
ZESTAWIENIE DREWNA

TEMAT:         BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO.
OBIEKT:        INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA - TARAS WIDOKOWY.
ADRES:         GRZMIĄCA, Jedn. Ewid.-022105_5 Głuszyca obszar wiejski, Działka nr 403/204, 
                       obręb Grzmiąca, A.M.1
INWESTOR:  GMINA GŁUSZYCA, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca
                        

!!!UWAGA!!! - DREWNO LICZONE BEZ ZAPASU !!! 
(zapas dobrać na budowie)

DREWNO KLASY C24, MODRZEW SYBREYJSKI, ZABEZPIECZENIE DREWNA PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I 
POŻAREM PRZEZ 3 KROTNE POMALOWANIE np. bezbarwnym "FOBOSEM-2M" . 
MALOWANIE DEKORACYJNĄ, ROZPUSZCZALNIKOWĄ LAZURĄ DO OCHRONY DREWNA STOSOWANEGO NA 
ZEWNĄTRZ W KOLORZE MODRZEW

NAZWA PRZEKRÓJ [mm] DŁUGOŚĆ [cm] OBJ. JEDN. [m³] ILOŚĆ SZTUK OBJ. RAZEM [m³]

LEGAR 10x10 100x100 mm 250 cm 0,025 18 0,45

LEGAR 16x10 160x100 mm 150 cm 0,024 18 0,432

LEGAR 16x10 160x100 mm 110 cm 0,017 18 0,317

DESKI
TARASOWE

145x45mm POWIERZCHNIA: 72,00 m² OBJĘTOŚĆ: 3,24 m³

KANTÓWKI 45x45mm DŁUGOŚĆ [mb] : 65,00 mb OBJĘTOŚĆ: 0,132 m³

KANTÓWKI 70x45mm DŁUGOŚĆ [mb] : 105,00 mb OBJĘTOŚĆ: 0,330 m³

POCHWYT - DREWNO KLEJONEGO (BSH- MODRZEW SYBERYJSKI C24) 160x80mm, MALOWANIE DEKORACYJNĄ, 
ROZPUSZCZALNIKOWĄ LAZURĄ DO OCHRONY DREWNA STOSOWANEGO NA ZEWNĄTRZ W KOLORZE MODRZEW.

POCHWYT 160x80 mm 125 cm 0,016 16 0,256

CAŁOŚĆ -  5,157 m³


