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Taras widokowy Gtuszyca obreb Grzmigca.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. do1, |[m3
d.1/0310-04 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu V-VI)
0.706*1.45*1.6*18 m3 29.483
RAZEM 29.483
2|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgérskim i gérskim m3
d.1/0122-03
29.483 m3 29.483
RAZEM 29.483
3|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli pospotka m3
d.1/0502-03
29.483-5.21 m3 24.273
RAZEM 24.273
4/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15 km grunt kat.|m3
d.1/0108-07 IV -wspotczynnik 1,6 za grunt kat V-VI
0108-08
29.483 m3 29.483
RAZEM 29.483
2 Fundamenty
5|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
0.706*0.35"0.1*18 m3 0.445
RAZEM 0.445
6|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - reczne ukfadanie |m2
d.2|0207-01 betonu
0207-07
0.706*1.5*18 m?2 19.062
RAZEM 19.062
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
(159.41*2*0.89+3*159.41*0.62+82*3.32*0.4+41*0.36*0.4)/1000 t 0.695
RAZEM 0.695
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno -dysperbit
0.75*1.5*18+0.662*1.2*18 m?2 34.549
RAZEM 34.549
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-02 zimno - dysperbit - druga warstwa
34.549 m?2 34.549
RAZEM 34.549
3 Konstrukcja stalowa
10/KNR 2-05 Konstrukcja stalowe tarasu widokowego ze stali S235 ocynkowana ogniowo i |t
d.3/0208-04 nawiercona. doliczy¢ Sruby, nakretki i podktadki 10,6 kg/t
2.250 t 2.250
RAZEM 2.250
11/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukgcji kratowych m2
d.3|0214-02 Krotnos¢ = 2
(0.1+0.05)*143.4*2+0.05*2*43.5+(0.06+0.03)*2*57.7+(0.1+0.02)*2*21.6 m?2 62.940
RAZEM 62.940
4 Konstrukcja tarasu i elementy drewniane z modrzewia syberyjskiego z malowaniem
12|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych ryflowanych grubosci 45 mm na legarach m2
d.41110-02
72.0 m?2 72.000
RAZEM 72.000
13|KNR-W 2-02 |Porecze profilowane 160x80 mm z drewna klejonego - modrzew syberyjski m
d.4(1035-01
analogia
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
14 Wykonanie siedziska z kantéwek z drewna syberyjskiego 45x45 65,00 mb i m
d.4|wycena indy- |70x45 mm 105,00 mb R=0,5r-g
widualna
170.0 m 170.000
RAZEM 170.000
15/KNR-W 2-02 [Malowanie podidg i elementéw drewnianych dekoracyjng rozpuszczalnikowg |m2
d.4|20203-03 lazurg stosowang na zewnatrz w kolorze modrzew
72.0*2+( 0.1+0.1)*45.0+(0.16+0.1)*46.8+(0.045+0.045)*65+(0.75+0.35)* m?2 291.318
105.0+(0.16+0.08)*20.0
RAZEM 291.318
5 Wypetnienie balustrady siatkg ze stali nierdzewnej
16 Ogrodzenie z siatki z lin o $rednicy 3 mm ze stali mierdzewnej o oczkach 60/ |m
d.5|wycena indy- | 106 mm wysokosci 1,03 m + linka napinajaca ze stali nierdzewnej 6 mm + na-
widualna kretki mocujgce ze stali nierdzewnej 16 szt/m
18.54 m 18.540
RAZEM 18.540
6 Stup informacyjny
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17|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt do1, |[m3
d.6/0310-04 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu V-VI)
1.3*1.3*0.9 m3 1.521
RAZEM 1.521
18/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli pospotka m3
d.6/0502-03
1.521-0.3*0.3*0.9 m3 1.440
RAZEM 1.440
19/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15 km grunt kat.|m3
d.6/0108-07 IV -wspotczynnik 1,6 za grunt kat V-VI
0108-08
1.521 m3 1.521
RAZEM 1.521
20|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -reczne  |m3
d.6/0204-01 uktadanie betonu
0.3*0.3*0.9 m3 0.081
RAZEM 0.081
21|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli t
d.6|0290-02
0.069 t 0.069
RAZEM 0.069
22|KNR 2-02 Gniazda do $rub kotwigcych o gtebokosci 0,7 m szt.
d.6/0282-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 7-28 Osadzenie srub fundamentowych z preta oc. 16 mm w kotwach chemicznych |zst.sr.
d.6/0104-03 w gotowych otworach o gtebokosci 25 cm - zestaw 4 $rub
1 zst.$r. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-02 Montaz marek stalowych szt.
d.6(1215-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.6|0407-06 tarcicy nasyconej - drewno klejone ( BSH modrzew syberyjski obustronnie drew.
gtadki , krawedzie frezowane
0.2*0.2*2.5 m3 0.100
drew.
RAZEM 0.100
26 WyZtobienie i wypalanie w drewnie napisow ( Gomolnik Maty 809 m n.p.m.) kpl
d.6|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-02 |Malowanie stupa drewnianego dekoracyjng rozpuszczalnikowa lazurg stosowa-|m?2
d.6/20203-03 ng na zewnatrz w kolorze modrzew
(0.2+0.2)*2*2.5 m?2 2.000
RAZEM 2.000
28 Wykonanie mapy z aktualnym przebiegiem lokalnych turystycznych tras pie- |szt
d.6|wycena indy- |szych oraz rowerowych , widokiem panoramicznym wraz z opisem widocznych
widualna z tarasu okolicznych gér oraz logotypami wskazanymi przez Zamawiajgcego .
(powierzchnia okoto 0,7 m2 , ptyta kompozytowa typu "dibond" gr. min. 3 mm
matowa w ramie stalowej lub aluminiowej zabezpieczona laminatem UV przy-
krecona do blachy na siedzisku tarasu znajdujacej sie na jego wejsciu.)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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