Geotech” Ewa Twardysko
58-100 Swidnica

ul. Ks. Bolka 18/1

NIP BE4-181-39-41
REGON 891371433

OPINIA GEOTECHNICZNA
I(IE?KE;‘\SLT;%:%: Budowa tarasu widokowego na gorze Gomolnik Matly
w gminie Gluszyca
ZLECENIODAWCA: Gmina Gluszyca, ul. Parkowa 9, 58-340 Gluszyca
DATA WYKONANIA BADANIA 5.06.2022 r.
ZAKRES BADAN/METODA:

Ocena makroskopowa, opis i badania gruntow wg normy PN-EN ISO 14689: 2018-05 Rozpoznanie i

badania geotechniczne -- Oznaczanie, opis i klasyfikowanie skat .

OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Planowana inwestycja polega¢ bgdzie na budowie tarasu widokowego przy skarpie w poblizu
szczytu gory Gomolnik Maty (809,4 m npm). Zaktada si¢ budowe drewnianej platformy widokowej o
srednicy ok. 7 m, posadowionej na palach zelbetowych zaglebionych ok. 1.2 — 1,3 m w podioze.

OPIS TERENU:

Obszar przeznaczony pod inwestycj¢ znajduje si¢ na polocny-wschod od szczytu gory
Gomodlnik Maly na wysokosci 807 — 808 m npm, bezposrednio przy skarpie o wysokosci do 6 m.
Podloze terenu inwestycji zbudowane jest z gomokarbonskich ryolitow, odstaniajgcych sig

bezposrednio na powierzchni terenu.




Powierzchnia terenu w miejscu projektowanego tarasu tworzy wyplaszczenie o nierowne]
powierzchni, z wystajacymi fragmentami skaly i zaglgbieniami wypelnionymi wietrzeniowym
piaskiem ze zwirem i humusem. Skarpa ponizej wyplaszczenia ma nachylenie 50-55°, ponizej jej

dolnej krawedzi zbocze ma nachylenie ok. 35°.

WYNIKI BADAN:
W ramach badan terenowych wykonano opis skaly

odstaniajacej si¢ na powierzchni i na wychodni
bezposrednio ponizej miejsca posadowienia

tarasu widokowego.

Skata wystepujaca bezposrednio w podtozu tarasu to
ryolit, skata wylewna, o barwie rézowej, miejscami
ciemnoczerwonej lub fioletowej, o strukturze
porfirowatej, z jasnymi fenokrysztatami o wielkosci od
kilku mm do 1,5 cm.

Na powierzchni skala jest lekko odbarwiona w wyniku
wietrzenia. Probka skaty peka dopiero po kilku uderzeniach
milotkiem geologicznym, co okresla jej wytrzymalos¢ na
sciskanie w przedziale 50 — 100 MPa.

Masyw skalny cechuje sie oddzielnoscia warstwowa, z dos¢
cienkimi warstwami, nachylonymi prawie pionowo

(widoczne na zdjgciu obok), a sama skata wykazuje fupliwosc. |

WARUNKI WODNE:
Podczas wykonywania badan geotechnicznych nie stwierdzono wystgpowania wody

gruntowej.

WARUNKI GRUNTOWE:
W obszarze objetym rozpoznaniem bezposrednio od powierzchni terenu stwierdzono
wystepowanie SKALY stabo zwietrzatej — ryolitu.

Warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej inwestycji mozna zaliczy¢ do prostych.




KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 27.04.012 1. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. nr 126, poz. 839) niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, mozna

zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

STATECZNOSC SKARP

Ze wzgledu na prawie pionowg oddzielno$¢ cienkowarstwowag skaly, istnieje zagrozenie, ze w
wyniku robdot budowlanych lub postepujgcych proceséw wietrzenia moze nastapi¢ odspojenie
pojedynczych ptatow skaly i ich osuniecie. Nie bedzie to jednak skutkowalo powstaniem osuwiska i

zniszczeniem calej skarpy.

ODDZIALYWANIE OBIEKTU Z OBIEKTAMI SASIADUJACYMI:

W poblizu projektowanego obiektu nie ma innych obiektow.

PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

1. W podlozu projektowane] inwestycji wystepuje SKALA stabo zwietrzala. Jest to podtoze nosne,
przydatne do posadowienia bezposredniego.

2. SKALA w strefie przypowierzchniowej jest materialem trudno urabialnym - 7 kategoria
urabialnosci.

3. Do wykonania otworéw pod osadzenie pali wskazane jest uzycie metody wiertniczej.

3. Nie nalezy wierci¢ pali pionowych bezposrednio przy krawedzi skarpy, gdyz moze to grozié
odspojeniem warstw skalnych na zewnatrz pala. W przypadku koniecznosci wykonania pali przy

krawedzi zaleca si¢ wykonanie wiercen pod katem przeciwnym do nachylenia warstw skalnych.

OPRACOWANIE: mgr inz. Fwa Marta Twardysko
geclog, inz. budownistwa

fleyr Nril 474

Unr. Nr 11-1243, V-1451, VI-0417

DLA INWESTYCJI PRZYJETO ...... KATEGORIE GEOTECHNICZNA

..........................................

(projektant)
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