
PRZEKRÓJ A-A   skala 1:25
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PODBETON

C8/10 10cm

PODBETON

C8/10 10cm

16/10

16/1016/10

16/10

- DESKI 45x145mm Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO, RYFLOWANE, MALOWANIE

  DEKORACYJNĄ, ROZPUSZCZALNIKOWĄ LAZURĄ DO OCHRONY DREWN STOSOWANEGO

  NA ZEWNĄTRZ W KOLORZE MODRZEW.........................................................................................-45mm

- LEGARY 10/10......................................................................................................................................-10cm

- KONSTRUKCJA WSPORCZA TARASU - PROFILE RHS100x50x4 oraz 50x50x4 , STAL

  OCYNKOWANA, POMALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7048....................................................

A

B

- HYDROIZOLACJA (POLIMEROWO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA).......

- FUNDAMENT ŻELBETOWY.............................................................................-25cm

- HYDROIZOLACJA (POLIMEROWO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA).......

A

B B

25 400 25

UWAGA !!!

- WSZYSTKIE UŻYTE W PROJEKCIE (WSZYSTKICH BRANŻ) NAZWY WŁASNE CZY TEŻ WSKAZANIE PRODUCENTA

  DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, SPRZĘTÓW, WYPOSAŻENIA ITD. -  NIE MAJĄ NA CELU NARUSZENIA ART. 7 I ART. 29 ORAZ

  ART. 30 UST. 4 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t. j. DZ. U. Z 2017 ROKU, POZ. 1579 i 2018).

  SĄ PRZYKŁADAMI i MAJĄ JEDYNIE ZA ZADANIE SPRECYZOWANIE OCZEKIWAŃ JAKOŚCIOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH

  ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WSKAZYWAĆ MINIMALNE PARAMETRY DLA TYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, SPRZĘTÓW, WYPOSAŻENIA ITD.

- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE  (POPRZEZ POJĘCIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH NALEŻY

  ROZUMIEĆ MATERIAŁY GWARANTUJĄCE REALIZACJĘ ROBÓT ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ ZAPEWNIAJĄCE UZYSKANIE PARAMETRÓW

  TECHNICZNYCH NIE GORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I

  ODBIORU ROBÓT ORAZ PRZEDMIARZE ROBÓT.

RURA 244,5x8
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POCHWYT - Z DREWNA KLEJONEGO (BSH- MODRZEW SYBERYJSKI)

160x80mmOBUSTRONNIE GŁADKIEGO, MALOWANIE DEKORACYJNĄ,

ROZPUSZCZALNIKOWĄ LAZURĄ DO OCHRONY DREWNA STOSOWANEGO NA

ZEWNĄTRZ W KOLORZE MODRZEW. SIATKA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z LIN

O ŚREDNICY 3mm, OCZKO 60/106mm.

SIEDZISKO DREWNIANE Z KANTÓWEK Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO 45x45mm (OPARCIE),

ORAZ 70x45mm (SIEDZISKO), KANTÓWKI OBUSTRONNIE GŁADKIE, MALOWANIE DEKORACYJNĄ,

ROZPUSZCZALNIKOWĄ LAZURĄ DO OCHRONY DREWNA STOSOWANEGO NA ZEWNĄTRZ W KOLORZE

MODRZEW, KANTÓWKI MONTOWANE DO STELAŻU NA GUMOWYCH PODKŁADKACH DYSTANSOWYCH.

STELARZ O KONSTRUKCJI STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POMALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7048.

248

1

0

7

°

7

7

°

7

3

°

2

0

°

7

7

°

-  2.20

± 0.00 808,25 m n.p.m.

-  2.20

-  0.70 -  0.70

+  1.11+  1.11

+  0.45

T
A

R
A

S
 
W

I
D

O
K

O
W

Y
,
 
 
G

R
Z

M
I
Ą

C
A

 
,
J
.
 
E

.
 
-
 
0
2
2
1
0
5
_
5
 
G

ł
u
s
z
y
c
a
 
o
b
s
z
a
r
 
w

i
e
j
s
k
i
 
,

D
z
i
a
ł
k
a
 
n
r
 
4
0
3
/
2
0
4
,
 
o
b
r
ę
b
 
0
0
0
2
 
G

r
z
m

i
ą
c
a
,
 
A

.
M

.
1


