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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa infrastruktury turystycznej w postaci tarasu

widokowego na szczycie gorze Gomolnik Maty.

Lokalizacja: = GRZMIACA, Jedn. Ewid.- 022105_5 Gtuszyca obszar wiejski, Dziatka nr: 403/204,
obreb 0002 Grzmigca, A.M.1

Inwestor: GMINA GLUSZYCA, ul. Parkowa 9, 58-340 Gluszyca

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Uzgodnienia z Inwestorem.

2.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

2.4. Wizja lokalna.

2.5. Decyzja Burmistrza Gtuszycy lokalizacji inwestycji celu publicznego,
nr 2/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren, na ktorym projektowany jest taras widokowy znajduje sie w zachodniej cze$ci granicy
administracyjnej wsi Grzmigca, na terenach lesnych wchodzacych w sktad Parku Krajobrazowego
Sudetow Watbrzyskich (Dziatka Nr 403/204, obreb Grzmigca, A.M.2).

Obecnie na szczycie gory Gomodlnik Maty znajduje sie mata polana, porosnieta trawg, od strony
poétnocno-zachodniej znajduje sie skarpa z niewielkimi formacjami skalnymi, polana otoczona
drzewami (gtéwnie swierkami oraz brzozami).

Dostepnosé komunikacyjna poprzez ciggi piesze biegnace na szczyt gory (nie bedgce oficjalnymi
szlakami).

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane zagospodarowanie obejmuje usytuowanie na dzialce projektowanej infrastruktury
turystycznej w postaci tarasu widokowego, zlokalizowanego na szczycie gory Gomolnik Maty.

Forma budynku i jego usytuowanie sa zgodne z wydang przez Burmistrza Gtuszycy - Decyzja
lokalizacji inwestycji celu publicznego (Decyzja nr 2/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku).

Poziom posadowienia tarasu (poziom wykonczonej posadzki) - 808,25m n.p.m.

Wejscie na taras bezposrednio z poziomu przylegtego terenu, od strony potudniowo wschodniej.
Zaprojektowany taras widokowy o formie osiemnastokgta, podest widokowy wykonczony deskami
drewnianymi, balustrada wykonana z siatki stalowej, nierdzewnej.

Na srodku tarasu zaprojektowano okragte siedzisko o konstrukgcji stalowej, wykonczone drewnem.

Zgodnie z art.3 ptk. 2) Ustawy o lasach z dnia 28 wrze$nia 1991r. (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444) lasem
w rozumieniu ustawy jest m.in. grunt wykorzystany na urzgdzenia turystyczne, z czego wynika, iz
teren zajety pod realizacje projektowanej inwestycji nie zmienia swojego przeznaczenia i nie wymaga
wytgczenia z produkgji lesne;.

4.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI.
estup informacyjny (20x20x250cm wykonany z drewna klejonego BSH)

4.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW.
Nie dotyczy.

4.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY.
Dojscie do tarasu poprzez istniejgce szlaki piesze.



4.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ.
Dostep do drogi publicznej poprzez istniejgce $ciezki piesze.

4.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

Projektowana inwestycja nie posiada zadnych przytgczy.

Wody opadowe odprowadzane z tarasu poprzez przerwy w powierzchni podestu bezposrednio na
otaczajacy teren.

4.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI.
Bez zmian co do stanu istniejgcego. Projektowana inwestycja nie zaktada niwelacji terenu oraz
wycinki drzew.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS TERENU).

POWIERZCHNIA DZIALKI NR 403/204 ..ot 144000m?
POWIERZCHNIA TARASU ...t e 39,35m?

6. INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W
ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z
AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja potozony jest w granicach obszaréw chronionych:
eParku Krajobrazowego Sudetéw Watbrzyskich

eNatura 2000 - Géry Kamienne (PLH020038)

eNatura 2000 - Sudety Watbrzysko-Kamiennogérskie (PLB020010)

7. INFORMACJE | DANE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA.

Dziatka, na ktérej zaprojektowano inwestycje nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, nie podlegajg
ochronie konserwatorskiej.

8. INFORMACJE | DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUD. | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Nie przewiduje sie zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanego
zamierzenia budowlanego.

Zgodnie z trescig rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz szczegdétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwaliflkowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) ww. inwestycja nie
kwalifikuje sie do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, oraz
do przedsiewzie¢ ktére moga wymagac sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko.



Emisja zanieczyszczen do powietrza - brak.

Zaprojektowana inwestycja i jej pdzniejsze funkcjonowanie nie emituje hataséw, nie emituje drgan,
promieniowania w szczegoélnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen,
wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Projektowana inwestycja nie ma wpltywa negatywnie na istniejacy drzewostan, na wody
powierzchniowe i podziemne oraz na glebe.

Przyjete rozwigzania projektowe w zakresie funkcji oraz rozwigzan technicznych ograniczaja
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty
budowlane.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMIL.

Zgodnie z ptk. 12 czesci opisowej do projektu architektoniczno-budowlanego.

11. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja, sztukg i wiedzg budowlang, wszelkie
zmiany zgtaszacé projektantowi.
Obiekty zaliczone do | kategorii geotechniczne;j.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatki nr: 403/204, obreb 0002 Grzmigca, A.M.1,
ustalono wg:
eDecyzja Burmistrza Gluszycy lokalizacji inwestycji celu publicznego,
(nr 2/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku).
e Rozporzgdzenie Nr 7 Wojewody Dolnoslgskiego z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie Parku
Krajobrazowego Sudetéw Watbrzyskich.
e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690)
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upr. projektant w specjalnosci architektonicznej
nr upr. 27/DSOKK/2015
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nr upr. 20/DSOKK/2014
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obreb 0002 Grzmigca, A.M.1
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NA PODSTAWIE art.34 ust. 3d pkt 3 ,USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994r.- PRAWO BUDOWLANE (Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1333 z pozniejszymi zmianami)
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NA PODSTAWIE art.34 ust. 3d pkt 3 ,USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994r.- PRAWO BUDOWLANE (Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1333 z pozniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT WYKONANY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Projektant — architektura sprawdzajgcy mgr inz. arch. tukasz Mazij
upr. projektant w specjalnosci architektonicznej
nr upr. 20/DSOKK/2014

Swidnica: 24.V.2022r.



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obiekt - infrastruktura turystyczna , taras widokowy na gorze Gomainik Maty.
Kategoria obiektow budowlanych: VIII.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY.

Zaprojektowany taras widokowy uzytkowany bedzie przez turystow pieszych, jako platforma do
ogladania otaczajgcego gore krajobrazu.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Forma budynku i jego usytuowanie sg zgodne z wydang przez Burmistrza Gluszycy - Decyzja
lokalizacji inwestycji celu publicznego (Decyzja nr 2/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku).

Zaprojektowany taras widokowy o formie osiemnastokata (7,12m wymiar zewnetrzny).

Taras posadowiony na tawie fundamentowej w formie pierscienia wysokosci 1,50m oraz szerokosci
25cm. Fundamenty zelbetowe, wylewane z betonu zwirowego klasy C25/30, zbrojone stalg BSt500S
oraz S235JGR2.

Szeroko$¢ fundamentéw, obliczona dla gruntu o jednostkowym dopuszczalnym obcigzeniu
podtoza wynoszacym m x gf =0,30. Pod fundamentami, warstwa podbetonu grubosci 10 cm z
betonu klasy C8/10.

Konstrukcja wsporcza tarasu - stalowa wykonana stali S235 JGR2, spawanej elektrodg EA 1.46, stal
ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 7048, konstrukcja w postaci promieniscie utozonych
osiemnastu kratownic (kratownice z rur prostokgtnych RHS 100x50x4 oraz rur kwadratowych SHS
50x50x4.

Kratownice skrecane za pomocag srub M12 (otwory @14) do trzonu wykonanego z rury okragtej
244 5x8mm

Kratownice zakonczone stupkami balustrady (profil RHS 100x50x4 ocynk + malowanie proszkowe
RAL 7048), do stupkow przykrecony rygiel w postaci profilu RHS 60x30x4 (ocynk + malowanie
proszkowe RAL 7048), na ryglu zamocowany drewniany pochwyt balustrady (drewno klejone BSH,
modrzew syberyjski 160x80mm, drewno fazowane na krawedziach, ze wszystkich stron gtadkie,
malowane 2x dekoracyjng, rozpuszczalnikowa lazurg do ochrony drewna stosowanego na zewnagtrz w
kolorze modrzew. Pochwyt balustrady min. 1,10 nad wykonczong powierzchnig tarasu.

Woypetnienie balustrady za pomoca siatki wykonanej ze stali nierdzewnej (liny o $rednicy @3mm,
oczko 60/106mm, siatka rozpieta na linach mocujgcych @6mm wykonanych ze stali nierdzewne;j.

Liny mocujgce poprowadzone dotem i gérg balustrady przez dospawane do stupkoéw nakretki M10
(ocynk + malowanie proszkowe RAL 7048).

Podest tarasu wykonczony deskami 45/145mm z modrzewia syberyjskiego, deski szlifowane,
ryflowane, malowane dekoracyjng, rozpuszczalnikowg lazurg do ochrony drewna stosowanego na
zewnatrz w kolorze modrzew.

Deski potozone na legarach z modrzewia syberyjskiego (10x10cm), od stron skarpy konstrukcja
stalowa réwniez wykonczona ww. deskami mocowanymi do legarow.

Na srodku tarasu zaprojektowano okragte siedzisko o konstrukcji stalowej (profile SHS 50x50x4 oraz
RHS 60x30x4 - cato$¢ ocynk + malowanie proszkowe na kolor RAL 7048).

Wykonczenie z kantéwek z modrzewia syberyjskiego 45x45mm (oparcie) oraz 70x45 (siedzisko),
kantowki obustronnie gtadkie, fazowane, malowane dekoracyjna, rozpuszczalnikowg lazurg do
ochrony drewna stosowanego na zewnatrz w kolorze modrzew.

kantowki montowane do stelazu na gumowych podkfadkach dystansowych.

Siedzisko zwienczone okragta blachg gr. 5mm (ocynk + malowanie proszkowe RAL 7048).



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
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WYSOKOSE: ...ttt 1,25m / 2,05m (do przylegtego gruntu)
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Opinia geotechniczna wg. zatgcznika do projektu, posadowienie budynkéw - bezposrednie.
6. LICZBA LOKALI.
Nie dotyczy.

7. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu przylegtego terenu przy wejsciu na
taras. Podest tarasowy na jednym poziomie, gabaryty podestu zapewniajg swobodny obrét osobom
poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

ezapotrzebowanie wody oraz ilos¢ wytwarzanych sciekow bytowych - brak

ewody opadowe odprowadzane z tarasu poprzez przerwy w powierzchni podestu bezposrednio na
otaczajacy teren.

eEmisja zanieczyszczen do powietrza - brak emisji

eRodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw - brak, odwiedzajgcy turySci zobowigzani sg do
niepozostawiania odpadéw na terenie inwestycji jak i na catym obszarze chronionym w ktorym
projektowany taras sie znajduje

eZaprojektowana inwestycja i jej pdzniejsze funkcjonowanie nie emituje szczegdlnych hataséw, nie
emituje drgan, promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zakiécenh, wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Zasieg oddziatywania akustycznego planowanego przedsiewziecia ograniczat bedzie sie do dz. nr
403/204. Wielkos¢ emisji hatasu nie bedzie przekraczaé :

-dla pory dziennej 55dB w godz. 6%°-22%

-dla pory nocnej 45 dB w godz. 22%- 6%

eProjektowana inwestycja nie ma wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, na wody
powierzchniowe i podziemne oraz na glebe.

Przyjete rozwigzania projektowe w zakresie funkcji oraz rozwigzan technicznych ograniczajg wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA



ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY
OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII.

Nie dotyczy.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMP. ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ .

Nie dotyczy.

11. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENI_A BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Projektowany taras widokowy nie jest wyposazony w instalacje.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Zgodnie z §213 pkt.2a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, projektowanego tarasu
widokowego nie dotyczy klasyfikacja odpornosci przeciwpozarowe;.

Uwaga!

Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z PN ( polskimi normami), warunkami technicznymi, z
zachowaniem przepiséw BHP i pod nadzorem uprawnionej osoby, sprawy watpliwe konsultowac¢
z projektantem.

Projektant — Architektura mgr inz. arch. Aleksander Mazij
upr. projektant w specjalnosci architektonicznej
nr upr. 27/DSOKK/2015

Projektant — Architektura mgr inz. arch. tukasz Mazij
Sprawdzajacy upr. projektant w specjalnosci architektonicznej
nr upr. 20/DSOKK/2014

Swidnica 24.V.2022r.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
BUDOWNICTWA OGOLNEGO | PRZEMYSLOWEGO
Z B I G N | E W M A Z2 | |

ADRES: ul.Prqdzynskiego 111/5, 58-105 Swidnica BIURO: ul.Wréblewskiego 20
TEL. 74 85110 46, 691 848 840, WWW: mazij-architektura.pl E-MAIL: zbigniewmazij@o2.pl

STRONA TYTULOWA

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:
«OPINIE, UZGODNIENIA | INNE DOKUMENTY (zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy PB.)

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
e¢BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

oeGRZMIACA, Jedn. Ewid.-022105_5 Gtuszyca obszar wiejski, Dziatka nr 403/204,
obreb 0002 Grzmigca, A.M.1
o (kategoria obiektow budowlanych — VIII).

INWESTOR:
GMINA GLUSZYCA, Parkowa 9, 58-340 Gtuszyca

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Projektowa Budownictwa Ogolnego i Przemystowego Zbigniew Mazij.
ul. Pradzynskiego 111/5, 58-105 Swidnica , tel. 691 848 840

Biuro: ul. Wréblewskiego 20, 58-105 Swidnica , tel. 74 852 63 21

e-mail: zbigniewmazij@o2.pl

SPIS ZAWARTOSCI:
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eDecyzja lokalizacji inwestyCji CelU PUDIICZNEGO..........ooouiiiiiiii ettt sttt str. 9-12

Swidnica: 24.V.2022r.


mailto:zbigniewmazij@o2.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

( Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r)

TEMAT: BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO.

OBIEKT: INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA - TARAS WIDOKOWY.

ADRES: GRZMIACA, Jedn. Ewid.-022105_5 Gluszyca obszar wiejski,
Dziatka nr 403/204, obreb 0002 Grzmigca, A.M.1

INWESTOR: GMINA GLUSZYCA, ul. Parkowa 9, 58-340 Gluszyca

Opracowat: mgr inz. arch. ALEKSANDER MAZIJ
Swidnica 24.V.2022r.



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA.

eroboty ziemne oraz fundamentowe

emontaz stalowego stelazu tarasu

emontaz stelazu siedziska

emontaz balustrad

emontaz desek tarasowych oraz desek na siedzisko
eprace wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.
Na dziatce inwestycyjnej obecnie nie ma obiektéw budowlanych.

3. WYKAZ _ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

eistniejgce na terenie dziatki drzewa i konary

eistniejgce skaly oraz skarpy (czesciowo zakrzewione)

Teren, na ktérym prowadzona bedzie budowa nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tak aby prowadzone
roboty nie stanowity zagrozenia dla oséb postronnych.

4. ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

Podczas realizacji robét mogg wystepowac nastepujgce zagrozenia:

euszkodzenie ciata w wyniku prac na wysokosci, zwigzanych z montazem balustrady
eporazenie prgdem przy obstudze maszyn, urzgdzen i elektronarzedzi

eupadku z wysokosci : obiektu, rusztowania

5. INSTRUKCJE DLA PRACOWNIKOW.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét kierownik budowy informuje pracownikéw o sposobie
prowadzenia prac. Podaje kolejnos¢ i zakres zgodnie z zatwierdzonym projektem. Ustala zasady
postepowania w przypadku wystgpienia jednego z zagrozen.

Zapoznaje pracownikéw z zasadami BHP dla tego typu robét.

Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia mechaniczne muszg zosta¢ zapoznani z instrukcjami i
zasadami obstugi tych urzgdzen oraz wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony osobiste;.
Pracownicy prowadzgcy roboty muszg mieé¢ odpowiednie kwalifikacje i aktualne zaswiadczenia
dopuszczajgce ich do prowadzenia tego typu prac.

Do prac na wysokosci nalezy kierowa¢ pracownikéw zakwalifikowanych przez lekarza.

Nie nalezy wykonywac¢ prac konstrukcyjnych przy wietrze powyzej 10m/s i temperaturze ponizej +5 c.
Wszyscy pracownicy majg wykonywac prace w odpowiednich ubraniach ochronnych i
zabezpieczajgcych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

Przy spawaniu elektrycznym, elektryczny sprzet spawalniczy i przedmiot spawany powinny byé
uziemione. Wszystkie podigczenia powinien wykonaé przeszkolony elektryk.

Powstajgce podczas wykonywania prac odpady budowlane sktadowaé w przewoznych kontenerach
ktére powinny by¢ systematycznie wywozone na sktadowisko odpadéw.

Na budowie mozna stosowacé tylko materiaty z aprobatami technicznymi (atestami) dopuszczajgcymi
je do wbudowania.

Przy realizacji inwestycji nalezy spetni¢ wymagania wynikajgce z nastepujacych przepiséw:

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U, z 2003r. Nr 47.p0z.402

eRozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji

maszyn i innych urzadzen technologicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z

2001r, Nr 118. poz.1263)

Roboty budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw bhp.



Przy odbiorze poszczegdlnych etapéw prac budowlanych stosowacé sie do:
ewarunkéw technicznych wykonania i odbioru robét zbrojarskich
ewarunkéw technicznych wykonania i odbioru robét betonowych
ewarunkéw usuwania deskowan lub stemplowan

ewarunkoéw bezpieczenstwa, BHP, PPOZ.

ewarunkéw montazu, wykonywania, i demontazu rusztowan

ewarunkéw wykonania i odbioru izolacji p. wilgociowych,

6. WSKAZANIE SR’ODKC')W TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz wiasciwy stan
zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi.

Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed wchodzeniem na teren budowy oséb postronnych.
Wszelkie prace zwigzane z obstuga urzadzen mechanicznych moga wykonywaé operatorzy maszyn
przeszkoleni w zakresie obstugi. Pracownicy w czasie wykonywania rob6t muszg przestrzegaé¢ zasad
BHP zgodnych z otrzymanym szkoleniem odpowiednim do funkcji sprawowanej na budowie, a takze
stosowac srodki ochrony osobistej

7. MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumentacja budowy powinna sie znajdowac przy wykonawcy robo6t budowlanych.

Dotyczy to nizej wymienionych dokumentéw:

eprojekt architektoniczno-budowlany, projekt wykonawczy

e0dpis decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcego do uzytkowania maszyny i urzadzenia
techniczne podlegajace dozorowi technicznemu

edokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzgdzenia techniczne
uzytkowane na placu budowy

e0dpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych
szkolerh wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp.

eatesty na uzyte $rodki ochrony indywidualnej.

Powyzsze dokumenty nalezy udostepni¢ w razie zajscia takiej potrzeby wtasciwym organom
kontrolnym.

Informacje sporzadzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
» W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ( dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Opracowat: mgr inz. arch. Aleksander Mazij
upr. projektant w specjalnosci architektonicznej
nr upr. 27/DSOKK/2015




