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Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część nr 1 - Zestaw do analizy ruchu Laboratorium Chodu wraz z relokacją pomieszczenia - 1 zestaw

1a) Platforma dynamometryczna – 2 szt.
Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………
Model: …………………………………….              Rok produkcji ……………………………


1b) Wysokorozdzielcza kamera do przechwytywania ruchu – 2 szt.
Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………
Model: …………………………………….              Rok produkcji ……………………………


1a) Wysokorozdzielcza kamera 4K UHD z osprzętem – 2 szt.
Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………
Model: …………………………………….              Rok produkcji ……………………………

		Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych

	1. 
	Zestaw fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023

	2. 
	Platforma dynamometryczna wraz z wysokorozdzielczymi kamerami do przechwytywania ruchu będą tworzyć zestaw do analizy ruchu, wszystkie elementy zestawu będą ze sobą ściśle kompatybilne

	3. 
	Zestaw kompatybilny z systemem Vicon posiadanym przez Zamawiającego

	4. 
	System kamer Vicon wraz z nowo dostarczonym systemem kamer zamontowany na trawersach
fotograficznych (rurki wraz z uchwytami) dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę w ilości niezbędnej do działania systemu (około 45 m ± 2 m) w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego wraz z 4 szt. super clamp

	1a – Platforma dynamometryczna – 2 szt.

	5. 
	Platformy dynamometryczne muszą być rozszerzeniem systemu Vicon posiadanego przez Zamawiającego 

	6. 
	Wymiary platformy 400 x 600 x 82,5mm ± 10 mm

	7. 
	Platformy w zakresie pomiarowym 
min. Fz 8000 N, 300 Hz

	8. 
	Możliwość dokonania pomiaru trzech składowych sił reakcji podłoża dla osób o różnej masie ciała z jednakową dokładnością na całej powierzchni platformy

	9. 
	Mocowanie platform ma umożliwiać ich trwałe zespolenie z podłożem

	10. 
	Platformy wraz z niezbędnym okablowaniem, wzmacniaczami i innym asortymentem pozwalającym na instalację, uruchomienie i ich użytkowanie

	11. 
	Montaż platform dynamometrycznych w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego

	1b – Wysokorozdzielcza kamera do przechwytywania ruchu – 2 szt.

	12. 
	Kamera o rozdzielczości 2,2 MP, zapewniającej ramkę obrazu o wymiarach nie mniejszych niż 2048 x 1088 pikseli

	13. 
	Kamera rejestrująca obraz z częstotliwością min. 330 Hz, 

	14. 
	Kamera wyposażona w obiektyw o ogniskowej min. 6,5 mm.

	15. 
	Kamera kompatybilna z kamerami Vicon Bonita 3 i Vero 2.2 posiadanymi przez Zamawiającego

	16. 
	Montaż wysokorozdzielczych kamer do przechwytywania ruchu na trawersach zgodnie z wytycznymi Zamawiającego 

	17. 
	Osprzęt: 1 szt. statywu

	1c – Wysokorozdzielcza kamera 4K UHD z osprzętem – 2 szt.

	18. 
	Kamera z możliwością zapisu w rozdzielczości min. 4K 25kl/s

	19. 
	Kamera posiadająca 3-stykowe gniazdo XLR (x2) z zasilaniem fantomowym 48 V, połączenia mikrofonowe lub liniowe na odłączanym uchwycie

	20. 
	Kamera z wbudowanym filtrem gradacyjnym

	21. 
	Kamera z panelem dotykowym LCD 3,5 cala (8,8 cm) po przekątnej, około 2 760 000 punktów

	22. 
	Kamera z funkcją transmisji na żywo w formacie HD, w standardzie UVC

	23. 
	Kamera z funkcją rejestrowania materiału w formacie XF-AVC z prędkością 160Mb/s w trybie 4K UHD

	24. 
	Kamera z funkcją rejestrowania materiału w formacie XF-AVC z prędkością 45Mb/s w trybie Full HD

	25. 
	Kamera posiadająca złącze mini HDMI

	26. 
	Kamera wyposażona w zasilacz sieciowy USB PD-E1

	27. 
	Kamera wyposażona w akumulator 

	28. 
	Osprzęt do kamer:
- statyw – 2 szt.
- kabel HDMI min. 15m – 1 szt.
- kabel HDMI min. 5m – 1 szt.
- adapter HDMI z wejściem męskim mini HDMI i wejściem żeńskim HDMI – 2 szt.
- karta przechwytująca z możliwością podłączenia do komputera – 2 szt.

	1d – Relokacja pomieszczenia

	29. 
	Przeprowadzenie inwentaryzacji oraz demontażu systemu wraz z okablowaniem:
- 10 szt. kamer Vicon: 6 szt. kamer Bonita 3; 2 szt. kamer VERO; 2 szt. kamer VUE,
- 2 szt. platform dynamometrycznych Kistler,
- komputer stacjonarny

	30. 
	Prawidłowe spakowanie i przewiezienie systemu do nowej lokalizacji*

	31. 
	Rozładunek, instalacja systemu w nowej lokalizacji*

	32. 
	Maskowanie otworów wokół platform w kanale z platformami

	1e – Uruchomienie systemu i przeprowadzenie szkoleń

	33. 
	Uruchomienie całego systemu

	34. 
	2-dniowe szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania i konserwacji systemu.




* Przewiezienie z Wydziału Fizyki UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu do Siedziby Zamawiającego -  ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY im. Wiktora Degi 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, 
61-545 Poznań w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 w Poznaniu
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