PSW 1000
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Wyiscie ¢.w.u.

Membranowe naczynie wzbiorcze
Odpowietrznik

Wejscie zimnej wody

Czujnik temperatury zewnetrznej

R3 Czujnik c.w.u.
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Zawor spustowy

Czujnik temperatury kotla

Obieg grzewczy

Kociot

Zawor zwrotny

Pompa obiegu c.o.

Pompa cyrkulacji c.w.u.

Pompa obiegu c.w.u.

Powrét z wezownicy zasobnika
Zawor odcinajgcyl

Zawér mieszajacy instalacji ¢.o.
Filtr

Ochrona przeciwnapieciowa
Basenowy wymiennik ciepta

Zawor termostatyczny instalacji c.o.
Termostat ogrzewania podtogowego
Zasilanie wezownicy zasobnika
Zawor obejsciowy

Mieszacz termostatyczny c.w.u.
Wymiennik ciepta

R2 Czujnik temperatury powrotu

PSW Zasobnik ciepta (bufor c.0)

WWSP Podgrzewacz c.w.u

M16 Pompa obiegowa instalacji gérnego zrédta ciepta
M11 Pompa obiegowa instalacji olnego zrédia ciepta
M18 Pompa obiegowa instalacji c.w.u

THR Sprzegto hydrauliczne

M21 Zawér czterodrogowy do uktadéw biwalentnych
M13 Pompa obiegowa instalacji ¢.o (obieg bezposredni)
M15 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg mieszaczowy)
M22 zawér 3-drogowy instacji c.o
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