STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 262-001-ATH2 KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Przebudowa ulic Gabrieli Zapolskiej, Adama Asnyka, Stanistawa Wyspianskiego i Krzysztofa Kamila
Baczynskiego w Tucholi wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci elektroenergetycznej
nn 0,4 kV i oswietleniowej

Adres: \Wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat tucholski, gmina Tuchola, miejscowos¢ Tuchola, obreb
ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna 041606_4 (Tuchola - Miasto)

Kanalizacja deszczowa

Kod CPV: 45111200-0; 45232410-9 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. Roboty w
zakresie kanalizacji Sciekowe;.

Inwestor : Gmina Tuchola

Adres: pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

Jednostka autorska :  Projekty drogowe Marcin Kaczmarek,
Opracowat : Katarzyna Seipolt Data : 2021-07-19



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : 262-001-ATH2

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 15

Obiekt :

Kanalizacja deszczowa

Przebudowa ulic Gabrieli Zapolskiej, Adama Asnyka, Stanistawa Wyspianskiego i Krzysztofa Kamila Baczynskiego w Tucholi wraz z budowg
sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV i o$wietleniowej

Adres:  Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat tucholski, gmina Tuchola, miejscowo$¢ Tuchola, obreb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna
041606_4 (Tuchola - Miasto)
SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Str. 1
Lp. Kod CPV Opis dziatu
A UL. Asnyka-Baczynskiego, D 1A-D 9A
Numer specyfikacji : K.01
Aa 452324109 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw - ROBOTY
MONTAZOWE
Numer specyfikacji : K.01
Ab  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
Numer specyfikacji : K.01
B UL. Wyspianskiego, D 1W-D 4W
Numer specyfikacji : K.01
B.a 452324109 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw - ROBOTY
MONTAZOWE
Numer specyfikacji : K.01
B.b  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
Numer specyfikacji : K.01
c UL. bez nazwy-Wyspiariskiego, D 4A-D 10A-D 17A
Numer specyfikacji : K.01
C.a 452324109 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw - ROBOTY
MONTAZOWE
Numer specyfikacji : K.01
C.b 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
Numer specyfikacji : K.01
D UL. Gabrieli Zapolskiej, D 1Z-D 82
Numer specyfikacji : K.01
D.a 452324109 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow - ROBOTY
MONTAZOWE
Numer specyfikacji : K.01
D.b  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

Numer specyfikacji : K.01

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 262-001-ATH2

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 15

Kanalizacja deszczowa

Obiekt: Przebudowa ulic Gabrieli Zapolskiej, Adama Asnyka, Stanistawa Wyspiariskiego i Krzysztofa Kamila Baczyfiskiego w Tucholi wraz z budowg

sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV i o$wietleniowej

Adres:  Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat tucholski, gmina Tuchola, miejscowo$¢ Tuchola, obreb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna

041606_4 (Tuchola - Miasto)

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
A | UL. Asnyka-Baczynskiego, D 1A-D 9A
Numer specyfikacji : K.01
A.a| Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw - ROBOTY
MONTAZOWE
Numer specyfikacji : K.01
Kod CPV : 45232410-9
1| KNNR 011-0502-04-00 MRRiB 4,50 | m
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o $red.nom. 300 mm, ukfadane w gotowym wykopie
umochionym o gieb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci (z wykonaniem préb wodnych szczelnosci
kanatu.) - Rura PVC kanal.zewn.kielichowe 315x 9,2 mm
Numer specyfikacji : K.01
45 4,50
Razem 450 | m
2| KNNR 011-0502-03-00 MRRiB 271,00 | m
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o sred.nom. 250 mm, ukladane w gotowym wykopie
umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci (z wykonaniem préb wodnych szczelnosci
kanatu.) - Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 250x 7,3 mm
Numer specyfikacji : K.01
95+1.0+41.0+415+420+345+22.0+22.0+31.0+26.5= 271,00
Razem 271,00 | m
3| KNNR 011-0502-02-00 MRRiB 119,00 | m
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o sred.nom. 200 mm, uktadane w gotowym wykopie
umochionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci (z wykonaniem préb wodnych szczelnosci
kanatu.) - Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 200x 5,9 mm
Numer specyfikacji : K.01
305+345+11.0+1.0+21.0+21.0= 119,00
Razem 119,00 | m
4 | KNNR 011-0505-03-00 MRRiB 58,50 | m
Przykanaliki z rur kielichowych PCV o $rednicy nom. 200 mm, uktadane w gotowym wykopie umocnionym o
gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci (z wykonaniem préb wodnych szczelno$ci przykanalika) -
Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 200x 5,9 mm
Numer specyfikacji : K.01
5| KNNR 004-1321-04-00 MRRiB 5,00 | szt
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztaltki tacznie z
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 250 mm - Tréjniki PVC kanal.zew. 45° 250x200 mm
Numer specyfikacji : K.01
6 | KNNR 004-1321-03-00 MRRIiB 3,00 | szt
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm - Tréjniki PVC kanal.zew. 45° 200x200 mm
Numer specyfikacji : K.01
7 | KNNR 004-1321-03-00 MRRIB 8,00 | szt
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 200 mm - Krzywki(kolana)PVC kan.zew., 45° 200 mm
Numer specyfikacji : K.01
8 | KNNR 004-1411-02-00 MRRiB 72,54 m3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm
Numer specyfikacji : K.01
rurociagi: 0.45*(1.0*1775+1.05*271.0 + 1.1 *4.5) = 70,05
studnie rewizyjne: 015*144*144*8= 2,49
Razem 72,54 | m3
9| KNNR 004-1411-03-00 MRRiB 1,52 | m3
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm
Numer specyfikacji : K.01
studzienki $ciekowe: 0.15*0.75*0.75* 18 = 1,52
Razem 1,52 | m3



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 262-001-ATH2

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 15

Kanalizacja deszczowa
A. UL. Asnyka-Baczyniskiego, D 1A-D 9A
A.a. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw - ROBOTY MONTAZOWE

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
10 | KNNR 011-0501-05-20 MRRiB 229,08 | m3
Podtoza i obsypki z pospotki dowiezionej, w wykopie umocnionym o gieb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotnosci
Numer specyfikacji : K.01
obsypka rurociggéw: 1.0*177.5*05+1.05*271.0*0.55+1.1*45*0.615 = 248,30
minus obj. rurociagéw: -3.14*025%(0.2%0.2*177.5+0.25*0.25*271.0 +0.315*0.315*4.5) = - 19,22
Razem = 229,08 | m3
11| KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 303,14 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : HI
Numer specyfikacji : K.01
72.54 +1.52 +229.08 = 303,14
Razem = 303,14 | m3
12 | KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 26,72| m2
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: lll-IV
Numer specyfikacji : K.01
STUDNIE DN1000: 144*144*8= 16,59
STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE: 0.75*0.75*18 = 10,13
Razem = 26,72 | m2
13 | KNR 202-0205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,35|m3
Ptyty zelbetowe z betonu C12/15 gr. 15¢m pod studnie
Numer specyfikacji : K.01
STUDNIE DN1000: 0.15*14*14*8= 2,35
Razem = 2,35|m3
14 | KNR 202-0205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,03| m3
Plyty zelbetowe z betonu C16/20 gr. 20cm pod studzienki $ciekowe uliczne
Numer specyfikacji : K.01
STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE: 0.20%0.75*0.75*18 = 2,03
Razem = 2,03 m3
15 | KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 2,00 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregéw: 1000 mm - gt. do 1,5m
Betonowe studzienki prefabrykowane z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego min. W8 o
nasigkliwosci <= 4 % z osadzonymi przejSciami szczelnymi dla rur PVC, z wtazem zeliwnym klasy D400 bez
wentylacji, z pokrywa zeliwna, z zamknieciem na klucz
Numer specyfikacji : K.01
16 | KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 4,00 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregéw: 1000 mm - gt. do 2,0m
Betonowe studzienki prefabrykowane z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego min. W8 o
nasiakliwosci <= 4 % z osadzonymi przej$ciami szczelnymi dla rur PVC, z wtazem zeliwnym klasy D400 bez
wentylacji, z pokrywa zeliwna, z zamknieciem na klucz
Numer specyfikacji : K.01
17 | KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 1,00 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregéw: 1000 mm - gt. do 2,5m
Betonowe studzienki prefabrykowane z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego min. W8 o
nasiakliwosci <= 4 % z osadzonymi przej$ciami szczelnymi dla rur PVC, z wtazem Zeliwnym klasy D400 bez
wentylacji, z pokrywa zeliwna, z zamknigciem na klucz
Numer specyfikacji : K.01
18 | KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 1,00 | studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregow: 1000 mm - gt. do 3,0m

Betonowe studzienki prefabrykowane z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego min. W8 o
nasigkliwosci <= 4 % z osadzonymi przej$ciami szczelnymi dla rur PVC, z wtazem zeliwnym klasy D400 bez
wentylacji, z pokrywa zeliwna, z zamknigciem na klucz

Numer specyfikacji : K.01




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 262-001-ATH2

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 15

Kanalizacja deszczowa
A. UL. Asnyka-Baczyniskiego, D 1A-D 9A
A.a. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw - ROBOTY MONTAZOWE

Str.3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
19 | KNNR 004-1424-02-00 MRRiB 18,00 | szt
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow, o srednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu
Numer specyfikacji : K.01
20 | KNNR 004-1417-02-10 MRRiB 1,00 | szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe, o $rednicy 600 mm, zamkniete rura teleskopowa z: wtaz
przejazdowy kl.D400
Numer specyfikacji : K.01
A.b | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
Numer specyfikacji : K.01
Kod CPV : 45111200-0
21| KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,45 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: rowninnym
Numer specyfikacji : K.01
(4.5+271.0+119.0 + 58.5)/ 1000 = 0,45
Razem = 0,45 [ km
22| KNR 201-0312-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,00 | szt
Reczne przekopy probne - lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Numer specyfikacji : K.01
23 | KNR 201-0805-01-00 WACETOB Warszawa 2,41/100 m3
Wykopy w gruncie kat.lll zzasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowg plytowa, przy
gtebokosci do 2,40 m i szerokosci: 0,90 do 1,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 10 km
Numer specyfikacji : K.01
1.0*(1.75%119.0 + 1.6 *58.5)/ 100 * 0.8 = 2,41
Razem = 2,41 1100 m3
24| KNR 201-0805-02-00 WACETOB Warszawa 4,63 | 100 m3
Wykopy w gruncie kat.lll zzasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowg plytowa, przy
gtebokosci do 2,40 m i szerokos$ci: powyzej 1,00 do 2,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 10 km
Numer specyfikacji : K.01
(1.1%1.75*4.5+1.05%2.02*213.5+1.05*1.94 *57.5)/ 100 * 0.8 = 4,63
Razem = 4,63 1100 m3
25| KNR 201-0805-03-00 WACETOB Warszawa 0,34 | 100 m3
Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowa plytowa, przy
gtebokosci do 2,40 m i szerokos$ci: powyzej 2,00 do 3,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km
Numer specyfikacji : K.01
22*12*(1.8*2+23*4)/100 = 0,34
Razem = 0,34 | 100 m3
26 | KNR 201-0808-03-00 WACETOB Warszawa 0,16 | 100 m3
Wykopy w gruncie kat.lll zzasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowa plytowa, przy
gtebokosci ponad 2,40 do 4,80 m i szerokosci: ponad 2,00 do 3,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km
Numer specyfikacji : K.01
22*12*(28*1+33%1)/100= 0,16
Razem = 0,16 | 100 m3
27| KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 176,09 | m3
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
Numer specyfikacji : K.01
02*(1.75*119.0+1.6*585+1.1*1.75*45+1.05*2.02*213.5+ 1.05* 1.94 * 57.5) = 176,09
Razem = 176,09 | m3
28 | KNR 201-0320-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 176,09 | m3

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m
Numer specyfikacji : K.01




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 262-001-ATH2

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 15

Kanalizacja deszczowa
A. UL. Asnyka-Baczyniskiego, D 1A-D 9A
A.b. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
29 | Pozycja 310,89 | m3
Dostawa materiatow - piasek do zasypania wykopow (100% wymiany gruntu na piasek do poziomu podbudowy
w ramach szerokosci wykopu)
Numer specyfikacji : K.01
1.0*123%119.0+1.0%1.08*58.5+1.11.23*45+1.05*1.5%213.5+1.056*142*575= 637,63
-1%(72.54 +1.52 +248.3 +2.35+2.03) = - 326,74
Razem = 310,89 | m3
30| KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 310,89 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : Il - podsypka piaskowa pod studnie i rurociagi - zageszczenie
Numer specyfikacji : K.01
31 | KNNR 001-0529-01-00 MRRiB 16,00 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpietosci: 4,00 m (1xI=4,0 m)
Numer specyfikacji : K.01
32| KNNR 001-0529-06-00 MRRiB 16,00 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen rurociagow i kanatéw, o rozpietosci: 4,00 m
Numer specyfikacji : K.01
33| KNNR 001-0527-01-00 MRRiB 3,00 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
Numer specyfikacji : K.01
34 | KNNR 009-0814-01-00 WACETOB Warszawa 0,03/100 m
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi - Ostona rurowa do
kabli,dzielona, niebieska 110mm
Numer specyfikacji : K.01
1.1*3/100 = 0,03
Razem = 0,03{100 m
35| KNNR 001-0527-06-00 MRRiB 3,00 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpigtosci: 4,00 m
Numer specyfikacji : K.01
36 | KNNR 009-0814-02-00 WACETOB Warszawa 0,05/100 m
Zabezpieczenie istniejacej instalacji gazowej rurami ochronnymi dwudzielnymi - z PCW o $rednicy 110mm
Numer specyfikacji : K.01
12*4/100 = 0,05
Razem = 0,05(100 m
37| Pozycja 1408,76 | t
Optata za sktadowanie nadmiaru urobku - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci oplat za korzystanie ze Srodowiska w 2020r. - kod odpadu 17 05 04
Numer specyfikacji : K.01
16* (1.75%119.0+1.6*58.5+1.1*1.75*45+1.05%2.02*213.5+ 1.05* 1.94 *57.5) = 1408,76
Razem = 1408,76 | t
38 | kalk. indywid. 1,00 | kpl
Obstuga geodezyjna (w tym dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej) inwentaryzacja
powykonawcza - szacunkowo
Numer specyfikacji : K.01
B | UL. Wyspianskiego, D 1W-D 4W
Numer specyfikacji : K.01
B.a | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw - ROBOTY
MONTAZOWE
Numer specyfikacji : K.01
Kod CPV : 45232410-9
39| KNNR 011-0502-03-00 MRRiB 104,00 | m
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o $red.nom. 250 mm, uktadane w gotowym wykopie
umochionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci (z wykonaniem préb wodnych szczelnosci
kanatu.) - Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 250x 7,3 mm
Numer specyfikacji : K.01
90+175+40+14.0+235+225+135= 104,00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 262-001-ATH2

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 15

Kanalizacja deszczowa
B. UL. Wyspianiskiego, D 1W-D 4W
B.a. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw - ROBOTY MONTAZOWE

Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
Razem = 104,00 | m
40 | KNNR 011-0505-03-00 MRRiB 17,00 m
Przykanaliki z rur kielichowych PCV o $rednicy nom. 200 mm, uktadane w gotowym wykopie umocnionym o
gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci (z wykonaniem préb wodnych szczelnosci przykanalika) -
Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 200x 5,9 mm
Numer specyfikacji : K.01
41 | KNNR 004-1321-04-00 MRRiB 3,00 | szt
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 250 mm - Tréjniki PVC kanal.zew. 45° 250x200 mm
Numer specyfikacji : K.01
42 | KNNR 004-1321-03-00 MRRiB 3,00 | szt
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm - Krzywki(kolana)PVC kan.zew., 45° 200 mm
Numer specyfikacji : K.01
43 | KNNR 004-1411-02-00 MRRiB 20,17 | m3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm
Numer specyfikacji : K.01
rurociagi: 0.15%(1.0*17.0 + 1.05* 104.0) = 18,93
studnie rewizyjne: 0.15*144*144*4 = 1,24
Razem = 20,17 | m3
44 | KNNR 004-1411-03-00 MRRiB 0,42 ' m3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm
Numer specyfikacji : K.01
studzienki $ciekowe: 0.15*0.75*0.75*5= 0,42
Razem = 0,42 | m3
45 | KNNR 011-0501-05-20 MRRiB 62,92 | m3
Podtoza i obsypki z pospotki dowiezionej, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotnosci
Numer specyfikacji : K.01
obsypka rurociggéw: 1.0*17.0%0.5+1.05*104.0 *0.55 = 68,56
minus obj. rurociagéw: -314*0.25*(02*0.2*17.0+0.25*0.25* 104) = - 5,64
Razem = 62,92 | m3
46 | KNR 201-0236-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 82,89 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : Il
Numer specyfikacji : K.01
19.55+0.42 +62.92 = 82,89
Razem = 82,89 | m3
47 | KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 11,10 | m2
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: lll-IV
Numer specyfikacji : K.01
STUDNIE DN1000: 144*144% 4= 8,29
STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE: 0.75*0.75*5= 2,81
Razem = 11,10 | m2
48 | KNR 202-0205-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,18 | m3
Plyty zelbetowe z betonu C12/15 gr. 15¢cm pod studnie
Numer specyfikacji : K.01
STUDNIE DN1000: 015%14*14*4= 1,18
Razem = 1,18 | m3
49 | KNR 202-0205-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,56 | m3
Plyty zelbetowe z betonu C16/20 gr. 20cm pod studzienki $ciekowe uliczne
Numer specyfikacji : K.01
STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE: 020%0.75*0.75*5= 0,56
Razem = 0,56 | m3
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50

KNNR 004-1413-01-00 MRRiB

Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1000 mm - gt. do 2,0m

Betonowe studzienki prefabrykowane z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego min. W8 o
nasigkliwosci <= 4 % z osadzonymi przejSciami szczelnymi dla rur PVC, z wtazem zeliwnym klasy D400 bez
wentylacji, z pokrywa zeliwna, z zamknieciem na klucz

Numer specyfikacji : K.01

3,00

studnia

51

KNNR 004-1413-01-00 MRRiB

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1000 mm - gt. do 2,5m

Betonowe studzienki prefabrykowane z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego min. W8 o
nasiakliwosci <= 4 % z osadzonymi przej$ciami szczelnymi dla rur PVC, z wtazem zeliwnym klasy D400 bez

wentylacji, z pokrywa zeliwna, z zamknieciem na klucz
Numer specyfikacji : K.01

1,00

studnia

52

KNNR 004-1424-02-00 MRRiB

Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o srednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu
Numer specyfikacji : K.01

5,00

szt

B.b

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
Numer specyfikacji : K.01
Kod CPV : 45111200-0

53

KNNR 001-0111-01-00 MRRiB

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: rowninnym
Numer specyfikacji : K.01
(104.0 + 17.0)/ 1000 =

Razem =

0,12

0,12
0,12

km

km

54

KNR 201-0312-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Reczne przekopy prébne - lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Numer specyfikacji : K.01

6,00

szt

55

KNR 201-0805-01-00 WACETOB Warszawa

Wykopy w gruncie kat.lll zzasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowa plytowa, przy
gtebokosci do 2,40 m i szerokosci: 0,90 do 1,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 10 km
Numer specyfikacji : K.01
1.0*16*17.0/100*0.8 =

Razem =

0,22

0,22
0,22

100 m3

100 m3

56

KNR 201-0805-02-00 WACETOB Warszawa

Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o Scianach zabezpieczonych liniowa obudowa plytowa, przy
gtebokosci do 2,40 m i szerokos$ci: powyzej 1,00 do 2,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km
Numer specyfikacji : K.01
(1.05%2.25*445+1.05*1.89*59.5)/100*0.8 =

Razem =

1,79

1,79
1,79

100 m3

100 m3

57

KNR 201-0805-03-00 WACETOB Warszawa

Wykopy w gruncie kat.lll zzasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowa plytowa, przy
gtebokosci do 2,40 m i szeroko$ci: powyzej 2,00 do 3,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km
Numer specyfikacji : K.01
22*12%(2.3*3)/100 =

Razem =

0,18

0,18
0,18

100 m3

100 m3

58

KNR 201-0808-03-00 WACETOB Warszawa

Wykopy w gruncie kat.lll zzasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowg plytowa, przy
gtebokosci ponad 2,40 do 4,80 m i szerokosci: ponad 2,00 do 3,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km
Numer specyfikacji : K.01
22%1.2*(28%1)/100=

Razem =

0,07

0,07
0,07

100 m3

100 m3
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59 | KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,08 | m3
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gltebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
Numer specyfikacji : K.01
02%(1.0*16*17.0+1.056*2.25*44.5+1.05* 1.89 *59.5) = 50,08
Razem = 50,08 | m3
60 | KNR 201-0320-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,08 | m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-1V, szer.
wykopu 0,8-1,5m
Numer specyfikacji : K.01
61 | Pozycja 106,39 | m3
Dostawa materiatow - piasek do zasypania wykopow (100% wymiany gruntu na piasek do poziomu podbudowy
w ramach szerokosci wykopu)
Numer specyfikacji : K.01
1.0*1.08*17.0+1.05*1.73*44.5+1.05* 1.57 *59.5 = 197,28
-1%(20.17 +0.42 +68.56 + 1.18 + 0.56) = - 90,89
Razem = 106,39 | m3
62 | KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 106,39 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : I-ll - podsypka piaskowa pod studnie i rurociagi - zageszczenie
Numer specyfikacji : K.01
63 | KNNR 001-0529-01-00 MRRIB 3,00 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpietosci: 4,00 m (1xI=4,0 m)
Numer specyfikacji : K.01
64 | KNNR 001-0529-06-00 MRRiB 3,00 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen rurociagow i kanatéw, o rozpietosci: 4,00 m
Numer specyfikacji : K.01
65| KNNR 001-0527-01-00 MRRiB 3,00 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
Numer specyfikacji : K.01
66 | KNNR 009-0814-01-00 WACETOB Warszawa 0,03/ 100 m
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi - Ostona rurowa do
kabli,dzielona, niebieska 110mm
Numer specyfikacji : K.01
1.1*3/100 = 0,03
Razem = 0,03[100 m
67 | KNNR 001-0527-06-00 MRRiB 3,00 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
Numer specyfikacji : K.01
68 | Pozycja 400,65 | t
Optata za skladowanie nadmiaru urobku - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci oplat za korzystanie ze Srodowiska w 2020r. - kod odpadu 17 05 04
Numer specyfikacji : K.01
16*(1.0%1.6*17.0+1.05%2.25*44.5+1.05* 1.89 *59.5) = 400,65
Razem = 400,65 | t
69 | kalk. indywid. 1,00 | kpl
Obstuga geodezyjna (w tym dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej) inwentaryzacja
powykonawcza - szacunkowo
Numer specyfikacji : K.01
C | UL. bez nazwy-Wyspiarnskiego, D 4A-D 10A-D 17A
Numer specyfikacji : K.01
C.a | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania sciekéw - ROBOTY

MONTAZOWE
Numer specyfikacji : K.01
Kod CPV : 45232410-9
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70 | KNNR 011-0502-03-00 MRRiB 229,50 |'m
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o sred.nom. 250 mm, ukladane w gotowym wykopie
umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci (z wykonaniem préb wodnych szczelnosci
kanatu.) - Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 250x 7,3 mm
Numer specyfikacji : K.01
435+39.0+10.0+30.0+26.5+30.0+33.0+17.5= 229,50
Razem = 229,50 | m
71 | KNNR 011-0502-02-00 MRRiB 68,50 | m
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o $sred.nom. 200 mm, uktadane w gotowym wykopie
umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci (z wykonaniem préb wodnych szczelnosci
kanatu.) - Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 200x 5,9 mm
Numer specyfikacji : K.01
80+35+250+17.0+15.0= 68,50
Razem = 68,50 | m
72| KNNR 011-0505-03-00 MRRiB 35,50 | m
Przykanaliki z rur kielichowych PCV o $rednicy nom. 200 mm, uktadane w gotowym wykopie umocnionym o
gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci (z wykonaniem préb wodnych szczelno$ci przykanalika) -
Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 200x 5,9 mm
Numer specyfikacji : K.01
73| KNNR 004-1321-04-00 MRRiB 3,00 | szt
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelka/, o rednicy zewnetrznej: 250 mm - Tréjniki PVC kanal.zew. 45° 250x200 mm
Numer specyfikacji : K.01
74 | KNNR 004-1321-03-00 MRRIB 2,00 | szt
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm - Tréjniki PVC kanal.zew. 45° 200x200 mm
Numer specyfikacji : K.01
75 | KNNR 004-1321-03-00 MRRIB 5,00 | szt
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm - Krzywki(kolana)PVC kan.zew., 45° 200 mm
Numer specyfikacji : K.01
76 | KNNR 004-1411-02-00 MRRiB 53,93 | m3
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm
Numer specyfikacji : K.01
rurociggi: 0.15*(1.0*104.0 + 1.05 * 229.5) = 51,75
studnie rewizyjne: 0.15*144*144*7 = 2,18
Razem = 53,93 | m3
77 | KNNR 004-1411-03-00 MRRIB 0,76 | m3
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm
Numer specyfikacji : K.01
studzienki $ciekowe: 0.15*0.75*0.75*9 = 0,76
Razem = 0,76 | m3
78 | KNNR 011-0501-05-20 MRRiB 170,01 | m3
Podtoza i obsypki z pospotki dowiezionej, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotnosci
Numer specyfikacji : K.01
obsypka rurociagow: 1.0*104.0* 0.5 +1.05*229.5* 0.55 = 184,54
minus obj. rurociagdw: -3.14%0.25%(0.2*0.2*104.0 +0.25 % 0.25 * 229.5) = - 14,53
Razem = 170,01 | m3
79| KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 224,70 |m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : I-ll
Numer specyfikacji : K.01
53.93+0.76 +170.01 = 224,70
Razem = 224,70 | m3
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80

KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa

Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: lll-IV
Numer specyfikacji : K.01

STUDNIE DN1000: 144*144*7 =
STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE: 0.75*0.75*9=

Razem =

19,58

14,52
5,06

19,58

m2

m2

81

KNR 202-0205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Plyty zelbetowe z betonu C12/15 gr. 15¢cm pod studnie
Numer specyfikacji : K.01
STUDNIE DN1000: 015%14*14*7=

Razem =

2,06

2,06
2,06

m3

m3

82

KNR 202-0205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Plyty zelbetowe z betonu C16/20 gr. 20cm pod studzienki $ciekowe uliczne
Numer specyfikacji : K.01
STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE: 020%0.75%0.75*9 =

Razem =

1,01

1,01
1,01

m3

m3

83

KNNR 004-1413-01-00 MRRiB

Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1000 mm - gt. do 1,5m

Betonowe studzienki prefabrykowane z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego min. W8 o
nasigkliwosci <= 4 % z osadzonymi przejSciami szczelnymi dla rur PVC, z wtazem zeliwnym klasy D400 bez

wentylacji, z pokrywa zeliwna, z zamknieciem na klucz
Numer specyfikacji : K.01

1,00

studnia

84

KNNR 004-1413-01-00 MRRiB

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1000 mm - gt. do 2,0m

Betonowe studzienki prefabrykowane z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego min. W8 o
nasigkliwosci <= 4 % z osadzonymi przejSciami szczelnymi dla rur PVC, z wtazem zeliwnym klasy D400 bez

wentylacji, z pokrywa zeliwna, z zamknieciem na klucz
Numer specyfikacji : K.01

3,00

studnia

85

KNNR 004-1413-01-00 MRRiB

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1000 mm - gt. do 2,5m

Betonowe studzienki prefabrykowane z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego min. W8 o
nasiakliwosci <= 4 % z osadzonymi przej$ciami szczelnymi dla rur PVC, z wtazem Zeliwnym klasy D400 bez

wentylacji, z pokrywa zeliwna, z zamknieciem na klucz
Numer specyfikacji : K.01

3,00

studnia

86

KNNR 004-1424-02-00 MRRiB

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow, o Srednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu
Numer specyfikacji : K.01

9,00

szt

87

KNNR 004-1417-02-10 MRRiB

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe, o $rednicy 600 mm, zamkniete rura teleskopowa z: wiaz

przejazdowy kl.D400
Numer specyfikacji : K.01

2,00

szt

C.b

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
Numer specyfikacji : K.01
Kod CPV : 45111200-0

8

[e=]

KNNR 001-0111-01-00 MRRiB

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réowninnym
Numer specyfikacji : K.01
(229.5 +68.5 + 35.5) / 1000 =

Razem =

0,33

0,33
0,33

km

km

8

©

KNR 201-0312-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Reczne przekopy prébne - lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Numer specyfikacji : K.01

18,00

szt
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90 | KNR 201-0805-01-00 WACETOB Warszawa 1,421 100 m3
Wykopy w gruncie kat.lll zzasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowa plytowa, przy
gtebokosci do 2,40 m i szerokosci: 0,90 do 1,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 10 km
Numer specyfikacji : K.01
(1.0*16*355+1.0*1.8*15.0+1.0*1.75*53.5)/ 100 * 0.8 = 1,42
Razem = 1,42 1100 m3
91 | KNR 201-0805-02-00 WACETOB Warszawa 4,26 | 100 m3
Wykopy w gruncie kat.lll zzasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowg plytowa, przy
gtebokosci do 2,40 m i szerokos$ci: powyzej 1,00 do 2,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km
Numer specyfikacji : K.01
(1.05*2.11*82.5+1.05*2.36 *96.5 + 1.05 * 2.08 * 50.5) / 100 * 0.8 = 4,26
Razem = 4,26 1100 m3
92| KNR 201-0805-03-00 WACETOB Warszawa 0,23 | 100 m3
Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowa plytowa, przy
gtebokosci do 2,40 m i szerokos$ci: powyzej 2,00 do 3,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km
Numer specyfikacji : K.01
22*12*(1.8*1+23*3)/100= 0,23
Razem = 0,23 | 100 m3
93 | KNR 201-0808-03-00 WACETOB Warszawa 0,22 | 100 m3
Wykopy w gruncie kat.lll zzasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowa plytowa, przy
gtebokosci ponad 2,40 do 4,80 m i szerokosci: ponad 2,00 do 3,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km
Numer specyfikacji : K.01
22%1.2%(28*3)/100= 0,22
Razem = 0,22 | 100 m3
94| KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 141,92 | m3
Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
Numer specyfikacji : K.01
02%(1.0*16*355+1.0*1.8*150+1.0*1.75*53.5+1.05*2.11*82.5+1.05*2.36 * 96.5 + 1.05 * 2.08 * 50.5) = 141,92
Razem = 141,92 | m3
95 | KNR 201-0320-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 141,92 | m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5 m
Numer specyfikacji : K.01
9% | Pozycja 287,34 | m3
Dostawa materiatow - piasek do zasypania wykopow (100% wymiany gruntu na piasek do poziomu podbudowy
w ramach szerokosci wykopu)
Numer specyfikacji : K.01
(1.0*1.08*355+1.0*1.28*15.0+1.0*1.23*53.5+1.05%1.59*82.5+1.05*1.84 *96.5+ 1.05 * 1.56 * 50.5) = 530,24
-1%(54.24 +0.76 + 184.54 +2.35+ 1.01) = - 242,90
Razem = 287,34 | m3
97 | KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 287,34 |m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : I-ll - podsypka piaskowa pod studnie i rurociagi - zageszczenie
Numer specyfikacji : K.01
98 | KNNR 001-0529-01-00 MRRiB 12,00 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci: 4,00 m (1xI=4,0 m)
Numer specyfikacji : K.01
99 | KNNR 001-0529-06-00 MRRiB 12,00 | kpl

Demontaz konstr.podwieszen rurociagow i kanatéw, o rozpietosci: 4,00 m
Numer specyfikacji : K.01
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Str. 11
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
100 | KNNR 001-0527-01-00 MRRiB 5,00 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
Numer specyfikacji : K.01
101 | KNNR 009-0814-01-00 WACETOB Warszawa 0,06 100 m
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi - Ostona rurowa do
kabli;dzielona, niebieska 110mm
Numer specyfikacji : K.01
1.1*5/100 = 0,06
Razem = 0,06 | 100 m
102 | KNNR 001-0527-06-00 MRRiB 6,00 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
Numer specyfikacji : K.01
103 | KNNR 009-0814-02-00 WACETOB Warszawa 0,07/100m
Zabezpieczenie istniejacej instalacji gazowej rurami ochronnymi dwudzielnymi - z PCW o $rednicy 110mm
Numer specyfikacji : K.01
1.2%6/100= 0,07
Razem = 0,07 {100 m
104 | Pozycja 113540 |t
Optata za sktadowanie nadmiaru urobku - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci optat za korzystanie ze Srodowiska w 2020r. - kod odpadu 17 05 04
Numer specyfikacji : K.01
16*(1.0*1.6*355+1.0*1.8*150+1.0*1.75*53.5+1.05*2.11 *82.5+1.05*2.36 * 96.5 + 1.05 * 2.08 * 50.5) = 1135,40
Razem = 113540 |t
105 | kalk. indywid. 1,00 | kpl
Obstuga geodezyjna (w tym dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej) inwentaryzacja
powykonawcza - szacunkowo
Numer specyfikacji : K.01
D | UL. Gabrieli Zapolskiej, D 12-D 82
Numer specyfikacji : K.01
D.a| Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw - ROBOTY
MONTAZOWE
Numer specyfikacji : K.01
Kod CPV : 45232410-9
106 | KNNR 011-0502-04-00 MRRiB 9,00 m
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o $red.nom. 300 mm, uktadane w gotowym wykopie
umochnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci (z wykonaniem préb wodnych szczelnosci
kanatu.) - Rura PVC kanal.zewn.kielichowe 315x 9,2 mm
Numer specyfikacji : K.01
9.0= 9,00
Razem = 9,00 | m
107 | KNNR 011-0502-03-00 MRRiB 286,50 |'m
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o $red.nom. 250 mm, ukfadane w gotowym wykopie
umochionym o gieb. do 5 m: suchym lub o normalinej wilgotnosci (z wykonaniem préb wodnych szczelnosci
kanatu.) - Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 250x 7,3 mm
Numer specyfikacji : K.01
280+240+26.0+24.0+225+21.0+455+165+150+29.5+28.0+6.5= 286,50
Razem = 286,50 | m
108 | KNNR 011-0502-02-00 MRRiB 51,00 | m
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o sred.nom. 200 mm, uktadane w gotowym wykopie
umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci (z wykonaniem préb wodnych szczelnosci
kanatu.) - Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 200x 5,9 mm
Numer specyfikacji : K.01
240+1.0+26.0= 51,00
Razem = 51,00 | m
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Str. 12
Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
KNNR 011-0505-03-00 MRRiB 53,50 | m
Przykanaliki z rur kielichowych PCV o $rednicy nom. 200 mm, uktadane w gotowym wykopie umocnionym o
gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci (z wykonaniem préb wodnych szczelnosci przykanalika) -
Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 200x 5,9 mm
Numer specyfikacji : K.01
340+195= 53,50

Razem = 53,50 | m

KNNR 004-1321-04-00 MRRiB 6,00 | szt

Ulozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z

uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 250 mm - Tréjniki PVC kanal.zew. 45° 250x200 mm
Numer specyfikacji : K.01

KNNR 004-1321-03-00 MRRiB 2,00 | szt

Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z

uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm - Trojniki PVC kanal.zew. 45° 200x200 mm
Numer specyfikacji : K.01

KNNR 004-1321-03-00 MRRiB 8,00 | szt

Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z

uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm - Krzywki(kolana)PVC kan.zew., 45° 200 mm
Numer specyfikacji : K.01

KNNR 004-1411-02-00 MRRiB 64,46 | m3

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm
Numer specyfikacji : K.01

rurociggi: 0.15*(1.0*104.5+1.05%286.5+1.1*9.0) = 62,28
studnie rewizyjne: 0.15*1.44*144*7 = 2,18
Razem = 64,46 | m3
KNNR 004-1411-03-00 MRRiB 1,52 | m3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm
Numer specyfikacji : K.01
studzienki $ciekowe: 0.15*0.75*0.75* 18 = 1,52
Razem = 1,52 | m3
KNNR 011-0501-05-20 MRRiB 205,75 | m3
Podtoza i obsypki z pospotki dowiezionej, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotnosci
Numer specyfikacji : K.01
obsypka rurociggow: 1.0%1045*0.5+1.05*286.5*0.55+1.1*9.0*0.615= 223,79
minus obj. rurociggéw: -314*0.25*(0.2*0.2*104.5+0.25*0.25*286.5 + 0.315*0.315*9.0) = - 18,04
Razem = 205,75 | m3
KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 271,72\ m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : I-ll
Numer specyfikacji : K.01
64.46 + 1.52 +205.74 = 271,72
Razem = 271,72 | m3
KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 22,57 | m2
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: lll-IV
Numer specyfikacji : K.01
STUDNIE DN1000: 144%14476= 12,44
STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE: 0.75*0.75*18 = 10,13
Razem = 22,57 | m2
KNR 202-0205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,76 | m3

Ptyty zelbetowe z betonu C12/15 gr. 15¢cm pod studnie
Numer specyfikacji : K.01
STUDNIE DN1000: 015%14*14*6= 1,76

Razem = 1,76 | m3
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119 | KNR 202-0205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,03| m3
Plyty zelbetowe z betonu C16/20 gr. 20cm pod studzienki sciekowe uliczne
Numer specyfikacji : K.01
STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE: 0.20%0.75%0.75*18 = 2,03
Razem = 2,03 | m3
120 | KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 1,00 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1000 mm - gt. do 1,5m
Betonowe studzienki prefabrykowane z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego min. W8 o
nasigkliwosci <= 4 % z osadzonymi przej$ciami szczelnymi dla rur PVC, z wtazem zeliwnym klasy D400 bez
wentylacji, z pokrywa zeliwna, z zamknigciem na klucz
Numer specyfikacji : K.01
121 KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 3,00 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregow: 1000 mm - gt. do 2,0m
Betonowe studzienki prefabrykowane z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego min. W8 o
nasigkliwosci <= 4 % z osadzonymi przejSciami szczelnymi dla rur PVC, z wtazem zeliwnym klasy D400 bez
wentylacji, z pokrywa zeliwna, z zamknieciem na klucz
Numer specyfikacji : K.01
122 | KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 3,00 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregéw: 1000 mm - gt. do 2,5m
Betonowe studzienki prefabrykowane z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego min. W8 o
nasigkliwosci <= 4 % z osadzonymi przej$ciami szczelnymi dla rur PVC, z wtazem zeliwnym klasy D400 bez
wentylacji, z pokrywa zeliwna, z zamknieciem na klucz
Numer specyfikacji : K.01
123 | KNNR 004-1424-02-00 MRRiB 9,00 | szt
Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o srednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu
Numer specyfikacji : K.01
124 | KNNR 004-1417-02-10 MRRiB 2,00 | szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe, o srednicy 600 mm, zamkniete rura teleskopowa z: wtaz
przejazdowy kl.D400
Numer specyfikacji : K.01
D.b | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
Numer specyfikacji : K.01
Kod CPV : 45111200-0
125 | KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,40 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: rowninnym
Numer specyfikacji : K.01
(9.0 +286.5 +51.0 + 53.5) / 1000 = 0,40
Razem = 0,40 | km
126 | KNR 201-0312-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,00 | szt
Reczne przekopy probne - lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Numer specyfikacji : K.01
127 | KNR 201-0805-01-00 WACETOB Warszawa 1,311100 m3
Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowa plytowa, przy
gtebokosci do 2,40 m i szerokosci: 0,90 do 1,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km
Numer specyfikacji : K.01
(1.0*1.6*53.5+1.0*1.53*51.0)/ 100 * 0.8 = 1,31
Razem = 1,31 1100 m3
128 | KNR 201-0805-02-00 WACETOB Warszawa 5,43 (100 m3
Wykopy w gruncie kat.lll zzasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowg plytowa, przy
gtebokosci do 2,40 m i szerokos$ci: powyzej 1,00 do 2,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km
Numer specyfikacji : K.01
(1.1%1.45%9.0+1.05*2.3*192.0 + 1.05%2.0 *95.5)/ 100 * 0.8 = 543
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Razem = 543|100 m3
129 | KNR 201-0805-03-00 WACETOB Warszawa 0,20 | 100 m3
Wykopy w gruncie kat.lll zzasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowg plytowa, przy
gtebokosci do 2,40 m i szerokos$ci: powyzej 2,00 do 3,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km
Numer specyfikacji : K.01
22*12*(1.8*3+23%1)/100= 0,20
Razem = 0,20 | 100 m3
130 | KNR 201-0808-03-00 WACETOB Warszawa 0,17 100 m3
Wykopy w gruncie kat.lll zzasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowa plytowa, przy
gtebokosci ponad 2,40 do 4,80 m i szerokosci: ponad 2,00 do 3,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km
Numer specyfikacji : K.01
22*12*(28*1+35*1)/100= 0,17
Razem = 0,17 | 100 m3
131 KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 168,44 | m3
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gltebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
Numer specyfikacji : K.01
02*(1.0*16*535+1.0*1.53*51.0+1.1*1.45%9.0+1.05*2.3*192.0 + 1.05*2.0 * 95.5) = 168,44
Razem = 168,44 | m3
132 | KNR 201-0320-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 168,44 | m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-1V, szer.
wykopu 0,8-1,5m
Numer specyfikacji : K.01
133 | Pozycja 328,98 | m3
Dostawa materiatow - piasek do zasypania wykopow (100% wymiany gruntu na piasek do poziomu podbudowy
w ramach szerokosci wykopu)
Numer specyfikacji : K.01
1.0*1.02*535+1.0*1.01*51.0+1.1*093*9.0+1.05*1.78*192.0+1.05* 1.48* 955 = 622,54
-1%(64.46 +1.52+223.79+1.76 + 2.03) = - 293,56
Razem = 328,98 | m3
134 | KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 328,98 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : Il - podsypka piaskowa pod studnie i rurociagi - zageszczenie
Numer specyfikacji : K.01
135 | KNNR 001-0529-01-00 MRRiB 14,00 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpietosci: 4,00 m (1xI=4,0 m)
Numer specyfikacji : K.01
136 | KNNR 001-0529-06-00 MRRiB 14,00 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen rurociagow i kanatéw, o rozpietosci: 4,00 m
Numer specyfikacji : K.01
137 | KNNR 001-0527-01-00 MRRiB 4,00 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
Numer specyfikacji : K.01
138 | KNNR 009-0814-01-00 WACETOB Warszawa 0,06 100 m
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi - Ostona rurowa do
kabli,dzielona, niebieska 110mm
Numer specyfikacji : K.01
1.1*5/100 = 0,06
Razem = 0,06 | 100 m
139 | KNNR 001-0527-06-00 MRRiB 4,00 | kpl

Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
Numer specyfikacji : K.01




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 262-001-ATH2

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Kanalizacja deszczowa
D. UL. Gabrieli Zapolskiej, D 12-D 82
D.b. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

Str. 15
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
140 | KNNR 009-0814-02-00 WACETOB Warszawa 0,07/100m
Zabezpieczenie istniejacej instalacji gazowej rurami ochronnymi dwudzielnymi - z PCW o $rednicy 110mm
Numer specyfikacji : K.01
1.2%6/100= 0,07
Razem = 0,07 {100 m
141 Pozycja 113540 |t
Optata za sktadowanie nadmiaru urobku - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci optat za korzystanie ze Srodowiska w 2020r. - kod odpadu 17 05 04
Numer specyfikacji : K.01
16* (1.0*16*355+1.0*1.8*15.0+1.0*1.75*53.5+1.05*2.11 *82.5 + 1.05 * 2.36 * 96.5 + 1.05 * 2.08 * 50.5) = 1135,40
Razem = 113540 |t
142 | kalk. indywid. 1,00 | kpl

Obstuga geodezyjna (w tym dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej) inwentaryzacja

powykonawcza - szacunkowo
Numer specyfikacji : K.01

- Koniec wydruku ---




