Egz. nr3

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

4
4

62-800 Kalisz; ul. Eédzka 210
tel/fax 62 767 02 63

www.primeko.com.pl

NIP 618-106-29-00 REGON 250604827

e-mail: primeko@o2.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia Budowa publicznego ciggu pieszo-jezdnego, sieci

budowlanego kanalizacji deszczowej oraz przepustu
Branza: kanalizacja deszczowa
Kategoria zam. bud. XXviI

Miasto: Ostrow Wielkopolski
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Zdunska
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Obreb ewidencyjny: 115
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Obreb ewidencyjny: 116
Dz. nr: 4,91, 92/2, 93
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PROJEKT TECHNICZNY

SKLEAD OPRACOWANIA

1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego zgodne z art.34 ust.3d ustawy PB
2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego
3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB projektanta i sprawdzajacego
L Wykazy
1. Wykaz wtascicieli
I Projekt techniczny - cze$é opisowa
1. Podstawa opracowania
2. Zakres i cel opracowania
3. Ogodlna charakterystyka obiektu
4. Warunki gruntowo-wodne
5. Opis projektowanych rozwigzan
5.1.  Kolektory deszczowe
5.2.  Studnie rewizyjne
5.3.  Wpusty (przykanaliki deszczowe)
5.4. Odbiornik wod opadowych i roztopowych
6. Bilans wod deszczowychi roztopowych
6.1. Parametry zrzutu — wylot nr 1
6.2. Parametry zrzutu — wylot nr 2
7.1.  Wody prowadzone rowem powyzej proj. Przepustu
8. Wytyczne wykonania robot
8.1. Roboty przygotowawcze
8.2.  Roboty ziemne
8.3. Roboty montazowe rurociagow
8.4.  Przekraczanie przeszkod terenowych
9. Uwagi koncowe
8 Zestawienia

III. Informacja BIOZ
IV. Projekt techniczny - cze$é graficzna

Wykaz wspotrzednych

A. Mapa pogladowa

1. Plan zagospodarowania terenu
2. Profile podtuzne

3. Rysunki szczegotowe

4. Plansza zbiorcza uzbrojenia
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PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351) oswiadczam, ze projekt techniczny budowy
kanalizacji deszczowej w ramach zadania:

Budowa publicznego ciggu pieszo-jezdnego, sieci kanalizacji deszczowej oraz
przepustu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Inwestor: Projektant:
Gmina Miasto Ostréw Wielkopolski

Miejski Zarzad Drog

ul. Zamenhofa 2b

63-400 Ostrow Wielkopolski

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

Sprawdzajacy:

mgr inz. Monika Zurawska
upr.nr WKP/0273/PWOS/06
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznati, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 208@=#=Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

¢ Pan Jaroslaw GRZELAK

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, w zwiazku z czym nadajg Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gloéwny Architekt Wojewodzki
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]

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IRE-BP3-T4W *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/15/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA

s BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMIS/A KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-5P-SW-0035.4-0053-192/2006 Porpat. dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkr 2 ustawy 2 dnia 15 gradmia 2000 . o samorzadach zawedoveych archirekiow,
inzynierdw budownictwa otaz wrbanistéw (Dz. U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42, z pdén zm) i ast 12 ust 1 pkt 13,
artl2 st 3i4, a3 st Ipkt1i2, omzust 314, art. 14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawe
budowlue  { rekst jednolify: Dz, U z 2006 ¢ Nr 156 poz. 1118) oraz § 253 ust. | rozporzadzeénin’ Midistra
Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielych funkcji technicznyeh w

budownictwie (D2, U. Nr 83 poz 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwaiiﬁfmcyjnej YWOIB
otrzymuje

-Pan{
Monika Lidia Zurawska

magister indvnier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urcdzona dnia 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0273/PWQOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez egraniczen
w specjalnodci instalacyjnej w znkresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gnzowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
Wozwigzky z wwzglednieniem w calodel 2adania strony, aa podstawie art. 107 § 4 Kop.a, edstepuje sic
od uzasadnienia decyzji Zakres nadanveh upravwnien budowlanych wskizano na odwrocie decvzji

Pouczenic
1. Pedstawa do wykenywania samodzielnyeh linkejt techpicznych w budownictwie stanow] wpis do cenralnego rejestru
Glownego Inspelnorz Nadzors Budewlanego oraz na wpis na Hstg vzlonkdw whideiwej loby samorzqdu 2awodowego.
2.0d miniejef decyzii shey odwelmie do Krmjowsj Komisii Kwalifikocyine; Polskieg Lzby Inzwnierdw
Budownictwa w Warszawis, 72 posrednictwem Wiclkopolskiej Olregowej Komisji Kwaliffkacyjnef Wielkapolsiiy
Okrezawei by Inzynierow Budowmictwa w Poznaniu w terminie 4 dni od daty je dorgezenia,

Sklad erzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikaéyine
P ;

Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicks:
Czlonek Komisji ~dr inz. Andrzej Barcyiski....., \Pd‘ ol

Czlonek Komisji — mgr in2, Szezepan Mikrenda ..
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz ars. 13 ust.3 { 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Monika Lidia Zurawska jest upowaimiona w specjalnoscl instalacyine] w zakresie sieci,
instalacyi i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objstej niniejszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru aurorskiego,

« Kerowaniz budowa lub innymi robetami budowlanymi
- kierowania wyhvarzaniem konstrukcvjnych elementdw budowlanveh oraz nadzom

1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiege
- spravwowania kontroli techniczoej uirzymania cbiekidw budowdanyeh
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwz z doia 28 kwietnia
2008 r. w sprawie samodrielnych funkeji techniczmyed w . budewnictwie, . niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projekiowania obieku budowlanego | kierowania
robotami budowlanvmi zwigzanymi z obiekram budowlanym, takim jak sieci i instalacje -
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagows i kanalizacyfne, z doborém  wiZECTwith
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy ub remontu

Nz podstawie § 135 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie semodzielnych kel technicznyeh w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zazospodarowania dziatii lub
terenu w zakresie w/w specjalnosct.

FRZEWODNICZACY

Okragowei Komisjil Kwalifikacyine]
Wielkzgelside) Ciggswe] iy Irdyniencw Bucewnichwa

W

I voisr
dr in. Dansel Pawlicki
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]

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-58K-49P-UC8 *

Pani Monika Lidia Zurawska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0129/07

adres zamieszkania ul. Czgstochowska 123, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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UZGODNIENIA
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Wykaz wtascicieli, wltadajgcych

Jedn. ewid.:301701 1: Miasto Ostréw Wielkopolski
Obreb: 0115
L.p. Dz. Nazwa Adres
1. 143/3 Gmina Miasto Ostrow Aleja Powstancow Wielkopolskich 18
Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski
2. 162 Gmina Miasto Ostrow Aleja Powstancow Wielkopolskich 18
Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski
Obreb: 0116
1. 4 Gmina Miasto Ostrow Aleja Powstancow Wielkopolskich 18
Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski
2. 91 Gmina Miasto Ostrow Aleja Powstancow Wielkopolskich 18
Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski
3. 93 Gmina Miasto Ostrow Aleja Powstancow Wielkopolskich 18
Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski
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PROJEKT
TECHNICZNY

CZESC OPISOW A
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla zadania:
Budowa publicznego ciggu pieszo-jezdnego, sieci kanalizacji deszczowej oraz przepustu

1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomi¢dzy Miejskim Zarzadem Droég a Zakladem Projektowo-Uslugowym
Inzynierii Srodowiska ,, Primeko” Kalisz,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- uzgodnienia projektowe

- wizja terenowa

- obowigzujace normy i przepisy

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest odwodnienie projektowanych nawierzchni ulicy Zdunskiej w
Ostrowie Wielkopolskim poprzez wybudowanie rurociagdéw kanalizacji deszczowej.

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Projekt obejmuje budowe rurociggéw kanalizacji deszczowej w celu umozliwienia
odwodnienia drogi.

Kolektory deszczowe zaprojektowano w technologii rur dwusciennych z rur PVCO
250, ktore zlokalizowane zostang w pasie jezdnym budowanego ciagu.

Odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano do projektowanego przepustu
drogowego stalowego lukowo-kotowego z blachy falistej Helcor na rowie melioracyjnym ”B”
przecinajacym poprzecznie ul. Zdunska.

Kolektory uzbrojone zostang w studnie rewizyjne, prefabrykowane ©¥425 z kinetami
o szczelnych przejsciach. Odbiér wod deszczowych z ciggu nastapi poprzez wpusty
deszczowe wg projektu branzy drogowej (odrgbne opracowanie).

Planowane roboty prowadzone beda w wykopach waskoprzestrzennych
zabezpieczanych szalunkami, odwadnianych powierzchniowo.

Glebokos¢ posadowienia projektowanych rurociggéw w zakresie: 1,50 m — 3,62 m.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewzigcia przedstawia si¢
nastepujaco:

Kolektory kanalizacji deszczowej PP$p250mm 16,7 mb
Studnie rewizyjne PP/PVCp425mm 2 szt
Przykanaliki od wpustow deszczowych ~ PVCd160mm 12,9 m

Wpusty deszczowe betd500mm 2 szt

4. Warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Opinia geotechniczna (Ustalenie geotechnicznych warunkow posadawiania budowli)
opracowane w kwietniu 2021 r. przez Zaklad Ushug Geotechnicznych mgr inz. Leszek
Satanowski.

W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do gltgbokosci 3,0 m p.p.t.

Podczas wiercen nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

Podtoze gruntowe zbudowane jest z przewarstwiajacych si¢ wzajemnie
sredniozageszczonych i zaggszczonych piaskow pylastych miejscami na pograniczu z piaskami
drobnymi oraz twardoplastyczne 1 lokalnie plastyczne zastoiskowe gliny pylaste, pyly

piaszczyste i pyly
Warstwe przypowierzchniowg stanowig nasypy niekontrolowane.

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz
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Dla w/w warunkow gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM ustalono:
- proste warunki gruntowe § 4 ust 2.
- pierwszg kategoria geotechniczna § 4 ust 3.

Dla celow kosztorysowych przejeto grunty III kategorii (wg KNR)

5.0pis rozwiazan projektowych
5.1. Kolektory deszczowe

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewngtrznej z
rur o $ciankach strukturalnych z PVC, zgodne z normg PN-EN 1401-1.

W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych taczonych na uszczelke gumowa
klasy SN8, srednicy DN250.

Uktadanie rurociggdéw powinno odbywac si¢ ze spadkami wedtug profili podtuznych.
Przebieg kanatow podano na planie zagospodarowania terenu. Rzgdne posadowienia kanatow
nawigzano do rzednych terenu istniejacego, rzednych przepustu na rowie oraz zaglebienia
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W celu kontroli i eksploatacji na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne
prefabrykowane z PVC/PP.

5.2. Studnie rewizyjne

W celu kontroli i eksploatacji na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne zgodnie
znormg PN-EN 13598-2.

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako systemowe, tworzywowe o $rednicy studzienki
wynoszacej 425 mm. Elementami sktadowymi studzienek sa kinety zbiorcze lub przelotowe
z PP, rury trzonowe z PP o $rednicy DN/ID 425 mm SN8 o dlugosci wynikajacej z gtgbokosci
posadowienia i teleskop z wlazem Zeliwnym o nosnosci 40T.

5.3. Wpusty (przykanaliki) deszczowe
Dla umozliwienia odwodnienia nawierzchni pasa drogowego zaprojektowano
wpusty deszczowe wraz z przykanalikami odprowadzajacymi wody deszczowe od wpustow
do rurociggdéw deszczowych wybudowanych wg projektu branzy drogowe;.

Przewidziano zastosowanie studzienek prefabrykowanych betonowych o ¢500mm z
wpustem zeliwnym klasy D400 na zawiasie, z osadnikiem wysoko$ci min. 70 cm,
stanowigcym minimalng pojemno$¢ osadowa rowng V = 135 dm’.

Dla umozliwienia odprowadzenia wody z wpustow deszczowych zaprojektowano
przykanaliki w systemie rur z PVC SN8 o $rednicy 160 mm, kielichowych, taczonych na
uszczelke gumowa. Przykanaliki te nalezy wilaczy¢ do sieci poprzez studzienki rewizyjne
z przejsciem szczelnym.

Przebieg przykanalikow oraz lokalizacji wpustow podano na planie sytuacyjnym
a spadki w zestawieniach tabelarycznych 1 profilach.

5.4. Odbiornik wod opadowych i roztopowych

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych przewidziano do rowu w km 0+381,7
za pomocg proj. wylotow lokalizowanych w skarpie rowu.

Koryto rowu w miejscu w ktorym nastapi korzystanie z ustugi wodnej, posiada
szeroko$¢ dna ok.0,8m, nachylenie skarp 1:1, gtebokos¢ ok.1,0 m, spadek sredni 5%eo.

Zrzut wod opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej odbywat si¢ bedzie w
sposob okresowy, tylko w okresach opadow atmosferycznych lub roztopow.

- Wylot nr 1 9250

Budowa nowoprojektowanego wylotu nr 1 wod opadowych i roztopowych do rowu w
km 0+381,7 o parametrach:
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- §rednica rury wylotowej 1250 mm
- rzg¢dna dna wylotu 138,57 m npm
- wspoétrzedne proj. wylotu : X=5721857,26 Y=6486274,62

- Wylot nr 2 ¥250
Budowe nowoprojektowanego wylotu nr 2 wod opadowych i roztopowych do rowu
w km 0+381,7 o parametrach:

- §rednica rury wylotowej 0250 mm
- rzedna dna wylotu 138,57 m npm
- wspotrzedne proj. wylotu : X=5721856,30 Y=6486274,19

5.5. Przepust

Jako nowoprojektowany drogowy obiekt inzynieryjny zaplanowano wykonanie
przepustu drogowego na rowie w postaci przepustu stalowego z blachy falistej o geometrii
lukowo-kotowej typu Helcor. Dobrany przepust z blachy falistej charakteryzuja sie
szybkim 1itatwym montazem oraz znacznym ograniczeniem kosztéw budowy a tym
samym przyspieszeniem realizacji inwestycji. Minimalna pionowa odlegto$¢ od klucza
przepustu do niwelety drogi powinna wynosi 0,3m wiacznie z wszystkimi warstwami
konstrukcyjnymi jezdni. Pozwala to na uzyskanie niezwykle korzystnego $wiatta
przeptywu w  ograniczonych trudnych  warunkach terenowych. Potaczenie
wysokowydajnej geometrii przeptywu z niskim wymaganym przykryciem przepustu
pozwala na unikniecie sztucznego wywyzszenia niwelety jezdni na ciekiem czy
nadmiernego przeglebiania koryta cieku w obrebie jego przeprowadzania przez pas
drogowy.

Przepust montowany bedzie metoda tradycyjna na fundamencie kruszywowym
gr. 0,3m. Wykonczenie wlotu 1 wylotu w formie skarpy ziemnej 1:1,5 umocnionej kostka
brukowa.

Rury HelCor bardzo dobrze toleruja nierownomierne osiadanie podtoza i dlatego
doskonale nadaja si¢ do stosowania na podlozu stanowiacych koryta rzek. Aby zapewni¢
wlasciwg prace stalowej rury podatnej (wspdlprace z gruntem), nalezy spetic szereg
warunkéw  zwigzanych z przygotowaniem podloza, wykonaniem fundamentu
kruszywowego oraz zasypki rury (rys.3). Od jakosci wykonania tych robot zalezy
prawidlowo$¢ pracy wykonanego obiektu i okres jego uzytkowania.

Zalecenia dotyczace wykonywania fundamentu z kruszywa:

- szeroko$¢ fundamentu w przekroju poprzecznym rury powinna wykracza¢ poza jej
obwdd na szeroko$¢ rowna potowie rozpietosci, jednak nie mniej niz 0,60 m, (przyjeto
szeroko$¢ fundamentu 1,6m)

- grubos$¢ fundamentu kruszywowego powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm (przyjeto
30 cm),

- wskaznik zageszczenia fundamentu kruszywowego zgodnie z normg PN-B-0605
Geotechnika. Raporty ziemne. Wymagania ogdlne i EN-1997-1 (EUROKOD 7) powinien
wynosi¢ min. 0,98

- na zageszczonym fundamencie nalezy wykonaé¢ podsypke zwirowo-piaskowa
grubos$ci ok. 5 cm utozong luzno tak, aby karby rury mogty si¢ w niej swobodnie zaglebic,
umozliwiajac pelng wspotprace rury z wykonanym fundamentem.

Zalecenia dotyczace wykonywania zasypki:

- zasypka wokot rury powinna wykracza¢ poza jej obwod na szeroko$¢ rowng
polowie rozpietosci, jednak nie mniej niz 0,60 m,
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- zasypke nalezy uktada¢ warstwami rownomiernie z kazdej stron o grubo$ci warstwy w stanie
luznym nie wigcej niz 30 cm,

- wskaznik zageszczenia kazdej warstwy zgodnie z normg PN-B-0605 Geotechnika.
Raporty ziemne. Wymagania ogdlne i EN-1997-1 (EUROKOD 7) powinien wynosi¢
min.0,98 a w bezposrednim sgsiedztwie rury dopuszcza si¢ 0,95.

Zaggeszczenie warstw zasypki wokot 1 nad rurg nalezy wykonywac lekkim sprzetem
zageszczajacym (ptytami lub stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania peinej
wysokosci zasypki nad konstrukcja nie dopuszcza si¢ zaggszczania mechanicznego
ciezkim sprzetem.

%

ZTasypka zag7 do
,W m min, 0,98 zgodnie z norm?
@ PN-B-0605 Geotechnika. Raporty ziemne,
; Wymagania og?ine | EN-1997~1 (EUROKOD 7).
N . O A——— . Topearen o m 608 "

naziom

7ei 30cm
z0g7szczony do wska?nika zag?szczenia min, 0,98
/a%me 5-10 cm - lu?na podsypka piaskowa/

Rys.3. Helcor - wykonanie fundamentu kruszywowego oraz zasypki

Konstrukcje podatne znacznie lepiej od konstrukcji sztywnych toleruja
nierdwnomierne osiadanie. Aby zapewni¢ wlasciwg prace tych konstrukcji, nalezy spetni¢
szereg warunkow zwigzanych z przygotowaniem podtoza oraz wykonaniem fundamentu
kruszywowego 1 zasypki. Od jakosci wykonania tych robot zalezy prawidtowos$¢ pracy
konstrukcji 1 okres jej uzytkowania.

Przygotowanie podloza

Minimalna no$no$¢ podioza, na ktorym ma zosta¢ posadowiona konstrukcja podatna
jest okreslona w normie PN-S-02205:1998 . Nie dopuszcza si¢ bezposredniego
posadowienia konstrukcji podatnych na podlozu skalistym, nalezy wykona¢ fundament
kruszywowy o grubosci min. 30 cm 1 podsypka piaskowa o grubosci 5 cm na wierzchu
fundamentu. Ponadto, jezeli podtoze pod projektowana konstrukcja jest niejednorodne,
nalezy zapewni¢ jednorodne podparcie konstrukcji podatnej, zarowno w kierunku
podtuznym, jak i poprzecznym.

Wykonanie fundamentu kruszywowego

Ksztatt fundamentu. Fundament powinien by¢ wyprofilowany tak, aby jego ksztatt
odpowiadat ksztattowi dna konstrukcji (rys. 4).

= Honslrukcyo ze slovowpch

Podsypko piaskowa gr. 5-15 om
Wyprafilowany fundomen! kruszywowy

[min. J0 cm

Rys.4. Fundament kruszywowy
W kazdym przypadku, szczegdlng uwage zwrdci¢ nalezy na zageszczenie
kruszywa fundamentu w obszarze pachwiny konstrukcji. Wyprofilowany fundament musi
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obejmowac calo$s¢ dna konstrukcji 1 musi by¢ dostatecznie szeroki, aby umozliwic¢
odpowiednie zageszczenie materiatu - kruszywa w strefie pachwiny konstrukcji. Na
fundamencie kruszywowym nalezy utozy¢ warstwe podsypki piaskowej o grubosci od S5cm
w celu dobrego oparcia wyprofilowanej blachy.

Material na fundament

Materiat fundamentu kruszywowego powinien spetnia¢ wymagania norm z serii PN-
B1 1110:1996, PN-B-11111:1996, PN-B-11112:1996/Az1:1996, PN-B-11113:1996, PN-
B-11114:1996, w zalezno$ci od zastosowanego kruszywa. Uziarnienie kruszywa zalezy od
wielkosci fali konstrukcji. Dla profilu fali 125x26mm maksymalny wymiar ziarna
kruszywa wynosi 32 mm.

Wykonanie fundamentu

Grubo$¢ fundamentu kruszywowego powinna by¢ nie mniejsza niz 30 cm dla
konstrukcji podatnych z elementéw konstrukcyjnych i zageszczona do wskaznika
zageszczenia min 0,98 wg standardowej proby Proctora. Bez wzgledu na to, czy podsypka
jest ptaska, czy wyprofilowana, gorne Scm podsypki piaskowej musi by¢ luzne tak, aby
karby konstrukcji stalowej mogty si¢ w nim swobodnie zaglebié. Kruszywo znajdujace sie
bezposrednio przy konstrukcji nie powinno zawiera¢ ziarna wigkszych niz 32 mm.

Metody kontroli wskaznika zageszczenia i grubosci warstw

W trakcie wykonywania fundamentu i podsypki piaskowej kontrolowac nalezy
grubos¢ warstwy uktadanego kruszywa oraz jego wskaznik zageszczenia. Kontrola
wskaznika zageszczenia powinna odbywac si¢ zgodnie z normg PN-88JB-04481.

Montaz konstrukeji z blach falistych

Montaz konstrukcji z metalowych blach falistych powinien przebiega¢ zgodnie
z instrukcjami producenta. W przypadku rur spiralnie nawijanych montaz polega na
polaczeniu odcinkow rur w jedng catos¢ za pomoca zlaczek opaskowych. Dostawca rur
zobowigzany jest odpowiednio oznakowa¢ rury tak, aby unikna¢ btedu przy ich laczeniu.
Rury HelCor produkowane sg w standardowych odcinkach, rury o przekroju tukowo-
kotowym HelCor PA produkowane sg w odcinkach standardowo 6 m. Rury dostarczane sg
na budowe w odcinkach o dlugosci catkowitej zgodnej z projektowana diugoscia
przepustu. Koncowe odcinki tj. wlot i wylot sa docinane do odpowiednich dtugosci. W
celu wykonania obiektu o projektowanej dtugos$ci, odcinki rur taczy sie¢ za pomoca ztgczek
opaskowych. Ztaczki sg wykonywane ze stali gladkiej lub karbowanej. W zaleznosci od
$rednicy 1 przeznaczenia rury stosuje si¢ rézne rodzaje i szerokos$ci ztaczek: dobrano typ
2: karbowane spiralnie i1 skrgcane srubami (rys.5).

TYP2

Rys.5. Dobrany typ ztaczek
Istniejg trzy metody montazu konstrukeji z blach falistych:
- montaz sekwencyjny,
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- montaz z wstepng prefabrykacja,
- catkowita prefabrykacja.

W przedmiotowym przedsiewzig¢ciu najbardziej dogodne bedzie zastosowanie peinej
prefabrykacji, czyli ztozenie konstrukcji w cato$¢ poza miejscem jej przeznaczenia. Po
catkowitym zmontowaniu konstrukcji nalezy ja przetransportowa¢ na plac budowy,
a nastepnie do miejsca wbudowania. Dla zapewnienia bezpiecznego montazu konstrukcji
wymagane jest zastosowanie dzwigu o odpowiedniej no$nosci 1wysiegu oraz
odpowiednich zawiesi i elementdéw montazowych (haki), ktore nalezy przykreci¢ do
konstrukc;ji.

Ten sposdb montazu jest najczesciej stosowany, gdy konstrukcja wymaga montazu
w cieku wodnym lub kiedy ograniczony czas zamknigcia drogi zmusza do szybkiego
montazu konstrukcji.

Kontrola ksztattu 1 odksztalcen konstrukcji

Bezposrednio po zamontowaniu nalezy dokona¢ wstepnej kontroli ksztattu
konstrukcji, aby upewni¢ si¢, czy wymiary odpowiadajg zatozeniom projektowym. Po
catkowitym zmontowaniu konstrukcji i przed przystapieniem do jej zasypywania
pomierzy¢ nalezy jej rozpigto$¢ 1 wysoko$¢. Dopuszcza si¢ tolerancje wymiarow 2%
w stosunku do zalozen projektowych. Nalezy réwniez dokonaé kontroli prawidtowosci
zlokalizowania konstrukcji w planie oraz spadku podtuznym.

Dokrecanie $rub

Proces skregcania konstrukcji na $ruby ma istotne znaczenie dla pdzniejszego
zachowania si¢ konstrukcji w trakcie jej zasypywania i uzytkowania. W przypadku rur
spiralnie nawijanych, poza dokrgceniem S$rub na ztaczce opaskowej, nie ma innych zlaczy
srubowych. W zwigzku z powyzszym zalecenia dotyczace dokrecenia srub odnoszg si¢ do
dokreceniem $rub na ztaczce opaskowe;.

Zasypywanie konstrukcji z blach falistych. Materiat na zasypke.

Na zasypke nalezy stosowa¢ kruszywa spetniajace wymagania normy PN-S-02205:
19981 PN-B-1 1112:1996. Uziarnienie kruszywa zalezy od wielkos$ci fali konstrukcji. Dla
profilu fali 125x26mm maksymalny wymiar ziarna kruszywa wynosi 32 mm.

Technologia uktadania zasypki.

Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm,
a nastgpnie zagegszczany. W strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystepowanie duzego
parcia konstrukcji na grunt, zaleca si¢ ukladanie zasypki warstwami o maksymalnej
grubosci 20 cm. Uktadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki
byta taka sama po obydwu stronach konstrukeji stalowej, przy czym dopuszcza si¢ rdznice
wysokosci réwng jednej warstwie. Przed przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy
nalezy upewnic si¢ czy poprzednia zostata wlasciwie zaggszczona. Wskaznik zageszczenia
kruszywa zasypki, okreslany wg standardowej proby Proctora, zgodnie z normg PN-88JB-
0448 I powinien wynosic:

- min. 0,95 — w odlegtosci do 20 cm od $cianki konstrukeji,

- min. 0,98 — w pozostatym obszarze.
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Na rys. 6 przedstawiono sposob uktadania zasypki wokot konstrukcji z blach
falistych.
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Rys.6. Sposob uktadania zasypki wokot konstrukeji z blach falistych

Do zageszczenia kruszywa w strefie pachwinowej konstrukcji stosowaé nalezy
ogolnie dostepny sprzet do zageszczania zwracajac szczegdlng uwage na doktadnosé
wykonania prac.

Sprzet ciezki taki jak walce wibracyjne moze pracowaé w odlegtosci ponad 1,0 m od
konstrukcji, poruszajac si¢ zawsze rownolegle do jej osi podtuznej. Nie dopuszcza si¢
pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci konstrukcji oraz nie wolno
roztadowywac pojazdow z kruszywem bezposrednio na konstrukcje.

Zageszczanie zasypki na koncach konstruke;ji

Szczegbdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé¢ w przypadku zageszczania gruntu na
koncach konstrukcji, istnieje niebezpieczenstwo, ze nie przeniosg one parcia gruntu
wywotanego pracg cigzkiego sprzetu zageszczajacego grunt. W zwigzku z tym na koncach
konstrukcji z blach falistych nalezy stosowac lekki sprzet zageszczajacy oraz dopuszcza
si¢ obnizenie wskaznika zageszczenia gruntu do ok. 0,95 wg standardowej proby Proctora.

Kontrola zaggszczenia gruntu zasypki

Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,,in-situ” (np. czujnikami
elektronicznymi) kazdej warstwy gruntu oraz sprawdzajaco metoda Proctora np., co
3 warstwe lub wedlug decyzji inspektora nadzoru. Miejsca badan oraz otwory, z ktorych
pobierane sg probki gruntu do kontroli powinny by¢ umiejscowione w potowie dlugosci
konstrukcji, w odlegtosci 0,1 m 1 1,0 m od jej $cianki, a z kazdego z otworow nalezy pobrac
po 2 probki.

Kontrola ksztaltu konstrukcji w czasie uktadania i zaggszczania zasypki.

W trakcie ukladania i zageszczania zasypki wystapi¢ moga nastepujace
przemieszczenia konstrukcji:

- wypigtrzenie spowodowane parciem bocznym zbyt intensywnie zageszczanej zasypki,
- deformacja pozioma - przesunigcie na bok, spowodowane niesymetrycznym obcigzeniem
konstrukcji  lub  zréznicowanym zaggszczeniem zasypki na jednej ze stron,
- przesunigcia poziome calej konstrukcji spowodowane niesymetrycznym jej
zasypywaniem,

- przesuni¢cie w pionie spowodowane zbyt intensywnym zageszczaniem zasypki w strefie
pachwinowej konstrukc;ji.

W trakcie zaggszczania zasypki prowadzi¢ nalezy pomiary wielkos$ci deformacji
pionowych 1 poziomych. Zalecane jest sprawdzanie tych wielkosci kazdorazowo po
utozeniu 1 zaggszczeniu kazdej warstwy zasypki. Dopuszcza si¢ rzadszy pomiar, jednak
ich liczba nie powinna by¢ mniejsza niz 3. Pierwszy pomiar musi by¢ dokonany
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w momencie, gdy zasypka osiggnie poziom linii maksymalnej rozpigtosci (Swiatta
poziomego), drugi bezposrednio po przykryciu konstrukcji zasypka, a trzeci po wykonaniu
catosci naziomu. Liczbe pomiaréw nalezy uzgodni¢ z nadzorem, a wszystkie wyniki
powinny si¢ znalez¢ w protokotach z pomiaréw. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie
powinny przekracza¢ 2% rozpigto$ci konstrukcji. Przekroczenie tej warto$ci wymaga
konsultacji z nadzorem i projektantem.

Zabezpieczenie konstrukcji przed wodg opadows

W celu zabezpieczenia konstrukcji metalowej z blach falistych przed mogaca
przedostawac¢ si¢ do jej wnetrza woda opadow nalezy ponad jej kluczem na zasypce
o grubosci 15 + 20 cm utozy¢ ekran z geowtdkniny - membrang odcinajaca doptyw wody.
Materiat membrany powinien by¢ nie tylko hydroizolacjg ale réwniez by¢ odporny na
ewentualne przebicie podczas zageszczania zasypki nad konstrukcja i podczas transportu
technologicznego. Sposdéb wbudowania membrany odcinajacej przedstawia rysunek 7.
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Rys. 7. Zabezpieczenie konstrukcji przed woda opadowa

Do zbierania odprowadzania wody z powierzchni uzytej membrany - ekranu
z geowtokniny mozna zastosowaé rury drenarskie utozone réwnolegle do konstrukcji.
Dopuszcza si¢ ulozenie membrany na konstrukcji pod warunkiem zastosowania
odpowiedniej ochrony przed jej przebiciem.

6. Bilans wod opadowych i roztopowych
6.1 Parametry zrzutu - wylot nr 1
Dane wyjsciowe do obliczen
»  Powierzchnie odwadniane:

Ciag pieszo-jezdny Fi=232,0 m?
Zjazdy 1 dojscia Fo=170,0 m?
suma F=402,0 m?

»  Dla celow obliczen przyjeto nastepujace znormalizowane wspotczynniki sptywu
w oparciu o literature fachowg i normy techniczne:
- wspotczynniki sptywu :
dla ciggu pieszo-jezdnego y1=0,80
dla zjazdow 1 dojs$¢ y2 = 0,80
Obliczenie wspotczynnika sptywu zredukowanego
Fi xXW¥; +F, xW¥,

Y=
F
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p_ 232X08+170x08 _

402 =080
Wobec czego powierzchnia zredukowana
Fa=Fxvy
Fr=402 x 0,80 =321,6m>
o wspotczynnik opdznienia odptywu ¢0=0,9
o sredni opad roczny H=517 mm
. natezenie deszczu miarodajnego wynosi  q=131,00 1/s/ha

. ilo$¢ dni deszczowych w roku 125
Do wyznaczenia nat¢zenia deszczu miarodajnego postuzono si¢ tzw. formuta
Blaszczyka. Jest to formuta powszechnie znana i1 od lat stosowana w polskiej praktyce
projektowej oraz jest zgodna z wytycznymi Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie
oraz wielorakg literaturg przedmiotu.
Formuta Btaszczyka dla warunkéw klimatu polskiego;
4703C
q= tO,T | / S / ha
gdzie :
C- okres w ktorym wystgpi jednorazowe przekroczenie danego natezenia opadu (lata)
t — czas trwania opadu (min)

Zgodnie z literaturg oraz zaleceniami normy PN-EN 752:2008 ,,Zewngtrzne
systemy kanalizacyjne” dla obszaréw miast z terenami zabudowy mieszkaniowej,
ustlugowej 1 przemystowej jako miarodajny czas trwania deszczu przyjeto opad trwajacy
15 minut z prawdopodobienstwem wystapienia p=20% to jest raz na 5 lat, co daje
natezenie deszczu miarodajnego 131 I/s/ha.

Celem wyznaczenia $redniorocznej ilosci wod deszczowych  przyjeto
srednioroczng wysoko$¢ opaddéw atmosferycznych H=517mm, za opracowaniem: ,,Opady
atmosferyczne - wysokos$ci $rednie roczne (mm) — 1971-2000. Atlas klimatu Polski pod
redakcjg Haliny Lorenc. Instytut Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005”.

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastgpuje odprowadzanie wod opadowych
1roztopowych przyjeto jako 125dni — to S$rednioroczna  ilos¢ dni z opadami
atmosferycznymi dla Ostrowa i okolic z wielolecia tj. 1971-2000r. na podstawie danych
klimatycznych IMGW (dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Panstwowego
Instytutu Badawczego dla punktu pomiarowego Ostrow).

Obliczenie sredniego rocznego sphywu dla odwadnianej
zlewni istn. wylotu 9250:
Qsrrok. =H X F x y=0,517 x 402 % 0,80 =166,27 m>/rok

Przeplyw srednio-dobowy sptywu_dla odwadnianej
zlewni istn. wylotu ©9250:

Przeptyw $rednio-dobowy przy 125 dniach deszczowych

Qgred.dob. = 166,27/125=1,33m%/d

Obliczenie maksymalnego przephywu przy deszczu trwajgcym  15min _ dla

odwadnianej zlewni istn. wylotu 9250:
Qmaxsek =q X @ Xy x F=131x0,90 x 0,80 x 0,0402 = 3,79 dm’/s
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=0,00379 m’/s

Opad 15-minutowy wyniesie:
Qmax,godz, = 3,79 dm3/s x 900 sek = 3,411 m3/h

Wobec czego w oparciu o powyzsze obliczenia stwierdza si¢ iz, poprzez proj. wylot nr
1 9250 w km 0+381,7 na rzednej dna 138,57m npm lokalizowany w prawostronnej czg¢sci
rowu, nastgpi wnioskowany zrzut w ilosci:

- §redniej rocznej: Qred. rok. = 166,27 m?>/rok

- $redniej dobowe;j: Qéred.dob. =1,33 m?3/dobe
- maksymalnej godzinowej: Qmax.godz. =3,41 m?/godz.
- maksymalnej sekundowej: Qmax.sek. =3,79 dm®/sek

=(0,00379 m?/sek.
Wody opadowe uchwycone w system kanalizacji deszczowej beda bezposrednio
odprowadzane do rowu, nie przewiduje si¢ urzadzen do retencjonowania wody.

6.2 Parametry zrzutu - wylot nr 2
Dane wyjsciowe do obliczen
»  Powierzchnie odwadniane:

Ciag pieszo-jezdny Fi=260,0 m?
Zjazdy i doj$cia F>=166,0 m?
suma F=426,0 m*

»  Dla celow obliczen przyjeto nastepujace znormalizowane wspotczynniki spltywu
w oparciu o literature fachowa i normy techniczne:
- wspoitczynniki sptywu :
dla ciggu pieszo-jezdnego v =0,80
dla zjazd6éw i1 dojs¢ y2 = 0,80
Obliczenie wspotczynnika sptywu zredukowanego
FixW¥, +F,x¥,

Y=
F
1};_26OXO’8+166X0’8_080

B 426 -
Wobec czego powierzchnia zredukowana
Fa=Fxvy
F.=426 x 0,80 = 340,8m’
J wspolczynnik opdznienia odpltywu ¢=0,9
. sredni opad roczny H=517 mm
. natezenie deszczu miarodajnego wynosi  q=131,00 1/s/ha
. lo$¢ dni deszczowych w roku 125

Do wyznaczenia natgzenia deszczu miarodajnego postuzono si¢ tzw. formula
Btaszczyka. Jest to formuta powszechnie znana 1 od lat stosowana w polskiej praktyce
projektowej oraz jest zgodna z wytycznymi Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie
oraz wielorakg literaturg przedmiotu.

Formuta Btaszczyka dla warunkéw klimatu polskiego;
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4703/C
q= tO,T | / S / ha
gdzie :
C- okres w ktorym wystgpi jednorazowe przekroczenie danego natezenia opadu (lata)
t — czas trwania opadu (min)

Zgodnie z literaturg oraz zaleceniami normy PN-EN 752:2008 ,,Zewng¢trzne
systemy kanalizacyjne” dla obszaré6w miast z terenami zabudowy mieszkaniowej,
ustlugowej 1 przemystowej jako miarodajny czas trwania deszczu przyjeto opad trwajacy
15 minut z prawdopodobienstwem wystapienia p=20% to jest raz na 5 lat, co daje
nat¢zenie deszczu miarodajnego 131 I/s/ha.

Celem wyznaczenia $redniorocznej ilosci wod deszczowych przyjeto
srednioroczng wysokos$¢ opadow atmosferycznych H=517mm, za opracowaniem: ,,Opady
atmosferyczne - wysokos$ci $rednie roczne (mm) — 1971-2000. Atlas klimatu Polski pod
redakcja Haliny Lorenc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005

Czas wyrazony w dniach, kiedy nast¢puje odprowadzanie wod opadowych
iroztopowych przyjeto jako 125dni — to $rednioroczna  ilo$¢ dni z opadami
atmosferycznymi dla Ostrowa i okolic z wielolecia tj. 1971-2000r. na podstawie danych
klimatycznych IMGW (dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Panstwowego
Instytutu Badawczego dla punktu pomiarowego Ostrow).

Obliczenie sredniego rocznego sptywu dla odwadnianej

zlewni istn. wylotu 9250:
Qsrok. =H X F xy=0,517 x426 % 0,80=176,19 m’/rok

Przephyw srednio-dobowy spltywu_dla odwadnianej
zlewni istn. wylotu 9250:

Przeptyw $rednio-dobowy przy 125 dniach deszczowych

Qéred.dob. = 176,19/125=1,41m>/d

Obliczenie maksymalnego przephywu przy deszczu _trwajgcym 15min__dla
odwadnianej zlewni istn. wylotu 9250:

Qmaxsek =q X @ Xy x F=131x0,80 x 0,80 x 0,0426 = 3,57 dm?/s

=0,00357 m’/s

Opad 15-minutowy wyniesie:
Qmax.godz. = 3,57 dm?/s x 900 sek = 3,21 m3/h

Wobec czego w oparciu o powyzsze obliczenia stwierdza si¢ iz, poprzez proj.
wylot nr 1 0250 w km 0+381,7 na rzgdnej dna 138,57m npm lokalizowany
W prawostronnej czesci rowu, nastapi wnioskowany zrzut w ilo$ci:

- $redniej rocznej: Qésred. rok. =176,19 m?>/rok

- $redniej dobowe;j: Qsred.dob. =1,41 m’/d

- maksymalnej godzinowej: Qmax.godz. =3,21 m?/godz.
- maksymalnej sekundowej: Qumaxsek. =3,57 dm’/s

=0,00357  m?/sek.
Wody opadowe uchwycone w system kanalizacji deszczowej beda bezposrednio
odprowadzane do rowu, nie przewiduje si¢ urzadzen do retencjonowania wody.
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Nazwa P3 Spadek | Sred. | Wypetn. | Predk. Przep(l)yw Prqdok. Chrop.

odcinka w %] | [mm] (%] [m/s] 100% | 100% [mm]
[dr’s] [dm¥/s] | [m/s]

Wylot

arigaso | 37| 4 [ 250 222 | 048 | 4479 | 095 | 025

Wylot

nroonso | 37 |4 250 ] 217 | 047 | 4479 | 095 | 025

Zgodnie z §17.2. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311) wody opadowe i roztopowe
pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktorych mowa w §17.1, moga by¢
wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, bez oczyszczania. Wobec czego wylot nr
1 12 0250 nie wymaga poprzedzenia go oczyszczalnig wod deszczowych.

7.1. Wody prowadzone rowem powyzej proj. przepustu

Przedmiotowy row posiada nastepujace parametry (powyzej proj. przepustu):
Szerokos$¢ dna rowu 0,8m
Nachylenie skarp cieku 1:1

Rzegdna dna rowu 138,20m npm
Rzedna terenu 139,20m npm
Gtebokos¢ 1,0m

Spadek podtuzny 1%o

Celem wustalenia wielko$ci przeptywu miarodajnego rownego przeptywowi
katastrofalnemu postuzono si¢ formuta Iszkowskiego stuzaca do obliczania najwyzszej
wielkiej wody. Jest to formuta powszechnie znana 1 od lat stosowana w polskiej praktyce
projektowej oraz jest zgodna z wieloraka literaturg przedmiotu.

Qn=CyXmXPxA I/s
gdzie:
A - zlewnia w km?
P - $redni opad roczny; m
Cw - wspolczynnik rzezby terenu, przyjeto 0,025
m — wspolczynnik zlewni, przyjeto 10

Celem wyznaczenia $redniorocznej ilo$ci wod deszczowych przyjeto srednioroczng
wysoko$¢ opadow atmosferycznych H=517mm, za opracowaniem: ,,Opady atmosferyczne
- wysokosci $rednie roczne (mm) — 1971-2000. Atlas klimatu Polski pod redakcja Haliny
Lorenc. Instytut Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005.”

Wobec czego najwyzsza wielka woda
Qm = 0,025 %10 X 0,517 x 1,1 = 0,142 m3/s
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Wysokos¢ lustra wody w korycie jednodzielnym powyzej proj. zarurowania podczas
przeplywu miarodajnego réwnego przeptywowi katastrofalnego, okreslono na podstawie
ponizszego nomogramu (rys.2) poprzedzajac tg czynno$¢ wyznaczeniem tzw. modulu

przeptywu.

Wobec czego w omawianym przekroju, przy stanie istniejagcym zlewni modut

przeplywu

nxqQ

Vi

gdzie,

Q - natezenie przeptywu; m>/s

I- spadek hydrauliczny; m

n - wspotczynnik szorstkosci; m™3s

po przyjeciu n= 0,03- row melioracyjny
wynosi,

_0,03x0,142 0.08
~ J0003
co przy szerokos$¢ koryta w dnie 0,8m na podstawie ponizszego nomogramu daje

wysokos$¢ lustra wody 0,22m. Podsumowujac nalezy stwierdzi¢ iz przeptyw w korycie
powyzej zarurowania o wysokosci lustra wody 0,22m jest przeptywem katastrofalnym.
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Rys.2. Nomogram zalezno$ci wysokosci lustra wody od modutu przeptywu dla
koryta jednodzielnego o nachyleniu skarp 1:1

Przeptyw ten bedzie ujety w proj. rurociag szczelny stalowy tukowo-kotowy

z blachy falistej Helcor HCPA - S3:
Nazwa Przeplyw | Spadek | Sred.* | Wypeln. | Predk. Przeplyw | Predk.
odcinka [dm’s] [%o] | [mm] [%] [m/s] 100 % 100%
[dm?¥/s] [m/s]
bro) 142 5 | 600 | 402 | 137 | 51431 1,86
przepust

* - postuzono si¢ $rednicg zastgpcza
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Zamierzony zrzut za pomocg proj. wylotow 2 x ©¥250 zabudowywanych na proj.
przepuscie. Poprzez wyloty 2x@0250 Qumax. sek. =3,79+3,57=7,36 1/s. Wobec czego 7,36/s
proj. zrzutu + wody plynace rowem powyzej proj. zarurowania 1421/s daje przeptyw
ponizej miejsca zrzutu 149,36l/s.

Przeptyw ten bedzie ujety w istn. rurociag szczelny stalowy lukowo-kotowy z blachy
falistej Helcor HCPA - S3:

Nazwa Przeplyw | Spadek | Sred.* | Wypeln. | Predk. Przeplyw | Predk.

[dm?¥/s] [m/s]
ool 149.36 | 5 600 41,3 1,39 | 51431 1,86
przepust

* - postuzono si¢ $rednicg zastepcza

Przeptyw ten w peilni miesci si¢ w istn. $rednicy rurociggu szczelnego tukowo-
kotowego z blachy falistej Helcor HCPA - S3 stanowiac 41,3% jego wypetnienia.

Po opuszczeniu rurociggu szczelnego Helcor HCPA - S3 strumien ten 514,311/s trafia
do rowu otwartego nie umocnionego.

8. Wytyczne wykonania robot
8.1.Roboty przygotowawcze

W  zakresie robot przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacji deszczowej
przewidziano wykonanie pomiaréw zwigzanych z wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej. W
zakres robot pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktéw osi trasy rurociggu
poprzez wyniesienie wspotrzednych poszczegolnych studzienek na kolektorze grawitacyjnym
oraz wyznaczenie punktow wysokos$ciowych (reperow roboczych).

8.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2015 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét ziemnych.
Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki
0,6 - 1,2 m®. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostepnych
odcinkach robot przewidziano roboty ziemne r¢czne. Wykopy projektuje si¢ wykona¢ jako
pionowe, umocnione, przy pomocy szalunkéw skrzynkowych. Zaleca si¢, aby dlugos¢
wykopow otwartych nie przekraczata 20-30 mb, a w miejscach zblizen do budynkéw 5-6 mb.
Minimalna szeroko$¢ wykopoéw powinna by¢ rowna Srednicy rury i obustronnej odlegtosci
pomiegdzy Sciankg rury a krawedzia wykopu réwnej 25 cm, przy czym minimalna szeroko$¢
wykopu powinna wynosi¢ 0,8 - 1,0 m.
Lokalizacja kanalizacji deszczowej w pasach drég narzuca roboty ziemne z transportem
gruntu 1 jego wymian¢ na grunt zageszczalny. Zasypke wykopoéw do 30 cm nad rurociag
wykonywa¢ recznie, gruntem luZznym z jego r¢cznym ubiciem, pozostalos¢ w miarg
warunkow mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy $mieci. Zasypke
wykopow  wykonywanych ~w  pasie drog nalezy wykonywa¢ — warstwami
z zageszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakow stopowych 1 zageszczarek
ptytowych, do uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia (tj. do wartosci Is=1,0 w zakresie
do 1,2m p.p.t. oraz [:=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.). W przypadku drég gminnych nie
umocnionych i dojazdowych, warto$ci te wynosi¢ powinny odpowiednio I5=0,97 1 0,95.
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Dla odcinkoéw przebiegajacych w pasach drog przewiduje si¢ roboty ziemne z transportem
gruntu 1 jego wymiang na grunt zageszczalny.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci sieci kanalizacyjnej od sieci wodociggowe;,
kanalizacji sanitarnej, przewodéw telekomunikacyjnych, gazowych i energetycznych oraz
stupoéw energetycznych 1 znakow geodezyjnych.

Calos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzajac do stanu
poprzedzajacego roboty ziemne.

Na czas prowadzenia robdt budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z Inwestorem winien opracowac projekt organizacji robot, a dla robot w pasie drogowym
projekt organizacji ruchu kotowego, teren robdt odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢
dostosowujac si¢ do wymogow stuzb drogowych.

8.3.Roboty montazowe rurociagow

Uktadanie rurociagéw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z zalozeniami

zawartymi w PN-EN 1610:2015 ,,Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.”
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu
zgodnie ze spadkami zawartymi na profilu. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ z punktéw
weztowych tj. wylotu, studzienek rewizyjnych weztowych, uktadajac rurociag od rzednych
nizszych do wyzszych.
Ulozone rurociagi nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokos¢ 10
cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do ztaczy montazowych. W trakcie montazu
kolektorow grawitacyjnych z rur PP i PVC kielichowych taczonych na wcisk nalezy zwrécié
szczegolng uwage na sposob umieszczenia uszczelki 1 posmarowac ja srodkiem utatwiajacym
poslizg.

System kanalizacji deszczowej po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelno$ci
przewodow. Szczelnos¢ przewodoéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka woda do poziomu terenu.

8.4. Przekraczanie przeszkdd terenowych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej krzyzuje si¢ poprzecznie z istniejagcymi
sieciami:
- kanalizacji sanitarnej z przylaczami
- wodociaggu z przytaczami
- energetycznej eNN, naziemnej 1 doziemnej
- gazowej z przylaczami
Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metoda probnych przekopdow,
a na czas wykonywania robdt montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

8.5. Roboty nawierzchniowe odtworzeniowe
Catos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzajac do stanu
poprzedzajacego roboty ziemne.

9. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami i przepisami.

Wytyczenia projektowanych kanatéw nalezy dokonaé poprzez uprawniong jednostke
geodezyjng.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomié przedstawicieli instytucji, ktore
sa wlascicielami poszczegolnego uzbrojenia terenu.
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Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci od sieci wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej, przewodow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupow i znakow
geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢
na planach powykonawczych.

Teren robot odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty
wykonywa¢ zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Wraz z postgpem robdt nalezy
dokonywa¢ odbioru robot zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz
dokona¢ powykonawczych pomiaréw geodezyjnych (inwentaryzacji).

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatéw uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢
zastosowanie i przyjecie materiatow rownowaznych, pod warunkiem, ze speilnione begda
wymagania w zakresie standardow jako$ciowych oraz istotnych parametrow technicznych
i technologicznych nie gorszych niz zalozone w dokumentacji techniczne;.

Dla wszystkich materiatbw Wykonawca robdt ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentoéw zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikdéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodno$ci 1 innych dokumentéw uzupeiniajacych), ktére beda
podlegaty weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowal:
inz. Jarostaw Grzelak
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Zestawienia tabelaryczne
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
kolektorow kanalizacji deszczowej

Dhugos¢ kolektora Spadki
Nazwa Nr studzienki U .
kolektora | ' > W¢AEMET | DN-250 | DN-300 | DN-500 | DN-600 | wagl
(mb) mb) | (mb) | (mb) | )
1 2 3 4 5 6 7 8
D-1 przepust-D1 2,4 5
D-2 przepust -D2 12,3 5
Ogodtem 14,7
ZESTAWIENIE DLUGOSCI
podlaczenia wpustow kanalizacji deszczowej
Dhugos¢ Dtugos¢ ' Miejsce R.ochr. )
Nr przylacza przylacza Spadki (%) whaczenia (mb) Uwagi
PVC@160(mb PVC@200(mb)
1 2 3 4 5 6 7
D-1
WDI 4,70 1,5 DI
WD2 1,85 1,5 D1
Razem 6,55
D-2
WD3 4,50 1,5 D2
WD4 1,85 1,5 D2
Razem 6,35
OGOLEM 12,9

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowych$500

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-1

Srednica odgatezienia 0160

Nr studzienki

WDI1

WD2

WD3

WD4

Razem

Rzedna goéry wpustu

139,13

139,13

139,07

139,07

Rz¢dna dna
studzienki

137,95

137,95

138,00

138,00

Wysokos$¢ studzienki

mb

1,18

1,18

1,07

1,07

Dno studz. ©500

h=1000 szt

Dno studz. ©500 z
przej$ciem dla rury szt 1 1 1 1 4
h=1000

Kregi przejsciowe

@500 h=100 szt

Kregi przejsciowe

@500  h=250 szt

Kregi przej$ciowe
0500 h=250 z szt
przej$ciem dla rury

Kregi przejsciowe
0500 h=500 z szt
przej$ciem dla rury

Pierscien
utrzymujacy krate szt 1 1 1 1 4
©960/500 h=150mm

Whpust zeliwny D400

h=170 szt 1 1 1 1 4

Pierscien odciagzajacy

3960/650 h=250mm | % 1 1 1 1 4

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz
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ZESTAWIENIE PARAMETROW

studzienek ¢425
Kanat deszczowy
Nazwa kolektora ul. Zdunska
Srednica kanatu 0250
Nr studzienki D1 D2 Razem
Rzedna géry pokrywy 139,15 | 139,10
Rzedna dna kinety 138,58 | 138,63

Wysokos$¢ studzienki mb | 0,58 0,47

Kineta przelotowa 0°

Ds 425/250 szt

Kineta przelotowa 45°

Ds 425/250 szt

Kineta przelotowa 90°

Ds 425/250 szt

Kineta zbiorcza 90°

Ds 425/250/160 szt

Kineta zbiorcza 270°

Ds 425/250/160 szt 1 1 2

Kineta zbiorcza 90/270°
Ds 425/250/160/160 szt

Rura trzonowa 9425 mb 0,5 0,5 1,0
Teleskop z wlazem T40 | szt 1 1 2
Kolano ¥250 szt

Kolano ¥160 szt

Redukcja ©250/160 szt

Uszczelki ,,in-situ” szt

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz
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Zestawienie parametrow robot

Srednia

Odcinek Dhugos¢ Szerokos¢ |  Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie| Wymiana | Cigcie Rozb/odb [Umocnienie] Odwodn.
kanatu wykopu gleb. wykopu rgczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz |nawierzch | nawierzch.| poboczy/ | wykopu
wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z | grub 10cm | dowozem |asfaltowej |podbudowy| dr. grunt. | igtofiltr.
na odktad |transport | na odktad | transport. pobocza |grub. 15cm
(mb) | (m) (m) () (m?) (m) @) | @) | @ () (mb) m) | (m?) | (sztgodz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kanalizacja deszczowa
D-1
wylot 1-D1 2,4 0,55 0,8 0,05 1,00 1,92 1,00
D-2
wylot 2 -D2 12,3 0,55 0,8 0,27 5,14 9,84 5,14
WD1-WD4 12,9 0,50 0,8 0,26 4,90 10,32 4,90
RAZEM 27,6 0,58 11,04 22,08 11,04

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz
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Informacja BIOZ

Zadanie: Budowa publicznego ciggu pieszo-jezdnego, sieci kanalizacji
deszczowej oraz przepustu

Inwestor: ~ Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Miejski Zarzqd Drog
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak

ul. £odzka 210, 62-800 Kalisz

————— —————
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT TECHNICZNY

Informacja BIOZ

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania:
Budowa publicznego ciggu pieszo-jezdnego, sieci kanalizacji deszczowej oraz
przepustu

1. Podstawa prawna

Podstawe¢ prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26
poz. 313 z 2000r. z pézniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

L

Ogolne zalozenia organizacji robot

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji,
Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy rob6t wytonionemu w fazie
przetargu.
Termin rozpoczgcia prac - okreslony protokdtem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac¢ w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres rob6t obejmuje:
- wykopy liniowe pod rurociagi deszczowe o gltebokosci do 2,00 m p.p.t.
- montaz rurociggdéw deszczowych w rur PP i PVC
- montaz studni rewizyjnych betonowych
- montaz oczyszczalni wod deszczowych
- zasypka wykopow

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ kanalizacyjna, wodociaggowa, telekomunikacyjna, gazowa i energetyczna

S. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzglednic:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemig

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i srodkow transportu

- zagrozenia wynikajgce z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz
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7. Wskazania  sposobu  prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot
Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot

powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby,
oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczeg6lnych
pracownikow biorgcych udziat w realizacji zadania.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikow ze zwrdceniem uwagi
na przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i1 zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujacej sie
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wiasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie S$rodkéow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
- oznakowac¢ roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robot i1 projektem
organizacji ruchu na czas budowy
- nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ

Opracowal:
inz. Jarostaw Grzelak

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz
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CZESC GRAFICZNA
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Wykaz wspotrzednych

NR  PozycjaX  PozycjaY

D1 5721854,08 6486273,24

D2 5721868,61 6486279,36

Przepust koniec 5721854,55 6486279,22
Przepust poczatek ~ 5721860,26 6486266,99
WDI1 5721854.73 6486268.60

WD2 5721852,37 6486273,90

WD3 5721871,42 6486275,91

WD4 5721869,31 6486281,10

Wilot nr 1 5721856,30 6486274,19

Wilot nr 2 5721857,26  6486274,62

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz
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Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostréw Wielkopolski

ednostka projektowa
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Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska Projekt techniczny
"PRIMEKO" Skala
62-800 Kalisz, ul.todzka 210 1:10000
tel/fax 62 767 02 63 e /
www.primeko.compl  e-mail: primeko@o2.pl Grudzief 2022 r.

Nazwa obiektu
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej GGO0.6640.870.2022

Potozenie obszaru opracowania Ostréw Wielkopolski

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej | 301701_1 Miasto Ostréw Wielkopolski

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego | 0115, 0116 Ostréw Wielkopolski

Nazwa uktadu wspdtrzednych prostokatnych ptaskich i wysokosci | 2000 strefa 6, PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji ) (St ) ]

Data oraz imie i nazwisko osoby, ktdra opracowata mape 25.02.2022, Artur Urbanski

ZAKLAD USEUG GEODEZYINYCH
"GEQPRIM"
. Ewa Grzelak
£2-800 Kalisz, ul. £édzka 210
’ tel. 62 307 01 74
NiP 6181178241 REGON 381156623

nazwa wykonawcy prac geodezyjnych kierownik prac geodezyjnych

Nr ks rob: 27/22, tel. 787-033-888, e-mail: geoprimkalisz@gmail.com
Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, ktory otrzymat zgtoszenie prac: STAROSTA OSTROWSKI
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej: GG0.6640.870.2022
Numer i data wystawienia protokotu : protokét nr 1 z dn. 11.03.2022
Oswiadczam, Ze dokumenty powstate w wyniku prac geodezyjnych uzyskaly pozytywny wynik
weryfikadji i jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfoZenie fafszywego oswiadczenia.
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Poziom poréwnawczy 130,00 m n.p.m. 3 Poziom poréwnawczy 130,00 m n.p.m. 3 =
Rzedna terenu istniejacego § § Rzedna terenu istniejgcego 2 g
Rzedna dna kanatu g g Rzedna dna kanatu o 3
Zagtebienie dna kanatu [m] b i Zagtebienie dna kanatu [m)] @ 3
Odlegtosci [m] 2,40 Odlegtosci [m] 12,30
Srednice, materiat PVC250 Srednice, materiat PVC0250

Spadek i=5%0 Spadek i=5%0
Dtugos$¢ trasy [m] s N Dtugos¢ trasy [m] s 2 g-

wylot W()jllot
p tu
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