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Załącznik nr 3 do SWZ
	



Nazwa i adres (pieczęć firmowa) Wykonawcy


PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
w zakresie zadania II
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby 
Urzędu Gminy w Rudzińcu – Cyfrowa Gmina
	SERWER NAS
producent: …………………………… model: ……………………………………………

	Parametr
	Minimalne parametry Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Procesor
	Sześciordzeniowy o taktowaniu co najmniej 3,3 GHz osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 13000 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień pomiędzy 18 lipca 2022, a dzień składania ofert. 
	

	Architektura procesora
	64-bitowy x86
	

	Koprocesor arytmetyczny
	tak
	

	Obudowa
	Tower 12 zatokowy o wymiarach maksymalnych 
240 (W) × 380 (S) × 320 mm (D) ze złączem bezpieczeństwa Kensington.
	

	Pamięć RAM
	· 16 GB,
· możliwość rozszerzenia pamięci RAM do 128GB,
	

	Pamięć flash
	5GB
	

	Ilość obsługiwanych dysków
	· 8 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 
· 4 dyski 2,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2
	

	Interfejsy sieciowe
	· 4 x 2,5 Gigabit Ethernet
· 2 x 10 GBASE-T
	

	Gniazdo PCIe
	3 gniazda:
· Gniazdo 1: PCIe Gen3 x8
· Gniazdo 2: PCIe Gen3 x4
· Gniazdo 3: PCIe Gen3 x4 (Domyślnie zajęte przez kartę 10GBASE-T)
	

	Porty
	· 2 x USB 3.2 Gen2 typu C,
· 3 x USB 3.2 Gen 2 typu A,
· 1 x HDMI 1.4b
	

	Wskaźniki LED
	· Stan systemu,
· LAN,
· USB,
· Dysk 1–12,
· M.2 SSD 1–2,
	

	Obsługa RAID
	Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 5+hot spare, 6, 6 +hot spare, 10, 10+ hot spare, 50, 60
	

	Funkcja Hot Spare
	RAID Hot Spare and Global Hot Spare
	

	Szyfrowanie
	Możliwość szyfrowania folderów kluczem AES 256-bit.
	

	Wspierane Systemy Operacyjne
	· Apple Mac OS 10.10 or later,
· Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 or later Linux,
· IBM AIX 7, Solaris 10 or later UNIX,
· Microsoft Windows 7, 8,
· Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 and 2016, 2019,
	

	Stacja monitoringu
	Obsługa 64 kamer IP (8 licencji domyślnie).
	

	Protokoły
	CIFS, SMB, AFP, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP
	

	Usługi
	· Stacja monitoringu,
· Windows ACL,
· Serwer plików,
· Manager plików przez WWW,
· Obsługa plików QPKG,
· Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy inicjatora iSCSI,
· Montowanie obrazów ISO,
· Klient LDAP,
· Serwer Syslog, Server VPN,
· Obsługa kontenerów (LXC, Docker),
· Migawki (min. 1024)
	

	Zarządzanie dyskami
	Skanowanie w poszukiwaniu złych sektorów, odczyt S.M.A.R.T
	

	Język GUI
	Polski
	

	Waga
	Max. 11,5 kg (netto)
	

	Pobór mocy
	Praca – max. 98W
	

	System plików
	· dyski wewnętrzne ZFS
· dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
	

	Zasilanie
	550W, 100-240 V
	



	DYSK TWARDY DO SERWERA NAS
producent: …………………………… model: ……………………………………………

	Parametr
	Minimalne parametry Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Rozmiar HDD
	3.5”
	

	Pojemność HDD
	Min. 16 TB
	

	Szybkość HDD
	7200 RPM
	

	Rozmiar bufora dysku pamięci
	512 MB
	

	Szybkość transmisji interfejsu HDD
	6 Gbit/s
	

	Poziom szumu
	Bezczynny max. 20dB
	

	MTBF 
(Średni okres międzyawaryjny)
	Min. 2500000 godz.
	

	Inne wymagania
	· Standardowe rozwiązania komunikacyjne Serial ATA III,
· Hot-swap,
· Zgodność z RoHS,
· Kompatybilność z oferowanym serwerem NAS.
	



	ROUTER ZARZĄDZALNY
producent: …………………………… model: ……………………………………………

	Parametr
	Minimalne parametry Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Typ
	Zintegrowane urządzenie 1U do szafy Rack, wyprodukowane nie wcześniej niż w II połowie 2021 r.
	

	Porty
	· 8 szt. – 10/100/1000 RJ45 LAN Ports,
· 1 szt. – 10/100/1000 RJ45 WAN Port,
· 1 szt. – 1/10G SFP+ LAN Port,
· 1szt. – 1/10G SFP+ WAN Port,
	

	Procesor
	Czterordzeniowy procesor 1,7 GHz
	

	Funkcje dodatkowe
	· Funkcje IPS / IDS, DPI i AI Wi-Fi,
· Diody sygnalizujące pracę aktywność portów,
	

	Waga
	Max. 4 kg
	

	Zasilanie
	Universal AC Input, 100-240VAC, 50/60 Hz
	

	Zarządzanie urządzeniem
	· Ethernet In-Band,
· Bluetooth BLE,
	

	Parametry pamięci
	· 4 GB DDR,
· 16GB flash,
	

	Maksymalne
użycie energii
	33 W
	

	ESD/EMP Protection
	· Air: ± 16 kV,
· Contact: ± 12 kV
	

	Temperatura pracy
	-10° to 40° C
	

	Certyfikaty
	CE, FCC, IC
	



	ZASILACZ AWARYJNY (UPS)
producent: …………………………… model: ……………………………………………

	Parametr
	Minimalne parametry Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Typ
	Urządzenie typu Rack 2U Wyprodukowany nie wcześniej niż w II połowie 2021 r.
	

	Moc znamionowa (VA/W)
	3000/2700
	

	Zakres napięcia wejściowego
	200-276 V bez obniżania wartości znamionowych 
(do 140-276 V z obniżeniem wartości znamionowej).
	

	Napięcie nominalne
	200/208/220/230/240 V
	

	Częstotliwość
	Automatyczny wybór 50/60 Hz, zakres częstotliwości 40-70 Hz, przetwornica częstotliwości w standardzie.
	

	Zarządzanie akumulatorami
	Kompensowana temperaturowo metoda ładowania 
(do wyboru przez użytkownika), automatyczny test akumulatora, ochrona przed głębokim rozładowaniem, automatyczne rozpoznawanie zewnętrznych jednostek akumulatorowych. Możliwość rozszerzenia  akumulatora.
	

	Komunikacja
	Wielojęzyczny graficzny wyświetlacz LCD umożliwiający odczytywanie i pomiarów energii, 1 port USB + 1 port szeregowy RS232 + 1 blok mini-terminala do zdalnego wyłączania + 1 blok mini-terminala 
do przekaźnika wyjściowego, gniazda wyjścia (8) IEC-320-C13.
	

	Inne wymagania
	· Poziom hałasu < 45dB
· Temperatura pracy 0 do 40° C ciągle
· Bezpieczeństwo - IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
· Zakłócenia elektromagnetyczne - IEC/EN 62040 -2 , FCC Class B, CISPR22 Class B
· Zezwolenia - CE /CB report (TUV) / cULus / EAC / RCM
· Topologia podwójnej konwersji pozwalająca na ciągłe monitorowanie warunków zasilania.
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