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budynku wykonywanego w ramach zadania projektowego: rozbudowy, przebudowy i
nadbudowy istniejgcego budynku restauracji wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod-kan,
c.0., c.t.,, wentylacji, klimatyzacji, gazu, elektryczng, zewnetrznymi instalacjami: przytgcza i
instalacje zewnetrzne wod-kan, przytgcze gazu, linie zasilajgce nn, linie kablowe
oswietlenia terenu; oraz niezbedng infrastrukturg drogowqg i zagospodarowaniem terenu
przylegtego, w celu stworzenia budynku osrodka wypoczynkowego w Sulnéwku dla
obstugi ruchu turystycznego i rekreacyjnego w oparciu o gminne zasoby wodne.

Dz. nr 17/2, 17/3, 18/2 i 19/2 obreb Sulnéwko, adres Sulnéwko 30D, 86-100 Swiecie.
Kategoria obiektu budowlanego:

XVII — budynki gastronomii

Obliczenia statyczne
Attyka zadaszenia_rozwigzanie konstrukcyjne skala 1:15 rys. 1K
Attyka zadaszenia_wykonczenie architektoniczne  skala 1:10 rys. 02
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy naprawy przewieszonej czesci
stropodachu budynku wykonywanego w ramach zadania projektowego:

Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejgcego budynku restauracji wraz z
wewnetrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji, klimatyzacji, gazu, elektryczng,
zewnetrznymi instalacjami: przytgcza i instalacje zewnetrzne wod-kan, przytgcze gazu,
linie zasilajgce nn, linie kablowe oswietlenia terenu; oraz niezbedng infrastrukturg drogowg
i zagospodarowaniem terenu przylegtego, w celu stworzenia budynku osrodka
wypoczynkowego w Sulnéwku dla obstugi ruchu turystycznego i rekreacyjnego w oparciu
0 gminne zasoby wodne.

1.1 Zamawiajacy )
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

1.2 Podstawa opracowania
e Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego stropodachu budynku
restauracji na terenie dziatek nr ewid. 17/2 i 17/3 obreb Sulnéwko, Gmina Swiecie,
powiat Swiecki, wojewodztwo kujawsko — pomorskie.
o Wizja lokalna

1.3 Lokalizacja

Budowa obiektu w ramach zadania projektowego: Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy
istniejgcego budynku restauracji wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., c.t,,
wentylacji, klimatyzacji, gazu, elektryczng, zewnetrznymi instalacjami: przylgcza i
instalacje zewnetrzne wod-kan, przytacze gazu, linie zasilajgce nn, linie kablowe
oswietlenia terenu; oraz niezbedng infrastrukturg drogowqg i zagospodarowaniem terenu
przylegtego — obejmuje nieruchomosci nr 17/2, 17/3, 18/2 i 19/2 obreb Sulnéwko, adres
Sulnéwko 30D, 86-100 Swiecie.

1.4 Charakterystyka prac naprawczych

W zwigzku z ugieciem wykonanego stropodachu w czesci wspornikowej oraz pojawieniem
sie niepokojgcych spekan i zarysowan na Scianach attyki przewiduje sie wykonanie prac
naprawczych, polegajgcych na odcigzeniu attyki oraz skroceniu wspornika.

1.5 Opis prac rozbiérkowych

Przewiduje sie rozbidrke scian attyki przy osi G oraz w osiach 1 i 4 do dylatacji budynku w
osi E’. Nalezy rozebrac¢ sciany attyki wraz z warstwami wykonczeniowymi i obrobkami
blacharskimi. Ponadto nalezy przewidzie¢ zdjecie czesci izolacji przeciwwodnej dachu z
papy oraz demontaz czesci izolacji termicznej dachu, tak aby méc wykonac skrécenie
wspornika przez obciecie ptyty zelbetowej stropodachu o okoto 50 cm. Obciecie zelbetu
wykonac¢ specjalistycznym sprzetem do ciecia betonu wyposazonym w tarcze
diamentowe. Wycinanie nalezy przeprowadzaé odcinkami okoto 0,5 m aby demontowana
ptyta stropowa mogta by¢ podzielona na Izejsze kawalki (tatwe do transportu i w razie
upadku na nizszy strop nie spowoduje zniszczen). Po obcieciu ptyty stropowej widoczne
zbrojenie zabezpieczy¢ cienkg warstwg np. zaprawg cementowg mrozoodporng.

Nalezy takze przewidzie¢ zdjecie izolacji termicznej od spodu przewieszenia.

1.6 Opis prac konstrukcyjnych

Pod katowniki posrednie i pod podstawy stupkow stalowych attyki nalezy przewidzie¢
wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej podktadowej o grubosci 4mm.

Na pozbawionej izolacji termicznej ( ok.70cm po obwodzie wzdtuz rozbieranych scian
attykowych) ptycie wspornikowej stropodachu nalezy zamontowaé zgodnie ze
schematem z rysunku K1 stupki stalowe przy pomocy kotew wklejanych. Rozstaw stupkow
maksymalnie 250 cm. Stupki te wraz z poziomymi ryglami stuzg do zamocowania sklejki
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szalunkowej 21 mm. Sklejka stanowi zewnetrzng i wewnetrzng powierzchnie sciany
attykowej

Pomiedzy stupkami sklejka w poziomie ptyty stropu bedzie mocowana do kagtownikow
posrednich . Kgtowniki posrednie rowniez mocowane do ptyty stropodachu na kotwy
wklejane. Sklejke do elementéw stalowych konstrukcji (stupki , rygle, katowniki) nalezy
mocowac srubami samowiercgcymi o grubosci 3-4 mm.

1.7 Opis prac wykonczeniowych

Po wykonaniu konstrukcji Sciany attyki nalezy przewidzie¢ wykonanie izolacji termicznej od
zewnatrz ze styropianu o grubosci 18cm, wykohnczonego jak elewacja budynku (opis
ponizej). Od wewnatrz dachu nalezy przewidzieC wykonanie izolacji termicznej ze
styropianu o grubosci 5cm. Styropian wykonczyé siatkg na kleju co najmniej powyzej
styropianu dachowego spadkowego.

Nastepnie nalezy wykonac¢ paroizolacje na stropie przewieszenia w miejscu, w ktoérym
zostat zdemontowany styropian spadkowy dachu. W tym celu nalezy natozy¢ na dawng
izolacje z folii nowa, i wywing¢ jg na $ciane attyki co najmniej na wysokos¢ styropianu
spadkowego. Uzupetni¢ styropian spadkowy. Przy pofgczeniu styropianu spadkowego
oraz izolacji termicznej sciany attykowej nalezy stosowac kliny styropianowe. Na scianie
attykowej nalezy montowac sklejke szalunkowg o grubosci 21mm pod obrébke blacharskag
attyki.

Nalezy Wykona¢ nowg izolacje przeciwwodng dachu z wywinieciem papy na petng
wysokosc attyki.

Od spodu przewieszenia nalezy przewidzie¢ wykonanie izolacji termicznej z twardej wetny
mineralnej. Grubos¢ wetny nalezy dopasowac tak, aby maksymalnie poprawi¢ wizualny
odbidr przewieszenia. To moze oznaczac, ze na brzegu wspornika przy osi G izolacji
termicznej od spodu nie bedzie wcale, lub bedzie o znikomej grubosci, a nastepnie jej
grubosé bedzie rosta az do Sciany zewnetrznej parteru, gdzie wyniesie ok.7cm. W
przypadku wystgpienia réznicy pomiedzy poziomg powierzchnig przewieszenia a dalszg
czedcig wysunietej dolnej ptaszczyzny dachu, nalezy przewidzie¢ dotozenie warstwy
izolacji takze od spodu wysunietej czesci dachu, aby wizualnie uzyska¢ poziomg krawedz
po obwodzie catego wysunietego dachu. Dotozong izolacje kotkowac¢, wykanczac siatkg z
klejem i naktadac tynk silikonowy.

1.8 Uwarstwienie przegréd budowlanych

A4 — SCIANA ATTYKI

- 1cm PAPA WYWINIETA NA ATTYKE

- 1cm SIATKA NA KLEJU

- 5cm 1IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FASADA EPS 100 80 A=0,036
- 18cm BLOCZKI WAPIENNO PIASKOWE KLASY 15

- 18cm 1IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FASADA EPS A=0,032

- 1cm SIATKA NA KLEJU

- 1,5cm TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE

D1 - DACH NAD PIETREM - STROPODACH NIEWENTYLOWANY NRO, WYKONANY SYSTEMOWO
- KOMINKI WENTYLACYJNE 1 SZT/40m2 DACHU

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA 20/52 MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WEOKNINY POLIESTROWEJ, Z
POSYPKA GRUBOZIARNISTA, SPODNIA STRONA ZABEZPIECZONA FOLIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO,
GRUBOSC 5,2mm

- PAPA PODKLADOWA ZGRZEWALNA NA OSNOWIE Z TKANINY SZKLANEJ GR.4mm, DO ZIOLACJI
WODOCHRONNEJ DACHOW, MOCOWANA MECHANICZNIE LUB SAMOPRZYLEPNA Z MOCOWANIEM
MECHANICZNYM POD ZAKtADAMI

- 5-100cm STYROPIAN SPADKOWY EPS 100 DACH PODLOGA

- 18cm STYROPIAN EPS 100 DACH PODLOGA A=0,036

- PAROIZOLACJA Z FOLI PE, SKLEJANEJ NA ZAKELAD min.10cm

- 20cm STROP ZELBETOWY

- 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWY
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D1a — PRZEWIESZENIE STROPODACHU

- KOMINKI WENTYLACYJNE 1 SZT/40m2 DACHU

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA 20/52 MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WEOKNINY POLIESTROWEJ, Z
POSYPKA GRUBOZIARNISTA, SPODNIA STRONA ZABEZPIECZONA FOLIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO,
GRUBOSC 5,2mm

- PAPA PODKLADOWA ZGRZEWALNA NA OSNOWIE Z TKANINY SZKLANEJ GR.4mm, DO ZIOLACJI
WODOCHRONNEJ DACHOW, MOCOWANA MECHANICZNIE LUB SAMOPRZYLEPNA Z MOCOWANIEM
MECHANICZNYM POD ZAKLADAMI

- 5-100cm STYROPIAN SPADKOWY EPS 100 DACH PODLOGA

-18cm STYROPIAN EPS 100 DACH PODLOGA A=0,036

- PAROIZOLACJA Z FOLI PE, SKLEJANEJ NA ZAKELAD min.10cm

- 20cm STROP ZELBETOWY

- 0-5cm IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ

- 1cm SIATKA NA KLEJU DO WELNY MINERALNEJ

-1,5cm TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE
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1.9 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

1.9.1 Elewacja budynku

Wszystkie systemy ocieplenia elewacji (NRO).

Wszystkie elementy instalacyjne umiejscowione na elewacji (np. czerpnie, rewizje itp.)
nalezy wykonywac w kolorze zblizonym do koloru elewacji. Na Scianie z cegtg klinkierowg
w kolorze RAL 7037, na Scianie biatej w kolorze biatym RAL 9016.

1.9.2 Dla scian wykonczonych tynkiem

System elewacyjny BSO, w technologii lekkiej—-mokrej — ocieplenie styropianem gr. 18cm,
zgodnie z wybranym systemem. Wykonczenie tynkiem silikonowym cienkowarstwowym na
siatce, z dodatkiem srodkéw zapobiegajgcych rozwojowi mikroorganizmow. Malowanie
farbami silikonowymi.

Nalezy spetnic wszystkie wymagania wybranego systemu, w tym stosujgc profile
dylatacyjne, tasmy uszczelniajgce itp.

Siatka zbrojgca z tkaniny z wtdkna szklanego, splot gazejski, odporna na deformacje
ksztattu, impregnowana przeciwalkalicznie, ciezar powierzchniowy min. 155 g/m2.
Zaprawa klejowa odporna na wystepowanie rys skurczowych. Izolacja termiczna
mocowana na klej i tgcznikami z rdzeniem stalowym, tgczniki mocowaé¢ w wyfrezowanych
zagtebieniach i zabezpieczy¢ przed powstawaniem mostkéw termicznych zaslepkami z
materiatu izolacyjnego (tzw. termodyblami).

Na wszystkich krawedziach poziomych nalezy montowaé systemowe siatki zbrojgce z
okapnikiem PCV.

1.9.3 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowag nalezy prowadzi¢ w warstwach ocieplenia scian zewnetrznych w
rurach ostonowych w pasie wetny mineralnej szerokosci min. 50 cm. Klasyfikacja ogniowa
systemu: wyrdb nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

1.9.4 Listwy okapnikowe

Nad wszystkimi wnekami okiennymi, na uskoku nad cokotem i na wszystkich wystajgcych
w poziomie elementach elewacji nalezy zastosowac systemowe listwy okapnikowe z
siatka.

Bydgoszcz 28.02.2024r. magr inz. arch. Joanna Tadych  nr upr. 96/2014 KP-0288
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