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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WYMAGANIA OGOLNE ST-0

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Modernizacja polegajgca na przebudowie budynku Osrodka Wspomagania Rodziny segment B potozonego
w Kobylnicy, przy ul. Poznanskiej 95, Dz. nr 79, 80/2, 81/1 obr. 8, j. ewid. Kobylnica gmina: Swarzedz. Branza
budowlana.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania Ogdlne (ST-0). Nalezy jg rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

SST-1 — Roboty rozbidrkowe.

SST-2 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci.

SST-3 — Roboty izolacyjne w budynkach.

SST-4 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wymagan ogdlnych. Zakres robdt zwigzanych
wykonaniem robét budowlanych tj.:

* Prace przygotowawcze



e Demontaze i rozbiérki w niezbednym zakresie

* Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

¢ Wykonanie prac murarskich

¢ Montaz sufitéw podwieszanych

¢ Montaz stolarki drzwiowej

¢ Wykonanie scianek dziatowych i zabudéw w technologii GK
¢ Wykonanie przegréd z elementdéw gotowych

* Montaz $lusarki

¢ Wykonanie posadzek

¢ Wykonanie okfadzin $ciennych, powtok malarskich

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

- Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania robot budowlanych badz w trakcie odbioru.

- Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pisSmie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci robdt budowlanych w ustalonym terminie i za uzgodniong cene umowng wraz z
innymi dokumentami, ktdre zostaty przywotane lub zatgczone do umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

- Wada - jakakolwiek czes¢ robdét budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami umowy.

- Odbidr - zaréwno odbidr czesciowy, odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbidr korcowy.

- Odbior Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci robét, zgodnie z postanowieniami
umowy.

- Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

- Odbiér Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci robdt budowlanych zgodnie z
postanowieniami umowy.

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna / ST — dokument
zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,
obmiaru za roboty.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do
wykonania robdt powinny by¢ nowe i petnowarto$ciowe.

- Wyréb budowlany — wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

- Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

- Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniag zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.



- Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robdt, jesli wymagac
tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione przez Wykonawce wg zasad okreslonych w umowie. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST w liczbie
okreslonej zapisami umowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu
mienia do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w Umowie z podziatem na:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczenn w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST co wptynie na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczestwa na terenie budowy w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych;

- fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé wykonane przed rozpoczeciem robot
budowlanych i powinno obejmowad:

- ogrodzenie terenu,



- wykonanie przejsé dla ruchu pieszego,

- montaz oswietlenia, sygnatéw i znakdw ostrzegawczych,

- wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i wygody uzytkownikdw przestrzeni sgsiadujacej z
terenem budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykorczania robét Wykonawca bedzie:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 701).

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje bazy, magazyndw, sktadowisk, i drég dojazdowych;

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Odpowiedzialnos¢ za rozliczenie kosztéw zwigzany z wywozem i utylizacjg odpaddow okresla umowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji i urzagdzen znajdujacych sie na budynku. Wykonawca
zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajgcego oraz wtasciciela instalacji lub urzadzen, jak réwniez bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy (plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. W szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow BHP wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego robot przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Organizacja robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca
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powinien opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgce dokumenty:

a) szczegétowy harmonogram robét - musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z ustalen zawartych w
umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdot w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.

b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane Wykonawca
musi wykazaé, ze zapewnia personelowi ochrone przed niebezpiecznymi, szkodliwymi dla zdrowia i nie
spetniajgcymi odpowiednich wymagan sanitarnych warunkami pracy.

c) program zapewnienia jakosci - Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét.

1.5.11. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

Dokumenty budowy stanowia:

- dziennik budowy;

- ksigzka obmiarow (jezeli umowa przewiduje jej prowadzenie);

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno — prawne;

- instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- protokoty odbioru robdt;

- opinie ekspertéw i konsultantéw;

- korespondencja dotyczgca budowy.

1.5.11.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do odbioru koncowego roboét i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezgco i beda dotyczy¢é przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniend do
wydawania polecen Wykonawcy robdt.

1.5.12. Sktadowanie materiatéw z rozbidrek
Materiaty z rozbiérek i nienadajgce sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez
siebie. Koszty transportu i sktadowania materiatéw zostang wtgczone w cene umowna.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
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wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowad Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art. 10 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. rok 2019 poz. 266). Wykonawca dla potwierdzenia
jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania Iub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieposiadajgce swiadectw potwierdzajgcych ich jako$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robot, w ktérym zostang zastosowane materiaty nie posiadajgce
Swiadectw potwierdzajgcych ich odpowiednig jakosé, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich
nie przyjeciem i nie zaptaceniem wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
wykonania robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
wymagane do prawidtowego wykonania robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdéw oraz stan drég. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco,
na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz
dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robdt. Jakos¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezgcej kontroli poddany jest nie tylko
przebieg, ale i stan robét, zaréwno pod wzgledem ilosciowym, jak i jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢
réowniez wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej
tego wyrobu. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.5. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te bedga tak powazne, ze moga
wptynagé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Inspektor nadzoru moze
pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowsq i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. rok 1998 nr 99 poz. 637).

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST;

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. rok 1998 nr 99 poz. 637).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreSlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robot. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy;,
stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustalen Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (konncowemu).

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robot. Odbioru robdét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy.

Kiedy catos¢ robdt zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do robdt,
zgodnie z umowa.

8.4.1. Zasady odbioru koricowy robét.

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakorniczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr korncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsq i ST. W toku odbioru koricowego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwfaszcza w zakresie wykonania robdt poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koricowego robdt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego
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przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksiegi obmiaru (jezeli wystapita),

- atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci za wykonanie robdt okresla Umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji
robot. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w p.10
kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjay umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw. Dopuszcza sie rozwigzania, ktére sg
réwnowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 99 ust. 5 Prawo zamdwien publicznych.

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dziennik Ustaw rok 2019 poz.
1843).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. rok 2019 poz. 266).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe]j (Dziennik Ustaw rok 2019 poz.
1372 ze zmianami).

— USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym(Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 667).

— USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1396)

— USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2068).
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10.2. Rozporzadzenia

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dziennik Ustaw
rok 2002 nr 209 poz. 1779)

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dziennik
Ustaw rok 2002 nr 209 poz. 1780)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034 ze zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw rok
2003 nr 120 poz. 1126).

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).

— ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. rok 2006 nr 245 poz. 1782).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. rok 2018 poz. 963).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, 1lI, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

— Polskie i Europejskie Normy.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1- Roboty ziemne

45111200-0 Roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Modernizacja polegajgca na przebudowie budynku Osrodka Wspomagania Rodziny segment B potozonego
w Kobylnicy, przy ul. Poznanskiej 95, Dz. nr 79, 80/2, 81/1 obr. 8, j. ewid. Kobylnica gmina: Swarzedz.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
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wykonanie nastepujacych prac:

1.3.1. Prace przygotowawcze i koricowe
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
- zorganizowanie Zaplecza Budowy

1.3.2. Roboty ziemne

- wykonanie robdt ziemnych pod fundamenty
- zabezpieczenie $cian wykopow,

- zasypanie wykopOw z zageszczeniem

- przeprowadzenie badan i préb

1.3.3. Roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku

- rozebranie posadzek

- rozebranie $cian i $cianek, przebijanie otworow

- rozebranie okfadzin sciennych

- demontaz stolarki i Slusarki

- demontaz i zabezpieczenie elementéw wyposazenia
- wywoz i utylizacja odpaddw

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2011 nr 173 poz. 1034 ze zm.) oraz ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie warunkow i trybu postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego.

2. Materiatly

2.1 Prace przygotowawcze i koricowe

Ogrodzenie Terenu budowy powinno zapewnia¢ bezpieczenstwo poruszajgcych sie w obrebie Terenu
budowy i jej sagsiedztwie ludzi i mienia. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna zapewniaé bezpieczenstwo
prowadzenia pracy i ochrone sgsiedztwa. Daszki ochronne nad wejsciem do budynku powinny by¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty.

2.2 Roboty ziemne

W robotach ziemnych materiaty uzyte to:

- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad w miejscu wyznaczonym,

- piasek na podsypke i zasypke.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowany grunt byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zachowat swojg jakos$¢ i byt dostepny do kontroli przez Inspektora nadzoru. Niezanieczyszczony grunt mozna
wykorzysta¢ do wykonania zasypek. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Nadmiar gruntu powinien by¢ wywiezione przez
Wykonawce..

2.3 Roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do wykonania robdt przygotowawczych, ziemnych, robot zwigzanych z rozbidrka, demontazem i usunieciem
odpaddw moze byc¢ uzyty sprzet dowolnego typu. Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany
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przez Inspektora nadzoru.

4, Transport

Odpady nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub skrzyniowymi. Uzywane pojazdy poruszajgce
sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze

Nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na terenie budowy
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu. Szeroko$¢ ciggu
pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co
najmniej -1,2 m. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrédto zagrozenia, np. z
powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatdow, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami
badZ zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosSci nie
mniejszej ni 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45st. w kierunku Zrodta zagrozenia. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw itp. jest zabronione. W
miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokos$¢ daszka ochronnego powinna wynosi co najmniej o 1m wiecej niz
szerokos$¢ przejscia. Przejscia i miejsce niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobrze oswietlone. Miejsca pracy i dojscia powinny by¢ w czasie wykonywania robét
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.2 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do danych
geologicznych. Sposéb wykonania wykopu i zabezpieczenia jego $cian, powinien gwarantowaé ich
statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét.

5.3 Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych nalezy :

- teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- odtaczyc istniejace zasilanie w energie elektryczna.

W trakcie prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz
0s6b postronnych, mogacych znalezé sie w poblizu miejsca rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie jakosci robdt rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidérek, usuniecia
gruzu i stanu terenu po wykonanych pracach. Kontrola robét ziemnych podlega sprawdzeniu jakosci:

- wykonania wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli, o ile takie wystgpig w obrebie wykopu,

- stanu skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy oséb pracujgcych w wykopie,

- wykonania niezbednych zejs¢ do wykopéw w postaci drabin,

- gruntu przy zasypce,

- wykonania zasypu,

- zageszczenia zasypek,

- odwodnienie wykopow (w razie koniecznosci prowadzenia odwodnienia).

Poszczegdlne etapy wykonania robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robé6t
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Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru (o ile umowa wskazuje koniecznosc¢ jej prowadzenia). Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
musza posiadac wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

8. Odbior robot

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Ptatnos¢ - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - Cze$¢ | — Roboty
ogdélnobudowlane ITB.

- Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034 ze zm.).

- Normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe.

Najwazniejsze normy:

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogdlne.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci biernej.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-68/M-78010 - Transport wewnetrzny. Wytyczne projektowania.

- Normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-2— Roboty bud. w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

45262300-4 Roboty przy wykonaniu elementow zelbetowych
45262310-7 Zbrojenie
45223100-7 Konstrukcje stalowe
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45262500 Roboty murarskie

45212213-2 Oznakowanie budynkéw. Plan ewakuacji

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Modernizacja polegajgca na przebudowie budynku Osrodka Wspomagania Rodziny segment B potozonego

w Kobylnicy, przy ul. Poznanskiej 95, Dz. nr 79, 80/2, 81/1 obr. 8, j. ewid. Kobylnica gmina: Swarzedz.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie nastepujacych prac:

1.3.1 Roboty betonowe i zelbetowe
- wykonanie podbetonéw

- wykonanie $cian, schodéw

- przygotowanie i montaz zbrojenia

1.3.2. Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

- wykonanie stalowych obramowan nowych otwordéw drzwiowych
- wykonanie nadprozy stalowych

- wykonanie konstrukcji stalowej szybu windowego

1.3.3. Roboty w zakresie $cian murowanych

- murowanie $cianek dziatowych z blokéw wapienno-piaskowych
- montaz nadprozy prefabrykowanych

- uzupetnienia $cian i $cianek z cegly

1.3.4. Oznakowanie budynku

- dostarczenie i montaz tabliczek ostrzegawczych, ewakuacyjnych, oznaczenia gasnic.

1.3.5. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- pokrycie i obrébki z blachy stalowej powlekanej
- podtoza pod pokrycie i podkonstrukcje z blachy trapezowe;j

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,

ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach i aprobatach

technicznych).

2.1. Roboty betonowe i zelbetowe

- chudy beton,

- beton konstrukcyjny

- prety zbrojeniowe A-IIIN (RB500W),
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- kotwy i Sruby

2.2. Roboty z wykorzystaniem stali

- spawane elementy ze stali profilowe;j
- skrecane elementy ze stali profilowe;j
- kotwy i Sruby

2.3. Roboty murowe

- cegta petna

- bloczki wapienno-piaskowe
- zZaprawa cementowa

- prefabrykowane nadproza
- kotwy i Sruby

2.4. Oznakowanie budynku
- tabliczki ostrzegawcze, ewakuacyjne, oznaczenia gasnic

2.5. Pokrycia i konstrukcje dachowe oraz podobne roboty
- blacha stalowa ptaska powlekana

- blacha trapezowa

- tarcica

- $ruby i faczniki

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 3.

4, Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O w punkcie 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty betonowe i zelbetowe

Prace betonowe i zelbetowe winny by¢ realizowane z przestrzeganiem okreslonych zasad:
- wymiary wg PN-84/B-02356,

- prace betonowe wg PN-B-03264:1999 oraz PN-63/B-06251,

- beton konstrukcyjny wg PN-88/B-06250,

- jako$¢ betonéw wg PN-89/B — 06250,

- woda do betondéw i zapraw wg PN-88/B-3250,

- walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonéw wg PN-82/H-93215,

- kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712.

- strop z ptyt sprezonych wykonac wg zalecen producenta

5.2. Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Przed przystgpieniem do montazu miejsce montazu oznakowac i zabezpieczy¢. Po wykonaniu prac i odbiorze
potwierdzonym wpisem do dziennika zabezpieczenia mozna zdemontowac.

5.3. Roboty murarskie

Sposdb prowadzenia robdt murarskich okreslajg Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 , Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006. O ile w dokumentacji projektowej
i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow murowych nie podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i
grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
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- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojaco,

- spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Oznakowanie

Na etapie koncowych prac wykonczeniowych nalezy wyposazy¢ obiekt w szereg tablic ostrzegawczych i
informacyjnych, ktérych zadaniem jest wspomaganie ewakuacji budynku w sytuacjach zagrozenia. Tabliczki,
ktorych wymiar, format, kolor, tre$¢ okresla odpowiednia PN nalezy trwale przymocowac do $cian lub innych
elementéw w odpowiedniej ilosci, w miejscach widocznych z kazdego punktu budynku.

5.5. Pokrycia i konstrukcje dachowe oraz podobne roboty

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiardw potaci dachowej, wielkos¢ spadkéw dachu oraz
ilosci otwordw i przeszkdd i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych pasow
blachy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem
paséw blachy szczegélnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatdw. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty
dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia przepustéw (o ile wystepujg), uchwytéw montazowych i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych. Przy matych pochyleniach
dachu do 10% blache nalezy uktadaé pasami réwnolegtymi do okapu.

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat
skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki. Dostarczone na miejsce
wbudowania prefabrykowane elementy obrébek blacharskich nalezy z catg starannoscig dopasowac i
potgczyé w sposdb szczelny oraz zabezpieczy¢ przed korozjg.

Blache trapezowg bedacg podstawg pod warstwy stropodachu nalezy utozy¢ i potaczyé ze stalowg
konstrukcja dachu za pomoca tgcznikdw systemowych oraz w sposdb niepowodujgcy mozliwosci
wystgpienia korozji w miejscach ciecia, wiercenia, tgczenia. Tarcica wykorzystana do robot pokrywczych
musi charakteryzowac sie podwyzszona odpornosci na dziatanie czynnikdw atmosferycznych oraz jej montaz
musi odby¢ sie w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ptyty przed namakaniem w trakcie eksploatacji
budynku.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do
wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej oraz
muszg posiadaé swiadectwa jakosci producentow i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Sprawdzenie
jakosci cegiet, pustakdw z betonu komdrkowego nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do
zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne. Marka i sktad zaprawy
powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonane mechanicznie. Zaprawe cementowq
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana przed uptywem 3 godzin po jej
przygotowaniu. Mury z ceglty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji.

Kontrola jakosSci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy
odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce badania:
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- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobraé¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z réznych
miejsc kregu. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej. Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu muszg by¢ poddane kontroli jakosci.
Kontrola ta sprowadza sie do kontroli produkcji i kontroli zgodnosci z normg PN-EN 206-1. Procedury
badania mieszanki powinna by¢ zgodna z PN-EN 12350. Badania w czasie prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej polegajg na sprawdzeniu przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu robét, ich zgodnosci z projektem i wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Biezagca kontrola obejmuje wizualng ocene nawierzchni i wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz wykonanie badan laboratoryjnych i pomiaréw.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki
obmiarowe — jak w przedmiarze robaét.

8. Odbiér robét

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiér robét murowych, betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji
oraz wynikdw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. Roboty te objete specyfikacjg
podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru korncowego.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Ptatnos¢ - zgodnie z zawartg Umowag pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

- Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
- Normy polskie (PN), miedzynarodowe i branzowe (BN), w tym,

Najwazniejsze normy:

PN-63/B-0625I - Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu.
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-EN 12350 - Badanie mieszanki betonowej.

PN-EN 206-1 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2:. Domieszki do betonu —

Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu.

PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SST-3- izolacje

45320000-6 Roboty izolacyjne
45313100-5 Instalowanie windy

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Modernizacja polegajgca na przebudowie budynku Osrodka Wspomagania Rodziny segment B potozonego
w Kobylnicy, przy ul. Poznanskiej 95, Dz. nr 79, 80/2, 81/1 obr. 8, j. ewid. Kobylnica gmina: Swarzedz.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujacych prac :

1.3.1. Roboty izolacyjne
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j z folii,
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- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j z folii w ptynie,
- wykonanie paroizolacji z folii,
- wykonanie izolacji cieplnych pionowych i poziomych z wetny mineralne;.

1.3.2. Instalowanie windy
- dostarczenie i montaz dzwigu osobowego z podtgczeniem do wykonanej wczesniej inst. elektr.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.1. Roboty izolacyjne
- folia izolacyjna

- folia w ptynie

- wetna mineralna

- folia paroizolacyjna

2.2. Instalowanie windy
- dZzwig osobowy trzyprzystankowy z napedem i osprzetem elektrycznym

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 3.

4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O0 w punkcie 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty izolacyjne - izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma i pionowg powtokowg nalez wykona¢ na suchym, wolnym od zanieczyszczenn podtozu.
Podtoze musi byé réwne, suche, bez ubytkdéw, uszkodzen zarysowan. Jezeli takie wystepujg, przed
wykonaniem izolacji nalezy podtoze uzupetni¢ i naprawié. Uszczelnienia przeciwwilgociowe powinny by¢
wykonywane przy temperaturze podtoza, otoczenia oraz materiatu uszczelniajgcego od +5 do +25°C
(niektére materiaty mozna stosowaé do temperatury +352C). Wykonywanie uszczelnienia w temperaturze
nizszej lub wyzszej moze spowodowac¢ zmiane wtasciwosci fizycznych i chemicznych materiatu
hydroizolacyjnego, a przez to utracenie zdolnosci uszczelniajgcych. Folia ptynna to substancja
jednosktadnikowa wykonana na bazie zywic syntetycznych, gotowa do uzycia. Jezeli tego wymaga, po
otwarciu opakowania miesza sie jg — w celu wyréwnania konsystencji — mieszadtem (wtozonym w gtowice
wiertarki). Jest przeznaczona do pomieszczen czasowo narazonych na oddziatywanie wody sptywajacej, nie
wywierajacej nacisku na podfoze. Powtoke uszczelniajgcg otrzymujemy poprzez dwukrotne malowanie
watkiem lub pedzlem. Pierwszg warstwe naktadamy w dowolnym kierunku, natomiast drugg — w kierunku
prostopadtym do pierwszej i po jej wyschnieciu. Aby wzmocnié narozniki, wpusty i przejscia rur, okleja sie je
tasmami i matami (kotnierzami, opaskami) uszczelniajgcymi. Najlepiej, aby wszystkie te produkty pochodzity
od jednego producenta. lIzolacje z foli nalezy wykonaé na réwnym, pozbawianym zanieczyszczen podtozu.
Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na to aby nie wystepowaty elementy moggce rozerwac folie.

5.2. Roboty izolacyjne — izolacje cieplne
Do wykonania robdt termoizolacji nalezy przystgpi¢ po zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych stanu
surowego. Przy wykonaniu izolacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby warstwy i ptyty izolacji
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doktadnie do siebie przylegaty. W przypadku izolacji uktadanych na wierzchu konstrukcji ,,na sucho” wazne
jest, aby ptyty izolacyjne lezaty na gtadkim pozbawionym nieréwnosci podtozu. Jezeli takie przeciwnosci
wystgpig, wybrzuszenia nalezy wyrédwnac, a zagtebienia uzupetnic.

5.3. Instalowanie windy

Montaz i uruchomienie dzwigu powinno zosta¢ wykonane przez ekipe autoryzowang przez producenta
dZwigu, posiadajacg odpowiednie doswiadczenie w podobnych pracach. Przed przekazaniem szybow
windowych do montazu wind nalezy: wykonaé operat geodezyjny sprawdzajgcy doktadnos$¢ geometrii
przygotowanego do montazu szybu, stanowigcy zatacznik do protokotu przekazania szybu do montazu
dzwigu, dokonaé odbioru szybu przy udziale upowaznionego przedstawiciela ekipy montazowej, dokonujgc
sprawdzenia zgodnosci wykonania szybu z wymaganiami, przekazanymi przez producenta dzwigu,
zamocowania hakéw montazowych, ich wytrzymatosci, poprawnosci doprowadzenia zasilania i linii
kontrolno-sygnalizacyjnych, zgodnie z wymaganiami technicznymi przekazanymi przez wybranego
producenta dzwigu. Z przeprowadzonego przy udziale upowaznionego przedstawiciela ekipy montazowej
odbioru szybu windowego powinien zosta¢ spisany protokdt przekazania szybu ekipie montujacej do
montazu dZwigu, na podstawie ktérego montazysci mogg rozpocza¢ prace montazowe. Warunki
przystgpienia do robét - przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego prébek widocznych materiatow
wykonczeniowych oraz elementdw wystroju i osprzetu dzwigu, spisanie z wykonawcg montazu dzwigu
protokotu przekazania szybu windowego bez zastrzezen. Niezbedne jest przedstawienie dla wszystkich
materiatdéw i wyrobdw atestéw potwierdzajgcych ich parametry fizyko-chemiczne, aprobat technicznych,
certyfikatdw itp. Montaz i uruchomienie dzwigu prowadzone bedzie przez wyspecjalizowang ekipe
autoryzowang przez producenta urzadzen, posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie w podobnych pracach,
ScisSle wedtug instrukcji producenta dzwigu. W celu oceny jakosci montazu dzwigu nalezy sprawdzic:
zgodnos$¢é wymiaréw kabiny i drzwi z projektem, jakos¢ i zgodnos¢ z projektem i zatwierdzonymi préobkami
materiatow i elementéw uzytych do wykonania diwigu, prawidtowo$s¢ wykonania montaiu z
uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych, kompletno$é osprzetu i wyposazenia dodatkowego,
sprawnos$¢ dziatania dZzwigu oraz funkcjonowania osprzetu i wyposazenia dodatkowego, zgodnie z danymi
technicznymi producenta.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do
wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej oraz
muszg posiadac swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadaé¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki
obmiarowe — jak w przedmiarze robaét.

8. Odbiér robét

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Ptatnos¢ - zgodnie z zawartg Umowag pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
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10. Przepisy zwigzane

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

- normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- ZUAT15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003,

- ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych- Ztozone systemy izolacji cieplnej
Najwazniejsze normy:

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie- Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13969:2006 Wyroby do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej

PN-EN 81-72: Przepisy bezpieczeristwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw

PN-EN 13015: Konserwacja dzwigéw i schodéw ruchomych

PN-M-45040: Dzwigi - Dzwigi elektryczne

PN-ISO : Dzwigi -- Urzadzenia do sterowania, sygnalizacji i wyposazenie dodatkowe

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-4— Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg - posadzek i podtozy pod posadzki
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki i Slusarki budowlanej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Modernizacja polegajgca na przebudowie budynku Osrodka Wspomagania Rodziny segment B potozonego
w Kobylnicy, przy ul. Poznanskiej 95, Dz. nr 79, 80/2, 81/1 obr. 8, j. ewid. Kobylnica gmina: Swarzedz.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujacych prac:

- gtadzie szpachlowe

- licowanie $cian ptytkami na klej

- malowanie podtozy gipsowych, powierzchni wewnetrznych

- podtoza pod posadzki

- posadzki z mas cementowych

- montaz stolarki — drzwi
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- montaz stolarki — drzwi i $cianki aluminiowe
- aluminiowe panele przeciwstoneczne

- montaz stolarki — drzwi stalowe

- montaz slusarki — balustrady, bariery

- montaz sufitdw podwieszanych

- montaz zabuddéw GK

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Podstawowe materiaty to:

- gipsowe gfadzie szpachlowe

- ptyty gipsowo-kartonowe zwykte

- ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne

- stelaze stalowe, profile i akcesoria do wykonania sufitdw podwieszanych oraz $cianek i zabudéw w
technologii GK

- ptytki oktadzinowe $cienne i posadzkowe

- kleje i spoiny do wykonania oktadzin sciennych i posadzek z ptytek

- farby wewnetrzne

- beton do podtozy pod posadzki

- materiaty do wykonania warstw pod posadzki z mas cementowych

- posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych

- drzwi drewniane, stalowe, aluminiowe

- fasada szklano aluminiowa

- aluminiowe panele przeciwstoneczne

- balustrady stalowe

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 3.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O0 w punkcie 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Szpachlowanie

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szpachlarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w
ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuiszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane wodg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié
z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodga. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu
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i gtadzi. Narzut tynkdow wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.2. Montaz sufitow podwieszanych

Rozstaw i rodzaj wieszakdw muszg by¢ dostosowane do zastosowanego sufitu, przewidywanego obcigzenia i
grubosci ptyty. Wieszaki z pretem i zaciskiem sprezystym utatwiajg montaz i regulacje wysokosci w szerokich
granicach. Do sufitéw nalezy stosowaé wieszaki noniuszowe zabezpieczone dwiema zawleczkami. No$nos¢
sufitu mozna zwiekszyé, zageszczajgc ilos¢ wieszakéw. Do Scian montowane sg profile przyscienne, na
ktorych opierajg sie konce rusztu nosnego. Na rynku dostepnych jest kilka systemdéw sufitow
podwieszanych. Nie réznig sie one zbytnio miedzy sobg i zwykle obejmuja: elementy mocujgce, wieszaki,
profile z blachy stalowej oraz ptyty wypetniajgce 60x60. Trzeba pamieta¢, ze do mocowania wieszakéw do
stropu nie wolno uzywacé kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego, a jedynie kotwy metalowe. Decyduja
o tym wzgledy bezpieczenstwa, gdyz w przypadku pozaru ulegng one stopieniu.

5.3. Montaz $cian i obudéw w technologii GK

Do wykonania $cianek i obudéw instalacyjnych stosowaé ptyty gipsowo-kartonowe spetniajgce wymagania
PN-B-79405:1997. Rozmieszczajgc elementy konstrukcyjne rusztu nalezy wykluczyé kolizje z przewodami
instalacyjnymi. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych systemowymi wkretami
w rozstawie okreslonym przez producenta systemu. Podczas przykrecania ptyt uwazaé, aby ich nie uszkodzic.
Wkrety powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Do wykonania
potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi stosowaé gipsowe masy szpachlowe. Masy szpachlowe
powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Do wzmacniania spoin
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie obudowy stosowac tasmy spoinowe z
widkna szklanego, tasmy papierowe z wktadkg aluminiowg lub inne. Kolejnos¢ prac oktadzinowych:

1/ Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili Sciennych potgczonych ze $ciang za pomocg wkretow i
kotkéw rozporowych

2/ Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

3/ Wykonanie potgczen stykdw ptyta-ptyta, ptyta-istniejgca Sciana.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60+80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

5.4. Wykonanie posadzek

W czasie wykonywania podtozy pod posadzki i posadzek temperatura powietrza powinna wynosi¢ co
najmniej +5 °C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w
czasie wigzania i twardnienia zapraw oraz klejow. Materiaty uzyte do wykonywania posadzek powinny
znajdowacd sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem
robot. Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1.5%. Dla pomieszczerr bez odwodnienia podtogi
uktadac w poziomie wykonczeniowym.

5.5. Montaz stolarki

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$é¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawié i oczyscic¢. Oscieznice mocowac za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Odlegtosci miedzy punktami
mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od naroza oscieznicy —
nie wieksze niz 30 cm. Szczeliny miedzy oscieznica a murem nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamknac i sprawdzi¢ luzy.

Do betonu, muru z cegly petnej, cegly silikatowej, cegty dziurawki, pustakéw ceramicznych i cementowych,
gazobetonu, kamienia naturalnego o$cieznice mocuje sie na dyble. Sruby mogg by¢ uzywane do mocowania
ram w osciezach z betonu, cegty petnej, cegly silikatowej, dziurawki, betonu lekkiego, drewna. Kotwy
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budowlane stosowane sg natomiast wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania
dybli. Uwaga: zaprawy cementowe i wapienne majg szkodliwy wpltyw na ksztattowniki aluminiowe.
Parametry techniczne wg dokumentacji projektowej.

Montaz $cian ostonowych — fasad szklano aluminiowych musi by¢ wykonany w oparciu o katalogi
systemowe producenta profili aluminiowych. Nalezy stosowac¢ systemowe elementy jednego systemodawcy.
Ekipa montazowa musi posiada¢ doswiadczenie w montazu tego typu konstrukcji. Przed rozpoczeciem
montazu nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania konstrukcji nosnej: wypoziomowanie i wypionowanie
konstrukcji stalowej poszczegdlnych kondygnacji, wysokos¢ i szerokos¢ konstrukcji, odchytki wymiarowe.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ doswiadczenie lub przeszkolenie brygad
montazowych w zakresie montazu $cian ostonowych, wymagane uprawnienia ekipy montazowej (dot. Pracy
na wysokosci), wyposazenia ekipy montazowej w wymagane Srodki BHP, kompletno$¢ zestawu narzedzi
stuzgcych do montazu. Firma montazowa dostarcza na miejsce wbudowania konstrukcje stupowo ryglowa w
elementach do skrecenia pdt prefabrykat. Stupy sg dostarczone w formie tzw. drabinki. Na dtugosci
elementu przykrecone sg tgczniki na rygle i pozostate akcesoria (uszczelki, izolatory). Rygle przygotowane do
wmontowania dostarczone sg oddzielnie. Rygle nasuwa sie na systemowe tgczniki przykrecone do stupdw.
Nastepnie przykreca sie rygle do stupdw dostarczonymi srubami we wczesniej przygotowanych miejscach.
Kazdg dostawe nalezy sprawdzi¢ pod katem: zgodnosci z zamdwieniem, kompletnosé, ewentualnych
uszkodzen. Materiaty i elementy sktadowe sciany powinny by¢ uktadane na placu budowy zgodnie z
potrzebami montazowymi i zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami
mechanicznymi. W trakcie montazu fasady szklano aluminiowe] nalezy rowniez wykonaé montaz obrdébek
blacharskich i fartuchéw EPDM. Ksztatt obrébek blacharskich jest dobierany indywidulanie w zaleznosci od
materiatu i ksztattu elewacji budynku. Obrébki wykonane sg z blachy aluminiowe]j lub ocynkowane;j. Lico
elementdéw skrajnych fasady jest takie samo jak lico wypetnien. Pod obrébke blacharskg oraz na styk fasady
z budynkiem zaktadana jest hydroizolacja w postaci fartucha EPDM, ktéry klejony jest do konstrukc;ji
budynku.

Do montazu aluminiowych paneli na zewnatrz szybu windowego nalezy uzy¢ wyrobdéw zgodnych z
projektem. Do montazu stosuje sie nierdzewne, systemowe kotki i Sruby. Podtoze lub podkonstrukcja pod
montaz systemu, musi zapewni¢ ptaskg i réwng konstrukcje oraz réwnolegta wzgledem siebie dla
poprawnego montazu systemu.

5.6. Malowanie

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakorczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia urzadzern sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki
itp.),

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po utozeniu posadzek i cokotéw. Nowe niemalowane tynki powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez
wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych). Tynki malowane uprzednio
farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitdw oraz odkurzone i umyte wodg. Po
umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywacé Sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny
by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do
wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej oraz
muszg posiadac swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zasady kontroli
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jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180
dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z projektem,

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

- sprawdzenie jakoSci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla wykonania szachtéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych
powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 — Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. W szczegdlnosci nalezy
skontrolowac:

- jakos$¢ ptyt gipsowo-kartonowych dostarczonych do wbudowania: rownos$¢ powierzchni, narozniki i
krawedzie (brak uszkodzen), wymiary ptyt, zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (wodoodporne),

- prawidtowo$¢ wykonania rusztu, jakosé i wytrzymatos¢ umocowania do podtoza,

- prawidtowos¢, jakos¢ i estetyke wykonania okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy. Doktadnos$¢ wykonania murow nalezy badaé metodami opisanymi w
normie PN-68/B-10020. Réwnos¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-
70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg,

czysta reka.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadaé wazine certyfikaty legalizacji. Jednostki
obmiarowe — jak w przedmiarze robaét.

8. Odbiér robét

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Szczegétowe wymagania przy odbiorze robét z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe i poziome. Krawedzie przeciecia
ptaszczyzn winny by¢ prostoliniowe, pod katem prostym lub dla okfadzin skosnych pod katem zatozonym w
dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza sie
za pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dtug. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni i w naroznikach i na krawedziach. Dopuszczalne
odchytki powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniu na ptaszczyznach pionowych i poziomych.

b) Powierzchnie winny by¢ gtadkie, szczelne i suche. Potgczenia na krawedziach winny by¢ szczelne i gtadkie i
prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykoriczonej obudowie. Odbiér podtoza do
tynkowania nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Odbidr tynkdéw zaktada, ze uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku
kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie
wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu, poziomego — nie wieksze niz 3 mm
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na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki
itp.). Niedopuszczalne sg wady tj.: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztworow soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp. oraz trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowosé powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokos¢ i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetnienia,
wykonczenie posadzki. Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywac
odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny byé réwne,
prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm. Wykonane posadzki
powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na catej dtugosci
i szerokosci posadzki nieprzekraczajace 5 mm.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Ptatnos¢ - zgodnie z zawartg Umowg pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

- normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes$é B: Roboty wykonczeniowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j.

PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-10085/Az3: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiana.

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodpornos¢. Wymagania i klasyfikacja.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania.
Wymagania i metody badan (Zmiana Al).

PN-EN 1158:1999 Okucia budowlane. Regulatory kolejnosci zamykania skrzydet drzwiowych. Wymagania i
metody badan.

PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem
poziomym. Wymagania i metody badan (Zmiana Al).

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub ptytka
naciskowga. Wymagania i metody badan (Zmiana Al).

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13541:2002 Szkto w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odpornosci.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk

i kolei; wyréwnywanie terenu

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Obiekt: MODERNIZACJA POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE | ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
OSRODKA WSPOMAGANIA RODZINY DLA POTRZEB PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ,
POLOZONEGO W KOBYLNICY, PRZY UL. POZNANSKIEJ 95.SEGMENT B

Adres budowy: Dz. nr 79, 80/2, 81/1 obr. 8, j. ewid. Kobylnica gmina: Swarzedz

Rodzaj robét: Roboty instalacyjne.

Inwestor: Powiat Poznanski ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa ogdlne i szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji. Warunki ogdlne bedgce trescig niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania
ogdlne, wspdlne dla pozostatych zamieszczonych w dalszej czesci specyfikacji technicznych wymienionych w spisie tresci.

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakres robdt towarzyszgcych i tymczasowych wchodza:

* roboty pomiarowe, wytyczenie i obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza obiektéw podlegajacych zakryciu,

¢ karczowanie, wycinka samosiejek

e ksztattowanie terenu do poboru ziemi niezbednej do budowy nasypow

¢ ochrona znakow geodezyjnych,

e zabezpieczenie wykopow przy realizacji robét.

¢ odwodnienie terenu budowy, wykonanie tymczasowych rowkéw, przewodéw odwadniajgcych.

1.3. Informacje o terenie budowy

Dz.nr 79, 80/2, 81/1 obr. 8, j. ewid. Kobylnica gmina: Swarzedz

1.4. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na wykonanie robdt wraz ze
wszystkimi ~ wymaganymi  uzgodnieniami, wskaze oznaczone na planie instalacje i urzadzenia naziemne
i podziemne oraz lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych — reperéw, a takze dostep do wody, energii elektrycznej
i sposéb odprowadzenia wéd opadowych oraz sciekdw sanitarnych.

W ramach przekazania terenu Zamawiajgcy dostarczy rowniez:

e dziennik budowy,

¢ dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robaét.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakdéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatacznik dokumentacji
projektowej ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z nadzorem, przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
Wykonawca ustali z Zamawiajacym lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i energii. W
obrebie zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ urzadzenie i utrzymanie pomieszczenia -biura zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.5. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegétowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca
jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.6. Ochrona $rodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla sSrodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscia przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt zwigzanych z powyisza inwestycja oraz Srodki techniczne i

organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,

a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzagdzong przez projektanta.
,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw rok 2003 nr 120 poz.
1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034 ze zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie umowy.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicdw planéw organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia oraz uzyskania jego akceptacji. Na terenie budowy
Wykonawca zapewni porzadek i bedzie go utrzymywat w czystosci.

1.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb wykorzystania i zabezpieczenia w trakcie realizacji
inwestycji tymczasowe] drogi dojazdowej do terenu budowy. Droga ta po zakorczeniu budowy musi zostaé¢ przywrdcona przez
Wykonawce na wtasny koszt do stanu pierwotnego.

1.10. Podstawowe okreslenia i pojecia

1.10.1. Podstawowe okreslenia w ST

poszczegdlne pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujace znaczenie:

»specyfikacje techniczne” - oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci zawartych w dokumentacji
zamdwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie
scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony przez
zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmuja poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac
wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania.

Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robdét budowlanych, warunkéw badania, kontroli i
przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich
zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepiséw ogdlnych lub szczegétowych, co sie tyczy robdét budowlanych zakonczonych i
odnosnie materiatow i elementéw tworzacych te roboty;

,hormy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciggtego
stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;

,hormy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji;

,europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o
podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw
jego zastosowania i uzycia;

nistotne wymagania” oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia aspektdw pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane;

,hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.
Inne okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacjach wyszczegdlniono ponizej:

aprobata techniczna - stwierdzenie przydatnosci materiatéw i wyrobow do stosowania w okreslonym rodzaju budownictwa,

beton chudy - beton zwykty cementowy o zawartosci cementu ponizej 150 kg/m3 betonu,

beton konstrukcyjny - beton ktérego wytrzymatosc jest niezmienna pomimo uptywu czasu zachowuje statos¢ objetosci, trwatosci i
wytrzymatosci,

budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty, przepusty techniczne,
budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego
wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowanga specyfikacjg techniczng,

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajagce na jego wytgczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng,
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dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru
robdt i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane -patrz tez Rozdziaty 2 i
3 niniejszej publikacji),

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

droga tymczasowa - droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po zakonczeniu robét,

dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe bedacy urzedowa dokumentacjg przebiegu robét
i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robét,

geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespdt czynnosci zmierzajagcych do okreslenia przydatnosci
gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametréow geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium,

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowga oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

kierownik budowy - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami budowlanymi,
upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie robét budowlanych,

materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, posiadajgce
aprobate techniczna lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w budownictwie,

obiekt budowlany - budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowga wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury,

obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréow
przyjetych w przedmiarze robét,

odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalng tolerancjg, a w przypadku braku okreslenia granic tolerancji,
zgodnosc z tolerancja przyjmowang zwyczajowo,

plantowanie terenu - wyréwnywanie terenu do zadanych projektem rzednych przez Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien,

rejestr obmiarow - ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegdétowych obmiaréw wykonanych robdt
potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi zatgcznikami oraz akceptacjg inspektora nadzoru
inwestorskiego,

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robat,

rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej wskazujaca w sposdb graficzny lokalizacje, konstrukcje, charakterystyke i wymiary
budowli bedacej przedmiotem robat,

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy,

urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem,

wiasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny
administracji panstwowej.

1.10.2. Pojecia stosowane w ST
W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem stwierdzenia, sprawdzenia lub zbadania
wykonanych robét, czynnosci tej dokonuje komisja, jezeli przepisy szczegétowe nie stanowig inaczej. W sktad komisji wchodza:
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przedstawiciele inwestora i inspektor nadzoru, kierownik budowy i robdt oraz stosownie do potrzeb nadzér autorski. Wyniki
kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny by¢ wpisane do odpowiedniego dziennika budowy (dziennika robaot).

W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, prébie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub zbadaniu jakosci materiatéw,
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych robét bez dodatkowych wyjasnien, odbiér moze by¢ dokonany
przez kierownika robot lub kierownika budowy. Gdy osoba dokonujaca odbioru uzna to za konieczne, moze zazadac zwotania
komisji.

Jezeli w ST stwierdzono konieczno$¢ dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakosci materiatow, elementdw, sprzetu albo
dokonania préb, powinny by¢ one przeprowadzone w sposob okreslony w ST oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie normami panstwowymi i przepisami. W razie braku norm lub przepiséw kontrola moze by¢ dokonana w sposéb okreslony
w Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw, elementéw lub konstrukcji budowlanych, a w
przypadku ich braku w instrukcjach producenta.

Czynnosci powyzsze, jak réwniez usuniecie stwierdzonych wad i usterek, powinny by¢ potwierdzone, odpowiednimi protokdétami i
wpisami do dziennika budowy.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz spetniajgce wymagania okreslone w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i
wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta lub w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane
oraz szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazywania informacji o przewidywanym uzyciu
materiatéw oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z palcu budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drég. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, ktdre nie spowoduja uszkodzen przewozonych materiatéw i
elementoéw ( szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

4.3. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sSrodkdw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku
takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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Wybor srodkéw transportu pionowego (dZwigi, zurawie i inne) wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robét na terenie
czynnych obiektéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagad tego bedzie
zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takie w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki
badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy w
okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do zakorczenia i odbioru koricowego robdt w szczegdlnosci:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,

b) fakt przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z inwestorem przez
umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét,

c) w czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem
istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejacych nawierzchni dojs¢ i chodnikdéw, zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych,

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa, e) Wykonawca podejmie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostow prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow.

5.3. Organizacja robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

a) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu
budowy stanowi wymég okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych.

STWiORB str. 6



W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisdw zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego specyfikacjach szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajgcego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i
dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej. Kopie
wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i
zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy s3 niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robot z projektem wykonawczym specyfikacjami szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow
u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdéw.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

* pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy,

e protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

* operaty geodezyjne,

¢ ksigzke obmiaréw robot,

« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne,

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu
oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do odbioru koricowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej wpisu. Zapisy beda
czytelne, dokonane w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
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Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robdét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace materialy do wbudowania bedg gromadzone i beda
stanowity zatgczniki do odbioru robot.

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

 protokét przekazania terenu,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

e protokoty z narad i ustalen,

¢ korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie i przedmiarze robot. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Ogolne zasady obmiaru robot okresla umowa.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Odbidr - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujgce rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbiér etapowy, odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
odbidér koricowy. Ponadto wystepuja nastepujgce odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robdét zgodnie z umowg z inwestorem.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych.
Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodzg m.in.:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,

- przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

- oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie realizacji budowy,

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych i kornicowych,

- wyniki badan, préb i sprawdzen,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

- opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszgcych (np.: przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii
lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawcze;.

8.4. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

-o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
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-dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty
specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robdt, potwierdzone przez projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

-dziennik budowy,

-wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegéfowymi specyfikacjami technicznym,

-protokoty odbioréw czesciowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

-certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom instalacji,

-geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ptatnosc - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w
Polsce normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa
wyszczegdlnione w p.10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjag umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw. Dopuszcza sie rozwigzania,
ktére sg rownowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo zamodwien publicznych.
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. rok 2019 poz. 266).
10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. rok 2018
poz. 963).
— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).
— Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie
(Dz.U.z 1997 r. nr 21, poz.111).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i LeSnictwa, Warszawa 1994.
— Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. ARKADY, 1987.
— Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-Sciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji,Warszawa 1994.
— Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu — KWH PIPE.
— ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. rok 2006 nr
245 poz. 1782).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. rok 2014 poz. 1040).
— BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
— PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
— PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
—  PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
— BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

STWiORB str. 9



— ISO 4435:1991 —Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych i
kanalizacyjnych.

— PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wytrzymatosci na dynamiczne przebicie (metoda
spadajgcego stozka).

— PN-EN 963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Pobieranie prébek laboratoryjnych i przygotowanie prébek do badan.

— PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach. Warstwy
pojedyncze.

— PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowe;j.

— PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie odpornosci na warunki klimatyczne.

— PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia - Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda szerokich prébek.

— PN-ISO 10319:1996/Ap1:1998 Geotekstylia - Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich probek.

— PN-EN ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w kierunku
prostopadtym do powierzchni materiatu, bez obciazenia.

— PN-ENISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR).

— PN-EN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznych wymiaréw porow.

— PN-ENISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu.

— PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

— PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

— PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

— PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

— PN-B-11113 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

— PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane.

— Normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe.
Zgodnosc robot z dokumentacja projektows i Specyfikacja Techniczng
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy na wykonanie roboét budowlanych, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona na podstawie stosownych uzgodnien z projektantem odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i beda wptywaé negatywnie na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wody
zimnej, wody cieptej, cyrkulacji.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlano-
montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidér robdt zgodnie
z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

- Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe i p. poz.

- montaz przewodow z rur PE/AL./PE,

- montaz armatury odcinajacej,

- montaz armatury czerpalnej,

- Okreslenia podstawowe
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- Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.3. Pojecia ogdlne

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodoéw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. rok 2017 poz. 2294).

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzane;j z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng woda
urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20°C.

Temperatura robocza, trob (lub toper) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN lub dn) — érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla
rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - S$rednicy wewnetrznej) wyrazonej w  milimetrach.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrebie obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej

Rury z PE/AL./PE

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna

zawory odcinajace kulowe

maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +100°C

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna

zawory czerpalne ze ztgczkg do weza

maksymalne cisnienie robocze 15 bar

maksymalna temperatura robocza +100°C

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna

baterie umywalkowe mieszakowe stojgce z kompletem zaworéw katowych
minimalne cisnienie robocze 0,5 bara

zalecane ci$nienie robocze 1 + 5 bar

maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020

baterie zlewozmywakowe mieszakowe stojace z kompletem zawordéw katowych
minimalne cisnienie robocze 0,5 bara

zalecane ci$nienie robocze 1 + 5 bar

maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020

przycisk sptukujacy do misek ustepowych (dwudzielny)

aprobata techniczna

podparcia state

deklaracja zgodnosci

2.2. Materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie:
deklaracja zgodnosci

aprobata techniczna

atest higieniczny PZH
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znak bezpieczenstwa B

2.3 Materiaty do wykonania instalacji cieptej wody i cyrkulacji

punkty state

deklaracja zgodnosci

kompensatory mieszkowe typ HS6

deklaracja zgodnosci

kompensatory mieszkowe typ SI10

deklaracja zgodnosci

2.4 Sktadowanie materiatéw

Urzadzenia (hydranty) nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
i gazoéw w opakowaniach fabrycznych.

Rury miedziane nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w stosach
o wysokosci do 0,5 m.

Rury o réznych Srednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i wiekszej Srednicy winny
znajdowac sie na spodzie.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do rur o wiekszych srednicach.

Ksztattki, ztgczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.

Ksztattki, ztaczki i armature sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na réwnym podtozu na podktadkach
drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Rozpoczecie robo6t

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.2. Montaz instalacji

Montaz przewoddw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym
co najmniej 30/00 w kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach S$ciennych i w szlichcie podiogowej powinny by¢é uktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji Rurociagi poziome rozdzielcze powinny
miec izolacje cieplng zgodnie z projektem.

Przewody nalezy prowadzic¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji c.o. i przewoddw gazowych .

Odlegtos¢ rurociggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggdw izolowanych od powierzchni przegrod
powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur srednicy do 40 mm - 30 mm

- dla rur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm

5.3. Podpory

Podpory state i przesuwne.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikdow i wieszakdw) powinno byé zgodne
z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaé rozmieszczenia i rodzaju podp6r bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie
zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych
naprezen i odksztatcen przewoddw.
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Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor
przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Odstepy miedzy podporami przewoddw wg obowigzujgcych norm i wytycznych producenta. Prowadzenie przewoddw bez podpér.
Przewdéd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpér pod warunkiem
umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,,peszlu”) lub izolacji osadzonej w warstwach podtoza podtogi.
Przewdd w rurze ostonowe;j lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym przez strop),
nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzenn miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb
zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang
dla tych elementdw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

5.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych
dla obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowac wtasciwa kolejnos¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Rura na wylocie z zaworu bezpieczenstwa powinna byc¢ zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Baterie do zlewozmywakdéw i umywalek nalezy montowac bezposrednio przy przyborach.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci robot

Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

-przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych, kanatéw oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewoddw przez przegrody
budowlane przed pomalowaniem elementdw urzgdzenia i natozeniem otuliny,

-po ukoriczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji w okresie gwarancyjnym

6.3. Badanie hydrantow

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.

Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodnos$¢ montazu z Instrukcjg Producenta.

6.4. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich S$rednic i poréwna¢ wyniki
z dokumentacja; potaczenia gwintowane nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen
wzgledem podpdr, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potgczen, sprawdzenie ich
potozenia wzgledem podpdr.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw; sprawdzenie przejs¢ przewodow przez
Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem przegréd
budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci tgczenia przewoddw.

6.5. Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania poszczegdlnych
elementoéw, sprawdzenie cech legalizacji hydrantéw, miejsc i sposobu wbudowania.

6.6. Badanie szczelnosci na zimno:

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy
kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ napetniona
woda zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelnos¢ potgczen przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji.
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6.6. Proby cisnieniowe instalacji

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajacej sie wyodrebni¢, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢
przede wszystkim prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego lecz co najmniejszym niz 0,9 MPa.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystapi¢ do zakrycia izolacji bruzd
i kanatow wzglednie do uktadania jastrychu.

6.7. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym instalacji wody cieptej.

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta.

Podczas proby nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na cisnienie wodociggowe.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z
postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru (o ile umowa
wskazuje koniecznos¢ jej prowadzenia). Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostka obmiarowag jest dla:

- przewodow rurowych 1 mb dla kazdego typu i Srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikdw; dtugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o
wiekszej srednicy; catkowitg dtugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji na szczelnos¢ lub przy badaniach na gorgco powinna
stanowi¢ suma dtugosci przewodéw wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji,

- ksztattki, tgczniki, zawory, baterie 1 szt. dla kazdego typu i Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbidr - zgodnie z zawartg Umowa pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z
zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/M-75002  Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielkos¢ nominalna %”), minimalne ci$nienie
przeptywu 0,5 bar. Ogdlne wymagania techniczne.

PN-78/M-75147  Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-74/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowana.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
wodociggowe.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-ENV 12108: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.2002 (U) Zalecenia dotyczace wykonania instalacji
cisnieniowych systeméw przewoddw rurowych do przesytania cieptej i zimnej wody pitnej wewnatrz konstrukcji budowli.
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PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce
urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Inne akty prawne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. rok 2019 poz. 1065 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. rok
2002 nr 8 poz. 70).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. Ustaw rok 2017 poz. 2294 ze zmianami).

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 - wydane przez COBRTI INSTAL — Warszawa,
lipiec 2003r.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

3. KANALIZACJA SANITARNA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlano-
montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidér robdt zgodnie
z punktem 1.1.

1.4. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

montaz przewodoéw odptywowych z rur PVC

montaz przewoddéw spustowych z rur PVC

montaz podejs$¢ z rur PVC

montaz przewoddw wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC

montaz rur wywiewnych z kominkiem i dotgcznikiem z PVC

montaz rewizji (czyszczaki) z PVC

montaz syfonéw z PVC

montaz umywalek

montaz zlewozmywaka

montaz misek ustepowych

montaz pisuarow

montaz wpustow podtogowych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

1.6. Pojecia ogdlne

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrebie obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna - zespdt powigzanych ze soba elementéw stuigcych do odprowadzania sciekdw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Podtgczenie kanalizacyjne (przykanalik)- przewdd odprowadzajgcy Scieki z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej
lub innego odbiornika.

Przewdd odptywowy (poziom)- przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z pionéw do podtaczenia kanalizacyjnego lub innego
odbiornika.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekdw z podejsé kanalizacyjnych, rynien lub wpustow
deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod wentylacyjny kanalizacji - przewod faczacy instalacje kanalizacyjng  sSciekdw  bytowo-gospodarczych
z atmosferg, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania cisnienia.

Podejscie - przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
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Przybdr sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Czyszczak - element instalacji umozliwiajagcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i byé zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

2.1. Materiaty do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej:

— rury kielichowe klasy S (o zwiekszonej wytrzymatosci 6 kg/cm2) z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, taczone na
uszczelki gumowe (kanalizacja pod posadzkowa) aprobata techniczna,

— deklaracja zgodnosci z PN-80/C-89205,,

— rury kielichowe klasy N z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, tgczone na uszczelki gumowe (kanalizacja
pozostata) aprobata techniczna deklaracja zgodnosci z PN-80/C-8920,

—  ksztattki kanalizacyjne z PVC aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci z PN-81/C-89203,

— rewizje PVC (czyszczaki), aprobata techniczna

— rury wywiewne z PVC, aprobata techniczna

— umywalki wiszgce atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

— zlewozmywak ze stali nierdzewnej atest higieniczny PZH

— miska ustepowa z ptuczka typu kompakt atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

— pisuary porcelanowe atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

— wpusty podtogowe z kréécem fi 50 z kratkg nierdzewng deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

— syfony butelkowe do umywalek z PVC deklaracja zgodnos$ci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

— syfony butelkowe do zlewozmywakdw z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

— syfony do pisuaréw z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01708 i PN-81/B-10700.01

Materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie:

— deklaracja zgodnosci

— aprobata techniczna

— atest higieniczny PZH

— znak bezpieczenstwa B

2.2. Sktadowanie materiatow

Uszczelki do tgczenia rur:

Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknietych, z dala od grzejnikéw i

substancji, ktdre moga oddziatywac chemicznie na materiat przechowywany.

Smar poslizgowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywa¢ w wydzielonym magazynie, zgodnie

ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

Rury i ksztattki z PVC:

Jako zasade nalezy przyjac¢, ze rury i ksztattki z PVC winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (w

wigzkach) w sposéb uporzadkowany.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna

przekraczaé¢ 1,5 m.

Sposdb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy powodujac ich deformacje.

Rury o réznych s$rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o grubszej $ciance winny

znajdowac sie na spodzie.

Nalezy Scisle stosowac szczegdtowe wytyczne sktadowania, ktére podajg Producenci rur PVC.

Rur PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego, nie oznaczaja zmiany wytrzymatosci lub

ich odpornosci.

Rury maja na obu koncéwkach zaslepki ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.

Rur i ksztattek NIE WOLNO zrzucac i wlec.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
roboty bedg wykonywane.

5.1.Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych;
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— elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.2. Montaz instalacji

5.2.1. Montaz przewodoéw kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodoéw kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od $rednicy przewodu wynoszg:

-dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,0%

-dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga wynosi¢ 10%.
Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasada osiowego montazu elementdw przewoddw.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekéw.

Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej O st.C.

Nalezy pamieta¢, aby przewoddéw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz
,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ przewodoéw kanalizacyjnych od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku, gdy odlegtosc ta
jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych(poziomdéw) powinny by¢é wykonane za pomocg tréjnikdw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa.
Konstrukcja uchwytéow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych
i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosil m. W przewodach pionowych na kazdej kondygnacji
nalezy stosowaé co najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome.

Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajgcego swobodne wydtuzenia rurociggéw.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez owiniecie papierem, a odlegtosc
pomiedzy sciankg bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m.

Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu préby szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod ptyta posadzkowa nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci min.15cm; dno
wykopoéw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢é wystane warstwa odpowiedniego materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

Przewody poziome na odcinku pomiedzy pionami a studzienkami (znajdujgcymi sie na sieci kanalizacyjnej) nalezy prowadzic¢
ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewidywany poziom ,0” w budynku nalezy bardzo doktadnie zabezpieczy¢
wszystkie otwory tak, aby nie byto mozliwosci zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.

5.2.2. Tuleje ochronne

Przejécia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym przez strop), wymagajg
zastosowania tulei ochronnych. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- €o najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajgcych.

Przewody winny by¢ utozone w miare mozliwosci réwnolegle lub prostopadle do sieci.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposOb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowe;j 1)
wymagana dla tych elementdw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

5.2.3. Montaz przyborow sanitarnych

Zlewozmywaki i umywalki nalezy mocowac¢ do Sciany w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie.

Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujace.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Wysoko$¢ ustawienia przyboréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wg PN-81/B-10700.01).

5.2.4. Instalacja z rur PVC

Potgczenia kielichowe rur nalezy wykonac przy uzyciu uszczelki wargowej srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata
prostego.

Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego mozna korzystac ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy
skracaé i przycinac ksztattek. Przyciety koniec nalezy oczysci¢ z zadziordw, nieréwnosci oraz usunac krawedzie skrawajace, a
nastepnie zukosowacé przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie uszczelki z kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej (np: pasty na bazie silikonu) i zaznaczy¢ miejsce styku
,bosego” konca z kielichem.
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Nastepnie nalezy ,bosy” koniec rury wyja¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawic.
Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic sie, czy rura pozostata na swoim miejscu, a tym samym czy zostata
zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 — Wymagania ogdlne.

Zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:

— kontroli poszczegdlnych rodzajéw robdt w oparciu o wymagania okreslone w Warunkach technicznych wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczegétowych specyfikacji technicznych

— badan wykonanych robét ziemnych,

— badan wykonanych instalacji,

— sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji,

—  proébisprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw

— sprawdzenie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu pomiaréw sprawdzajacych wykonanych instalacji.

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatéw i robdt dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych, jakos¢ materiatéw i roboét zapisuje sie w odpowiednich protokotach lub w dzienniku

budowy.

Do protokotdw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty,

deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koricowego, a nastepnie dofacza sie je do protokotu odbioru koncowego budowy.

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej

oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci wydane przez producentéw i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robét

Kontrola zgodnos$ci wykonania robdt z:

— Dokumentacjg Projektowg

— Specyfikacjg Techniczng

—  Polskimi lub branzowymi normami

—  Warunkami technicznymi wykonania i montazu

— Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw

Wymagania ogdlne badan

Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$é przewoddw przez przegrody budowlane

b) po ukoriczeniu montazu i po przeprowadzeniu préb szczelnosci

Badanie przyboréw sanitarnych

Nalezy wykonywac¢ sprawdzenie potozenia przybordw sanitarnych wzgledem jego odlegtosci od elementéw budowlanych sposdb

mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z przewodami, rozmiary i ich dostepnosc.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i porowna¢ wyniki z dokumentacjg;

potgczenia kielichowe nalezy wykonaé przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw lub obejm; sprawdzenie spadkdow przewododw, sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne

umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci

przewoddw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem innych przewoddw, sprawdzenie prawidtowosci taczenia piondow z

przewodami poziomymi.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujagcym warunkom:

- powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszanych oraz przed zabudowaniem przejs¢ przewodow przez

pomieszczenia;

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych

nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-

gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez

Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktdre stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub mogg takie zagrozenia stworzy¢ przy dalszych pracach,

powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty

oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.
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7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z
postanowieniami umowy. Podstawowe jednostki obmiaru robét sg nastepujgce:
— przewoddéw rurowych 1mbdla kazdego typu i Srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢é wzdtuz osi przewodu; dtugos¢ zwezki
nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy 1 szt.
— wpusty dachowe z elementem grzejnym 1 kpl dla kazdego typu i Srednicy
— przybory sanitarne, ksztattki, wpusty podtogowe, elementy instalacji 1 szt. dla kazdego typu i $rednicy, czyszczaki, pralki,
— proba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej 1 mb
W przypadku robét zanikajagcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy
umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.

8.0DBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbidr - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z
zawartg Umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze - wspdlne wymagania
i badania.

PN-81/B-10700.01,.02,04 Instalacje = wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wyroby sanitarne porcelanowe.

PN-78/B-12630 Wymagania i badania. Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-81/B-12635 Brodziki z blachy stalowe] nierdzewnej.

PN-91/M-77561 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane

PN-91/M-77570 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i zlewozmywakdw.

PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. rok 2019 poz. 1065 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa - 1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cze$é Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe - opracowane
przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKADY 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 opracowane przez COBRTI INSTAL - sierpient 2003r
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
i polietylenu , wydana przez Producenta.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru, robot montazowych instalacji
centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robdt wymienionych
w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot przy wykonaniu robot montazowych instalacji centralnego ogrzewania z
Dokumentacjg Projektowa — opis techniczny i rysunki.

W zakres robot ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzi instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji s3 zgodne z Dokumentacja Techniczng .

1.5. Wymagania dotyczace robot

a) Ogdlne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Techniczng
Specyfikacja i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Podstawowymi materiatami i urzgdzeniami sa:

Rura stalowa z izolacja.

Ztaczki, ksztattki.

Rury wielowarstwowe z izolacja.

Ztaczki, ksztattki.

Rury preizolowane.

Zawory, filtry, odpowietrzniki.

Zawory rownowazace, regulatory réznicy cisnien, sitowniki.

Pompy, cieptomierze kompaktowe.

Grzejniki lewe zintegrowane.

Grzejniki prawe zintegrowane.

Kurtyna powietrzna elektryczna.

Nagrzewnica wodna powietrza.

Stosowane materiaty muszg posiadac atesty fabryczne, certyfikaty.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 3.

4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania zgodne z ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace prowadzenia Robot.

Przewody z rur stalowych bez szwu przewodowych.

Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢c ze spadkiem wynoszgcym.
Co najmniej 0,3% zapewniajgcym odpowietrzenie i odwodnienie projektowanej instalacji.

W najnizszych  punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast
w punktach najwyzszych - mozliwos$¢ odpowietrzenia.

Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggdw, wywotany wydtuzeniami termicznymi.

Jako podpory ruchome mozna traktowac zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz prawidtowo wykonane w
tulei przejscia przez przegrody, umozliwiajgce wytgcznie osiowy ruch rurociggu.

Pion wzno$smy w instalacji powinien mie¢ podpory ruchome w odstepach co 3-4 m, nie mniej jednak niz jedna podpora na
kondygnacje oraz co najmniej jeden punkt staty. Pion nalezy prowadzi¢ prosto, bez zataman. W przypadku koniecznosci wykonania
odsadzki, jej tuki powinny mie¢ promien wynoszgcy nie mniej niz 5 srednic pionu, a odcinek poziomy powinien by¢ prowadzony ze
spadkiem co najmniej 0,3%, zapewniajgcym prawidtowe odpowietrzenie
i odwodnienie pionu.

Piony powinny mie¢ zapewniong kompensacje wydtuzen cieplnych. Na pionie nalezy wykonac, co najmniej jeden punkt staty.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ rownolegle do siebie, zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszaca 80
mm przy Srednicy przewodu nie przekraczajgcej 40 mm: dopuszczalne odchylenie wynosi + 5mm. Odlegtos¢ miedzy rurociggami
pionu o wiekszej Srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz pionu. Pion zasilajagcy powinien sie znajdowacd z
prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzgcego na sciane).

Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedna kondygnacje.
Odlegtos¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig $ciany powinna wynosic:
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- 35 mm dla rur srednicy do 32 mm, - 40 mm dla rur srednicy 40 mm, dopuszczalne odchylenie +- 5mm.

Gatazki grzejnikowe zasilajace i powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.

Gatazki zasilajace powinny mie¢ spadek w kierunku od pionu do grzejnikéw, a powrotne od grzejnikéw do pionu.

W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym odpowietrzeniem grzejnikdw dopuszcza sie uktadanie obu gatgzek ze spadkiem w
kierunku pionu.

Wszystkie rurociagi instalacji muszg by¢ zaizolowane.

Przewody z rur wielowarstwowych — rury fgczone sg za pomocg ztgczek mosieznych. Potgczenia tego typu sg samo uszczelniajace.
Rury w podtogach prowadzi¢ systemem ,w izolacji.

Bezposrednie zabetonowanie rury musi zapewni¢ odpowiednig grubos¢ zaprawy kryjacej rure. Rur w posadzkach prowadzonych
systemem rura w rurze nie naciggac, nie prowadzi¢ w linii prostej, lecz lekkimi tukami z uwagi na skurcz poczatkowy. Giecie rur
wykona¢ za pomoca specjalnych sprezyn zewnetrznych lub wewnetrznych. Przestrzega¢ minimalnego promienia giecia Rg>5Dz
($rednica zewn. rury).

Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Minimalne
odstepy grzejnikéw od:

- §ciany za grzejnikiem 5cm

- podtogi =grubosc¢ grzejnika

- podokiennika =grubos¢ grzejnika +10%

- sufitu 30cm

Odstep dowolnego grzejnika od sciany bocznej we wnece, od strony gatazki przytaczanej, nie moze by¢ mniejszy niz 25cm.

Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowac na dwdch wspornikach i przymocowac do $ciany dwoma uchwytami, niezaleznie od
wielkosci grzejnika.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoriczenia robét wykoriczeniowych.

Grzejniki — podtgczac za pomoca gotowych rurowych zestawoéw przytaczanych- z zwiekszong wytrzymatoscia i estetyka.

Montaz armatury

W punktach weztowych instalacji (umieszczone zostang zawory stabilizacji cisnienia dyspozycyjnego weztéw. Zawory te zapewniaé
winny utrzymanie w odgatezieniach do grup rozdzielaczy statego (niezaleznie od ilosci zamknietych zaworéw termostatycznych)
ci$nienia dyspozycyjnego. Dodatkowa regulacja instalacji grzewczej — za pomocg zaworow termostatycznych podwdjnej regulacji —
przy grzejnikach ptytowych.

Podejscia do nagrzewnic wentylacyjnych wyposazone zostaty w zawory tréjdrozne regulacyjne na przewodzie powrotnym,
zapewniajgce stato$¢ przeptywu w instalacji niezaleznie od wielkosci poboru ciepta przez nagrzewnice. Dla regulacji uktadu, na
przewodzie spinki zaworu tréjdroznego przewidziano montaz zawordw kryzujgcych, ustawionych na opér przeptywu nagrzewnicy.
Dodatkowo dla zabezpieczenia nagrzewnic znajdujacych sie na zewnatrz budynku,
w trakcie postoju uktadu, wykonano obejscia zawordw tréjdroznych za pomoca przewoddéw dnl5. Obejscia te wyposazone zostang
w zawory regulacyjne, zapewniajace przeptyw niewielkich ilosci czynnika grzewczego w uktadzie, mimo przerw w pracy
nagrzewnicy.

Dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych odgateziert z wody po ich odcieciu, zawory regulacyjne z mozliwoscig odciecia i
spuszczenia wody.

Zawory odcinajace na pionach lub gatazkach oraz zawory na odpowietrzeniach i odpowietrzniki nalezy umieszczaé
w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i kontroli.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ sSwiadectwa jakosci
producentdw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

- poddad instalacje prébie szczelnosci na zimno i gorgco

- sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatow,

- sprawdzi¢ przebieg tras i sposb prowadzenia rurociagéw,

- sprawdzi¢ wielkos$¢ spadkéw rurociggoéw,

- sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania regulacji,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z
postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostka obmiaru jest:

— m3: rozebrania podtoza, usuniecia gruzu

— m: przewody PE, stalowe, otuliny termoizolacyjne, rury ostonowe, préby

— szt przebicia otwordw, ksztattki, zawory termostatyczne, odpowietrzniki, automatyczne, zawory, regulacja instalacji

—  kpl: wymienniki, pompy, zasobniki
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8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora. Ptatnos$¢ - zgodnie z
zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajéw.

PN —82/ B —02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

PN —82/ B —02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN —90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

PN —91/ B —02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych przytgczonych do sieci cieplnych.
Wymagania.

PN —83/ B —032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600m3.

PN EN —832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia zapotrzebowania na energie do ogrzewania.

PN -2001 /B -02025 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.

PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1,6Mpa,

PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania,

PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogélnego zastosowania,

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania,

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienie 1MPa. Wymiary
przytgczeniowe,

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy,

PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

PN-EN —442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN — 442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN — 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

PN-B- — 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania odbiorcze,

PN-93/C - 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody,

PN —-92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-86/M-44015 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

PN-83/M-44321 Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

Podstawowe parametry i gtdwne wymiary.

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczeristwa. Wymagania i badania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

BN-76/8860-01 /Ol Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych /03 Elementy mocujgce rurociggu. Zawieszenia do rur,
czesci.

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikdw od elementéw budowlanych. Wymiary.

BN-90/8864-46 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

BN-85/8864-48 Ogrzewnictwo. Grzejniki. Badania cieplne i hydrauliczne.

BN-76/8864-49 Centralne ogrzewanie. Grzejniki rurowe gtadkie.

BN-80/8864-54 Grzejniki rurowe stalowe ozebrowane z rur o $rednicy 42 mm.

BN-84/8864-55 Wymienniki ciepta przeptywowe ptaszczowo-rurowe. Wymagania i badania.

BN-84/8864-56 Centralne ogrzewanie. Grzejniki stalowe cztonowe.

BN-85/8864-60 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odmulniki. Wymagania i badania.

BN-80/9055-02 /00-02 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujace grzejniki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom IlI. Instalacja sanitarna i przemystowa. Arkady.
Warszawa 1988.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

5. INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru, robot montazowych instalacji
wentylacji mechanicznej.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych
w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot przy wykonaniu robot montazowych instalacji wentylacji mechanicznej z
Dokumentacjg Projektowa — opis techniczny i rysunki.

W zakres robot ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzi instalacji wentylacji mechanicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji s3 zgodne z Dokumentacja Techniczna

1.5. Wymagania dotyczace robot

a) Ogdlne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Techniczna
Specyfikacja i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Podstawowymi materiatami i urzgdzeniami sa:

Centrale wentylacyjne.

Wentylatory.

Kanaty prostokatne wykonane z blachy ocynkowane;j.

Potgczenia skrecane, uszczelniane taSmg samoprzylepng z PE.

Kanaty okragte typu SPIRO oraz ksztattki z blachy ocynkowane;.

Izolacja kanatéw nalezy wykonac za pomoca samoprzylepnej wetny mineralnej na zbrojonej folii.

Stosowane materiaty muszg posiadac atesty fabryczne i certyfikaty.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania szczegétowe dotyczace prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wentylacji nalezy:

- sprawdzi¢ czy obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych,
- sprawdzi¢ czy elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Nastepnie nalezy:

- przeprowadzi¢ czynnosci demontazowe tj. usung¢ stare kanaty wentylacyjne,

- wyznaczy¢ miejsca uktadania kanatéw, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- obsadzi¢ urzadzenia centrale wentylatory

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow ct.

Montaz kanatéw

Kanaty wentylacyjne powinny mie¢ szczelne potgczenie kotnierzowe. Maksymalnie dopuszczalny luz miedzy kotnierzami dwu
sgsiednich odcinkdw kanatu przed zatozeniem uszczelki nie moze przekraczac¢ 2,0 mm.

Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych stosowac nalezy uszczelki gumowe. Nie nalezy uszczelnia¢ potgczen sznurem korkowym.
Sruby taczace odcinki kanatéw nalezy skrecaé nakretkami szesciokatnymi, zaktadanymi z jednej strony kotnierza; $ruby nie powinny
wystawac poza nakretki wiecej niz na wysokos$¢ potowy nakretki sruby.

Skrecanie srub przy wszystkich potgczeniach kotnierzowych nalezy wykonywaé réwnoczesnie parami, po dwie przeciwlegte lezgce
$ruby. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na wieszakach, wspornikach lub na innych podporach.

Miedzy kanatem, a konstrukcjg podtrzymujgcg nalezy dawaé podktadki amortyzujace z ptyty pilSniowej, twardej o grubosci 5 mm.
Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z ptyty pilSniowej
na grubosci $ciany lub stropu.

Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowa niezaleznie od tego, czy sg zakonczone
wywietrznikami czy daszkami.
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Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny by¢ utozone ze spadkiem co najmniej
5% w kierunku wentylatora. W najnizszym punkcie kanatu przed wentylatorem powinien by¢ wmontowany krociec odwadniajgcy z
zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

Jezeli réznica temperatur powietrza prowadzonego kanatami i powietrza otaczajacego kanaty wynosi wiecej niz 15°C, na kanatach
nalezy wykonac izolacje cieplna.

W zasadzie ttumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w nadcisnieniowe] czesci urzadzen wentylacyjnych nawiewnych oraz w
podcisnieniowej czesci urzadzen wentylacyjnych wywiewnych, miedzy wentylatorami, a pierwszymi odgatezienia mi kanatow
wentylacyjnych; stosowanie ttumikow na odgatezienia jest dopuszczalne w wyjatkowych przypadkach.

Przejscia kanatéw przez mury ogniowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych; przestrzern miedzy zewnetrzna
powierzchnig kanatu i murem powinna by¢ uszczelniona zaprawg cementowg, po obu stronach przejscia powinny by¢ osadzone
kotnierze, scisle przylegajace do sScian kanatu. Po zewnetrznej stronie $ciany ogniowej, oddzielajacej pomieszczenie o wiekszym
zagrozeniu pozarowym, na kanale wentylacyjnym powinna by¢ ustawiona szczelna zasuwa lub klapa uruchamiana automatycznie,
np. urzadzeniem topikowym.

Czerpnie $cienne nalezy sytuowaé na wysokosci co najmniej 3 m ponad poziomem terenu, w wyjatkowych uzasadnionych
przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m ponad poziomem terenu.
Czerpnie Scienne nalezy sytuowac w odlegtosci poziomej co najmniej 10 m od wyrzutni powietrza niezapylonego lub od swietlikéw
otwieralnych. W przypadku koniecznosci usytuowania czerpni w mniejszej odlegtosci poziomej, nalezy jg umiesci¢ co najmniej 3 m
ponizej wyrzutni. Nie dotyczy urzadzen ze zintegrowanym wlotem i wylotem powietrza. Zaleca sie stosowanie czerpni na $cianach
od strony pdtnocnej, pétnocnowschodniej lub pdtnocnozachodniej. Czerpnie umieszczone na $cianach innych powinny by¢ ostoniete
przed dziataniem promieni stonecznych.

Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewniac czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktérej istnieje przewiew. Czerpnie terenowe
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych. Wentylacyjne czerpnie dachowe mozna stosowacé
w wyjatkowych przypadkach, gdy wzgledy budowlane lub inne uniemozliwiajg zastosowanie czerpni sciennych lub terenowych.
Odlegtosc¢ dolnej krawedzi otworu czerpni dachowej od poziomu dachu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Czerpnie te powinny by¢ usytuowane w miejscach odstonietych i przewiewnych.

Otwér umieszczonej na dachu wyrzutni powietrza niezapylonego powinien znajdowac sie 0 3 m powyzej otworu czerpni, a przy
wyrzutni powietrza zapylonego o 10 m powyzej otworu czerpni. W przypadkach niemoznosci utrzymania ww. réznicy poziomdw,
dopuszcza sie jej zmniejszenie, lecz nie wiecej niz do potowy, przy zachowaniu warunku, ze otwdr czerpni bedzie usytuowany
ponizej otworu wyrzutni w odlegtosci poziomej co najmniej o:

— 2 m — przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

— 6 m — przy usuwaniu powietrza zapylonego.

Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny byc¢ tatwo dostepne i tak wykonane, aby zaluzje i prowadnice mozna byto
fatwo ustawiac pod kazdym katem w zakresie potozen granicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 — Wymagania ogdlne.

6.1. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robot i uzytych Materiatdw z Dokumentacjg Projektowa,
Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

- sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatow,

- sprawdzi¢ usytuowanie elementéw wentylacji,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa

Badania nalezy prowadzi¢ w nastepujacych fazach:

- przed natozeniem otuliny,

- po ukoriczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji,

- w okresie gwarancyjnym.

7 .OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z
postanowieniami umowy. llo$¢ robodt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostkg obmiaru jest:

— m2: kanaty, izolacje

— szt: wentylatoréw, podstaw ttumiacych,

— kpl: elementéw montazowych, urzgdzenia

— préba: préba dziatania urzadzen

8. ODBIOR ROBOT
Poszczegdlne etapy robot powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbidr - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z
zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow.
PN-B/76002 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow, ksztattek wentyl, blaszanych.

PN-B/76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne (szczelno$¢, wymagania, badania).

PN-1S0/5221 Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

PN-B/76003 Wentylacja i Klimatyzacja (filtry powietrza - klasy jakosci).

PN-B/76004 Wentylacja i Klimatyzacja - Filtry powietrza. Grawimetryczne metody ba-

PN-91/W-75053 Klimatyzacja i wentylacja central manewrowo-kontrolnych na statkach

PN-91/W-75051 Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeri mieszkalnych na statkach.

PN-83/M-52020 Urzadzenia techniki powietrza. Terminologia.

PN-76/M-43121 Wentylatory. Metody pomiaru drgan.

PN-80/M-43122 Wentylatory. Hatas. Wartosci dopuszczalne.

PN-86/M-52018 Wentylatory. Glowne wymiary.

PN 86/M-52019 Materiaty filtracyjne wtokiennicze filtrow przemystowych.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznoscipubliczne;j.
PN-78/B-03421 Wentylacja Klimatyzacja Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-67/B-03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.

PN-87/B-03433 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
PN-87/E-08214/01 Nawilzacze powietrza. Bezpieczeristwo uzytkowania.

PN-87/E-08214/03 Nawilzacze powietrza. Parametry i wymagania funkcjonalne.

PN-87/E-8214/02 Nawilzacze powietrza. Metody badan cech funkcjonalnych.

PN-87/E-08214/04 Nawilzacze powietrza. Postanowienia uzupetniajgce.

PN-93/B-02869 Przewody wentylacyjne. Badania odpornosci ogniowe;j.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania oznaczenia.

PN-86/M-52017 Klimatyzatory powietrza. Szeregi podstawowych parametréw.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych.

PN-93/B-02869 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
PN-72/M-43120 Wentylatory. Metody pomiaru hatasu.

PN-77/M-43021 Wentylatory. Ogolne wymagania i badania.

PN-62/M-43050 Dmuchawy. Podziat i symbole.

PN-92/M-43011 Wentylatory. Podziat i terminologia.

PN-92/M-43004 Wentylatory ogolnego przeznaczenia. Kotnierze okragte. Wymiary.

PN-79/M-43003 Wentylatory. Przytgcza kotnierzowe. Wytyczne doboru wymiardw.

PN-92/E-08234/04 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Okapy nadkuchenne Postanowienia uzupetniajace.
PN-85/E-08212/04 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Postanowienia uzupetniajgce
PN-85/E-08212/03 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Parametry wymagania funkcjonalne.
PN-90/E-08212/01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo uzytkowania.
PN-85/E-08212/02 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Metody badan cech funkcjonalnych
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja Pofaczenia urzagdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych Blaszanych
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

6. INSTALACIJA KLIMATYZACII
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
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W niniejszym rozdziale omdwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem instalacji klimatyzacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

- wykonanie instalacji klimatyzacji ,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2.1 Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji klimatyzacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92
poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego
zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow :

- atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB

- certyfikat zgodnosci.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie.

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze s$Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokoétami odbioru
technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Rury, obudowy

- obudowy kasety obwodowej - panele dekoracyjne - wykonanie warsztatowe

- czynnik chtodniczy - R410A

- rury i ksztattki miedziane do instalacji feronowych

Rury miedziane do instalacji freonowych odpowiadajace wymaganiom norm:

PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych
i chtodniczych. Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych,

PN-EN 12735-2:2004 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane winstalacjach klimatyzacyjnych
i chtodniczych. Cze$¢ 2: Rury do oprzyrzadowania

- izolacja termiczna ze spienionego kauczuku,

Pianka na bazie kauczuku syntetycznego (elastomer), przewodno$¢ cieplna dla $redniej temperatury 0°C:
0,040 W / (m - K), przewodnos¢ cieplna dla Sredniej temperatury 40°C :

0,045 W / (m - K),wg DIN 52 612. Otulina nie rozprzestrzeniajgca ognia, powinna posiada¢ badanie w Zaktadzie Badan Ogniowych
ITB, Warszawa, wg PN-B-02873.

Instalacje odprowadzenia skroplin

- przewody instalacji odprowadzenia skroplin wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PP/HT,
o potaczeniach kielichowych taczonych na fabrycznie wmontowana uszczelke gumowa.

- Izolacja termiczna ze spienionego kauczuku gr. 13mm.

Pianka na bazie kauczuku syntetycznego (elastomer), przewodno$¢ cieplna dla $redniej temperatury 0°C:
0,040 W / (m - K), przewodno$¢ cieplna dla sredniej temperatury 40°C :

0,045 W / (m - K),wg DIN 52 612. Otulina nie rozprzestrzeniajaca ognia, powinna posiada¢ badanie w Zaktadzie Badan Ogniowych
ITB, Warszawa, wg PN-B-02873.

Zawieszenia i podpory przewoddéw

- uchwyty do rur — uchwyty stalowe z gumowag wktadkg ochrona,

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 3.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- jednostki zewnetrzne i wewnetrzne powinny by¢ potgczone za pomocg rur miedzianych bez szwu, z miedzi beztlenowej odtlenione
kwasem fosforowym w izolacji termicznej (rury chtodnicze),

- rurociggi freonowe, przewody skroplin, detekcji czynnika chtodniczego, nalezy poprowadzi¢c w kanatach ostonowych
z PCV, w zakresie wskazanym w dokumentacji.

- wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu technikowi chtodnictwa, - zawartos¢ obcych substancji wewnatrz
przewoddw (w tym olejéw uzywanych przy produkcji) nie moze przekraczaé¢ 30 mg/10 m,

- do lutowania nalezy uzywac wypetniacza miedziano - fosforowego (BCuP) nie wymagajacego topnika,

-po lutowaniu nalezy przeprowadzi¢ przedmuch azotem,

- test szczelnosci nalezy wykonac za pomocg gazu obojetnego 60bar 30 min,

- do osuszania nalezy stosowac osuszenie prézniowe stosujgc pompe zdolng do wytworzenia podcisnienia —100,7 kPa (5 Torr, =755
mm Hg).

- po zakonczeniu testu szczelnosci i osuszania prozniowego przewody nalezy zaizolowac.

- nalezy catkowicie zaizolowac¢ przewody potgczeniowe i rozgatezienia.

- nalezy zaizolowa¢ przewody cieczowe i gazowe (dla wszystkich urzadzen).

- od kazdej jednostki wewnetrznej przewidzie¢ przewody do odprowadzania skroplin, ktére nalezy zamontowac
w sposob przedstawiony w instrukcjach montazowych producenta.

5.2. Montaz urzadzen

Urzadzenia montowa¢ na systemowych zawiesiach i konstrukcjach wsporczych. Podczas instalacji rurociagu
z czynnikiem grzewczym nalezy zabezpieczy¢ przytgcze urzadzenia przed dziataniem momentu skrecajgcego. Ciezar prowadzonych
rurociggdw nie powinien obcigzac przytaczy urzadzen.

Termostat oraz programowany sterownik temperatury powinien by¢ zainstalowany w tzw. miejscu reprezentatywnym. Nalezy
unika¢ miejsc bezposrednio narazonych na dziatanie promieniowania stonecznego, fal elektromagnetycznych.

Klimatyzatory montowac¢ na fabrycznych wieszakach i podtgczy¢ do instalacji freonowej, elektrycznej, odprowadzenia skroplin
zgodnie z DRT urzadzenia.

Montaz i uruchomienie urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen i pod nadzorem autoryzowanego przez producenta
serwisu.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny
Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementdw warstwy dolnej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci roboét

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystagpieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robdét.

Préba cisnienia instalacji.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji klimatyzacji podda¢ préobie cisnieniowej na cisnienie 60bar w czasie 30 min, by¢ catkowicie
odpowietrzona.

6.2. Odbidr instalaciji.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozyé protokoty odbiorédw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzié
zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéow,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzypodporami,

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm
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-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z
postanowieniami umowy. llo$¢ robodt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru (o ile umowa
wskazuje konieczno$¢ jej prowadzenia). Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.
Jednostkg obmiarowa jest:

— m (metr) wykonanego i odebranego przewodu,

— szt zamontowanego urzadzenia,

—  kpl - dostawy urzadzen klimatyzacyjnych,

— t(tona) wykonanego zbrojenia, montazu konstrukcji wsporczej,

— m2-rozebrane, odtworzenie sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Podstawa odbioru robét bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora. Ptatnos$¢ - zgodnie z
zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez Zamawiajgcego
dokumentacja wykonawcza ww. zadania.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o.

PN-B-02421:85 Izolacje cieplne.

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.

PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-63/B06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

7. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét ziemnych.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot ziemnych zgodnie z projektem
budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe.

1.3. Zakres robét obejmuje:

wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem, umocnienia $cian wykopow palami
szalunkowymi, podsypka i obsypka z gruntu dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne, odwodnienie wykopdw, montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i
podwieszen istniejgcych rurociggow i kabli.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

- wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych,

- zasypka — wypetnienie gruntem z wymaganym zageszczeniem, ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje
uzyta do budowy nasypdw lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

- grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktdrego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie
rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia;
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- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo zageszczony,

- odkfad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub z
przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=Pd/ Pds

gdzie:

o Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

o Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora,

- pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem tgczacym (brus, grodzica).
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami kontraktu.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji s3:

- grunt wydobyty z wykopdw,

- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane gruntu,

- materiaty do umocnienia wykopdw,

- materiaty do odwodnienia wykopodw,

- materiaty do podpar¢ i podwieszen,

3.SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

W zakres niniejsze] specyfikacji wchodzg nastepujace roboty ziemne:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami  sytuacyjno-wysokosSciowymi,  wymiarami istniejgcych
i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych
przewoddw podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i
projektowych),

- Odspojenie i odktad urobku lub wywéz,

- Przygotowanie podtoza,

- Zasypka i zageszczenie gruntu,

- Wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw, ewentualna wymiana gruntu,

5.2. Wymagania szczeg6towe wykonania roboét

Wykopy

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokos¢ winna by¢ dobrana do
$rednicy kanatu.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatdéw i rurociggéw ttocznych i trwale oznaczy je w terenie.
Przed przystapieniem do wtasciwych robot ziemnych nalezy, zainstalowaé urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac¢
i konserwowac przez caty czas trwania robot. Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywadé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

5.4. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie woéd gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek
gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co
okoto 20 m. Wode wypompowywac za pomoca pompy spalinowej. Wode z odwodnier odprowadzaé do najblizszego odbiornika.
Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z
inspektorem.

5.5. Odwodnienie igtofiltrami

Przyjeto igty w rozstawione jednostronnie, co okoto 1,0 m

Gorng krawedz filtra zapuszczac na gtebokos¢ 0.50 m ponizej dna wykopu.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;j.
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Instalacje igtofiltrowg nalezy zamontowaé przed rozpoczeciem robot ziemnych ponizej aktualnego poziomu zwierciadta wody
gruntowe;j.

5.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc.

W miejscu wystepowania istniejagcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia przewodu i warunkéw gruntowych grodzcami lub
wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowaé szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i
zagtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é odtozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy
w miejsce uzgodnione z inspektorem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie
wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,15 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokosé
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

5.7. Przygotowanie podifoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy
dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci ztacz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka deskowan i rozpér Scian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia
stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociaggiem.

Zasypke wokot  studzienek  rewizyjnych  wykonywaé recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm wraz
z jednoczesnym zageszczaniem poszczegélnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno byé wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12.

Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola i badanie w trakcie robdt i odbioru

Przed przystagpieniem do robdt wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robdt winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu,

- budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopodw,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtédwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z
postanowieniami umowy. llo$¢ robodt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
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powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest :
— m? - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zageszczanie
gruntu, podsypki i obsypki, wywdz nadmiaru gruntu i przywdz brakujgcego gruntu; wywoz gruzu,
— kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw w wykopach,
— m-g - pompowanie wody z wykopu

8.0DBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

Poszczegdlne etapy robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbidr robot murowych, betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu wymiaréw
konstrukcji oraz wynikdw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. Roboty te objete specyfikacjg podlegajg
zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koricowego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z
zawartg Umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robdt zatwierdzona przez Zamawiajgcego
dokumentacja wykonawcza ww. zadania.

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéow.

WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z
1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
oraz inne obowiazujace PN (EN-PN).

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

8. ROZBIORKI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot rozbidrkowych.

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrka:

instalacji wewnetrznych

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementéw instalacji moze by¢é wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

samochody ciezarowe, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne
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4. TRANSPORT
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inspektora Nadzoru moze polecié
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w STWIORB lub przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérka jest:
budynkdw instalacji — m,

urzadzen — szt.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z wymaganiami ogdlnymi

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z
zawartg Umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

9. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALOWANIA ELEKTRYCZNYCH URZADZEN ROZDZIELCZYCH

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy i instalacji rozdzielnic
elektrycznych w obiektach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do realizacji i montazu rozdzielnic instalacji elektrycznej na terenie
obiektu.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie szafek, rozdzielnic i
ztaczy kablowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczng .

Pojecia ogdlne

Rozdzielnica — urzadzenie elektryczne stuzgce do rozdziatu i zabezpieczenia obwoddw instalacji elektryczne;j.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2.1. Obudowy
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Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie s3 elementem instalacji elektrycznej);
spetniaja role zabezpieczajgcg przed dotykiem elementéw pod napieciem, sg elementem tgczacym podzespoty rozdzielnicy, chronia
przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych (stopiert ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego
umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajgcych sie warunkach zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu,
podnoszg estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz.

Wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegdlne elementy obudowy (lub cata obudowa) posiadajg certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng badz nadang przez wytworce deklaracje zgodnosci.

Wymagania ogdlne dotyczace pustych obuddw rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane s3 w PN-EN 50298:2004, PN-EN
62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe, musza
zostaé¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace metod tgczenia obudéw w zestawy, sposobu
montowania lub usuwania Scianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatéw ztacznych i uszczelniajacych
obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac zgodnie z instrukcjg producenta obuddw.
Nalezy stosowac wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty,
prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczanie elementéw po
obrébce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdzniaé sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢
czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczna badz deklaracje zgodnosci.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek nosnych
zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad. Potaczenia wewnetrzne elementow nalezy wykonywac za pomoca: szyn
poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytgczeniowych lub przewoddw. Przewody
o przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowac, natomiast na przewody powyzej 4 mm2 nalezy montowac koncéwki kablowe
wg instrukcji producenta.

2.2. Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentdw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy
mocujace posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

2.3. Podstawowe sposoby montazu:

— zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

— osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkéw kotwiacych lub rozporowych,

— przykrecenie za pomocg materiatéw ztacznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

2.4 Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania,

—trasowanie,

— wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w
sufitach, scianach lub podtozach,

— osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz wraz z regulacja mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

— podtaczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania minimalnych szerokosci przejsc i drog
ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

— przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamieta¢ aby wszystkie kable odptywowe wyposazyé
w opaski z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

Przedstawione ponizej materiaty i urzadzenia dobrano jako przyktadowe w celu zachowania podstawowych wymogoéw Inwestora
oraz technologicznych wymagan w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen. Wykonawca dobierze odpowiednie
materiaty i urzadzenia od tego lub dowolnego innego dostawcy ( dystrybutora ) z zapewnieniem spetnienia wymagan i standardow
nie gorszych od przedstawionych w projekcie.

- Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub
aprobaty techniczne.

- Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych materiatdw, powinny one zostac
poddane ponownemu badaniu.

- Stosowanie materiatdw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inspektora - Materialy zaakceptowane przez
Inspektora nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

2.5. Rozdzielnice projektowane w niniejszym opracowaniu:
RG - szafa stojgca wg schematu E-1.
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Ponadto szafa ( rozdzielnia) dostarczona razem z urzadzeniami technologicznymi:

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot i kwalifikacji osob je wykonujgcych zawiera Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania
Ogdlne”.

5.2. Montaz rozdzielnic

Montaz rozdzielnic obejmuje zakres robét:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania,

—trasowanie,

— wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w
sufitach, scianach lub podtozach,

— osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz wraz z regulacja mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

— podtaczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania minimalnych szerokosci przejsc i drog
ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

— przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamieta¢ aby wszystkie kable odptywowe wyposazyé
w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

Rozdzielnica zainstalowana zostanie w miejscach gwarantujgcym bezposredni, nie utrudniony dostep..

Lokalizacja rozdzielnicy powinna by¢ zgodna z Projektem.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajgcy wymagania stawiane
wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow nalezy: stopiern ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj
pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje kabli, specyfikacja
wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktéry zwykle jest zatgcznikiem do dokumentacji.
Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub
technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pomingé.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania
i potgczen aparatéw i urzadzen wg zalecen producentéw. Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte
technologiczng dla prefabrykacji, stanowi ona zatgcznik do protokétu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w
szczegodlnosci:

— stopien ochronnosci,

—wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

—typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposdb montazu: wolnostojgca, przyscienna, nascienna, wnekowa,

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: sredniego napiecia, niskiego napiecia, stabopragdowa,

— sposéb zasilania i odptywu: ,,0od géry” lub ,,od dotu”,

—typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie bezposrednie,

— sposob mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub
zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

— rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

— sposéb zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-3

— kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

— kompletnos¢ i prawidtowos¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujace sie wewnatrz i na
zewnatrz rozdzielnicy,

— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposdb czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie
powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatéw i osprzetu,

—w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jaka spetniajg, mozna wyrdznic¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogg by¢ wykonane jako: gtéwne,
pod rozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.

Ze wzgledu na spos6b montazu rozrdznia sie nastepujace typy:

— wolnostojace,
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— przyscienne,

— wiszace (nascienne),

—wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003. Wymagane jest $wiadectwo badan dla prefabrykowanej
rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach buddéw musi spetnia¢ wymogi norm PNEN 60439-4:2004
oraz PN-EN 60439-4:2005.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogdlnodostepnych musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN
60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigcg przed skutkami napiecia
dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napieciem. Wszystkie konstrukcje przyscienne
rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu elementéw wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na ewentualng rozbudowe uktadu, bez
koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie
niewystarczajaca).

Sposdb rozmieszczenia montowanego wewngtrz wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasade jednorodnosci w ramach wydzielonego
segmentu rozdzielnicy oraz réwnomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni. Rozdzielnice (sterownice) montowane
poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by¢ wykonane minimum w Il klasie ochronnosci. W pomieszczeniach
rozdzielnic nalezy przewidzie¢ dywaniki izolacyjne, stanowiace standardowe ich wyposazenie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowacé sie szyld z nazwga rozdzielnicy zgodng z nazwa rozdzielnicy ze schematu
gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposéb trwaty.

Trasowanie

Na przedniej $cianie rozdzielnic nalezy umiesci¢ tabliczke z znakiem ostrzegajacym: ,Uwaga urzadzenie elektryczne”. Rozdzielnice
nalezy uziemi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. W tym celu stalowa bednarke
ocynkowang instalacji uziemiajacej, nalezy potgczy¢ z gtéwnym zaciskiem uziemiajagcym szafy oswietleniowej za pomocga Sruby o
$rednicy nie mniejszej niz 10 mm. Wartosc¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 5 Q.

5.3. Na terenie Osrodka przewiduje sie wykonania rozdzielnic w obiekcie.

W budynku segmentu B i w tgczniku przewiduje sie montaz rozdzielnicy gtdwnej obiektu RG.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczegdlnie w zakresie bhp. Wszystkie metalowe
czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy
przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a protokoty dotgczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci
producentow i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz muszg posiadac¢ Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
producentow i uzyskac akceptacje Inspektora.

6.3. Kontrola Jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora.

Kontroli jakosci podlega montaz rozdzielnic i ztaczy kablowych. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:
—zgodnosci potagczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddéw, stanu
i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen sSrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzagdzen i odbiornikéw energii elektryczne;j,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢c protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
nie majaca zasadniczego wptywu na jakosc funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z
postanowieniami umowy. llo$¢ robodt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbidr - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora. Ptatnos$¢ - zgodnie z
zawartg Umowa pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-EN 50274— Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed
niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.

PN-EN 50298 — Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdlne

PN-EN 50300 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogdlne wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych
przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych.

PN-EN 60439-1 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.
PN-EN 60439-2 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 2: Wymagania dotyczgce przewodow szynowych

PN-EN 60439-3 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i
sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice
tablicowe.

PN-EN 60439-4 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawow przeznaczonych do
instalowania na terenach budéw.

PN-EN 60439-5 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 5: Wymagania szczegétowe dotyczgce zestawow
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do
rozdziatu energii w sieciach.

PN-EN 60445 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen. Zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446 — Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie

i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529 — Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1 — Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne

PN-EN 60799 — Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1 — Sprzet elektroinstalacyjny. Whytgczniki do zabezpieczenn przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1 — Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 61009-1 — Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do
uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 62208 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogélne

PN-E-04700 — Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych
badan odbiorczych.

PN-E-05163 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach wytadowania tukowego,
powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-E-93207 — Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93210 — Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V i 230 V i pragdy znamionowe
do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 — Kod do oznaczania barw.

PN-IEC-61024-1 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
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PN-IEC-61024-1-2 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢ 1-2 Zasady ogdlne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1 — Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

PN-86/E-05003.01 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-89/E-05003.03 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna

PN-EN 62305-1 — Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1. Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2 — Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodéw gotych oraz izolacji zyt zerowych
i ochronnych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-05025 Dobdr i uktadanie przewoddw szynowych sztywnych.

PN-E-05160 Rozdzielnice niskonapieciowe. PN-E-05160/01. Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. 0Ogdlne

wymagania i badania.

PN-E-06153 Roztaczniki, odtgczniki niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamionowe napiecie do 1000V. Ogdlne wymagania
i badania.
PN-E-06300/03  Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczeristwo uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat, wymagania i badania.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-E-90039 Szyny aluminiowe sztywne.

BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe w skrzynkach z tworzyw  sztucznych. Ogdlne wymagania
i badania.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. rok 2019 poz. 266).

10.3. Rozporzadzenia

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. rok 2018 poz. 963).
ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobdow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. rok 2006 nr 245 poz.
1782).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dziennik Ustaw rok 2004 nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dziennik Ustaw rok 1972 nr 13 poz. 93).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez Zamawiajacego
dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB
Promocja—2005r.

10.5. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | Budownictwo Ogolne — opracowane przez COBRTI -
INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

11. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, MONTAZ INSTALACII
PIORUNOCHRONNEJ
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do realizacji instalacji elektrycznej zwigzanej z budynkiem OWR w
Kobylnicy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczng.

Instalacja elektryczna  (obiektu budowlanego) — zesp6t wspdtpracujgcych ze sobg elementdw elektrycznych
o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celow.

Ztacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektryczne;j.

Obwad (instalacji elektrycznej) — zespdt elementdw instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych i chronionych przed przetezeniami
wspolnym zabezpieczeniem. Obwaod sktada sie z przewoddw czynnych, przewodow ochronnych
i zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych, sterowniczych i wyposazenia dodatkowego.

Obwad rozdzielczy; wewnetrzna linia zasilajaca (obiektu budowlanego) — obwdd elektryczny zasilajacy rozdzielnice.

Obwadd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd, do ktérego sg przytgczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub
gniazda wtyczkowe.

Oprzewodowanie — Zespoét sktadajgcy sie z przewodu (kabla) lub przewodow (kabli) lub przewoddw szynowych oraz elementéw
mocujacych, a takze w razie potrzeby, ostonie¢ przewoddw (kabli) lub przewodéw szynowych.

Przestrzen instalacyjna — przestrzen wewnatrz struktury lub elementdw obiektu budowlanego dostepna tylko
w okreslonych miejscach.
Uwagi.

Przyktadami sa: przestrzenn wewnatrz $cian, podwieszonych sufitéw, podsufitek i okreslonych rodzajéw ram okien oraz ram drzwi i
oscieznic.

Specjalnie utworzona w elemencie budowlanym przestrzen jak réwniez okreslona jako kanat.

Rura instalacyjna — Czes¢ sktadowa zamknietego uktadu oprzewodowania o okragtym lub nieokrggtym przekroju poprzecznym do
uktadania w niej przewoddw izolowanych i/lub kabli instalacji elektrycznych, umozliwiajgca ich wcigganie i/lub wymiane.

Uwaga. — Rury instalacyjne powinny by¢ wystarczajgco $cisle potaczone ze sobg tak, aby przewody i/lub kable mogty by¢ tylko
wciggane, a nie wktadane z boku.

Listwa instalacyjna — System zamykanych obuddéw; kazda sktadajaca sie z podtoza i pokrywy, przeznaczony dla catkowitego
ostoniecia prowadzonych przewoddw izolowanych, kabli, sznuréw oraz przystosowany do innego wyposazenia elektrycznego.

Kanat kablowy — Element oprzewodowania prowadzony nad ziemig lub w ziemi, w podtodze lub nad poziomem podtogi, otwarty,
przewietrzany lub zamkniety i majgcy wymiary nie pozwalajgce na wejscie osdb, aby umozliwi¢ dostep do rur instalacyjnych i/lub
przewoddw oraz kabli na catej swojej dtugosci podczas montazu i eksploatacji.

Korytko instalacyjne; korytko kablowe — podpora kablowa stanowigca ciggte podtoze, z wygietymi do goéry bokami, bez przykrycia
(perforowane lub bez perforacji).

Drabinka instalacyjna; drabinka kablowa — podpora kablowa sktadajgca sie z szeregu poprzecznych elementéw wsporczych,
przymocowanych sztywno do gtéwnych podtuznych cztonéw nosnych.

Wsporniki instalacyjne; wsporniki kablowe — poziome podpory kablowe mocowane tylko jednym koricem, rozmieszczone w
odstepach od siebie, na ktérych uktada sie przewody i/lub kable.

Uchwyty instalacyjne; uchwyty kablowe — elementy rozmieszczone w okreslonych odstepach, stuzagce do mechanicznego
mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjnej.

Urzadzenia elektryczne; wyposazenie elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do takich
celéw jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystanie energii elektrycznej, s3 to np. maszyny,
transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii, np. w
Swiatto, ciepto, energie mechaniczna.

Urzadzenie przenosne — urzadzenie, ktére podczas uzytkowania moze byc¢ tatwo przemieszczane z jednego miejsca na drugie przy
podtgczonym zasilaniu.

Urzadzenie reczne — urzadzenie przenosne przeznaczone do trzymania w rece podczas jego normalnego uzytkowania, przy czym
silnik, jezeli jest, stanowi integralng czes¢ tego urzadzenia.

Urzadzenie stacjonarne — urzgdzenie nieruchome lub bez uchwytéw majace taka mase, ze nie moze by¢ tatwo przemieszczane
(masa min 18kg).

Urzadzenie state — urzadzenie przytwierdzone do podfoza lub przymocowane w inny sposéb w okreslonym miejscu.
Uziemienie — zespdt srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig instalacje.
Wyrdznia sie uziemienie:

—ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)

— robocze (nalezgce do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).
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Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego
potaczenia elektrycznego. Moze wystepowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

— sterujacy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatow).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomdéw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich
zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

— stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

—miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody — gorna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako zwody, ze wzgledéw
ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktore
wystajg ponad dach). Rodzaje zwodow:

— zwody naturalne — zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw, a ich zastosowanie dotyczy
wszystkich rodzajéw ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody
naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:

grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium

krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac sie do wnetrza budynku,

— zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu
na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla sie
jako nie izolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa sie izolowanym. Rozrdznia sie zwody poziome (niskie,
podwyzszone i wysokie) i pionowe.

Ochrone odgromowa z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast z
zastosowaniem zwodow pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego
dobrania wysokosci montazu zwoddw, aby caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat
ochronny).

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i jako$¢ wykonanych robdét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.2. Instalacja potaczern wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonac instalacje potaczen
wyrownawczych. Instalacja ta skfada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla czesci przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest
przewod wyréwnawczy. Pofaczenia wyrownawcze gtdéwne i miejscowe nalezy wykonac taczac przewody ochronne z czesciami
przewodzgcymi innych instalacji. Potaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj.na
parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego
punktu — gtéwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku nie moznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.
5.3. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robdt obejmuje:
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— przemieszczenie w strefie montazowe;j,

— ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

—roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,

wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie s$lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w S$cianach, podtozach, lub sufitach — osadzenie kotkéw plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub
wspornikow, zaciskéw, ztgczek wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowej,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub normami (PN-EN
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie wykopdw, zaprawianie
bruzd, naprawa scian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700.

5.4. Montaz zwoddw sztucznych na obiekcie

Zwody poziome niskie i podwyzszone nie izolowane

Druty, tasmy i linki przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac¢ za pomocg wstepnego naprezania lub przy
zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu
odpowiednich wspornikdw odstepowych lub wspornikéw do ztaczy naprezajacych. Wymiary poprzeczne materiatow uzytych na
zwody powinny spetnia¢ wymogi PN.

Zwody poziome nie izolowane powinny zostac¢ utozone przy zachowaniu nastepujacych odstepéw od powierzchni dachu:

- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych lub trudno zapalnych,

- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach oraz na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych

Uktad i lokalizacja zwoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg, a zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktorej krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu,

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzi¢ wzdtuz kalenicy dachu Wszystkie nie
przewodzgce elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu, nalezy wyposaza¢ w zwody niskie, potaczone z siecig
zwodow zamocowanych na powierzchni dachu.

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami
dylatacyjnymi  nalezy stosowa¢ kompensacje. Do mocowania zwodéw nalezy stosowac¢ wsporniki, uchwyty
i ztaczki. Przy wykorzystaniu wspornikéw naruszajgcych szczelnos$¢ pokrycia dachowego, po ich zamontowaniu nalezy uszczelnic¢
lepikiem miejsca zainstalowania - w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciach blacha przez oblutowanie

Zwody pionowe nie izolowane

Zwody pionowe nalezy tak lokalizowac, aby spetniaty zatozenia projektowe odnosnie stref ochronnych. Zwody moga stanowié
konstrukcje samonosne lub mogg by¢ instalowane na konstrukcjach z materiatéw nie przewodzacych (np. drewno, beton). Zwody
lub ich wsporniki powinny zostaé¢ przymocowane w sposéb trwaty do konstrukcji nosnej dachu lub do elementéw wystajacych
ponad dach. W przypadku mocowania zwodu pionowego na konstrukcji nalezy zastosowaé wsporniki odstepowe w odlegtosciach
nie wiekszych niz 1,5m. W razie stosowania zwoddw pionowych naprezanych, dla zwoddw o dtugosci ponad 15 m nalezy stosowac
dodatkowe wsporniki w potowie ich dtugosci, aby zapobiec wystepowaniu drgan pod wptywem wiatru. Zwody pionowe, tak jak
wszystkie wystajace ponad dach metalowe elementy (balustrady, maszty antenowe i flagowe, kominy itp.), nalezy potaczy¢ z siecig
zwoddw poziomych niskich lub najkrétszg drogg z przewodami odprowadzajgcymi.

5.5. Montaz przewodéw odprowadzajacych i uziemiajacych

Przewody odprowadzajgce i uziemiajace mozna uktadaé:

- na zewnetrznych $cianach obiektu budowlanego na wspornikach lub metoda bezuchwytowg, jako instalacje naprezane (przewody
sztuczne zewnetrzne),

- wewnatrz obiektu.

Przewody odprowadzajgce zewnetrzne nalezy instalowac na state przy uzyciu znormalizowanych wspornikdw odstepowych lub
wspornikéw do instalacji naprezanych. Wymiary porzeczne materiatéw uzytych do wykonywania przewoddw odprowadzajacych nie
powinny spetnia¢ wymogi PN.

Na zewnetrznych $cianach obiektu budowlanego nalezy uktadac sztuczne przewody odprowadzajace w odlegtosci nie mniejszej niz:
-2 cm od podtoza niepalnego lub trudno zapalnego,

- 40 cm od podtoza z materiatéw fatwo zapalnych.

Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych odlegtosci pomiedzy wspornikami nie
moga by¢ wieksze niz 1,5 m. Sposoby mocowania wspornikéw do Sciany powinny byé dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego
i materiatu obiektu budowlanego (cegta, beton, drewno, konstrukcja stalowa itp.). Sztuczne przewody odprowadzajgce nalezy
instalowa¢ po mozliwie najkrétszej drodze pomiedzy zwodem a przewodem uziemiajgcym. Wymagane jest zachowanie odlegtosci
przewoddw odprowadzajacych od wejs¢ do budynku, przejs¢ dla pieszych i ogrodzen metalowych przylegajacych do drdg
publicznych, nie mniejszej niz 2m. W przypadku, gdy nie mozna zapewni¢ wymaganej odlegtosci, nalezy umieszcza¢ przewdd w
rurze lub w rurach ostonowych z PVC o tgcznej grubosci scianki nie mniejszej niz 5 mm. Rury ostonowe powinny siega¢ na wysokos¢
2,5 m nad powierzchnie ziemi i na gtebokos¢ 0,5 m pod powierzchnie.

W instalacjach wykonywanych metodg naprezania przewody odprowadzajgce nalezy montowac¢ wedtug wskazan dokumentacji
projektowo-techniczne;j.
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Przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowa¢ w taki sposéb i w takich odstepach, aby
uniemozliwia¢ ich uciazliwe drgania i uderzenia o $ciane, wymuszone parciem wiatru.

Przewody odprowadzajace wewnatrz obiektu budowlanego mozna instalowaé, jezeli wymagaj 3 tego wzgledy bezpieczenstwa
(budynki z okapami lub nawisami) albo wzgledy estetyczne. Przewody odprowadzajgce wewnetrzne powinny by¢ utozone w rurze z
PVC lub w bruzdzie zakrytej materiatem nie przewodzgcym i niepalnym (np. tynkiem). Rury powinny zosta¢ zatopione w betonie lub
uktadane pod tynkiem. W rurze lub bruzdzie z przewodem odprowadzajgcym nie nalezy umieszczaé innych instalacji.

Potgczenia przewodéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonywaé jako spawane, srubowe lub zaciskane. Potaczenia
przewoddw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonywaé za pomocg zaciskdw probierczych, usytuowanych
pomiedzy przewodem odprowadzajgcym a uziemiajgcym.

Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie sruby zaciskowe M6 lub jedng srube M10. Nalezy je umieszczac i
ostania¢ w taki sposéb, aby byty tatwo dostepne podczas okresowych konserwacji oraz pomiaru rezystancji uziomu. Potaczenia
przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywaé przez spawanie lub za pomoca potgczen srubowych. Przy tgczeniu
przewoddw uziemiajacych z uziomami rurowymi nalezy stosowaé obejmy. Po oczyszczeniu miejsca potgczenia nalezy na rure
zatozy¢ podktadke otowiang, a nastepnie obejme, ktdrg po skreceniu i oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.
Przewody uziemiajace nalezy chronié przed korozja przez pomalowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokosci
0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi. Cze$¢ nadziemng przewoddw uziemiajgcych, uktadanych na zewnetrznych
powierzchniach obiektu budowlanego, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przy uzyciu oston do wysokosci | ,5m nad
ziemig i do gtebokosci 0,2m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymagana, jezeli grubos¢ taSmy wynosi co najmniej 3 mm, a Srednica
drutu 8 mm. Przy montazu oston na przewodzie uziemiajacym nalezy:

- w przypadku stosowania ksztattownikéw (katownik, ceownik itp.), po natozeniu ostony na przewdd i zaprawieniu jego kotew w
murze, potaczy¢ je na obydwu koncach z przewodem uziemiajgcym, a nastepnie oczysci¢ miejsce spawania
i pomalowac farba antykorozyjng,

- w przypadku stosowania rury, potgczenie jej z przewodem uziemiajgcym wykonywaé przy pomocy obejmy.

Jezeli w dokumentacji instalacji piorunochronnej obiektu budowlanego, wykonywanego z betonu zbrojonego, wymagane jest
zastosowanie dodatkowych przewoddéw odprowadzajacych, to przewody te powinny by¢ zatopione w betonie razem ze zbrojeniem,
podczas wykonywania $cian. Potgczenia tych przewoddw nalezy wykonywac jako spawane.

Elementy zbrojenia obiektu budowlanego, przewidziane jako naturalne przewody uziemiajace, powinny mie¢ przy spawane wypusty
w celu potaczenia ich z przewodami odprowadzajgcymi sztucznymi i dodatkowymi uziomami sztucznymi, zgodnie z wymaganiami
podanymi wyzej. Jako wypusty nalezy stosowaé stalowe ocynkowane prety lub ptaskowniki o wymiarach nie mniejszych niz 30 x 4
mm.

5.6. Wykonywanie uzioméw

Do uziemienia instalacji piorunochronnej nalezy wykorzystywac przede wszystkim uziomy naturalne.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac, jezeli uziomy naturalne:

- znajduja sie w odlegtosci wiekszej niz 10 m od chronionego obiektu,

- majg rezystancje wieksza od wymagane;j.

Uziomy sztuczne zaleca sie wykonywac jako fundamentowe. W przypadku braku mozliwosci jako uziomy poziome otokowe,
poziome promieniowe lub pionowe.

Uziomy poziome nalezy uktadaé na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od zewnetrznej krawedzi
obiektu budowlanego, ograniczajgc do minimum przebieganie trasy uziomu pod warstwami nie przepuszczajgcymi wody opadowej i
w poblizu urzgdzen wysuszajgcych grunt.

Uziomy mozna uktadac¢ na dnie wykopow fundamentowych, bezposrednio pod fundamentem lub obok fundamentu budynku.
Uziomy poziome i pionowe powinny by¢ pograzane w gruncie, w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od wejs¢ do budynkoéw, przejsé
dla pieszych oraz metalowych ogrodzen, usytuowanych przy drogach publicznych; zalecenie to nie dotyczy uziomdéw otokowych.
Dopuszcza sie odstepstwo od wymaganej minimalnej odlegtosci 1,5 m w przypadku wej$¢ uzywanych sporadycznie (np. wjazd do
indywidualnego garazu).

Rowy, w ktérych ukfada sie uziomy, nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzla
lub gruzu. Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w gruncie w taki sposdb, aby ich najnizsza czes$¢ byta umieszczona na gtebokosci nie
mniejszej niz 2,5 m, a najwyzsza nie mniej niz 0,5 m pod powierzchnig gruntu. Uziomdéw sztucznych nie wolno zabezpieczac¢ przed
korozjg powtokami nie przewodzacymi. Na odcinkach, gdzie nie mozna zastosowac¢ ciggtego uziomu otokowego, dopuszcza sie jego
przerywanie; w takim przypadku uziom musi by¢ zakoriczony uziomami szpilkowymi (pionowymi) o gtebokosci pograzenia nie
mniejszej niz 2,5 m.

Uziom otokowy nalezy potgczy¢ z uziomami szpilkowymi przez przyspawanie drutu lub ptaskownika uziomu z obydwu stron przerwy
do uzioméw szpilkowych. Spoine po oczyszczeniu nalezy zabezpieczac farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci
producentow i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koricowych polegajacych na kontroli:
—zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

—zgodnosci pofaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
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— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddéw, stanu
i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen sSrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzagdzen i odbiornikéw energii elektryczne;j,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 M_. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodéw wraz z
urzgdzeniami nie powinna by¢é mniejsza niz 20 M_. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji
o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢c protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
nie majaca zasadniczego wptywu na jakosc funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z
postanowieniami umowy. llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

Jednostki obmiaru:

—dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodoéw: szt., kpl., m,
—dla kabli i przewodéw: m,

—dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

—dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbidr - zgodnie z zawartg Umowa pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z
zawartg Umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa- Ochrona przed
obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie
izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napieci
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PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa- Ochrona przed
przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa- Ochrona przed
przepieciami -- Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa- Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo -- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor
srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogdlne

PN-IEC 60364-5-52 — |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata przewoddéw

PN-IEC 60364-5-53 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-559 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze PN-IEC 60364-7-701 —
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-702 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-704 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-707 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji
-- Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-7-714 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji
-- Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-IEC 60898 — Sprzet elektroinstalacyjny. Woytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych.

PN-EN 50146 — Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych

PN-EN 50274- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed
niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298 — Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogélne

PN-EN 50300 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogdlne wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych
przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 60439-1 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan

PN-EN 60439-2 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 2: Wymagania dotyczgce przewoddw szynowych

PN-EN 60439-3 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Wymagania dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i
sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice
tablicowe

PN-EN 60439-4 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawow przeznaczonych do
instalowania na terenach budéw

PN-EN 60439-5 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Wymagania szczegdétowe dotyczace zestawow
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do
rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 60445 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen iyt przewoddéw oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529 — Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1 — Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne

PN-EN 60799 — Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

STWiORB str. 43



PN-EN 60898-1 — Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczenn przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1 — Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 61009-1 — Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do
uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 62208 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogélne

PN-E-04700 — Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.

PN-E-05163 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach wytadowania tukowego,
powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-E-93207 — Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania

PN-E-93210 — Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230 V i pragdy znamionowe
do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 — Kod do oznaczania barw.

PN-IEC-61024-1 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne

PN-IEC-61024-1-2 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czes¢ 1-2 Zasady ogdlne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1 — Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

PN-86/E-05003.01 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-89/E-05003.03 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

PN-EN 62305-1 — Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1. Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2 — Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. rok 2019 poz. 266).

10.3. Rozporzadzenia

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. rok 2018 poz. 963).

— ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. rok 2006 nr 245 poz.
1782).

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobédw budowlanych
oznakowaniem CE (Dziennik Ustaw rok 2004 nr 195 poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robdt zatwierdzona przez Zamawiajgcego
dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$é 4) Arkady, Warszawa 1990

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1, OWEOB
Promocja—2005r.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

12. INSTALACIJE NISKOPRADOWE WEWNETRZNE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
niskopradowych.

1.2. Przedmiot i zakres robét instalacyjnych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt obejmujgcych w
szczegdlnosci wymagania w zakresie witasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robét okreslonych
zakresem robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.
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1.3. Zakres robét objetych szczeg6towa specyfikacja
Roboty, ktdérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét instalacyjnych dla:

. System Sygnalizacji Pozaru;

. System Sterowania Oddymianiem;

. Okablowanie Strukturalne;

L System Kontroli Dostepu;

L System CCTV;

. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu;
. Instalacja Audio-Video.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.1. Rozmieszczenie i instalacja System Sygnalizacji Pozaru

Rozmieszczenie czujek pokazano na zataczonych planach. Powierzchnie dozorowania przez czujki wynikajg
z wysokosci pomieszczen, uksztattowania stropu, wentylacji i okreslone sg w stosownych wytycznych projektowania.
W celu wykrycia przez czujke okreslonego zjawiska pozarowego (dym, ciepto, promieniowanie) musi sie ona znajdowaé¢ w jego
zasiegu. W przypadku dobranych czujek punktowych, aby rozprzestrzeniajgcy sie dym i/lub ciepto mogty dotrze¢ do detektora
niezbedny jest sufit nad czujka. Zasieg dozorowania czujki wielodetektorowej wynosi 5,0 m przy wysokosci pomieszczenia nie
przekraczajacej 8,0 m.

Przy rozmieszczeniu czujek przestrzegano:

Zachowanie odpowiedniej odlegtosci czujek od zrédet ciepta (lampy oswietleniowe) - wynosi 0,5m;

Rozplanowanie czujek zostato wykonane zgodnie z wytycznymi, tj. promien dziatania czujki dymu to 7,5m, natomiast czujek ciepta
wynosi odpowiednio 5,0m;

Podczas rozmieszczaniu czujek uwzgledniono minimalng odlegtos¢ od S$cian i przepierzer,, ktéra wynosi 0,5m.
W przypadku wydzielenia przestrzeni sufitu podwieszonego do zainstalowanej czujki nalezy wpig¢ wskaznik zadziatania, ktéry
wskaze obstudze miejsce powstatego pozaru.

Nie mozna umieszczaé czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna
odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.

Czujniki mocowac w gniazdach instalowanych do sufitu.

Reczne ostrzegacze pozaru zamontowac na wysokosci 1,4+1,5 m od podtogi w miejscach dostepnych i dobrze widocznych. Reczne
ostrzegacze pozarowe rozmieszczono tak, aby zadna osoba do najblizszego ostrzegacza nie musiata przebywaé drogi dtuzszej niz
30m. Reczne ostrzegacze nalezy instalowac w miejscach dobrze widocznych
i dostepnych.

5.2. Przejscia przez wydzielenia pozarowe

Przejscia kabli przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego wykona¢, jako ognioodporne z zastosowaniem odpowiednich
certyfikowanych izolacji ogniowych i ognioodpornych mas uszczelniajgcych. Stosowane uszczelnienia muszg posiada¢ odpornosc
pozarowa nie mniejszg niz odpornosé pozarowa przegrody. Uszczelnienia nalezy odpowiednio oznaczy¢.

5.3. Rozmieszczenie urzadzen System Sterowania Oddymianiem

Poszczegdlne elementy systemu majg zostaé zainstalowane zgodnie z kartami katalogowymi oraz zatgczonymi rysunkami. Reczne
przyciski oddymiania zamontowac¢ na wysokosci 1,1+1,2 m od podtogi. Przycisk przewietrzania zamontowac na wysokosci 1,1+1,2 m
od podtogi. Wytgcznik wentylatora zamontowac na wysokosci 1,1+1,2 m od podtogi. Centrale oddymiania zamontowaé na $cianie
na kondygnacji parteru poza obrebem chronionej przestrzeni w odlegtosci 0,2 m od stropu.

5.4. Instalowanie okablowania Okablowanie Strukturalne

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonaé z najwyzszg starannoscig z zachowaniem wytycznych znajdujgcych sie w
normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Instalator musi zwrdcic¢ szczegdlng uwage, by nie
naruszyc struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzegaé bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i swiattowodowych,
sit naciggu, sit zgniatajacych oraz przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych
parametréw mozna znalez¢ w specyfikacjach technicznych produktéow. Kable skretkowe nalezy montowaé w ztaczach RJ45
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zachowujac minimalny rozplot par wprowadzanych do ztgcza. Dtugosé skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w
panelu rozdzielczym, a gniazdami przytaczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwosé
rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Wszystkie metalowe czesci
szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy
dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostaé¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajacymi.

Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajgcych.

Wykonanie instalacji System Kontroli Dostepu.

Urzadzenia systemu nalezy montowac¢ w miejscach wskazanych na rzutach. Podtgczenia urzadzen wykonac zgodnie ze schematami
ideowymi. Okablowanie prowadzi¢ w gtéwnych trasach kablowych instalacji niskopragdowych. Pojedyncze przewody prowadzone od
kontrolera do urzgdzen wykonawczych uktadaé podtynkowo.

Wykonanie instalacji System CCTV.

Kamery rejestrujgce nalezy podtaczy¢ patchcordem od dedykowanych gniazd CCTV instalacji okablowania strukturalnego.
Dopuszcza sie bezposrednie wpiecie przewodu do kamery zakoriczonego wtykiem RJ45.

Wykonanie instalacji

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu.

Urzadzenia systemu nalezy montowac¢ w miejscach wskazanych na rzutach. Podtgczenia urzadzen wykonac zgodnie ze schematami
ideowymi. Okablowanie prowadzi¢ w gtéwnych trasach kablowych instalacji niskopragdowych. Pojedyncze przewody prowadzone od
centrali do urzadzen systemu ukfada¢ podtynkowo. Centrale nalezy zainstalowa¢ w szafie RACK w dedykowanym module.
Dopuszcza sie instalacje w innym miejscu po uprzedniej akceptacji przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ Swiadectwa jakosci
producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje w budynku powinny by¢
poddane szczegdétowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg
wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze staé sie przyczyna. Cztonkowie komisji,
przed przystapieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapoznaé sie
z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzenn z dokumentacjg techniczng, normami i
certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,

c) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,

d) poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany,

e) prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i
warunkoéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikéw, tgcznikdw, zaciskdw itp.,

g) prawidtowego umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

h) prawidtowosci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

i) prawidtowosci doboru urzadzen i srodkdw ochrony od wptywow zewnetrznych warunkéw srodowiskowych w jakich pracujg,

j) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z
postanowieniami umowy. llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac¢ wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8.0DBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbidr - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z
zawartg Umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez Zamawiajacego
dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. rok 2015 poz. 2117).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. rok 2019 poz. 1065 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. rok 2019 poz. 1518 ze zmianami).

PKN-CEN TS 54-14: Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru i
konserwacji;

PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozarowej;

SITP WP-02:2010 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej.

CNBOP-PIB W-001:2016 Pomieszczenia i miejsca obstugi urzadzen przeciwpozarowych w budynkach — Lokalizacja, warunki
wykonania, wyposazenie;

Wytyczne CNBOP-PIB W-003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych;

PN-EN 50173-1:2011 , Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne”;

PN-EN 50174-1:2010 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci”;

PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw”.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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