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1. Czes¢ opisowa
1.1.

Oswietlenie zewnetrzne - IMMIT w Gdyni

Podstawa opracowania

Projekt sporzadzono na podstawie:

1)
2)
3)
4)
5)

1.2,

Zlecenie wykonawcy robét.

Wizji lokalnej na miejscu

Dane katalogowe opraw o$wietleniowych

Mapy z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych
Normy i przepisy a w szczegdlnosci:

a.

CEN/TR 13201-1:2016-02 O$wietlenie drég — cze$¢ 1:Wytyczne dotyczace wyboru klas
oswietlenia

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég — cze$¢ 2:Wymagania eksploatacyjne,
PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drég — cze$¢ 3:Obliczenia parametréw
oswietleniowych,

PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog — cze$¢ 4:Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia,

PN-EN 13201-5:2016-03 Os$wietlenie drég — cze$¢ 5:Wskazniki efektywnosci
energetyczne;j.

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.”

N  SEP-E-001  ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.”

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oswietlenia zewnetrznego na terenie Instytutu
Medycyny Morskiej i Tropikalnej przy ul. ul. Powstania Styczniowego 9B w Gdyni.

1.3:

Opis Stanu istniejgcego

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

Sieci wodociggowe

Sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji deszczowe;j
Sieci elektroenergetyczne

Sieci cieptownicze

Sieci gazowe

Teren Instytutu jest bardzo gesto uzbrojony w réznego rodzaju infrastrukture techniczng. Z tego
powodu wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny. Nalezy
przewidzie¢ rozbieranie chodnika, ciecie asfaltu.
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UWAGA!

pasa drogowego Gminy Miasta Gdynia. W trakcie prowadzenia uzgodnien Urzad Miejski w Gdyni nie
wyrazit zgody na lokalizacje instalacji o$wietlenia zewnetrznego w pasie drogowym. W trakcie
prowadzenia roboét nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ten fakt i przy zblizeniu instalacji
oswietleniowej do pasa drogowego trzymac sig projektowanej trasy. Utozenie kabla lub instalacja
latarni odwietleniowej na trenie dziatki, ktéra nie jest wymieniona na stronie tytutowej bedzie
traktowane jako istotne odstepstwo od projektu budowlanego.

1.4. Zakres opracowania

Projektuje sig nowoczesne o$wietlenie ze zrédtami LED, przystosowane do oéwietlenia drogowego,
Cciggow pieszo jezdnych oraz miejsc parkingowych. Dla catego obszaru przyjeto o klase o$wietlenia P2,
wedtug nowej normy CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog. Projekt swym zakresem obejmuje
montaz oswietlenia zewnetrznego wraz z budowa linii zasilajacej oraz demontaz istniejacego
oswietlenia zewnetrzenego.

Zakres prac obejmuje:

*  Wykonanie linii kablowej wraz z bednarka uziemiajacg — 0,4 kV o$wietlenia zewnetrznego
o dtugosci 1650 m (trasa 1571 m)- YAKX 4x25 + FeZn 25x4

® Montaz 50 szt. stupéw oswietleniowych okragtych o wys. 7 m wraz z fundamentami

® Montaz 56 szt. opraw oswietleniowych LED

e Montaz 6 szt. wysiegnikdw (3 szt. 2x0,5m 180° i 3 szt. 2x0,5m 90°)

e Podtaczenie pod istniejgca tablice oswietleniowg SO

e Budowa nowej szafki oswietleniowej SO

® Wykonanie rozbierania nawierzchni i odtworzenie

¢ Wykonanie przepustéw pneumatycznych pod drogami

* Pomiary powykonawcze: ochrony przeciwporazeniowej oraz natezenia oswietlenia po
zmroku

1.5. Parametry techniczne stupa oswietleniowego.
Parametry stupa o$wietleniowego oraz sposéb montazu:

® Stup o wysokosci 7 m bez wysiegnika — przy jednej oprawie oraz z wysiegnik 2x 0,5m, gdy sa
dwie oprawy na stupie

e Ksztatt okragty

e  Stup ocynkowany

e Fundament F-120

® Stupy montowac w taki sposéb, aby wneka stupowa usytuowana byta w kierunku przeciwnym
do ruchu pojazdow.

¢ Podstawe stupa nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng do wys. min. 0,5 m

* Wszystkie potaczenia stupowe musza byc¢ zabezpieczone towotem, Sruby przy podstawie stupa
dodatkowo zabezpieczy¢ tzw. kapturkiem

* Wewnatrz wneki stupowej nalezy stosowa¢ bakelitowe tabliczki stupowe

®* Wewnatrz stupa nalezy zostawi¢ odpowiedni zapas kabla dla utatwienia pdiniejszej
eksploatacji

* Wewnatrz kazdej wneki stupowej nalezy zamiesci oznaczniki kablowe z informacja: typ kabla,
numer szafki o$wietleniowej zasilajgcej stup, nr latarni poprzedzajgcej oraz nastepnej, numer
fazy zasilajacej, rok budowy i wiasnos¢é.
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1.6.  Parametry techniczne opraw oswietleniowych.
Do obliczen i symulacji o$wietleniowej dialux przyjeto oprawe PHILIPS BDP265 o mocy 50 W o
trzech réznych rozsyfach:

A - PHILIPS BDP265 1 xLED84-4S/740 DM50 (6720 Im; 50.0 W) - 37 SZT.

B - PHILIPS BDP265 1 xLED84-4S/740 DS50 (6720 Im; 50.0 W) - 14 SZT.
C - PHILIPS BDP265 1 xLED84-4S/740 DX10 (6804 Im; 50.0 W) - 5 SZT.

Nalezy zastosowac taka oprawe lub inng ktéra spetnia ponizsze kryteria réwnowaznosci:

® Obudowa catkowity odlew aluminium gtadka -bez wnek i radiatoréw zbierajacych
zanieczyszczenia

e Klosz szkto hartowane ptaskie o IK min 08

e Stopien szczelnosci min IP66

e Oprawa emituje Swiatto o temp. Barwowej max 4000K

e trwatos¢ catej oprawy min L90B10 dla 100tys h pracy.

e prad sterowania diod max 700mA

e Oprawy wyposazone w redukcje mocy autonomiczna.

® Moc oprawy nie wieksza niz w projekcie

e Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+

np. TownTune Oprawa parkowa LED. Rozsyt asymetryczny lub symetryczny
Moc oprawy: max 50W

Strumier oprawy : min 6700lm

Temperatura barwowa: max 4000K

Wskaznik oddawania barw: Ra=70

Temperatura pracy: -30°C - +45°C

Stopien ochrony oprawy/modutu LED: IP66/1P66
Odpornos¢ na uderzenia: IKO8

Certyfikat CE oraz potwierdzajacy parametry ENEC oprawy

Trwatos¢ systemu min L95B10 dla 100tys h pracy

Oprawa wyposazona w naklejke z kodem QR identyfikujagcg parametry
oprawy.

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy
réwnowazne musza by¢ lepsze lub réwne wynikom z projektu we wszystkich
punktach (poziom natezen, réwnomiernos¢ czy wskaznik ol$nienia)
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1.7.  Opis techniczny
Oprawy oswietleniowe wewnatrz stupa nalezy zabezpieczy¢é bezpiecznikiem DO1 — max 6A.
Wewnatrz stupa nalezy stosowaé bakelitowe tabliczki oswietleniowe TB (pojedyncze, podwdjne i
podziatowe). Do kazdego stupa nalezy doprowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 lub linke
miedziang o przekroju 6 mm2. Kazdy stup musi byé uziemiony poprzez potaczenie z bednarka lub

poprzez linke miedziang 6 mm2.

Wszystkie roboty kablowe nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym poza miejscami, gdzie
oznaczono przewierty pod drogg. Po wykonaniu prac kablowych teren nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Wykonawca w ramach swoich prac musi zatozy¢ nastepujgce czynnosci:

e Rozbieranie nawierzchni z ptyt chodnikowych z péZniejszym odtworzeniem,
e Ciecie asfaltu z pézniejszym odtworzeniem nawierzchni

e Ciecie nawierzchni drogowej z betonu z odtworzeniem

e Rozbieranie ptyt drogowych, ptyt YOMB,

e Rozbieranie kostki brukowej z pdzniejszym odtworzeniem

® Przewiert pneumatyczny

W miejscach skrzyzowan i zblizen na istniejgce kable zatozy¢ rury dwudzielne. Kable uktada¢ w rowie
kablowym na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm na gtebokosci 0,7 m . Na skrzyzowaniach z drogami
kable uktadac¢ na gtebokosci 1,1-1,2 m w rurach ostonowych. Rury ostonowe stosowa¢ réwniez przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Kable nalezy przykry¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm nastepnie warstwg gruntu rodzimego 15 cm
oraz natozy¢ fole ostrzegawcza koloru niebieskiego dla sieci niskiego napiecia. Cato$¢ rowu kablowego
przysypa¢ warstwami z zageszczeniem. Kable uktada¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Z
kablami ukfada¢ ptaskownik FeZn 25x4 w celu dodatkowego uziemiania szyn PEN w ztgczach
kablowych.

Do zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykona¢ przekopy kontrolne. Projektowane kable
uktada¢ w przepisowej odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia terenu.

Na kablach w odstepach ok. 10m oraz w miejscach charakterystycznych (np. na kraricach przepustéw)
zatozy¢ opaski informacyjne o tresci uzgodnionej z Inwestorem.

Catoé¢ prac kablowych nn wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

Dla zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu przewidzie¢ przekopy kontrolne. Zachowaé
przepisowe odlegtosci projektowanych kabli od istniejgcego uzbrojenia terenu (kable energetyczne nn-
0,4kV i SN-15kV, linie telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociagi oraz gazociagi).
Kabli nie nalezy uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzié¢ kabel np.
ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac ta ziemig. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z
zapasem (1..3% dfugosci wykopu ) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci - co najmniej 10cm, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci - co najmniej 15cm, a nastgpnie przykry¢ folig ostrzegawcza koloru
niebieskiego (nn-0,4kV) o min. szerokos$ci 20cm. Na koniec zasypa¢ réw pozostatg ziemiag z wykopu.
Utozony kabel przed zasypaniem podlega:

o etapowemu odbiorowi przez inspektora GUM — Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
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wykonawce robét.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana instalacja kablowa nn-0,4kV pracowa¢ bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wytaczeniem jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktére realizowane bedzie przez
bezpieczniki zainstalowane w stupach na tabliczkach stupowych.

1.9. Uwagi koncowe
* Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE, BHP, N SEP-E-004 oraz
katalogami rozwigzan typowych,
* Materialy budowlane i urzadzenia uzyte do budowy musza posiada¢ stosowne dopuszczenia i
certyfikaty,
* Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzdr instytucji uzytkujgcych urzgdzenia inzynierskie,
obstuge geodezyjng oraz powiadomic wszystkich uzytkownikéw terenu,
* Przed przystgpieniem prac na terenie prywatnych posesji poinformowaé wtascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodnic¢ termin wejscia na posesje.
e Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
* Z powodu znacznej iloéci uzbrojenia technicznego roboty ziemne na catej trasie wykonywac
recznie ze szczegdlng ostroznosciy,
* Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy traktowac
jako czynne i zachowac szczegdlng ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach,
* Zachowac przepisowe odlegtosci elementéw projektowanych od istn. uzbrojenia terenu,
* Dla zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykona¢ przekopy prébne,
¢ Kabel utozy¢ w stosunku do rzednych istniejagcych terenu na gtebokosciach min. 1,0m na
skrzyzowaniach z drogami, wjazdami i parkingami,nn-0,4kV- 0,7m od proj. rzednych terenu.
* Pomiary powykonawcze powinny zawierac:
© pomiary rezystancji izolacji kabli zasilajgcych,
O pomiary rezystancji izolacji przewodéw w stupie o$wietleniowym,
O pomiary uziemien,
O pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (wykonane do 7 dni od podania
napiecia),
o pomiary spadkéw napig¢ (wykonane do 7 dni od podania napiecia),
O pomiary parametrow fotometrycznych — badanie natezenia o$wietlenia
* w rozdzielni o$wietleniowej zamontowaé zalaminowany aktualny schemat jednokreskowy
instalacji zasilanej.

2. Projekt Zagospodarowania Terenu

Planowana inwestycja bedzie realizowana na terenie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej
i Tropikalnej w Gdyni poza obszarem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja polegajgca na o$wietleniu terenu IMMIT jest zgodna z zasadami dotyczacymi
infrastruktury techniczne;.
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Informacje dodatkowe:

o Teren planowanej inwestycji lezy poza obszarem Natura 2000, poza obszarem gérniczym oraz
poza terenem zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych

o Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego i bedzie
stanowita instalacje uzbrojenia technicznego przewidziang w planie zagospodarowania
przestrzennego.

. Teren lezy poza obszarem objety ochrong konserwatora zabytkéw, natomiast budynki znajduja
sie¢ w gminnej ewidencji zabytkéw. Budynki wraz z elewacjg nie s3 w zakresie projektu. Projekt
obejmuje jedynie instalacje zewnetrzna uktadang w gruncie.

3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowane obiekty budowlane zaliczaja sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki
gruntowe na terenie projektowanej inwestycji okresla sie jako proste, a grunt okreéla sie jako
przydatny na potrzeby budowy projektowanych obiektéw. Projektowany obiekt budowlany oraz
sposob jego wykonania nie wymaga budowy odwodnier, barier, ekranéw uszczelniajacych, wzmocnien
podtoza, stabilizacji zboczy, skarp, wykop6w i nasypow oraz oczyszczania gruntéw. Roboty ziemne
nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych".
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4. Analiza obszaru odziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu analizowany jest w odniesieniu do obowigzujgcych przepiséw zawieraja&ch

regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektéw i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz
wprowadzajacych zwigzane z tym obszarem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w tym zabudowy tego terenu. Lista
przepiséw, mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:

Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane IDz. U z 2013 r poz 1409 z p6zn | Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 nalezy bada¢, czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
* | zmianami) pobliskich terenow w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogéinych
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 1. w
2. | sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢é morskie budowle | W przypadku terenu inwestycji lezgcego na obszarze morskim
hydrotechniczne i ich usytuowanie IDz. U. Nr 101, poz. 6451
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
3. | sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi publicznej, przyktadowo §77, 113 ust5i 7
usytuowanie |0z. U. Nr 43, poz. 4301
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
4. | sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogowych obiektow inzynierskich
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz 7351
5 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci gazowej badz realizacji inwestycji
" | technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz U z 2013, poz 640) sgsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym Zastosowanie moze znalez¢ np. §2, §7, §10. §21, §40, §79
W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z drogi publicznej badz jego przebudowy.
6. | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych IDz. U. z 2015 r., poz 460) Zastosowanie noze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrécic nalezy rowniez uwage na regulacje
szczegblne zawarte w art. 42
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz U Nr 62, poz. 627 2 W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych sig do inwestycji mogacych znaczaco lub potencijalnie
1. 42n. zmianami) ’ pETT znaczaco oddziatywaC na $rodowisko / w przypadku inwestycji, dla ktorych moze by¢ wymagane
pochi wykonanie raportu. Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135. art. 235
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé
8. | mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz U z 2010 1. Nr 213, poz. 1397 z | Zastosowanie moze znalez¢ §2i §3
pdzn. zmianami)
Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
9. | dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z | Okre$lenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy.
pozn. zmianami)
W przypadku terenu inwestycji polozonego w terenie ochrony bezposredniej lub posredniej ujecia wody.
10. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne IDz. U. z 2015 r, poz. 469) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51. art. 52. art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5,
art. 55, art. 56. art. 57. art,, 58. art. 59. art. 60
W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacia linii kolejowej badz realizacji inwestyciji sasiadujacej z ww.
1 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 1, poz. 1594, | obiektem budowlanym, w szczegélnosci art. 53 tej ustawy okreslajacym minimalne odleglosci
* | zpbzn. zm.) poszczegdlnych obiektow od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy urzadzen zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odleglosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow,
12. | elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii | W przypadku inwestycji sasiadujacej z liniami kolejowymi. Zastosowanie moze znalez¢ np. §4
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaslon od$niezanych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1227)
13 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami IDz. U. z | Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkow. Zastosowanie moze znalezé np. art. 9, art. 16,
" | 20141, poz. 1446) art. 17, art. 19
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
14. | bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 | Zastosowanie moze znalez¢ 21 ust. 2
r. Nr 47, poz. 4011
15, Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacii Art 11f ust. 1 pkt 8 it g w zw. 2 art. 11 f ust. 2 ustawy.

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U 2013.687 ze zm.|

WNIOSEK:

Projektowany zakres inwestycji polegajacy na budowie oswietlenia zewnetrznego nie narusza powyzszych przepiséw i praw.

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek, na ktérych jest realizowana, a zatem nie

wprowadza ograniczen dla dziatek sasiadujacych.
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5. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego Wyl Arcnt

ARy ozl %
Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budow} ne...
oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Budowa instalacji oswietlenia zewnetrznego oraz kanalizacji kablowej na terenie Instytutu Medycyny
Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczam, ze dokumentacja zostata wydana w stanie kompletnym

Z chwilg podpisania protokotu przyjecia dokumentacji na zamawiajacego przechodza prawa autorskie
i majatkowe. Jednoczeénie wyrazam zgode na wykonania opracowan zaleznych przez inne osoby
uprawnione.

@ ém M/é [t

Gdynia, dnia 15 czerwca 2021 r.
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5. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budoWTa?ﬂ?
oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Budowa instalacji oswietlenia zewnetrznego oraz kanalizacji kablowej na terenie Instytutu Medycyny
Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Oswiadczam, ze dokumentacja zostata wydana w stanie kompletnym

Z chwilg podpisania protokotu przyjecia dokumentacji na zamawiajgcego przechodza prawa autorskie
i majatkowe. Jednoczesnie wyrazam zgode na wykonania opracowan zaleznych przez inne osoby
uprawnione.

tuienle
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6.2. Obliczenia fotometryczne

A1=28% Dyndn

PHILIPS BDP265 1 xLED84-4S/740 DX10 / Karta danych oprawy

Wyilot swiatta 1:
105¢ 105¢
8¢ 30°
75 75¢
80t o
320
as° 45¢
480
&40
30° 0 L a 15 30°
cd/kim n - 81%
0 - C183 (90 - Q270
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 28 63 95 100 81 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

PHILIPS BDP265 1 xLED84-4S/740 DS50 / Karta danych oprawy

Wylot $wiatla 1:
105¢ 1050
%° %0°
75¢ s e, ¥ o
s 200 0
300
450 50
40
500
o4 15 o 15° 30°
cd/kim n = 80%
e €0 - €180 ~——C90 - 270
Klasyfikacja oswietler CIE: 100 Wylot $wiatla 1:
Kod Flux CIE: 18 48 90 100 80
Oszacowanie oslepiania wediug UGR
Py % | % 1 % | 5 ] » | %] %] % | %]
p Sciany 5 | 3 | so § % § S | 3 { 50 | 3 | 3
Pod 0 |  § ™ § 2 | w ® [ { | 2 | »
. Kisrunak spoyzenis w poprask Kisrunsk spoyaenia wacha
% X o ovi lampy
k) 11237 255 M40 257 40| 87 28s 640 2857 260
{283 299 286 302 NS | M2 299 286 302 308
N0 N6 N4 N9 N2 [ e RO WS N3 RN
M) 313 N 317 W1 NS | N6 N1 MO R4 N7
Ml 33 7 H7 1 334 s RO N0 N3 N7
1211 313 6 17 B0 B3 | NS N9 NS R2 NS
Ll M1 253 269 287 P2 25|83 29 57 V2 25
M 29 2 w3 uns 20 29 nz 303 36 e
W RT 335 331 M3 M7 | W2 B 126 S M)
6] B3 M1 NS M5 M9 [ R4 NS RF NS M3
M| 330 340 1S Ha ns R 134 328 s M2
12H] 330 339 335 M3 ME | R4 N3 NS BT M)
Ll 411 335 M3 339 49 353 | DO MO 335 WMHée M9
S| 239 M7 M3 351 386 | B3 M1 NS Ms 280
] 339 346 344 351 355 | 33 M0 NS MS 350
M| B9 N5 M4 IS0 S | NI B9 NS MHe M9
un @] 235 M4 339 ME 153 | 11 MO I M4 M2
61 339 A6 M4 381 35S | B4 M1 338 M5 B0
SH| 339 45 344 350 355 | 334 M0 335 M4 M9
W s DY) FEman onatin o 108 xilaxten e S
Swi0M 01 / 01 02 / 01
Sa L5 +04 ¢ 08 +08 / 04
S=20H *10 | 11 +05 / 09
Tabels stendardows = -~
Skiadnk semy e &3
Aoty
Poptanions msalul cisrait adriesons B S0 Calomity stiemed Swetny
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Wylot swiatta 1:

105° 105°
504 306
e o8 B ‘x\-»,
o I e RN
75¢ O D e TR 75¢
&0 200 500
600
5 450
80
1000
30 15° L 15% 3p°
od/kim " = 80%
e 00 - €180 (90 - 270

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100
Kod Flux CIE: 27 63 95 100 80

powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T38202m

. . T126.04

570.23 773.19m

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:2365

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 37 ZH&BF;S BDP265 1 xLED84-4S/740 DM50 6720 8400 500
2 14 ZH&I(SI(SS BDP265 1 xLED84-4S/740 DS50 6720 8400 500
3 5 ZH‘;Iélg;S BDP265 1 xLED84-4S/740 DX10 6804 8400 500

W sumie: 2800.0

W sumie: 376740 470400
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¥ W'l
Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspélaedngch
AARIE

PHILIPS BDP265 1 xLED84-4S/740 DM50
6720 Im, 50.0 W, 1 x 1 x LED84-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y
1 621.468 237.547 7.000 10.0 0.0 -135.0
2 636.381 252.053 7.000 10.0 0.0 -135.0
3 664.278 253.372 7.000 10.0 0.0 50.0
4 675.640 266.255 7.000 100 0.0 450
5 665.089 276.197 7.000 10.0 0.0 -162.3
6 663.771 277.921 7.000 10.0 0.0 103.0
7 692479 231.358 7.000 10.0 0.0 50.5
8 701.001 241.300 7.000 10.0 0.0 50.5
9 716.725 255.299 7.000 10.0 0.0 50.5
10 665.080 211.513 7.000 100 0.0 -99.0
11 686.442 196.815 7.000 100 0.0 1100
12 649.465 186.131 7.000 10.0 0.0 -1095
13 647.281 187.332 7.000 100 0.0 50.5
14 630.141 176.147 7.000 10.0 0.0 33.1
15 635.797 168.504 7.000 10.0 0.0 -137.8
16 632.735 158.535 7.000 10.0 0.0 50.5
17 668.230 132.004 7.000 100 0.0 50.5
18 652.192 134.656 7.000 100 0.0 50.5
19 609.837 170.516 7.000 100 0.0 155
20 609.948 167.994 7.000 10.0 0.0 1755
21 676.993 293.008 7.000 100 0.0 -1345
22 692634 303.232 7.000 100 0.0 -1345
23 720.938 327.041 7.000 10.0 0.0 -134.5
24 729971 344 497 7.000 10.0 0.0 -1345
25 740.776 354734 7.000 10.0 0.0 -1345
26 750.476 365.340 7.000 100 0.0 -1345
27 765.818 379.594 7.000 10.0 0.0 -1345
28 765.733 325.197 7.000 10.0 0.0 90.5
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Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wsp()i; r

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y Zz X Y VA
29 766.442 306.947 7.000 100 0.0 90.5
30 758.133 293.632 7.000 10.0 00 5.5
31 745.186 286.456 7.000 100 0.0 450
32 720.002 328.643 7.000 100 0.0 455
33 702.206 311.499 7.000 100 0.0 455
34 735.657 266.065 7.000 10.0 00 85.5
35 734.395 234301 7.000 100 0.0 85.5
36 728992 184.046 7.000 100 00 455
37 704.400 190.100 7.000 0.0 00 130.0

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BDP265 1 xLED84-4S/740 DS50
6720 Im, 50.0 W, 1 x 1 x LED84-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 605.034 208.838 7.000 0.0 00 45.0
2 625.425 226.895 7.000 0.0 0.0 90.0
3 685.074 258.647 7.000 0.0 0.0 543
4 656.176 143.249 7.000 0.0 0.0 -45
5 591.236 187.977 7.000 0.0 0.0 1405
6 579.091 190.725 7.000 0.0 0.0 -134.5
7 767.080 357.969 7.000 00 0.0 90.5
8 731.233 298.765 7.000 0.0 0.0 945
9 740.067 311.698 7.000 0.0 0.0 90.0
10 731.957 319.701 7.000 0.0 0.0 -54.5
11 724 823 223 453 7.000 00 0.0 50.5
12 718.726 208.734 7.000 0.0 0.0 55.5
13 704.689 203.739 7.000 0.0 00 205
14 700.348 226.856 7.000 0.0 00 445
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TR
3 vl

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspélrie"‘dn ych

PHILIPS BDP265 1 xLED84-4S/740 DX10
6804 Im, 50.0 W, 1 x 1 x LED84-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y z
1 659.168 216.862 7.000 100 00 -10.8
2 678.156 170.418 7.000 100 0.0 713
3 633.817 157.254 7.000 100 0.0 -149.5
4 674.185 154 891 7.000 100 00 759
5 703.397 310.591 7.000 10.0 0.0 -119.3
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Scena zewnetrzna 1 / Element podioza 1 / Powierzchnia 1 / Grafika vfgrt’é‘ét: f

e #3630

25508 m
245.32
235.58
22843
219.07

206.86
199.32

182.87

171.43
163.90

154.02

140.83
133.55

120.12

108.20

98.56
91.28
83.61
75.54
66.92
590.73
50.89
43.26
35.76
28.54
21.07

0.00

t t # tort—am-4 Sl uin-asjame+ta-¢ + # i
0.00 20.74 39.07 57.14 74.94 93.04 111.10 133.18 155.96 180.92 202.96 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1995
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(570.234 m, 190.728 m, 0.000 m)

Siatka: 40 x 40 Punkty

Em [X] Epmin [IX] Epmax [IX] Ermin/ Em Emin / Emax
14 3.04 39 0.211 0.077
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¥

7. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

il o
Al

Budowa instalacji oswietlenia zewnetrznego oraz kanalizacji
NAZWA INWESTYCJI  kablowej na terenie Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej
w Gdyni

BRANZA Elektryczna — Oswietlenie zewnetrzne

Jednostka ewidencyjna: 226201_1 - Gdynia

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK Obreb: 0025 - Rediowo
dz. nr 1703; 1702; 1711; 1710; 1721; 1714; 1715

GDANSK!I UNIWERSYTET MEDYCZNY
NAZWA | ADRES INWESTORA: Ul. M. Sktodowskiej — Curie 3a
810-210 Gdarisk

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Dagbrowski
ul. Wyczétkowskiego 19, 84-200 Wejherowo mar in
upr. nr POM/0186/POOE/14
specjalnos¢ elektryczna
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Informacje opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami).

1. Zakres robét :
W celu wykonanie oswietlenia nalezy wykonad:

e Wykonac¢ linie kablowe nn-0,4 kv

e Posadowi¢ latarnie oswietleniowe

e Wykona¢ Pomiary i préby pomontazowe
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Sieci wodociggowe

Sieci kanalizacyjne

Sie¢ gazowa

Sieci elektroenergetyczne 0,4 kV

3. Wykaz istniejacych obiektéw stwarzajacych zagrozenie

s wNe

1. Istniejgce sieci elektroenergetyczne 0,4 kV
2. Istniejace sieci oswietleniowe
3. Istniejgce sieci gazowe
4. Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robé6t

Sieci oswietleniowej

Zagrozenie Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Niewielkie Porazenie pradem przy napigciu Skrzyzowania i zblizenia do Podczas prowadzenia wykopéw i podiaczania
0,4kV istniejacych kabli, podiaczenie do istn. | kabla w stupie

Niewielkie Uderzenie, przygniecenie Miejsca lokalizacji shupéw

o$wietleniowych

Podczas montazu stupéw o$wietleniowych

Niewielkie Potracenie przez pojazd Miejsca lokalizacji stupow

o$wietleniowych

Podczas montazu shupéw oswietleniowych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot

Przed przystgpieniem do pracy kierownik robét (lub brygadzista) jest zobowigzany omoéwié z
pracownikami sposéb wykonania zaplanowanego zakresu robdt, poinformowaé o wystepujacych
zagrozeniach oraz poinformowac o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np. instrukcjach),
obowigzujacych w zakresie przewidzianych robét w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzi¢
wyposazenie i stan srodkdw ochronnych. W szczegdlnosci nalezy omoéwié zasady bezpiecznej pracy w
poblizu czynnych sieci elektrycznych w poblizu pracy dzwigu oraz wykonywaniu wykopéw w obrebie

pasa drogowego.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy .

A
R A

Projektowang instalacje oswietleniowa nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami obowiqzdjaéyéh‘--ww i
RP norm i przepisoéw, a w szczegdlnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujgcych urzadzenia inzynierskie, obstuge
geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu.

Przed przystapieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowaé wiascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodni¢ termin wejscia na posesje

Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia technicznego
wykonac przekopy prébne w celu jego szczegétowej lokalizaciji.

Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robdot ziemnych nalezy traktowaé jako
czynne i zachowac szczegbIng ostroznos¢ przy zblizeniach skrzyzowaniach.
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8. Dokumenty formalno-prawne

8.1. Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

POM \;’{R‘,;!"A OKRECG
IZBA INZYNIEROW LUDOT
W-a‘ng baansk, al. Raeciypespatilej 4 158 Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.
tel, UB-324-89-77, fox 58-:201-44-08

el

SOW /4

ICTWA

sygn. akt. 209/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
22013 r.. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukwry i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF HENRYK DABROWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 29.10.1986 r. w Wejherowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0186/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Krzysztof Henryk Dabrowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym. takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe.
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej. sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

\ dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowwj Komisji Kwalifikacyjnej

f. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONFEK

Okrg¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

inZ. Eugg»i{sz Blicharski

Otrzymujy:

1.Pan Krzysztof Henryk Dabrowski

84-200 Wejherowo. ul. Kamowskiego 43
2.0krggowa Rada Izby

3.Géwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INJYNIEROW BUDOWNICTWA

2!13 ?&Eggi:fégj; 7‘1%?“?6”3'21!444/-‘33 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 1.
=

sygn. akt 19/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm/, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ WISNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 19.02.1986 r. w Gdarisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0012/POOE/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Tomasz Wisniewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci “instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
O. 2 zej Korpisji Kwalifikacyjnej

Okrggowej Kohpisji

mgr in linowski

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Wisniewski

80-445 Gdansk, ul. Kosciuszki 34 m. 4
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Aktualne zaswiadczenia z izby

POLSKA
I Z B A

%/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

V7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CU7-JFL-4FR *

Pan Krzysztof Henryk Dabrowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0073/13

adres zamieszkania ul. Leona Wyczétkowskiego 19, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
& pod wzgled: kutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg pop $ci danych w niniej éwiadczeniu mozna dzié 2a

3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA

\tzan

= INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Vi

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6G4-GT8-NRT *

Pan Tomasz Wisniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/14

adres zamieszkania ﬁl. Kosciuszki 34/4, 80-445 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi: icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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9. Odpis z narady koordynacyjnej ZUDP

PNU.6630.88 2021 KK

PREZYDENT MIASTA GDYNI Gdynia, dn. 23.03.2021r.
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Znak sprawy: PNU.6630.88.2021.KK
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWE)

zakoniczonej w dniu 23.03.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

1. sie¢ oswietleniowa
2. sie¢ kanalizacji kablowej

Przedmiot narady:

Lokalizacja:| Powstania Styczniowego

ELCADO KRZYSZTOF DABROWSKI
ul. Leona Wyczoétkowskiego 19, 84-200 Wejherowo

GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
ul. M.Skiodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdarisk

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Irena Mislisz - zastepca Naczelnika Wydziatu

Miejsce narady:| UM Gdynia al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 16.02.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng dodatkowq zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej dodatkowej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Styt‘ 9 Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 [ CENTRUM INFORMATYCZNE Uzgodniono pozytywnie Eryk Turzyniski

TASK, .
Uzgodnienie n

ul. Narutowicza 11/12, godnienienr 596021

80-233 Gdarisk

elektroniczny

2 |ENERGA OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Przemystaw Rozyriski
?(:(:)Z;A;. w GDM_“,S;: i Uzgadniam z uwagami:
aklad Dystrybucji Gdynia, Istniejacy i projektowang sie€ energetyczng zabezpieczy¢ zgodnie z

ul. Morska 118, norma

8: 'kz‘z 3 ‘?"Y"" Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecia energetyczng prace prowadzi¢

iekioniczny metodg uniemoiliwiajaca powstanie awarii i pod nadzorem naszego
pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacja.
Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw prébnych w celu
ustalenia doktadnej trasy sieci elektroenergetycznej.
Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowat zgodnie
z normg SEP-E-004. W miejscach wystgpowania istniejgcych kabli

Dol wyg! t(a): Krystyna Kierzkowska, dn. 23-03-2021 13:02:06
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektroni 0.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
Strona1z5

28



Oswietlenie zewnetrzne - IMMIT w Gdyni

energetycznych prace ziemne wykonywac sprzgtem recznym.

W miejscach kolizji projektowanych sieci oswietleniowej oraz
kanalizacji kablowej z istniejgcymi kablami, kable te ostoni¢
przepustami dwudzielnymi.

Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen
podziemnych. Przy wykonywaniu robot napotykane urzadzenia
energetyczne traktowad jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢
porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczeristwa.

Zabezpieczenie, ostonigcie istniejgcej sieci i odbywa sie kosztem i
staraniem inwestora ksztaltujgcego teren. W przypadku wystapienia
kolizji, koszty przebudowy sieci energetycznej ponosi Inwestor
niniejszego zadania.

f‘,'}

R

PNU 6630 88

Gazownia w Gdyni,
ul. Zeromskiego 18,
81-346 Gdynia
elektroniczny

3 | ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Uzgodniono pozytywnie Jan Mazur
0.0, bez uwag
ul. Rzemieslnicza 17/19,
81-855 Sopot
elektroniczny
4 | POLKOMTEL Uzgodniono pozytywnie Pawet Taraska
'TF:ASIRU;:TU?‘A :P' £00, temat uzgadnia sie z uwagami:
;2 6‘7);5\&\'!’“ OrSXa & - prace w poblizu urzadzer telekomunikacyjnych wt. Polkomtel
A arszaw.a, L prowadzic recznie bez uiycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem
Rejon Utrzymania Sieci P < . . 2 T8 o
1. Hutnicza 42 wyznaczonego przedstawiciela firmy Netia, ktora opiekuje sig
:1-0:;"6?3 . fizycznie siecig Polkomtel,
fekirani ynia - kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne wi. Polkomtel nalezy
slextroniczny zabezpieczy¢ rurami ostfonowymi dwudzielnymi typu AROT, w
przypadku koniecznosci przebudowy uzgodnic pisemnie warunki
techniczne przebudowy sieci,
- powiadomi¢ pisemnie Netig o terminie rozpoczecia robot z
wyprzedzeniem 14 dniowym na adres mail: nadzory@netia.pl,
| 5 | REGIONALNE CENTRUM Uzgodniono pozytywnie Eugeniusz Piotrowski
INFORMATYKI GDYNIA
Brak ’
ul. Strazacka 2-8, rak uwag
81-660 Gdynia
elektroniczny
6 | VECTRA INVESTMENTS SP. Z Uzgodniono pozytywnie Jakub Kacynel
0.0.5.J. ; : »
Zakres nie dotyczy infrastruktury firmy Vectra
Al. Zwycigstwa 253 RS JEEEE
81-525 Gdynia
elektroniczny
7 |NETIAS.A. - Okreg Pétnocny Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Arkoriska 6/A4,
80-387 Gdarisk
8 | OKREGOWE Uzgodniono pozytywnie Karolina Procaj
PRZEDSIEBIORSTWO i . . . .
Uzgod trase. P [ | dni¢
ENERGETYKI CIEPLNES $P. 2 O’z:‘gE i niono pozytywnie trase. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w
0.0.
ul, Opata Hackiego 14,
81-213 Gdynia
elektroniczny
9 | POLSKA SPOLKA Uzgodniono pozytywnie Dominik Gradecki
GAZOWNICTWA SP. 2 0.0. < : £ <
% Uzgod t ¥
ODDZIAL W GDANSKU, zgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami

1. Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Gdyni, na
min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwiocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownig w Gdyni.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

Dokument wygenerowat(a): Krystyna Kierzkowska, dn. 23-03-2021 13:02:06

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej 2godnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

10

PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNIKACSH
TROLEJBUSOWEJ SP. 2 0.0.
ul. Zakret do Oksywia 1,
81-244 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Jarostaw Przybysz

11

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW 1| KANALIZACI
SPz0.0,

ul. Witomirska 29,

81-311 Gdynia

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

trasa bez uwag

Maria Kocori

12

ORANGE POLSKA S.A.
ul. Pitsudskiego 63a,
10-449 Olsztyn

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

WYDZIAt INWESTYCJI UM
GDYNIA

Zarzadca Drogi,

sie¢ kan. deszczowej,

al. Marsz. Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

trasa b.uwag
PB uzgodni¢

Maciej Kotodziejski

14

WYDZIAt ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANY UM GDYNIA
al. Marszatka Pitsudskiego
52/54

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

szczegdtowa analiza zgodnosci rozwigzan projektowych z przepisami
odrgbnymi — na etapie zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t
budowlanych lub wniosku o pozwolenia na budowe

Magdalena Zalewska

15

WYDZIAt INWESTYCII UM
GDYNIA,

Referat Przygotowania
Inwestycji

al.Marszatka Pitsudskiego
52/54,

Gdynia

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

bez uwag

Elzbieta Guzifiska

16

WYDZIAt INWESTYCJI UM
GDYNIA,

Zarzadca Drogi,

al. Marsz. Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Nie wnosze uwag

Elzbieta Poniecka

17

MULTIMEDIA POLSKA S.A.
ul. T. Wendy 7/9,

81-341 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

W kanalizacji teletechnicznej Orange znajduja sie kable
$wiatlowodowe bedace wlasnoscig Multimedia Polska sp. z 0.0. Dla
tego tez na etapie wykonawstwa, prosimy o powiadomienie nas na 14
dni przed ich rozpoczeciem. W miejscach wystepowania sieci
teletechnicznej prace wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi
normami i zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroinosci. Kosztami
za ewentualne uszkodzenie kabli wlasnosci Multimedia Polska sp. z
0.0. z0stanie obcigzony wykonawca robét.

Mitosz Kobusiriski

Dokument wygenerowat(a): Krystyna Kierzkowska, dn. 23-03-2021 13:02:06
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Powiadomienie proszg przestac na adres:

MULTIMEDIA POLSKA

Serwis Liniowy - Eksploatacja Lokalna

ul. T. Wendy 7/9 , 81-341 Gdynia

mail: m.szalas@multimedia.pl , tel. 691767299
mail: m.studzinski@multimedia.pl , tel. 661405568

18 | WYDZ. GOSPODARKI Uzgodniono pozytywnie Krystyna Kierzkowska
NIERUCHOMOSCIAMI |
GEODEZJI -

Zespodt Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
al.Marszatka Pitsudskiego
52/54
Gdynia
elektroniczny

| 19 | UPC POLSKA SP. 2 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
Biuro Regionalne Gdarisk,
ul. Jana z Kolna 11

80-864 Gdarisk
20 | LIMES S.C. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdarisk
21 | T-MOBILE POLSKA S.A. Uzgodniono pozytywnie Rafat Wodowski

ul. Marynarska 12,
02-674 Warszawa,
Rejon Sieci,

ul. Kotobrzeska 14,
80-394 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami:

1. Prace przy zblizeniu do infrastruktury T-Mobile wykonywat recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Kolidujace urzadzenia
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

2. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej T-Mobile,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié o tym
Operatora. tel. 602200744 lub tel. 616625477

3. Koszty wszelkich robdt, napraw i uszkodzen infrastruktury TMPL,
powstate w wyniku prowadzonych prac ponosi Inwestor/Wykonawca;
4. W przypadku koniecznosci usunigcia kolizji, prace dodatkowo
uzgodnic: Tele Haus Serwis, ul. Szkolna 11, 62-023 Gadki, tel.
728430651

ELCADO KRZYSZTOF

Whioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie DABROWSKI

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca érodkéw komunikacji
elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajdujq sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 315.143-1183, 315.143-1184.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej:
Z : ; :
up PR}/)’DE\T\ \:.'.\5“\

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 2052). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udzial rdwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady

Dokument wygenerowal(a): Krystyna Kierzkowska, dn. 23-03-2021 13:02:06

lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podp g0 ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich

urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 2 2020r. poz. 2052) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaja ochronie w mysl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 2052).

Dokument wygenerowat(a): Krystyna Kierzkowska, dn. 23-03-2021 13:02:06
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Uzgodnienie z TASK — Politechnika Gdanska
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hnika Gdanska
formatyczne

o Teojmiejskie}

o) Sieci Komy

Uzgacnia s = nasiQPUACy i uw
1. Rozpocs ecie robol glosic pisemnie do CI TASK 2 7-dniowym
wyprzedzeniem (dane w nagiowku).
2. Przed rozpoczeciem robol nalezy wykonaé przekopy kontrolng
celem y ych iras h
3. Roboty ziemne pr2y infrasirukiurze lelekomunikacyne) TASK
nalety 2@
4. Kokdujaea nfrastrukiurg nalely 2abezpiec2yC. 2 noMmami.
5. W przypacku wystapienia micznang; sieci telckomunik acyjnej.
naley lraniowal ja jaho CIyNna Olal powipdomit Cl TASK cetem
ustalenia wiasciciela (lel. 58 347 10 77). Ewentuaine hoszty el
[ G 0raz pf pokrywa Wy
€W TASK
na lerenie budowy, calkowne hoSZly Naprawy ponost
7. Do usuwania awarh badz przebudowy sieci. C) TASK

jedna z fem siet TASK.
8, W rakcie realizalp prac. w siczegoinodct przed przystapieniem
@0 CIYNNOSC! © POTWY23ZONY M ryzyku (np. przewiert sterowany)

sk o P 0
nadzoru przez shuzby Ci TASK.
9. Po zakonczeni rebot nalke?, onat sprawdzenie dio: i
Ranakzacj TASK oraz pomiary hontioine kabh twinliowodowych,
Prace e podiegaja nadzorowi i odbiorowi przer shizby Ci TASK.
10. Uzgodnienie jest wa2ne 24 miesiach od daly wydania.

Dodathows uwag -

J siof i rowskt
04’0 y-20240
QELCHUD

Electrical Engheenng
ELCADO Krzystiof Dabrowskl
ul. Leona Wycasikowskiego 19

Wejherowo
NP 5882187278 REGON 302586343
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11. Uzgodnienie z OPEC Gdynia Sp z o.0.

Numer dokumentu: RO/6884/255/2021 Gdynia, 26.04.2021

ELCADO Krzysztof Dabrowski
ul. Leona Wyczétkowskiego 19
84-200 Wejherowo

Dotyczy uzgodnienia S0/L/2021 projektu budowy instalacji oswictlenia zewnetrznego oraz kanalizacji kablowej na
terenie Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

OPEC Gdynia odsyla uzgodnione z uwagami opracowanie ,,projektu budowy instalacji owietlenia zewnetrznego oraz
kanalizacji kablowej na terenie Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni” informujemy, e na tych terenach
wystepuja sieci cieplownicze ktére sq wlasnoscia i podiegaja eksploatacii przez Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Spoika z.0.0.

UWAGI do uzgodnienia S0/L/2021

1. W miejscu zblizenia do infrastruktury cieplowniczej prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegllnej
ostrozmosci, pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

2. W micjscach skrzyzowan projektowanych linii kablowych z istnicjacym przewodem cieplowniczym nalezy zachowaé
minimalna odleglo$¢ w pionic 0,5m pomiedzy rurg ostonowg zalozona na kablach, a rura cieplownicza.

3. Wszelkie zmiany w projekcie w obrebie istnicjacej infrastruktury cieplowniczej dokonane po wydaniu niniejszego
uzgodnienia nalezy ponownie uzgodnié w OPEC Gdynia.

4. Termin rozpoczecie i zakoficzenie prac nalezy zglosié z 14 dniowym wyprzedzeniem do OPEC Gdynia.

5. W przypadku uszkodzenia sieci ciepinych Inwestor dokona zgloszenia do OPEC Gdynia w trybie natychmiastowym i
naprawi na wiasny koszt.

6. Integralna czg$cia niniejszego uzgodnienia jest opicczgtowany profil.

Waznoéé uzgodnienia 2 lata od daty niniejszego pisma - uzgodnienia.

Z powazaniem,
KIEROWNIK

Maria Lewna Dzialu Obshay Teechnicznej
Kopie: Q\' )
P mgri ) Tuaiceonwska

RO, wnioskodawca
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12. Uzgodnienie Urzedem Miejskim w Gdyni

—S.;.‘-—o

PREZYDENT MIASTA GDYNI

S s Cdvma o Mansgobin Bladibage vz g

UIU.7011.154.2021 IR Gdynia, dnia 20 kwietnia 2021 r,

Gdanski Uniwersytet Medyczny
ul. Marii Sklodowskicj-Curie 3A
80-210 Gdansk

Poprzez pelnomocnika:

Pana Krzysztofa Dgbrowskiego
ELCADO Krzysztof Dabrowski
ul. Leona Wyczédlkowskiego 19
84-200 Wejherowo

Dotvezy, sieci nn-0.4 kV_oswietlenia zewngtrznego na terenie Instytuty - Medycyny  Morskicy
i Tropikalnej w Gdyni przy ulicy Powstania Styczniowego 9B w Gdyni

UZGODNIENIE

Uzgadniam na terenic pasa drogowego drogi publicznej, na terenie Instytutu Medycyny Morskiej
i Tropikalnej w Gdgfni 0g:‘z ulicy Powstania_Styczniowego 9B w Gdyni, na dzialce o numerze
ewidencyjnym 170 u;g Redlowo likwidacje sieci nn-0,4kV “oéwietlenia zewngtrznego
m"wdstawional na rysunku pn.: .Plan zagospodarowania terenu”, (inwestor: Gdanski Uniwersytet
edycznﬁv'. ul. Marii Sklodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdansk; projektant: mgr inz. Krzysztof
Dabrowski; data opracowania; 12.2020 r.) z nastepujacymi uwagami:
1) wylaczong z uzytkowania sie¢ oswietlenia zewngtrznego na terenie pasa drogowego nalezy
emontowad;
2) odbiorowi przez Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni podlega sprawdzenie demontazu na terenie pasa
drogowego wylgczonej z uzytkowania sieci oswietlenia ulicznego; warunkiem dokonania odbioru
Jest dostarczenie do Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni kopii mapy zasadniczej uwzgledniajgcej
usunigty sie¢ odwietlenia zewngtrznego, wraz z zamieszczonymi na mniej informacjami
o nieczynnej sieci w przypadku koniecznosci pozostawienia jej w gruncie.
Uzgodnienie wazne jest dwa lata od dnia wystawienia.
Integralng czgsé niniejszego uzgodnienia stanowi ostemplowany rysunek nr El pn.: .Plan

zagospodarowania terenu”.
Jednoczesnie informuje. ze instalacja_o$wietlenia zewngtrznego oraz kanalizacji kablowej na
terenie Instytutu Medy?'ny Morskic{' 1 ng)ikalncj w G(R'ni 1. na terenie dzialek o numerach
ewidencyjnych: 1702, 1710, 1711, 1714, 1715, 1721 obreb Redlowo, nie podlega uzgodnieniu przez
zarzadeg drogi w imieniu kidrego dziala Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni.

Niniejsze uzgodnienie uprawnia inwestora do zlozenia oswiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomoscia stanowigcg wilasno$é Gminy Miasta Gdyni, oznaczon Jako dziatka o numerze
ewidencyjnym: 1703 obrgb Redlowo — na cele budowlane, w celu zrealizowania demontazu sieci
o$wietlenia zewngtrznego w uzgodnionym zakresie.

trzymuiq:
Adresat.
. Zarzgd Drog i Zieleni w Gdyni — d/w.
3. UIU(69719/2021) - a‘a.
Sprawg prowadzi Jarostaw Rokacz - telefon: 58 761 20 53, e-mail: j.rokacziagdynia.pl.

(Nr 687192001 11
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