0.03 a 0.03_f 0.03_b 0.03_¢ 0.03_d
20,39 m? T 200 13,66 m? T 200 12,71 m? T 200 8,58 m2 T 200 6.34 m2 T 200
17x2.0 17x2. 17x2.0 17x2.0 17x2.0
66,5 m 64,8 m 65,8 m 64,8 m 64,8 m
Do rozdz.: R.02 Do rdzdz.: R.02 Do r¢zdz.: R.02 Do rozdz.: R.02 Do rozdz.: R.02]
= = = & = = &
S QST QST EN e N QST
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| 0 | T [
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6,175 m? T 200
17x2.0
34,1m
Do rozdz.: R.02
t3_ R 0.03_h
6,47 m? T 200
17x2.0
i 64,8 m
1 Do rozdz.: R.02
—) /] 0.03 g
p] C L ) 9,09 m? T 200
""""" 17x2.0
64,7 m
| Do rozdz.: R.02
1l
1
0.03 j
8,44 m? T 200
~ 17x2.0
(\_ — - 64,3m
J Do rozdz.: R.01
0.03_k
mrom*T200 | | HillVlVlg ! vl HE e —= L O 1 T — T T oA 1500
(72 N I T B IR TN 1 LT {1t 1 L ) P 61.6m
59,7m | | H VIl IE " VM) M A Ve s e e e e ¢ e e ¢ e e ¢ e ¢ — — — — ¢ — — —— ¢ —— Do rozdz.: R.01
Do rozdz.: R.01 _______-___________}_____—
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CZESC BUDYN NIEOBJETA OPRACOWANIEM = 3
0.03_1 0.03 e 0.03 i 0.03_m 0.03_ 0.03 o
20,23 m* T 200 39,46 m? T 200 13,34 m? T 200 12,44 m? T 200 8,66 m? T 200 6,63 m? T 200
17x2.0 17x2.0 17x2.0 17x2.0 17x2.0 17x2.0
66,17 m 659 m 66,3 m 66,2m 66,4 m 67,5m
Do rozdz.: R.01 Do rozdz.: R.01 Do rozdz.: R.01 Do rozdz.: R.01 Do rozdz.: R.01 Do rozdz.: R.01
Rozdzielacz: R.01
Typ: Rozdzielacz mosiezny 1" zintegrowany ZPM Rozdzielacz: R.02
llo$¢ wyjsé: 9 Typ: Rozdzielacz mosigzny 1" zintegrowany ZPM
Typ szafki: Szafka podtynkowa 12-16 sekcji llos¢ wyjsc: 8
Bwlot = 69,4 [°C] I:\ Typ szafki: Szafka podtynkowa 9-12 sekji
6z = 43,0 ['C] Bwiot = 69,3 [°C] D
6p = 34,4 [°C] 8z = 43,0 [°C]
G = 193,3 [kg/h] 8p =35,2[°C]
Ap min = 6,79 [kPa] G =160,3 [kg/h]
Nr [Typ Do odb. | Typ rury Srednica L A G v Nast. (P)| Ap (P) Ap min = 7,34 [kPa]
[m] [m?] [kg/h] [m/s] [ [/min] [ [kPa] Nr |Typ Do odb. |Typ rury Srednica L A G v Nast. (P)| Ap (P)
1 |Podtoga grzewcza [0.03_| |Rura SLQ PE-RT 5S | 17x2.0 66,1 20,2 | 112,0 | 0,234 1,88 4,75 [m] [m?] [kg/h] [m/s] | [/min] | [kPa]
2 |Podtoga grzewcza [0.03_m |Rura SLQ PE-RT 5S | 17x2.0 66,2 12,4 96,5 0,202 1,62 5,94 1 |Podioga grzewcza [0.02  |Rura SLQ PE-RT 5S | 17x2.0 34,1 6,1 48,3 0,101 0,81 9,81
3 |Podtoga grzewcza |0.03_n |Rura SLQ PE-RT 5S | 17x2.0 66,4 8,7 84,6 0,177 1,42 6,75 2 |Podioga grzewcza [0.03_f |Rura SLQ PE-RT5S | 17x2.0 64,8 13,7 105,6 0,221 1,77 5,61
4 |Podtoga grzewcza [0.03_o |Rura SLQ PE-RT5S | 17x2.0 67,5 6,6 79,4 0,166 1,33 7,04 3 |Podtoga grzewcza [0.03_g |Rura SLQ PE-RT 5S | 17x2.0 64,7 9,1 91,8 0,192 1,54 6,61
5 |Podtoga grzewcza |0.03_k |Rura SLQ PE-RT 5S | 17x2.0 61,8 55 83,7 0,175 1,40 7,02 4 |Podtoga grzewcza |0.03_h |Rura SLQ PE-RT 5S | 17x2.0 64,8 6,5 84,7 0,177 1,42 7,08
6 |Podtoga grzewcza [0.03_j |Rura SLQ PE-RT 5S | 17x2.0 64,3 8,4 93,9 0,196 1,58 6,23 5 |Podtoga grzewcza |0.03_d |Rura SLQ PE-RT 5S | 17x2.0 64,8 6,3 75,4 0,158 1,26 7,67
7 |Podtoga grzewcza [0.03_i |Rura SLQ PE-RT 5S | 17x2.0 66,3 13,3 110,5 0,231 1,86 4,84 6 |Podtoga grzewcza |0.03_c |Rura SLQ PE-RT 5S | 17x2.0 64,8 8,6 81,7 0,171 1,37 7,28
8 |Podtoga grzewcza [0.01 Rura SLQ PE-RT 5S | 17x2.0 59,1 11,7 48,0 0,100 0,80 9,20 7 |Podtoga grzewcza [0.03_b |Rura SLQ PE-RT 5S | 17x2.0 65,8 12,7 94,8 0,198 1,59 6,35
9 |Podtoga grzewcza |0.03 e |Rura SLQ PE-RT 5S | 17x2.0 65,9 39,5 79,1 0,165 1,33 7,10 8 |Podtoga grzewcza |10.03_a |Rura SLQ PE-RT 5S | 17x2.0 66,5 20,4 116,7 0,244 1,96 4,59

LEGENDA:

Tabelka pomieszczeniowa

Oznaczenie pomieszczenia . 0.04 +20 °C) —=_Lemp. w pomieszczeniu - zima
¢wi/m: 358 W Obcigzenie cieplne pomieszczenia

@, Rozdzielacz ogrzewania ptaszczyznowego
T — Strona dostepu do rozazielacza

Tabelka opisujgca parametry ogrzewania ptaszczyznowego

Qznaczenie podiogl grzewcze/ 101.a ) )
Powierzchnia grzeweza __~_ |o 55 /12 7 150 | —=—fozstaw pomigdzy petlami
Srednica [ grubos¢ przewody ~. 17x2.0
Dhugosépetli  ~ 653 m
Oznaczenie rozdzielacza  ~_ | Do rozdz.: R.01]

Powierzchnie pomieszczenia objete
ogrzewaniem pfaszczyznowym

UWAGI:

1) Przewody nalezy rozprowadzi¢ w izolacji termicznej oraz w sposéb
umozliwiajgcy redukcje strat ci$nienia i samokompensacje przewoddw instalacji
centralnego ogrzewania

2) Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowa¢ jako okreslenie standardu
wykonania i parametréw techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych
urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametréw.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR URZAD MIASTA | GMINY JARACZEWO
UL. JAROCINSKA 1 63-233 JARACZEWO
OBIEKT PROJEKT SALI SESYJNEJ W URZEDZIE MIASTA | GMINY JARACZEWO
ADRES BUDOWY 63-233 JARACZEWO, DZ. NR 243/1, UL. JAROCINSKA 1
TYTUL RYSUNKU RZUT PIETRA - Instalacja petli O.P.
INSTALACIE | STADIUM PODPISY NR
BRANZA PROIEKTU SANTARNE | PROVEKTU | PROJEKT 1S RYsunku| 2
PODPIS
DATA WYKONANIA
PROJEKTANT MGR INZ. FRANCISZEK KOWALSKI 04.2022
SKALA
1:100



AutoCAD SHX Text
PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowalski

AutoCAD SHX Text
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

AutoCAD SHX Text
ADRES BUDOWY

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
RZUT PIĘTRA - Instalacja pętli O.P.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
DATA WYKONANIA

AutoCAD SHX Text
04.2022

AutoCAD SHX Text
BRANŻA PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
PODPISY

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
SANITARNE

AutoCAD SHX Text
INSTALACJE

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
PROJEKT IS

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. FRANCISZEK KOWALSKI

AutoCAD SHX Text
URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

AutoCAD SHX Text
UL. JAROCIŃSKA 1 63-233 JARACZEWO

AutoCAD SHX Text
 PROJEKT SALI SESYJNEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY JARACZEWO 

AutoCAD SHX Text
63-233 JARACZEWO, DZ. NR 243/1, UL. JAROCIŃSKA 1  


	Sheets and Views
	22.017_PT_IS_Sala sesyjna jaraczewo_2022.04.05-ICO-02


