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CZĘŚĆ BUDYNKU NIEOBJĘTA OPRACOWANIEM

LN
LN

LN

LN
LN

LN

LN
LN

LN

LN
LN

LN

CZ
CZ

CZ

CZ
CZ

CZ

CZ
CZ

CZ

CZ
CZ

CZ

Wewnętrzna kanałowa

jednostka chłodnicza

multi split:

Q

ch

=5,1kW

Q

g

= 5,8kW

Przepływ powietrza:

860/660/600m

3

/h

Waga jednostki 24kg

Przyłącza:

Ciecz - 1/4'

Gaz - 1/2'

Skropliny 16,5mm

Wewnętrzna kanałowa

jednostka chłodnicza

multi split:

Q

ch

=5,1kW

Q

g

= 5,8kW

Przepływ powietrza:

860/660/600m

3

/h

Waga jednostki 24kg

Przyłącza:

Ciecz - 1/4'

Gaz - 1/2'

Skropliny 16,5mm

Wewnętrzna kanałowa

jednostka chłodnicza

multi split:

Q

ch

=5,1kW

Q

g

= 5,8kW

Przepływ powietrza:

860/660/600m

3

/h

Waga jednostki 24kg

Przyłącza:

Ciecz - 1/4'

Gaz - 1/2'

Skropliny 16,5mm

832x110 832x110 832x110 832x110

832x110 832x110 832x110 832x110

Kratka wentylacyjna

nawiewna z przepustnicą

832x110mm

Kratka wentylacyjna

nawiewna z przepustnicą

832x110mm

Kratka wentylacyjna

nawiewna z przepustnicą

832x110mm

Kratka wentylacyjna

nawiewna z przepustnicą

832x110mm

Kratka wentylacyjna

czerpna z przepustnicą

832x110mm

Zewnętrzna jednostka

chłodnicza multi split:

Q

ch

=12,00kW

Q

g

= 13,00kW

Waga jednostki 75kg

Przyłącza:

5x Ciecz - 1/4'

 5x Gaz - 1/2'

3f/400V/50Hz

P

max

= 5,6kW

Zewnętrzna jednostka

chłodnicza multi split:

Q

ch

=12,00kW

Q

g

= 13,00kW

Waga jednostki 75kg

Przyłącza:

5x Ciecz - 1/4'

 5x Gaz - 1/2'

3f/400V/50Hz

P

max

= 5,6kW

Kratka wentylacyjna

czerpna z przepustnicą

832x110mm

Kratka wentylacyjna

czerpna z przepustnicą

832x110mm

UWAGA:

1) Przewody wentylacji mechanicznej należy prowadzić

w przestrzeni sufitu podwieszanego.

2) Każdy element końcowy nawiewnik należy wyposażyć

w przepustnicę regulacyjną oraz wyścielić materiałem chłonnym akustycznnie.

Zaleca się stosować rozwiązania systemowe.

3) Kanały isntalacji klimatyzacji należy zaizolować (l = / :

a) izolacją termiczną i przeciwroszeniową, np. Armaflex firmy Armacell

- dla kanałów czerpnych i nawiewnych

4) Urządzenie wentylacyjne musi być cały czas włączone, celem odprowadzenia

wilgoci z powietrza w budynku, aby uniknąć potencjalnych szkód przez nią

powodowanych.

5) Należy wykonać odprowadzenie kondensatu z urządzeń klimatyzayjnych  do

kanalizacji sanitarnej lub wykonać przebicie przez ścianę zewnętrzną buydnku i

odprowadzić kondensat do instalacji kanalizacji deszczowej.

6) Wszelkie przejścia przez zewnętrzną bryłę budynku należy wykonać jako

szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami należy uzupełnić np. pianką

poliuretanową niskorozpprężną.

LEGENDA:

Instalacja klimatyzacji kanałowej - linia czerpna

Instalacja klimatyzacji kanałowej - linia nawiewna

CZ
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