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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Oddział Chirurgii C
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

pomieszczenie 2074
16 m2 16,000

RAZEM 16,000
2

d.1
KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.1 m2 16,000
RAZEM 16,000

3
d.1

KNR-W 4-01
1215-05
analogia

Mycie po robotach malarskich okien m2

przyjęto 25% powierzchni posadzek
0,25*poz.1 m2 4,000

RAZEM 4,000
4

d.1 wycena indy-
widualna

Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudze-
niem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 2 r-g, 2 sztuk taśmy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

pomieszczenie 2074
poz.1 m2 16,000
3,30*(5,30*2+3,40*2) m2 57,420

RAZEM 73,420
6

d.1
KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

ściany + sufity
poz.5 m2 73,420

RAZEM 73,420
7

d.1
KNR 0-23
2611-03
analogia

Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem m2

poz.5 m2 73,420
RAZEM 73,420

8
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa
ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wew-
nętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z
Użytkownikiem z kolornika producenta farb

m2

poz.5 m2 73,420
RAZEM 73,420

9
d.1

KNR-W 2-02
1510-08

Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie m2

poz.5 m2 73,420
RAZEM 73,420

10
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

pomieszczenie 2054
6,10*5,65 m2 34,465
pomieszczenie 2055
6,10*5,10 m2 31,110
pomieszczenie 2056
6,85*2,80 m2 19,180
pomieszczenie 2057
18,86 m2 18,860
pomieszczenie 2058
11,76 m2 11,760
pomieszczenie 2059
7,26 m2 7,260
pomieszczenie 2060
16,41 m2 16,410
pomieszczenie 2061
9,40 m2 9,400
pomieszczenie 2062
9,66 m2 9,660
pomieszczenie 2063
17,81 m2 17,810
pomieszczenie 2066
16,52 m2 16,520
pomieszczenie 2066a
2,90 m2 2,900
pomieszczenie 2067
13,42 m2 13,420
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
pomieszczenie 2068
14,29 m2 14,290
pomieszczenie 2069
19,27 m2 19,270
pomieszczenie 2069a
4,07 m2 4,070
pomieszczenie 2070
22,56 m2 22,560
pomieszczenie 2070a
3,70 m2 3,700
pomieszczenie 2071
16,47 m2 16,470
pomieszczenie 2071a
3,26 m2 3,260
pomieszczenie 2072
16,81 m2 16,810
pomieszczenie 2072a
3,15 m2 3,150
pomieszczenie 2073
32,53 m2 32,530
pomieszczenie 2073a
4,37 m2 4,370
pomieszczenie 2074
15,42 m2 15,420
pomieszczenie 2075
22,48 m2 22,480
pomieszczenie 2076
10,97 m2 10,970
pomieszczenie 2077
30,46 m2 30,460
pomieszczenie 2078
16,80 m2 16,800
korytarz K 204, K220, K221, K223
41,40+12,97+15,72+156,12 m2 226,210

RAZEM 671,575
11

d.1
KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.10 m2 671,575
RAZEM 671,575

12
d.1

KNR-W 4-01
1215-05
analogia

Mycie po robotach malarskich okien m2

przyjęto 25% powierzchni posadzek
0,25*poz.10 m2 167,894

RAZEM 167,894
13

d.1 wycena indy-
widualna

Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudze-
niem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 8 r-g, 20 sztuk taśmy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

pomieszczenie 2054
6,10*5,65 + 3,50*(6,10*2+5,65*2) m2 116,715
pomieszczenie 2055
6,10*5,10 + 3,50*(6,10*2+5,10*2) m2 109,510
pomieszczenie 2056
6,85*2,80 + 3,50*(6,85*2+2,80*2) m2 86,730
pomieszczenie 2057
18,86 + 3,50*(2,40*2+6,85*2) m2 83,610
pomieszczenie 2058
11,76 + 3,50*(2,50*2+6,85*2) m2 77,210
pomieszczenie 2059
7,26 + 7,26*0,10 m2 7,986
pomieszczenie 2060
16,41 + 16,41*0,10 m2 18,051
pomieszczenie 2061
9,40 + 9,40*0,10 m2 10,340
pomieszczenie 2062
9,66 + 9,66*0,10 m2 10,626
pomieszczenie 2063
17,81 + 3,50*(3,95*2+4,60*2) m2 77,660
pomieszczenie 2066
16,52 + 3,50*(6,15*2+3,50*2) m2 84,070
pomieszczenie 2066a
2,90+2,90*0,10 m2 3,190
pomieszczenie 2067
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13,42 + 3,50*(6,15*2+2,80*2) m2 76,070
pomieszczenie 2068
14,29 + 3,50*(6,15*2+2,80*2) m2 76,940
pomieszczenie 2069
19,27 + 3,50*(6,15*2+3,90*2) m2 89,620
pomieszczenie 2069a
4,07 + 4,07*0,1 m2 4,477
pomieszczenie 2070
22,56 + 3,50*(6,15*2+4,80*2) m2 99,210
pomieszczenie 2070a
3,70 + 3,70*0,1 m2 4,070
pomieszczenie 2071
16,47 + 3,50*(6,15*2+3,50*2) m2 84,020
pomieszczenie 2071a
3,26 + 3,26*0,1 m2 3,586
pomieszczenie 2072
16,81 + 3,50*(6,15*2+3,50*2) m2 84,360
pomieszczenie 2072a
3,15 + 3,15*0,1 m2 3,465
pomieszczenie 2073
32,53 + 3,50*(6,15*2+6,20*2) m2 118,980
pomieszczenie 2073a
4,37 + 4,37*0,1 m2 4,807
pomieszczenie 2074
15,42 + 3,50*(3,50*2+4,20*2) m2 69,320
pomieszczenie 2075
22,48 m2 22,480
pomieszczenie 2076
10,97 + 3,50*(2,30*2+5,50*2) m2 65,570
pomieszczenie 2077
30,46 + 3,50*(5,50*2+6,15*2) m2 112,010
pomieszczenie 2078
16,80 + 3,50*(2,80*2+6,15*2) m2 79,450
korytarz K204, K220, K221, K223
(12,97+15,72+156,12)*0,10 + 2,70*(15,70*2+2,80*2+4,00+32,00+6,00+19,00+
2,15+30,00+2,15+2,50+5,50+4,50+26,00+5,00+2)

m2 498,541

RAZEM 2 182,674
15

d.1
KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

ściany + sufity
poz.14 m2 2 182,674

RAZEM 2 182,674
16

d.1
KNR 0-23
2611-03
analogia

Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem m2

poz.14 m2 2 182,674
RAZEM 2 182,674

17
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa
ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wew-
nętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z
Użytkownikiem z kolornika producenta farb

m2

poz.14 m2 2 182,674
RAZEM 2 182,674

18
d.1

KNR-W 2-02
1510-08

Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie m2

poz.14 m2 2 182,674
RAZEM 2 182,674

19
d.1

NNRNKB
202 2702-02
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60cm - wymiana płyt sufitu podwiesza-
nego bez wymiany rusztu, płyty higieniczne, mycie rusztu

m2

pomieszczenie 2075
22,48 m2 22,480
pomieszczenie 2076
10,97 m2 10,970
korytarz K204, K220, K221, K223
41,40+12,97+15,72+156,12 m2 226,210

RAZEM 259,660
2 Oddział Ginekologii E

20
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

pomieszczenie 1082
16 m2 16,000
pomieszczenie 1062
14,70 m2 14,700
pomieszczenie 1075
14,20 m2 14,200
pomieszczenie 1076
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15,00 m2 15,000
pomieszczenie 1077
19,20 m2 19,200
pomieszczenie 1078
23,40 m2 23,400
pomieszczenie 1079
16,00 m2 16,000
pomieszczenie 1080
17,60 m2 17,600
pomieszczenie 1081
33,80 m2 33,800

RAZEM 169,900
21

d.2
KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.20 m2 169,900
RAZEM 169,900

22
d.2

KNR-W 4-01
1215-05
analogia

Mycie po robotach malarskich okien m2

przyjęto 25% powierzchni posadzek
0,25*poz.20 m2 42,475

RAZEM 42,475
23

d.2 wycena indy-
widualna

Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudze-
niem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 10 r-g, 10 sztuk taśmy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

pomieszczenie 1082
16 m2 16,000
3,90*(5,30*2+3,40*2) m2 67,860
pomieszczenie 1062
14,70 m2 14,700
3,50*(5,15*2+2,80*2)+2,80*1,60*2 m2 64,610
pomieszczenie 1075
3,85*(2,50*2+5,96*2)+14,20 m2 79,342
pomieszczenie 1076
3,85*(2,67*2+5,96*2)+15,00 m2 81,451
pomieszczenie 1077
3,85*(3,95*2+5,96*2)+19,20 m2 95,507
pomieszczenie 1078
3,85*(4,59*2+6,28*2)+23,40 m2 107,099
pomieszczenie 1079
3,85*(3,30*2+5,97*2)+16,00 m2 87,379
pomieszczenie 1080
3,85*(3,46*2+5,97*2)+17,60 m2 90,211
pomieszczenie 1081
3,85*(6,50*2+5,97*2)+33,80 m2 129,819

RAZEM 833,978
25

d.2
KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

ściany + sufity
poz.24 m2 833,978

RAZEM 833,978
26

d.2
KNR 0-23
2611-03
analogia

Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem m2

poz.24 m2 833,978
RAZEM 833,978

27
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa
ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wew-
nętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z
Użytkownikiem z kolornika producenta farb

m2

poz.24 m2 833,978
RAZEM 833,978

28
d.2

KNR-W 2-02
1510-08

Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie m2

poz.24 m2 833,978
RAZEM 833,978

29
d.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników PCV m

pomieszczenie 1082
1,50*2 m 3,000

RAZEM 3,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 10513 Użytkownik: WCO



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.2
KNR 4-01
0354-10
analogia

Demontaż okien PCV m2

1,30*2,10*2 m2 5,460
RAZEM 5,460

31
d.2

NNRNKB
202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCV.
4 jednakowe kwatery, rozwieralno-uchylne, kolor biały, standard cieplny zgod-
nie z obowiązującymi przepisami

m2

poz.30 m2 5,460
RAZEM 5,460

32
d.2

NNRNKB
202 0161-02
analogia

(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV o dł 1,50m szer.
0,30m. Kolor biały

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

33
d.2 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż rolet materiałowych w kasetkach z prowadnicami - 4 sztuki
na okno, 2 okna

m2

pomieszczenie 1082
1,30*2,10*2 m2 5,460

RAZEM 5,460
3 Zakład Patologii Nowotworów

34
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

pomieszczenie 5059
16,60 m2 16,600

RAZEM 16,600
35

d.3
KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.34 m2 16,600
RAZEM 16,600

36
d.3

KNR-W 4-01
1215-05
analogia

Mycie po robotach malarskich okien m2

przyjęto 25% powierzchni posadzek
0,25*poz.34 m2 4,150

RAZEM 4,150
37

d.3 wycena indy-
widualna

Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudze-
niem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 2 r-g, 2 sztuk taśmy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.3

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

pomieszczenie 5059
 
3,00*(6,00*2+2,80*2) m2 52,800

RAZEM 52,800
39

d.3
KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

ściany
poz.38 m2 52,800

RAZEM 52,800
40

d.3
KNR 0-23
2611-03
analogia

Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem m2

poz.38 m2 52,800
RAZEM 52,800

41
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa
ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wew-
nętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z
Użytkownikiem z kolornika producenta farb

m2

poz.38 m2 52,800
RAZEM 52,800

42
d.3

KNR-W 2-02
1510-08

Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie m2

poz.38 m2 52,800
RAZEM 52,800

43
d.3

NNRNKB
202 2702-02
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60cm - wymiana płyt sufitu podwiesza-
nego bez wymiany rusztu, płyty higieniczne, mycie rusztu

m2

pomieszczenie 5059
poz.34 m2 16,600

RAZEM 16,600
4 Rehabilitacja
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44

d.4
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

pomieszczenie 3085
11,30 m2 11,300
pomieszczenie 3085a
8,60 m2 8,600
pomieszczenie 3085b
50,10 m2 50,100
pomieszczenie 3085c
4,80 m2 4,800
pomieszczenie 3085d
33 m2 33,000
pomieszczenie 3085e
11,00 m2 11,000

RAZEM 118,800
45

d.4
KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.44 m2 118,800
RAZEM 118,800

46
d.4

KNR-W 4-01
1215-05
analogia

Mycie po robotach malarskich okien m2

przyjęto 25% powierzchni posadzek
0,25*poz.44 m2 29,700

RAZEM 29,700
47

d.4 wycena indy-
widualna

Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudze-
niem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 5 r-g, 5 sztuk taśmy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.4

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

pomieszczenie 3085
2,50*(7,10*2+1,40*2) m2 42,500
pomieszczenie 3085a
8,60+1,00*(3,30*2+2,70*2) m2 20,600
pomieszczenie 3085b
50,10+3,00*(5,40*2+5,50*2) m2 115,500
pomieszczenie 3085c
4,80+1,00*(2,70*2+1,90*2) m2 14,000
pomieszczenie 3085d
33+3,00*(5,40*2+4,60*2) m2 93,000
pomieszczenie 3085e
11,00+3,00*(4,40*2+2,80*2) m2 54,200

RAZEM 339,800
49

d.4
KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

ściany+sufity
poz.48 m2 339,800

RAZEM 339,800
50

d.4
KNR 0-23
2611-03
analogia

Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem m2

poz.48 m2 339,800
RAZEM 339,800

51
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa
ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wew-
nętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z
Użytkownikiem z kolornika producenta farb

m2

poz.48 m2 339,800
RAZEM 339,800

52
d.4

KNR-W 2-02
1510-08

Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie m2

poz.48 m2 339,800
RAZEM 339,800

53
d.4

NNRNKB
202 2702-02
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60cm - wymiana płyt sufitu podwiesza-
nego bez wymiany rusztu, płyty higieniczne, mycie rusztu

m2

pomieszczenie 3085
11,30 m2 11,300

RAZEM 11,300
5 Korytarze Pawilon Radioterapii

54
d.5

KNR 4-01
1202-09
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian pokrytych tapetą z włókna szklanego w po-
mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2
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korytarze Pawilonu Radioterapii
3,00*(2,85*2+25,90*2) m2 172,500
3,05*(16,10*2) m2 98,210
8,90*(3,50+5,15) m2 76,985
3,05*(5,40+2,30+1,95+3,95+5,50) m2 58,255
3,25*(6,55*2) m2 42,575
7,60*(3,50+5,15) m2 65,740
5,15*4,80 m2 24,720
3,05*(8,90+2,30+5,20) m2 50,020
30 m2 30,000

RAZEM 619,005
55

d.5
KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

ściany
poz.54 m2 619,005

RAZEM 619,005
56

d.5
KNR 0-23
2611-03
analogia

Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem m2

poz.54 m2 619,005
RAZEM 619,005

57
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa
ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wew-
nętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z
Użytkownikiem z kolornika producenta farb

m2

poz.54 m2 619,005
RAZEM 619,005

58
d.5

KNR-W 2-02
1510-08

Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie m2

poz.54 m2 619,005
RAZEM 619,005

59
d.5

NNRNKB
202 2702-02
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60cm - wymiana płyt sufitu podwiesza-
nego bez wymiany rusztu, płyty higieniczne

m2

korytarze Pawilonu Radioterapii
350 m2 350,000

RAZEM 350,000
6 Magazyny + korytarze + DOPT

60
d.6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

pomieszczenie S23
14,50 m2 14,500
pomieszczenie S25
9,60 m2 9,600
pomieszczenie S28
16,20 m2 16,200
pomieszczenie S29
18,60 m2 18,600
pomieszczenie S30
15,70 m2 15,700
pomieszczenie S31
15,20 m2 15,200
pomieszczenie S39
19,40 m2 19,400
korytarze S10, SK02, SK05, SK12, SK14, SK08, SK10, SK07, 1S034,
1S027a, 1S028, 1S032
45,10+97,20+50,80+112,70+22,10+80,50+17,90+14,50+16,90+14,10+25,20 m2 497,000
pomieszczenie S09a DOPT
16,70 m2 16,700

RAZEM 622,900
61

d.6
KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.60 m2 622,900
RAZEM 622,900

62
d.6 wycena indy-

widualna

Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudze-
niem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 10 r-g, 10 sztuk taśmy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.6

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

pomieszczenie S23
14,50+2,50*(6,20*2+4,50*2) m2 68,000
pomieszczenie S25
9,60+(2,80*2+4,50*2) m2 24,200
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pomieszczenie S28
16,20+(5,80*2+2,80*2) m2 33,400
pomieszczenie S29
18,60+(3,30*2+5,80*2) m2 36,800
pomieszczenie S30
15,70+(2,70*2+5,80*2) m2 32,700
pomieszczenie S31
15,20+(2,30*2+5,80*2) m2 31,400
pomieszczenie S39
19,40+(5,60*2+3,60*2) m2 37,800
korytarze S10, SK02, SK05, SK12, SK14, SK08, SK10, SK07, 1S034,
1S027a, 1S028, 1S032
45,10+97,20+50,80+112,70+22,10+80,50+17,90+14,50+16,90+14,10+25,20 m2 497,000
2,50*(25*2+4,60*2+2,30*4+14,50*2+31,90*2+4,10*2+3,20*2+38*2+2,80+
13,50*2+8,50+5,50+7,30+6,10)

m2 772,500

pomieszczenie S09a DOPT
16,70+1,00*(6,00*2+2,85*2) m2 34,400

RAZEM 1 568,200
64

d.6
KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

ściany+sufity
poz.63 m2 1 568,200

RAZEM 1 568,200
65

d.6
KNR 0-23
2611-03
analogia

Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem m2

poz.63 m2 1 568,200
RAZEM 1 568,200

66
d.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa
ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wew-
nętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z
Użytkownikiem z kolornika producenta farb

m2

poz.63 m2 1 568,200
RAZEM 1 568,200

67
d.6

KNR-W 2-02
1510-08

Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie m2

poz.63 m2 1 568,200
RAZEM 1 568,200

68
d.6

KNR 2-02
1217-02

Analogia - Osadzenie ochronnych stalowych narożników ścian  długości 1,5 m
z kątownika 80x80 mm

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

69
d.6

KNR 2-02
1217-02

Analogia - Osadzenie ochronnych  narożników ścian  długości 1,5 m z kątow-
nika PCV 50x50mm

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

70
d.6

KNR-W 2-02
1217-03
analogia

Analogia - przykelejenie do ścian taśm ochronnych TP300 m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

71
d.6

KNR-W 4-01
0812-03
analogia

Wymiana pojedyńczych płytek gres 30x30 cm na kleju m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

72
d.6

KNR-W 4-01
0810-03
analogia

Uzupełnienie cokolików z płytek gres 30x30cm wys. 15cm na kleju m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

7 Oddział Chemioterapii F
73

d.7
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

pomieszczenie 3026
14,90 m2 14,900
pomieszczenie 3027
14,40 m2 14,400

RAZEM 29,300
74

d.7
KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.73 m2 29,300
RAZEM 29,300

75
d.7

KNR-W 4-01
1215-05
analogia

Mycie po robotach malarskich okien m2
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przyjęto 25% powierzchni posadzek
0,25*poz.73 m2 7,325

RAZEM 7,325
76

d.7 wycena indy-
widualna

Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudze-
niem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 2 r-g, 2 sztuk taśmy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.7

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

pomieszczenie 3026
14,90+3,50*(6,20*2+2,80*2) m2 77,900
pomieszczenie 3027
14,40+3,50*(6,20*2+2,80*2) m2 77,400

RAZEM 155,300
78

d.7
KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

ściany+sufity
poz.77 m2 155,300

RAZEM 155,300
79

d.7
KNR 0-23
2611-03
analogia

Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem m2

poz.77 m2 155,300
RAZEM 155,300

80
d.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa
ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wew-
nętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z
Użytkownikiem z kolornika producenta farb

m2

poz.77 m2 155,300
RAZEM 155,300

81
d.7

KNR-W 2-02
1510-08

Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie m2

poz.77 m2 155,300
RAZEM 155,300

82
d.7

NNRNKB
202 2702-02
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60cm - wymiana płyt sufitu podwiesza-
nego bez wymiany rusztu, płyty higieniczne, mycie rusztu

m2

pomieszczenie 3026
3 m2 3,000
pomieszczenie 3027
3 m2 3,000

RAZEM 6,000
8 Klatka schodowa

83
d.8

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

280 m2 280,000
RAZEM 280,000

84
d.8

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.83 m2 280,000
RAZEM 280,000

85
d.8

KNR-W 4-01
1215-05
analogia

Mycie po robotach malarskich okien m2

przyjęto 20% powierzchni posadzek
0,20*poz.83 m2 56,000

RAZEM 56,000
86

d.8 wycena indy-
widualna

Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudze-
niem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 10 r-g, 10 sztuk taśmy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

87
d.8

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

ściany
parter
2,55*(1,85+8,00+8,00+2,30+2,50+2,30+2,40+0,95+1,50) m2 75,990
schody do piwnicy - ściany
3,00*(2,30*2+1,65+5,65+4,50+1,60*3) m2 63,600
piętro I
2,55*(1,55+8,15+5,65+4,10+2,50+1,00+2,00) m2 63,623
schody parter - piętro I - ściany
3,00*(5,20+5,80+3,50+1,60) m2 48,300
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piętro II, schody piętro I - piętro II - ściany
63,623+48,30 m2 111,923
piętro III, IV, V. schody piętro II - V - ściany
(63,623+48,3)*3 m2 335,769
rezerwa 10%
69,92 m2 69,920
 
schody do piwnicy - sufit
1,40*(2,30+5,70+1,60) m2 13,440
schody parter - I piętro - sufit
1,45*(5,20+5,80+2,00) m2 18,850
schody piętro I - piętro II - sufit
18,85 m2 18,850
schody piętro II - piętro V - sufit
18,85*3 m2 56,550
rezerwa 10%
10,77 m2 10,770

RAZEM 887,585
88

d.8
KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

ściany+sufity
poz.87 m2 887,585

RAZEM 887,585
89

d.8
KNR 0-23
2611-03
analogia

Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem m2

poz.87 m2 887,585
RAZEM 887,585

90
d.8

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa
ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wew-
nętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z
Użytkownikiem z kolornika producenta farb

m2

poz.87 m2 887,585
RAZEM 887,585

91
d.8

KNR-W 2-02
1510-08

Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie m2

poz.87 m2 887,585
RAZEM 887,585

92
d.8

NNRNKB
202 2702-02
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60cm - wymiana płyt sufitu podwiesza-
nego bez wymiany rusztu, płyty higieniczne, mycie rusztu

m2

280 m2 280,000
RAZEM 280,000

93
d.8

KNR-W 4-01
1217-01
analogia

Oczyszczenie z brudu, kurzu, resztek lakieru pochwytu drewnianego przy
schodach

m

schody do piwnicy
3,50+1,10+1,50+3,40+1,10+1,40+0,80 m 12,800
schody parter - V piętro
(4,30+1,30+1,40+3,50+1,35+1,53+0,80)*5 m 70,900

RAZEM 83,700
94

d.8
KNR-W 4-01
1217-03
analogia

Trzykrotne lakierowanie lakierem  poliuretanowo - akrylowym kolorowym po-
chwytu przy schodach

m

83,7 m 83,700
RAZEM 83,700

95
d.8

KNR-W 4-01
1212-23
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych m

parter
1 m 1,000
piętro I
1,20 m 1,200
piętro II
1,20 m 1,200
piętro IV
1,50 m 1,500

RAZEM 4,900
96

d.8
KNR-W 4-01
1212-31
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad
50 do 100 mm

m

parter
2,55*2 m 5,100
piętro I
2,*2,55 m 5,100
piętro II
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2,*2,55 m 5,100
piętro III
2*2,55 m 5,100
piętro IV
2*2,55 m 5,100

RAZEM 25,500
97

d.8
KNR 4-01
0812-03
analogia

Uzupełnienie cokołu z płytek ceramicznych gres do 1mb w jednym miejscu m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

9 Oddział A2 Sala Zabiegowa
98

d.9
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

pomieszczenie 2403
18,40 m2 18,400
pomieszczenie 2403a
15,20 m2 15,200
pomieszczenie 2404
3,70 m2 3,700
pomieszczenie 2405
19,90 m2 19,900
pomieszczenie 2406
59,20 m2 59,200
pomieszczenie 2406b
3,80 m2 3,800
pomieszczenie 2406c
4,30 m2 4,300
pomieszczenie 2406d
5,50 m2 5,500
pomieszczenie 2421
7,30 m2 7,300

RAZEM 137,300
99

d.9
KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.98 m2 137,300
RAZEM 137,300

100
d.9

KNR-W 4-01
1215-05
analogia

Mycie po robotach malarskich okien m2

przyjęto 25% powierzchni posadzek
0,25*poz.98 m2 34,325

RAZEM 34,325
101
d.9 wycena indy-

widualna

Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudze-
niem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 5 r-g, 5 sztuk taśmy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

102
d.9

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

pomieszczenie 2403
3,00*(7,20*2+2,20*2+1,70*2) m2 66,600
pomieszczenie 2403a
3,00*(3,45*2+4,50*2) m2 47,700
pomieszczenie 2404
3,70 m2 3,700
pomieszczenie 2405
19,90+3,00*(5,00*2+4,70*2) m2 78,100
pomieszczenie 2406
3,00*(11,30+4,00+4,30+4,65+2,20+2,70+6,10+5,30) m2 121,650
pomieszczenie 2406b
3,80 m2 3,800
pomieszczenie 2406c
4,30 m2 4,300
pomieszczenie 2406d
5,50+3,00*(2,20*1,80) m2 17,380
pomieszczenie 2421
7,30+3,00*(3,40*2+2,20*2) m2 40,900

RAZEM 384,130
103
d.9

KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

ściany+sufity
poz.102 m2 384,130

RAZEM 384,130
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104
d.9

KNR 0-23
2611-03
analogia

Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem m2

poz.102 m2 384,130
RAZEM 384,130

105
d.9

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa
ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wew-
nętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z
Użytkownikiem z kolornika producenta farb

m2

poz.102 m2 384,130
RAZEM 384,130

106
d.9

KNR-W 2-02
1510-08

Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie m2

poz.102 m2 384,130
RAZEM 384,130

107
d.9

NNRNKB
202 2702-02
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60cm - wymiana płyt sufitu podwiesza-
nego bez wymiany rusztu, płyty higieniczne, mycie rusztu

m2

pomieszczenie 2403
18,40 m2 18,400
pomieszczenie 2403a
15,20 m2 15,200
pomieszczenie 2404
3,70 m2 3,700
pomieszczenie 2406
59,20 m2 59,200
pomieszczenie 2406d
5,50 m2 5,500

RAZEM 102,000
10 Laboratorium - wejście, poczekalnia

108
d.10

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

pomieszczenie K601
15,80 m2 15,800
pomieszczenie K602
13,70 m2 13,700

RAZEM 29,500
109

d.10
KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.108 m2 29,500
RAZEM 29,500

110
d.10

KNR-W 4-01
1215-05
analogia

Mycie po robotach malarskich okien m2

przyjęto 25% powierzchni posadzek
0,25*poz.108 m2 7,375

RAZEM 7,375
111

d.10 wycena indy-
widualna

Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudze-
niem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 1 r-g, 1 sztuk taśmy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

112
d.10

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

pomieszczenie K601
2,60*(2,25*2+6,20*2) m2 43,940
pomieszczenie K602
2,60*(2,30*2+6,30*2) m2 44,720

RAZEM 88,660
113

d.10
KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

ściany+sufity
poz.112 m2 88,660

RAZEM 88,660
114

d.10
KNR 0-23
2611-03
analogia

Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem m2

poz.112 m2 88,660
RAZEM 88,660

115
d.10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa
ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wew-
nętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z
Użytkownikiem z kolornika producenta farb

m2

poz.112 m2 88,660
RAZEM 88,660
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116

d.10
KNR-W 2-02
1510-08

Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie m2

poz.112 m2 88,660
RAZEM 88,660

117
d.10

NNRNKB
202 2702-02
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60cm - wymiana płyt sufitu podwiesza-
nego bez wymiany rusztu, płyty higieniczne, mycie rusztu

m2

pomieszczenie K601
15,80 m2 15,800
pomieszczenie K602
13,70 m2 13,700

RAZEM 29,500
11 Oddział Ginekologii M

118
d.11

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż brodzików akrylowych 90x90cm wraz z kabinami kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

119
d.11

KNR 0-35
0124-03

Kabiny natryskowe do kąpieli  kwadratowe,90x90  z szybami ze szkła hartowa-
nego

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

120
d.11

KNR 0-35
0126-05
analogia

Ścianka prosta na brodziku akrylowym 90cm ze szkła hartowanego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12 Sala konferencyjna
121

d.12 wycena indy-
widualna

Wymiana drzwi przesuwnych wewnątrzściennych "80" systemu PORTA KOM-
PAKT. Demontaż drzwi, wymiana kasety i skrzydła. Obrobienie fragmentu
ściany w pomieszczeniu (szpachlowanie, malowanie). Uzupełnienie posadzki z
płytek ceramicznych. Skrzydło w okleinie naturalnej, kolr Orzech.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13 Szatnia pielęgniarek
122

d.13
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

pomieszczenie S02
16,00 m2 16,000

RAZEM 16,000
123

d.13
KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.122 m2 16,000
RAZEM 16,000

124
d.13

KNR-W 4-01
1215-05
analogia

Mycie po robotach malarskich okien m2

przyjęto 25% powierzchni posadzek
0,25*poz.122 m2 4,000

RAZEM 4,000
125

d.13 wycena indy-
widualna

Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudze-
niem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 1 r-g, 1 sztuk taśmy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

126
d.13

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

pomieszczenie S02
16,00+3,00*(5,80*2+2,80*2) m2 67,600

RAZEM 67,600
127

d.13
KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

ściany+sufity
poz.126 m2 67,600

RAZEM 67,600
128

d.13
KNR 0-23
2611-03
analogia

Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem m2

poz.126 m2 67,600
RAZEM 67,600

129
d.13

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa
ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wew-
nętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z
Użytkownikiem z kolornika producenta farb

m2

poz.126 m2 67,600
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RAZEM 67,600

130
d.13

KNR-W 2-02
1510-08

Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie m2

poz.126 m2 67,600
RAZEM 67,600

131
d.13

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

5,80*2,80 m2 16,240
RAZEM 16,240

132
d.13

KNR W-01
0102-01
analogia

Oczyszczenie powierzchni posadzki cementowej - szlifowanie m2

5,80*2,80 m2 16,240
RAZEM 16,240

133
d.13

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

5,80*2,80 m2 16,240
RAZEM 16,240

134
d.13

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5,80*2,80 m2 16,240
RAZEM 16,240

135
d.13

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

5,80*2,80 m2 16,240
0,15*(5,80*2+2,80*2) m2 2,580

RAZEM 18,820
136

d.13
KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

5,80*2,80 m2 16,240
0,15*(5,80*2+2,80*2) m2 2,580

RAZEM 18,820
14 Utylizacja odpadów

137
d.14 wycena indy-

widualna

Wycena własna - wyniesienie z budynku materiałów rozbiórkowych, przyjęto
100r-g

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

138
d.14 wycena indy-

widualna

Wycena własna - wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych, przyjęto 5 kon-
tenerów 8m3

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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