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SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku Skala
Projekt statej organizacji ruchu
* Plan orientacyjny 1:20000
D1,1 Plan sytuacyjny organizacji ruchu - droga nr 2 1:500
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OPIS TECHNICZNY

9.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.
1186, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 470 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020
r., poz. 110, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzniejszymi zmianami) —
materiat pomocniczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz
z zatgcznikami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie szczegdétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2019r., poz. 2310)

Wizja lokalna w terenie

10. Opis przedmiotu zamdwienia
11. Ustalenia z Inwestorem
12. Podktad mapowy w skali 1:500
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej, docelowej organizacji ruchu dla drog
gminnych oznaczonych w projekcie jako droga nr 2 w ramach zadania ,Budowa i
przebudowa drég dojazdowych do gruntéow rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami
przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg umozliwiajgcg uprawe
mechaniczng gruntéw” w zwigzku z realizacjg projektu ,Scalenie gruntdw wsi Niedaszow,
gmina Msciwojéw, powiat jaworski” w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje
zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020".

W ramach zadania zostanie wybudowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej z
mijankami.

3. OZNAKOWANIE ISTNIEJACE

Nie przewiduje sie zmian w oznakowaniu istniejgcym.
W miejscu wtaczen w poszczegélne drogi nie ma istniejgcego poziomego ani
pionowego oznakowania.

4. OZNAKOWANIE POZIOME

Nie przewiduje sie oznakowania poziomego.

5. OZNAKOWANIE PIONOWE

Projekt zaktada budowe dréog wewnetrznych prowadzacych do gruntdw rolnych i
lesnych oraz zabudowan gospodarczych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
skrzyzowanie drég publicznych z drogami wewnetrznymi nie jest skrzyzowaniem w
mysl przepisdw ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym.

W zwigzku z projektowanymi zmianami nalezy wyjazd na droge wewnetrzna
oznakowad odpowiednio znakami D-52” strefa ruchu” i D-53 ,, koniec strefy ruchu” .
Znak D-52 ,, strefa ruchu” oznacza obszar obejmujacy co najmniej jedng droge
wewnetrzng na ktérej wjazd i wyjazd oznakowane sg odpowiednimi znakami.
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Strefa ruchu

Znak D-52 ,,strefa ruchu™

Znak D-53 ,, koniec strefy ruchu”

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami”. Lokalizacja poszczegdlnych elementéw
oznakowania zostata zawarta w czesci rysunkowej.

Nalezy zastosowaé znaki z grupy wielko$ci mate. Oznakowanie pionowe powinno
spetnia¢ wymagania:

e tarcze znakow — wykonaé z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci min. 1,25
mm, z podwdjnie zagietg krawedzig na catym obwodzie, wyposazone w
poziome profile usztywniajgco-montazowe,

e mocowanie znaku — zastosowaé obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci
od rodzaju konstrukcji wsporczej,

e lico znaku wykonac z folii pryzmatycznej typu 2,

o stupki do znakéw — rury stalowe ocynkowane proste lub profilowane, o
$rednicy 60-70mm, o min. grubosci Scianki 2,9mm, zaslepione u géry, z
przyspawanymi u dotu tzw. , wasami kotwigcymi”, badz z przyspawanym u
dotu tzw. ,kotnierzem” (¢ 300mm i rozstawie srub mocujgcych L=220mm)
umozliwiajgcym przykrecenie do podtoza,

Tarcze znaku nalezy odchyli¢ od osi zgodnie ze schematem:
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a) na odeinku prostym b} na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Znaki nalezy umieszcza¢ z zachowaniem skrajni 0,5m od krawedzi jezdni. Tarcze
znakdw umieszczaé w odlegtosci nie wiekszej niz 2m od krawedzi jezdni. W tym celu nalezy
zastosowac stupki giete lub wysiegniki. Sposdb montazu schematycznie przedstawia rysunek:

S £\ s

J

Dopuszcza sie inny spos6b montazu znaku zapewniajgcy tozsama funkcjonalnosé.

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Nie przewiduje sie montazu urzadzen BRD

7. TERMN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Wdrozenie organizacji ruchu planuje sie na grudzien 2021r.

8. UWAGI DLA WYKONAWCY

e Roboty bedg prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

e Do wybudowania nalezy uzywac¢ materiatéw petnowartosciowych z obowigzujgcymi
Normami.

e Wykonawca sprawdzi na miejscu wszystkie wymiary ujete w projekcie do wykonania.

e Wykonawca wymieni uszkodzone urzgdzenia w trakcie budowy.

e Wykonawca powinien znac¢ przepisy, normy i prawa zwigzane z wykonywang branza.

e Nalezy zapoznac sie i wdrozy¢ zalecenia zawarte w zatwierdzeniu.

e Parametry techniczne urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, znakéw
drogowych oraz ich konstrukcji wsporczych winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.
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LEGENDA

oznakowanie projektowane

Uwaga:
Na istniejgcej drodze, w miejscu wtaczenia
jest brak istniejacego oznakowania pionowego i poziomego.

POWIAT JAWORSKI

Inwestor

ul. Wroctawska 26
59-400 Jawor

BIPROGEO PROJEKT Sp. z 0.0.
52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2

Jednostka projektowa

BIPROGEO
PROJEKT

tel. (71) 337 46 12, fax (71) 364 33 95
e-mail: kontakt@biprogeo-projekt.pl
Podpis
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Projektant:

Projektant:

Sprawdzajacy:

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.

Nazwa zadania

»Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych wraz

z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacja
umozliwiajaca uprawe mechaniczng gruntéw” w zwiazku z realizacjq projektu
»Scalenie gruntow wsi Niedaszéw, gmina Msciwojow, powiat jaworski”

w ramach poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i

i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020" .

dostosowywaniem rolnictwa

Nazwa opracowania

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

PLAN SYTUACYJNY

Nazwa rysunku

- oznakowanie na drodze nr 2 -

Studium Nr rysunku

Branza
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