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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Mapa przedstawiajgca: ,Zatozenia do projektu scalania gruntow we wsi Niedaszow”
2. ZLECENIODAWCA, INWESTOR

Zamawiajacy:
e Powiat Jaworski

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt likwidaciji i rekultywacji zbednych drég dojazdowych do gruntow
rolnych w zwigzku ze zmiang dotychczasowej struktury gospodarstw rolnych.

Tabela nr 1
Lp. Nr dziatki przed Dlugos¢ drogi | Szerokos¢ pasa Powierzchnia
scaleniem do likwidacji drogowego / drogi (m2)
przewidziana do
(m) rekultywaciji
(m)

1 18713 56 5 280

2 158/3 493 5 2500
Razem 549 * 2780

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Drogi objete opracowaniem zlokalizowane sg wokdt wsi Niedaszow. Sg to drogi gruntowe
nieutwardzone lub lokalnie utwardzane gruzem lub zuzlem.

5. OPIS ISTNIEJACYCH DROG
Istniejace drogi posiadajg szerokos¢ zmienng od 2 do 3 m, przebiegajq przez tereny rolne.

Jako nawierzchnie w 80% stanowi grunt rodzimy, ktory wystepuje w postaci mieszaniny humusu, i glin.
Lokalnie drogi sg utwardzone poprzez uzytkownikow za pomocg gruzu, kamieni polnych — grubos¢
gruzu w tych miejscach nie przekracza 30 cm.

Miejscowo wystepujg w zakrzaczenia w poboczach w postaci niewielkich krzewow.
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Na drogach wystepuje brak odwodnienia. Wszystkie drogi sg skoleinowane.

6. REALIZACJA LIKWIDACJI | REKULTYWACJI

W ramach prac przewiduje sie do wykonania nastepujgce czynnosci:

- zdjecie w-wy gruzu, kamieni stanowigcych tzw. nasypy niekontrolowane - stanowigce ok. 20%
powierzchni przeznaczonych do rekultywacji, wraz z wywozem gruzu na sktadowisko i zutylizowanie

- 0czyszczenie z krzewow pasa drogowego

- wyréwnanie / wyprofilowanie nawierzchni terenu poprzez likwidacje uskokoéw wysokosci pomiedzy
istniejgca drogg a przylegtym terenem,

- nawiezienie humus w miejscu gdzie nastapita konieczno$¢ zdjecia w-w nasypow niekontrolowanych
(gruzu),

- rekultywacje terenu poprzez zaoranie terenéw, na ktérych wystepuje grunt rodzimy i przywieziony
- wykonanie nawozenia azotowego przed siewem w ilosci 40-60 kg/ha.
- wykonanie uprawy przedsiewnej poprzez zastosowanie zaprawionych roslin motylkowych (tubin zétty),

- wykonanie w ciggu trzech dni po wykonaniu siewu oprysku $rodkiem chwastobojczym np. Afalon,
Linurex lub innym do tego celu przeznaczonym,

7. UWAGI

Wszelkie $rodki wykorzystywane do nawozenia, odchwaszczania nalezy stosowaC zgodnie z
wytycznymi producentow.



Oznaczenia

- zakres drog przeznaczonych do
rekultywacji
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