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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

9.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.
1186, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 470 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020
r., poz. 110, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdiniejszymi zmianami) —
materiat pomocniczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz
z zatgcznikami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkdow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2019r., poz. 2310)

Wizja lokalna w terenie

10. Opis przedmiotu zamdwienia
11. Ustalenia z Inwestorem
12. Podktad mapowy w skali 1:500
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu (na czas budowy)
fragmentu drogi wewnetrznej oznaczonej w projekcie jako droga nr 2 przy drodze
wojewodzkiej 374 w ramach zadania ,Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntéw
rolnych ilesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacjg zbednych drég wraz
rekultywacjg umozliwiajgcg uprawe mechaniczng gruntéw we wsi Niedaszéw, gmina
Msciwojow”.

3. STAN ISTNIEJACY

Droga wojewddzka z miejscu wigczenia drogi wewnetrznej posiada jezdnie o
nawierzchni bitumicznej o dwdch pasach ruchu (po jednym pasie dla kazdego kierunku
ruchu). Wystepuje oznakowanie poziome jak i pionowe.

4. TERMIN WDROZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Wykonanie prac i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zaplanowano na
IV kwartat 2021r. Przewidywany okres realizacji to 30 dni roboczych. Przewidywany termin
przywradcenia statej organizacji ruchu przewiduje sie na grudzien 2021r.

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Drogi wewnetrzna stanowi dojazd do pdl uprawnych - wystepuje jedynie ruch
lokalny. Droga wojewddzka stanowi pofaczenie dwdch miejscowosci - Jawor i Strzegom a
dalej Swiebodzice. Wystepuje ruch tranzytowy - w tym ruch pojazdéw ciezarowych.

6. WYSTEPUJACE UTRUDNIENIA | ZAGROZENIA

W trakcie prac prowadzonych w jezdni mogg wystepowaé przejsciowe problemy i
niedogodnosci zwigzane z dostepem do posesji, chwilowe utrudnienia lub wstrzymania
ruchu, a takze zagrozenia takie jak:

- postdéj pojazdoéw zwigzanych z obstugg budowy (wytadunek zatadunek materiatéw),
- praca maszyn i urzadzen budowlanych,
- tymczasowe przebywanie pracownikéw budowlanych,

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Prace przewiduje sie wykona¢ w 1 etapie, w ktdrym nastgpi zamkniecie drogi
wewnetrznej i zwezenie pasa ruchu drogi wojewddzkiej.

8. OZNAKOWANIE ISTNIEJACE

Nie przewiduje sie zmian w oznakowaniu istniejgcym.
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9. OZNAKOWANIE POZIOME

Nie przewiduje sie dodatkowego oznakowania poziomego.

10. OZNAKOWANIE PIONOWE

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami”. Lokalizacja poszczegdlnych elementéw
oznakowania zostata zawarta w czesci rysunkowej.

Nalezy zastosowac¢ znaki z grupy wielkosci duze. Oznakowanie pionowe powinno
spetnia¢ wymagania:

- tarcze znakdéw — wykonac z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci min. 1,25 mm, z

podwdjnie zagietg krawedzig na catym obwodzie, wyposazone w poziome profile

usztywniajgco-montazowe,

- mocowanie znaku — zastosowa¢ obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci od

rodzaju konstrukcji wsporczej,

- stupki do znakow — rury stalowe ocynkowane proste lub profilowane, o Srednicy 60-

70mm, o min. grubosci scianki 2,9mm,

- obcigzenie konstrukcji wsporczych wykona¢ z mieszanek recyklingowanych lub

prefabrykowanych elementéw betonowych zbrojonych o masie 20-30kg. Zapewnié

stabilnos¢ konstrukcji znakow.

Tarcze znaku nalezy odchyli¢ od osi zgodnie ze schematem:
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a) na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

Znaki nalezy umieszcza¢ z zachowaniem skrajni 0,5m od krawedzi jezdni. Tarcze
znakow umieszczac w odlegtosci nie wiekszej niz 2m od krawedzi jezdni.

11. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z
,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami” -. Dz. U. z
dnia 23 grudnia 2003r.”. Lokalizacja poszczegodlnych elementéw urzgdzen BRD zostata
zawarta w czesci rysunkowej.
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12.

UWAGI DLA WYKONAWCY

Roboty beda prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym.

Do wybudowania nalezy uzywa¢ materiatow petnowartosciowych z obowigzujgcymi
Normami.

Wykonawca sprawdzi na miejscu wszystkie wymiary ujete w projekcie do wykonania.
Wykonawca wymieni uszkodzone urzadzenia w trakcie budowy.

Wykonawca powinien znac przepisy, normy i prawa zwigzane z wykonywang branza.
Nalezy zapozna¢ sie i wdrozy¢ zalecenia zawarte w zatwierdzeniu.

Parametry techniczne urzadzen bezpieczeistwa ruchu drogowego, znakow
drogowych oraz ich konstrukcji wsporczych winny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami.
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SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku Skala

Projekt statej organizacji ruchu
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OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

9.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.
1186, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 470 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020
r., poz. 110, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzniejszymi zmianami) —
materiat pomocniczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz
z zatgcznikami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2019r., poz. 2310)

Wizja lokalna w terenie

10. Opis przedmiotu zamdwienia
11. Ustalenia z Inwestorem
12. Podktad mapowy w skali 1:500
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu (na czas budowy)
fragmentu drogi wewnetrznej oznaczonej w projekcie jako droga nr 2 przy drodze
wojewaddzkiej 374 w ramach zadania ,,Budowa i przebudowa drdg dojazdowych do gruntéw
rolnych ilesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacjg zbednych drdg wraz
rekultywacjg umozliwiajgcg uprawe mechaniczng gruntéw we wsi Niedaszéw, gmina
Msciwojow”.

3. STAN ISTNIEJACY

Droga wojewddzka z miejscu wigczenia drogi wewnetrznej posiada jezdnie o
nawierzchni bitumicznej o dwdch pasach ruchu (po jednym pasie dla kazdego kierunku
ruchu). Wystepuje oznakowanie poziome jak i pionowe.

4. TERMIN WDROZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Wykonanie prac i wprowadzenie czasowe] organizacji ruchu zaplanowano na
IV kwartat 2021r. Przewidywany okres realizacji to 30 dni roboczych. Przewidywany termin
przywrdcenia statej organizacji ruchu przewiduje sie na grudzierh 2021r.

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Drogi wewnetrzna stanowi dojazd do pél uprawnych - wystepuje jedynie ruch
lokalny. Droga wojewddzka stanowi potgczenie dwdch miejscowosci - Jawor i Strzegom a
dalej Swiebodzice. Wystepuje ruch tranzytowy - w tym ruch pojazdéw ciezarowych.

6. WYSTEPUJACE UTRUDNIENIA | ZAGROZENIA

W trakcie prac prowadzonych w jezdni mogg wystepowaé przejsciowe problemy i
niedogodnosci zwigzane z dostepem do posesji, chwilowe utrudnienia lub wstrzymania
ruchu, a takze zagrozenia takie jak:

- postéj pojazddéw zwigzanych z obstugg budowy (wytadunek zatadunek materiatow),
- praca maszyn i urzadzen budowlanych,
- tymczasowe przebywanie pracownikéw budowlanych,

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Prace przewiduje sie wykona¢ w 1 etapie, w ktdrym nastgpi zamkniecie drogi
wewnetrznej i zwezenie pasa ruchu drogi wojewddzkiej.

8. OZNAKOWANIE ISTNIEJACE

Nie przewiduje sie zmian w oznakowaniu istniejgcym.
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9. OZNAKOWANIE POZIOME

Nie przewiduje sie dodatkowego oznakowania poziomego.

10. OZNAKOWANIE PIONOWE

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczennstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami”. Lokalizacja poszczegdlnych elementdéw
oznakowania zostata zawarta w czesci rysunkowej.

Nalezy zastosowaé znaki z grupy wielkosci duze. Oznakowanie pionowe powinno
spetnia¢ wymagania:

- tarcze znakéw — wykonac z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci min. 1,25 mm, z

podwdjnie zagietg krawedzig na catym obwodzie, wyposazone w poziome profile

usztywniajgco-montazowe,

- mocowanie znaku — zastosowac obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci od

rodzaju konstrukcji wsporczej,

- stupki do znakdéw — rury stalowe ocynkowane proste lub profilowane, o srednicy 60-

70mm, o min. grubosci Scianki 2,9mm,

- obcigzenie konstrukcji wsporczych wykona¢ z mieszanek recyklingowanych lub

prefabrykowanych elementéw betonowych zbrojonych o masie 20-30kg. Zapewnié

stabilnos¢ konstrukcji znakéw.

Tarcze znaku nalezy odchyli¢ od osi zgodnie ze schematem:
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a) na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo ¢} na tuku poziomym w lewo

Znaki nalezy umieszcza¢ z zachowaniem skrajni 0,5m od krawedzi jezdni. Tarcze
znakdéw umieszcza¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 2m od krawedzi jezdni.

11. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami” -. Dz. U. z
dnia 23 grudnia 2003r.”. Lokalizacja poszczegdlnych elementéow urzadzen BRD zostatfa
zawarta w czesci rysunkowe;.
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12.

UWAGI DLA WYKONAWCY

Roboty bedg prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

Do wybudowania nalezy uzywaé materiatéw petnowartosciowych z obowigzujacymi
Normami.

Wykonawca sprawdzi na miejscu wszystkie wymiary ujete w projekcie do wykonania.
Wykonawca wymieni uszkodzone urzgdzenia w trakcie budowy.

Wykonawca powinien znac¢ przepisy, normy i prawa zwigzane z wykonywang branza.
Nalezy zapoznac sie i wdrozy¢ zalecenia zawarte w zatwierdzeniu.

Parametry techniczne urzadzen bezpieczerdstwa ruchu drogowego, znakéw
drogowych oraz ich konstrukcji wsporczych winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.
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»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.

»Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych wraz

z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacija

umozliwiajaca uprawe mechaniczng gruntéw” w zwiazku z realizacja projektu

,Scalenie gruntéw wsi Niedaszéw, gmina Msciwojow, powiat jaworski”
w ramach poddziatania , Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i
dostosowywaniem rolnictwa
i le$nictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020".
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Nazwa opracowania
PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa rysunku PLAN SYTUACYJNY
-droganr 2 -

Skala Data Nr umowy Branza Studium Nr rysunku
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