R

UWAGI:

1. Wewnetrzng instalacje wody nalezy wykonac¢ z rur PEXAL

2. Przewody prowadzi¢ w Scianach, w bruzdach, w kanale (pod posadzkq)

3. Rurociqgi zaizolowa¢ — oktadzing, otuling "Termaflex”

4. Mocowanie rur wykona¢ za pomocqg uchwytow mocujgcych z tworzyw sztucznych
przekfadkg elastyczng

5. Instalacje wody ciepfej nalezy prowadzi¢ réownolegle do wody zimnej
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LEGENDA:

20x2,0

16x2,0
16x2,0

instalacja wody zimne]
instalacja wody ciepfe]
instalacja wody cyrkulacyjnej
instalacja p.poz

Srednica:
w.zimna/ciepfa/cyrkulacyjna

KG — kociot gazowy z
zasobnikiem

UM — umywalka

WA — wanna

/M — zmywarka

PR — pralka

L — zZlew

WC — muszla ustepowa

WP — wpust podfogowy

SU — suszarka

Pl — pisuar

BA — basen

Pwz, Pwc, Pwr — pion wody

zimnej/cieptej/cyrkulacyjne]

W — zestaw wodomierzowy

JS 2,5 920 (za zestawem
wodomierzowym zawor
antyskazeniowy typ EA)
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[Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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