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CZESC OPISOWA

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Rozbudowa sieci wodociggowej z przytaczem, przebudowa przytgcza kanalizacji sanitarnej,
budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przeznaczenie: Projektowana rozbudowa sieci wody ma na celu zapewnienie zasilania wodg z sieci
wodociggowej budynku ochotniczej strazy pozarnej znajdujacych sie w obszarze projektowanej sieci.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma na celu zapewnienie dostepu do sieci kanalizacyjnej
ochotniczej strazy pozarnej .

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego w szczegélnosci kubature.

a) Kubatura — nie dotyczy
b) Zestawienie powierzchni — nie dotyczy
c) Wysoko$¢, dtugosé, szerokosé, srednice
Parametry sieci wodociggowej:
e rury PE9O 100 SDR11 TS (RC) PN 16 —42,61m
Parametry przytgczy wodociggowych:
e ruryPE63SDR 11 TS (RC)100 PN16 —7,88 m
Parametry przebudowywanego przytgcza kanalizacji sanitarnej:
e rury DN 200 PVC -U SN8, SDR 34 L=44,88 m
e studnie rewizyjne BET 1000- szt. 2
Parametry przytgczy kanalizacji sanitarnej:
e rury DN 160 PVC -U SN8 ,SDR 34 L=8,35m

5. Budowa sieci wodociggowej wraz z przylagczem wodociggowym
6. Materiaty i uzbrojenie siec wodociggowej

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE 100 SDR 11 TS (RC) PN 16 fgczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe. Dopuszcza sie wylgcznie potgczenia zgrzewane doczotowe bez potgczen
skrecanych. Wigczenie do istniejgcej sieci wykonac za trdjnika 80/80/80. Za trojnikiem zaprojektowano
zasuwe odcinajgcg DN 80. Projektowang sie¢ zakohczy¢ hydrantem DN 80.

7. Ochrona Przed Przemarzaniem

Dla spetnienia warunkéw ochrony przed przemarzaniem projektuje sie utozenie rurociggéw 30cm
ponizej strefy przemarzania. Gleboko$¢ strefy przemarzania dla obiektu wynosi 1,2m. Projektuje sie
utozenie wodociggu na gtebokosci srednio 1,5 m ppt.

8. Znakowanie Trasy Wodociagu

Trase wodociggu nalezy oznakowaé. W terenach niezabudowanych trase znakowac typowymi
stupkami znacznikowymi, natomiast w terenach zabudowanych przy pomocy tablic do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych. Catos¢ wykona¢ wg PN-86/B-09700. Tabliczki z
wymiennymi cyframi firmy POLTEX lub réwnowazne. Tabliczki mocowane na stupkach zgodnie z PN-
79H-74244.

9. Plukanie i Dezynfekcja Wodociagu.

Przed oddaniem do eksploatacji rurociggi wyptukaé czystg woda. Przeprowadzi¢ dezynfekcja wodg
chlorowang powstatg z rozpuszczenia podchlorynu sodu zawierajgcego 50mg.Cl2/dm3 przy czasie



kontaktu wynoszagcym 24h. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosic¢
10mg.Cl2/dm3.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptuka¢c wodg
wodociggowg, a nastepnie zleci¢ analize bakteriologiczng wody Stacji Sanitarno — Epidemiologiczne.
Odbiornikami wody poptucznej po dezynfekcji moze by¢ studzienka kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej . Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana z rurociggu musi byc¢
poddana procesowi dechloracji, przy uzyciu pieciowodnego tiosiarczanu sodu

w postaci 10% roztworu.

10. Uwagi i Zastrzezenia

Stosowac sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji Rurociggowych z
zeliwa producenta rur. Ponadto zaleca sie: armature zeliwng z trzpieniem miekkouszczelnionym

Prébe szczelnosci wodociggu wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725, na cisnienie: 1,50 MPa dla sieci o
cisnieniu roboczym do 1,0 MPa. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-83/8836-02

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z protokotem z Narady koordynacyjnej oraz z uzgodnieniami
zatgczonymi do niniejszego projektu. Zaleca sie wykonaé cato$é robo6t w porze suchej ze wzgledu na
mozliwo$é wystepowania wod gruntowych oraz uplastycznienie gruntu z mozliwoscig wystepowania
osuwisk. Po wykonaniu sieci dokona¢ doktadnej inwentaryzacji geodezyjnej.Tablice orientacyjne do
oznaczania wodociggu wykona¢ i lokalizowaé wg PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych".

11. Uwagi i Zastrzezenia

Stosowac sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji Rurociggowych z
zeliwa producenta rur.
Ponadto zaleca sie:
- armature zeliwng z trzpieniem miekkouszczelnionym
- Probe szczelnosci wodocigagu wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725, na cisnienie: 1,50 MPa dla
sieci o cisnieniu roboczym do 1,0 MPa
- Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-83/8836-02

- Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z protokotem z Narady koordynacyjnej oraz z uzgodnieniami
zatgczonymi do niniejszego projektu.

- Zaleca sie wykona¢ cato$¢ robot w porze suchej ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania waéd
gruntowych oraz uplastycznienie gruntu z mozliwoscig wystepowania osuwisk.

- Po wykonaniu sieci dokona¢ dokfadnej inwentaryzacji geodezyjnej.

Tablice orientacyjne do oznaczania wodociggu wykona¢ i lokalizowa¢ wg PN-86/B-09700 "Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych".

12. Sposob powigzania sieci wodociggowej z przytagczami i wewnetrzng instalacjg

Z projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano przytgcz wodociggowy zakornczony zestawem
wodomierzowym w budynku ochotniczej strazy pozarnej. Wigczenie przytagcza wody projektuje sie ze-
stawem nawiercajgcym typu HAWLE lub réGwnowazne 90/50.

Gteboko$¢ posadowienia min. 1,5 m pod powierzchnig terenu. Przej$cie przytagcza pod fundamentem
wykonaé w rurze ochronnej stalowej. Wyprowadzenie klucza opaski zakonczyé skrzynkg zeliwng dla
przytgczy domowych obetonowang blokiem betonowym o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,2 m. Przylgcz
oznakowac trwale tabliczkg umocowang na stupku betonowym obetonowanym na trwale w gruncie lub
na $cianie budynku. Przewdd potgczeniowy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem ok. 3%.. w kierunku sieci
wodociggowej.

Przewdd wodociggowy przytgcza utozyé zachowujgc minimalne dopuszczalne odstepy:
kabel energetyczny - 1,0m
przewdd gazowy niskie cisnienie - 1,5m
przewod gazowy Srednie cisnienie - 1,5m
przewdd kanalizacyjny - 1,5m



Zestaw wodomierzowy ) zamontowaé¢ w pomieszczeniu zgodnie z warunkami normy: PN —82/M —
54910:

Pomieszczenie suche z kratkg Sciekows;

Temperatura powyzej 4°C;

Oswietlone;

tatwo dostepne;

0,8 m nad posadzka.

Projektuje sie zamontowanie wodomierza skrzydetkowego typu Js 2,5 @ 20.

Uwaga!
Za zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy @ 25 typ EA.

W przypadku montazu instalacji hydrantowej nalezy zainstalowaé¢ w budynku dodatkowy
wodomierz do pomiaru wody hydrantowe;j.

Prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé recznie. Montaz przewodu
wodociggowego przeprowadzaé nalezy przy temperaturze 0°C — 30°C.

Po podtaczeniu przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ dodajac
do wody chlorek wapnia lub podchloryn sodu w ilogci 100 gram na 1 m*® wody. Roztwér dezyn-
fekcyjny nalezy pozostawi¢ w przewodzie przez 24 godziny. Po zakonczeniu dezynfekcji sie¢
ptukaé az do uzyskania w wyptywajacej wodzie stezenia chloru co najwyzej 0,1 mg/m®. Woda
po dezynfekcji sieci winna by¢ oddana do analizy fizykochemicznej oraz bakteriologicznej w la-
boratoriach Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej lub innych akredytowanych labo-
ratoriach.

13. Rozwigzanie kanalizacji sanitarnej zapewniajgce uzytkowanie projektowanej przebudowy
przylacza i budowy przylaczy zgodnie z przeznaczeniem.

o) Z uwagi na kolizje istniejacego przytacza kanalizacje zaprojektowano przebudowe przytacza po
nowej trasie.

Parametry przebudowywanego przytacza kanalizacji sanitarnej:
e rury DN200PVC-U SN8, SDR 34 L=44,88 m

e studnie rewizyjne BET 1000- szt. 2

Parametry przytgczy kanalizacji sanitarnej:
e rury DN 160 PVC - U SN8 ,SDR 34 L=8,35m

Zaprojektowano przebudowe przytacza kanalizacji sanitarnej od proj. studzienki kanalizacyjnej
BET 1000 S1 do projektowanej studzienki kanalizacyjnej BET 1000 S5. Posrednie studzienki S2-
S4 zaprojektowano jako studzienki PP 400.

Przed zasypaniem przewdd nalezy poddac probie szczelnosci oraz kontroli spadkéw zgodnie z normg
PN — 92/B-10729 przy udziale przysztego wspotuzytkownika. Gtebokos¢ oraz spadek utozenia kolek-
tora zostat pokazany na profilu. Prace nalezy wykonywac w porze suche;j.

14. Wykonanie i obudowa wykopow

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. W miejscach skrzyzowan i zblizeh do istniejgcego
uzbrojenia tereny wykopy wykonywacé recznie w odlegtosci ustalonej z wtascicielami sieci. Minimalna
szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu.
Szerokos¢ wykopu nie moze by¢é zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania
catych ciggoéw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczes$nie innych robét oraz
przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg byc¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.



Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczyscic¢ z
gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna byé instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w
miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdéw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske
kraweznikowg wysokos$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglagdami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczyé
balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni¢ staly dozér. Przejscia dla
pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos$¢ co najmniej 1,2 m a dla
ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowaé
sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m. Na podstawie
wizji lokalnej w terenie ustalono, ze 30% robdt ziemnych stanowig roboty wykonywane recznie, a
70% - mechanicznie.

15. Przygotowanie podioza pod kanaty

W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity zastosowano podsypke o
grubosci 15 cm z zageszczonego piasku. Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem
podtuznym dna kanatéw. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podtoza na kat 90° — stanowigce
tozysko nosne rury kanalizacyjnej.

16. Uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych

Rury PVC powinny byé uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.
Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢é zachowanie przebiegu skarp zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia wlasciwego utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowang
osig, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na tatach celowniczych przeciggngé sznurek lub
drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi. Przed opuszczeniem rur
PVC do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstalych w czasie
transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegélnym
zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i
przechowywane poza obszarem wykonywania montazu. Rury PVC nalezy opuszcza¢ do wykopu
powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu.Ciezkie rury
opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed zwolnieniem wieszaka.
Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane podtoze
o odpowiednim nachyleniu (spadku). Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i
nachyleniem (spadkiem) jak rowniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co
najmniej na % obwodu, symetrycznie do osi.Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢
odwodniony.

17. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektdw na rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolacji. Grunt
uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke
wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajgcy
wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolnos¢é przewodzenia wody niz grunty lokalne,
wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, Zzeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie
materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.Grubo$¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej
ponad goérg rurociggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy



niebezpiecznej nalezy zastosowaé grunt mineralny G1, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty,
bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurocigg wyprofilowac¢ pod katem opasania V=
90°. W dnie wykopu wykonaé¢ zagtebienia pod kielichy. Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze
zageszczonym podiozu wykonanego z gruntu G1, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami
drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do
wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonac¢ nalezy gruntem
tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni
zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikngc
osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zages$ci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zageszczajgc warstwami gruntem fatwo zageszczalnym (mozna
rowniez stosowacC piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiorkg rozpar€ i
odeskowan wykopow. Podbudowe kanatu wykonaé z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru.
Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnosé
zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty
do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i $mieci. W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie
nalezy demontowac¢ stopniowo od dna wykopu. Préby szczelnosci - miejsca potgczen pozostawic
nalezy nieobsypane. Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg
by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami oraz majg byC przestrzegane warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslone w dokumentaciji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

18. Elementy przylaczy
-STUDZIENKI REWIZYJNE BETONOWE:

Na trasie przebudowywanego przylgcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki
kanalizacyjne betonowe — wilazowe dn 1000 - prefabrykowane. Studzienki usytuowane w drodze
wyposazone zostang w wiazy typu ciezkiego zamykane za pomoca rygla przesuwnego prod. STAMEI
lub réwnowazne.
Na kanatach grawitacyjnych sieci kanalizacji nalezy zastosowac betonowe studzienki prefabrykowane
taczone na uszczelke o $rednicach DN1000 ktére winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2005 lub
odpowiedniej aprobacie technicznej i by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektows.
Studnie kompletne systemowe sktadajgce sie z dennicy, kregow, pierscieni redukcyjnych (ilos¢ dobraé
w stosunku do rzednej ulicy) oraz pierscieni odcigzajgcych.
Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:
— dennice studzienki nalezy wykonac jako monolityczng (jeden etap produkgciji), prefabrykowana,
wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, potgczong z przejsciami szczelnymi wyposazony-
mi w uszczelki dla przytgczenia rur w Scianie studni. Przejscia przez sciany studni kanalizacyj-
nych muszg by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien by¢ wykonany "antypo$li-
zgowo" dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujgcych dang studnie.
— $ciany dennic studzienek DN1000, muszg by¢ prostopadte do osi kolektoréw, szerokosc¢ scian
musi wynosi¢ min. 920mm +/- 20mm,
— wysokos¢ kinety rowna srednicy maksymalnego otworu przytgczane;j rury,
— kregi nadbudowy - betonowe wymaganiom normy PN-EN 1917

— wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm, zamykane za pomocg
rygla przesuwnego.
— drabinka wtazowa lub stopnie ztazowe, powlekane, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-

EN 13101.
Parametry i wtasciwosci elementow studzienek:
— Szczelnos$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa
— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie
w elementach i w kinecie: 2C40/50
— Nasigkliwo$¢ betonu: <5%

— Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206: XC2, XA1



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 wraz z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze projekt
techniczny: rozbudowa sieci wodociggowej z przytaczem, przebudowa przyta-
cza kanalizacji sanitarnej, budowa przyfgcza kanalizacji sanitarnej, dz. nr 419/1
w m. Proszéwki, gm. Bochnia-ob. wiejski, sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. Andrzej Dulinski mgr inz.Marcin Gtéd

nr upr. MAP/0206/POOS/09 nr upr. MAP/0107/POOS/05
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
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