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Znak|  Materiat
A |Blok betonowy
B Skrzynka do klucza nawiertki
C  [Klucz do nawiertki
D |Nawiertka HAWLE
E  |ztqczka 15O
F o |uchwyt rury
G Ztqczka kolanowa STAL
H |zespst wodomierzowy z konsolg
| Zawdr sferyczny grzybkowy 1 1/4
|1 |Zawdr sferyczny grzybkowy 2
J |Zawér antyskazeniowy typ EA $32
J1 [Zawér antyskazeniowy typ BA 950
UWAGA!
1) Przytgcz wykonaé¢ przewodem
PE 1 OO SDR 1 1 TS < RC) ¢ 63, I_: 7, 88 m Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych
. _ . PROJEKT TECHNICZNY
?2) Przyfgcz nalezy oznakowaé trwale umocowang tabliczkg
Iy BUDYNEK REMIZY OSP
3) Za zestawem wodomierzowym rESTYCS
LOKALIZACJA

dz. nr 419/1 w Proszéwkach (gm. Bochnia-wiejska)
TYTUL RYSUNKU| Sie¢ wody oraz prztagcz wody - Rozwinigcie

zainstalowa¢ zawdr antyskazeniowy typ EA 850
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