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2110 Pc — instalacja kanalizacji
technologicznej

Eﬁg pion kanalizacyjny
UM — umywalka
WA — wanna
/M — zmywarka
PR — pralka
L — zlew
WC — muszla ustepowa
WP — wpust podfogowy
SU — suszarka

S2 Separator koalescencyjny
®425 PVC 000 9315 PP WL WL 2315 PP
[ENEENENEEEENENRNENEEEEREREEEN| LIIITTITTITITITITITITITITTII0D
K160 K110
110 110\ K40
40\ ~
\ @40 _PYC
= _ _ -
\ 160 PVC #160 PVC 110 PVC X
projektowany przytgez kandlizacji sanitarne], = i=2% i= 2% dno kanafu technicznego
nie objety wnioskiem o pozwolenie na budowe, zewnetrzny odcinek instalacji
realizowany zgodnie z art. 29aPB kanalizacji sanitarnej
DN160 PVC—U SN8, L= 8,32 m, i=3% studzienka Wavin Basic 600
Gtebokosc z zatapialng pompg
do sciekéw tfustych:
min wysokos¢ tfoczenia 3m
K40\
40
=
@ ) © © ~ - @
Grebokosc i - > e = 3 7 -
Odlegfose © o ©
2 5 3 3 S 3 S 8
=) - - = =) ~ =) o)
Oznaczenia ” en 5 B Ee
S A A B

UWAGI:
1. Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng projektuje sie z rur PVC

2. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku 1 zakoriczytc wywiewkami

zaworami napowietrzajgcymi
5. W dolnej czesci piondw zamontowac¢ ksztaftki czyszczakowe

4. Przewody odprowadzajgce poziome kanalizacji sanitarnej bedqg fgczone na trojniki

wentylacyjnymi
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