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PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA
INWESTYCJI BUDYNEK REMIZY OSP
|C WA G LOKALIZACJA dz. nr 419/1 w Proszéwkach (gm. Bochnia-wiejska)
1.STOSOWAC WKAZ ZELIWNY Dn 600 WG PN—H—-74051—1 | PN—H-74051-2 TYTUL RYSUNKU| Przebudowa przytgcza kanalizacji, przytacz kanalizaci
Studzienka kanalizacyjna BET 1000
) ) PROJEKTANT | iz, ANDRZEJ DULINSKI
4. STOSOWAC PLYTE ZELBETOWA K—120/60 (K—=144/60) WG KB1.38.4.3(1)-73 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej MAP/0206/POOS/09
ASFALTOWYM NA GORACO SPRAWDZAJACY | mar inz .
. ~ gr inz. MARCIN GLOD
6.ELEMENTY ZELIWNE POKRYC LAKIEREM ASFALTOWYM Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
7.USZCZELNIENIE RUR KANALIZACYJUNYCH; w specjalnosci instalacyjnej MAP/0107/PO0OS/05
— BETONOWYCH —ZAPRAWA CEMENTOWA 1:3 OPRACOWAL inz PATRYK GLOD
— PVC —MASAMI SILIKONOWYMI LUB PIANKA POLIURETANOWA Ti; 7 ?mmé K2 7
8.STOSOWAC PODSYPKE PIASKOWA GR. 12 CM :
9.STOSOWAC PODBUDOWE POD STUDZIENKE Z BETONU GR. 18 CM AKreska Studio Projektowe DATA
10.STOSOWAC BETON B—15 NA KINETE | KOREK BETONOWY Agnieszka Winnicka-Rachwalska OPRACOWANIA;
11. RZEDNE TERENU | GKEBOKOSCI SUDZIENEK WG PROFILU | SYTUACUI studio projektowe | 327700 BOCHNIA. ul. Kurow 1 12.2022

7 OPRACOWANO NA LICENCJONOWANYM PROGRAMIE ZWCAD + 2017 PRC® 7




