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SPECYFIKACJA GŁOWICY ENI03

Zakres:

· Wytłaczanie izolacji PVC, PE, XLPE i LSOH. 
· Przykładowa ilość wytłaczanego surowca XLPE na tej linii to 270kg/godz. 
· Gęstość wytłaczanych surowców jest w zakresie od  0,90 (PE)do 1,52g/cm³ (LSOH).
· Zakres izolowanych żył. Żyły Al. i  Cu o kształcie okrągłym i sektorowym I, II i V klasy. 
·  Średnica przed izolacją od Ø 4mm do Ø 25mm, 
· Średnica po izolacji od Ø 6,3mm do 28mm. 
· Zakres temperatury wytłaczania: 120⁰C do 250⁰C. 
· Głowica z możliwością podłączenia wytłaczarki dodatkowej. 
· Rozdzielacz, dla wykonania pasków o szerokości 2x20%. 
· Głowica z kompletem narzędzi (patryce i matryce)
· Podłączenie głowicy do wytłaczarki,
· By-pas manualny, do głowicy. 












Przykładowe   zdjęcie  obecnej głowicy:
[image: Obraz zawierający maszyna, Część samochodowa, metal, wirnik

Opis wygenerowany automatycznie]
 
  Istnieje możliwość obejrzenie linii w TF Kable, w czasie wizji lokalnej. 

TELE-FONIKA Kable S.A., 32-400 Myślenice, ul. Hipolita Cegielskiego 1, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000491666. REGON: 270543582, 
NIP: 626-000-43-86, Kapitał Zakładowy: 759 000 000 PLN (w całości opłacony).


Bartłomiej Zgryzek
Wiceprezes Zarządu

Piotr Mirek
Członek Zarządu
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Prezes Zarządu

ZARZĄD SPÓŁKI
Zakład Kraków-Wielicka
ul. Wielicka 114
30-663 Kraków, Polska

www.tfkable.com


T: (+48) 12 652 50 00
F: (+48) 12 652 51 56
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