
OPIS TECHNICZNY 

1. STAN ISTNIEJĄCY  

Istniejąca jezdnia ul. Szkolnej w Kudowie Zdroju zlokalizowana na działkach nr 192, 198/4 obręb 

Zakrze (zgodnie z załącznikiem graficznym) posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 6,0 m. 

Nawierzchnia jezdni jest nierówna z licznymi ubytkami asfaltu, a w zagłębieniach tworzą się zastoiny 

wody deszczowej.  Ulica posiada chodnik jednostronny (lewa strona długość 62 m) i  jezdnia jest 

ograniczona krawężnikami . Wody opadowe są odprowadzane są do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej po przez wpusty uliczne. 

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  

Rozwiązania ujęte w niniejszym opracowaniu nie wykraczają poza pas drogowy i znajdują się na 

działkach nr 192, 198/4 obręb Zakrze. Długość odcinka remontowanego 168 m.  

Na działce drogowej przewiduje się wykonanie remontu nawierzchni poprzez wymianę nawierzchni 

asfaltowej na nową, wraz z wymianą istniejących krawężników na nowe.  

Przewiduje się regulację istniejących studni, wpustów, zasuw i zaworów  znajdujących się w 

obrębie jezdni do poziomu nowej nawierzchni bitumicznej.  

Spadki podłużne i poprzeczne oraz sposób odwodnienia jezdni nie ulegnie zmianie. Wody opadowe 

nie będą zalewały sąsiednich posesji. 

Nie przewiduje się wykonywanie robót ziemnych. 

W związku z inwestycją przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: 

1. Frezowanie nawierzchni do 12 cm na odcinku 168 m  

2. Wymiana krawężników betonowych na nowe na odcinku  zgodnie z zał. graficznym  

3. Ułożenie warstwy asfaltu wiążąca gr. 8 cm 

4. Regulacja istniejących studni 9 szt. , wpustów 4 szt. , zasuw i zaworów 5 szt. znajdujących się 

w obrębie jezdni do poziomu nowej nawierzchni bitumicznej.  

5. Ułożenie warstwa ścieralna gr. 4 cm 

6. Niwelacja wysokości zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej (nawiązanie się do 

wysokości nowych krawężników betonowych) 

7. Odtworzenie oznakowania drogowego poziomego. 

8. Uporządkowanie terenu.  

 

 


