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Tabela przedmiaru robot
Przebudowa ul. Klonowej i Kwiatowej w m. Miedzywodzie
Nr Nr ST  |Opis robot Jm | Tlos¢
L. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym z sporzadzeniem mapy geodezyjnej
powykonawczej
A-C 0+000 do 0+403,18 0,404 km 0,4
Sportowa 0+00 do 0+027,35 0,028 km 0,03
B-D ul. Kwiatowa 0+000 do 0+120,60 0,121 km 0,12
E-I ul Kwiatowa 0+000 do 0+172 0,172 km 0,17
razem| km 0,72
2 | D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25cm z uporzadkowaniem terenu po wycince
ul Klonowa str prawa i lewa 3+11 szt 14
razem | szt 14
3 | D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéow zelbetowych z wykorzystaniem do ponownego wbudowania
ul Klonowa strona prawa od km 0+100 do km 0+140 40,0 m2 40
razem | m2 40
4 | D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia , ramki metalowe z wypetieniem elementami prostymi metalowymi , osadzone na stupkach
murowanych ceglanych i cokole betonowym. z wykorzystaniem do ponownego wbudowania
ul Klonowa od km 0+200 do 0+218,50 18,50 mb 18,5
razem | mb 18,5
5 | D-01.02.04 Przestawienie ogrodzenia ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
ul Klonowa strona prawa od km 0+100 do km 0+140 40,0 mb 40
razem| mb 40
6 | D-01.02.04 [Przestawienie ogrodzenia ramki stalowe (z odzysku) osadzone na stupkach murowanych ceglanych i cokole betonowym
osadzonym w gruncie
ul Klonowa od km 0+200 do 0+218,50 18,50 mb 18,5
razem| mb 18,5
7 | D-01.02.04 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez inwestora- frezowanie nawierzchni
bitumicznej o grubosci do 4cm
ul Klonowa (41,10+60,0+42,50+67,50+26,0+73,50+58,0+43,0)*5,50 m2 | 2.263,8
ul Sportowa  14,0*%6,0 m2 84
ul Kwiatowa 118,0%5,50+3,60*55,50+(3,60+13,40)/2%¥16,90 m2 | 992,45
ul Kwiatowa tacznik  9,0*3,20+43,30*3,60 m2 184,68
razem | m2 | 3.524,93
8 | D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gltgbokos¢ 6-10cm
ul Klonowa 5,50+20,0 m 25,5
razem, m 25,5
9 | D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka z wywozem gruzu kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej bez wzgledu na rodzaj
podsypki , w miejsce wybrane przez wykonawce
ul Klonowa (41,10+60,0+42,50+67,50+26,0+73,50+58,0+43,0)*2 m 823,2
ul Kwiatowa 118,0%2+55,50%2+16,90 m 363,9
ul Sportowa  14,0%2 m 28
ul Pogodna 32 m 32
razem, m 1.247,1
10 | D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawcow
11,70+2,80+3,80 m 18,3
razem 18,3
11 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢m na podsypce piaskowej z wywozem gruzu
W miejsce wybrane przez wykonawce
ul Kwiatowa 1,05%43,30+1,75%*3,50+3,50%2,45 m2 | 60,165
ul Klonowa 1,40%1,05+1,40%1,05 m2 2,94
razem | m2 63,105
12 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu
w miejsce wybrane przez wykonawce
ul Klonowa chodnik strp 0,50*58,0 m2 29
ul Kwiatowa wjazd strp  4,0%2,0 m2 8
razem | m2 37
13 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej ze ztozeniem na palety i
transportem w miejsce wskazane przez inwestora kostki brukowej w dobre;j jakosci.
ul Klonowa wjazdy 4,0*3,0+5,0%4,80+5,0%¥1,20+4,0%1,20+4,0*1,0+4,0%1,20+4,50*1,50+(4,0%1,50) *2+4,0*0,90 m2 77,95
ul Klonowa chodnik 1,20%*20,0+26,0*1,50+8,0*1,50+0,80*20,0+1,50*10,0+20,0*0,60 m2 118
ul Sportowa  11,70%2,80 m2 32,76
ul Kwiatowa wjazdy (6,0+5,0)/2*2,30+3,50%2,30+1,80%2,0+5,50*1,30 m2 31,45
ul Pogodna rozbidrka pod kolektor KD do ponownego wbudowania 260 m2 260
razem | m2 520,16
14 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosei 15¢cm z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawce
ul Sportowa  6,30*5,50 m2 34,65
ul Klonowa wijazdy 4,50%1,0+4,0%2,50 m2 14,5
chodnik  0,80*20,20 m2 16,16
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Nr Nr ST  |Opis robot Jm | Tlos¢
razem| m2 65,31
15 | D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z ptyt drogowych betonowych grubosci 15cm JOMB ze spoinami wypetnionymi zaprawa
cementowa-jezdnia z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawce
ul Klonowa strp  8,0%0,70 m2 5,6
razem m2 5,6
16 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca grubosci 16-20cm
ul Klonowa pobocze 9,60%(1,50+4,0)/2 26,4
razem| m2 26,4
17 | D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
ul Klonowa 4 szt
razem | Szt
18 | D-03.02.01a Regulacja pionowa wiazéw kanatowych
ul Klonowa 10 szt 10
ul. Kwiatowa 4 szt 4
razem | szt 14
19 | D-03.02.01a |Regulacja zaworéw
ul Klonowa 6 szt 6
ul Kwiatowa 4 szt 4
razem | szt 10
20 | D-02.01.01 'Wykopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi z pojemnosci tyzki 0,40m3 na odktad w gruncie kategorii IV z
wywozem nadmiaru w miejsce wybrane przez wykonawcg - gruboscei srednio 40 cm ciag pieszo jezdny i jezdnia , zjazdy ,
chodniki 0,15 cm
ul Klonowa ciag pieszo jezdny 0+000 do 0+318,60
0+000 do 0+053,11  (53,11%9,50)*0,40 m3 | 201,82
0+053,11 do 0+100  (46,89%6,90)*0,40 m3 | 129,42
0+100 do 0+152  (52,0*%10,0)*0,40 m3 208
0+152 do 0+203  (51,0*9,0)*0,40 m3 183,6
0+203 do 0+303 (100 *7,75)*0,40 m3 310
0+303 do 0+318,60 (15,60%8,50)*0,40 m3 53,04
jezdnia od 0+318,60 do 0+335,85 (17,25%(5,0+5,50)/2)*0,40 m3 36,23
0+335,85 do 0+403,18  (67,33*%5,50+24,62)*0,4 m3 | 157,97
chodniki str prawa od km 0+318,60 do 0+403,18 ((7,50+18,50+45,0)*2,0)*0,15 m3 21,3
chodnik str lewa 0+320,60 do 0+403,18 ((10,0+40,0)*1,50+25,0*%2,0)*0,15 m3 18,75
ul. Klonowa zjazdy (6,6%6,4+4,6%4,05+5%8,3+4,6%3,2+4*12,05)*0,30 m3 49,59
ul Sportowa jezdnia (6,0%25,0)*0,40 m3 60
ul Sportowa zjazd  (9,0*3,80)*0,40 m3 13,68
ul Kwiatowa jezdnia odc BD 0+000 do 0+120,60 (120,60*5,50+64,88)*0,40 m3 | 291,27
ul Kwiatowa jezdnia odc EI 0+000 do 0+117,64 (117,64*5,50)*0,40 m3 | 258,81
jezdnia 0+117,64 do 0+137,74  (20,10%(5,50+11,50+3,0)/3)*0,40 m3 53,6
jezdnia 0+137,74do 0+172,0  (34,26%3,0+113,22)*0,40 m3 86,4
zjazdy ul Kwiatowa odc BD (15,50+5,0%4,6+11,0+4,20%2,50+4,60*3,0)*0,40 m3 29,52
zjazdy ul Kwiatowa od EI  60,0*0,40 m3 24
chodnik ul Kwiatowa odc BD (61,0%2,50+17,0%2,0+19,0%2,20+6%2,50)*0,15 m3 36,5
dojscia do furtek ul Kwiatowa (2,30*%1,0+3,50%1,0+1,0%1,0+1,0*1,30)*0,15 m3 1,22
utwardzone pobocze str p  (22,0*0,80)*0,40 m3 7,04
utwardzone pobocze str lewa  (40,0%0,70)*0,40 m3 11,2
razem | m3 | 2.242,96
II. PODBUDOWA
21 | D-04.01.01 Koryta o gtebokosci do 20cm na catej szerokosci chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I1-VI
ul. Klonowa
chodniki str prawa od km 0+318,60 do 0+403,18 ((7,50+18,50+45,0)*2,0) m2 142
chodnik str lewa 0+320,60 do 0+403,18 ((10,0+40,0)*1,50+25,0%2,0) m2 125
ul Sportowa chodniki p+1  (15,0+15,0)*2,0 m2 60
chodnik ul Kwiatowa odc BD (61,0%2,50+17,0%2,0+19,0%2,20+6%2,50) m2 2433
dojscia do furtek ul Kwiatowa (2,30%1,0+3,50*%1,0+1,0%1,0+1,0%1,30) m2 8,1
razem | m2 578.4
22 | D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI
Zabruk z kamienia sk ul Kwiatowej i ul Klonowej 2*9,0 m2 18
ul Klonowa ciag pieszo jezdny 0+000 do 0+318,60
0+000 do 0+053,11  (53,11%9,50) m2 | 504,55
0+053,11 do 0+100 (46,89%6,90) m2 | 323,54
0+100 do 0+152  (52,0*10,0) m2 520
0+152 do 0+203  (51,0%9,0) m2 459
0+203 do 0+303 (100 *7,75) m2 775
0+303 do 0+318,60 (15,60*8,50) m2 132,6
jezdnia od 0+318,60 do 0+335,85 (17,25%(5,0+5,50)/2) m2 90,56
0+335,85 do 0+403,18  (67,33*5,50) m2 | 370,32
chodniki str prawa od km 0+318,60 do 0+403,18 ((7,50+18,50+45,0)*2,0) m2 142
chodnik str lewa 0+320,60 do 0+403,18 ((10,0+40,0)*1,50+25,0%2,0) m2 125
ul. Klonowa zjazdy (6,6%6,4+4,6%4,05+5%8,3+4,6%3,2+4*12,05) m2 | 165,29
ul Sportowa jezdnia (6,0¥25,0) m2 150
ul Sportowa zjazd  (9,0*3,80) m2 34,2
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ul Kwiatowa jezdnia odc BD 0+000 do 0+120,60 (120,60*5,50) m2 663,3
ul Kwiatowa jezdnia odc EI 0+000 do 0+117,64 (117,64%5,50) m2 647,02
jezdnia 0+117,64 do 0+137,74  (20,10%(5,50+11,50+3,0)/3) m2 134
jezdnia 0+137,74do 0+172,0 (34,26*3,0+113,22) m2 216
zjazdy ul Kwiatowa odc BD (15,50+5,0%4,6+11,0+4,20%2,50+4,60*3,0) m2 73,8
zjazdy ul Kwiatowa od EI 60,0 m2 60
chodnik ul Kwiatowa odc BD (61,0%*2,50+17,0%2,0+19,0%2,20+6*2,50) m2 2433
dojscia do furtek ul Kwiatowa (2,30%1,0+3,50*%1,0+1,0%1,0+1,0%1,30) m2 8,1
utwardzone pobocze strp  (22,0%0,80) m2 17,6
utwardzone pobocze str lewa (40,0%0,70) m2 28
ul Pogodna rozbidrka pod kolektor KD do ponownego wbudowania 260 m2 260

razem m2 | 6.161,18

23 | D-04.02.01 'Wykonanie warstwy odsaczjacej z piasku o grubosci (po zageszczeniu) 10cm - chodnik , zabruk
ul klonowa chodnik str lewa 0+320,60 do 0+403,18 ((10,0+40,0)*1,50) m2 75
Skrzyzowania ul. Klonowej z ul. Kwiatowa 2*9,0 m2 18

razem 93

24 | D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem (cementem) C1,5/2 po zaggszczeniu 10cm
ul Klonowa ciag pieszo jezdny 0+000 do 0+318,60
0+000 do 0+053,11  (53,11%9,50) m2 | 504,55
0+053,11 do 0+100 (46,89%6,90) m2 | 323,54
0+100 do 0+152  (52,0*10,0) m2 520
0+152 do 0+203  (51,0%9,0) m2 459
0+203 do 0+303 (100 *7,75) m2 775
0+303 do 0+318,60 (15,60*8,50) m2 132,6
jezdnia od 0+318,60 do 0+335,85 (17,25%(5,0+5,50)/2) m2 90,56
0+335,85 do 0+403,18 (67,33*5,50) m2 | 370,32
chodniki str prawa od km 0+318,60 do 0+403,18 ((7,50+18,50+45,0)*2,0) m2 142
chodnik str lewa 0+320,60 do 0+403,18 (25,0%2,0) m2 50
ul. Klonowa zjazdy (6,6%6,4+4,6%4,05+5%8,3+4,6%3,2+4*12,05) m2 | 165,29
ul Sportowa jezdnia (6,0¥25,0) m2 150
ul Sportowa zjazd  (9,0*3,80) m2 34,2
ul Kwiatowa jezdnia odc BD 0+000 do 0+120,60 (120,60%*5,50) m2 663,3
ul Kwiatowa jezdnia odc EI 0+000 do 0+117,64 (117,64*5,50) m2 647,02
jezdnia 0+117,64 do 0+137,74  (20,10%(5,50+11,50+3,0)/3) m2 134
jezdnia 0+137,74do 0+172,0 (34,26%3,0+113,22) m2 216
zjazdy ul Kwiatowa odc BD (15,50+5,0%4,6+11,0+4,20%2,50+4,60*3,0) m2 73,8
zjazdy ul Kwiatowa od EI 60,0 m2 60
chodnik ul Kwiatowa odc BD (61,0*2,50+17,0%2,0+19,0%2,20+6%*2,50) m2 2433
dojscia do furtek ul Kwiatowa (2,30%1,0+3,50*%1,0+1,0*1,0+1,0%1,30) m2 8,1
utwardzone pobocze strp  (22,0%0,80) m2 17,6
utwardzone pobocze str lewa  (40,0%0,70) m2 28
ul Pogodna rozbidrka pod kolektor KD do ponownego wbudowania 260 m2 260

razem| m2 | 6.068,18

25 | D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie C90/3 grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
ul Klonowa ciag pieszo jezdny 0+000 do 0+318,60
0+000 do 0+053,11  (53,11%9,50) m2 | 504,55
0+053,11 do 0+100 (46,89%6,90) m2 | 323,54
0+100 do 0+152  (52,0*10,0) m2 520
0+152 do 0+203  (51,0%9,0) m2 459
0+203 do 0+303 (100 *7,75) m2 775
0+303 do 0+318,60 (15,60*8,50) m2 132,6
jezdnia od 0+318,60 do 0+335,85 (17,25%(5,0+5,50)/2) m2 90,56
0+335,85 do 0+403,18 (67,33*5,50) m2 | 370,32
chodniki str prawa od km 0+318,60 do 0+403,18 ((7,50+18,50+45,0)*2,0) m2 142
chodnik str lewa 0+320,60 do 0+403,18 (25,0%2,0) m2 50
ul. Klonowa zjazdy (6,6%6,4+4,6%4,05+5%*8,3+4,6%3,2+4%12,05) m2 | 165,29
ul Sportowa jezdnia (6,0%25,0) m2 150
ul Sportowa zjazd  (9,0*3,80) m2 34,2
ul Kwiatowa jezdnia odc BD 0+000 do 0+120,60 (120,60%*5,50) m2 663,3
ul Kwiatowa jezdnia odc EI 0+000 do 0+117,64 (117,64*5,50) m2 | 647,02
jezdnia 0+117,64 do 0+137,74  (20,10%(5,50+11,50+3,0)/3) m2 134
jezdnia 0+137,74do 0+172,0 (34,26*3,0+113,22) m2 216
zjazdy ul Kwiatowa odc BD (15,50+5,0%4,6+11,0+4,20%2,50+4,60*3,0) m2 73,8
zjazdy ul Kwiatowa od EI 60,0 m2 60
chodnik ul Kwiatowa odc BD (61,0%*2,50+17,0%2,0+19,0%2,20+6*2,50) m2 2433
dojscia do furtek ul Kwiatowa (2,30%1,0+3,50*%1,0+1,0%1,0+1,0%1,30) m2 8,1
utwardzone pobocze strp  (22,0*%0,80) m2 17,6
utwardzone pobocze str lewa  (40,0%0,70) m2 28
Komentarze Wyliczenie ilosci robot Sumy Razem ul Pogodna rozbiérka pod kolektor KD do ponownego wbudowania 260
260,000

razem| m2 | 5.808,18

26 | D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie C90/3 grubos$¢ warstwy po zagegszczeniu 10cm chodnik

ul Klonowa chodnik str lewa 0+320,60 do 0+375 ((10,0+40,0)*1,50)+2 m2 77
razem 77
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27 | D-04.06.01 Podbudowa z betonu klasy C12/15 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
Skrzyzowania ul. Klonowej z ul. Kwiatowa 2*9 m2 18
razem| m2 18
III. KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA,PALISADA
28 | D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25c¢m, z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilosci 0,062m3/m
ul.Klonowa 17+13+17+15+22+14+23+2+6+18,5+6+5 m 158,5
ul. Kwiatowa 15+4+4+10+6+18+15+30+8+10+10+36+10+57+9+19+8+29+14+9,5 m 321,5
razem| m 480
29 | D-08.01.01 Krawezniki najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilosci
0,072m3/m
ul. Kwiatowa 124+44,5+20,5+60+12,5+14+7+7+9+9 m 307,5
ul. Klonowa 80+50+69 m 199
ul Pogodna rozbiorka pod kolektor KD do ponownego wbudowania 32 m 32
razem, m 538,5
30 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilosci 0,043m3/m
ul. Klonowa L+P  3+35,5+9+49+43+44+101+3,5+42+46+5+40+59+42+8+9,5+147+130+8,5+15,5+13,5 m 854
ul. Kwiatowa 5,5+15+5+41+23+8+40+25 m 162,5
razem, m 1.016,5
31 | D-08.01.01 |Palisada betonowa 12x18x60cm z wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilosci 0,14m3/m m 18
IV. NAWIERZCHNIA
32 | D-05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypeltnieniem spoin piaskiem
kolor 100%
ul Klonowa chodnik str prawa
0+000 do 0+053,11  53,11*2,0 m2 | 106,22
0+053,11 do 0+100  53,0%0,90 m2 47,7
0+100 do 0+140,18  40,0%2,0 m2 80
0+164,50 do 0+203,02  38,52%*2,0 m2 77,04
0+203,02 do 0+302,50 99,48*1,05 m2 | 104,45
0+302,50 do 0+354,80 52,30%*2,0 m2 104,6
0+359,90 do 0+403,18 43,28%2,0 m2 86,56
ul Klonowa strona lewa
0+000 do 0+034  34,0*2,50 m2 85
0+034 do 0+053  19,0%2,0 m2 38
0+05,3 do 0+151  98,0%(1,0+2,0+3,0)/3 m2 196
0+151 do 0+203  52,0%(1,0+2,0)/2 m2 78
04203 do 0+317,50 114,50*1,70-40,0 m2 | 154,65
0+322,60 do 0+372,69 (10,0+40,0)*1,50 m2 75
0+375,69 do 0+403,18  25,0%2,0 m2 50
ul Sportowa str lewa i prawa  17,50*2,0+15,0%2,0 m2 65
ul Kwiatowa odc BD str prawa 0+000 do 0+120,80 m2 298,7
5,0%3,50+20,0%(3,40+2,0)/2+17,50%2,0+1,50*4,0+20,0*2,0+35,0*3,0+20,60*2,0
dojscie do furtek  2,3*1,0+3,50%1,0+1,0%1,0+1,0%1,30 m2 8,1
razem | m2 | 1.655,02
33 | D-05.03.23a |Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
Klonowa jezdnia
od km 0+000 do km 0+324  324*5 m2 1.620
od km 0+324 do km 0+403,18 (403,18-324)*5,5 m2 | 435,49
ul Sportowa jezdnia (6,0%25,0) m2 150
ul Kwiatowa jezdnia odc BD 0+000 do 0+120,60 (120,60*5,50) m2 663,3
ul Kwiatowa jezdnia odc EI 0+000 do 0+117,64 (117,64*5,50) m2 | 647,02
jezdnia 0+117,64 do 0+137,74  (20,10%(5,50+11,50+3,0)/3) m2 134
jezdnia 0+137,74do 0+172,0 (34,26%*3,0+113,22) m2 216
utwardzone pobocze strp  (22,0*0,80) m2 17,6
utwardzone pobocze str lewa (40,0%0,70) m2 28
ul Pogodna rozbidrka pod kolektor KD do ponownego wbudowania 260 m2 260
razem | m2 | 4.171,41
34 | D-05.03.23a |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetieniem spoin piaskiem
Klonowa
km 0+039,29 6*6,4 m2 38,4
km 0+039,54 4*4,1 m2 16,4
kmO0+171,74 4,4*8.,4 m2 36,96
km 0+320,60 4%*3,2+2*1,2 m2 15,2
km 0+329,55 12,1*3,2+2%1,2 m2 41,12
km 0+357,35 5,1%2,45+2*1,2 m2 14,9
Sportowa
km 0+021,3 9%*3,8+2%*1,2 m2 36,6
Kwiatowa B-D
0+008,40 3,7%3,4+2%1,2 m2 14,98
0+016,70 4,2*4,6+2*1,2 m2 21,72
0+032,65 3,7%2,25+2%1,2 m2 10,73
0+068,45 3,5%2,45+2%1,2 m2 10,98
0+097,15 4*3+2*1,2 m2 14,4
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Tabela przedmiaru robot
Przebudowa ul. Klonowej i Kwiatowej w m. Miedzywodzie

Nr Nr ST  |Opis robot Jm | Tlos¢
Kwiatowa E-I
0+022,65 10*1+0,75*2 m2 11,5
0+033,35 10,9%1,45+2*1 m2 17,81
0+061,86 3,7 m2 3,7
0+071,68 4,2%1,25+2*1 m2 7,25
0+089,00 5,5%1,4+2%*1,1 m2 9,9
0+089,00 5,5%1,1+2*0,75 m2 7,55
razem m2 330,1
35 | D-05.03.01 |Nawierzchnie z kostki kamiennej surowotupanej 15/17cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5/7cm, spoinowana zywica
epoksydowa do wysokosci 1/2 wysokosci kamienia
Skrzyzowania ul. Klonowej z ul. Kwiatowa 2*9 m2 18
razem| m2 18
36 | D-08.05.01 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 6cm szer. 20cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, dwa rzedy kostki
ul Kwiatowa odc EI  35+5+24 m 64
razem| m 64
V.ROBOTY WYKONCZENIOWE
37 | D-06.03.01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - pobocza, terey zielone
Klonowa i Kwiatowa 53,1*1+250+360+120*1,5 m2 843,1
razem K m2 843,1
38 | D-06.03.01 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopodw wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii
I-I1
Klonowa i Kwiatowa 53,1*%14+250+360+120%*1,5 m2 843,1

razem | m2 843,1

39 | D-06.03.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm

Klonowa i Kwiatowa 53,1*%1+250+360+120*1,5 m2 843,1
razem | m2 843,1
VI. OZNAKOWANIE
40 | D-07.02.01a |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych szt 15
41 | D-07.02.01a Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2
D-1 6 szt 6
A7 5 szt 5
D-4a 1 szt 1
D-44 2 szt 2
D45 2 szt 2
B2 1 szt 1
A-20 1 szt 1

razem| szt 18




	Przedmiar robót
	Spis działów przedmiaru robót
	Tabela przedmiaru robót

