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Opis techniczny

branzy drogowej do projektu staiej organizacji ruchu dla przebudowy ulicy

Klonowej 1 Kwiatowej w Miedzywodziu.

1. Podstawa opracowania

e — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakdédw i sygnaitdw drogowych z dnia 31.07.2002r.
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pdz. zmianami),

e - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegdbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729 z pdz. zmianami),

e - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
Kierowania ruchem drogowym z dnia 18.07.2008r. (Dz.U. nr 132 poz.839 =z
dnia 24.07.2008«r.),

e - Ustawy z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z pdbdbZ. zmianami),

e - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakdédw 1 sygnaidw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23.12.2003r. poz. 2181),

e - Zataczniki nr 1 - 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdédw technicznych dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen Dbezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkédw ich umieszczania na drogach,

e - wizja w terenie

2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania Jjest projekt zmiany statej organizacji ruchu w
zwigzku z planowang przebudowa ulicy Klonowej i Kwiatowej w Miedzywodziu.
Przebudowa ma na celu wykonanie nowej nawierzchni Jjezdni =z kostki
brukowej betonowej wraz z budowg wydzielonych ciagéw pieszych. W ramach
opracowania zaprojektowano odwodnienie Jjezdni z odprowadzeniem wody opadowe]
do wpustdéd4w deszczowych. Ulica Klonowa 1 Kwiatowa wyposazone beda réwniez w

oéwietlenie uliczne.

3. Stan istniejacy

Ulice objete opracowaniem zlokalizowane sa w potudniowo- wschodniej
cze$dci Miedzywodzia. Stanowia wuktad wulic wukltadu podstawowego =z wyrazZnie
wydzielong strefa mieszkalno - turystyczno- wypoczynkowa. Szerokosé pasa
drogowego w zakresie 7,0-12,0m w ktdérym wygospodarowano jezdnie bitumiczna

szerokosci 5,0m. Jezdnia wyposazona Jjest w obustronne kraweznik drogowe
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wystajace, tzw. przekrdéj wuliczny. Ulica Klonowa Jjest droga Jednojezdniowag
dwukierunkows. Ulica Kwiatowa na odcinku od skrzyzowania z
ul. Klonowa i skrzyzowania =z wul. Zatoczna Jest droga Jednojezdniowag
dwukierunkowa, a odcinek wulicy od skrzyzowania =z ul. Armii Krajowej do
dziatki nr 190/23 stanowi czeéé¢ drogi jednokierunkowej.

W cigagu ulicy Klonowej 1 Kwiatowej brak jest ciagdw pieszych. Teren
pomiedzy granica pasa drogowego, a istniejaca krawedzia jezdni
zagospodarowany jest zielenia niska(pobocze gruntowe), badZz lokalnie stanowi
opaske betonowg. Istniejaca nawierzchnia bitumiczna jest w poprawnym stanie
technicznym, natomiast brak odwodnienia drogi i wyniesione krawezniki
powoduja bardzo czesto zalewanie Jjezdni co wpiywa na problemy komunikacyjne
zalanych odcinkéw drég.

Ulice objete opracowaniem objete sa strefg zamieszkania w ktdrej
obowigzujaca predkosé¢ stanowi 20km/h. Natezenie ruchu niewielkie z wyraznym

zwiekszeniem w okresie letnim z uwagi na charakter turystyczny miejscowosci.
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Fot. Widok na ul. Klonowa od - kierunek pdéinoc - poiudnie
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Fot. Widok na ul. Klonowa od strony ul. Armii Krajowej
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Fot. Widok na ul. Kwiatowa od strony poludniowej
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Fot. Widok na ul. Kwiatowg od strony ul. Armii Krajowe

4. Stan projektowany

W ramach projektu przebudowy ul. Klonowej 1 Kwiatowej planuje sie
wydzielenie jezdni szerokosci 5 - 5,5m. Pas drogowy na ul. Klonowej zostanie
wyposazony w obustronne chodniki. Na wulicy Kwiatowej gi1déwny ciag Jjezdni
posiada¢ bedzie chodnik jednostronny - prawostronny, natomiast odcinek ul.
Kwiatowej od skrzyzowania z ul. Armii Krajowej do skrzyzowania poprzecznego z
ul. Kwiatowg stanowié¢ bedzie ciag pieszo - jezdny. Szerokos$ci zmiennej 3,0-
5,5m. Jezdnia i chodniki na przedmiotowych wulicach wykonane beda z kostki
brukowej betonowej.

Ulica Klonowa 1 Kwiatowa objete sa strefa zamieszkania. W strefie tej

nie ma koniecznosci wprowadzania dodatkowego oznakowania pionowego poza
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znakami informacyjnymi, JednakZze 2z uwagi na okresowe duze natezenie ruchu
pojazddéw pozostawia sie oznakowanie pionowe na wszystkich skrzyzowaniach
wskazujace pierwszenstwo przejazdu.

Na ulicy Kwiatowej z uwagi na poszerzenie jezdni oraz wygospodarowanie
placu do zawracania skrécono odcinek drogi  Jjednokierunkowe] w celu
usprawnienia  komunikacji przedmiotowej ulicy. Catos¢ projektowanego i
istniejacego oznakowania pionowego uwzgledniono na planie sytuacyjnym rysunek

nr 2.

Wymagania dotyczace znakéw

Do oznakowania pionowego znakami typowymi nalezy stosowa¢ znaki drogowe
okreslone w , Szczegbdiowych warunkach technicznych dla znakéw 1 sygnaitdw
drogowych oraz urzadzen Dbezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunki ich
umieszczania na drogach” jako mate (drogi gminne).

W odpowiedniej grupie znaki maja wymiary:

- kat A (ostrzegawcze) - diugos$¢ boku 750mm

z wyjatkiem A-7 - diugos$¢ boku 900mm

- kat. B (zakazu) - dtugo$¢ boku 600mm

- kat. C (nakazu) - dtugo$¢ boku 600mm

- kat. D (informacyjne) - dtugos$¢ boku 600mm
Lica znakédw zgodnie =z ,Szczegbdiowymi warunkami:.” na drogach gminnych,
powinny by¢ wykonane z jednolitej folii odblaskowej I generacji, na
podktadzie z Dblachy stalowej lub aluminiowej.. Do oznakowania powinno

stosowaé¢ sie znaki posiadajace znak bezpieczenstwa ,B”.

6. Czas wprowadzenia nowej organizacji ruchu
Wdrozenie nowej organizacji ruchu planowane jest na

pazdziernik 2022r, nie pézniej niz grudzien 2023r

Projektowat



1.Wzory rozstawienia znakéw drogowych. Odleglosé znakédw od krawedzi
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3. Odchylenie poziome tarczy znaku:
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a) na odcinku prostym b) na fuku poziomym w prawo

c¢) na tuku poziomym w lewo
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