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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0009(3)/13 Szczecin, /[ czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Ernest Klos
urodzony dnia 11 kwietnia 1983 r. w Chojnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0076/PWOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprdocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Ok:;zowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarze
Przewodniczacy OKK

mem— o
4 e e
mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-calPrzewodniczacego Q

.
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Otrzymujy:
1. Pan Erest Klos
ul. J. Dabskiego 40c/9
72-300 Gryfice
2. Gltéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-97U-37N-9VK *

Pan Ernest KLOS o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0133/13

adres zamieszkania ul. Jana Dabskiego 40 c¢/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Podpis jest pr




Karta rejestracyjna informatycznej kopii wtornika
ARKUSZNR 1, 2

Ulica: Kwiatowa, Klonowa, Pogodna, Radosna, cz. Armii
Krajowej, Zatoczna, Sloneczna, dz. 184/2, 184/7, 189/1,
190/26, 217/46, 217/37, 302/24, 302/70, cz. 153/2, 912,
302/60

Obreb: Migedzywodzie, 0001

Gmina Dziwnéw, 320701_5

Powiat kamienski

Woj. zachodniopomorskie

SKALA 1:500
Uktad wspétrzednych : 2000-15
Poziom odniesienia wysokosci Kronsztadt ,,86”

GEOX POMIARY
Jarogniew Ciolek
ul. Fryderyka Chopina 200
72-400 Kamien Pomorski
tel. 514-675-063

Kierownik roboty : Jarogniew Ciolek upr. 21601

‘Wykonano w ramach roboty geodezyjnej

GiK.6640.2073.2021

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1: 500 (mapa wektorowa) ark.
5.213.18.18.4.3, 5.213.18.23.2.1, 2.2, 2.3, 2.4 w ukladzie 2000-15
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3. pomiaru innych obiektéw wskazanych przez projektanta
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W zakresie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy
geodezyjnej nr :
Rp.1009

podlegajace ochronie na podst. art.15, art. 48 ust.1 pkt. 3 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 240 poz. 2027 z2005
r. Na Dz.U. nr 193 poz. Z 2010r.)

yine-osie-ukie)
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce uzgodnione
przez ZUDP projekty siec), i uzbrojenia terenu: eproj - 135/13, 111/16,
139/16, kproj (studnia) - 35/2006, kproj, wproj - 256/13, gproj - 25/19,
100/18, 34/14, 99/18, 147/16, 587/13, 83/21, wproj - 112/20

Granice dzialek éwidencyjnych: wedlug danych WGiKSP w Kamieniu
Pomorskim z dnia 16.11.2021r.

Mapa do celéw projektowych zostala wykonana bez ustalenia obciazen shuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych.

Informacje dodatkowe

1. Zakres pomiaru

2. Redakcja znakow zgodna z rozporzadzeniem MAIC z dnia
02.11.2015r. (Dz.U.2015 poz.2028)

3. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie pomiaru

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celow projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWiA 2z dnia 09.11.2011r.
(Dz.U.2011 nr 263 poz. 1572

5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostkg wykonawstwa geodezyjnego

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rOwniez uzbrojenia, o
ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostalo odnalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.

7. Karta rejestracyjna i ptyta CD z plikami *dwg stanowig
integralng cze$¢ wtomika

8. Wtornik wykonano metoda wektorowa.

9. Mapa zgodna z przepisami par.79ust.5 Rozporzadzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572) nadaje sig¢ do
projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4.0 m od
granicy nieruchomosci - nie dotyczy.

10. Nie wykonano czynnosci okreSlonych w par. 80 ust. 4
Rozporzadzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. Nr 263, poz.
1572)

Uzbrojenie opracowano na podstawie :

1.Danych branzowych — z literg B

2.Posredniego ustalenia przebiegu aparatura elektro-magnetyczng -
z literg A

3.Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery
4.Digitalizacji — z literg D.

W zwigzku z tym w czgsci | i 2 nie gwarantuje si¢ kompletnosci, a
dokladnos¢ polozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
dokladnosci kartometrycznej mapy

PoSwiadczam, Ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
pozytywnie zweryfikowany operat techniczny.
Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oSwiadczenia.
Identyfikator zgtoszenia

pracy
Organ stuzby geodezyjnej,
ktéry otrzymat zgtoszenie

GiK.6640.2073.2021

Starosta Kamieriski

GEOX POMIARY Ustugi Geodezyjne
inZ. Jarogniew Ciotek
ul. Fryderyka Chopina 200
72-400 Kamieii Pomorski
Protokdt weryfikacyjny nr

2

Wykonawca prac geodezynych
¥ yny

Nr oraz dats sporzgdzenia
dokumentu zawierajgcego
wynik pozytywnej weryfikacy

z dnia 31.01.2022r.

Imie 1 nazwisko oraz nr
uprawnieri zawodowych
kierownika prac

Jarogniew Ciotek
nr upr. 21601

Aktualno$¢ mapy do celow projektowych
na dzien : 13-12-2021 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego :
Sporzadzil dnia : 03.01.2022r.

o)
Dokument podpisany przef Jarogniew Ciolek
Data: 2022.02.02 09:50:20 CET



Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3e 1 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. =z 2020 r. poz. 1333 =z pdbdZn. zm.)
o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie

z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta



Opis techniczny

branzy drogowe]j do projektu przebudowy ulicy Klonowe]j i Kwiatowe]
w Miedzywodziu na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 189/1, 190/26, 184/7,
184/2, 217/46, 217/37, 900, 194/10, 902, 912, 302/24, 302/60, obreb

ewidencyjny Miedzywodzie.

1. Podstawa opracowania
. Zlecenie Inwestora;
° Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);
o Ogblne Specyfikacje Techniczne:

— D-00.00.00 - Wymagania ogdlne

— D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktédw wysokosciowych
— D-01.02.01 - Usuniecie drzew i krzewdw

— D-01.02.04 - Rozbidérka elementdw drodg

— D-01.02.02 - Zdjecie warstwy humusu

— D-02.00.00 - Wykopy - wymagania ogdlne

— D-02.01.01 - Wykonanie wykopdw.

— D-02.03.01 - Wykonanie nasypow

— D-03.02.01la - Kanalizacja deszczowa - regulacja witazdw urzadzen

— D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

— D-04.04.00 - Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

— D-04.04.02 - Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
— D-04.05.01 - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

— D-05.03.23 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

— D-07.01.01 - Oznakowanie poziome

- D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe

— D-08.01.01 - Krawezniki betonowe
— D-08.03.01 - Obrzeza betonowe

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Klonowe]
i Kwiatowej w Miedzywodziu wraz z budowa kanalizacji deszczowej 1 osdwietlenia
ulicznego (projekty Dbranzy sanitarnej i elektrycznej stanowiag odrebne
opracowania) .

Projekt ma na celu wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni
z kostki brukowej betonowej oraz chodnikéw. W ramach przebudowy zostanie
wykonana nowa nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej na podbudowie
z kruszyw tamanych. Projektowana szeroko$¢ jezdni wynosi od 5,0 do 5,5 m
i uzalezniona jest od dostepne] szerokosci pasa drogowego. Przekrdj
poprzeczny jezdni daszkowy 2% z odprowadzeniem wdd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej poprzez ukitad $ciekdédw =z  kostki brukowej Dbetonowej

szerokosci 0,2 m do wpustdé4w ulicznych. Wody opadowe odprowadzane zostang



do istniejacych sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Sionecznej. W ramach
przebudowy w miejscach, gdzie Jjest wystarczajaca szerokos$é pasa drogowego
zostaty zaprojektowane chodniki szerokos$ci 2,0 m.

W ramach zadania konieczna Jjest wycinka 15 drzew =z pasa drogowego
kolidujacych 2z realizacja przedsiewziecia. Zostaily one oznaczone na planie

numerami 1 - 15.

3. Stan istniejacy

Ulice objete opracowaniem =zlokalizowane sa w poludniowej czesci
Miedzywodzia. Ulica Klonowa stanowi tacznik pomiedzy droga wojewddzka nr 102
a wulica Zatocznag. Ulica Kwiatowa ztozona 2z dwdéch odcinkdw wzajemnie
prostopadtych stanowi potaczenie drogi wojewddzkiej nr 102 z ulica Klonowa
i Zatoczna. Szeroko$é pasa drogowego dla wyzej wymienionego ukitadu wulic
wynosi 6,8-14,0 m w przypadku ulicy Klonowej oraz 4,8-8,8 m. Wprowadza
to znaczne ograniczenia w ksztaitowania geometrii jezdni 1 zagospodarowania
pasa drogowego. Dlatego przedmiotowe ulice stanowia ciagi pieszo-jezdne
zlokalizowane w strefie zamieszkania. W pasie drogowym zlokalizowane
sa elementy uzbrojenia podziemnego w postaci sieci kanalizacji sanitarnej,
wodociagowej, elektroenergetycznej, gazowej 1 telekomunikacyjnej.

Ulica Klonowa charakteryzuje sie nawierzchnig bitumiczna szerokosci
ca. 5,0 m o przekroju ulicznym (obramowana obustronnie kraweznikiem betonowym
ulicznym) . Stan nawierzchni nalezy oceni¢ jako dostateczny, wystepuja na niej
spekania $wiadczace o braku nosnosci istniejacej podbudowy. Istniejace zjazdy
do posesji sa utwardzone, Jjednak wystepuje duze zrdbdznicowanie materiatdw
nawierzchni (brukowiec, kostka betonowa, Dbeton lany). Poza kraweznikiem
odcinkowo wystepuja utwardzenia nawierzchni stanowigce ciagi piesze, Jjednak
nie speiniajgce wymagan dla chodnikdéw gidwnie ze wzgledu na niewystarczajgca
szeroko$¢ nawierzchni. Odwodnienie drogi w =zwiazku =z brakiem kanalizacji
deszczowe] odbywa sie powierzchniowo, jednak jest utrudnione przez
krawezniki. W pasie zielonym miejscowo wystepuja nasadzenia w postaci drzew
formowanych oraz samosiejki znacznych rozmiarodw.

Ulica Kwiatowa charakteryzuje sie nawierzchnia bitumiczna szerokosci
5,0 m o przekroju ulicznym (obramowana obustronnie kraweznikiem betonowym
ulicznym) na odcinku oznaczonym w projekcie BD oraz nawierzchnia bitumiczna
szerokoséci 3,6 m o przekroju drogowym (bez obramowania) na odcinku oznaczonym
w projekcie EF. Czes$ciowo na odcinku EF wystepuje nawierzchnia nieulepszona
z kruszywa lamanego. Stan nawierzchni nalezy oceni¢ jako dostateczny.
Istniejace zjazdy do posesji sa czes$ciowo utwardzone, Jjednak na odcinku
z kruszywa posiadaja nawierzchnie nieulepszona. Poza kraweznikiem wystepuja
pasy zieleni poroéniete trawa. Odwodnienie drogi w zwiazku =z Dbrakiem
kanalizacji deszczowe]j odbywa sie powierzchniowo, Jjednak Jjest wutrudnione
przez krawezniki.

Przedmiotowe drogi przebiegaja po terenie mato zrdznicowanym. Spadek

terenu Jjest Jednostajny w kierunku poludniowym. Istniejace pochylenia



niwelety sa minimalne, bliskie dopuszczalnych.

Ulice gminne w m. Miedzywodzie polozone na potudnie od drogi
wojewdbdzkiej nr 102 zorganizowane sa Jjako "strefa zamieszkania" wyznaczona
oznakowaniem pionowym D-40 "strefa zamieszkania" D-41 "Koniec strefy
zamieszkania". Predko$é obowiazujaca w strefie wynosi 20km/h. Oznakowanie
pionowe ze wzgledu na stan zostanie w ramach przebudowy wymienione na nowe

i uzupeinione.

4. Stan projektowany
W ramach przedmiotowego opracowania =zaprojektowano trzy odcinki drég
gminnych jn.:
e odcinek AC ul. Klonowa dlugosci 403,18 m;
¢ odcinek BD ul. Kwiatowa diugosci 120,60 m;
¢ odcinek EF ul. Kwiatowa diugosci 172,00 m;

Catkowita diugosé¢ odcinkéw objetych opracowaniem wynosi 693,78 m.

Na potrzeby opracowania okres$lono nastepujace zalozenia projektowe:
e usystematyzowanie geometrii ulic w planie i profilu podiuznym;
e zapewnienie skutecznego odwodnienia;
e wymiana konstrukcji nawierzchni celem zapewnienia wymaganej nosnosci.

W tym celu na ulicy Klonowej projektuje sie Jezdnie o szerokosci
wynoszacej 5,0-5,5m z kostki  Dbrukowe] betonowe’] o spadku daszkowym
o wartosci 2%. Na ulicy Kwiatowej natomiast projektuje sie Jjezdnie
o szerokoéci wynoszacej 3,5-5,5 m z kostki brukowej betonowej o spadku
daszkowym o wartosci 2%. Jezdnie objete opracowaniem ©projektuje sie
o przekroju ulicznym.

Wzdiuz ulicy Klonowej zalozono wykonanie utwardzenia terenu do granicy
pasa drogowego z kostki brukowej betonowej o spadku jednostronnym w strone
jezdni o wartosci 2%, a na odcinku od km 0+306,00 po stronie prawej
zaprojektowano chodnik przylegly do jezdni o szerokos$ci 2,0 m, a po stronie
lewej chodnik o szeroko$éci 1,5 m w odsunieciu od krawedzi jezdni. W ciagu
odcinka BD wulicy Kwiatowej zaprojektowano chodnik przylegtiy do Jjezdni
o szerokosci 2,0 m po stronie prawej. Natomiast odcinek EF zaprojektowano
jako ciag pieszo-jezdny.

Poczatek przebudowy wul. Klonowej zalozono na istniejacym wlocie
skrzyzowania z droga wojewddzka nr 102 ul. Armii Krajowej w punkcie A w km
0+000 (bez ingerencji w pas drogi wojewddzkiej). Projektowany odcinek zostal
poprowadzony w planie Jjako prosta tamana. Posiada on sze$¢ =zataman osi

w planie z czego pie¢ wyokraglonych 2ukami kolowymi opisanych w ponizszej

tabeli.

Wierzchotek km kat zwrotu [g] R [m]
Wl 0+031, 62 -28,07 30,0
W2 0+053,11 +25,52 30,0
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Wierzchotek km kat zwrotu [g] R [m]
W3 0+099, 67 +2,11 -
W4 0+145, 99 -24,69 30,0
W5 0+203,02 -19,14 30,0
W6 0+324,28 +98,18 12,0

Ulica Klonowa ze wzgledu na szeroko$¢ pasa drogowego na odcinku od km
0+000,00 do km 0+312,71 charakteryzuje sie szerokos$cia 5,0 m. Od km 0+312,71
do km 0+335,85 na diugosci 1uku kolowego =z wierzchotkiem w punkcie W6
nastepuje poszerzenie z 5,0 do 5,5 m. Od km 0+335,85 do konca opracowania
w punkcie C w km 0+403,18 szeroko$¢ jezdni jest stata i wynosi 5,5 m.

W km 0+151,00 oznaczonym na planie punktem B =zlokalizowane jest
skrzyzowanie z ulica Kwiatowag i poczatek odcinka BD. Skrzyzowanie
zaprojektowano Jjako zwykle. Przeciecie krawedzi Jjezdni wyokraglono 1ukami
kotowymi o promieniach R=6 1 R=7 m. SkrzyzZzowanie wyposazono w poszerzenia
na wlotach o promieniach R=9 i R=12 m. Powierzchnie poszerzen zaprojektowano
z brukowca (kamienia polnego).

W km O0+375,69 zlokalizowane Jjest skrzyzowanie z ulicg Sportowa.
Skrzyzowanie zaprojektowano Jjako zwykte. Przeciecie krawedzi jezdni
wyokrgglono tukami kolowymi o promieniach R=6 m.

W ramach przebudowy ulicy Klonowe] zatozono przebudowe zjazddw
na dziatki przylegte do pasa drogowego. Na odcinkach, gdzie pas drogowy Jjest
waski 1 zaprojektowano utwardzenie terenu (opase z kostki brukowej betonoweij)
do granicy pasa drogowego zjazddédw nie wyodrebniano kolorystycznie poniewaz
opaska zaprojektowana Jest na peinej konstrukcji, Jjak Jezdnia. Natomiast
na odcinkach, gdzie szerokos$¢é pasa drogowego Jjest znaczna 1  wystepuje
pelnowymiarowy chodnik zaprojektowano zjazdy o parametrach zjazdow
indywidualnych. Przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzia jezdni wykonano skosem
o proporcjach 1:1 na odcinku 1,5m. Zinwentaryzowano 1 zachowano szerokos$é
istniejacych zjazdéw. Nawierzchnie =zjazddédw zaprojektowano z kostki brukowej

betonowej. Szczegdlowe zestawienie przedstawiono w tabeli ponizej.

Lp. Kilometraz Strona Szerokos¢ [m] Dl?i?éé POWi?EE?hnia

1. 0+038, 24 L 4,0 4,0 16,30

2. 0+039,29 p 6,0 6,4 35,34

3. 0+171,74 L 4,4 8,3 36,82

4. 0+320, 60 L 4,0 3,2 15,60

5. 0+329,55 L 3,2 12,2 42,20

6. 0+357,35 P 5,1 2,5 15,20
161,50

Koniec przebudowanej nawierzchni odcinka AC zatozono w km 0+403,18

oznaczonym na planie punktem C potozonym na krawedzi istniejacego wlotu
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skrzyzowania z ulicg Zatoczna. Catkowita diugo$¢ odcinka AD wynosi 403,18 m.

W profilu podiuznym niwelete ulicy Klonowej uksztaittowano tak, aby
zapewnicé sptyw wod opadowych do projektowanych wpustow kanalizacji
deszczowej. Projektowane pochylenia podiuzne nawierzchni wynosza od 0,35%
do 0,85 %. Ze wzgledu na pochylenia  podiuzZzne bliskie dopuszczalnym
zaprojektowano obustronny $ciek z koski betonowej brukowej o gitebokosci 2 cm
ponizej krawedzi jezdni. Szczegdty w czedci rysunkowej - rys. Nr 4.1.

Poczatek przebudowy odcinka BD ul. Kwiatowej zalozono na skrzyzowaniu
z ulica Klonowa w punkcie B w km 0+000 (przeciecie osi ulic Klonowej
i Kwiatowej). Projektowany odcinek zostal poprowadzony w planie jako prosta

tamana. Posiada on jedno zatamanie osi w planie opisane w ponizZszej tabeli.

Wierzchotek km kat zwrotu [g] R [m]

Wl 0+067,70 -5,21 -

W km 0+055,67 zlokalizowane Jjest skrzyzowanie 2z odcinkiem EF ulicy
Kwiatowej. Skrzyzowanie =zaprojektowano jako zwykie. Przeciecie krawedzi
jezdni wyokraglono tukami kolowymi o promieniach R=5 m, warto$é promienia
wynika z dostepnej szerokos$ci pasa drogowego.

W ramach przebudowy wulicy Kwiatowej zatozono przebudowe zjazddéw
na dziatki przylegie do pasa drogowego. Zaprojektowano zjazdy o parametrach
zjazddéw indywidualnych. Przeciecie krawedzi zjazdu =z krawedzia Jjezdni
wykonano skosem o proporcjach 1:1. Zinwentaryzowano 1 zachowano szerokos¢
istniejacych zjazddédw. Nawierzchnie zjazddéw zaprojektowano =z kostki brukowej

betonowej. Szczegblowe zestawienie przedstawiono w tabeli ponizej.

Lp. Kilometraz Strona Szerokos¢ [m] Dl?i?éé Powi?;E?hnia

1. 0+016,70 L 4,2 4,6 21,0

2. 0+032,65 P 3,7 2,2 10,6

3. 0+068,45 L 3,5 2,5 10,9

4. 0+097,15 P 4,0 3,0 15,0
57,5

Koniec przebudowanej nawierzchni odcinka BD zalozono w km 0+120,60
oznaczonym na planie punktem D polozonym na istniejgcym wlocie skrzyzowania
z ulica Zatoczng. Catkowita diugo$é¢ odcinka BD wynosi 120,60 m.

W profilu podiuznym niwelete odcinka BD ulicy Kwiatowej uksztaltowano
tak, aby zapewnié¢ spityw wdédd opadowych do projektowanych wpustdw kanalizacii
deszczowej. Projektowane pochylenia podiuzne nawierzchni wynosza od 0,35% do
0,45 %. Szczegdly w czes$ci rysunkowej - rys. Nr 4.2.

Poczatek przebudowy odcinka EF ul. Kwiatowej zalozZzono na skrzyzowaniu
z odcinkiem BD ulicy Kwiatowej w punkcie B w km 0+000 (przeciecie osi ulic).
Projektowany odcinek zostat poprowadzony w planie jako prosta tamana. Posiada

on dwa zatamania osi w planie opisane w ponizsze]j tabeli.
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Wierzchotek km kat zwrotu [g] R [m]

Wl 0+061,86 +26,85 30

W3 0+143,10 +14,25 15

W km 0+126,38 zlokalizowany jest punkt W2 (nie bedacy wierzchotkiem
osi trasy) stanowiacy oznaczenie $Srodka petli nawrotowej. Element ten
zastosowano na koncu odcinka dwukierunkowego bez przejazdu. Dalsza czesci
odcinka EF ma charakter Jjednokierunkowy od drogi wojewddzkiej nr 102
na potudnie. Petla nawrotowa ma charakter mini ronda 2z wyspa $rodkowa
przejazdowa. Szerokos¢ nawierzchni jezdni mini ronda wynosi 4,0 m, a $rednica
wyspy wynosi 3,5 m. Srednica ronda =zostata dobrana w sposdb pozwalajacy
zmaksymalizowaé¢ powierzchnie placu do zawracania w obszarze dostepnego pasa
drogowego. Ponadto bezposrednio z ronda zaprojektowano trzy zjazdy na dziatki

przylegte do pasa drogowego.

Od km 0+132,00 Jjezdnia ulicy Kwiatowej jest Jjednokierunkowa i posiada
szerokosé 3,5 m. Poza Jjezdniag wystepuje utwardzone kostka betonowa pobocze
do granic pasa drogowego.

W ramach przebudowy ulicy Kwiatowe] zatozono przebudowe zjazdow
na dziatki przylegte do pasa drogowego. Zaprojektowano zjazdy o parametrach
zjazddéw indywidualnych. Przeciecie krawedzi zjazdu =z krawedzia Jjezdni
wykonano skosem o proporcjach 1:1. Zinwentaryzowano 1 =zachowano szerokos¢
istniejacych zjazdbéw. Nawierzchnie zjazddéw zaprojektowano z kostki brukowej

betonowej. Szczegblowe zestawienie przedstawiono w tabeli ponizej.

Lp. Kilometraz Strona Szerokos¢ [m] Dl?i?éé POWi?;;?hnia

1. 0+022, 65 P 2x5,0 1,15 14,6

2. 0+033, 35 L 2x5,45 1,5 18,1

3. 0+061,86 P 5,0 1,0 3,7

4. 0+071, 68 L 4,2 1,3 7,1

5. 0+089, 00 L 5,5 1,4 9,6

6. 0+089,00 P 5,5 1,1 7,5
60,6

Koniec przebudowanej nawierzchni odcinka EF zalozono w km 0+172,00
oznaczonym na planie punktem F polozonym na granicy pasa drogowego drogi
wojewddzkiej. Catkowita diugo$é odcinka EF wynosi 172,00 m.

W profilu podiuznym niwelete odcinka EF ulicy Kwiatowej uksztaltowano
tak, aby zapewnié¢ sptyw wdédd opadowych do projektowanych wpustéw kanalizacji
deszczowej 1 dopasowal¢ przebieg drogi do istniejacego zagospodarowania
terendéw przylegtych. Projektowane pochylenia podtuzne nawierzchni wynosza

od 0,38% do 3,04 %. Szczegdly w czesci rysunkowej - rys. Nr 4.3.
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5. Projektowana konstrukcja
W ramach niniejszego opracowania =zastosowano nastepujace konstrukcje
nawierzchni:

5.1. Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego, jezdni,

i chodnika przylegiego do krawedzi jezdni:
8cm — kostka brukowa betonowa w kolorowa
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

20cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie C90/3
#0/31,5 mm;

10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

Konstrukcja nawierzchni chodnika oddzielonego pasem zieleni
8cm — kostka brukowa betonowa w kolorowa
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

10cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie C90/3
#0/31,5 mm;

10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

Konstrukcja nawierzchni poszerzen na skrzyzowaniach
16-20cm - kostka brukowa betonowa w kolorowa
5-7cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
20cm - podbudowa z betonu C12/15;

10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

Szczegdbdly rozwiazan konstrukcji przedstawia rysunek nr 3.

zjazdoéw

Opracowat:
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