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1. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Celem niniejszej Opinii jest ustalenie warunkow geotechnicznych w podlozu
projektowanej modernizacji ulic Klonowej, Kwiatowej, Radosnej i Pogodnej w miejscowosci
Miedzywodzie (gm. Dziwnoéw, pow. kamienski).

Zleceniodawcg opracowania jest firma Projekty Budowy Drég Ernest Klos
z siedzibg przy ul. Fabrycznej 2b, 72-300 w Gryficach.

2. ZAKRES PRAC I WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonane 27 i 28 stycznia 2022 r.

o 10 otworéw matosrednicowych do gtgbokosci 2,0 i 6,0 m (taczny metraz: 32,0 mb.),

o 3 sondowania DPM do glebokosci 6,0 m (taczny metraz: 18 mb.).

2.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa rejonu inwestycji.

2.3. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski ark. Wolin, Migdzywodzie w skali 1:50 000.
Zrédto: Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy.

2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

2.6. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.7. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

2.8. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie
I badanie podtoza gruntowego.

Rzedne punktow badawczych ustalono wzgledem reperow roboczych wykorzystujac
niwelator optyczny. Zakres badan ustalono ze Zleceniodawca. Lokalizacj¢ poszczegélnych
punktow badawczych oraz reperow roboczych zaznaczono na dwoch arkuszach Mapy
dokumentacyjnej stanowiacej Zafgczniki nr 1.

Opinia sktada si¢ z cz¢s$ci opisowej oraz zatagcznikow graficznych wymienionych
W spisie tresci.

3. OPIS TERENU

Planowana inwestycja obejmie modernizacje¢ ulicy Klonowej, Kwiatowej, Radosnej
i Pogodnej w miejscowosci Miedzywodzie (gm. Dziwndéw, pow. kamienski). Badania
prowadzono bezposrednio przy drodze, w terenie zielonym (pobocze). Inwestycja obejmuje
okolice na potudnie od drogi wojewodzkiej nr 102. W miejscu badan wystepuje zabudowa
mieszkalna jednorodzinna wraz z uzbrojeniem nadziemnym — sie¢ energetyczna i podziemnym
w postaci sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, energetycznej, gazowej i teletechnicznej.
Obszar badan potozony jest pomigdzy Morzem Battyckim oddalonym ok 800 m na péinoc oraz
Zalewem Kamienskim oddalonym ok 600 m na potudnie.



Geomorfologicznie przedmiotowy teren stanowi mierzeje, lokalnie nadbudowang
pagorkami wydmowymi. Mierzeje na wchod od Migdzywodzia (ok 3 km) rozcina ujsciowy
odcinek rzeki Dziwna. Obszar badan potozony jest na terenie Mezoregionu Wybrzeze
Trzebiatowskie. W obrgbie planowanej inwestycji teren jest wyniesiony do rzednej ok 1 m
n.p.m. i opada w kierunku potudniowym.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenach obj¢tych wyst¢powaniem
osuwisk oraz zagrozonych ruchami masowymi, terenie objetym ochrong przyrody, w tym
Obszarach Natura 2000, ani na terenie zagrozonym podtopieniami. Inwestycja w catosci
znajduje si¢ na terenie zagrozonym powodzig od strony morza oraz cz¢$§ciowo — W rejonie ulicy
Radosnej i Pogodnej na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig (OSZP 1%).

Obszar badan potozony jest na terenie proponowanego zasiegu obszaru gorniczego
ztoza wod leczniczych Miedzywodzie Kamien Pomorski IG-1. Dla zloza nie ustanowiono
terenu, ani obszaru gérniczego.

Podczas wizji lokalnej ustalono, ze na ul. Klonowej, podczas intensywnych opadow
deszczu woda zalega na drodze.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podtoze przedmiotowej inwestycji rozpoznano do gtebokosci 2,0 mi 6,0 m.

Powierzchniowo, w punktach nr 1 — 8, zalega warstwa nasypow niekontrolowanych
(Mg), zbudowanych gtéwnie z piaskow humusowych z domieszkami fragmentow cegiet oraz
W mniejszym stopniu gruzu, kamieni oraz korzeni ro$lin. Migzszo$¢ nasypow wynosi 0,3 - 0,7 m
w rejonie punktéw nr 2 — 8 oraz 1,0 m w otworze nr 1.

W rejonie punktow nr 9 i 10 na powierzchni zalega warstwa gleby (piasku
humusowego) o migzszosci 0,8 m (otwor nr 9) oraz 1,0 m (otwoér nr 10).

Ponizej warstwy nasypéw oraz gleby zalegaja rodzime piaski $rednie (mSa)
przechodzace wraz z glebokoscig w piaski drobne (fSa). Osadow tych nie przewiercono do
glebokosci rozpoznania.

W czasie prac terenowych (27 i 28 stycznia 2022 r.) w badanym podtozu nawiercono
swobodne zwierciadto wod podziemnych w zakresie glgbokosci 0,50 — 1,40 m, czyli w zakresie
rzednych [-]0,08 — 1,02 m n.p.m. Tabelaryczne zestawienie obserwacji zwierciadta wod
podziemnych w poszczegdlnych otworach zawiera ponizsza tabela nr 1.

Tabela 1. Obserwacje zwierciadta wod podziemnych 27 i 28.01.2022 r.

rzedna terenu zwierciadto nawiercone stabilizacja
nr otworu
/mn.p.m./ /m/ /n.p.m./ /m/ /n.p.m./
1 2,22 1,2 1,02 1,2 1,02
2 1,65 0,8 0,85 0,8 0,85
3 1,90 1 0,90 1 0,90
4 1,60 0,7 0,90 0,7 0,90
5 1,23 0,7 0,53 0,7 0,53
6 1,20 0,8 0,40 0,8 0,40
7 0,80 0,5 0,30 0,5 0,30
8 1,20 0,9 0,30 0,9 0,30
9 1,32 1,4 -0,08 1,4 -0,08
10 1,25 1,2 0,05 1,2 0,05




Podtoze budujg $rednio przepuszczalne piaski drobne oraz dobrze przepuszczalne
piaski $rednie o orientacyjnej warto$ci wspolczynnika filtracji k = 1 — 10 m/d dla piaskow
drobnych oraz k = 10 — 25 m/d dla piaskéw srednich.

Na poziom swobodnego zwierciadta wod gruntowych ma wplyw stan wod
w Battyku. W okresach silnych wiatréw wschodnich, powodujacych zjawisko tzw. ,,cofki”
poziom wod gruntowych bedzie si¢ podnosit. Podwyzszony poziom wod gruntowych wystapi
rowniez po okresie intensywnych i1 dtugotrwatych opadow.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

W porozumieniu ze Zleceniodawcg nie badano konstrukcji nawierzchni.

6. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

W podlozu planowanej inwestycji wydzielono pi¢¢ warstw geotechnicznych
zroznicowanych pod wzgledem parametrow geotechnicznych, zageszczenia oraz uziarnienia.
Z podziatu geotechnicznego wylaczono warstwe gleby oraz nasypow ze wzgledu na zawarto$¢
humusu (piaski humusowe - niskoorganiczne) oraz domieszki antropogeniczne m.in. cegly, gruz.

Profil podloza i zasigg poszczegodlnych warstw geotechnicznych pokazano na
Przekrojach geotechnicznych (zalgcznik nr 2), Karcie otworu geotechnicznego nr 3 (zal. nr 3)
oraz Kartach sondowania DPM (zalgcznik nr 5). Podstawowe parametry geotechniczne gruntow
wydzielonych warstw us$rednione na podstawie wykonanych badan zawiera tabela Zestawienie
parametrow geotechnicznych podioza (zalgcznik nr 4).

Warstwy geotechniczne budujace podtoze:

Warstwa | — piasek $redni; grunt o ograniczonej no$nosci, wilgotny i nawodniony, luzny
i $rednio zageszczony bliski luznemu (w zakresie Ip = 0,18 — 0,38)
0 usrednionej warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,34;

Warstwa Ila — piasek drobny; grunt nosny, nawodniony, $rednio zageszczony 0 usrednionej
warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,62;

Warstwa llb — piasek drobny; grunt nosny, nawodniony, zageszczony 0 usrednionej warto$ci
stopnia zaggszczenia Ip = 0,68;

Warstwa Illa — piasek $redni; grunt nosny, nawodniony, srednio zaggszczony 0 usrednionej
wartosci stopnia zagegszczenia Ip = 0,59;

Warstwa Il1b — piasek $redni; grunt no$ny, nawodniony, zageszczony 0 usrednionej warto$ci
stopnia zaggszczenia Ip = 0,67.

Grunty rodzime budujagce podloze cechujg si¢ korzystnymi parametrami
geotechnicznymi, a w kontekscie planowanej budowy sa nosne. Za grunty 0 ograniczonej
nos$nos$ci nalezy uzna¢ luzne piaski warstwy I. Warunki gruntowe w rejonie badan mozna uznaé
Za proste.

Zaktadajac charakterystyke korpusu drogowego: wykop < 1 m i1 nasyp < 1 m warunki
wodne nalezy uznac za zfe. W strefie przemarzania (tj. 0,8 m) wystepuja niewysadzinowe piaski
srednie oraz watpliwe piaski humusowe (nasypowe i rodzime - gleba).



. WNIOSKI | ZALECENIA

. W podtozu rodzimym przedmiotowej drogi zalegajg piaski $rednie i drobne w stanie od
luznego — warstwa | (Ip = 0,34), przez $rednio zaggszczony - warstwy lla (Io = 0,62) i llla
(Io =0,59) do zaggszczonego — warstwy 11b (Ip = 0,68) i 1l1b (Io = 0,67).

. Na stropie gruntow rodzimych, w rejonie punktow nr 1 — 8 zalega 0,3 — 1,0 m warstwa
nasypow niekontrolowanych zbudowanych gtéwnie z luznych piaskéw humusowych
z domieszkami gtéwnie fragmentdéw cegiet, w mniejszym stopniu kamieni, gruzu oraz korzeni
ro$lin. W otworach nr 9 i 10 na stropie gruntow rodzimych zalega 0,8 — 1,0 m warstwa gleby.

. W badanym podtozu (27 i 28 stycznia 2022 r.) nawiercono swobodne zwierciadto wod
podziemnych w zakresie glebokosci 0,50 — 1,40 m, czyli [-]0,08 — 1,02 m n.p.m.
Tabelaryczne zestawienie wykonanych obserwacji zwierciadta wod podziemnych
w poszczegdlnych otworach zawiera tabela nr 1 w rozdziale 4.

Poziom swobodnego zwierciadta wod gruntowych bedzie ulega¢ wahaniom zaleznie od stanu
wod w Battyku oraz zjawiska ,,cofki” — podniesienie lustra wody w gore biegu cieku
w okresach silnych wiatréw wschodnich. Podwyzszony poziom wod gruntowych wystapi
rowniez po okresie intensywnych 1 dlugotrwatych opadow.

. Omawiane podloze buduja warstwy o dobrej i ograniczonej no$nosci, nie stwierdza si¢
gruntdw organicznych i mineralnych gruntéw stabonos$nych, a teren nie jest zagrozony
ruchami masowymi. Warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste. Za grunty 0 ograniczonej
nosnosci nalezy uzna¢ luzne piaski warstwy nr |. Zalegajace w podtozu nasypy nie warunkuja
przyjecia wyzszego stopnia skomplikowania dla planowanej inwestycji.

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych dla obiektéw budowlanych posadawianych w prostych warunkach
gruntowych przyjmuje si¢ pierwszq kategori¢ geotechniczng (§ 4.3). Kategoria geotechniczna
powinna zosta¢ ostatecznie okreslona przez Projektanta (§4 pkt 4 Rozporzgdzenia).

. Zaktadajac charakterystyke korpusu drogowego: wykop < 1 m i nasyp < 1 m warunki wodne
nalezy uzna¢ za zle.

. Zageszczenie podtoza gruntowego pod konstrukcja nawierzchni, konieczno$¢ i zakres
wymiany nasypoOw oraz sposob ewentualnego wzmocnienia podloza czy konstrukcji
nawierzchni powinny by¢ zaprojektowane odpowiednio do planowanej kategorii ruchu w celu
uzyskania wymaganej no$nosci (PN-S-02205:1998 pkt. 2.10.).

. Zmienno$¢ budowy podioza moze by¢ wigksza, niz wynika to z punktowego rozpoznania —
zwlaszcza migzszo$¢ 1 sklad nasypow. Weryfikowaé nalezy no$nos$¢ podioza (wartosci
wtornego modutu odksztalcenia Ez). We wszystkich watpliwych sytuacjach w zwiazku
z rodzajem i stanem gruntow w podlozu proponuje si¢ konsultacj¢ (odbidr podtoza) przez
laboratorium budowlane lub geologa.

Opracowal:

mgr inz. Wojciech Goérniak
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 3

Wiertnica: RKS

Rejon: ul. Kwiatowa
Gmina: Dziwnéw
Powiat: kamienski

Obiekt: Przebudowa drég
Zleceniodawca: Projekty Budowy Drog Ernest Klos
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin sp. z 0.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 1.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-01-27
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g o ] g a4ty o o S @ 2 =
o Rz 2 Ez3 E® =5 5| 8
s 5 &3 s g @
[mpp.| @ [m] [m] e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o ?‘)}4 Nasyp niekontrolowany: piasek Sredni
2 e, . oo
7 3 (\( humusowy z domieszkg kamieni Mg N[PSH+K]
22 [
Ll L 9.5 _ i
s 0.60 Piasek Sredni
| w In
V.V < 1.0 : - odn
100 |of 1.00| Piasek Sredni
=| o
% ié mSa Ps
EI— la | nw | szg
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LABORATORIUM DROGOWE

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA zatacznik nr: 4

LABORATORIUM
) DROGOWE SZCZECIN OBIEKT: Przebudowa drogi wraz z infrastrukturg techniczng na
&5 BEcinsp a0 glchec:;m:fkg39§6;%98 36(; ul. Klonowej, Kwiatowej, Radosnej i Pogodnej w Miedzywodziu
topien topien kaznik trz. n il to$é kat tarci pierw.
e rodzaj gruntu stopie . stopie N wskazni ) wy Z. .a wilg. ges ?sc Sp6inosé at tarcia modut
zageszczenia | plastycznosci | konsystencji | $cinanie | naturalna obj. wewn.
wy edom.
PN-EN 1SO 14688-2:2006 PN-86/B-02480 Ip I Ic C(kPa) | Wn (%) p (t/m?) | Cu (kPa) ¢ (°) | Mo (MPa)
S P
R L 2 0,34 ; ; ; 16/25 | 1,8/1,95 | - 32 70
piasek sredni
fSa | Pd
lla : 0,62 - - - 24 1,90 - 31 77
piasek drobny
fSa | Pd
Ib : 0,68 - - - 22 2,00 - 31 86
piasek drobny
mSa | Ps
Illa : ), 5 0,59 - - - 22 2,00 - 34 110
piasek sredni
mSa | Ps
b : . - 0,67 - - - 18 2,05 - 34 126
piasek sredni




TABORATORIUM DROGOWE

7).

LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin
tel.: 53 366 39 63

biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

ww) jumdre szczecin.pl

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 1

Zat.Nr: 5.1

Sonda Nr: 1

Rejon: ul. Klonowa
Miejscowos¢: Miedzywodzie
Gmina: Dziwnéw

Obiekt: Przebudowa drég
Zleceniodawca: Projekty Budowy Drog Ernest Klos
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin sp. z 0.0.

Typ sondy: DPM

Rzedna: 2.22 m n.p.m.

Powiat: kamienski Skala1:50 | Data sondowania: 2022-01-28
Wojewddztwo: zachodniopomorskie
Glebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ierciadt s litologi p, -
va:v:jcclgda g ftologiczny Luin% Srednio zag. Zageszczony
)
B o - Nio | Neor |I/(1)| s
[m.p.p.4 & M | Symbol |Warstwa llo$¢ udaréw na 10 cm whicia sondy
1 2 | 3 4 5 ? 10 15 20 7 8 9 | 10
] 1 1 0.18
. ]
Q| < -
WA 4 107 3 3 0.38
1.20 ]
1 msa |
] 2 2 0.31
2.0+
] 9 9 0.59
4 mSa llla
i 15 15 0.68
307 mSa 1b
3 ]
N g
2|8 1 msa lla 12 | 12 | 0.64
2 [s}
8T 1 msa lilb 14114 067
4.0 fsa la 11 11 0.62
1 fsa b 15 | 15 | 0.68
1 fsa la I | 11 | 0.62
5.0 15 | 15 | 0.68
1 fsa IIb
] 12 12 | 0.64
1 fSa lla
] 9 9 0.59
6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



TABORATORIUM DROGOWE

7).

LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin
tel.: 53 366 39 63

biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

ww) jumdre szczecin.pl

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 5

Zak.Nr: 5.2

Sonda Nr: 2

Rejon: ul. Klonowa/Pogodna
Miejscowos¢: Miedzywodzie
Gmina: Dziwnéw

Obiekt: Przebudowa drég
Zleceniodawca: Projekty Budowy Drog Ernest Klos
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin sp. z 0.0.

Typ sondy: DPM

Rzedna: 1.23 m n.p.m.

Powiat: kamienski Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-01-28
Wojewddztwo: zachodniopomorskie
Glebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ierciadt s litologi - -
zvm\t/av[jc&?d a g ttologiczny Luin% Srednio zag. Zageszczony
Pl
g . . Nio | Neor [Io/(1) | s
[m.p.p.g &3 [m] | Symbol |Warswa llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
1 2 | 3 4 5 ® 10 15 20 7 8 9 | 10
] " 2 2 0.31
] 9
i s | 3 3 0.38
VAR 4 ] msa
0.70
i 5 5 0.48
1.0+
1 mSa Ia
] 9 9 0.59
1 msa b 13 13 | 0.66
1 8 8 0.57
2.0 mSa Ila
i S b 14 14 0.67
4 mSa
i 9 9 0.59
301 msa la
i 11 11 0.62
] 16 16 | 0.69
1 mSa b
4.0 o " 13 | 13 | 0.66
. a
] 10 10 | 0.61
] 12 12 [ 0.64
5.(%: 8 8 0.57
1 foa lla 12 | 12 | 0.64
6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



TABORATORIUM DROGOWE

7).

LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin
tel.: 53 366 39 63

biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

ww) jumdre szczecin.pl

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 7

Zak.Nr: 5.3

Sonda Nr: 3

Rejon: ul. Pogodna
Miejscowos¢: Miedzywodzie
Gmina: Dziwnéw

Obiekt: Przebudowa drég
Zleceniodawca: Projekty Budowy Drog Ernest Klos
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin sp. z 0.0.

Typ sondy: DPM

Rzedna: 0.80 m n.p.m.

Powiat: kamienski Skala1:50 | Data sondowania: 2022-01-28
Wojewddztwo: zachodniopomorskie
Glebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny , P -
wody § Luzn% Srednio zag. Zageszczony
E llo&¢ udard 10 bici p Nio | Nior |Ip/(I) | s
[m.p.p.g &3 [m] | Symbol |Warswa 0S¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
1 2 | 3 4 5 ® 10 15 20 7 8 9 | 10
4 1 1 0.18
] Mg
VAR 4 ]
0.50 i 1 1 0.18
1.0 3 3 | 038
1 mSa |
i 2 2 0.31
2.0
] 9 9 0.59
4 mSa Ila
i 15 15 0.68
3'(& mSa 1b
1 msa a 12 12 0.64
1 mSa b 14 14 067
11 11 0.62
407 fSa lla
1 fsa lIb 15 15 | 0.68
4 fSa lla 10 10 | 0.61
i 15 15 0.68
507 fSa Ib
] 12 12 | 0.64
1 fSa la
] 9 9 0.59
6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalacznik nr 6

PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 PN-EN 1SO 14688-1:2018 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntéw
kamienie K (d;ze) gigzy (L)Bo bar'dzo.
amienie Co gruboziarnisty
Zwir z Zwir Gr
2wir gliniasty Zg zwir ilasty clGr
pospétka Po piasek zwirowy grSa
pospétka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby cSa
piasek sredni Ps piasek sredni mSa
piasek drobny Pd piasek drobny fSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty Ip pyt piaszczysty saSi
pyt I1 pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G _—
glina piaszczysta zwiezta Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
gllli?lz E)V;II:sZ:: gTZC pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pyt ilasty clSi
it piasT*czysty IF it cl
it pylasty It it pylasty siCl
PODZIAL. GRUNTOW ORGANICZNYCH - Or
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
zawartosé zawartos¢
nazwa (symbol) . nazwa (symbol) .
cz. organicznych cz. organicnzych
hugﬁgéx;n(i?%m 2-5% niskoorganiczny (Hu) 2-6%
namut (Nm) 5 —30% organiczny (Dy) 6 — 20%
torf (T) >30% wysokoorganiczny (Pt) >20%
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr

wegiel (brunatny) — W(B)

GRUNT ANTROPOGENICZNY - A
PN-EN ISO 14688-1:2018

PN-86/B-02480

nasyp budowalny — Fi

grunt odtworzony — Mg;

niekontrolowany

nN

nFi— z gr.naturalnrgo

nMg — z gr.naturalnrgo

budowlany

nB

sFi — z mat.sztucznych

sMg — z mat.sztucznych

+ — domieszki; // — przewarstwienia

przewarstwienia — MSaclsa

INNE

C - cegly i gruz ceglany; B — beton; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny - gleboko$¢ (rzedna)

1,0 (10.0)VVY

ustabilizowany- gtebokos¢ (rzedna)

nawiercony- gtebokos¢ (rzgdna)

201100

30(1200V

Sgczenie - w gruntach spoistych

glebokosc (rzedna) - 2,0 111,0%7

grunt mato wilgotny |
grunt wilgotny '

grunt mokry o
runt nawodniony VV
g y_H




