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Opis techniczny

branzy drogowej do projektu staiej organizacji ruchu dla przebudowy ulicy

Radosnej i Pogodnej w Miedzywodziu.

1. Podstawa opracowania

e — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakdédw i sygnaitdw drogowych z dnia 31.07.2002r.
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pdz. zmianami),

e - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegdbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729 z pdz. zmianami),

e - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
Kierowania ruchem drogowym z dnia 18.07.2008r. (Dz.U. nr 132 poz.839 =z
dnia 24.07.2008«r.),

e - Ustawy z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z pdbdbZ. zmianami),

e - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakdédw 1 sygnaidw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23.12.2003r. poz. 2181),

e - Zataczniki nr 1 - 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdédw technicznych dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen Dbezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkédw ich umieszczania na drogach,

e - wizja w terenie

2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania Jjest projekt zmiany statej organizacji ruchu w
zwigzku z planowang przebudowa ulicy Radosnej i Pogodnej w Miedzywodziu.
Przebudowa ma na celu wykonanie nowej nawierzchni Jjezdni =z kostki
brukowej betonowej wraz z budowa wydzielonych ciagdw pieszych. Ulica Radosna

i Pogodna wyposazone beda rdéwniez w osSwietlenie uliczne.

3. Stan istniejacy

Ulice objete opracowaniem =zlokalizowane sa w potudniowo- =zachodniej
czesci Miedzywodzia. Stanowia uktad wulic wuktadu podstawowego =z wyraznie
wydzielona strefa turystyczno- wypoczynkowa. Szerokosé pasa drogowego w
zakresie 15, 0m. Jezdnia drogi gminne] stanowi nawierzchnie twarda
nieulepszona =z kruszywa 1amanego. Szeroko$¢ Jjezdni okoto 5,0m. Pozostalosé
pasa drogowego stanowig pasy zieleni od krawedzi jezdni do granicy pasa. Brak

jest wydzielonych ciagdw pieszych. Ulice objete opracowaniem objete sg strefa
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zamieszkania w ktére] obowigzujaca predkosé stanowi 20km/h. Natezenie ruchu
niewielkie =z wyraznym zwiekszeniem w okresie letnim =z uwagli na charakter

turystyczny miejscowosci.
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Fot. 1 Widok ul. Radosna w kierunku skrzyzowania z ul. Sitoneczna
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Fot.2 Widok od strony ul. Pogodnej w kierunku siegacza
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Fot. 3 Widok ul. Radosna od strony ul. Stonecznej
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Fot. 4 Widok z ul. Radodnej w kierunku ul. Pogodnej

4. Stan projektowany

W ramach projektu przebudowy ul. Pogodnej i Radosnej planuje sie
wykonanie nawierzchni szerokoé$ci 5,5m o nawierzchni =z kostki brukowej
betonowej. Dodatkowo zostana wydzielone «ciggli piesze szerokosci 1,5m
oddzielone od krawedzi jezdni pasem zieleni szerokos$ci 1,5m.

Ulica Pogodna i Radosna objete sa strefa zamieszkania. W strefie tej
nie ma koniecznoéci wprowadzania dodatkowego oznakowania pionowego poza
znakami informacyjnymi, Jjednakze =z uwagi na okresowe duze natezenie ruchu
pojazdéw projektuje sie oznakowanie pionowe na wszystkich skrzyzowaniach
wskazujace pierwszenstwo przejazdu.

W zwiazku =z wystepowaniem ,,$lepych” odcinkédw drdédg zardwno na ul.
Pogodnej 1 Radosnej nalezy ustawi¢ w obrebie skrzyzowan znaki D-4a ,,droga

bez przejazdu”.



Catos$¢ projektowanego oznakowania pionowego uwzgledniono na planie

sytuacyjnym rysunek nr 2.

Wymagania dotyczace znakéw

Do oznakowania pionowego znakami typowymi nalezy stosowad¢ znaki drogowe
okreélone w , Szczegbdbtowych warunkach technicznych dla znakéw 1 sygnatédw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich
umieszczania na drogach” jako malte (drogi gminne).

W odpowiedniej grupie znaki maja wymiary:

- kat A (ostrzegawcze) - dtugos$¢ boku 750mm

z wyjatkiem A-7 - dtugos$¢ boku 900mm

- kat. B (zakazu) - dtugo$¢ boku 600mm

- kat. C (nakazu) - diugos$¢ boku 600mm

- kat. D (informacyjne) - diugos$¢ boku 600mm
Lica znakdéw zgodnie z ,Szczegditowymi warunkami:.” na drogach gminnych,
powinny by¢ wykonane =z Jjednolitej folii odblaskowej I generacji, na
podktadzie z Dblachy stalowej 1lub aluminiowej.. Do oznakowania powinno

stosowaé¢ sie znaki posiadajace znak bezpieczenstwa ,B”.

6. Czas wprowadzenia nowej organizacji ruchu

Wdrozenie nowej organizacji ruchu planowane Jjest na

pazdziernik 2022r, nie pdézniej niz grudzien 2023r

Projektowat



1.Wzory rozstawienia znakéw drogowych. Odleglosé znakédw od krawedzi
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2. Wysoko$¢ umieszczania znakodw:

o

o

o
‘ k= —
1S €
| Y | ol R
| S| g

' o

- — 4
‘ | =
~ £

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach I l

| Pniéw 17 >

min. 2,00

jT . T min. 0,50

— (I

d) E-3 na drogach e) G-1 na drogach

3. Odchylenie poziome tarczy znaku:
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a) na odcinku prostym b) na fuku poziomym w prawo

c¢) na tuku poziomym w lewo

jezdni:



