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LEGENDA:

1- 8cm - kostka brukowa befonowa bezfazowa, kolor szary melanz;

2- 3em - poasypka cementowo - piaskowa 1:4;

3 - 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 ,

4 - 10cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,5/2,0

5 - pobocze gruntoweypas Zieleni - grunt uroazajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany frawq | zawatowany.

Krawezniki:
A - kraweZnik betonowy opornik 12x25x100cm (Swiatfo +1cm);
B - krawezZnik betonowy drogowy najazdowy 15x22x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (Swiatlo +2cm);
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ERNEST KLOS Projekty Budowy Drég, ul. Fabryczna 26, 72-300 Gryfice

Gmina Dziwnow, ul. Szosowa &, 72-420 Dzinndw

Nozwa: Przebudowa ul. Radosnej i Pogodnej w m. Migdzywodzie
- powiat kamieriski; gmina Dziwndw, m. Migazywodzie, obreb Migdzywodzie
Lokalzag dziali nr 302160, 302170,
E Nrrys.: 5
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