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Przebudowa ul. Radosnej i Pogodnej w m. Międzywodzie
Nr Opis

I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
II. PODBUDOWA
III. KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA
IV. NAWIERZCHNIA
V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
VI. OZNAKOWANIE
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Przebudowa ul. Radosnej i Pogodnej w m. Międzywodzie
Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym z sporządzeniem mapy 

geodezyjnej powykonawczej
G-J ul Pogodna 0+000 do 0+220,88    0,22088 km 0,22
I-L ul Radosna 0+000 do 0+235,90    0,236 km 0,24
H-H' łącznik ul Pogodna  0+000 do 0+072,72    0,073 km 0,07
K-M łacznik ul Radosna  0+000 do 0+062,68    0,063 km 0,06

razem km 0,59
2 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm szt 3
3 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka z wywozem gruzu krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj 

podsypki , w miejsce wybrane przez wykonawcę
ul Radosna    30,6*2 m 61,2

razem m 61,2
4 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez 

wykonawców
11,70+2,80+3,80 m 18,3

razem m 18,3
5 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej  na podsypce piaskowej ze złożeniem na palety i 

transportem w miejsce wskazane przez inwestora kostki brukowej w dobrej jakosci.
ul Radosna  wjazd    2,60*5,60+9,0*5,60 m2 64,96
ul Klonowa wjazdy    4,0*3,0+5,0*4,80+5,0*1,20+4,0*1,20+4,0*1,0+4,0*1,20+4,50*1,50+(4,0*1,50)*2+4,0*0,90 m2 77,95

razem m2 142,91
6 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15cm (trylinka) ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementową
ul Radosna    30,6*6,50 m2 198,9

razem m2 198,9
7 D-03.02.01 Regulacja pionowa włazów kanałowych

ul.Rradosna    6 szt 6
ul Pogodna    4 szt 4

razem szt 10
8 D-03.02.01 Regulacja zaworów

ul Radosna    2 szt 2
ul Pogodna    4 szt 4

razem szt 6
9 D-02.01.01 Wykopy z wywozem urobku koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 o gł. 0,40m z wywozem urobku 

w miejsce wybrane przez wykonawce  jezdnia i wjazdy
ul Pogodna odc GJ 0+000 do 0+220,88 jezdnika    (220,88*5,50+7,75*2)*0,40 m3 492,136
odc HH' 0+000 do 0+072,72 jezdnia    (72,72*5,0+12,50*7,65)*0,40 m3 183,69
ul Radosna  odc IL 0+000 do 0+235,90 jezdnia    (235,99 * 5,50+3*7,75+13,18)*0,40 m3 533,75
odc KM 0+000 do 0+062,68 jezdnia    (62,68*5,0+7,75+10,0*12,50)*0,40 m3 178,46
wjazdy
ul. Pogodna
km 0+039,64 L    (3,3*4,35+2*1,2)*0,40 m3 6,702
km 0+ 55,55 L    (5*4,3+2*1,2)*0,40 m3 9,56
km 0+065,35 L    (4*4,3+2*1,2)*0,40 m3 7,84
km 0+100 L    (4*4,3+2*1,2)*0,40 m3 7,84
km 0+150,90 L    (4*4,5+2*1,2)*0,40 m3 8,16
km 0+160,70 L    (4*4,5+2*1,2)*0,40 m3 8,16
km 0+194,70 L    (4*4,6+2,12)*0,40 m3 8,208
km 0+194,70 P    (4*4,8+2*1,2)*0,40 m3 8,64
km 0+149,35 P    (5,4*4,65+2*1,2)*0,40 m3 11,004
km 0+124,70 P    (5*4,9+2*1,2)*0,40 m3 10,76
km 0+066,50 P    (6*5,25+2*1,2)*0,40 m3 13,56
km 0+42,75 P    (4*4,75+2*1,2)*0,40 m3 8,56
km 0+017,40 P    (3,5*4,8+2,12)*0,40 m3 7,568
ul. Radosna
km 0+032,5 P    (4,4*4,2+2*1,2)*0,40 m3 8,352
km 0+040,35 P    (3,7*4,25+2*1,2)*0,40 m3 7,25
km 0+064,30 P    (14,25*4,25+2*1,2)*0,40 m3 25,185
km 0+088,00 P    (4,8*4,25+2*1,2)*0,40 m3 9,12
km 0+140,45 P    (4,5*5,7+2*1,2)*0,40 m3 11,22
km 0+173,6 P    (12,4*5,6+2*1,2)*0,40 m3 28,736
km 0+204,65 P    (9*5,4+2*1,2)*0,40 m3 20,4
km 0+046,7 L    (5,6*5,25+2*1,2)*0,40 m3 12,72
km  0+087,7 L    (4,4*5,25+2*1,2)*0,40 m3 10,2
km 0118,65 L    (5,2*6,5+2*1,2)*0,40 m3 14,48
km 0+149,15 L    (4,*3,8+2*1,2)*0,40 m3 7,04
km 0+178,55 L    (3,8*3,95+2*1,2)*0,40 m3 6,964
km 0+194,4 L    (5,4*4+2*1,2)*0,40 m3 9,6
km 0+207 L    (3,5*3,45+2*1,2)*0,40 m3 5,79
Radosna K-M
0+010,75 L    (5,4*4,3+2*1,2)*0,40 m3 10,248
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razem m3 1.691,903
10 D-01.02.02 Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm - chodniki

ul Pogodna strona prawa chodnik    9,0*1,50+4,0*2,0+(32,50+12,50+5,0+30,0+47,50+5,0+30,0+25,0)*1,5 m2 302,75
dojście do furtki , przejść dla pieszych    (1,50*1,0)*2+4,0*1,50+4,0*1,50 m2 15
ul Pogodna str lewa    
((5,0*2,0)+(6,50+22,0+18,50+15,0+10,0)*1,50)+((14,0+15,0+20,0+10,0+14,0+14,0+7,50+25,0)*1,50)

m2 297,25

dojście do przejść    (4,0*1,50)*5 m2 30
ul Radosna  str prawa chodnik    (12,50+3,50+15,0+14,0+10,0+10,0+29,40+25,0+20,0+22,50+7,85)*1,50 m2 254,625
dojścia do furtek  , przejść    (1,50*4,0)*3+2,60*1,0+2,50*2,40 m2 26,6
ul Radosna str lewa    (5,50+36,0+25,50+8,50)*1,50+7,85*2,0+(15,0+25,0+10,0+7,50+17,50)*1,50 m2 241,45
dojścia do furtek , przejść    (1,0*1,0+2,0*14,0) m2 29

razem m2 1.196,675
II. PODBUDOWA

11 D-04.01.01 Koryta o głębokości 30cm na  chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - (chodniki )
ul Pogodna strona prawa chodnik    9,0*1,50+4,0*2,0+(32,50+12,50+5,0+30,0+47,50+5,0+30,0+25,0)*1,5 m2 302,75
dojście do furtki , przejść dla pieszych    (1,50*1,0)*2+4,0*1,50+4,0*1,50 m2 15
ul Pogodna str lewa    
((5,0*2,0)+(6,50+22,0+18,50+15,0+10,0)*1,50)+((14,0+15,0+20,0+10,0+14,0+14,0+7,50+25,0)*1,50)

m2 297,25

dojście do przejść    (4,0*1,50)*5 m2 30
ul Radosna  str prawa chodnik    (12,50+3,50+15,0+14,0+10,0+10,0+29,40+25,0+20,0+22,50+7,85)*1,50 m2 254,625
dojścia do furtek  , przejść    (1,50*4,0)*3+2,60*1,0+2,50*2,40 m2 26,6
ul Radosna str lewa    (5,50+36,0+25,50+8,50)*1,50+7,85*2,0+(15,0+25,0+10,0+7,50+17,50)*1,50 m2 241,45
dojścia do furtek , przejść    (1,0*1,0+2,0*14,0) m2 29

razem m2 1.196,675
12 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

ul Pogodna odc GJ 0+000 do 0+220,88 jezdnika    (220,88*5,50+7,75*2)+4 m2 1.234,34
odc HH' 0+000 do 0+072,72 jezdnia    (72,72*5,0+7,65*12,50+2*7,75) m2 474,725
ul Radosna  odc IL 0+000 do 0+235,90 jezdnia    (235,99 * 5,50+3*7,75+13,18)+40 m2 1.374,375
odc KM 0+000 do 0+062,68 jezdnia    (62,68*5,0+7,75+10,0*12,50) m2 446,15
chodniki
ul Pogodna odc GJ str prawa    5,0*1,50+4,0*1,50+(10,0+20,0+15,0+15,0)*1,50+4,0*1,50+14,50*1,50+4,0*1,50 m2 137,25
4,0*4,0+14,50*1,50+(15,0+18,50+10,0+14,50)*1,50+4,0*4,0+4,0*4,0+14,50*1,50+4,0*4,0+(5,0+23,0)*1,50 m2 236,5
ul Pogodna  odc GJ str lewa    
9,0*1,50+1,50*2,0+(35,0+12,0+5,0+30,0+45,0+5,0+24,0+25,0)*1,50+(1,50+1,50)*1,0+1,0*1,0

m2 292

ul Radosna  odc IL str prawa    (12,50+4,0+15,0+14,0+10,0+15,0+15,0+25,0+20,0+17,50)*1,50 m2 222
4,0*3,0+5,0*1,50+4,0*4,0+2,50*2,40+1,50*1,0 m2 43
strona lewa    (27,50+35,0+27,50)*1,50+4,0*1,50+7,50*1,50 m2 152,25
10,0*2,0+15,0*1,50+(25,0+12,50+8,50+17,50)*1,50+14,50*2,0 m2 166,75
zabruki    4*9 m2 36
wjazdy ul Pogodna km 0+039,64 L    (3,3*4,35+2*1,2) m2 16,755
km 0+ 55,55 L    (5*4,3+2*1,2) m2 23,9
km 0+065,35 L    (4*4,3+2*1,2) m2 19,6
km 0+100 L    (4*4,3+2*1,2) m2 19,6
km 0+150,90 L    (4*4,5+2*1,2) m2 20,4
km 0+160,70 L    (4*4,5+2*1,2) m2 20,4
km 0+194,70 L    (4*4,6+2,12) m2 20,52
km 0+194,70 P    (4*4,8+2*1,2) m2 21,6
km 0+149,35 P    (5,4*4,65+2*1,2) m2 27,51
km 0+124,70 P    (5*4,9+2*1,2) m2 26,9
km 0+066,50 P    (6*5,25+2*1,2) m2 33,9
km 0+42,75 P    (4*4,75+2*1,2) m2 21,4
km 0+017,40 P    (3,5*4,8+2,12) m2 18,92
wjazdy ul Radosna km 0+032,5 P    (4,4*4,2+2*1,2) m2 20,88
km 0+040,35 P    (3,7*4,25+2*1,2) m2 18,125
km 0+064,30 P    (14,25*4,25+2*1,2) m2 62,963
km 0+088,00 P    (4,8*4,25+2*1,2) m2 22,8
km 0+140,45 P    (4,5*5,7+2*1,2) m2 28,05
km 0+173,6 P    (12,4*5,6+2*1,2) m2 71,84
km 0+204,65 P    (9*5,4+2*1,2) m2 51
km 0+046,7 L    (5,6*5,25+2*1,2) m2 31,8
km  0+087,7 L    (4,4*5,25+2*1,2) m2 25,5
km 0118,65 L    (5,2*6,5+2*1,2) m2 36,2
km 0+149,15 L    (4,*3,8+2*1,2) m2 17,6
km 0+178,55 L    (3,8*3,95+2*1,2) m2 17,41
km 0+194,4 L    (5,4*4+2*1,2) m2 24
km 0+207 L    (3,5*3,45+2*1,2) m2 14,475
Radosna K-M
0+010,75 L    (5,4*4,3+2*1,2) m2 25,62
36,43 m2 36,43

razem m2 5.611,438
13 D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsączjącej  z piasku o grubości (po zagęszczeniu) 10cm - chodnik

chodniki
ul Pogodna odc GJ str prawa    5,0*1,50+4,0*1,50+(10,0+20,0+15,0+15,0)*1,50+4,0*1,50+14,50*1,50+4,0*1,50 m2 137,25
4,0*4,0+14,50*1,50+(15,0+18,50+10,0+14,50)*1,50+4,0*4,0+4,0*4,0+14,50*1,50+4,0*4,0+(5,0+23,0)*1,50 m2 236,5
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ul Pogodna  odc GJ str lewa    
9,0*1,50+1,50*2,0+(35,0+12,0+5,0+30,0+45,0+5,0+24,0+25,0)*1,50+(1,50+1,50)*1,0+1,0*1,0

m2 292

ul Radosna  odc IL str prawa    (12,50+4,0+15,0+14,0+10,0+15,0+15,0+25,0+20,0+17,50)*1,50 m2 222
4,0*3,0+5,0*1,50+4,0*4,0+2,50*2,40+1,50*1,0 m2 43
strona lewa    (27,50+35,0+27,50)*1,50+4,0*1,50+7,50*1,50 m2 152,25
10,0*2,0+15,0*1,50+(25,0+12,50+8,50+17,50)*1,50+14,50*2,0+24,40 m2 191,15

razem m2 1.274,15
14 D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem (cementem) C1,5/2 po zagęszczeniu 10cm (jezdnia ,  wjazdy , 

zabruki  )
ul Pogodna odc GJ 0+000 do 0+220,88 jezdnika    (220,88*5,50+7,75*2)+40 m2 1.270,34
odc HH' 0+000 do 0+072,72 jezdnia    (72,72*5,0+7,65*12,50+2*7,75) m2 474,73
ul Radosna  odc IL 0+000 do 0+235,90 jezdnia    (235,99 * 5,50+3*7,75+13,18)+16 m2 1.350,38
odc KM 0+000 do 0+062,68 jezdnia    (62,68*5,0+7,75+10,0*12,50) m2 446,15
Wjazdy ul. Pogodna
km 0+039,64 L    (3,3*4,35+2*1,2) m2 16,76
km 0+ 55,55 L    (5*4,3+2*1,2) m2 23,9
km 0+065,35 L    (4*4,3+2*1,2) m2 19,6
km 0+100 L    (4*4,3+2*1,2) m2 19,6
km 0+150,90 L    (4*4,5+2*1,2) m2 20,4
km 0+160,70 L    (4*4,5+2*1,2) m2 20,4
km 0+194,70 L    (4*4,6+2,12) m2 20,52
km 0+194,70 P    (4*4,8+2*1,2) m2 21,6
km 0+149,35 P    (5,4*4,65+2*1,2) m2 27,51
km 0+124,70 P    (5*4,9+2*1,2) m2 26,9
km 0+066,50 P    (6*5,25+2*1,2) m2 33,9
km 0+42,75 P    (4*4,75+2*1,2) m2 21,4
km 0+017,40 P    (3,5*4,8+2,12) m2 18,92
ul Radosna wjazdy km 0+032,5 P    (4,4*4,2+2*1,2) m2 20,88
km 0+040,35 P    (3,7*4,25+2*1,2) m2 18,13
km 0+064,30 P    (14,25*4,25+2*1,2) m2 62,96
km 0+088,00 P    (4,8*4,25+2*1,2) m2 22,8
km 0+140,45 P    (4,5*5,7+2*1,2) m2 28,05
km 0+173,6 P    (12,4*5,6+2*1,2) m2 71,84
km 0+204,65 P    (9*5,4+2*1,2) m2 51
km 0+046,7 L    (5,6*5,25+2*1,2) m2 31,8
km  0+087,7 L    (4,4*5,25+2*1,2) m2 25,5
km 0118,65 L    (5,2*6,5+2*1,2) m2 36,2
km 0+149,15 L    (4,*3,8+2*1,2) m2 17,6
km 0+178,55 L    (3,8*3,95+2*1,2) m2 17,41
km 0+194,4 L    (5,4*4+2*1,2) m2 24
km 0+207 L    (3,5*3,45+2*1,2) m2 14,48
Radosna K-M
0+010,75 L    (5,4*4,3+2*1,2) m2 25,62
zabruki    4*9,0 m2 36

razem m2 4.337,28
15 D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie C90/3 grubość warstwy po zagęszczeniu   20cm (jezdnia i 

wjazdy)
ul Pogodna odc GJ 0+000 do 0+220,88 jezdnika    (220,88*5,50+7,75*2)+40 m2 1.270,34
odc HH' 0+000 do 0+072,72 jezdnia    (72,72*5,0+7,65*12,50+2*7,75) m2 474,73
ul Radosna  odc IL 0+000 do 0+235,90 jezdnia    (235,99 * 5,50+3*7,75+13,18)+16 m2 1.350,38
odc KM 0+000 do 0+062,68 jezdnia    (62,68*5,0+7,75+10,0*12,50) m2 446,15
Wjazdy ul. Pogodna
km 0+039,64 L    (3,3*4,35+2*1,2) m2 16,76
km 0+ 55,55 L    (5*4,3+2*1,2) m2 23,9
km 0+065,35 L    (4*4,3+2*1,2) m2 19,6
km 0+100 L    (4*4,3+2*1,2) m2 19,6
km 0+150,90 L    (4*4,5+2*1,2) m2 20,4
km 0+160,70 L    (4*4,5+2*1,2) m2 20,4
km 0+194,70 L    (4*4,6+2,12) m2 20,52
km 0+194,70 P    (4*4,8+2*1,2) m2 21,6
km 0+149,35 P    (5,4*4,65+2*1,2) m2 27,51
km 0+124,70 P    (5*4,9+2*1,2) m2 26,9
km 0+066,50 P    (6*5,25+2*1,2) m2 33,9
km 0+42,75 P    (4*4,75+2*1,2) m2 21,4
km 0+017,40 P    (3,5*4,8+2,12) m2 18,92
ul Radosna km 0+032,5 P    (4,4*4,2+2*1,2) m2 20,88
km 0+040,35 P    (3,7*4,25+2*1,2) m2 18,13
km 0+064,30 P    (14,25*4,25+2*1,2) m2 62,96
km 0+088,00 P    (4,8*4,25+2*1,2) m2 22,8
km 0+140,45 P    (4,5*5,7+2*1,2) m2 28,05
km 0+173,6 P    (12,4*5,6+2*1,2) m2 71,84
km 0+204,65 P    (9*5,4+2*1,2) m2 51
km 0+046,7 L    (5,6*5,25+2*1,2) m2 31,8
km  0+087,7 L    (4,4*5,25+2*1,2) m2 25,5
km 0118,65 L    (5,2*6,5+2*1,2) m2 36,2
km 0+149,15 L    (4,*3,8+2*1,2) m2 17,6
km 0+178,55 L    (3,8*3,95+2*1,2) m2 17,41
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km 0+194,4 L    (5,4*4+2*1,2) m2 24
km 0+207 L    (3,5*3,45+2*1,2) m2 14,48
Radosna K-M
0+010,75 L    (5,4*4,3+2*1,2) m2 25,62

razem m2 4.301,28
16 D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie C90/3 grubość warstwy po zagęszczeniu   10cm chodnik)

chodniki
ul Pogodna odc GJ str prawa    5,0*1,50+4,0*1,50+(10,0+20,0+15,0+15,0)*1,50+4,0*1,50+14,50*1,50+4,0*1,50 m2 137,25
4,0*4,0+14,50*1,50+(15,0+18,50+10,0+14,50)*1,50+4,0*4,0+4,0*4,0+14,50*1,50+4,0*4,0+(5,0+23,0)*1,50 m2 236,5
ul Pogodna  odc GJ str lewa    
9,0*1,50+1,50*2,0+(35,0+12,0+5,0+30,0+45,0+5,0+24,0+25,0)*1,50+(1,50+1,50)*1,0+1,0*1,0

m2 292

ul Radosna  odc IL str prawa    (12,50+4,0+15,0+14,0+10,0+15,0+15,0+25,0+20,0+17,50)*1,50 m2 222
4,0*3,0+5,0*1,50+4,0*4,0+2,50*2,40+1,50*1,0 m2 43
strona lewa    (27,50+35,0+27,50)*1,50+4,0*1,50+7,50*1,50 m2 152,25
10,0*2,0+15,0*1,50+(25,0+12,50+8,50+17,50)*1,50+14,50*2,0+24,40 m2 191,15

razem m2 1.274,15
17 D-04.06.01 Podbudowa  z betonu klasy C12/15 grubość warstwy  po zagęszczeniu 20cm

zabruki    4*9 m2 36

razem m2 36
III. KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA

18 D-08.01.01 Oporniki betonowe  o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilości 0,062m3/m

Pogodna G-J
str. L    32+10+12+12+44+20+23 m 153
str. P    6+18+16+10+14+17+7+23+5,5 m 116,5
zjazdy L+P    10,5+12,5+11+11,5+11,5+11,5+12+12,5+13,5+13,5+15,5+12,5+12 m 160
Pogodna H-H' str L+P    90+87 m 177
Radosna
str. P    10+3+13+12+11,5+16,5+21+22,5+18+16 m 143,5
ul. Pogodna str. L    16+26,5+34+17+11,5+22,5+9+6+17 m 159,5
zjazdy L+P    11,5+10,5+21,5+12+14,5+22+18+14,5+13,5+14+16+10+10+12+9 m 209
Radosna K-M
str. L    68 m 68
str P    54 m 54

razem m 1.240,5
19 D-08.01.01 Krawężniki najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilości 

0,072m3/m
Wjazdy i skrzyżowania    
9,5+6,5+10,5+7+4+7+10+7+7,5+7+7+26+19+9+8+14,5+18,5+9+7+6,5+9,5+7,5+7,5+17,5+8+4+7,5+19+12+12+14+6,5
+8,5+7+7+13,5+30+7,5+9

m 408

razem m 408
20 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilości 0,043m3/m

Pogodna i Radosna    
53+35+12,5+12,5+11+31+14,5+14,5+47+47+12+30+22,5+6+50+11+17+7+20,5+20,5+19+19+12+11+29+25+27+20+2
0+22+37+16+8+15+15+15+15+40,5+19+22+30,5+26+21+21+33+19+8,5+4,5+26+19+17+24+26+28+17+24+16+26+5
+19+36+36+51+29+15+6+50

m 1.514,5

razem m 1.514,5
IV. NAWIERZCHNIA

21 D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem
chodniki
ul Pogodna odc GJ str prawa    5,0*1,50+4,0*1,50+(10,0+20,0+15,0+15,0)*1,50+4,0*1,50+14,50*1,50+4,0*1,50 m2 137,25
4,0*4,0+14,50*1,50+(15,0+18,50+10,0+14,50)*1,50+4,0*4,0+4,0*4,0+14,50*1,50+4,0*4,0+(5,0+23,0)*1,50 m2 236,5
ul Pogodna  odc GJ str lewa    
9,0*1,50+1,50*2,0+(35,0+12,0+5,0+30,0+45,0+5,0+24,0+25,0)*1,50+(1,50+1,50)*1,0+1,0*1,0

m2 292

ul Radosna  odc IL str prawa    (12,50+4,0+15,0+14,0+10,0+15,0+15,0+25,0+20,0+17,50)*1,50 m2 222
4,0*3,0+5,0*1,50+4,0*4,0+2,50*2,40+1,50*1,0 m2 43
strona lewa    (27,50+35,0+27,50)*1,50+4,0*1,50+7,50*1,50 m2 152,25
10,0*2,0+15,0*1,50+(25,0+12,50+8,50+17,50)*1,50+14,50*2,0+24,40 m2 191,15

razem m2 1.274,15
22 D-05.03.23a Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem

ul Pogodna odc GJ 0+000 do 0+220,88 jezdnika    (220,88*5,50+7,75*2)+40 m2 1.270,34
odc HH' 0+000 do 0+072,72 jezdnia    (72,72*5,0+7,65*12,50+2*7,75) m2 474,73
ul Radosna  odc IL 0+000 do 0+235,90 jezdnia    (235,99 * 5,50+3*7,75+13,18)+16 m2 1.350,38
odc KM 0+000 do 0+062,68 jezdnia    (62,68*5,0+7,75+10,0*12,50) m2 446,15

razem m2 3.541,6
23 D-05.03.23a Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem

Wjazdy ul. Pogodna
km 0+039,64 L    (3,3*4,35+2*1,2) m2 16,76
km 0+ 55,55 L    (5*4,3+2*1,2) m2 23,9
km 0+065,35 L    (4*4,3+2*1,2) m2 19,6
km 0+100 L    (4*4,3+2*1,2) m2 19,6
km 0+150,90 L    (4*4,5+2*1,2) m2 20,4
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Przebudowa ul. Radosnej i Pogodnej w m. Międzywodzie
Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

km 0+160,70 L    (4*4,5+2*1,2) m2 20,4
km 0+194,70 L    (4*4,6+2,12) m2 20,52
km 0+194,70 P    (4*4,8+2*1,2) m2 21,6
km 0+149,35 P    (5,4*4,65+2*1,2) m2 27,51
km 0+124,70 P    (5*4,9+2*1,2) m2 26,9
km 0+066,50 P    (6*5,25+2*1,2) m2 33,9
km 0+42,75 P    (4*4,75+2*1,2) m2 21,4
km 0+017,40 P    (3,5*4,8+2,12) m2 18,92
ul Radosna km 0+032,5 P    (4,4*4,2+2*1,2) m2 20,88
km 0+040,35 P    (3,7*4,25+2*1,2) m2 18,13
km 0+064,30 P    (14,25*4,25+2*1,2) m2 62,96
km 0+088,00 P    (4,8*4,25+2*1,2) m2 22,8
km 0+140,45 P    (4,5*5,7+2*1,2) m2 28,05
km 0+173,6 P    (12,4*5,6+2*1,2) m2 71,84
km 0+204,65 P    (9*5,4+2*1,2) m2 51
km 0+046,7 L    (5,6*5,25+2*1,2) m2 31,8
km  0+087,7 L    (4,4*5,25+2*1,2) m2 25,5
km 0118,65 L    (5,2*6,5+2*1,2) m2 36,2
km 0+149,15 L    (4,*3,8+2*1,2) m2 17,6
km 0+178,55 L    (3,8*3,95+2*1,2) m2 17,41
km 0+194,4 L    (5,4*4+2*1,2) m2 24
km 0+207 L    (3,5*3,45+2*1,2) m2 14,48
Radosna K-M
0+010,75 L    (5,4*4,3+2*1,2) m2 25,62

razem m2 759,68
24 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej surowołupanej 15/17cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5/7cm, spoinowana 

żywicą epoksydową do wysokości 1/2 wysokości kamienia
Skrzyżowania ul. Radosna z Pogodną i Pogodna z Pogodną    4*9 m2 36

razem m2 36
V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

25 D-06.03.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - pobocza, terey zielone
Pogodna i Radosna    553+947+360+213+52+39+67+39+173+60+50+60+69 m2 2.682

razem m2 2.682
26 D-06.03.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii 

I-III
2682 m2 2.682

razem m2 2.682
27 D-06.03.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm

2682 m2 2.682

razem m2 2.682
VI. OZNAKOWANIE

28 D-07.02.01 Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych
15 szt 15

razem szt 15
29 D-07.02.01 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2

A-7    4 szt 4
D-44    2 szt 2
D-45    2 szt 2
D-1    6 szt 6
T-6    6 szt 6

razem szt 20
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