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Dot.: uzgodnienia lokalizacji i wydania warunkow technicznych zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury gazowniczej (gazocigg wysokiego cisnienia stal DN200 oraz gazociag $redniego
cisnienia stal DN40) w zwigzku z planowang inwestycjg pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2104L
(Minkowice — Krepiec) — etap II”.

W odpowiedzi na wniosek DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych z dnia 21.11.2023 r.
w sprawie uzgodnienia lokalizacji i wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia
istniejgcej infrastruktury gazowniczej (gazocigg wysokiego cisnienia stal DN200 oraz
gazocigg sredniego cisnienia stal DN40) w zwigzku z projektowang przebudowg drogi
powiatowej Nr 2104L (Minkowice — Krepiec) — etap Il, PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy @ (OZG) w  Lublinie  informuje, iz  pozytywnie  opiniujemy
lokalizacje/przebieg/zakres planowanej inwestycji w zakresie projektowanych studni
chtonnych oraz kanatu technologicznego.

Ostateczne uzgodnienie moze nastgpi¢ jedynie na posiedzeniu Zespotu ds. Koordynaciji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

Ponizej podajemy warunki techniczne prowadzenia robdt w rejonie sieci gazowej:

e Zblizenia oraz skrzyzowania z elementami sieci gazowej wysokiego cisnienia (w/c)

1. Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia z gazociggiem w/c stal DN 200 wykonac
zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektowg tj. mapa oraz profil skrzyzowania.
Przejscie nad gazociggiem wykonaé metodg rozkopu — nie wyrazamy zgody na
wykonanie skrzyzowania metodg przewiertu sterowanego.

2. Prace w rejonie gazociggu prowadzi¢ bezwzglednie recznie z wymagang starannoscia
i zachowaniem bezpiecznych odlegtosci.

3. W miejscu skrzyzowania projektowanego kanatu technologicznego z gazociggiem wi/c,
przewody te nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nich rury ostonowej z tworzywa
sztucznego (np. rura z PE lub AROT) na dtugosci po min. 2,0 m od osi skrzyzowania,
mierzgc prostopadle do osi gazociggu.

4. Zachowac bezpieczne odlegtosci:
e poziomg — dla elementow projektowanego kanatu technologicznego od gazociggu
wysokiego cisnienia min. 5,0 m, dla projektowanych studni chtonnych od
gazociggu wysokiego cisnienia min. 15,0 m,
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e pionowg — pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu (i/lub zamontowanej na
nim rury ostonowej/ochronnej) i skrajnymi elementami projektowanego uzbrojenia
nie mniej niz 0,3 m - zgodnie z uzgodnionym przekrojem skrzyzowania. Kazde
odstepstwo od tego warunku/uzgodnienia wymaga zgody OZG w Lublinie
- odlegtos¢ ta moze zosta¢ zmniejszona, lecz nie mniej niz do wartosci 0,2 m.

Kat skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z gazociggiem nie powinien by¢ mniejszy
niz 60°. Nalezy dazy¢, aby kat ten zblizony byt do 90°.

. Zrobot zanikowych nalezy sporzgdzic notatki z udziatem przedstawiciela OZG w Lublinie
— gazociggi w/c eksploatowane sg przez Dziat Stacji i Sieci Gazowych (SSDZ). Po
zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢ koncowy protokét odbioru. Warunkiem podpisania
protokotu ze strony OZG w Lublinie jest wykonanie projektowanych prac zgodnie
z uzgodniong dokumentacjg, uwagami i zaleceniami podanymi w niniejszym pismie oraz
przekazanie do PSG sp. z 0.0. OZG w Lublinie inwentaryzacji powykonawczej. Na
inwentaryzacji nalezy podaé wspotrzedne geodezyjne i rzedne punktow
charakterystycznych zabudowanych przewodow.

. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych wykonania skrzyzowania
z gazociggami w/c nalezy kontaktowa¢ sie z Dziatem SSDZ - S. Pruchniak,
tel. 81 44 52 194, e-mail: slawomir.pruchniak@psgaz.pl.

Zblizenia oraz skrzyzowania z elementami sieci gazowej sredniego cisnienia (s/c).

. W zakresie planowanej inwestycji zlokalizowany jest gazocigg $redniego cisnienia
stal DN40.

. Nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci:
a. poziomg — elementow projektowanego kanatu technologicznego od gazociggow
i szafek gazowych - min. 1,0 m,
b. pionowg — pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami
projektowanego oswietlenia nie mniej niz 0,2 m.

. Kat skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z gazociggiem nie powinien by¢ mniejszy
niz 60°. Nalezy dazy¢, aby kat ten zblizony byt do 90°.

. W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla z gazociggiem $/c, przewody te nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nich rur ostonowych z tworzywa sztucznego (np.
rura z PE lub AROT) o dtugosci po min. 1,0 m od osi skrzyzowania mierzac prostopadle
do osi gazociggu.

Warunki ogélne

. Budowa projektowanych elementéw, tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym
gazociggiem winny by¢ wykonane w sposob bezkolizyjny w stosunku do infrastruktury
gazowniczej ze szczegdlnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).

. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie pisemnej
OZG w Lublinie:

o Dziat Stacji i Sieci Gazowych, e-mail: slawomir.pruchniak@psgaz.pl,

e Gazownie w Swidniku, e-mail: gazownia.swidnik@psgaz.pl,

podajgc imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie.

. Przypominamy, Zze wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w rejonie
gazociggdéw nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w OZG w Lublinie.



4. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociggu zachowac
szczegolng ostroznos¢, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem pracownika: Dziatu Stacji i Sieci Gazowych i/lub Gazowni.

5. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakfad wykona niezbedne
prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.

6. Zwracamy uwage, ze w zakresie przedmiotowej inwestycji drogowej wystepujg rowniez
gazociggi sredniego cisnienia, dla ktérych w przypadku wystepowania kolizji
z projektowanym uktadem drogowym nalezy wystgpi¢ o odrebne warunki techniczne
przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci gazowe;j.

7. Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zatgcznikami graficznymi.

W przypadku pytan lub watpliwo$ci prosimy o kontakt z:
Agnieszka Szpetmariska — tel. 81 44 52 215 lub agnieszka.szpetmanska@psgaz.pl.

Z powazaniem

Podpisany elektronicznie przez
Pawet Antoni Motyka
19.12.2023
15:18:15 +01'00°

Do wiadomosci:
o DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych,
e SSDZ, Gazownia w Swidniku w.e.,
e ZMDZ a/a

Zatgczniki:
e Mapa z projektowanym zagospodarowaniem terenu - 1 szt.
e Profil skrzyzowania drogi powiatowej z istniejgcym gazociggiem km 1+806,59 - 1 szt.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.

Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.
Elektronicznie
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