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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:



OSWIADCZENIE

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.)

oswiadczam, ze obszar oddzialywania obiektu obejmuje nastepujace dziatki:

dzialka nr 27/11, Kruszwica, ul. Nadgoplanska

Wyznaczenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisow odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno — budowlane (warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania), ale takze przepisy
dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art.87
ust.2 Konstytucji RP sg Zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dzialania

organow, ktore je ustanowity.

podpis i pieczgé projektanta



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU
GARAZOWO-GOSPODARCZEGO W KRUSZWICY, UL. NADGOPLANSKA, DZ. NR 27/11

1.Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie dokumentaciji projektowej
dotyczgcej wymiany pokrycia dachowego budynku gospodarczo-garazowego,
na dziatce nr 27/11 w Kruszwicy przy ul. Nadgoplanskiej.

Inwestor dnia 29 pazdziernika 2020 r. otrzymat od Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy pozytywnag
opinie na przedmiotowe zamierzenie.

Opinia znak WUOZ.DB.WZN.5152.1.192.2020.KT

2.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu z wymiang pokrycia dachowego z
Istniejgcej dachéwki na blacho dachdwke w kolorze naturalnego pokrycia
ceramicznego wraz z pracami mu towarzyszgcymi (wymiana ewentualnych
uszkodzonych elementéw wiezby dachowej, desek wiatrowych, obrébek,
blacharskich, wymianie rynien i rur spustowych oraz inne prace i czynnosci
niezbedne do kompletnego i prawidtowego wykonania dachu oraz zmiany
pokrycia przy uwzglednieniu aktualnego stanu dachu z elementami dachu i
wyposazeniem dachu, przemurowanie kominow.)

Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w jednym kompletnym
systemie dachowym gwarantujgcym wymagang trwatos¢ , szczelnosc¢ i
bezpieczenstwo.

Konstrukcja ( parametry) pozostajg bez zmian. Inwestor nie przewiduje
docieplenia dachu.

3. Opis stanu istniejacego

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, niepodpiwniczonym
dwukondygnacyjnym z poddaszem uzytkowanym gospodarczo. Budynek o
jednym poziomie kondygnacyjnym, przykryty dachem dwuspadowym o kgcie
nachylenia 42 stopni.

Wiezba dachowa- klasyczna, drewniana w ustroju ptatwiowo-kleszczowym.
Gtowne elementy konstrukcyjne (stupy, ptatwie, krokwie, kleszcze) ze Sciankg
kolankowg w stanie bardzo dobrym.

Rozstaw gtéwnych elementéw wiezby i ich przekroje przewidziane pod
pokrycie dachu dachowkg ceramiczna.

Pokrycie dachu — dachowka ceramiczna ,karpidéwka” podwdjnie uktadana w
koronke, obrobki blacharskie z blachy stalowej i ocynkowanej, rynny i rury
spustowe PCV.

Stwierdzono jedynie nieliczne powierzchowne slady korozji biologicznej
(zagrzybienie) w okolicy komindw i wytazu dachowego co zwigzane jest z
nieszczelnoscig pokrycia i fatalnym stanem obrobek blacharskich tych
elementow.

Otatowanie catego dachu w stanie dobrym- widoczne jedynie miejscowe
zawilgocenia zwigzane z nieszczelnoscig pokrycia dachowego.



Stan ogdiny konstrukcji dachowej — dobry. Zalecana wymiana skorodowanych
elementow lub ewentualnie wzmocnienie. Zaleca sie impregnacje drewnianych
elementow konstrukcji wiezby dachowe.

Szczegdtowa ocena powinna nastgpi¢ po zdemontowaniu pokrycia
dachowego (dachowki i papy) co pozwoli na petna ocene ich stanu.

Instalacja odgromowa w stanie dobrym — nie podlega wymianie.

4. Dane techniczne:

- Powierzchnia zabudowy — 753,40 m?.

- Wiezba dachowa w konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej w ogolnie dobrym
stanie

technicznym. Nalezy sprawdzi¢ elementy wiezby dachowej, ktore nie sg
widoczne

w obecnej sytuacji.

5. Potozenie wzgledem terenéw chronionych

Budynek ujety jest w kujawsko-pomorskiej wojewddzkiej oraz gminnej
ewidencji zabytkéw, a takze znajduje sie w strefie ,B” ochrony
konserwatorskie;.

6. Potozenie wzgledem terenéw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gornicze;.

7. Zagrozenia dla srodowiska :

a)projektowany remont nie ma wptywu pogarszajgcego stan srodowiska,
b)projektowane materiaty do realizacji remontu nalezg do grupy materiatow
ekologicznych i naturalnych

c)w trakcie prac remontowych nalezy dbac o nie wprowadzanie do gruntu
jakichkolwiek odpaddw, substancji szkodliwych i zanieczyszczen

8. Przeznaczenie i program uzytkowy, charakterystyczne parametry
Remont dotyczy jedynie wymiany stwierdzonych uszkodzonych elementow
wiezby dachowej i pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej na blacho
dachdéwka powoduje to zadnych zmian funkcjonalnych, programowych oraz
parametréw i danych technicznych takich jak powierzchnia zabudowy,
kubatura, gabaryty budynkéw, dtugosc¢, szerokosc¢, wysokosci okapow i
kalenicy.

9. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

- Forma architektoniczna nie ulegnie zmianie;

-pokrycie z blachodachowki proponuje sie utozenie na wymieniowym
ptatowaniu przystosowanym do modutu wyttoczen blachy, oraz izolacje z folii
paroprzepuszczalnej wpuszczonej w orynnowanie dachu.

- w miejscach gdzie jest mozliwos¢ przebywania ludzi nalezy zamontowac
zapory sniegowe;



- uzyte materiaty winny mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i
deklaracje producenta. Odbiodr robét winien uwzgledniac kontrole jakosci
materiatéw oraz kontrole prawidtowosci wykonanych prac, zapisy w
dzienniku budowy, protokoty badan i odbiorow;

- funkcja: projektowany remont nie ma wptywu na zmiane funkcji;

- sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:
projektowany remont nie zmienia dostosowania obiektow do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

10. Uwagi dotyczace konstrukciji

- Remont dachéw polega na wymianie pokrycia dachowego z dachéwki
ceramicznej na blacho dachéwke w kolorze naturalnego pokrycia
ceramicznego, wymianie uszkodzonych elementéw wiezby dachowej i
deskowania. Pokrycie dachowe bedzie wymienione na typ pokrycia o znacznie
mniejszym ciezarze.

- Prace remontowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. W przypadku
stwierdzenia zniszczenia biologicznego lub mechanicznego elementu
konstrukcyjnego nalezy go wymienic.

- Jednoczes$nie celem niniejszego opracowania nie sg opinie, analizy,
ekspertyzy i ocena stanu technicznego pozostatej czesci budynku.

11. Ocena stanu technicznego dotyczgca poddasza i wiezby dachowej
Budynek garazowo-gospodarczy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z
dwuspadowym dachem. Budynek jest murowany. Posadowienie budynku
bezposrednio na gruncie.

Ogledziny budynku a w szczegdlnosci wiezby dachowej pozwalajg stwierdzic,
ze:

elemety wiezby dachowej sg w stanie technicznym dobrym, bez widocznych
ugiec iwypaczen i w petni spetniajg warunki do dalszego ich wykorzystywania
przyzamierzonym remoncie dachu.

Pokrycie dachu w wielu miejscach nieszczelne powodujgce zamakanie
strychu.

Kominy na poddaszu i ponad dachem nie kwalifikujg sie do przemurowania.
Stwierdzam, ze cato$¢ budynku jest w stanie technicznym odpowiednim oraz
ze wpetni nadaje sie do dalszego wykorzystania przy zamierzonym remoncie
dachu.

12. Dane techniczno-materiatowe

Istniejgce pokrycie dachowe jest w ztym stanie technicznym.

Nieszczelno$¢ istniejgcego pokrycia naraza wiezbe dachowg i stropy na
zawilgocenia z widocznymi sladami uszkodzenia. Po zdjeciu pokrycia nalezy
oceni¢ stan elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej oraz deskowania, a
elementy zniszczone nalezy wymienic¢ i uzupetni¢ na nowe.

Na oczyszczonych krokwiach projektuje sie folie budowlang. Obrdbki
blacharskie nalezy wykonac z blachy tytanowo-cynkowej.



Obrobki i ofasowania:

Nalezy wykona¢ obrobki blacharskie okapow, scianek szczytowych lukarn,
kominow, przewoddw wentylacyjnych.

Nalezy zapewnic prawidtowe dylatacje wszystkich elementow oraz wentylacje
pokrycia dachowego.

Wyposazenie dachu w instalacje:

zaleca sie wymiane rynien i rur spustowych na orynnowanie systemowe z
PCV w kolorze brgzowym o srednicy rynien 150 mm i rur spustowych o
Srednicy 110 mm przy zachowaniu prawidtowych spadkéw oznaczonych w
czesci graficznej opracowania.

13. Opis planowanych prac

Planuje sie przeprowadzenie nastepujgcych prac remontowych:

- demontaz istniejgcego pokrycia dachowego; ocena odstonietych elementow
drewnianej wiezby dachowej i deskowania ( w przypadku stwierdzenia
zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokona¢ wymiany elementow )
- demontaz obrébek blacharskich i orynnowania,

- wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia
robot,

- oczyszczenie mechaniczne elementow drewnianych, impregnacja wiezby
srodkiem przeciwgrzybiczym i przeciwpalnym,

- utozenie folii paroprzepuszczalnej na krokwiach,

- nabicie kontrfat oraz otatowanie w rozstawie pod blachodachéwke,

- wykonanie obrobek blacharskich, paséow nadrynnowych dachu i lukarny,

- montaz rynien i rur spustowych,

- utozenie blachodachoéwki i obrébek z blachy tytanowo-cynkowej,
-.wykonanie nowych pomiardw instalacji odgromowe;j.

- wykonanie przeszycia pekniec sciany na elewacji potudniowej pretami
spiralnymi zakotwionymi w bruzdach na gtebokos¢ 6 cm. wypetnionych
zaprawg cementowg

14. Wyposazenie instalacyjne

Budynek wyposazony jest w instalacje z sieci miejskich:
- wodociggowag

- energetyczng

15. Warunki ochrony p.poz

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkow ochrony
przeciwpozarowej budynku. Zastosowano impregnacje wymienianych
elementéw drewnianych oraz impregnacje wszystkich elementéw drewnianych
wiezby dachowej srodkiem grzybobdjczym i ognioodpornym.

16. Ustalenia dodatkowe

- Przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ teren w odlegtosci 8,0 m od
budynku,

- stosowane materiaty budowlane, elementy oraz materiaty powinny posiadac



Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie,
- prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

17. Informacja B10OZ

1. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 20 pkt 1b

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks pracy (t.jednolity Dz. U. z 2021 .
poz. 11, 234, 282.

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.
1321 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych , stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac , ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r w
sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy ,
zasad opiniowania projektow budowlanych , w ktorych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw komisji
kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz.
290)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r w sprawie
profilaktycznych positkow i napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
poz. 844 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U.
Nr 118 poz. 1263)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegtych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120
poz. 1021)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. Zakres robot

- roboty ciesielskie

- roboty dekarskie

- prace wykonczeniowe

- pozostate robot towarzyszgce

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE

Nie stwierdzono. Ewentualne zagrozenia okresli wykonawca na placu budowy
ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODACZAS REALIZACJI ROBOT

Rodzaje zagrozen:

- roboty na wysokosci

- praca na rusztowaniu

Czas wystepowania zagrozen okresli wykonawca robét.

3. Instruktaz pracownikéw

a) pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami : kwalifikacje —
uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP, sg zapoznani z ryzykiem
zawodowym, w tym dziatah jego ograniczenia przez srodki techniczne,
proceduralne, kontrolne

b) kierownik robodt przeprowadzi z pracownikami instruktaz stanowiskowy BHP
podajgcy zagrozenia wystepujgce na stanowisku pracy, sposoby ochrony
przed

zagrozeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym rowniez:
- okresla zasady w przypadku wystgpienia zagrozen

- wstrzymanie pracy

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia

- ewentualne usuniecie zagrozenia

c) zgodnie z istniejgcymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju
robét, pracownicy majg stosowac srodki ochrony indywidualnej. Szczegotowe
wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych majgcych zapobiec
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t, powinno byc¢ ujete w
sporzgdzonym przez kierownika budowy , Planie BIOZ”.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z rozporzgdzeniem:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r
w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest oraz program szkolenia w

zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401).

4. Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom

- strefa rob6t powinna by¢ niedostepna dla oséb postronnych — wydzielenie
barierkami, tasmami ochronnymi, oznaczenie tablicami ostrzegawczymi

- rusztowanie powinno by¢ ustawione przez osoby wykwalifikowane —
posiadajgce odpowiednie uprawnienia, ustawione zgodnie z instrukcjg
montazu, powinno by¢ kompletne i podlegac regularnej okresowej kontroli

- odebrane i dopuszczone do uzytkowania rusztowania powinno byc¢
potwierdzone stosownym protokotem sporzgdzonym przez kierownika
budowy

- przejscia i powierzchnie stuzgce komunikacji nalezy utrzymywac¢ w nalezytym
porzadku w celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek awarii, pozaru i
innych zagrozen.

- podczas prac na dachu nalezy poruszac sie w szelkach oraz dodatkowym
osprzetem w celu wyeliminowania mozliwosci upadku z wysokosci

- nalezy zapewnic¢ dobry stan oraz prawidtowe przechowywanie i przenoszenie
narzedzi

- wszystkie stosowne materiaty powinny posiadac atesty, stosowanie ich
powinno

odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta

- przed rozpoczeciem robot wyznaczyc strefy niebezpieczne, przejscia i
dojscia i

odpowiednio je oznakowac

- wykorzystywac¢ urzgdzenia sprawne oraz takie, ktére okresla sie jako
podlegajgce dozorowi technicznemu

- wykorzystywac rusztowania atestowane i montowac je zgodnie z instrukcjg
- wyposazyc¢ pracownikow w odpowiednig odziez roboczg, sprzet ochrony
osobistej

- na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego pracownika

- zapewnic nalezyty dozor techniczny

- wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP,
normami

i sztuka budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatow oraz technologii
zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry

- kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanies¢
zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno-budowlanym znajdujgcym
sie na budowie

- roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

- wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z 2002r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzgdzeni
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r ( Dz. U. Nr 129, poz. 844



z 1997r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy .

- w realizacji nalezy stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce atesty,
aprobaty

techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatow stuzgcych ochronie przeciwpozarowej

- do materiatéw niebezpiecznych wystepujgcych na budowie w przewidzianym
procesie budowlanym nalezy zaliczy¢ zastawy farb i Srodkow
drewnopodobnych

oraz wszystkie specyfiki i masy plastyczne stosowane w technologii tynkéw
akrylowych

Uwagi koncowe, zalecenia wykonawcze:

- wszystkie prace konstrukcyjne wykonywaé pod nadzorem osob
posiadajgcych

odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie — uprawnienia budowlane

- prace zanikowe muszg podlega¢ odbiorowi kierownika budowy

- beton uzywany do konstrukcji powinien posiadac deklaracje zgodnosci

18. Uwagi koncowe
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robot.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem
budowlanym, ustawami, przepisami, normami) oraz wedtug przepisow BHP.

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiadac atesty i Aprobaty
Techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz
pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatow i
dostawcow rozwigzan systemowych oraz w szczegoélnosci z zaleceniami
aprobat technicznych.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za statg kontrole zgodnosci robo6t z
projektem | ww. zaleceniami.

O wszelkich utrudnieniach nalezy niezwtocznie informowac inwestora.

Niedopuszczalne jest zaniechanie czesci prac wymaganych szczegolnie w
robotach zanikajgcych.

Opracowat:
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