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0 Opinie i uzgodnienia

a)Pismo Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 19
lipca 2018 r. zn. NI-D-1.8010.439.2018.BD uzgadniajgce
koncepcje budowy chodnika.

b) Opinia Marszatka Wojewoédztwa z dnia 10 grudnia 2018 r.
zn. NI-D-1.80120.738.2018.BD uzgadniajgca geometrie.

¢) Opinia Dyrektora MZDW z dnia 28 listopada 2018 r. zn. W-
5.453.248.2018.1 uzgadniajagca konstrukcje.



OPIS
do projektu zagospodarowania pasa drogowego drogi wojewédzkiej nr
802, stanowiacej dz. nr ewid. 234/2
w miejscowosci Siennica, powiat minski

1. Dane identyfikacyjne:

Inwestor: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Opracowat: mgr inz. Tomasz Samson
zam. 05-300 Minsk Maz.
ul. Szpitalna 64

Przedmiot inwestycji: przebudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 802
Minsk Mazowiecki — Seroczyn, stanowigcej dz. nr ewid. 234/2, od km
9+456,6 do km 9+728,6, polegajgca na budowie chodnika dla pieszych,
budowie 2 przepustéw, przebudowie 3 zjazdéw indywidualnych i wycince
drzew w miejscowosci Siennica, Powiat Miriski.

2.0pis istniejacego zagospodarowania terenu.

Droga wojewodzka nr 802, potozona na omawianym odcinku na dz. nr ewid.
234/2, posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokos$ci 6,00 m (dwa
pasy ruchu) z obustronnym poboczem o szerokosci 2,00-2,50 m i
obustronnym rowem odwadniajgcym o szerokosci zmiennej od 2,00 do 2,5
m. Jest to droga klasy G (droga gtéwna). Konstrukcja nawierzchni drogi jest
w bardzo dobrym stanie technicznym. W pasie drogowym nie znajdujg sie
zadne sieci uzbrojenia terenu. Po stronie potnocno-wschodniej w pasie
drogowym rosg drzewa w réznym wieku i stanie. Na omawianym odcinku
urzadzono 3 zjazdy o nawierzchni gruntowej z przepustami do dziatek
prywatnych. Stan istniejacy jak na zat. fotografii:




3.Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie przebudowe drogi wojewo6dzkiej
polegajaca na budowie chodnika dla pieszych o szerokosci 1,5 m i o dlugosci 272,0
m po stronie wschodniej (lewej) drogi, poza rowem odwadniajgcym w odlegtosci 3,5
m od krawedzi jezdni. Nawierzchnie chodnika projektuje sie jako betonowg — z
betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
podbudowie grubosci 10 cm =z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie i na gruncie rodzimym. Nawierzchnie w pasie 3 istniejgcych zjazdow
projektuje sie jako betonowa — z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm, podbudowie grubosci 20 cm z kruszywa famanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie i na gruncie rodzimym. Rzedne nawierzchni
chodnika dostosowano do istniejgcego poziomu terenu poza rowem oraz nawierzchni
jezdni drogi. W celu przeprowadzenia chodnika nad istniejacymi rowami
odwadniajgcymi zaprojektowano w ciggu chodnika 2 przepusty w postaci rurociggu o
Srednicy wewnetrznej 50 cm i diugosci po 1,50 m kazdy. Ich wykonanie bedzie sie
wigzato z przebudowa odcinka rowu o diugosci tacznej 9,90 m.

Ze wzgledu na wystepowanie prostych warunkéw gruntowych projektowany chodnik
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow.

4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania
terenu

- powierzchnia projektowane%o chodnika w granicach pasa drogowego po
przebudowie drogi — 408,00 m

5. Inne informacje

Inwestycja jest zgodna z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Siennica i miesci sie¢ w pasie drogowym drogi oznaczonej
jako KG. Teren na ktérym jest projektowany chodnik nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw, nie podlega ochronie na podstawie ustalerin miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i
nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej. Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia. Budowa chodnika
wymaga zmiany istniejgcej na drodze statej organizacji ruchu (wedtug oddzielnego
projektu). W zwiazku z budowg chodnika konieczna jest wycinka drzew kolidujgcych
z planowang budows.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie przekracza granic dziatki
drogowej.

6.Uwagi korncowe.

Przed wykonaniem robét w pasie drogowym nalezy dokona¢ zgtoszenia
zamiaru wykonania robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, dokonaé
zgtoszenia wodnoprawnego budowy 2 przepustéw, uzyskac¢ decyzje zezwalajgca na
usuniecie drzew oraz zgode zarzadcy drogi na prowadzenie robét — Mazowieckiego
Zarzadu Drég Wojewodzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Wegrow-Siedice z
siedzibg 07-100 Wegréw, ul. Gdarnska 52, tel. 025 792 26 57.
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi:

1. Zlecenie inwestora.

2. Pismo Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2018 r. zn.
NI-D-1.8010.439.2018.BD uzgadniajgce koncepcje budowy chodnika.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr
802 Minsk Mazowiecki — Seroczyn, stanowiacej dz. nr ewid. 234/2, od km
9+456,6 do km 9+728,6, polegajgca na budowie chodnika dla pieszych,
budowie 2 przepustéw, przebudowie 3 zjazdéw indywidualnych i wycince
drzew w miejscowosci Siennica, Powiat Minski.

3. Wykorzystane informacje i materiaty.

a) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 wykonana przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 05-300 Minsk
Mazowiecki, ul. Kosciuszki 2.

b) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z  dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z
pozn. zm.).

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z  dnia 30
maja 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000
r. poz. 735 z pézn. zm.).

d) Pomiary geodezyjne uzupetniajace.

4. Stan istniejacy.

Droga wojewddzka nr 802, potozona na omawianym odcinku na dz. nr
ewid. 234/2, posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,00 m
(dwa pasy ruchu) z obustronnym poboczem o szerokosci 2,00-2,50 m i
obustronnym rowem odwadniajgcym o szerokosci zmiennej od 2,00 do 2,5
m. Jest to droga klasy G (droga gtéwna). Konstrukcja nawierzchni drogi
jest w bardzo dobrym stanie technicznym. W pasie drogowym nie znajdujg
sie zadne sieci uzbrojenia terenu. Po stronie pétnocno-wschodniej w pasie
drogowym rosg drzewa w roznym wieku i stanie. Na omawianym odcinku
urzadzono 3 zjazdy o nawierzchni gruntowej z przepustami do dziatek

prywatnych.

5. Stan projektowany.

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie przebudowe drogi
wojewddzkiej polegajgcg na budowie chodnika dla pieszych o szerokosci 1,5
m i o diugosci 272,0 m po stronie wschodniej (lewej) drogi, poza rowem



odwadniajagcym w odleglosci 3,5 m od krawedzi jezdni. Nawierzchnie
chodnika projektuje sie jako betonowa — z betonowej kostki brukowej gr. 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, podbudowie grubosci 10
cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie i na gruncie
rodzimym. Nawierzchnie w pasie 3 istniejacych zjazdéw projektuje sie jako
betonowa — z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm, podbudowie grubosci 20 cm z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie i na gruncie rodzimym. Rzedne nawierzchni
chodnika dostosowano do istniejacego poziomu terenu poza rowem oraz
nawierzchni jezdni drogi. W celu przeprowadzenia chodnika nad istniejgcymi
rowami odwadniajgcymi zaprojektowano w ciggu chodnika 2 przepusty w
postaci rurociggu o srednicy wewnetrznej 50 cm i dtugosci po 1,50 m kazdy.
lch wykonanie bedzie sie wiazato z przebudowa odcinka rowu o dlugosci
tacznej 9,90 m.

Ze wzgledu na istniejgce uksztattowanie terenu spadek podtuzny chodnika
przyjeto o wartosci 1,0% jako jednostronny, zgodnie ze spadkiem podtuznym
drogi. Spadek poprzeczny chodnika przyjeto jako jednostronny w kierunku
rowu odwadniajgcego o wartosci 2,0%. Odprowadzenie wéd opadowych
powierzchniowe do istniejgcego rowu. Rzedne nawierzchni pokazano na
planie sytuacyjno-wysokosciowym.

Nawierzchnie.

Zgodnie z wytycznymi projektowania drég przyjeto nastepujace
konstrukcje nawierzchni:

a) chodnika:
- betonowa kostka brukowa - 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - 10cm
b) zjazdu:
- betonowa kostka brukowa - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - 20cm
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Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
tel. (22) 5979801, fax: (22) 5979802 ]

e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl

www.mazovia.pl serce Polski
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NI-D-1.8010.439.2018.BD

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
BIURO USLUG MGR INZ. TOMASZ SAMSON
ul. Szpitalna 64

05-300 Minisk Mazowiecki

obiekt: koncepcja lokalizacji chodnika dla pieszych w pasie drogi wojewddzkiej nr 802 w miejscowosci
Siennica na odcinku od istniejagcego chodnika przy ul. Minskiej do skrzyzowania z ul. Lesng

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 12 czerwca 2018 roku (przekazany przy MZDW pismie znak:
1U-1.055.40.2018.1 z dnia 26 czerwca 2018 r.), oraz po zapoznaniu sig z dostarczong dokumentacjg opiniujg pozytywnie
przedstawiony projekt w zakresie koncepcji lokalizacji chodnika dla pieszych w pasie drogi wojewodzkiej
nr 802 w miejscowosci Siennica na odcinku od istniejgcego chodnika przy ul. Miriskiej do skrzyzowania z ul. Ledng

Projekt budowlany w zakresie rozwigzan geometrycznych, oraz projekly organizaciji ruchu (state] dowigzujacej
sie do istniejacego pikietazu drogi wojewodzkiej i na czas budowy) nalezy ztozyé do zaopiniowania i do zatwierdzenia w
Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie (ul.
Brechta 3, 03-472 Warszawa). Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 784) zatwierdzona stala organizacja ruchu, zwigzana z budowg lub przebudowg drogi albo
z budowg dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi integralng cze$¢ dokumentacji budowy.

Szczegoly techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewodzkiej nalezy uzgodni¢
z Mazowieckim Zarzadem Drog Wojewodzkich w Warszawie.

Opinia wazna wraz z rysunkiem.

Zatgcznik - 2.

Do wiadomosci
1. MZDW Warszawa;

Uprzejmie informujg, ze:
Administratorem danych osobowych jest Marszafek Wojewddziwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urzad Marszalkowski
Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul Jagielloniska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email:
urzad _marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /Jumwm/esp;

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel. (22) 5979-663, e-mail: iod@mazovia.pl

Wiecej informacii dotyczacych przetwarzania danych osobowych znajduje sig w Internecie pod adresem:
hitp://wem.mazovia.pliwebl/wem/7 .-organizacja-ruchu oraz https://www.mazovia.plizaatwspraw/uslugi-wem/ oraz w wersji papierowej —
w Wydziale InZynierii Ruchu Departamentu Nieruchomosci i Infrastruktury UmMwmM.”

Laureal Polskiej Nagrody Jakosci. Urzad realizuje zadania W oparciu 0 Zintegrowany system zarzadzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09,
PN-ISO/IEC 27001:2014-12, OHSAS 18001:2007, Systemem Przeciwdzialania Zagrozeniom Korupcyjnym oraz na podstawie wytycznych PN-1SO 26000.
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Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa a l o
tel. (22) 5979801, fax: (22) 5979802 ’ &

e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl :
www.mazovia.pl serce Polski
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NI-D-1.8010.738.2018.BD

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
BIURO USLUG MGR INZ. TOMASZ SAMSON
ul. Szpitalna 64

05-300 Minsk Mazowiecki

obiekt: przebudowa drogi wojewédzkiej nr 802 (ul. Miriska) od km 9+456,6 do km 9+728,6 w miejscowosci
Siennica polegajaca na budowie chodnika dla pieszych.
Faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Parstwa wniosek, oraz po zapoznaniu sig z dostarczong dokumentacjg, opiniuje pozytywnie
w zakresie geometrii przedstawiony projekt przebudowy drogi wojewédzkiej nr 802 (ul. Minska) od km 9+456,6 do
km 9+728,6 w miejscowosci Siennica polegajacy na budowie chodnika dla pieszych.

Projekt stalej organizacji ruchu i na czas budowy nalezy zlozyé do zatwierdzenia w Departamencie
Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Brechta 3,
03-472 Warszawa). Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem'na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2017 roku, poz. 784) zatwierdzona stata organizacja ruchu, zwigzana z budowg lub przebudowg drogi albo
z budowa dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi integralng czes¢ dokumentacji budowy.

Szczegoly techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewodzkiej nalezy uzgodnic
z Mazowieckim Zarzgdem Drog Wojewodzkich w Warszawie.

Opinia wazna wraz z rysunkiem.

Zatacznik - 2.

Do wiadomosci
1. MZDW Warszawa;

Sprawe prowadzi:
Beata Domalewska

Uprzejmie informuje, ze:
Administratorem danych osobowych jest Marszafek Wojewddztwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagielloniska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email
urzad marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: fJumwm/esp;

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel. (22) 5979-663, e-mail: iod@mazovia.pl

Wiecej informacji dotyczgcych przetwarzania danych osobowych znajduje sig w Internecie pod adresem:

http://wem.mazovia, pl/web/wem/7 -organizacja-ruchu oraz htt o-/lwww.mazovia.plizaatwspraw/uslugi-wem/ oraz w wersji papierowej —
w Wydziale InZynierii Ruchu Departamentu Nieruchomodci i Infrastruktury UMWM."

Laureat Polskiej Nagrody Jakosci. Urzad realizuje zadania w oparciu o zintegrowany system zarzgdzania zgodny Z normami: PN-EN 1SO _9001 :2015-10, PN-EN 1SO 14001:2015-08,
PN-ISO/IEC 27001:2014-12, OHSAS 18001:2007, Systemem Przeciwdzialania Zagrozeniom Korupcyjnym oraz na podstawie wytycznych PN-1SO 26000.
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Mazowiecki Zarzad Drog Waojewddzkich w Warszawie

ul. Mazawiecks 14, @@-@48 Warszawa Mazawiecki ZEH-ZQC'
tel. (22) 244 92 @@ da 12 - : = 1

Fox (22) 24 9013 Drog WQ]E’M{UC]ZI(IC!'}
Oyrekciabuciral w Warszawie
www.mzdw.pl

Warszawa, dnia 28 listopada 2018 r.
W-5.453.248.2018.1

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
Biuro Ustug Inzynierskich

mgr. inz. Tomasz Samson

Ul. Szpitalna 64

05 — 300 Minsk Mazowiecki

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni przebudowy DW 802 w zakresie budowy
chodnika na odc. od km 9+456,6 do km 9+728,6 w m. Siennica.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.11.2016r., Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich
w Warszawie uzgadnia (Uzgodnienie nr UK-802-232/18 z dnia 28.11.2018r) konstrukcje
nawierzchni przebudowy drogi wojewddzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika na odcinku
od km 9+456,6 do km 9+728,6 w miejscowosci Siennica, zgodnie z zatagczonymi do Projektu
Przebudowy rysunkami nr: 4, 5, 6, 7 oraz ponizszymi uwagami:
— w konstrukcji chodnika podbudowe wykonaé 2z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie — grubosci 10 cm,
— W miejscu wystepowania przepustéw — pod podbudowg zasypke rury wykonac z piasku
réznoziarnistego.

Dyrektor '
Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewbdzkich
w W §zawie

mgr inz. Zbig ie(u Ostrowski

Do wiadomosci email:
1. RD Wegrow — Siedice.

Mazowsze.

serce Polski



km 9+542,2
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Rura przepustowa z PP ér wewn. 50 cm

Pofiaze ulepszone - mieszanka KURHME PELIP SRR Ra285 gr. 10 om
Podloze rodzime po zageszczeniu do E2> 50MPa, 1s>0,98

Rura przepustowa z PP $r. 500 mm

Warstwa $cieralna: betonowa kostka brukowa czerwona gr. 6 cm

Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3 cm

mgr inz. Zﬂ‘ﬁéﬂ’gw Ostrowski

Podtoze rodzime po zaggszczeniu do E2> 50MPa, 1s>0,98

Rura przepustowa z PP $r wewn. 50 cm
t awa betonowa C16/20 gr. 35 cm
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Projekt przebudowy odcinka‘ drogi woj. nr 802
(Budowa chodnika dla pieszych na dz. nr ewid. 234/2) Rys.nr7
w m. Siennica, Powiat Minski
Przepust P2 .
Plan sytuacyjno-wysokosciowy i przekroje kel 153
Opracowat:
mgr inz. Tomasz Samson Listopad
2018 r.
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