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Z-XOTKisd 24J 18
lacy budynkiem ZELBET  istn. ODF monitoringu
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Z-XOTKitsd 24J ZELBET
(ST#06/1-ST#06/2) - monitoring
(w HDPE@32 czarna) do przetozenia:
153.0+-20m 191,0 + 20m
L
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ISTNIEJACE ZtACZE
(MUFA FOSC 400 B4)
(8ciggna¢ 50m zapasu z
studni przed budynkiem Zelbet) N

Z-XOTKtsd 72J(N/Z)

istniejacy \

50m zapasu ze studni przed
budynkiem ZELBET
przeciggna¢ do studni ze ztgczem

|

Z-XOTKtsd 72J (N/Z)

lo przetozeni
)g/qf 4.0

ZELBET

Z-XOTKtsd 72J(N/Z)
istniejgcy

Z-XOTKtsd 144J (Centr. Inf.)

(w HDPE@32 zielona) istniejacy

30

20 m zapasu ze studni przed
budynkiem ETI do przeciggniecia

do studni ze ztgczem
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ISTNIEJACE ZtACZE
(MUFA FOSC 400 B4)
($ciggna¢ 20m zapasu ze
studni przed budynkiem ETI)

|

ETI

Z-XOTKtsd 144J (Cent. Inf.)

Z-XOTKitsd 144J

(w HDPE@32 zielona) do przetozenia : istniejacy
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PROJEKTOWANE Z+ACZE U
(MUFA FOSC 400 B4) o
(8ciggna¢ 50m zapasu ze studni
Z-XOTKtsd 12J(UMTS) przed budynkiem ZELBET) 50m Zapasu z6 studni przed
— budynkiem ZELBET
istniejgcy . ! .
przeciggna¢ do studni ze zlgczem
/ ~ \
// \\
7/ \,
B |
Z-XOTKisd 12J(UMTS) Z-XOTKtsd 12J(UMTS) ZELBET
lo przetozenia: lo przetozenia:
istniejacy
PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY
RYSUNEK | SCHEMAT OGOLNY
KABLE SWIATLOWODOWE
DATA PROJEKTANT mgr inz. Dariusz Jankowski NR RYS.
nr upr. bud. 02482/24/U !
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