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Oswiadczenie

Nazwa projektu:
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Branza: drogowa

Inwestor:
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.

z 2003r. nr 207 poz. 2016 (z pozn. zmianami), oswiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno -

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢. Opracowanie sktada sie z czeéci opisowo — obliczeniowej i rysunkow

technicznych.
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HDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-TY7-RF1-QD5 *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym +0OD/BD/3810/03

adres zamieszkania ul. Bfotna 5, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe]j Okregowej lzby Inzynieréw

Budownmnictwa.
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DECYZJA O STWIBRDZBNIU PBZYGOTOWANIA ZAWODOWBGO
- do pehienln umodxlelnych funkcjl tcchnicmych w budownictwie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BH8-WG6E-SA2 *

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjnym tOD/BD/2321/02

adres zamieszkania ul. Powstancéw Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 5ust.2,§7 —— 1§13 ust. 1 pkt .3 lit. | o I
Tozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (k&) ... StenisZew,. Kezimierz Zuber

(imie i nazwisko)

technik drogowy.

(tytul naukowy — zawodowy)

‘urodzony (a) dnia ..11._stycznia 1944 r. w __Grzybkech. woJ.. .slieredzkie,. ...

posieda prrygotowanie zawedowe upowazniajace do wykonywania samodzieinej funkeji ...

kierownika budowy i robdt,
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'bywatel (ka)

1/ kierowenie, nedzorewanie i kontrolowenia budowy i robdt, kie-
rowenies i kontrolowenie wytwarzenis kenstrukcy jnych elementow
budowlanych oragz ocenisnie i basdanie stanu technicznego w za-
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji migéci sig  w cafosci w granicach
terenu objetego wnioskiem na zgfoszenie robét budowlanych zgodnie ze wskazang w czg$ci

rysunkowej projektowang granicg pasa drogowego. Przebudowa nie oddziafuje na dziatki
sgsiednie.

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu o ktdre dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

43, poz. 430 z pdzn. zmi:amam/')
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z péZn. zmianari.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 ¢ .
zdn. 2016.09.09) )




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu drogi wewnetrznej dojazdowej
w miejscowosci Brzeski na odcinku od km 0+000 do km 0+974 (dz. nr 24

obreb Brzeski)

I. Podstawa i zakres opracowania:
Podstawe opracowania stanowig:

1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Sedziejowice.

2. Pomiary uzupetniajace wykonane w terenie w m-cu listopadzie 2018r.

3. Mapa do cclow opiniodawezych w skali 1:1000 dostarczona przez
Inwestora.

4. Obowiazujace normy i przepisy.

Opracowanie obejmuje odcinek dogi wewnetrznej dojazdowej w
miejscowosci Brzeski w gminie Sedziejowice od km 0+000 tj. od granicy pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2301E Brzeski - Sedziejowice - Bocianicha do
km 0+974 ). do granicy gminy Sedziejowice. Roboty przewidziane w projekcie
poprawig stan techniczny nawierzchni jezdni drogi oraz poboczy ziemnych.
Ulozenie nowej nawierzchni bitumicznej poprawi réwniez komfort jazdy
i zmniejszy zapylenie z istniejacej drogi. Podstawowe roboty zwigzane z
remontem drogi to:

- odtworzenie istniejacej osi drogi w terenie,

- wykonanie warstwy wzmacniajacej z mieszanki tlucznia kamiennego na
odcinku od km 0+586 do 0+974,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego na odcinku od km
0+000 do km 0+586,

- wykonanie warstwy $cieralnej na catym odcinku drogi,

- uzupetnienie istnicjacych poboczy gruntem dowiezionym,

- uzupetnienie istnicjacego oznakowania pionowego.



I1. Stan istniejacy:

Odcinek drogi przewidziany do remontu posiada na calym odcinku
przekrd] szlakowy 1 przebiega czgsciowo przez zabudowg miejscowosci
Brzeski, a czesciowo przez tereny rolnicze. Istniejgcy pas drogowy jest bardzo
zroznicowany 1 wynosi od 5.50 do 14.00m. Na odcinku od km 0+000 do km
0+586 wystepuja obustronne rowy przydrozne, ktore sa w stanie srednim. Na
odcinku do km 0+586 do km 0+974 rowy przydrozne wystepuja odcinkowo, a
ich stan jest zty. Na odcinku od km 0+000 do km 0+586 droga posiada jezdni¢ o
szerokosci 4.50+4.60m powierzchniowo utrwalone emulsjg astaltowa o grubosci
od 1 do 2cm. Na odcinku od km 0+586 do km 0+974 wystepuje nawierzchnia
tluczniowa grubosci od 12 do 15cm szerokosci 4.20+4.30m z miejscowymi
sladami powierzchniowego utrwalenia. Stan nawierzchni jezdni na odcinkach
jest bardzo zty z bardzo licznymi ubytkami i nieréwnos$ciami. Pobocza ziemne
w stanie Srednim o szerokosci od 0.50 do 1.50m. Oznakowanie pionowe
niezupelne.

Kolizje:
Punkty osnowy gceodezyjnej - projekt zaktada zabezpieczenia punktow osnowy

zgodnie z wymogami stuzb geodezyjnych.

I11. Stan Projcktowany:

1. Dane ogdlne:

= Klasa drogi — wewnetrzna dojazdowa,
* Predkos¢ miarodajna —40+50km/godz.
" QObciazenie ruchem — nie okresla sie,
" Szerokos¢ jezdni 4.00+4.50m,
s Szerokos¢ poboczy —0.50+1.50m,
* Dtlugos¢ odcinka — 974m.
Remont odcinka drogi wewnetrznej dojazdowej bedzie polegal na wykonaniu

nastepujacych robot:

~3



- wyznaczeniu osi drogi w terenie z zaleceniem odtworzenia granicy pasa
drogowego na odcinku od km 0+556 do km 0+974,

- oczyszezeniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+000 do
km 0+586,

- skropieniu emulsja asfaltowg kationowa k>65 w ilosci 0.50kg/m” istniejace;]
nawierzchni na odcinku od km 0+000 do km 0+586,

- wykonaniu warstwy wzmacniajacej grubosci 6¢cm na odeinku od km 04586 do
km 0+974 z mieszanki tlucznia kamiennego o frakcji 0+-32mm wraz ze
skropieniem krawedzi emulsja asfaltowa k>65 w ilosci 0.70kg/m” na szerokosci
0.75m,

- ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0+11mm KR-1 AC11S o
grubosci 4cm na odcinku od km 0+000 do km 0+586 oraz 5¢cm na odcinku
pozostatym,

- uzupetnieniu istnicjacych poboczy ziemnych gruntem dowiezionym wraz z ich
zageszezeniem 1 plantowaniem do zatozonych spadkdéw poprzecznych,

- uzupetnieniu istnicjgcego oznakowania pionowego - znaki "mate".

Przed przystqpieniem do robdt nalezy zlokalizowaé i zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej. Roboty w promieniu 1.5m od tych
urzgdzen wykonywac recznie i pod nadzorem stuzb odpowiadajgcych za ich
konserwacje.

Do projektu dotaczono przedmiar robodt oraz kosztorys inwestorski wg
obowigzujacych cen. Rzeczywisty koszt robdt zostanie okreslony na podstawie

ustawy o zamowicniach publicznych.

Opracowat:
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INFORMACJA
BIOZ

dla projektu budowlanego remontu drogi wewnetrznej
dojazdowej w miejscowo$ci Brzeski na odcinku od km 0+000

do km 0+974 (dz. nr 24 obreb Brzeski)

Zadanie Remont drogi dojazdowej wewnetrznej
Adres Brzeski na odcinku od km 0+000 do km 0+636
Inwestor Gmina Sedziejowice

98-160 Sedziejowice

Ul. Wielunska 6

Imie¢ i nazwisko

Autor projektu Zygmunt Sowata

upr. proj. nr 767 /88

Listopad 2018



Spis zawartos$ci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robodt 1 kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych

Podstawa prowadzenia rob6t budowlano - montazowych.



L PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Zlecenie Inwestora,
. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VI1.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego remontu drogi wewnetrznej

dojazdowej w miejscowosci Brzeski na odcinku od km 0+000 do km 0+974

(dz. nr 24 obreb Brzeski)

III. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

»  wytyczenie geodezyjne osi trasy,
roboty ziemne,
podbudowa tluczniowa,

nawierzchnia z betonu asfaltowego.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrebie remontowanej drogi wystepujg nastepujace obiekty budowlane:

* kabel energetyczny NN - poza terenem robot.



= V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE _MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI:

W pasie remontowanej drogi wystepujg nastepujace elementy:

- skrzyzowania nad droga linii energetycznej napowietrznej NN.

VL. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

W trakcie realizacji rob6t mozliwe jest wystapienie zagrozenia:

= przy wykonywaniu robdt ziemnych — koparka i réwniarka;
» przy wykonywaniu podbudowy ttuczniowe;j - praca rozktadarki i walca;
przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego — praca rozktadarki

1 walca.

VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy — musza posiadaé przeszkolenie w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzi¢  zgodnie =z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy.  Pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych
1 zatadunkowych musza by¢ przed rozpoczeciem pracy zapoznani

z kolejnoscig wszystkich robét.

VIII. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1Y



Teren  robot nalezy oznakowaé zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczyé barierkami
lub tasma ostrzegawcza na odleglosé nie mniejsza niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym  stanie  technicznym niestwarzajgcym  zagrozen dla
uzytkownikéw. Nie wolno na nich sktadowaé materiatow ani ustawiaé
Sprzetu.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny by¢ wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie nalezy
oznakowac i wygrodzi¢ jak opisano w czesci ,,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sa eksploatowane na budowie, powinny posiadaé
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegdlnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszcezenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowane] technologii i1 rodzajow pracy oraz warunkdéw w jakich jest

wykonywana.

Opracowat:
T Qllg"ﬂrg/
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr

spec.techn.

Opis i wyliczenia

jom.

llos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1d.1

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w
terenie rowninnym
0,974

km

0,974

2d.1

D-01.01.01a

Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej.
1

szt

1,00

3d.1

D-04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
(bitum)

556*4,55+0,5%60+2*%16+(12*12-
12*12%*3,14*0,25)*2+30%*(4,55+4,05)*0,5

m?2

2782,72

PODBUDOWA

4d.2

D-04.03.01a

Skropienie emulsjg asfaltowg K>65% w ilo$ci 0,5kg/m?2.
2782,72

m2

2782,72

5d.2

D-05.03.05b

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno asfaltowej AC
11W (KR-1) w ilosci 70kg/m2.
2782,72*0,07

194,79

6d.2

D-04.04.02b

Warstwa wzmacniajgca z mieszanki ttucznia kamiennego
0/31,5 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - $rednio 6 cm
(974-586)*4,2

m2

1629,60

7d.2

D-04.03.01a

Skropienie emulsjg asfaltowa K>65% w ilosci 0,7kg/m?2.
388*0,75%2

m2

582,00

NAWIERZCHNIA

8d.3

D-04.03.01a

Skropienie emulsjg asfaltowg K>65% w ilo$ci 0,5kg/m?2.
556*4,5+30+32+61,92+129

m2

2754,92

9d.3

D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-
1) - warstwa $cieralna - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
2754,92

m2

2 754,92

10d.3

D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-
1) - warstwa $cieralna - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
388*4,0

m2

1552,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

11d.4

D-02.01.01

Ukop w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami na
odlegtos¢ 10 km
2*586%(0,75+1,5)*0,5*0,03+388*(0,5+1,75)*0,5*0,06*2

m3

91,94

12d.4

D-02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypow w gruncie kat. ||
91,94

m3

91,94

13d.4

D-02.03.01

Plantowanie poboczy - nasypdéw .
586*2%1,125+388*%2%1,125

m?2

2191,50

OZNAKOWANIE




Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o

14d.5 |D-07.02.01. |$r.50 mm

3 szt. 3,00
15d.5 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakow drogowych ostrzegawczych.

1 szt. 1,00
16 d.5 [D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakdw drogowych - nakazu.

2 szt. 2,00




