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UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZMIERZYĆ RZECZYWISTE WYMIARY OTWORÓW !

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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Nazwa 

Temat :

Obiekt:

Nazwa i adres Inwestora:

Skala:
Nr rysunku:

Faza opracowania:

Branża:

Projekt  Budowalny

Projektant:

Sprawdził:

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI.

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE.

URZĄD GMINY GIŻYCKO

Biuro Usługowe "Invest-Center"

ul.Mickiewicza 17/11

  10-508 Olsztyn, tel.: 609 440 508;  biuro@invest-center.eu

11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 33

Data opracowania:

06.2020r.

mgr inż. arch. Bogdan Kobyliński

mgr inż. arch. Izabela, Beata Parulska

Rysunku

Architektura

WM-0095

upr.proj. 25/98/OL,

WM-0203

upr.proj. 128/89/WŁ,

11-500 Giżycko, Bystry 9a, działki  6/17, 6/33 obręb Bystry.

11-500 Giżycko, Bystry 9a, działki  6/17, 6/33 obręb Bystry.

ZESTAWIENIE WITRYN ALUMINIOWYCH.
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