
3,00

Φ=758 W

CV22-3001100 mm

*0,25

3,00

Φ=758 W

CV22-3001100 mm

*0,25

3,00

Φ=758 W

CV22-3001100 mm

*0,25

3,00

Φ=758 W

CV22-3001100 mm

*0,25

3,00

Φ=936 W

CV22-3001400 mm

*0,25

3,00

Φ=936 W

CV22-3001400 mm

*0,25

2,00

Φ=936 W

CV22-3001400 mm

*0,25

3,00

Φ=1217 W

CV22-3001800 mm

*1,00

4,00

Φ=978 W

CV22-3001400 mm

*0,33

4,00

Φ=978 W

CV22-3001400 mm

*0,33

3,00

Φ=1366 W

CV22-6001100 mm

*0,33

3,00

Φ=936 W

CV22-3001400 mm

*0,25

3,00

Φ=873 W

CV11-900 900 mm

*1,00

3,00

Φ=539 W

CV11-600 600 mm

*1,00

3,00

Φ=868 W

CV11-900 800 mm

*1,00

3,00

Φ=1366 W

CV22-6001100 mm

*0,33

3,00

Φ=1366 W

CV22-6001100 mm

*0,33

3,00

Φ=978 W

CV11-6001400 mm

*0,33

16 x 2,0

758 W

16 x 2,0

758 W

16 x 2,0

758 W

16 x 2,0

758 W

25 x 2,5

6118 W

16 x 2,0

873 W

32 x 3,0

18022 W

16 x 2,0

539 W

25 x 2,5

6657 W

16 x 2,0

868 W

25 x 2,5

7708 W

16 x 2,0

936 W

16 x 2,0

936 W

32 x 3,0

12671 W

16 x 2,0

936 W

16 x 2,0

936 W

16 x 2,0

1217 W

16 x 2,0

1366 W

1,00

Φ=275 W

CV11-600 400 mm

*1,00

16 x 2,0

275 W

20 x 2,0

3710 W

16 x 2,0

1366 W

16 x 2,0

1366 W

20 x 2,0

5245 W

25 x 2,5

8644 W

25 x 2,5

9581 W

25 x 2,5

10517 W

32 x 3,0

16381 W

20 x 2,0

2714 W

20 x 2,0

4987 W

16 x 2,0

1956 W

16 x 2,0

978 W

1,00

Φ=258 W

CV11-600 400 mm

*1,00

16 x 2,0

258 W

1,00

Φ=183 W

CV11-600 400 mm

*1,00

16 x 2,0

183 W

20 x 2,0

4229 W

25 x 2,5

7525 W

16 x 2,0

2344 W

20 x 2,0

3472 W

32 x 3,0

11454 W

16 x 2,0

978 W

32 x 3,0

16656 W

+20 °C

Φwym: 1217 W

+20 °C

Φwym: 0 W

+20 °C

Φwym: 873 W

+20 °C

Φwym: 2934 W

+20 °C

Φwym: 868 W

+20 °C

Φwym: 0 W

+20 °C

Φwym: 275 W

+16 °C

Φwym: 539 W

+20 °C

Φwym: 3746 W

+20 °C

Φwym: 3031 W

+16 °C

Φwym: 258 W

+16 °C

Φwym: 183 W

+20 °C

Φwym: 4098 W

do węzła ciepłowniczego

Q=18kW dp=15kPa

 1 : 100

S05

Rzut parteru - instalacja c.o.

Nazwa 

Temat :

Obiekt:

Nazwa i adres Inwestora:

Skala:
Nr rysunku:

Faza opracowania:

Branża:

Projekt  Budowalny

Projektant:

Sprawdził:

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI.

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE.

URZĄD GMINY GIŻYCKO

Biuro Usługowe "Invest-Center"

ul.Mickiewicza 17/11

  10-508 Olsztyn, tel.: 609 440 508;  biuro@invest-center.eu

11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 33

Data opracowania:

06.2020r.

Rysunku

Instal. stanitarne.11-500 Giżycko, Bystry 9a, działki  6/17, 6/33 obręb Bystry.

11-500 Giżycko, Bystry 9a, działki  6/17, 6/33 obręb Bystry.

tech.  Andrzej Pietrzak

 inż. Ryszard  Dela

WAM/IS/0023/10

upr.proj. WAM/0117/PWOS/09,

WAM/IS/2046/01

upr.proj. 139/83/OL
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