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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano -
instalacyjnych budowa oddziatu przedszkolnego przy szkole podstawowe;j

1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
Zakres robét obejmuje wykonanie nastepujace roboty :

- wykonanie robot ziemnych ;

- wykonanie robot betonowych ;

- wykonanie robot zbrojarskich ;

- wykonanie robét murarskich ;

- wykonanie nadprozy ;

- montaz stolarki okiennej i drzwiowe; ;

- wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych ;

- wykonanie robét tynkarskich ;

- wykonanie rob6t posadzkowych

- wykonanie robé6t wykonczeniowych ;

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem ;

- wykonanie obrébek blacharskich ;

- wykonanie instalacji elektrycznej oSwietleniowej podstawowe;j ;
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych ;
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ;

- wykonanie instalacji wod. - kan. i sanitarnej ;

1.3 0Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.4 Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumie¢ :

*  wykonanie zadaszen i zabezpieczen ;

¢  wykonanie wygrodzenia placu budowy ;

. znaki ostrzegawcze ;

*  wykonanie dojs¢ i dojazdéw do placu budowy ;

. oswietlenie terenu budowy ;

. zabezpieczenie budynku przed dostepem oséb trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy 1.5.1.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegobtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg : - dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,»Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.
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Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie: a) utrzymywac teren

budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych, 2) srodki

ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstatych odpady z rozbiérki lub podzleci wykonanie tych robét

specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na odpady.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.




1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robét obejmuje budowe budynkéw przedszkola. Wobec powyzszego Wykonawca robét zabezpieczy
zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiajgcego z zachowanie dojs¢ i wjazdéw na
teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z katownika. Stupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone
przed wywrdéceniem sie od parcia wiatru. Wysoko$¢é ogrodzenia 1,90 — 2,10 m. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W czasie prowadzenia robot dekarskich nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowg przed uszkodzeniami. W przypadku
powstania uszkodzenh z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajgcego, Wykonawca dokona naprawy we wtasnym zakresie. Koszty
zwigzane z naprawg chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca dokona renowacji tej czesci zieleni,
ktéra zostata zniszczona we wtasnym zakresie. Koszty zwigzane z renowacjg terenu zieleni ponosi Wykonawca robot.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem jak najwiekszych rownomiernosci
przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizacji prac przyjeto metode pracy potokowej z mozliwoscig pracy
réwnolegtej

Wielkos$¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca robdt na podstawie oszacowanej przez niego pracochtonnosci oraz posiadanych
srodkow technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ sie bedzie z r6znych zawodoéw i kwalifikacji, wykonujacych
wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robét obejmujgcych sktadowe czynnosci procesu roboczego. W takim uktadzie kazda z
brygad sktadac¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.

1.7 Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, c) obiekt matej
architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.
Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, smietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajnowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.
Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wrazz  zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
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Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony

Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.
Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego.
Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pézn. zm.).
Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowiazkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.
Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji projektowe;.
Rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.
Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN, - Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.




2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skltadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw roboét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$c¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polskg Normg lub
¢ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja

okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te

dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy




Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty: a) pozwolenie na

budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy




Specyfikacja techniczna

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie,
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom: a) odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz

jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegéinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne), 3. recepty i
ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczerstwa zgodnie z ST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robé6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu, (f) tymczasowg przebudowe
urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: (a) usuniecie

wbudowanych materiatéw i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do stanu

pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r.
Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 péz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).




Specyfikacja techniczna

Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B-1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE - CPV

45111200-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘ Gruparobét - 451 ‘
‘ Klasarobt - 45.11 ‘
‘ Kod CPV - 45111200-0 ‘
‘ Kategoria rob6t - Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow ‘

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych i matej architektury
realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu
wykopow pod fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z budowg kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i
robot melioracyjnych oraz robot zwigzanych z zaktadaniem rurociggdéw lub instalacji - wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektow
kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
- szczegotowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.3.  Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,

potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,

a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
ls=pd/pds

gdzie: py - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?®), pa - maksymalna gesto$¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?®).
1.4.11. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=d60/d10 gdzie:
dgo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), ds - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi
10% gruntu (mm).
1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
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- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy, - projektant - uprawniona osoba prawna lub
fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

2. MATERIALY (GRUNTY)-OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w
sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robét, chyba ze postanowienia ogéinych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty
przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zry-warki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji
itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), - sprzetu zageszczajgcego (walce,
ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu




Specyfikacja techniczna

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych
robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywroécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos$c.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgji i przy badaniach
materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyc¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gtebokos¢é nierébwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw

wad z wykopu.

Zrc‘;\g’:a V\F/’ody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢

poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢: a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegodtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5
oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
¢ wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
* wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. Tablica 3

Lp. |[Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz
w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Ré6wnosé dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. R6wnosé skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ £10 cm.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie
spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe,
na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jako$¢ robot i ustali
zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Woyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla
danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci bedag wyliczone w m jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci wykopu
w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika
spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu

przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: a) odbiorowi robot

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét.
Obioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowa- dzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne), 3. recepty i ustalenia
technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i w. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i w. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

NownksE e
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

¢ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

¢ warto$c¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizaciji ruchu na czas

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i

uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie czenstwa ruchu, . -. )
optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje: a) usuniecie

wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty obiektéw kubaturowych w gruntach kat. I-V

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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B-2. ROBOTY BETONOWE — KOD CPV 4526300-4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 452 |
| Klasarobot - 4526 |
|Kategoria robét - Roboty betonowe kod CPV 45262300-4|
|Kategoria robét - Betonowanie konstrukcji kod CPV 45262311-4|
|Kategoria robét - Betonowanie bez zbrojenia kod CPV 45262350-9|

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.
Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych.

Niniejszy zakres robét betonowych ma zastosowanie do wszystkich robét betonowych ujetych w dokumentacji projektowe;j tj :

. wykonanie podktadéw betonowych,

. wykonanie faw fundamentowych,

i wykonanie poduszek betonowych,

i wykonanie ptyt posadzkowych betonowych,

i wykonanie ptyt stropowych,

. wykonanie pozostatych robot betonowych, (opaska betonowa itp.)

. przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

. wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, * uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,
i pielegnacjg betonu.

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich
sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie suchym. Stopien
wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po
literze W oznacza dziesieciokrotng wartos$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopienr mrozoodporno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy
ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobiefnstwem) uzyskania
w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
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wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1. MATERIALY
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
1.1 Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
- dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B20, - klasa cementu 42,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden
rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym badaniom:
- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996,
PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania
(przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
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- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut, - koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu
réwnomiernos$ci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm, - wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru
cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie:

-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe
rozréznienie.

1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgca na wykonanie
partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu
w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-
06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm -14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

- do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

- zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé zwiekszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej  wg normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych badan wg normy PN-B-
06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

1.2 Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

1.3 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym,
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- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco - uplastyczniajgcych, - przyspieszajaco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac
atest producenta.

1.4 Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie

nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-

06250,
- wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub
wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany
dos$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku
w/c i 0o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku, - za optymalng ilos¢ piasku
przyjmuje sig taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy
okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce: - 420
kg/m3 - dla betonu klas B25, - 340 kg/m - dla betonu klas B20.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:
- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
- wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, - wartosci 4,5-
5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostap wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie moga
przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
2. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne
Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o0 wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dlugosci.
3. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy
dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze+15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C, - 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

4.1 Zalecenia ogéine

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu i

dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

- wybdr sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,
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- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielegnaciji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), - zestawienie koniecznych badan.

Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegodlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,
itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustéw,
sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowosé sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

4.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze
zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody, - *3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow
powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek
betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do

podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowe;j
przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢
ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

4.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki

umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci
15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub
folii.

4.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacije wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

4.5 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci
wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
4.6 Deskowania
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Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podsta- wie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkos¢ betonowania,

- sposOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

- zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac odpornosc¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
$cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykonaé wg wymagan dokumentaciji
projektowe;j.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robot betonowych

1. Podstawe dla odbioru robét betonowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: a)

dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentow,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robdt szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie bylty odnotowywane w dzienniku
robot,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowe (np. w odniesieniu co do radioaktywnosci
lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

5.2 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

5.3 Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST,

i inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.
Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
5.4 Odbiér koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i
spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w umowie.
5.5 Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci
kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz: 1 prébka na 100 zarobow
1 probka na 50 m3 betonu,

3 prébki na dobe,
6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sig, przygotowuje i bada w okresie
28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania prébek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach,
za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5
probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg
PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcii.
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Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu moze byé
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu, -

badanie mieszanki betonowej, -

badanie betonu.

5.6 Tolerancja wykonania

Wymagania ogdlne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw
szczegOlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem: a) zmian wartosci
odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w normie, tgcznie z
okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukcji.

Dokfadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych. Odchylenia poziome
usytuowania podpor i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej
pokrywajgcych sie z osiami Scian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci rézno-imienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W
przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
System odniesienia
Przed przystagpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce
przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Plyty
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu H| stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze
niz:
+ 20 mm przy H< <20 m,
+ 0,5 (H+20) przy 20m <H, <100 m, £ 0,2
(Hi+200) przy H, > 1 00 m.
Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz: + 0,04 1, lub 10
mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 |, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz: + 0,04 |, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02 |, lub 5 mm przy klasie
tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz: -10 mm przy
klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczeh pretéw nie powinno by¢ wieksze niz: -10 mm przy
klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2.
Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm
przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 15 mm przy klasie
tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigeksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1, 2
mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1, 4
mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno byc¢ wieksze niz: L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2
5.7 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.
5.8 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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5.9 Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i
spetnieniu innych warunkoéw dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiaru jest 1 m (metr szescienny) konstrukgji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sig ilo$¢ konstrukcji
wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm . Deskowanie
obmierza sig¢ w m? ich powierzchni.
Jednostki obmiarowe dla poszczegdélnych robdt nalezy przyjmowac na podstawie KNR.
7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien,
marek, rur itp.,
- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostéw,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy
PN-B-01801
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01
Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-04320
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 934-2
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. PN-EN 480-1
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan. PN-EN 480-2
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki
betonowe;j.
PN-EN 480-5
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.
PN-EN 480-6
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substanc;ji.
PN-EN 480-10
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach. PN-B-06250
Beton zwykly.
PN-B-06251
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
PN-B-06262
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka
Schmidta typu N.
PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodlne.
PN-B-06714/10
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06714/12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
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Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu
PN-EN 1097-6
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
PN-B-06714/34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-B-32250
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-C-04541
Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych,
substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych
PN-C-04554/02
Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej 0,337 mval/dm metoda wersenianowg PN-C-04566/02
Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metoda
kolorymetryczna z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03
Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metoda tiomerkuryme-
tryczna.
PN-C-04600/00
Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru
metodg miareczkowg jodometryczng.
PN-C-04628/02
Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow ogolnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda
kolorymetryczng z antronem.
PN-D-96000
Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
PN-D-96002
Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.
PN-D-95017
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspo6lne wymagania i badania.
PN-B-03163-1
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

8.2 Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, - 306/91
Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, - Warunki wykonania i

odbioru rob6t budowlanych.
- KNR
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B-3. ROBOTY ZBROJARSKIE KOD CPV 45 26310-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

|Grupa robot - 45.2 |

| Klasa robét - 4526 |

| Kategoria rob6ét - Roboty zbrojarskie kod CPV 45 26310-7 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.
Zakres robét obejmuje
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektéw
budownictwa inzynieryjnego.
Niniejszy zakres robot zbrojarskich ma zastosowanie do robo6t zbrojarskich ujetych w dokumentacji projektowej tj :
i przygotowaniem pretéw zbrojenia,
i montaz zbrojenia w deskowaniu
. kontrola ztgcz i potagczen
. kontrolg jakosci rob6t gotowych prefabrykatéw oraz po montazu w deskowaniu,

. kontrola i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, ptyt stropowych oraz konstrukcje zwigzane ze wzmocnieniem $cian
konstrukcyjnych.
Okreslenia podstawowe
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposob czynny.
Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1. MATERIALY
1.1 Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i
gatunkow wg dokumentac;ji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
Alll, gatunku 43GS oraz stal klasy A |, gatunku St3SX-b.
1.2 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 34GS wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych parametrach:

- Srednica preta w mm 6-32

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 410

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 410

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 410

- wytrzymato$c¢ obliczeniowa w MPa 350

- wydtuzenie (min) w % 20

- zginanie do kata 60° brak peknieé i rys w ztgczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych parametrach:
- Srednica preta w mm 5,5-40
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymatos¢ obliczeniowa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak peknieé i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

1.3 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane: - nazwa wytworcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej, - masa partii,

- rodzaj obrdbki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) musza
znajdowac sie nastepujace informacje:
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- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii, - znak obrébki cieplnej.

1.4 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

3. TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajgcy unikniecie trwatych
odksztafcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

4.2 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a

klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub czyscié¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie bgdz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$é miejscowego odchylenia od

linii prostej wynosi 4 mm. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia.
Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym. Odgiecia pretow,
haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S10042. Minimalna
odlegtosé od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-Il. Na
zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i
odgie¢ pretow nalezy zwrdéci¢ szczegélng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas
wyginania.

4.3 Montaz zbrojenia

Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg
co najwyzej nalotem nietuszczacej sig rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej,
stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosié co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretéow gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy fgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdow o srednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o
Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw
- na przemian.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét zbrojarskich

1. Podstawe dla odbioru robét zbrojarskich powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: a)

dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,

d) protokety odbioru poszczegdinych etapow robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty odnotowywane w dzienniku

robot,
e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
5.2 Kontrola jakosci robot
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Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998, - proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z r6znych miejsc kregu.

Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretéw:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm, - miejscowe wykrzywienie: 5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac £0,5 cm, - réznice w rozstawie strzemion nie powinny
przekracza¢ +2 cm.

5.3 Zgodnosé robét z dokumentacija projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

5.4 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez
niego dokumenty.

5.5 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét zbrojarskich i
pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementoéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowos$ci wykonania hakoéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw, - zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj.
fgczng dtugosé pretdw poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg

(kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretoéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéow o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- faczenie pretéw, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",
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montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg ST,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy
PN-ISO 6935-1:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998
Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-2:1991
Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
Poprawki PN-ISO 69S5-2/
IAK:1998/Ap1:1999 wymagania
PN82/H-93215
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2.
2. Bl 8/92 po6z. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996
Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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B-4. ROBOTY MURARSKIE - KOD CPV 45 26 25 00-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘ Gruparobét - 452 ‘
‘ Klasarobst - 45.26 ‘
|[Kategoria robét - Roboty murarskie i murowe kod CPV 45 26 25 00-6|

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbioér rob6t murowych. Konstrukcje te mogg byé wykonywane z ceramiki budowlanej lub
drobnowymiarowych elementéw z betonu kruszywowego lub betonéw lekkich oraz $cian murowanych z blokéw wapienno-piaskowych
silikatowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy budowie budynku . Spoiwem sg zaprawy murarskie
wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.
Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotyczg konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkow, wznoszenie $cian i Scianek dziatowych
wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie Srodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotyczg konstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek wodociggowo-kanalizacyjnych, zbiornikow
wodnych, piecéw przemystowych itp. konstrukcji, ktére wymagajg stosowania materiatéw i technologii murowania odbiegajgcych
od przyjetych w budownictwie mieszkaniowym i ogéinym.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie scian murowanych z blokéw wapienno piaskowych silikatowych przewidzianych w projekcie budowy budynku.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykohnczeniem rob6t murowych, wykonywanych na
miejscu.
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do wszystkich robét murarskich t.j B.1.01.00 Scianki
z pustakow silikatowych
B.1.02.00 Nadproza

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

1.1 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych
normach panstwowych .

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac w ten sposob, ze do zarobionego wodg ciasta wapiennego wsypuje sie uprzednio
przygotowang mieszanke cementu i piasku., nastepnie przerabia sie az do uzyskania jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesni po jej przygotowaniu; poszczegoélne rodzaje
zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu :

a) zaprawa wapienna — 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna —Oé’;ignodziny, —2
C) zaprawa cementowa g_ D) gg[éziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana — 0,5 godziny,
€) zaprawa wapienno-gipsowa
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f) zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie kruszywa
pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza sie, jezeli jego przydatnos¢ bedzie potwierdzona
wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny byé zgodne z obowigzujgcg normg panstwowa.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada
wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych . Niedozwolone jest uzycie wod morskich,
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez
uzycie woéd mineralnych nie odpowiadajacych warunkom wymienionych w normie panstwowe;.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement
portlandzki biaty lub dodawac¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych wymaganiom
obowigzujgcych norm i instrukcji.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i
wapna.
Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1:1:71:17:5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 05 : 4,5

1.2 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz cement
murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢
uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni
:0d chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz : 5C. W przypadku koniecznos$ci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawac¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych (plastyfikatoréw) lub uszczelniajgcych i
przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

1.3 Cegta budowlana petna kl. 150
Cegta budowlana petna powinna bez otwordw lub z otworami prostopadiymi do ptaszczyzny uktadania cegiet w murze.
Catkowita powierzchnia otworéw — do 10 % powierzchni cegly. Kazda cegta powinna ¢ cechowana znakiem wytwoérni. W
niniejszym opracowaniu przyjeto cegte ceramiczng petng klasy 15. Cegta przy uderzeniu mtotkiem w stanie powietrzno-suchym
powinna wyda¢ dzwiek czysty /metaliczny/, a nie sttumiony. Odpornosc¢ cegty na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta
upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki. Moze natomiast wystgpi¢ pekniecie cegty lub jej
wyszczerbienie.
Liczba cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz: dla 15
sprawdzanych cegiet — 2 szt. dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt. dla 40 sprawdzanych cegiet — 5
szt.
Cegta rozbiérkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co cegta nowa. Cegte rozbiérkowg
nalezy sprowadza¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato ono stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubosé
cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac: a) dla cegly klasy 5 — 15% cegiet badanych,
b) dla cegty klasy 7,5, 10, 15 20 — 10% cegiet badanych.
Przy odbiorze cegtly nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardw i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i peknie¢,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng lub jezeli cegta ma by¢ przeznaczona na konstrukcje
odpowiedzialne, nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Cegta przeznaczona do murdw, na ktérych przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna by¢ zbadana na obecnos$¢ szkodliwej
zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza sie wystepowania
nalotéw, ktorych nie mozna zdja¢ z powierzchni prébki za pomoca ostrego narzedzia.

W zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywac¢ do robét murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN —68/B-12001
Nasigkliwo$¢ cegly budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 — nie wyzsza niz 24%, a
klasy 7,5 i 5 nie okresla sie. Do Scian zewnetrznych zaleca sie stosowaé cegte o nasigkliwosci nie Wiekszej niz 16 %.
Wymiary i dopuszczalne odchyiki :

¢ dlugosc 250 mm +/- 6 mm
. szerokos¢ 120 mm +/- 4 mm
i grubosé 65 mm +/- 3 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢
wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na sciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawailki;
moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.
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1.4 Sciany projektowane

Bloki systemu silikatowych

Elementy murowe systemu z bloczkéw silikatowych majg szeroko$¢ dostosowang do grubosci muru. Produkowane sg one w
wersji podstawowej (drgzonej) oraz w wersji E-S (petnej). Bloki podstawowe produkowane sg w klasach wytrzymatosci 15 i 20
MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa.

Dodatkowym elementem systemu sa bloki potéwkowe w grubosciach 18 i 24 cm.

Elementy uzupetniajace system bloczkéw silikatowych
Do elementéw uzupehiajacych system bloczkéw silikatowych naleza:

. bloki wyréwnawcze. Projektowanie wysokosci $cian w module 10 cm. Murowanie pierwszej warstwy muru na zaprawie
zwyktej.

° blok pomocniczy. Murowanie naroznikéw budynkéw wznoszonych bez koniecznosci docinania blokow.

° blok wentylacyjny. Konstruowanie pionéw wentylacyjnych.

. ksztaltki nadprozowe systemowe. Tracony szalunek do konstruowania nadprozy nad otworami.

1.6 Nadproze L-19

Nadproza produkowane sg w wymiarach od 120 do 270 cm (skokowo co 30 cm); waga: 40, 50, 60, 70, 80, 90 kg.

Belki nadprozowe moga by¢ stosowane w budownictwie ogdlnym i przemystowym. Stuzg do konstruowania nadprozy nad
otworami okiennymi i drzwiowymi. Rozrézniamy trzy typy belek nadprozowych L-19:

N - do $cian nosnych obcigzonych stropami, S - do $cian

nosnych nie obcigzonych stropami, D - do $cian

dziatowych.

Ocieplenie nadproza od zewnatrz oraz wewnatrz ptytami styropianu min. gr. 20 mm. Wypetnienie od wewnatrz
dachowka lub przycieta podtuznie cegtg dziurawka.

Uktad belek w nadprozu nad otworami w scianach wewnetrznych.

Nad otworami w $cianach wewnetrznych belki skrajne uktada sie doing potkg do $rodka $ciany, w celu otrzymania réwnej
ptaszczyzny $ciany i unikniecia dodatkowego oblicowania. W $cianach grubszych od 19 cm pozostate belki zestawia sie parami,
Srodkami do siebie.

MONTAZ NADPROZY

Nadproza montuje sie rownoczesnie ze wznoszeniem muréw, w odmienny sposob dla $cian zewnetrznych i wewnetrznych.
W SCIANACH ZEWNETRZNYCH OBCIAZONYCH STROPAMI.

Na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniach $ciany uktada sie poszczegdlne belki odpowiednie dla otworu okiennego.
Belki uktada sie na oporach na warstwie zaprawy cementowej. Uktadanie belek rozpoczyna sie od skrajnej zewnetrzne i
posuwamy sie w kierunku budynku.

Wewnetrzne oblicowanie belek powinno by¢ wykonane dachéwkg za zaprawie cementowo-wapiennej. Nastepnie nadproza
wypetnia sie betonem klasy B20.

1.8 Zaprawy murarskie

Murowanie $cian z blokéw wapienno-piaskowych silikatowych wykonuje sig z uzyciem zapraw do cienkich spoin. W
szczegOlnych przypadkach do murowania $cian z blokéw silikatowych stosuje sie zaprawy zwykte: Poziomowanie pierwszej
warstwy muru wykonanej z blokéw wyréwnawczych lub podstawowych.

Murowanie $ciany piwniczne;.

1.9.Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatéw o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa ma $rednig wytrzymatos¢ po 28
dniach o wartosci 10 MPa. Produkowana jest réwniez zaprawa w wersji zimowej. Pozwala ona na prowadzenie robét murarskich
juz od temperatury 00C. Proces wigzania zaprawy przebiega bez zaktécen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C.

1. 10.Zaprawy zwykie
Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowa. Z zapraw cementowych zaleca
sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca sig stosowanie zaprawy klasy M5.

2. SPRZET

Wykonawca przystepujac do murowania $cianek i zamurowywania otworéw, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wciggarka elektryczna lub reczna,
inwentaryzowane kobyitki murarskie, warstwo-pion/. Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sig stosowac
podane nizej narzedzia i akcesoria:

i Gilotyna - do przycinania blokéw do zgdanego wymiaru,

i Pita stotowa — do cigecia blokéw sposobem mechanicznym,

i Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokéw: 24 lub 18 cm,

. Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokéw: 24, 18, 15, 12 lub 8 cm,
. Kotwa do muréw szczelinowych — do tgczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwg elewacyjna,

*  tacznik do $cian — do taczenia $cian wykonanych w systemie (narozniki $cian, $ciany zewnetrzne ze Scianami dziatowymi)

3. TRANSPORT
Do transportu pionowego materiatdw murarskich przewidziano zurawie okienne i wciggarki elektryczne lub reczne. Jako srodki
transportu poziomego uzywac nalezy taczek stalowych i dwukotowych wézkéw — japonek.
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Bloki dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folig. Palety moga by¢ ustawiane
nie wiecej niz w trzech warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilno$é. Palety moga by¢ roztadowywane
przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujgcy sie na budowie. W transporcie wewnetrznym palet
pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczac najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony tatwy dostep
do poszczegdlnych rodzajow wyrobdw.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Uktadanie warstwy gtéwkowej.
Technika uktadania warstwy gtéwkowej wyglgda nastepujaco. Po roz$cieleniu zaprawy na murze w sposob opisany wyze;j,
murarz uktada na niej cegte nieco ukosnie w stosunku do cegly uprzednio utozonej w odlegtosci okoto 6 cm od niej. Nastepnie
ruchem posuwisto-zygzakowatym dosuwa je do utozonej juz cegly zgarniajgc przy tym czes¢ zaprawy, ktéra wypetnia spoine
poprzeczng. Mniej kwalifikowany murarz chwyta przy wykonywaniu tej czynnosci cegte jedna rekg, a druga pomaga dosungc
ja na wiasciwe miejsce. Doswiadczeni murarze potrafig uktada¢ sprawnie jednoczesnie dwie cegty wykonujgc te sama
czynno$c¢ obydwiema rekami.
Murowanie na wycisk prowadzi sie¢ w zasadzie uktadajgc cegty od strony lewej ku prawej. Mozna jednak prowadzi¢ murowanie w
kierunku odwrotnym.
Przy kierunku uktadania z lewej ku prawej murarz chwyta cegte w prawa dton, przy kierunku odwrotnym — w lewg dton.

4.2 Ukiadanie warstwy wozéwkowe;.
W warstwie tej zewnetrzne rzedy cegiet uktada sie podobnie jak w warstwie gtdéwkowej. Fole wypetnia sie plastyczng zaprawg o
grubosci warstwy ok.2,5 cm, po czym zatapia sie w niej cegly nie stosujgc juz dodatkowego zalewania spoin rozrzedzong
zaprawg. Konsystencja zaprawy powinna by¢ tak dobrana, aby zaprawa pod naciskiem cegty wypetniata nalezycie wszystkie
spoiny pionowe, czego sprawdzianem bedzie wystepowanie zaprawy ponad powierzchnie cegly.
4.3 Spoiny w murach ceglanych
W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac grubo$¢ normowg spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15

mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5—10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
4.4 Stosowanie potowek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej kondygnacji, nie powinna by¢ wigksza niz
15% catkowitej liczby cegiet.

Potéwek i cegiet utamkowych mozna uzywacé przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie réwnej co najmniej 50%

catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin: a) w $cianach najwyzszej kondygnacji,

b)  w murach podokiennych,

c) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach byto mniejsze od 2/3 naprezenia
dopuszczalnego wedtug normy PN-87/B-03002. 3.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet potdwkami. Stosowanie cegiet potdowkowych i mniejszych moze
byé dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidtowego wigzania.

4.5 Stosowanie w murach cegiel uzyskanych z budowli rozebranych

Cegly catkowite i utamkowe powinny by¢ oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich moga wykazywac slady zaprawy,
cementu lub wapna. Cegly zanieczyszczone sadzg mogg by¢ uzyte tylko do muréw nietynkowanych i takich, gdzie wyglad
powierzchni nie odgrywa roli, a wiec do muréw fundamentowych, piwnicznych, poddasza nieuzytkowego itp.

Mury z cegiet odzyskowych, catkowitych i utamkowych powinny by¢ wykonywane na zaprawie co najmniej cementowo-wapienne;j
marki nie nizszej niz 3.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna
by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potgczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5 mm

nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne. Dopuszcza sie stosowanie potgczenia za pomocg ptaskownikow
wpuszczonych w spoiny obu muréw.

4.6 Szybkos¢ normalnego wznoszenia murow

Szybkos$¢ normalnego wznoszenia muréw powinna byc¢ taka, aby najkrétszy okres od rozpoczecia muru nastepnej kondygnacji
odpowiadat wymaganiom podanym w tabl. 5

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 9-24 nie powinna byé nizsza od +10°C. W
przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzeniu.

4.7 Opieranie i omurowywanie belek

Prefabrykowane belki nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegtly, za pomoca poduszek betonowych. Konce belek powinny
by¢ omurowane cegta utozong na zaprawie cementowe;.

4.8 Osadzanie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementéow w murach

Przy osadzaniu podokiennikdw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w os$ciezach niewielkie bruzdy, nastepnie
wyréwnac zaprawg mur podokienny, dajagc mu maty spadek do srodka pomieszczania, a nastepnie osadzi¢ podokiennik.
Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywac¢ na
zaprawie cementowej marki co najmniej 5. 4.9 Murowanie z bloczkéw wapienno piaskowych silikatowych

Uwagi ogdlne

Prace murarskie z blokéw powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajgce sie z trzech oséb, z ktérych pierwsza
przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem
organizacji pracy jest brygada piecioosobowa, w ktdrej po dwoch murarzy pracuje na réznych $cianach, natomiast pigta osoba
zajmuje sie transportem, przycinaniem blokéw i przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach duzym utatwieniem jest
zastosowanie stotowej pity do cigcia blokéw. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.
Zaprawa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotowac zaprawe do
uzytku zawartos¢ worka wsypuje sie do pojemnika z wodg, w proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie miesza przy
pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach
nizszych niz +5 C nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 4.9 ponize;.




Specyfikacja techniczna

Pierwsza warstwa muru
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje sie najwyzszy naroznik budynku.
Réznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikéw nie moze byé wieksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych
réznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane. Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystenciji tak
dobranej, aby bloki nie osiadty pod wiasnym cigzarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw w
naroznikach $cian. Pierwszg warstwe muruje sie z blokéw podstawowych lub z blokéw wyréwnawczych o szerokosci dobranej
do szerokosci $ciany. Dtugos¢ Scian czesto nie jest wielokrotnoscig diugosci blokéw. W asortymencie znajdujg sie bloki
potéwkowe, dzieki ktérym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie. Jezeli jednak dtugosé sciany wymusza zastosowanie
blokéw o innej dtugosci zachodzi konieczno$¢ dociecia blokéw na budowie. Na duzych budowach do cigcia stosuje sie pity
stotowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw
kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach
budynku rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe. Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe
nanosi sie réwniez na dociete czoto bloku, ktére bedzie dostawione do wmurowanego wczesniej. Do uktadania kolejnych warstw
muru mozna przystgpic¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.
Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.
Ustawia sie bloki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest wskazane murowanie
samych naroznikéw budynku tzw. ich ,wycigganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich scian
konstrukcyjnych.
Zaprawe nakfada sig¢ na powierzchnig blokdw za pomocg dozownika lub kielni o szerokosci réwnej szerokosci blokow.
Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo
naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.
Mury wznoszone w systemie piéro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych. Wystepuja jednak miejsca
wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych piéro i wpust nie faczg sie z soba:

° naroza scian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem fgczy sie z powierzchnig boczng bloku,

. spoiny blokéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia $ciany.
W murach, gdzie wykorzystuje sie¢ wewnetrzne kanaly elektryczne, spoiny pionowe muszg mija¢ sie doktadnie w potowie blokéw,
co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokéw. W murach, gdzie nie
zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w
poszczegolnych warstwach muszg mijac sig o co najmniej 80 mm. Sciany fundamentowe i piwniczne
Sciany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach podpiwniczonych moga by¢ wykonywane z
blokéw pod warunkiem wypetniania spoin pionowych zaprawg oraz stosowania zabezpieczen wodochronnych powierzchni
stykajacych sig z gruntem. Zaleca sie w tym przypadku stosowanie blokéw petnych.
Spos6b murowania $cian fundamentowych i piwnicznych jest analogiczny jak $cian nadziemia.
Zabezpieczenia wodochronne $cian fundamentowych i piwnicznych nalezy wykonywac¢ z materiatéw dobrej jako$ci odpowiadajacych
wymaganiom Polskich Norm i Aprobat Technicznych. Do zasypania $cian piwnicznych przystepuje sie nie wczesniej niz po wykonaniu
stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje sie powyzej polowy wysokosci $cian piwnic — po wykonaniu stanu surowego
budynku parterowego lub stropu nad parterem w budynkach wyzszych.
Murowanie w warunkach zimowych
Sciany z blokéw mozna murowa¢ w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5C, po spetnieniu dodatkowych wymagan
podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac moze podja¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktérzy sg w stanie ocenic
mozliwos$¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu murowania. Bloki
uzywane do murowania w warunkach zimowych nie moga by¢ pokryte szronem ani przemarzniete.
Do murowania w tych warunkach stosuje sie zimowa wersje zaprawy do cienkich spoin. Pozwala ona na prowadzenie robot w
warunkach ,lekkiej” zimy, przy temperaturach spadajgcych okresowo ponizej zera. Proces wigzania zaprawy przebiega bez
zaktécen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Doktadny zakres zastosowania zapraw zimowych podawany jest w
danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzié, czy mur wykonany
poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenia tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie gumowym mtotkiem w blok
wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie mozna kontynuowac.
Kanaty elektryczne
Bloki sg przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz scian. W jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnatrz
blokdw umieszczone s otwory o $rednicy @4 cm. Na powierzchniach bocznych blokéw przebieg kanatéw zamarkowany jest za
pomoca lekko wypuktych znacznikow.
Aby Sciane wykonang z blokdw mozna byto wykorzysta¢ do prowadzenia instalacji nalezy przestrzegac zalecen:

*  $ciane z blokéw nalezy tak murowac¢ aby spoiny pionowe w kazdej kolejnej warstwie mijaty sie doktadnie w potowie blokéw,
co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych

i powierzchniach blokéw. Podczas murowania nalezy doktadnie zgrywac ze sobg znaczniki w kazdej nowo potozonej warstwie
ze znacznikami warstwy dolnej.

i nie nalezy dopuszcza¢ do wpadania zaprawy do otworéw kanatdw elektrycznych. Z tego powodu $ciany, w ktorych
wykorzystujemy kanaty elektryczne nalezy murowac¢ wytgcznie na zaprawach do cienkich spoin z wykorzystaniem
dozownikow zapraw. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczajg w znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworéw,
gdyz wewnatrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o trojkgtnym ktéra w trakcie naktadania zaprawy przykrywa
doktadnie te otwory, zapobiegajgc ich zatkaniu splywajaca zaprawa.

Sciany wznoszone wedtug powyzszych zalecen sg przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych w pionowych kanatach.
Prace instalacyjne nalezy przeprowadza¢ w momencie wymurowania ostatniej warstwy muru, przed oparciem stropéw i zalaniem
wienca. W tym celu w Scianie, w miejscach przewidzianych w projekcie instalacji elektrycznych wierci sie otwory pod puszki,
gniazda wtykowe, zatgczniki. Otwory wykonuje sie za pomocg wiertnic mechanicznych na gtebokos¢ zalezng od grubosci Sciany.
Gtebokos$¢ wiercenia wynika z koniecznosci dowiercenia sie do wewnetrznego kanatu elektrycznego. Minimalne gtebokosci
wiercenia dla $cian wykonanych z blokéw:

d gr. 24 cm- 110 mm,
i gr. 18 cm - 80 mm,
i gr. 15cm - 65 mm,
e gr.12cm-50 mm,

gr.8cm-30 mm.
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Przewody elektryczne wprowadzania sie do $ciany od gory, spuszczajgc w kanat elektryczny w ostonie z gietkich rurek
polipropylenowych (w tzw. ,pesziu”).

4.10 Murowanie z bloczkéw gazobetonowych

Utozenie pierwszej warstwy bloczkdw (tgczonych na piéro i wpust) ma zasadniczy wptyw na prawidtowo$é wykonania catego
budynku. Pierwszg warstwe elementéw nalezy murowac na zaprawie cementowowapiennej w stosunku 3:1 w taki sposob, by

bloczki zachowaty stabilno$¢ (warstwa zaprawy nie powinna przekraczac¢ 1 cm).

Prawidtowo$¢ utozenia bloczkdw w narozach budynku oraz wzdtuz $cian nalezy sprawdzi¢ za pomocg poziomicy oraz rozpigtych
linek murarskich. Nieréwnosci utozenia poszczegélnych elementéw nalezy korygowaé przy pomocy gumowego miotka.

Wierzchnig ptaszczyzne warstwy bloczkéw nalezy wyréwnac specjalng pacg wyrownawczg, a nastepnie doktadnie oczysci¢ szczotkg
z wszelkich drobin i pozostatosci po szlifowaniu.

Bloczki wyposazone w piéro i wpust najlepiej jest murowaé na specjalng zaprawe (do cienkich spoin).

Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza prace murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania scian.

Na oczyszczong powierzchnie nalezy nanies¢ warstwe zaprawy klejowej o grubosci 1 - 3 mm. Réwnomierne utozenie zaprawy
utatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zebatej krawedzi (wielko$¢ zebdw 4 - 5 mm). Powierzchni bloczkéw nie nalezy
zwilza¢ woda.

Zaprawe mozna natozy¢ na odlegtosci kilku metréw. Jednak dtugo$é naktadanej zaprawy nalezy dostosowac do warunkow
atmosferycznych.

Przy murowaniu scian z bloczkéw "na pioro i wpust", zaprawe klejowa rozprowadza sie tylko na poziomych spoinach, spoiny pionowe
pozostajg nie klejone. Uktadany bloczek nalezy starannie dosuna¢ do wyztobionej $cianki bloczka poprzedniego i docisnaé¢ do spoiny
poziomej, ostukujgc go gumowym mtotkiem.

Sciany dziatowe

Przy potaczeniach $ciany zewnetrznej z wewnetrzna, zwtaszcza jesli jest to Sciana konstrukcyjna z innego materiatu mozna
zastosowaé potgczenie na styk z zastosowaniem kotew stalowych z ptaskownikéw. Sciane wewnetrzng mozna potgczyé z
zewnetrzng przez wprowadzenie do przegrody zewnetrznej bloczkéw sciany wewnetrznej na gtebokos¢ okoto 150 mm.

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W tym celu wskazane jest
rozmieszczenie tat, ktére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam poziomow.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.
Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada sie jg na stropie pod pierwszg warstwa pustakéw gazobetonowych..
Najwygodniej wykona¢ izolacje papy termozgrzewalnej, uktadanej pasami tgczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

Pogoda na murowanie.
Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Dodatki
przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych

Przygotowanie zaprawy.

Do murowanie zewnetrznych scian jednowarstwowych zalecane jest uzycie zaprawy cieptochronnej cemwap. M 8 Zastosowanie
jej poprawia izolacyjnos¢ cieplng muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodnosé termiczng przegrody. Uzycie zaprawy
termoizolacyjnej niweluje rowniez ewentualne skutki bledéw wykonawczych.

Mozna przygotowywacé jg w betoniarce lub za pomocg recznego wolnoobrotowego mieszadta, trzymajac sie zalecen podanych
na opakowaniu. Do $cian zewnetrznych warstwowych z dodatkowa warstwg ocieplenia oraz do wszystkich scian wewnetrznych
nalezy stosowac zwykte zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa miata odpowiednig konsystencje. Zbyt ptynna bedzie
Scieka¢ w otwory pustakow, a zbyt gestg trudno bedzie rozprowadzi¢. Ziarna kruszywa nie moga by¢ zbyt duze i ostre, bo
mogtyby uszkodzi¢ izolacje przeciwwilgociowa.

Poziomowanie podtoza.
Podtoze pod pierwszg warstwe pustakow musi by¢ rowne. Trzeba je wypoziomowac, aby unikngé spotegowania odchylen
podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomoca niwelatora.

Przygotowanie bloczkow.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ bloczki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez
zaprawe. Odpowiednia ilo$¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu
wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatos¢. Szczegodlnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich
temperatur. Wéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku
temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z zaprawa.

Pierwsza warstwa zaprawy.

Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych formatow
ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, kiérg wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej
réwnomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakéw na fundamencie warstwe wyrownawczg ukfada sie
na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu
pustakéw i przygotowaniu zaprawy mozna przystapi¢ do murowania.

Zaczynamy murowanie.

Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna sig od naroznikéw. Zaleznie od rodzaju pustakéw przeznaczonych na Sciany
jednowarstwowe, naroznik mozna wykonac tylko z podstawowych elementéw petnowymiarowych albo przy uzyciu elementéw
uzupetniajgcych: potéwkowych i naroznikowych. Trzeba pamieta¢ o naniesieniu zaprawy na boczng powierzchnie bloczka przy
zastosowaniu bloczkéw bez pidéra. Po utozeniu pustakéw sprawdza sie poziom warstwy i lekko dobija bloczki gumowym mtotkiem.

Kolejne warstwy naroznikow

W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy warstwy bloczkéw zanim wypetni sie odcinki $cian pomiedzy nimi. Fachowo
okresla sie to ,wycigganiem naroznikdéw”. Bloczki w naroznikach muszg by¢ utozone naprzemiennie. Nalezy zadbaé o uzyskanie
jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakow we wszystkich naroznikach
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Sprawdzanie pionu

Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzac przy uzyciu poziomicy, po utozeniu kazdej kolejnej warstwy
bloczkéw w narozniku. Kontrole poziomego utozenia bloczkéw pomiedzy naroznikami, umozliwi rozciggniecie sznurka
murarskiego

taczenie poziome

Budowanie w systemie ,z piérem” nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiedzy pustakami. Niezbedna jest jedynie spoina
pozioma. Zaprawy uzywa si¢ wiec tylko do tgczenia kolejnych warstw bloczkéw, naktadajac jg kielnia murarska, koniecznie
rébwnomiernie, na catg gorng powierzchnie juz utozonej warstwy elementéw. Grubo$¢ warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakéow
powinna wynosi¢ 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy
zaprawy) réownego 250 mm. Za niepoprawne uwaza si¢ rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Rozktadanie zaprawy w
postaci pasow wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nosnosci muru z
uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania zaprawy
zmniejsza no$no$¢ muru nawet o ponad 50%. Uwaga! zaprawe nalezy uktadaé na catej szerokosci muru.

taczenie pionowe

Bloczki kolejno wmurowywane w warstwe tgczy sie ze sobg tylko na piéro i wpust. Ich boczne powierzchnie sg tak wyprofilowane,
ze potgczenie to zapewnia odpowiednig wytrzymatos$é i szczelno$¢ muru. Aby unikng¢ zrolowania sie zaprawy, pustaki trzeba
wsuwac od gory w wyprofilowania juz ustawionych elementéw i dopiero potem dociska¢ do zaprawy.

Ustawianie bloczkéw.

Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktory rozpina sie pomiedzy gotowymi naroznikami. Utatwia on
zachowanie jednego poziomu dla wszystkich bloczkéw ukfadanych w warstwie. Ustawienie bloczkéw dopasowuje sie do
wysokosci sznurka i utozenia innych bloczkéw, korzystajgc przy tym z gumowego miotka.

Sciana pomiedzy naroznikami.
Wykonuje sig jg dopiero, gdy w naroznikach utozone sg pierwsze warstwy bloczkéw. Wczesniej trzeba sprawdzi¢, czy poziom
bloczkéw w naroznikach jest identyczny. Pomaéc w tym moga pionowe taty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw Sciany zawsze rozpoczyna sie od naroznikow.

Przewigzania w murze.

Bloczki uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajgcy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny pionowe w sgsiadujgcych
ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogg sie pokrywac, lecz muszg by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest
wysokoscig pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszgce pot
pustaka w dwdch sgsiadujgcych warstwach muru. bloczkéw

Laczenie sciany zewnetrznej i wewnetrznej nosnej.
Wewnetrzng $ciane no$ng z bloczkéw gazobetonowych najlepiej budowaé rownoczesnie ze Sciang zewnetrzna.

Laczenie sciany zewnetrznej i dziatlowe;j.

Sciany dziatowe zwykle buduje sie po wymurowaniu $cian nosnych (zewnetrznych i wewnetrznych), jednak trzeba pamietaé o
wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Postuzg one jako tgczniki pomiedzy $ciang no$ng a dziatowa.
Jednym koncem powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzgcej pozioma spoine $ciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie $ciany
dziatowej. Po wymurowaniu $ciany dziatowej ewentualng szczeling pomiedzy $ciang a stropem (1 do 2 cm) wypetnia sie zaprawg
murarska lub piankg montazowa.

Uwaga! Sciany wewnetrzne (nosne oraz dzialowe) muruje sie na zaprawie zwyklej.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papg ostatniej warstwy pustakéw i Swiezej zaprawy.

Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy réwniez chroni¢ "korong" juz wykonanego muru przed opadami
atmosferycznymi. W szczegélnos$ci nalezy unika¢ sytuacji, w ktérej wody opadowe dostajg sie w drazenia pustakow i zawilgacajg
od wewnatrz Sciane.

Docinanie bloczkow.

Jesli sciany budynku nie majg modutowych rozmiaréw pozwalajgcych na wykonanie ich tylko z petnych elementéw, pojedyncze
bloczki uktadane w kolejnych warstwach $ciany lub bezposrednio pod stropem trzeba bedzie przycigé. Do ciecia mozna uzy¢
recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub pity stotowej z tarczg diamentows.

Wmurowanie docietych elementow.

Bloczki dociete powinno sie wmurowywac¢ w srodkowej czesci Sciany, mozliwie jak najdalej od jej naroznikéw. Uktadajgc je w
kolejnych warstwach, trzeba pamieta¢ o przesunieciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgledem
spoiny w sgsiedniej warstwie bloczkéw. Niezbedne jest przy tym wypetnienie zaprawg pionowych potgczen pomiedzy bloczkami
docietymi a petnowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewnetrznych $cian jednowarstwowych nie powinno sie uzupetnia¢ przerw badz ubytkéw w murze
elementami o wiekszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami petnymi (chyba, ze $ciana w tym miejscu zostanie docieplona
materiatem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filaréw nalezy dazy¢ do stosowania bloczkéw nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegdélnych miejscach $ciany. S to nie tylko potgczenia
docietych pustakéw z petnowymiarowymi, ale takze wszystkie potaczenia, w ktdrych wyprofilowana na pidro i wpust boczna
powierzchnia jednego bloczku musi by¢ zespolona z gtadkg czotowg powierzchnig innego, na przyktad w narozach i
skrzyzowaniach scian.

Pustaki potéwkowe.
Zastosowanie bloczkéw potéwkowych usprawnia i przyspiesza wykonywanie otworéw na okna i drzwi, ktére zaleca sie
projektowa¢ w module. Eliminuje to konieczno$¢ docinania bloczkow.

Wiercenie otworéw.
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W gotowym murze bez probleméw mozna wykonywac otwory, na przyktad pod puszki elektryczne lub na przeprowadzenie rur
przez $ciane. Robie sig to za pomocg wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym wierttem koronowym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robét szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty odnotowywane w dzienniku
robot,

€) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byly zlecane przez budowe (np. w odniesieniu co do
radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbidr robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych, ale po osadzeniu

stolarki (oscieznic).

5.2 Wymagania ogoéine
Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-kosztorysowa. W przypadku ujawnienia
btedow w dokumentac;ji lub powstania okolicznosci zmuszajgcych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia
robot wydaje inspektor nadzoru.
Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegte oraz elementy porowate suche nalezy
przed wbudowaniem nawilzy¢ wodg. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢é wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. Roznica poziomu
poszczegodlnych czesci muru w trakcie wykonywania budynku nie moze przekracza¢4 m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z
blokéw i pustakéw, przy czym w miejscu potaczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawiaé strzepig zazebione korncowe.
W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ zastosowania wigkszej réznicy poziomow, niz podano wyzej, nalezy zostawic strzepig
uciekajgce lub stosowac przerwy dylatacyjne
Najwieksze dopuszczalne odchylenia od wymiaréw oraz pionu i poziomu muréw nie mogg przekraczaé wartosci podanych w tabeli

Dopuszczalne odchytki wykonania muréw z cegly i drobnowymiarowych elementéw z betonu komérkowego, mm

Odchylenia krawedzi od linii prostej 2 4
10 % ilosci cegiet w tym murze.
Nie wolno zastepowac cegiet catych potéwkami. Rodzaj i marke zaprawy oraz grubosci muru okresla dokumentacja projektowa.
Odchyiki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci ¢wiartki, pot i jednej cegty nie mogg przekraczac¢ wielkosci dopuszczalnych
odchytek od odpowiednich wymiaréw cegty uzytej do danego muru. Przy grubosci muru ponad 1 cegta dopuszczalna odchytka dla
muréw petnych wynosi +/- 10 mm.

5.4 Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje :

. sprawdzenie prawidtowosci wigzan,

*  sprawdzenie grubosci wigzan i ich wypehienie,

i sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,

i sprawdzenie prostopadtosci krawedzi,

i sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,

. sprawdzenie poziomosci warstw,

*  sprawdzenie kata,

*  sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych, otworéw, osadzenia os$cieznic drzwiowych i okiennych,
nadprozy, wykonania gzymsu,

i sprawdzenia liczby uzytych potéwek i innych cegiet utamkowych,

5.5 Ocena wynikéw badan
Ocene otrzymanych wynikow z przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.5 Tolerancja wykonania bloczkow silikatowych

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw $cian murowanych z blokéw silikatowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy:
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Wartos¢ odchythi
Lp | Rodzaj odchylki dopuszczalng)
L]
1| Zwichrowania 1 skrzywienia powierzchni murow:
na diugosci 1m 3
na calej powierzchni sciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od picnu powierzchni | krawedzi:
na wysokosc Tm 3
na wysokosd 1 kondygnacji 8
na cale] wysokosci Sciany 15
3 Cdchylenia od Kisfunku pozZiomego gormnej powierzohni
kazde| warstwy muru:
na diugosci Tm l
n& cale] diugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gorne) powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:
na dlugosci 1Tm 1
nz cale] diugosci budynku 10
5 | Odchylena przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie inajczescig] prostego).
ne diugosci 1m 5
na dhlugosci calej sciany -
6 | Odchylenie wymiarow otworow w swiete osciezy dla
aofworow o wymiarach:
do 100 cm szerokosc +5 -3
wysokose +10, -5
powyze] 100 cm szerokosc +10, -5
wysokosc +10, -5
Wymagania jakim powinny odpowiadac bloki silikatowych w tablicy:
Lp | Wiasciwosci Wymagania
1 | Dopuszczalne uszkodzenia:
uszkodzenia powierzchni | krawedzi nie wiece] niz 4 szt. o
(odbicia, odpryski) glebokosci = 12 mm |
diugosci < 50 mm
uszkodzenia naroznikow (odbicia, odpryski) nie wiece] niz 4 szt. o
glebaokosci £ 12 mm
rysy, pekniecia technologiczne na nie wiece] niz 3 szt. o
powierzchniach zewnetrznych diugosci < 50 mm
2 | Dopuszczalne odchytki wymiarow:
diugosc <+20mm
wysokosé <+1,0mm
szerokoscé <+2.0mm
wymiary pidra | wpustu oraz walebieri-uchwytéw | <+ 2.0 mm
6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy wykona¢ bezposredni przed przystgpieniem do robét tynkarskich i oktadzinowych. llo$¢ poszczegdlnych
konstrukcji murowych oblicza sie wedtug wymiaréw podanych w projektach dla konstrukcji nieotynkowanych. Grubosci muréw z
cegty przyjmuje sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25 cm.
Sciany z wyjatkiem $cian z kamienia i $cianki dziatowe oblicza sie w m? ich powierzchni. Wysoko$¢ $ciany nalezy przyjmowa¢ od
wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu, a wysokosé scianek dziatowych, kolankowych, poddasza, attyk nalezy
przyjmowac wg projektu. Pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci. Gzymsy i pasy oblicza si¢ w metrach ich dtugosci. Otwory
oblicza sie w szt. wg grup odpowiadajgcym przeznaczeniu. Nadproza oblicz sie w metrach ich dtugosci. Od powierzchni $cian
nalezy odliczy¢ :

i powierzchnie projektowanych otworéw o pow. wigkszej od 0,50 m?,
. powierzchnig elementéw konstrukcji betonowych i zelbetowych z wyjgtkiem nadprozy prefabrykowanych o ile wypetniaja

one wiecej niz potowe grubosci muru,

o powierzchnig $ciany utworzong z kanatéw dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakoéw,
*  od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac¢ powierzchnie otworéw drzwiowych, Belki prefabrykowane nalezy

oblicza¢ w [m] przyjmujgc ich dlugos¢ z projektu.

Mury z blokéw silikatowych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanomontazowych. Odbidr rob6t murowych powinien sie odbywaé
przed wykonaniem tynkéw. Jezeli odbior odbywa sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na
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prawidtowo$¢ wykonania otworéw (zgodnos$c¢ z projektem). Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z blokéw
silikatowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy w rozdziale 6.1.
W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

i spoiny pionowe i poziome pomigdzy poszczegolnymi blokami, spoiny nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm,

i Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim lub potgczone w dotyk z metalowymi tgcznikami

*  spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje sie kanaty elektryczne powinny mija¢ sie doktadnie o 166 mm (zgrane w
pionie znaczniki boczne),

i spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje sie kanatow elektrycznych powinny mija¢ sie o0 minimum 80 mm.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :

*  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgiji,
i wykonanie robot podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,
d zakup materiatéw,
d montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,
*  oczyszczenie stanowisk pracy,
*  wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
*  wewnetrzny transport poziomy materiatéw na przecietng odlegto$¢ oraz transport pionowy na wysokos¢ do 18 m,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-04541
Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych,
substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02
Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogéinej powyzej 0,337 mal/dm metoda wersenianowa.
PN-C-04566/02
Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych metodg
kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03
Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych metodg
tiomerkurymetryczna.
PN-C-04600/00
Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru
metoda miareczkowg jodometryczng
PN-C-04628/02
Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogoélnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg
kolorymetryczng z antronem.
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”, PN-B-12066:1998
,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy” Dokumentacja architektoniczna i branzowa.

B-5. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINY ELEWACYJNE - KOD CPV 45 41 10 00-4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Gruparobét - 454 |
| Klasarobst - 45.41 |
|Kategoria robot -  Roboty tynkarskie i oktadziny elewacyjne kod CPV 4541 10 00-4|

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i
zewnetrznych.
Zakres robot objetych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego. B.5.01.00 Tynki wewnetrzne
B.5.01.01 Tynki cementowo-wapienne
B.5.02.00 Tynki zewnetrzne.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY




Specyfikacja techniczna

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte" lub aprobatom technicznym.

1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

1.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

1.3 Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niezgaszonego
wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno byé dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez
kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Do zapraw wapiennych mozna stosowaé wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno palone mielone) w zakresie okreslonym w
dokumentacji techniczne;.

Sktad objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju
wapna. Orientacyjne proporcje objetosciowe sktadnikow zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego, podano w tabeli
Dopuszcza sie stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sktadu

Orientacyjne sklady objetosciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
zaprawy (wapno :piasek)

z wapna w postaci z wapna

ciasta hydratyzowanego
0,2 1:3,5i1:4,5 1:3i1:4
0,4 1:1,5,1:2i 1:3 1:1,1:211:25

1.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznos$ci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna
stosowac cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych wymaganiom
obowigzujacych norm i instrukcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i
wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowaé wg tablicy 1.

1.5 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz cement
murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢
uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu

7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz : 5C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o

wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajgcych (plastyfikatoréw) lub uszczelniajacych i
przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a

dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

1.6 Gips szpachlowy

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gtadzi gipsowych $cian oraz gtadzi $cianek i sufitdw z ptyt gipsowo - kartonowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych.

Gips do wykonania gtadzi gipsowych nalezy przygotowywaé w nastepujgcy sposob: do naczynia z czystg wodg wsypuje sie gips powoli
po catej powierzchni lustra wody az do momentu, gdy woda przestanie go wchfania¢. Nastepnie po odczekaniu 5 minut nalezy mase
dokfadnie wymieszac tak, aby nie byto w nim grudek. Przygotowana zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestej Smietany, bez zbrylen
i pecherzy. llos¢ przygotowanego zaczynu powinna by¢ taka, aby go mozna byto wyrobi¢ w ciggu 10—15 minut. Wilgotno$¢ podtoza
nie powinna by¢ wigksza niz 6%.

Pomieszczenia, w ktérych zostaty wykonane Swieze gtadzie gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone, az do catkowitego wyschniecia.
Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz +18°C.

1.7 Siatki Ledéchowskiego
Siatki Rabitza przewidziane sg na dolnych stopkach belek stalowych, na potgczeniu nowego fragmentu muru ze starym, na $cianach
wzmachnianych fragmentach muru.

1.8 Oktadzina HPL Wtasciwosci:
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reakcja na ogien: euro klasa B-s2, dO wytrzymatos$c
Sruby = 2000 N wytrzymato$¢ na zginanie = 100 MPa
E-modut 2 10000MPa

Wydzielanie formaldehydu Klasa E1

Odpornos¢ na zmiane temperatury: zdana Trwato$¢
odporno$c¢ na wilgo¢: zdana gestosé = 1400

kg/m?

Grubosé: 8,10,12 mm

Charakterystyka ptyt, norma i metoda badan, warto$¢ Odpornos¢

na zginanie wzdtuz: norma NF EN 438-1, >140 MPa w poprzek:
norma NF EN ISO 178, >100MPa Modut elastycznosci:

wzdiuz: norma NF EN JSO 178, >12 000 MPa w poprzek:

NF EN ISO 527, >9000 MPa Odpornos¢ na rozcigganie

wzdiuz: norma NF EN 438/1, >100 MPa w poprzek:

norma NF EN ISO 527, >70 MPa

Stato$¢ wymiaréw, norma NF EN 438-2, L=0,2%, T=0,55%, L=0,15%

1.9 Oktadzina ptytka klinkierowa
Dane techniczne:
- nasigkliwos¢ : <6 %
- wytrzymato$é: >20N/mm?
- mrozoodpornos$é: F2 (odporno$é na warunki surowe)

1.10 Klej do ptytek

Klej do ptytek, cementowy o podwyzszonych parametrach, wydfuzonym czasie otwartym i zmniejszonym sptywie, odksztatcalny, do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz, na Sciany i podtogi Wytrzymatos$c ztgcza

przyczepno$é poczgtkowa = 1,0 N/mm? Trwalo$é -

przyczepnosc:

- po starzeniu termicznym 2 1,0 N/mm?

- po zanurzeniu w wodziez 1,0 N/mm?

- po cyklach zamrazania i rozmrazania = 1,0 N/mm?

Czas otwarty — przyczepno$¢ przy rozcigganiu po czasie nie krotszym niz 30 minut = 0,5 N/mm? Splyw < 0,5 mm
Odksztatcenie poprzeczne =2 2,5 mm i <5 mm

1.11 Zaprawa murarska do klinkieru wytrzymato$c¢ na Sciskanie: kategoria M5 25,0

N/mm? wytrzymatosé spoiny: poczgtkowa wytrzymatosc na Sciskanie: 0,15 N/mm?

zawartosc¢ chlorkéw: 0,07% Cl klasa reakcji na ogien: A1 absorpcja wody: 0,05

kg/m?’mm®5

twardo$¢, spadek wytrzymatosci po cyklach zamrazania i rozmrazania: <10 % trwato$c, ubytek masy po

cyklach zamrazania — rozmrazania: < 3%

1.12. Gotowe zaprawy klejowe do kamienia elewacyjnego

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy panstwowej lub zaktadowej producenta.
Przygotowanie zapraw klejowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu zgodnie z zaleceniami
producenta.

1.13. Kamien elewacyjny

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu: -
mieszarki do zapraw,
- betoniarki wolnospadowej,
3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatéw
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone
luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przystapienia do robét
- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.
- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét bu-dowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".
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- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz
dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

4.2 Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych.
Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynows.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
4.3 Wykonywanie tynkéw zwyklych
Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100.
Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkfadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-
10100.
Tynki zwykte kategorii Il i 11l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i
listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,
narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.
4.4 Wykonywanie gtadzi gipsowych
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej i
spetnia¢ w szczegolnosci nastepujgce wymagania:

i wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej niz 5 MPa,

*  odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, od siew na sicie 1,0 mm — 0%,

. poczatek wigzania po 30—60 min,

. ilos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Yicata — nie wiecej niz 0,5 g,

*  gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywaé¢ odchylen od wymagan normy.

i woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie na wode

do celéw budowlanych.
wilgotnos$¢ podioza nie powinna byé wigksza niz 6%.

4.5 Roboty oktadzinowe — oktadzina z ptyt HPL
Organizacja prac Sktadowanie
W przypadku transportu, przenoszenia i sktadowania ptyt nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
gdy ptyty przechowywane sg przez dtuzszy czas powinny by¢ utozone poziomo, na czystym i stabilnym podtozu, w szczelnym
opakowaniu. Nie nalezy ustawiaé palet jedna na drugie;.
Ta same zasady odnosz3 sie rowniez do ptyt docietych na wymiar.
Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi uszkodzeniem ptyty.
OPIS SYSTEMU
System przewidziany w projekcie to metoda montazu okfadzin elewacyjnych. Ptyty wykonane z laminatéw elewacyjnych HPL, na ktére
sktadajg sie termoutwardzalne zywice syntetyczne wzmocnione wiéknami celulozowymi sg przykrecane do pionowej konstrukcji
szkieletowej z metalowych ksztattownikéw zatozonych na stanie suroym.
Konstrukcja szkieletowa metalowa
Narozniki mocujgce do ksztattownikow (zaczepy katowe)
Narozniki z galwanizowanej stali lub ze stali ocynkowanej ogniowo do ksztattownikéw typu kapeluszowego lub katownikéw (konstrukcja
szkieletowa sztywna)
50 .'__,I’"\ A

szozeling 8x30 . _. _ naroznik
[ katowny
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atwedr S, mm=

naktadka przediuZajaca

Uwaga;: Jesli zaczepy zrobione sg z innego metalu niz ksztattowniki, nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢ elektrolityczng.
Wymagane poziomy zabezpieczenia oraz wybor metalu zalezg od stopnia narazenia na dziatanie czynnikow zewnetrznych.
Elementy mocujace

Opisane elementy mocujgce pozwalajg na zaktadanie: naroznikow na

konstrukcji nosnej

Na ogét sg to metalowe kotki rozporowe.

T d T
i
A

A

ksztattownikéw na zaczepach katowych
Mocowanie przy pomocy dwéch srub samo wkretnych fi 5.5x25 (ze stali ocynkowanej dla rusztu ze stali galwanizowanej i ze stali
nierdzewnej dla rusztu aluminiowego)

Ksztaltowniki metalowe konstrukcji szkieletowej pionowej

Ksztattowniki stalowe konstrukcji szkieletowej pionowej otrzymane metodg giecia stali ocynkowanej ogniowo zgodnie z normg NF EN
147110142

Ksztattowniki na ogoét o przekroju w ksztalcie kapelusza o minimalnej grubosci 15/10 w przypadku ksztattownika PAC 3030. Zalecane
sg profile posrednie typu L PACC 3030 lub C PACU 3030.

Podstawowe zatozenia montazowe:

Przed przystapieniem do montazu ptyt nalezy sporzadzi¢ szczegotowy projekt elewacji. Pobraé wymiary z natury, aby dobrze docigé
ptyty i wykona¢ konstrukcje wsporcza. Szczeliny poziome miedzy ptytami moga by¢ otwarte lub mozna je zamyka¢ za pomocg profili
PCV lub aluminiowych. W przypadku jesli szczeliny poziome pozostajg otwarte ich szerokos$¢ nie powinna przekracza¢ 8 mm. Obrébka
mechaniczna ptyt identyczna jak obrébka twardego drewna.

Mocowanie naroznikow

Sposob mocowania zaczepow katowych na podtozu nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju i wytrzymatosci struktury nosnej

(na ogét stosuje sie metalowe kotki rozporowe). O rozstawie osi i gestosci zamocowan zadecydujg wskazania producenta

kotkéw dotyczgce podioza.

Zakfadanie ksztattownikow metalowych

Ksztattowniki metalowe (stalowe lub aluminiowe) mocowane sg na zaczepach katowych 2 srubami samo wkretnymi ze stali
nierdzewnej lub stali ocynkowanej @ 5,5.

Mozna wykona¢ ztgcze szynowe umozliwiajgce przesuwanie sie potgczonych ksztattownikéw (naktadka w ksztatcie U dla
ksztattownikéw typu omega kapeluszowego).

Zakladanie izolacji




Specyfikacja techniczna

Ptyty izolacji rozmieszczone albo pomigdzy ryglami lub ksztattownikami albo w sposob ciggty za konstrukcjg
szkieletowg pionowg mocowane sg do podioza kotkami gwiazdzistymi. Uwaga: cato$¢ wentylowana jest dzieki
szczelinie powietrznej o szerokosci minimum 20 mm zachowanej pomigdzy izolacjg a tylng sciang piyt.

Montaz piyt:

Ptyty moga ulega¢ wahaniom wymiaréw maksymalnie 2 mm na 1 metr wzdtuz i 5,5 mm na 1 metr poprzecznie.
Nawiercanie otworéw oraz obrébka szczelin uwzglednia przewidziane wahania wymiaréw. Srednica nawierconego
otworu jest wigksza o 3 do 4 mm od korpusu nitu lub sruby z wyjatkiem jednego punktu w kazdej ptycie gdzie otwdr tej
jest taki sam jak $rednica korpusu nitu czy Sruby.

Punkt ten nazywany «punktem statym» znajduje sie w srodkowej czesci ptyty (rysunek str 13). Jego rola polega na
zapewnieniu wiasciwego ustawienia ptyty. Zamocowanie $rub odbywa sie wzgledem tego punktu, tak aby unikng¢
naprezen piyty.

Odlegto$¢ nawierconego otworu od brzegu ptyty powinna wynosié od 20 do 100m. Sruby nalezy przykreci¢ w

taki sposob, aby ptyty mogty swobodnie «pracowac» np. stosujgc wkretak z ogranicznikiem gtebokosci.

W przypadku Uzycia nitéw, nalezy pozostawié¢ luz 0,2 mm pomigdzy spodnig czescig gtédwki nitu i powierzchnig ptyty.
Powierzchnia ta ma za zadanie zapewnienie swobodnej dylatacji ptyty.

Aby zapewni¢ poprawne osiowanie nitéw, zaleca sig, w przypadku wiercenia w ptytach, uzycie wiertet stopniowych.
Niezaleznie od rodzaju uzytej Sruby czy nitu, minimalne pokrycie otworu powinno wynosi¢ 1 mm.

Szczeliny pomiedzy ptytami

Standardowa szczelina pionowa pomiedzy ptytami powinna wynosi¢ 6—8 mm, za$ szczelina pozioma powinna by¢é
szerokosci minimum 6mm. Szczeliny mogg zosta¢ otwarte lub tez mozna

4.6 Roboty oktadzinowe — oktadzina z ptytek ceramicznych klinkierowych

Ptytki klinkierowe uktada¢ na kleju do plytek posiadajgcy atest ITB do klejenia na powierzchniach pionowych o wysokos$ci odpowiedniej
do projektu. Klej do ptytek powinien spetnigé wymogi wodoodpornosci i mrozoodpornosci. Plytki klei¢ na zagruntowang powierzchnie.
Montaz ptytek klinkierowych

Montaz plytek rozpoczynamy od przygotowania podtoza, tak by byto gtadkie i no$ne. Przede wszystkim trzeba je oczysci¢ z kurzu,
zabrudzen i ewentualnie innych elementéw. Na tak przygotowang powierzchnie nanosimy warstwe kleju, przeznaczonego specjalnie
do mocowania ptytek. Kolejne rzedy ptytek naklejamy zaczynajgc od narozy, przy czym na naroznikach zaleca sig zastosowanie
specjalnych plytek katowych. Miedzy rzedami trzeba zachowac¢ odstepy na spoing, o szerokosci ok. 10 mm. Fugowanie mozemy
rozpoczaé, gdy tylko klej sie zwigze. Wszelkie pozostatosci po zaprawie usuwamy za pomocg specjalnej szczotki. Po oczyszczeniu
Sciany z nadmiaru zaprawy powinnismy odczeka¢ 2-3 dni, aby wszystkie materiaty miaty czas trwale sie zwigza¢. Tylko fachowe
utozenie ptytek elewacyjnych jest gwarancjg trwatosci i odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Uktadanie plytek klinkierowych nie
nastrecza wielu trudnosci, jednak trzeba pamietac, ze na elewacji mozna je stosowac jedynie do okreslonej wysokosci $ciany. Ogdlnie
przyjeta zasada budowlana pozwala na naklejanie ptytek do wysokosci 7 m, o ile sg one montowane bezposrednio na murze.
Natomiast jesli ptytki mocujemy na ociepleniu ze styropianu lub wetny, musimy zastosowac specjalne zabezpieczenie, tak by plytki nie
odpadty. Prace trzeba wykona¢ w nastepujacej kolejnosci: pierwszy etap to utozenie na ociepleniu kleju, siatki zbrojeniowej i kleju; w
drugim etapie ma miejsce kotkowanie (5 sztuk na m2), ktére trzeba wykonac¢ przez siatke, dociskanie, natozenie kleju oraz siatki
zbrojeniowej. W trzecim etapie na tak przygotowane podtoze przyklejamy ptytki, uzywajgc specjalnie do tego przeznaczonego kleju.
Przed rozpoczeciem uktadania ptytek na ociepleniu ze styropianu trzeba sie upewnié, czy styropian jest kotwiony. Warto podkresli¢, ze
styropian mozna kotwi¢ takze na koncu prac murarskich, bezposrednio przed potozeniem ptytek. Aby elewacja z ptytek klinkierowych
byta nie do odréznienia od fasady murowanej z cegiet, przy uktadaniu ptytek powinno sie pamieta¢ o ,upozorowaniu” wigzania.
Najlepiej wybra¢ tzw. wigzanie dzikie, przy ktérym na 1 m2 powierzchni $ciany uktada sie nieregularnie okoto 5 gtéwek (strona licowa
catej cegly). W celu uzyskania wrazenia ceglanego muru, jako gtéwke w wigzaniu umieszcza sie ptytke elewacyjng przycietg np.
szlifierkg z tarczg diamentowa.

4.7 Roboty okladzinowe - oktadzina z kamienia elewacyjnego

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz wymaganiami w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujgcych normach i przepisach. Przed przystgpieniem do robot
wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkéw wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie
odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do
mozliwosci realizacji robét w sposéb zgodny z dokumentacjg nalezy dokona¢ uzgodnien z Projektantem.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z
planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

5.1 Ogolne zasady wykonywania oktadzin

* Podtoze pod kamien elewacyjny powinno byé suche, réwne, nosne(musi wytrzymywac obcigzenie min.40kg/m?, wolne od
luznych czastek pytu, Srodkéw antyadhezyjnych do szalunkéw, pozostatosci oleistych i thustych. Powtoki malarskie, tapety, resztki kleju
nalezy starannie usung¢. Drobne ubytki nalezy uzupeti¢. W celu wzmocnienia podtoza i ograniczenia powstawania wykwitow zaleca
sie stosowanie srodka gruntujgcego. Na nie otynkowane $ciany nalezy potozy¢ tynk cementowy kat.ll.(dwuwarstwowy) Na nowym
tynku (dwuwarstwowym) zaleca sie rowniez zastosowac srodek gruntujgcy. Lewa strone ptyt przed klejeniem nalezy przetrze¢
szczotkg druciang w celu poprawy jej przyczepnosci do podtoza.

. Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

. Elementy kamienne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptyt powinna wynosic¢ co najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptyt od kierunku poziomego i pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie

powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 Podstawa odbioru roboét zbrojarskich
1. Podstawe dla odbioru robét tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,
d) protokety odbioru poszczegdinych etapow robdt szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie byly odnotowywane w dzienniku
robot,
e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobéw, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. Odbior, gotowych tynkéw gipsowych
powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7 dniach po ich wykonaniu.
5.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 5.3 Badania w czasie robét
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac
z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.4 Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci
zastosowanych materiatow i wyrobéw, prawidtowosci przygotowania podtozy, mrozoodpornosci
tynkéw zewnetrznych, przyczepnosci tynkéw do podtoza, grubosci tynku, wygladu powierzchni
tynku, prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach,
stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe
5.5 Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-scienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mmiw
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm  w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej  powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne s3g nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.
Odbidr gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.
5.6 Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych
Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych nalezy przyjac¢ takie same jak dla tynkow.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
*  sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,
. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu ptytek liczby szczerb i
peknigc¢,
odpornosci na uderzenia,
* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposdb podany w
obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania




Specyfikacja techniczna

Powierzchnig tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastréw i stupéw oblicza sige w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym.
Powierzchnig tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma.
Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni
tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5 m2.
llos¢ tynkdw w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbiér tynkéw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacija
techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu, poziomego — nie wigksze niz
3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t  na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, - likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw. PN-B-
30020.-1999 Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997

Cementy powszechnego uzytku.

PN-1ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB — 2003
rok.

B-6. ROBOTY DEKARSKIE, KOD CPV 45261210-9, POKRYCIA DACHOWE PAPA, KOD CPV 45261214-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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‘Grupa robot - 45.2 ‘

‘ Klasarobot - 4526 ‘
[Kategoria robét -  Roboty dekarskie kod CPV 4526 1210 - 9|
[Kategoria robét - Pokrycia dachowe papa kod CPV 4526 12 14 - 7|
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania pokryé dachowych papowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

pokry¢ dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robot..

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg OST.
2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

2.3. Papa termozgrzewalna podktadowa

2.4. Papa termozgrzewalna perforowana

2.5. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco 2.6. Roztwor
asfaltowy do gruntowania

Styropapa

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej stropodachéw jest styropapa.

Styropapa powstaje przez przyklejenie wysokiej jakosci ptyt styropianowych /w standardowym wykonaniu — EPS 100/ do papy
podkifadowej /na welonie z wiékna szklanego/ P/100/200-20, za pomoca kleju ,na zimno”. Klej posiada znacznie lepszg site
klejenia niz tradycyjne lepiki. Stosowana do wyrobu papa i klej nie sg agresywne w stosunku do styropianu i nie powodujg jego
degradac;ji /zanikanial/.

Materiat powinien odpowiadac¢ polskim normom lub posiadac¢ atest ITB oraz ocene higieniczno-sanitarna. - asfaltowa emulsja
anionowa /zawiesina drobnych czgstek asfaltu w wodzie, otrzymana przez mechaniczne mieszanie asfaltu z wodg / - do
gruntowania podtoza

- klej bitumiczny — dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do przyklejania plyt styropianowych do podtoza

- papa nawierzchniowa — materiat rolkowy stuzgcy do wykonania izolacji przeciwwodnych, otrzymany przez nasycenie osnowy
poliestrowej materiatem bitumicznym.

- papa podktadowa — stosowana jako podkiad pod pape nawierzchniowg w miejscach mocowania styropapy tgcznikami do blach
oraz przy krawedziach wklestych
Jest to materiat rolkowy otrzymany przez nasycenie osnowy materiatem bitumicznym.

- kominki wentylacyjne — stosowane do wentylacji warstwy termoizolacyjnej

- trojkaty styropianowe laminowane papg /kliny/ - stosowane przy krawedziach wklestych - kit uszczelniajgcy trwaleplastyczny
/np. olkit/— stosowany na styku dachu i kominkéw wentylacyj- nych

- taczniki mechaniczne /do mocowania styropapy do podtoza/

Papa termozgrzewalna asfaltowo-polimerowa — jednowarstwowo :

- nawierzchniowa z wkiadkg z wtokniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niz 150g/m2 grubosci 4,7mm , minimalna sita
zrywajgca wzdtuz = 600N, poprzecznie = 400N, wydtuzenie wzgledne przy zrywaniu nie mniej niz 40%; minimalna temperatura gigetkosci

100 C;

Masa asfaltowa do stosowania na zimno do doklejenia istniejgcej papy zgrzewalne;.
Poza okresem letnim zalecana jest masa z rozpuszczalnikiem organicznym mozliwa do stosowania w temperaturach ujemnych.

Kominki wentylacyjne w tym samym systemie co papa

3.0. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu wg p.3 ,Wymagania ogdlne” a przy montazu papy termozgrzewalnej zastosowac
butle gazowa z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalne;j.

4.0. TRANSPORT
Wg punktu 4.0 specyfikacji OST.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie papowe

5.1.1. W pokryciach zastosowaé¢ pape wierzchniego krycia, podktadows i perforowang dla pokry¢ papa termozgrzewalng.

5.1.2. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno byé wykonane w taki
sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych..

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg papy i kolejnymi powinna wynosi¢ 1,01,5 mm.

5.1.5. Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty do pokrycia

a) Wymagana jako$¢ materiatow pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbidr materiatéw pokryciowych powinien obejmowac¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. d) Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e) Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:

— dla robot pokryciowych — m2 pokrytej powierzchni,

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia
potaci dachowych, sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub
za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac
sprawdzenie: — podtoza ,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru

robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
— zapisy dotyczgce wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw, — protokéty odbioru materiatow i
wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy termozgrzewalnej

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz
5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy
dokonac¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde
100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Pokrycie z papy termozgrzewalne;j.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 pokrycia z przygotowaniem podtoza, warstwy ocieplenia i warstwy wierzchnie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wiokien szklanych.
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B-7. RYNNY | RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE, KOD CPV 45261320

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘ Grupa robét - 452 ‘
‘Kbsambm - 4526 ‘
[Kategoria robét - Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie kod CPV 45 26 13 20|
1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Zakres robot objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementami wystajagcymi ponad dach budynku.

2. MATERIALY
Wszelkie materialty do wykonania obrdbek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha ocynkowana
Grubos¢ blachy 0,65 mm.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatow

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton, - ciggnik

kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogodlne:
- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-
02361:1999,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie
zewnetrzne.

5.2 Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchoéw poziomych i pionowych dachu w taki sposoéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

5.3 Rynny i rury spustowe

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.
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Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 Rynny z powinny byé¢:

a) wykonane z elementéw prefabrykowanych lub zwijane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60 mm.,

b) taczone w zlgczach poziomych poprzez lutowanie

c) do spadku.

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych. Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm powinny by¢:

a) wykonane z elementéw prefabrykowanych lub zwijane z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm., b) tgczone za
pomoca lutowania,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub z PCV na gtebokos¢

kielicha oraz czyszczak..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacii

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem
do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN80/B-10240 p. 4.3.2.

7. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH

7.1. Jednostkg obmiarowsg robdt jest

Dla robo6t 45261310 - Obrébki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Zasada obmiaru

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podktadu
Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia
potaci dachowych.
Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac¢ za pomocg faty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca
szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku
prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
Laty nalezy przybijac¢ na kontrtatach, réwnolegle do okapu, za pomocag gwozdzi ocynkowanych. Pierwszg fate umieszcza sie w linii
okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.
8.2. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé Sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i
pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow, wtazoéw itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci przewodow kanalizacyjnych.
Rynny dachowe i rury spustowe wraz z wyposazeniem z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 607
11999
8.3. Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m obrdbki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: -
przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen, -
uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen, -
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
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B-8. ROBOTY IZOLACYJNE, KOD CPV 45320000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘ Grupa robét - 453 ‘
‘ Klasarobot - 45.32 ‘
[Kategoria robét -  Roboty izolacyjne kod CPV 445 32 00 00 - 6|

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujgce przy wykonywaniu i odbiorze izolacji

wodochronnych

W zaleznosci od spetnianych funkcji ochronnych nalezy rozréznia¢ nastepujace rodzaje izolacji wodochronnych:

— izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czesci przed dziataniem wody nie wywierajgcej
ci$nienia hydrostatycznego,

— izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czesci przed dziataniem wody, ktéra wywiera
ci$nienie hydrostatyczne,

— izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegréd budowlanych przed dziataniem pary wodne;j.

Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodochronnych majg zastosowanie przy
zabezpieczaniu przed wodg, wilgocig gruntowg i parg wodng wszelkich budowli lub ich czesci. Postanowienia niniejsze nie
dotyczg izolacji wodoszczelnych (pokry¢) dachéw, stropodachdw i tarasow.

2. MATERIALY
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna
Wstegi papy powinny by¢ bez dziur i zataman, powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam. Przy rozwijaniu rolki papy
niedopuszczalne sg uszkodzenia spowodowane sklejeniem sie papy. Dopuszcza sie jedynie naderwanie papy w kierunku
poprzecznym na diugosci nie wiekszej niz 3 cm. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sktada sie z warstwy zasadnicze;j i
posypki mineralnej Wymiary papy w rolce — dla papy podkladowe;j : -dtugos¢: 15 m (£ 0,20 mm), - szerokosé: 100 cm (+
1 cm).

Wymiary papy w rolce — dla papy nawierzchniowej : -dtugos¢:

10 m (£ 0,20 mm), - szeroko$¢: 100 cm (+ 1 cm).
2.2 Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/
Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.

2.3 Papa smotowa /PN-70/B-27604/
Papa smotowa izolacyjna odmiany 400.

2.4 Folia izolacyjna, ttoczna membrana z tworzywa
Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i dt. 20 m. Folia nawinieta jest na rdzen papierowy. Folia uktadana jest na sucho.
Membrane z tworzywa uktada sie na sucho po uprzednim natozeniu zaprawy wodoodpornej.

2.5 Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620)

Lepik asfaltowy na zimno. Lepiki asfaltowy na zimno sg nanoszone na podkiad, jak i na spdd przyklejanego materiatu. Grubos¢ warstwy 1
— 1,5 mm. Odpowiada to ciezarowi 1 - 1,5 kg/m2. Lepik stuzy do przyklejenia materiatéw rulowych asfaltowych — papa, juta do
zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy cementowej, do sklejenia warstw izolacyjnych miedzy soba.

2.6 Folia paroizolacyjna

2.7 lzolacja pionowa $cian fundamentowych.
Izolacja pionowa $cian fundamentowych Grubowarstwowymi Powtokami Bitumicznymi.

2.8 Izolacja pozioma $cian fundamentowych. Izolacja pozioma metoda krystaliczna.

a. Masa gruntujaca asfaltowo-kauczukowa

Gruntowanie podtozy betonowych pod wiasciwe hydroizolacje bitumiczne, podktady pod papy termozgrzewalne, wykonywanie lekkich
powtok hydroizolacyjnych

Skitad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory

Kolor: czarny

Konsystencja: Ciecz

Gestos¢: 1,1 —1,2 g/cm3

Pozostatos¢ suchej masy: max. 46%

Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +5°C do +35°C Pytosuchosé: po 6 h
Czas schniecia: 12 h

Zuzycie: 0,2-0,3 kg / m? na jedng warstwe llo$¢ warstw:

- gruntowanie 1 warstwa

- powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
Czyszczenie narzedzi: benzyng lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym
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Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury +23°C +2°C i wilgotnosci ok. 60%. Nizsza
temperatura i podwyzszona wilgotno$¢ wydtuza czas schniecia. b. Geowtéknina
Stabilizuje i wzmacnia podtoze zapobiegajac tym samym powstawaniu kolein. Umozliwia powstanie naturalnego filtra gruntowego

tworzgc przy tym efektywny system filtracyjny. Ptyngca woda przez geowtdknine w drenazu przyczynia sie do wyptukania drobnych
czgstek gruntu w sgsiedztwie geowtdkniny co prowadzi do utworzenia naturalnego filtra gruntowego przy jej powierzchni. Przez to

uniemozliwiona jest dalsza wewnetrzna erozja gruntu.
Separacja warstw w : dachy odwrécone, parkingi, drogi ,naw. kolejowe , tramwajowe ,
Drenaz : pionowy, rozsaczajacy , kamienny , nawadniajgcy
Ochrona przed rozmyciem : brzegéw rzek , jezior, mury ochronne , fundamenty Wysypiska $mieci :
ochrona membrany , warstwa separacyjna

Palimer 100% polipropylen
Srednia geslose 0.9

Bunit topliwosge 165°C

Rodza| widkna ciaghy

Sredrica widkna

A()=55 Lm

Sposob lgczenia wildkien

Zgrzewania termiczne

plaszezyznie prostopadle)

Parametr Norma Jednostla Wartosc srednia | Tolerancja

i L. . . kN/m MD 9.0 -1.3

/ 7 arc N IS 3 _
Wytrzymalosd na rozeiaganie ENISO 10319 KN/m CMD 9.0 _13
Wytizymalos¢ 1a prz ebicie EN 918 — 27 +5
dynamiczne (stozkiem)
Wytizymalosé na przebicie TTem 1992 o~ e -
statyczne CBR ENISO 12236 kN 1.250 - 015
Umowny wymiar porow Oeg ENISO 12956 m 120 a2
Przepuszczalnose wody w ENTISO 11058 o 55107 17107

Wytizymalosé

Przykrycie powinno nastapic najpoznie] 2 tygodnie po whudowaniu.

wytrzymalosé

Trwalos¢ mun. 100 lat w naturalnym gruncie.

.. . » 2420 | Zachowana Gi7

Odpornosé na utlenianie prEN ISO 13438 vr 100%
wytrzymalos¢

. ) Zachowana ,

Odpornosé chemiczna EN 14030 2 s 100%
wytrzymalosé

S ot ; Zachowana i

Odpomos¢ mikrobiologiczna EN 12225 g R 100%

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robét Roboty mozna wykonaé recznie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1 Transport materiatow

Do transportu materiatéw stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania

sie podczas transportu.

Papy, folie i lepik powinny by¢ uktadane w pozycji pionowe;j.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie

drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wiasciwosci

przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki wykonywania robét izolacyjnych
Roboty izolacyjne mogg by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia nastepujgcych warunkéw: a) kiedy panuje
bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C,

b) kiedy podtoza pod izolacje zostaty juz wykonane i osiggnety dostateczny stopien suchosci,
¢) kiedy na budowie znajdujg sie juz wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.
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Jako podktad pod izolacje wodochronng moze stuzyé beton wy réwnany i zatarty packa drewniang lub tynk cementowy (co
najmniej |l rodzaj) z dodatkiem uszczelniajgcym lub bez. Dodatek uszczelniajacy nalezy dawac do tynku lub gtadzi
znajdujacej sie od strony wody (przed izolacja ciagtg). Wszelkie zatamania powierzchni powinny by¢ zaokraglone promieniem
r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podtoza

5.2 I1zopacja papami termozgrzewalnymi
Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalng mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane w ukfadzie podanym w normie PN-80/B10240 i PN-B-02361:1999.

5.3 1zolacje papowe

Izolacje papowe wykonuje sig z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z widkien szklanych. Przed przyklejeniem papa powinna
by¢ rozwinieta i utozona na ptask w ciggu | doby w celu wyprostowania zagie¢, fatd i zataman. Arkusze przeznaczone do
natychmiastowego przyklejenia zwija sie¢ ponownie w rolki i dostarcza na

Przy stosowaniu lepikdéw na goraco nalezy przykleja¢ pape rozwijajac ja z rolki. Natomiast przy uzyciu lepikéw na zimno rozcina sie
rolke na krotsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po nasmarowaniu podktadu i spodu papy — przyktada sie nowy odcinek dociskajac
go stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy zostato catkowicie usunigte na boki i aby nie tworzyty sie pecherze i fatdy. Ze
wzgledu na to, ze krzepniecie lepikdw na zimno trwa co najmniej 5 dni, doktadne sklejenie papy jest tatwiejsze. Natomiast zbyt
szybkie stygniecie gorgcych lepikéw po rozsmarowaniu na podktadzie nie pozwala dobrze przyklei¢ papy na catej powierzchni. Nalezy
zatem, przy stosowaniu lepikdw na gorgco, przestrzega¢ zasady smarowania matego odcinka podkfadu, aby przytozona do niego
papa zetkneta sie jeszcze z niezastygtg warstwa lepiku.

5.4 Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych.

Odtworzenie hydroizolacji poziomej jest niestety ktopotliwe, pracochtonne i dosy¢ kosztowne. Jednym ze sposobéw wykonania
wtornej hydroizolacji poziomej jest wykonanie iniekgiji. Iniekcja przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie polega na nasgczeniu pasa
muru w catym jego przekroju takim $rodkiem, ktéry spowoduje zahamowanie kapilarnego transportu wilgoci. Z czasem, ponad takg
blokada, dzieki zahamowaniu transportu wilgoci, uzyskujemy mur o prawidtowej wilgotnosci. Usytuowanie otwordéw iniekcyjnych
zalezy od stopnia przesigknigcia wilgocig przegrody, od warunkéw gruntowych wokot obiektu oraz od tego czy wykonujemy
(odtwarzamy) tez izolacje pionowa.

W przypadku muréw o grubosci do 60 cm otwory wierci sie z jednej strony muru, a koniec otworu powinien by¢ oddalony o 5-10
cm od przeciwlegtego kranca przegrody

Otwory rozmieszcza sie w jednym szeregu (odstep miedzy ich srodkami wynosi 10-12,5 cm) lub w dwoch szeregach (szereg
otworéw gornych musi by¢ przesunigty o potowe odstepu w stosunku do szeregu otwordw znajdujgcych sie ponizej), pionowy
odstep miedzy gornym, a dolnym szeregiem nie moze przekracza¢ 8 cm. W murach o szerokosci powyzej 60 cm otwory
najczesciej wierci sie w dwdch rzedach badz z dwdch stron muru. Srednica otworéw zalezy od sposobu wttaczania preparatu
iniekcyjnego — w przypadku iniekcji bezcisnieniowej powinna wynosi¢ 30 mm, przy iniekgcji ci$nieniowej z reguty 10—20 mm.
Generalnie zaleca sie nachylenie pod katem 25° tak, aby otwory przechodzity przez co najmniej jedng warstwe spoiny przy murach
do 30 cm i przynajmniej dwie spoiny w przypadku muréw grubszych. W cienkich murach otwory nalezy wierci¢ bardziej stromo (do
40°), w grubych bardziej ptasko. Iniekcja moze odbywac¢ sie bezcisnieniowo (grawitacyjnie) badz tez pod cisnieniem. Preparatem
na bazie mikroemulsji silikonowej (SMK). SMK posiada bardzo niskg lepko$¢, wielko$¢ promienia czasteczek wynosi od 10-9 do
10-10 m jest wiec o rzad wielko$ci mniejsza od pozostatych emulsji, ponadto czasteczki SMK mogg mieszaé sie z wodg kapilarng
materiatu budowlanego, tak ze nawet przy wysokim stopniu zawilgocenia mozliwa jest duza gtebokos¢ wnikania i dobre
rozprowadzanie materiatu w przegrodzie. Preparat iniekcyjny mozna stosowaé w murach o stopniu przesigkniecia wilgocig 45-75%
bez wstepnego osuszania muru. W przypadku wyzszego zawilgocenia konieczne jest wstepne osuszenie muru w strefie iniekcji
(najlepiej gorgcym powietrzem). Prace wstepne obejmujg najczesciej przygotowanie podioza, uszczelnienie miejsc wycieku wody
oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy od usunigcia zniszczonych i nieodpowiednich tynkéw,
jastrychdéw i powtok malarskich. W przypadku szczelnych posadzek jastrych usuwa sie tylko w pasie o szerokosci 30 cm przy styku
posadzki ze $ciang, jesli zas posadzka jest nieszczelna — z catej powierzchni. Spoiny nalezy wydtutowac na gtebokos$¢ co najmniej
2 cm. Mury, szczegolnie w obiektach starych, zabytkowych, nie sg jednorodne — zbudowane z ré6znych materiatow, czesto tez
znajduja sie w nich kawerny, rysy czy pekniecia. Wtedy przed zastosowaniem wtasciwego preparatu iniekcyjnego nalezy wypeic
wigksze pustki i rysy w murze. Wiasciwy preparat iniekcyjny powinien rozprzestrzenic si¢ w kapilarach, a nie wypetni¢ pustki w
strukturze muru. Po wywierceniu otworéw nastepuje ich odpylenie (odessanie pytu), nastepnie w otwory wprowadza sie zaprawe
(suspensje) wypetniajaca rysy i pustki, po czym po rozpoczeciu procesu twardnienia ponownie wykonuje sie nawierty w tych
miejscach. Przy wypetnianiu pustek stosuje sie zazwyczaj ci$nienie rzedu 2-3 atmosfer. Materiat wypetniajgcy wprowadza sie
przez wywiercone otwory. Po wykonaniu wstepnej iniekcji wypetniajgcej pustki i rysy, w ciggu nastepnych 60 minut, nalezy
wykonaé wiasciwa iniekcje. Oznacza to, ze cze$ciowo stwardniatg zaprawe z wstepnej iniekcji nalezy rozwierci¢ i w te same
otwory wprowadzi¢ mikroemulsje silikonowa.

Iniekcje bezcisnieniowg wykonujemy, wlewajac preparat ,mokre na mokre” i uzupetniamy tak dtugo, az nastgpi catkowite nasycenie muru.
Zalecane sa przy tym specjalne lejki lub pojemniki dozujgce, umozliwiajgce lepsza kontrole nasgczania muru.

Jesli w niektdrych lejkach, po uptywie wymaganej ilosci godzin, pozostanie ptyn iniekcyjny, nalezy rozdzieli¢ go na puste juz lejki.
Lepsze efekty daje iniekcja cisnieniowa — wttaczanie preparatu przy jednostajnym niskim cisnieniu przez pakery niskoci$nieniowe,
umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy iniekcyjne;j. Iniekcja cisnieniowa, ktéra moze by¢ stosowana takze w
murach mokrych (zalecane wstepne osuszenie pasa muru), pozwala na kontrole catego procesu wttaczania preparatu, a otwory
iniekcyjne mozna wierci¢ w poziomie.

Po zakonczeniu procesu wysycania muru, otwory nalezy zasklepi¢ za pomoca zaprawy. Przy wyborze sposobu iniekcji nalezy
kierowa¢ sie przede wszystkim stopniem przesigknigcia wilgocig muru. Gdy kapilarny wspétczynnik przesigkniecia wilgocig jest
wyzszy niz 60 % iniekcja grawitacyjna moze nie spetni¢ oczekiwan, wtedy lepiej jest wykonac iniekcje niskocisnieniowa. To, czy
otwory nawiercamy w jednym czy dwéch rzedach, zalezy od grubosci muru i tego, czy jest to mur jednorodny czy z
przewarstwieniami kamiennymi. W murach mieszanych stosuje sie zazwyczaj iniekcje dwurzedowe. W murach wykonanych z
matonasigkliwych kamieni otwory wierci sig nie w kamieniu, a w spoinach. W przypadku iniekcji dwurzedowych nalezy liczy¢ sie z
tym, iz nastgpi zwigkszenie zuzycia preparatu. W przypadku muréw o szerokosci powyzej 60 cm wykonuje sie najczesciej

iniekcje dwustronne. Jezeli w grubszych murach wykonujemy nawierty z jednej strony, nalezy zwréci¢ uwage, by otwory
przebiegaty do siebie réownolegle. Wykonanie iniekcji nie gwarantuje wyschnigcia muru. W przypadku SMK trzeba koniecznie
zadbac¢ o to, aby fizyczne schniecie mikroemuls;ji silikonowej nastgpito w ciggu tygodnia od wttoczenia preparatu iniekcyjnego!
Bardzo istotne jest fizyczne suszenie poprzez ustawienie urzadzen grzewczych i usuwajacych wilgo¢. Materiat iniekcyjny musi
roztozy¢ sie w catym przekroju muru, aby mégt nastgpi¢ zamierzony skutek. W przypadku SMK (iniekt schnacy fizycznie), przy
wysokim zawilgoceniu muru i jednocze$nie wysokiej wilgotnosci powietrza, moga sie pojawi¢ z tym problemy. Gdy woda, jako
nosnik materiatu iniekcyjnego, nie moze odparowaé, materiat iniekcyjny pozostaje ptynny i nie moze tym samym ujawni¢ swojego
dziatania. Dopiero wéwczas, gdy materiat budowlany uzyska wtasnosci hydrofobowe, zapewnione jest przerwanie podciggania
kapilarnego i mozliwe odparowanie wilgoci powyzej poziomu iniekcji. Samo odtworzenie izolacji poziomej to tylko jeden z etapow
prac wykonywanych przy renowacjach. Dalsze prace bedg polega¢ na wykonaniu hydroizolacji pionowej $cian fundamentowych




Specyfikacja techniczna

od strony wilgoci gruntowej lub od strony pomieszczenia (tzw. izolacja typu wannowego). Konieczne moze by¢ tez zastosowanie
tynkow renowacyjnych (szczegolnie przy zasolonych przegrodach), prawidtowe zabezpieczenie cokotéw oraz zastosowanie
preparatow do zwalczania korozji biologiczne;j.

Sposob stosowania

Koncentrat nalezy rozciefnczy¢ z czystg wodg w proporcjach 1:9. Przygotowany roztwor nalezy wykorzysta¢ w ciggu jednego dnia.
Preparat iniekcyjny mozna stosowaé w murach o stopniu przesigknigcia wilgocig 45-75 % bez wstepnego osuszania muru. W
przypadku wyzszego zawilgocenia konieczne jest wstepne osuszenie muru w strefie iniekcji (najlepiej gorgcym powietrzem). Prace
wstepne obejmuja najczesciej przygotowanie podtoza, uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie
ruchomych szczelin. Rozpoczynamy od usunigcia zniszczonych tynkéw, jastrychéw i powtok malarskich. W przypadku szczelnych
posadzek jastrych usuwa si¢ tylko w pasie o szerokosci 30 cm przy styku posadzki ze sciang, jesli posadzka jest nieszczelna —z
catej powierzchni. Spoiny nalezy wydtutowac¢ na gtebokosé co najmniej 2 cm. Sciana, szczegdlnie w obiektach zabytkowych, nie
jest w srodku jednorodna, czesto mozna w niej znalez¢ niewypetnione fugi, mikrorysy czy nawet wigksze pekniecia i pustki. W
takim wypadku przed zastosowaniem wtasciwego preparatu iniekcyjnego wypetnia sie wigksze pustki i rysy w murze. Wiasciwy
preparat czynny powinien rozprzestrzeni¢ sie tylko w kapilarach, inaczej nie osiagniemy zamierzonego efektu. Po wywierceniu
otworéw nastepuje ich odpylenie (odessanie pytu), nastepnie w otwory wprowadza sie przy pomocy pompy niskoci$nieniowe;j
zaprawe (suspensje) wypetniajgca rysy i pustki, po czym, po rozpoczeciu procesu twardnienia ponownie wykonuje sie nawierty w
tych miejscach. Przy wypetnianiu pustek stosuje sie zazwyczaj ci$nienie rzedu 2-3 atmosfer. Materiat wypetniajgcy wprowadza sie
przez wywiercone otwory. Po wykonaniu wstepnej iniekcji wypetniajgcej pustki i rysy, w ciggu nastepnych 60 minut nalezy
wykonaé w wiasciwa iniekcje. Oznacza to, ze czesciowo stwardniatg zaprawe z wstepnej iniekcji nalezy rozwierci¢ i w te same
otwory wprowadzi¢ mikroemulsje silikonowa. W przypadku muréw o grubosci do 60 cm otwory wierci sie z jednej strony muru, a
koniec otworu powinien by¢ oddalony o 5-10 cm od przeciwlegtej powierzchni. Otwory rozmieszcza sie w jednym (odstep miedzy
ich srodkami wynosi 10-12,5 cm) lub w dwdch szeregach (szereg otworéw gornych musi by¢ przesuniety o potowe odstepu w
stosunku do szeregu otworéw znajdujgcych sie ponizej). Odstep miedzy gérnym, a dolnym szeregiem otworéw nie moze
przekracza¢ 8 cm. W murach o szerokosci powyzej 60 cm otwory wierci sie w dwoch rzedach bgdz z dwdch stron muru.

Srednica otworéw zalezy od sposobu wttaczania preparatu iniekcyjnego — w przypadku iniekcji bezcignieniowej powinna wynosié ok.
30 mm, przy iniekcji niskocisnieniowej z reguty 10-20 mm. Generalnie zaleca sie nachylenie pod katem 250, tak aby otwory
przechodzity przez co najmniej jedng warstwe spoiny. W cienkich murach otwory nalezy wierci¢ bardziej stromo (do 400), w grubych
bardziej ptasko. Iniekcje bezcisnieniowg wykonujemy wlewajgc preparat ,mokre na mokre” i uzupetnia tak dtugo az nastapi catkowite
nasycenie muru. Utatwieniem w metodzie grawitacyjnej sg specjalne pojemniki dozujgce umozliwiajgce lepszg kontrole nasgczania
muru. Jeszcze lepsze efekty daje iniekcja cisnieniowa — wttaczanie preparatu przy jednostajnym niskim cisnieniu przez pakery
niskocisnieniowe umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy iniekcyjnej. Iniekcja cisnieniowa moze by¢ stosowana
w murach mokrych (zalecane wykonanie wstepnego osuszenia pasa muru), a otwory iniekcyjne mozna wierci¢ nawet w poziomie.
Wybér pomiedzy iniekcjg grawitacyjna, a niskocisnieniowg zalezy od stopnia przesiakniecia wilgocig przegrody. Gdy kapilarny
wspotczynnik przesigkniecia wilgocig jest wyzszy niz 60% iniekcja grawitacyjna nie spetni oczekiwan, trzeba wtedy wykonac¢ iniekcje
cisnieniowg. Otwory poiniekcyjne nalezy wypetniaé zaprawa.

Iniekcje dwurzedowg wykonuje sie przede wszystkim w murach mieszanych. Otwory wierci sie w spoinach jesli przegroda
wykonana jest z mato nasigkliwych kamieni o réznej wielkosci i ksztattach. W przypadku iniekcji zuzycie preparatu iniekcyjnego
moze wzrosngé. W przypadku murdw o szerokosci powyzej 60 cm wykonuje sie najczesciej iniekcje dwustronne. Wykonanie
iniekcji jednostronnej w grubszych murach tez jest mozliwe, nalezy jednak zwréci¢ szczegdlng uwage na to by otwory

przebiegaty do siebie rownolegte. W przypadku SMK trzeba koniecznie zadbac o to, aby fizyczne schniecie mikroemulsji
silikonowej nastgpito w ciggu tygodnia od wttoczenia preparatu iniekcyjnego!

Poszczegolne warstwy izolacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z kartami technologicznymi producenta.

Uwagi

Nalezy chroni¢ dzieci przed dostepem do preparatu. Przestrzegac¢ przepiséw BHP. Zaleca sie mycie urzadzen woda
natychmiast po kazdorazowym wykorzystaniu.

Wszystkie wymienione parametry odnosza si¢ do temperatury +230C i 55% wilgotnosci wzglednej powietrza. Wyzsze
temperatury i nizsza wilgotnos¢ powietrza przyspieszaja, a nizsze temperatury i wyzsza wilgotnos¢ powietrza op6zniaja
czas obroébki i przebieg twardnienia.

Wykonanie iniekcji

1. Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na wybranym poziomie, rownolegle do poziomu
posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zaleznosci od tego, czy budynek jest podpiwniczony czy tez nie. Otwory o $rednicy 20
mm wykonuje sie przy uzyciu mtotéw udarowo obrotowych w odstepach co 10-15 cm, w zalezno$ci od stanu zasolenia murow.
Jezeli zasolenie muréw jest wieksze niz 0,5% masowych lub gdy nie wykonuje sie pomiaréw zasolenia, nalezy wykonywac otwory
iniekcyjne co 10 cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15 cm.
Stwierdzono bowiem, ze - podobnie jak w innych technologiach - zasolenie muréw wptywa na zmniejszenie promienia penetrac;ji
iniekcji. Otwory iniekcyjne wierci sie na gtebokosci grubosci muru minus 5 cm oraz pod kgtem 15°30° do poziomu. Sposob
wiercenia otwordw ilustruja rysunki przekroju poziomego i pionowego muréw wierconych jednostronnie i dwustronnie.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem $rodka iniekcyjnego wodg przez skierowanie do
otworu strumienia wody okoto 0,5 |, ktéry poza nawilzaniem wyptukuje z otworéw zwiercing stanowigcg przeszkode w penetraciji
Srodka iniekcyjnego. Wode do otworéw mozna skierowac z urzgdzenia iniekcyjnego pod cisnieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od nawilzenia, Swiezo
przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajgcy sie z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich
proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencji fatwo samopoziomujgca sie w naczyniu i tatwo
wylewajacg sie z naczynia przez otwor o srednicy 2 cm. llos¢ wprowadzonego grawitacyjnie srodka iniekcyjnego réwna sie
objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego.

Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie srodkiem zaslepiajgcym (flekujgcym) otwory, ktére po iniekcji mozna dodatkowo
zaslepi¢ tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym samym srodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji. Czynno$c¢ ta
zwigksza estetyke lica muru w strefie iniekcji.

4. Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bez posrednio przed jej uzyciem i nalezy jg zastosowac do 30 minut od czasu
dodania wody do skfadnikéw mieszanki. Przeciwwilgociowsg izolacje pionowg wykonuje sie w nastepujacy sposoéb: otwory iniekcyjne
wierci sie w identyczny sposob jak w przypadku izolacji poziomej, natomiast roznica polega na rozmieszczeniu otworéw na
ptaszczyznie izolowanej $ciany od $rodka budynku. Ptaszczyzne muru zewnetrznego nawierca sie siatkg otworéw iniekcyjnych w
odlegtosciach w rzedzie i pionie co 20 cm. W wyjatkowych sytuacjach zasolenia muru otwory nalezy wierci¢ w odstepach co 15 cm.
Geometria rozmieszczenia otworéw pokazana jest na rysunku, przedstawiajgcym widok $ciany od strony nawiertéw oraz na
rysunku przedstawiajgcym przekroj pionowy izolowanej pionowo $ciany. Pozostate czynnosci sg identyczne, jak podczas
wykonywania izolacji poziomej tg metodg

5.4 Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych.
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Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ niezmrozone, no$ne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen.
Krawedzie nalezy sfazowac¢ (zukosowac) zas wyoblenia odpowiednio zaokraglic.

Podtoze moze by¢ suche lub lekko wilgotne, lecz chfonne. Wilgotne podioze wydiuza czas twardnienia. Istniejgce grubowarstwowe
uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne nadaja sie jako podtoze o ile wykazujg wystarczajgca wytrzymatos$¢ do przyjecia
nowej warstwy uszczelniajgcej. Migkkie, grubowarstwowe powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-
lateksowych mas uszczelniajgcych nalezy oczysci¢. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej
nalezy oczysci€ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosc¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg odpowiednich
narzedzi.

Warstwa gruntujaca

Jako powtoke gruntujgca nanosi sie szczotka lub szerokim pedzlem, rozciefnczony wodg w stosunku 1:10 lub 1:15 w przypadku
natrysku. Podtoza, ktére wymagajg wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza tuszczace sie), nalezy zagruntowac. Po
wyschnieciu powtfoki gruntujgcej mozna przystapi¢ do nanoszenia materiatu wtasciwej izolaciji.

Pierwsza warstwa izolacji

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnosciach, jak i na bloczkach profilowanych
powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace (szpachlowanie drapane) wykonane przy pomocy wiasciwego
materiatu izolacyjnego. Szpachla wypetniajgca musi wyschng¢, zanim bedzie mozna rozpoczaé nastepny etap pracy. W przypadku
nieotynkowanego muru z blokéw wielkowymiarach nalezy zamkng¢ spoiny pionowe o rozwartosci ponizej 5 mm poprzez
szpachlowanie wypetniajgce materiatem izolacyjnym. Przy rozwartosciach powyzej 5 mm nalezy je zamkna¢ poprzez
szpachlowanie wypetniajgce, np. masg kompensujgcg skurcz, nieprzepuszczajgcg wody, wyrdwnawczg masg szpachlowa.
Uszczelnienie dylatacji oraz przejs¢ rurowych

Szczeliny dylatacyjne zaleca sie uszczelni¢ tasma izolacyjna. Jest ona naklejona na krawedziach szczeliny masg izolacyjng i
pozniej tgczona z izolacjg powierzchniowg. Uszczelnienie z materiatu izolacyjnego w obrebie przej$¢ rurowych powinno by¢
wykonywane w postaci wyoblenia. W okolicy poziomu gruntu i w rejonie rozpryskiwanej wody zaleca sig, zeby przed
uszczelnieniem powlec cokot elastyczng mikrozaprawa. Uszczelnienia z mineralnej zaprawy elastycznej i masy powinny naktadaé
sie na siebie na szerokosci okoto 20 cm. W ten sposdb zapobiega sie podcigganiu wilgoci pod izolacje, a przez to mozliwym
szkodom spowodowanym mrozem. Czarna izolacja nie powinna by¢ pézniej widoczna ponad powierzchnig gruntu. Miejsca
potgczen i zaokraglen sa rejonami szczegdlnie zagrozonymi przez wode. Przy tradycyjnych materiatach uszczelniajgcych sg one
najczestszymi miejscami przenikania wody. Masy umozliwiajg ptynne i bezspoinowe przej$cia pomiedzy izolacjg wyoblen (faset) i
izolacjg powierzchni ptaskich. Celowym jest rozpoczynanie uszczelniania piwnicy od uszczelnienia wyoblen. Uszczelnienie
powierzchniowe nalezy przediuzyé na ok. 10 cm szerokosci odsadzki fundamentowej. Wykonania wyoblen na styku Sciana/ptyta lub
$ciana/odsadzka fundamentowa mozna wykonaé¢ przy pomocy materiatu izolacyjnego. Wzmocnienie tkaning nie jest potrzebne. Do
tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie, bedaca w naszej ofercie handlowej, kielnia w ksztatcie kociego jezyczka. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. W przypadku istniejgcych wyoblen wykonanych z zaprawy nalezy zwrécié
uwage na zapewnienie nalezytej jej przyczepnosci do podioza oraz na zapobiezenie przenikaniu wilgoci.

Wiasciwa izolacja nakladana metoda reczng

Nakfadanie uszczelnienia wykonaé w co najmniej w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony
najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym.

Wiasciwa izolacja nakladana metoda natrysku

Warstwa ochronna

Na scianach fundamentowych najczesciej warstwa ochronng sg ptyty ze styropianu ekstrudowanego lub ekspandowanego, ktore
stanowig jednoczesnie izolacje termiczng pomieszczen piwnicznych.

Jako izolacji termicznej $cian fundamentowych z zastosowano ptyty styropianu ekspandowanego grubosci

12cm oraz systemu folia budowlana + geowtdknina. Plyty faliste i jednowarstwowe folie wyttaczane (pecherzykowe) nie nadaja sie
do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku stosowania wyttaczanych ptyt polistyrenowych jako warstwy
ochronnej nalezy wykluczy¢ pionowe ich przemieszczenia poprzez zastosowanie folii poslizgowych lub wypetnien z nie zwigzanych
frakcji piaskowych. Warstwa ochronna i zasypywanie wykopu moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu izolacji. Ptyty z
polistyrenu przykleja¢ nalezy materiatem z ktérego wykonana zostata izolacja powtokowa.

5.3 Izolacje masa gruntujaca asfaltowo-kauczukowa

Przygotowanie podtoza: Przy naktadaniu na betony i tynki musi by¢ zakohczony proces wigzania cementu. Podtoze nie moze byé
zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usunaé luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt,
czesci metalowe odrdzewié. Ubytki wyspoinowac¢, powierzchnie porowate wyréwnac zaprawg cementows.

Aplikacja: Stosowac¢ na zimno. W czasie chtodow, dla tatwiejszego prowadzenia prac zaleca sie wstawi¢ opakowanie z produktem
do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed uzyciem dobrze wymieszaé. Pierwszg warstwe masy naktada¢ poprzez wtarcie w
podioze szczotkg dekarskg lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej naktadac 2-3 warstwy
masy, kazdg warstwe po wyschnigciu poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metoda natrysku.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod izolacje wodoodporne powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystgpieniem do wykonania wtasciwej izolacji. Odbidr podtoza nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

6.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrole wykonania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego tabelarycznego opisu.

Podtoze pod izolacje z zaprawy cementowej i betony

Lp. Wymagania Metoda oceny

1 2 3

1 Wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie PN-90/B-14501 — dla zap. cem.
- nie mniej niz 10 MPa PN-88/B-06250 — dla betonu

Wytrzymatosé betonu na Sciskanie
- klasa nie nizsza niz B10
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2 Wilgotnosé Badania laboratoryjne pobranych prébek,
- nie wieksza niz 6 % badania wilgotnosciomierzem na placu
budowy
3 Grubos¢ Pomiar grubosci
- min. 30 mm
4 Roéwnos¢ Ocena wizualna, przez przytozenie taty

- przeswit miedzy powierzchnig podiuzng a fatg o dt. | kontrolnej
2,0 m nie wigkszy niz 5 mm.

5 Brak spekan i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie ogledzin

6 Wykonczenie powierzchni Ocena wizualna na podstawie ogledzin
- zatarta na ostro packa drewniana,
- w przypadku folii — na gtadko

7 Zdylatowania Pomiary rozstawu szczelin
- pola nie wieksze niz 2,00x2,00 m dylatacyjnych z doktadnoscig do 10 cm
8 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych termicznych Ocena wizualna : sprawdzenie naciecia
- o szer. do 5 mm nie wymagajg wypetnienia kielnia, pomiar szerokosci z doktadnoscig do

- o szer. wiekszej niz 5 mm wypetnienie materiatem 2 mm, okreslenie materiatu wypeiniajacego

Scisliwym lub kitem asfaltowym szezeling
9 Gruntowanie Ocena wizualna — sprawdzenie powtoki
- powierzchniowo preparatem asfaltowym gruntujacej : jej rownomiernosé, ciggtosc i
przyczepnos¢
10 Zaokraglenie narozy i stykow z pionowymi ptaszczyznami Pomiar i ogledziny
- zaokraglenie tukiem o promieniu co najmniej 5 cm
- zflagodzenie za pomocg listwy tréjkatnej
Izolacja wodochronna z papy i folii
L.p. Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Prawidtowos¢ utozenia materiatu na podtozu Ogledziny
2 Prawidtowos¢ przyklejenia do podtoza cementowego Ogledziny
lub betonowego
3 Szczelnosé zakladow Ogledziny i pomiary
- arkusze powinny by¢ ze sobg fgczone na zaktad
4 Prawidtowos¢ zaktadow Ogledziny wizualne
- sprawdzenie szczelnosci kazdego zaktadu
5 Sprawdzenie doktadnos$ci uszczelnien brzegu Ogledziny
sklejonych zaktadow

7. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:
Dla robét izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca sie powierzchnie wigksze od 1,0 m? 7.2.
Zasada obmiaru
llos$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawcze;j
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Czynnosci odbiorowych dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz wymaganym zakresem robot.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o
wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.

8.2. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawa do odbioru robét izolacyjnych powinny by¢ nastepujgce dokumenty: a) dokumentacja
techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,
) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.3 Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Wszystkie roboty nalezy traktowac jako zanikajgce. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegotowa specyfikacjg techniczng) mozna
zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy
okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).
8.4 Odbior czesciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym. Odbiér czeSciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czgsciowego jest podstawg do
dokonania czgs$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.
8.5 Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przediozyé komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét, — dziennik budowy i
ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac, .
— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uSytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Izolacje wodoodporne

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu,

- wykonanie izolacji wodoodpornej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw, - likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welony szklanego
PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-27620.-1998

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa izolacyjne
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B-9. IZOLACJE TERMICZNE, KOD CPV 45321000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

‘ Grupa robét - 453 ‘

‘Klasa rob6t - 45.32 ‘

|Kategoria robdét - Izolacje termiczne kod CPV 45 3210 00 - 3|

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujgce przy wykonywaniu i odbiorze izolacji
termicznych
Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych majg zastosowanie przy
zabezpieczaniu budynku przed utratg ciepta, a jednoczesnie stanowig warstwe izolacji akustyczne;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich
izolacji cieplnych zwigzanych z dociepleniem stropodachoéw oraz $cian zewnetrznych. Obejmuja prace zwigzane z dostawag
materiatow, wykonawstwem i wykohczeniem izolacji cieplnych i oktadzin zewnetrznych, wykonywanych na miejscu.

Zakres robot obejmuje :

- wykonanie izolacji cieplnej stropu nad parterem

- wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru

- wykonanie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych i fundamentéw Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.
Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieplnych i oktadzin zewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1. MATERIALY
Wszelkie materialy do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1 Welna mineralna (PN-67/B-23100).
Sktada sie ona z cienkich i krotkich widkien otrzymywanych ze stopu surowcéw mineralnych, Rozréznia sie trzy

gatunki wetny: I, 11 i lll. Ciezar wetny oraz przewodnos¢ cieplna wynosza:
gat. 1-80 kG/m3 =0,038 kcal/mh°C gat. 11-100 =0,040

kcal/mh°C

gat. 1l1-150 = 0,042 kcal/mh°C

Wetna jest pakowana w worki papierowe lub baloty w ramach $ci$nietych drutem. Gatunek wetny, ciezar brutto i nazwa wytworni
powinna by¢ oznaczona na kazdym balocie. Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ ilo$¢ workéw lub balotéw oraz wyrywkowo ich ciezar, a
pod wzgledem jakosci skontrolowac, czy wetna nie posiada
zanieczyszczen i grudek, albo czy nie jest sproszkowana lub zawilgocona. W przypadku watpliwosci nalezy przekaza¢ probki do
zbadania.
Worki i baloty powinny by¢ uktadane na suchej podfodze w stosach do wysokosci 3,0 m. Wetna moze by¢ stosowana do izolac;ji
cieplnych (do 600°C) lub akustycznych w catkowicie suchym otoczeniu.

Welna szklana granulowana, gesto$¢ materiatu przy wdmuchiwaniu powinna wynosi¢ 16 do

30kg/m3 .Materiat musi by¢ niepalny.

Krétkotrwata nasigkliwosé wodg metodg czesciowego zanurzenia < 1kg/m2 .

Wspétczynnik przewodzenia ciepta w temp.+100 C < 0,039W/mK.

Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych moze wynosi¢ f1 < 1,2 Bg/kg , f2 < 240 Bg/kg

wg Instrukcji COBR PIB Nr 18.

Docieplanie polega na nasypie grubej warstwy granulatu materiatu - wetny mineralnej, za pomoca specjalnego agregatu podajgcego
materiat pod ci$nieniem wezami. Pod stropem, operator czotgajac sie rozktada materiat, kontrolujgc grubos¢ i rownomiernosé warstwy
izolacji. Po zakonczeniu prac otwory technologiczne stropodachu sg szczelnie zamykane i zabezpieczane papa termozgrzewalna.

1.2 Plyty styropianowe palne i samogasnace.

Ptyty sg formowane ze wstepnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P — palne, G — samogasnace, G-T —
samogasnace i twarde.

Wymiary piyt: dtugos¢: 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, szeroko$¢: 0,5 m, 0,6 m, 1,0 m, 1,20 m, grubos¢: 20-

500 mm (co 10 mm). Ciezar objetosciowy: 16-20, 21-30,

31-40 kG/m3. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej: (1. = 0,035 kcal/mh°C. .-Opakowania stanowig ramy z listew drewnianych
(gora i dotem) Sciagniete drutem. W jednym opakowaniu moze by¢ 0,5-3,6 m3.

Przechowywanie z dala od zrédet ognia.
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Oba rodzaje styropianu majg bardzo dobre wtasciwosci termoizolacyjne, sg lekkie, niewrazliwe na wilgo¢ ani na grzyby, ale mogg by¢
stosowane tylko do temperatury 80°C, powyzej tej temperatury zaczynajg powoli miekna¢ i traci¢ swoje wtasciwosci.

Styropian jest wrazliwy réwniez na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.) znajdujgce sie w zimnych lepikach i klejach (np. w
Butaprenie).

Poniewaz materiat jest palny i wrazliwy na temperature, powinien by¢ odpowiednio chroniony podczas przewozu i sktadowania.
Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych.

1.3 Narozniki ochronne.
Narozniki ochronne aluminiowe z siatkg dt 2,50 m lub 4,00 m.

Klej do styropianu

Klej do przyklejania styropianu oraz wykonywania warstwy zbrojgcej na elewac;ji.

Szara zaprawa klejgca, cementowa, sucha do zarobienia woda na budowie.

Przyczepnosé, [MPa]: a) do

betonu:

- w stanie powietrzno-suchym = 0,60

- po 48 h w wodzie i 2h suszenia = 0,40 - po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia = 0,60 b) do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym = 0,11

- po 48 h w wodzie i 2h suszenia 20,10

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia = 0,10

Klej do wykonania warstwy zbrojacej na cokole, parterze i obszarze wejscia do budynku.

Dyspersyjna masa klejgca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po przemieszaniu byta gotowa do zastosowania,
barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona widknami, umozliwiajgca potozenie na jej powierzchni tynku bez koniecznosci
stasowania podkfadéw tynkarskich. Przyczepnos¢, [MPal:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym 20,9 - po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia =2 1,1 b) do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym = 0,12
- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia = 0,13

Siatki zbrojace.

Do wykonania warstwy zbrojgcej w czesci cokotowej stosowac uktad zbrojgcy dwéch warstw siatek z widkna szklanego o masie
powierzchniowej z przedziatu od 145-175 g/m?.

Do wykonania warstwy zbrojgcej w obszarze wejscia do budynku stosowac uktad zbrojgcy dwoch warstw siatek z wiékna szklanego
o masie powierzchniowej min. 145 g/m? + tzw. siatka pancerna o masie powierzchniowej > 330 /m2,

Do wykonania warstwy zbrojgcej na powierzchni reszty elewacji stosowac siatki z wiékna szklanego o masie powierzchniowej z
przedziatu 150 - 165 g/m2.

Wszystkie siatki z widkna szklanego uzyte do warstw zbrojgcych muszg stanowic¢ elementy systemu uwzglednione w Aprobacie
Technicznej systemu, ktéra musi réwniez obejmowa¢ mozliwo$¢ stosowania siatek w dwéch warstwach zbrojgcych.

Klej do wykonania warstwy zbrojacej na cokole, parterze i obszarze wejscia do budynku.

Dyspersyjna masa klejgca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po przemieszaniu byta gotowa do zastosowania,
barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona widknami, umozliwiajgca potozenie na jej powierzchni tynku bez koniecznosci
stasowania podktaddw tynkarskich.

Przyczepnosé, [MPa]: a) do

betonu:

- w stanie powietrzno-suchym 20,9 - po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia =2 1,1 b) do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchym = 0,12

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia = 0,13

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robét Roboty mozna wykonacé recznie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
3. TRANSPORT
3.1 Transport materiatéw:
Do transportu materiatéw stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
Przewéz i przechowywanie wetny powinny odbywac sie w catkowicie suchych warunkach.
Przewoz styropiany w podanych opakowaniach.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wymagania ogélne
Przed rozpoczeciem robot personel techniczny powinien zapoznac sie doktadnie z projektem i ustali¢ kolejno$¢ i sposéb
wykonywania robét izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje sie : a) ,termorenowacje scian zewnetrznych,
b) na podtozu drewnianym — uktadanie wetny mineralnej

4.2 Wykonanie izolacji scian.

. Skuc luzne resztki tynkdw oraz czesci luznych cegiet ze Sciany.
. Usuna¢ luzng zaprawe ze spoin.
. Wykona¢ tynk na $cianie cem.-wap. kat. Il.

. Zagruntowanie powierzchni $ciany emulsjg gruntujacg
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. Emulsje nakfada sie rbwnomiernie szczotkg malarskg, watkiem lub metodg natryskowa. Przy $cianach o
podfozu bardzo chtonnym gruntowanie powinno wykonac¢ sie dwukrotnie, stosujgc za pierwszym razem emulsje
rozcienczong wodg w stosunku 1: 1.

. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego nalezy zamocowac listwe

cokotowa. Listwa tg jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

. Przyklejanie styropianu za pomocg zaprawy klejowej

. Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajacej trzeba wypetic np. przez wstawienie klinéw wycietych
ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno wypetniac klejem.

. Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci warstwy izolacyjnej
nalezy zeszlifowac recznie packa pokrytg gruboziarnistym papierem Sciernym lub mechanicznie przy pomocy
szlifierki oscylacyjne;.

. Mocowanie kotkow plastikowych. Otwory pod kotki nalezy wierci¢ na gtebokos¢ 6 cm w $cianach z cegly,

betonu i min. 9 cm w $cianach z materiatéw porowatych
(gazobeton). Po wywierceniu otwory oczys$ci¢ przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi¢ kotki,
opierajgc talerzyki o powierzchnie styropianu i w zaleznosci od rodzaju kotka wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie. Prawidtowo
osadzone kotki nie powinny wystawac
zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich zagtebienia w
ociepleniu niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury styropianu.
. W obrebie otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢ uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarkg i
obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowe;.
Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojgcej 25x35 cm w sasiedztwie wszystkich
naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw w elewac;ji.

. Wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordw okiennych i drzwiowych osadzajgc aluminiowe
katowniki.

. Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowg nalezy naciggna¢ na Sciane z
jednoczesnym formowaniem jego powierzchni paca zebata 10/12 mm w bruzdy.

Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos$¢ przez okoto 10 — 30 min w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

Na tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojgca. Poszczegdlne pasma siatki
nalezy uktada¢ poziomo lub pionowo z zachowaniem zaktadéw min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metodg
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wczesniej niz po 2 dniach, mozna

przystapi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego.

. Woykonanie podktadu tynkarskiego Podktad tynkarski nalezy wykonywa¢ w temperaturach od + 5
stopni do + 25 stopni nakfadajgc go pedzlem lub watkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 — 12 godzin i
zalezy od warunkéw atmosferycznych.

. Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajgc go
réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. W niniejszym projekcie przyjeto zaprawe
tynkarska w kolorze wg kolorystyki elewacji na podstawie palety barw

. Po wykonaniu i wyschnieciu zaprawy tynkarskiej nalezy wykonaé¢ powtoki malarskie

farba silikatowa wg projektu kolorystyki elewacji. Numery poszczegdlnych koloréw farb podano na
rysunku.

Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na podtozu réwnym nieodksztatconym, gtadkim, suchym wolnym od plam olejowych i pytu.
Temperatura powietrza i podfoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5 stopni i nizsza od 35 stopni C.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnig izolowang nalezy oczyscic z luznych frakcji pytu i zanieczyszczen. Luzne frakcje i
pyly nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego. Zattuszczenia nalezy usuna¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.
Ujawnione po oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Elementy wystajgce nalezy skuc i
zeszlifowac¢, natomiast mniejsze zagtebienia wypetni¢ zaprawg wyrdéwnujgca.

Podtoze nalezy gruntowa¢ firmowymi roztworami zalecanymi przez producentéw materiatéw izolacyjnych, zgodnie z podang
technologia.

Wykonanie ocieplenia rozpoczg¢ od utozenia najnizszej warstwy plyt, opartej na metalowe;j listwie cokotowej przymocowanej do muru.
Wyzsze warstwy uktada¢ mijankowo, tak aby ich potgczenia pionowe nie tworzyly linii prostej.

Zaprawe klejgcg nalezy nanie$¢ na wewnetrzng strone ptyty metodg pasmowo-punktows.

Polega ona na wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej (0 szerokosci min. 3 cm) przy krawedzi ptyty i rbwnomiernym roztozeniu na catej
powierzchni 6-8 plackéw o Srednicy 8-12 cm. W sumie nalezy natozy¢ taka ilos¢ masy, aby pokrywata co najmniej 40 % powierzchni
ptyty (po dobiciu ptyty do podtoza min 60 %) i zapewnita w ten spos6b odpowiednie potaczenie plyty ze Sciana.

Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej ptyte nalezy przytozyé do podioza, a nastepnie dobi¢ do zagdanego potozenia tak, aby
grubos¢ zaprawy pod ptyta nie przekraczata 1,00 cm. Przy rownych i gtadkich podtozach, dopuszczalne jest rbwnomierne
rozprowadzenie zaprawy pacg zabkowang po catej powierzchni ptyty, tak aby po przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci 2-5mm. Do
wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ po odpowiednim zwigzaniu zaprawy klejacej i po ewentualnym wykonaniu
dodatkowego mocowania mechanicznego (przecietnie po trzech dniach). Powierzchnia ptyt styropianowych przed wykonaniem
warstwy zbrojonej powinna byé réwna czysta, stabilna i odpylona, o ile ptyty po przyklejeniu byty szlifowane. Na powierzchnig ptyt
nalezy rozprowadzi¢ paca zgbatg zaprawe klejaca i zatopi¢ w niej siatke z widkna szklanego. Siatke zaleca sig zatapia¢ pionowymi
pasami i zaszpachlowa¢ na gtadko tak, aby byta catkowicie niewidoczna i jednoczesnie nie stykata sie bezposrednio z ptytami
styropianowymi. Po odpowiednim czasie schnigcia zaprawy (okoto 3 dni) mozna naktadac¢ tynk zewnetrzny. Nalezy unika¢ prac przy
bezposrednim nastonecznieniu, dziataniu deszczu i przy silnym wietrze. W zwigzku z tym dla uzyskania wymaganej trwatosci
warstwy te powinny by¢ wykonane starannie, zgodnie z rezimem technologicznym zalecanym przez producenta systemu w
odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach.

Dodatkowo do wysokosci 3 m nalezy utozy¢ dodatkowg warstwe siatki.
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4.2 Wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru EPS 080-36 — przy
normalnym obcigzeniu mechanicznym garaze i pom. o podwyzszonej obcigzeniu
mechanicznym — EPS 200-036

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
5.2 Kontrola wykonania podktadéw dla wetny mineralnej Pod izolacje stropow — nie stosuje sie wymagan.

5.3 Kontrola wykonania podktadéw dla plyt styropianowych ocieplenia $cian

Odbidr podtoza pod termorenowacje $cian powinien by¢ przeprowadzony przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonania wiasciwej izolacji. Odbiér podioza nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Odbiér podtoza i warstwy
wykonczeniowej nalezy sprawdzi¢ wg wymogow jak dla tynkéw.

Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
* odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,
* by¢ materialem samogasnacym wg PN-C-89297,
* miec¢ strukture komodrkowa,
* charakteryzowac sie prostymi krawedziami i gtadkg powierzchnig,
* charakteryzowac sie niskg chtonnoscig wody,

* odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozorng 20-30 kg/m® i wytrzymato$é na rozcigganie > 195
kPa,

* zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,
* wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,
* posiada¢ ocene higieniczng PZH, swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta.

Kontrola wykonania izolacji stropéw Kontrola polega na
sprawdzeniu :
- jakosci warstwy izolacyjnej (wetny mineralnej), -
grubosci warstwy izolacyjnej, - doktadnosci
wykonania.

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH

6.1 Jednostka obmiarowa robét jest:

Dla robét izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrgca sie powierzchnie wieksze od 1,0 m2.
Ocieplenie osciezy oblicza sie w m? jako iloczyn wysokosci w $wietle krawedzi osciezy i ich szerokosci. Ochronne narozniki
aluminiowe oblicz sie w [m].

6.2 Zasada obmiaru
llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;j.

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét
murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
- protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajacych,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

7.1. Szczegotowy zakres odbioru robot Odbior

powinien polegac¢ na:

. sprawdzeniu wynikéw kontroli jako$ci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,
. odbiorze przygotowania podtoza,

. odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ocieplajacej

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$¢ materiatow z
normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podioza powinien obejmowaé sprawdzenie:

. réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

. jakosci zastosowanych materiatéw,

. grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej, czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
. potgczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbidér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych.
Odbidér powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu,

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, - likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy PN-67/B-23100
Wetna mineralna
PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

B-10. ROBOTY POSADZKOWE | WYKLADZINY, KOD CPV 45422111-5, 45431100-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robot - 45.4 ‘
‘Klasa rob6t - 4543 ‘

Kategoria rob6ét - Roboty posadzkowe i wyktadziny kod CPV 45422111 -5
kod CPV 45431100-8

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét wyktadzinowych podtég obowigzujgce przy odbiorze.
Zakres stosowania

Warunki techniczne wykonywania podtdg i posadzek dotyczg robdt wykonywanych w budownictwie uzytecznosci publicznej.

Zakres robét obejmuje :

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie posadzek w

obiekcie przetargowym.

B.11.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.11.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.11.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.11.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza rzadkag
zaprawg cementowg, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.11.02.02 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem

utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podfoza, zagruntowaniem mlekiem

cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i

utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. B.11.02.03

Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

B.11.02.04 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym strukture antyposlizgowg
1. MATERIALY
Wszelkie materiaty do utozenia wyktadzin podtogowych i posadzek cementowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
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Wyroby podiogowe PCW
Ptytki podtogowe o wymiarach 30%x30 cm wg. PN-78/B-89001 grubo$¢ —
23 mm, masa 1 m? - 5,5 kg, twardo$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,
odpornos¢ cieplna wg V’cata —49-59°C, zmiany wymiaréw liniowych w
temperaturze 80°C— max. 0,4%, nasigkliwo$¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,
Scieralnos¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm, wspotczynnik
przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.
S3 odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem srodkéw myjacych, wykazujg duzg odpornosé
na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Nalezg do trudno palnych. Wyktadzina podtogowa
wielowarstwowa z PCW

szerokos$é 1300 mm, dlugos¢ 10000 mm,
grubo$é 1,9 mm, masa 1m? wyktadziny 3,5
kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm
barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykfadziny jest potmatowa, gtadka lub moletowana.

Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielko$c¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach
odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5
cm-— 16 mm.

Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
*  Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta nasigkliwos$¢ po

wypaleniu nie mniej niz 2,5% wytrzymatos¢ na

zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa $cieralnos¢ nie

wiecej niz 1,5 mm mrozoodpornosé liczba cykli nie

mniej niz 20 kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%

tugoodpornos$¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne

odchyitki wymiarowe: diugos¢ i szerokos¢:  +1,5 mm

grubosc¢: + 0,5 mm krzywizna: 1,0 mm
. Gresy — wymagania dodatkowe: twardos¢ wg skali
Mahsa 8

Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci na schodach i przy wejsciach
wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
stopnice schodoéw, listwy
przypodfogowe,
katowniki, narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugos¢ i szerokos$c¢: £1,5 mm
grubos¢: +0,5 mm krzywizna: 1,0
mm
. Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i
maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. «  Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
. Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢
materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow
fatwo ttukacych.
. Sktadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.
Materiat o strukturze antyposlizgowej \Wymagania:
dobra przyczepnos¢ do betonu, wilasciwosci penetracyjne,
nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od —20° do + 250°C) wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania rob6t Roboty mozna wykonaé recznie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $Srodowiska.
3. TRANSPORT
3.1 Transport materiatéw:
Do transportu materiatéw stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.
Wyktadziny nalezy przewozi¢ w rulonach nawinietych na kartonowy watek. Plytki gres pakowane w kartonach po okoto 1,50 m2. Plytki
nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu przed przesuwaniem sie po przestrzeni tadunkowe;j.
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4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wymagania ogélne
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwigkowej, przeciw wilgociowej lub jako podkfad zwigzany z podiozem.
Grubos$¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia $cisliwosci warstwy izolacji
cieplnej lub przeciwdzwigkowej. Grubo$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢é mniejsza niz:
podkfadu zwigzanego z podtozem — 25 mm, podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm, podktadu ptywajgcego na
warstwie izolacji przeciwdzwiekowe;j lub cieplnej z materiatu 0 matej Scisliwosci (np. ptyty pilSniowej porowatej, styropianu
sztywnego) — 35 mm.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie 12 MPa, na zginanie 3
MPa
Podktad betonowy zbrojony powinien byé wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w $rodku
grubosci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia po winien by¢ okreslony w projekcie. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad
zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub docigzajgcej), powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone
woda.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.
W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
4.2 Posadzki z tworzyw sztucznych
Do wykonywania posadzki z tworzyw sztucznych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych stanu surowego i
robot wykonczeniowych z wyjgtkiem roboét tapicerskich oraz po zakonczeniu wszystkich roboét instalacyjnych, tgcznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalacji.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 17 — 25° C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem roboét, w trakcie ich wykonywania.
Temperatura podtoza powinna wynosi¢ 15 — 22° C
Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny podktad powinien by¢ doktadnie oczyszczony i odkurzony. Wszystkie materiaty, a
szczegolnie wyktadziny podtogowe i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg stosowane, co najmniej na 24 godz.
przed uktadaniem i powinny by¢ rozwinigte. Spoiny miedzy arkuszami wyktadziny powinny przebiegac¢ prostopadle do $ciany z
oknami; spoiny nie powinny wystepowa¢ w miejscach szczegdlnie intensywnego ruchu ( korytarze).
Sztukowanie arkuszy na dtugosci jest niedopuszczalne. Przy wyktadzinach wzorzystych wzor powinien by¢ dopasowany na
stykajacych sie ze sobg arkuszach.
Styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przeciecie obu zachodzgcych na siebie brzegami arkuszy.
Sposob uktadanie wyktadzin podtogowych na podktadzie cementowy i podkiadzie drewnianym opisano w czesci dokumentaciji
projektowej.
Podktad pod wyktadziny powinien by¢ :
*  wilgotno$¢ podioza cementowego mierzona metodg CM nie powinna przekracza¢ 2,5 %. bez rys i spekan,
. gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowaé zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢ wygtadzona masa wyréwnujaca,
. max. odchytki od prostoliniowos$ci nie mogg przekracz¢ 1 mm na odcinki 1 m i 2 mm na odcinku 2 m.
. podkfad powinien by¢ czysty i niepalacy.
4.3 Posadzki z ptytek Gress
Do wykonania posadzek z ptytek gres mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z prébami cis$nieniowymi instalac;ji.
W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z, ptytek kamionkowych uktadanych na zaprawie cementowej temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot
oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ sie w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.
W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inacze;.
Posadzka powinna by¢ uktadana na $wiezym podktadzie cementowym, bezposrednio po jego wstepnym stwardnieniu, nie pozniej
jednak niz po uptywie 3 dni.
Ptytki o wymiarach 300X300 mm powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie
bezposrednio przed uktadaniem na kilkanascie sekund. Ptytko uktadane sg na klej metoda regulowang. Klej naktada sie
~grzebieniem” na plytke.
Spoiny miedzy ptytkami ukladanymi na klej powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie zaprawg do spoinowania,
tj. 3 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub
szerokos$ci pomieszczenia.
Do wypetniania spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Nalezy stosowa¢ rzadkg zaprawe spoinujgcg
wodoodporng. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim
stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

4.3 Posadzki cementowe
Na spoiwie cementowym mogg byé wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i
lastriko.
Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podfogi, grubos¢ warstw, marke
zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymato$¢ nie nizszg — przy posadzkach z betonu
odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od
pionowych elementéw budynku, dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach, przeciwskurczowe w
odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy
posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy
posadzkach jednowarstwowych. Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajgcej 4 m?
za pomoca wktadek z materiatu podatnego na Scieranie (np. z ptaskownika mosigeznego, paska polichlorku winylu) osadzonych
w podktadzie.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.
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Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowa, z ktdrej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie
wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowac¢, az do uzyskania
widocznosci poszczegdlnych ziarn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co
najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materiatéw

Odbiér materiatéow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ po- $rednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczna
oraz wiasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem
do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

5.3. Odbiér podkiadu
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robo6t po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale

izolacyjnym, podczas ukfadania podkfadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na

Sciskanie na prébkach kontrolnych.
Odbidér powinien obejmowac:

sprawdzenie materiatéw,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona wymagana,

sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy

przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscig

do | mm, sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie

przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania

powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych.
Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz | raz na 1000 m? podktadu, sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w
dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i pod kladem nalezy
mierzy¢ z dokladnoscig do | mm, sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocag dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do | mm, sprawdzenie prawidtowosci
osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, itp.); badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

5.4 Odbior koncowy robét podtogowych

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej

podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz

pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétow odbioréw miedzyfazowych i zapiséw, w

dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wiasciwosci

techniczno-uzytkowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac: sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki, sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy
przeprowadzi¢é— zalez nie od rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie, sprawdzenie grubosci posadzki
monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy prze prowadzi¢ na prébkach kontrolnych,
sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, itp.; badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonac¢ za
pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podiogowych lub cokotéw; badania nalezy wykonac
przez ogledziny.

Sprawdzenie Scieralnosci posadzek z betonu odpornego na $Scieranie, jezeli wymaganie zostato okreslone w projekcie; badanie
nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN83/B- 06256.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢é materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzié¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (ciepinych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT POSADZKOWYCH

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:
Dla robét posadzkowych sg metry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie wieksze od 0,25 m2.
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7.2.

Zasada obmiaru

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

9.

9.1.

ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.
Odbiér materialéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg, sprawdzenie prawidtowosci
uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé¢ za pomocg
naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokows.

PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty posadzkowe i wyktadziny

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanych wyktadzin podtogowych, ktéra obejmuje:

10.

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

oczyszczenie podktadu,

wykonanie wyktadzin posadzkowych

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, - likwidacja stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Normy panstwowe dotyczgce wykonywania i odbioru podtég i posadzek
PN-EN 1008:2004 \Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. BN-83/B-06256 Beton odporny na
Scieranie.
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B-11. ROBOTY OKLADZINOWE SCIAN KOD CPV 45431200-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

‘ Grupa robét - 454 ‘

‘Kbsambm - 4543 ‘

|Kategoria robot -  Roboty oktadzinowe $cian kod CPV 4543 12 00 — 9|

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru $ciennych oktadzin wewnetrznych z pltytek ceramicznych
oraz zewnetrznych z ptytek elewacyjnych.

Zakres stosowania
Warunki techniczne wykonywania i odbioru wyktadzin $cian z ptytek ceramicznych

1. MATERIALY
Wszelkie materiaty do utozenia ptytek ceramicznych na $cianach powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1 Zaprawy klejowe
Do ukfadania ptytek na $cianach nalezy zastosowac¢ zaprawe klejowa.

1.2 Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz gatunek |
80% gatunek Il 75%

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robét Roboty mozna wykonac recznie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $Srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow
Do transportu materiatéw stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.
Plytki ceramiczne i elewacyjne pakowane w kartonach po okoto 1,50 m?. Ptytki nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu przed
przesuwaniem sie po przestrzeni tadunkowe;j.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza z warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza
- tynku.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne sg otynkowane mury lub ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne. Elementy ceramiczne
powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i od cieni barwy (co jest szczegolnie istotne w przypadku ptytek o
szkliwie barwnym), a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Za stosowanie
ptytek w dwoch lub wigcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich uktadu.

Woykonany podktad - tynk moze stanowi¢ warstwe mocujacg dla ptytek ceramicznych.

Warstwe zaprawy klejowej nalezy natozy¢ na tylng zebrowang powierzchnie i docisng¢ do podktadu. Przed przystgpieniem do
osadzania elementow oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny, wyznaczy¢ potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom
gornej krawedzi elementéw w poszczegolnych rzedach za pomoca naciagnigtego sznura.

Osadzenie elementéw oktadzinowych nalezy wykonywaé od dotu po stwardnieniu podktadu (po uptywie 16 do 20 godzin).

Za pomoca kleju mozna mocowac cienkie plytki ceramiczne scienne na doktadnie wyréwnanym podkiadzie, na rownej i gtadkiej
powierzchni otynkowanej $cianie. Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gtadkosci powinny co najmniej spetnia¢ wymagania
dla tynku dwuwarstwowego kat. Ill.

Klej nalezy naktada¢ na podioze za pomoca zabkowane j me talowej /,grzebienia”/ warstwe o grubosci ok. 2 mm, wykonanie
fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 minut. Przyktadajac ptytke do podtoza,
nalezy jg przesungé o 10—15 mm po wierzchni powleczonej klejem do pozycji, jakg ma zajg¢ ptytka w uktadanej warstwie;
przesunigcie to nie powinno powodowaé zgarniecia kleju na podtozu. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz 1 mm. W
odstepach nie wigkszych niz 3 m nalezy pozostawiaé spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju
nalezy natychmiast usung¢ szmatkg zwilzong w czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5°C.

4.5 Spoinowanie i czyszczenie okladziny




Specyfikacja techniczna

Spoinowanie ptytek ceramicznych wewnetrznych i elewacyjnych nalezy wykonywac¢ po catkowitym zakonczeniu tych prac.
Grubos¢ spoiny dla ptytek ceramicznych wewnetrznych przyjeto 1 mm , a dla ptytek elewacyjnych rodzaj spoiny- wklesta gr. 5 mm.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacii
5.2. Kontrola materiatow
Odbiér materiatéow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczna
oraz wiasciwymi normami.
Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem
do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.
5.3. Odbiér podktadu
Do odbioru catosci, zakohczonych robét oktadzinowych wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ dokumentacje techniczng
projektowo-kosztorysowa, uwzgledniajgcg wymagania odpowiednich norm i okreslajgcg rodzaj, typ i odmiane osadzania oraz
ewentualne specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), jak réwniez:

¢  stwierdzenie prawidtowego wykonania rob6t migdzyoperacyjnych (protokéty z odbioréw miedzyoperacyjnych),

. protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajgce jako$é uzytych materia téw (atesty).
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym
przez nadzér techniczny, albo innym réwnorzednym dowodem.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej oktadziny z
projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badania miedzy operacyjnego, zawierajacego
stwierdzenie wiasciwej jakosci i prawidtowego uksztattowania podtoza zgodnie z wymaganiami. Sprawdzenie materiatow nalezy w
czasie odbioru oktadziny przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce
zaswiadczen (atestdéw) z kontroli jako$ci materiatéw, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji
technicznej oraz z wiasciwymi nor mami przedmiotowymi, a w przypadku materiatdw nienormalizowanych z wymaganiami
ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania wydanym w trybie obowigzujgcych przepiséw. Materiaty nie majgce
dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢ powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.
5.4. Ocena jakosci.
Jezeli wszystkie badania przewidziane dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzine nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W
przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich
niewtasciwie wykonang czes¢, uznac za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych warunkéw technicznych. W razie uznania
catosci robét za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do
ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

5.4 Badanie gotowej oktadziny

Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

. nalezytego przylegania do podkfadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy
dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podkfadu,

. prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i
pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

. prawidtowosci uksztaltowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty
kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielko$ci przeswitu za pomoca
szczelinomierza z dokfadnoscig do 1 mm,

¢  wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzgcych watpliwosci - przez pomiar z
doktadnosciag do 0,5 mm,

*  jednolitosci barwy piytek.

5.5. Odbiér koncowy rob6t podiogowych
Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapisow, w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wiasciwosci
techniczno-uzytkowych.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
. sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,
. sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
. sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢— zalez nie od rodzaju posadzki — przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,
*  sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
. sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na Sciskanie; badanie nalezy prze prowadzi¢ na probkach kontrolnych,
*  sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, itp.; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.
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. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za
pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podiogowych lub cokotéw; badania nalezy wykonaé
przez ogledziny.

Sprawdzenie Scieralnosci posadzek z betonu odpornego na $Scieranie, jezeli wymaganie zostato okreslone w projekcie; badanie
nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN83/B- 06256.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa robét jest:
Jednostkg obmiarowa dla robét oktadzinowych sg metry kwadratowe powierzchni i oblicz sie wg rzeczywistej oblicowane;j
powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru
llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty posadzkowe i wyktadziny
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej okfadziny scian ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu,

- wykonanie oktadzin $cian,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, - likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-ISO 13006:2001

Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie. PN-EN 87:1997

Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie. PN-EN ISO 10545-1:1999
Ptyty i ptytki ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.




Specyfikacja techniczna

B-12. ROBOTY MALARSKIE, KOD CPV 45442100- 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

‘ Grupa robét - 454 ‘

‘Klasa rob6t - 45.44 ‘

|Kategoria robét - Roboty malarskie kod CPV 45 44 2100 - §|

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robot malarskich
Zakres stosowania
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie nastepujacych
robot malarskich:
B.11.01.00 Malowanie tynkéw zewnetrznych B.11.03.00
Malowanie elementéw stalowych.
B.11.04.00 Malowanie ognioochronne.

B.11.05.00 Malowanie tynkéw wewnetrznych
1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robo6t malarskich.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Nadzoru.

1.4.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

1.4.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do robét, Wykonawcy winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem
organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan
przed przystgpieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji
Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantéow. Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin.
Roéwnoczesénie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatéw nalezy zachowa¢ odpowiednie srodki ostroznosci (odziez ochronna,
okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p.poz.). przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane

przepisy p.poz. i BHP.

2. MATERIALY
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2.1. Farby silikatowe

Farba silikatowa przeznaczona jest do malowania podtozy mineralnych takich, jak tynki cementowe, cementowowapienne oraz
cienkowarstwowe tynki mineralne. Stuzy réwniez do malowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a takze cegiet,
bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Farbe mozna stosowa¢ na zewnatrz oraz
wewnatrz budynkow (na $cianach i sufitach).

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Mieko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciefnczenie 1 czgsci ciasta wapiennego z 3
czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.4. Spoiwa bezwodne
2.4.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajacg
wymaganiom normy panstwowe;.

2.4.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o
wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé: wode — do farb wapiennych, terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 2.6. Farby
budowlane gotowe

2.6.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. 2.6.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.6.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogodlnego stosowania

wydajnos¢ — 6-10 m?dm?, max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna wydajno$¢

— 15-16 m?/dmq, max. czas schnigcia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty do

wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania — biaty do rozcienczania wyrobow
chlorokauczukowych,

2.6.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajnos¢ — 6—-10 m?dm?3, max. czas schniecia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97 wydajnos¢

— 4,5-5 m?/dm?® czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnosé — 5-6 m?/dm3, max. czas 6-8

m?2/dm?3 czas schniecia — 24 h 1,5 m%dm?

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne (np. w farbach
olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowac¢ odziez ochronng,

5.2 Podktad pod roboty malarskie
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podiozach betonowych odpowiadajacych wymaganiom
dotyczgcym robét tynkowych, jak tez na podtozach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

5.3 Warunki ogdlne przystapienia do robot malarskich
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.
W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem.
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie
konstrukcji stalowych mozna wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu
innych przedmiotéw w $cianach.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz to podano w tabeli. Malowanie
tynkow o wyzszej wilgotnosci niz podana w tabeli moze powodowaé powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.
Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac¢ po zakonczeniu robét poprzedzajgcych, a w szczegodlnosci: catkowitym
ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych,
zatozenia ceramicznych urzgdzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu
stolarki okiennej i drzwiowe;j
Drugie malowanie mozna wykonywaé po wykonaniu tzw. biatego montazu, po utozeniu posadzek (z wyjgtkiem posadzek z tworzyw
sztucznych)




Specyfikacja techniczna

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Farba silikatowa dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy koniecznie przemieszac
w celu wyréwnania konsystencji. Farbe mozna rozcienczaé, zwtaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podfoza lub
otoczenia zblizonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozciefczania nalezy uzywaé preparatu okreslonego przez
producenta farby, w proporcjach przez niego okreslonych. Przyjete proporcje rozcienczania nalezy zachowa¢ na catej malowanej
powierzchni. Do ostatecznego malowania nalezy stosowac farbe w postaci nierozcienczone;.

SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy nanies¢ cienkg, rownomierng warstwe farby. Malowanie mozna wykonywaé
watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa, jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleznosci od chtonnosci i struktury poditoza. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z goéry zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchnige nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly (stosujgc technologie
“mokre na mokre”), unikajgc przerw w pracy i nie dopuszczajac do malowania juz czesciowo wyschnietej farby. Malowang
powierzchnig nalezy chroni¢, zarébwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem,
dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na
jedna powierzchnie naktadac farbe o tej samej dacie produkgji. W wyniku malowania nastepuje w sposéb naturalny nieznaczne
wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie powierzchni réznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze
powodowac efekt réznych odcieni danego koloru farby. Z chemicznego punktu widzenia powtoka z farby silikatowej po wyschnieciu
jest nie do usuniecia, bez ryzyka uszkodzenia podfoza. Dlatego tez nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace sie
w poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarke okienng i drzwiowa, obrébki blacharskie i inne elementy wykonczeniowe.

5.5 Emulsja gruntujaca

Emulsja gruntujgca produkowana jest jako preparat gotowy do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej rozcienczac ani faczy¢ z innymi
materiatami.

Emulsje nalezy nanosi¢ na podtoze watkiem lub pedzlem, tworzac cienka i rownomierng warstwe. Na podtozach bardzo chionnych
gruntowanie mozna powtérzyé, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugg warstwe preparatu nalezy nanies¢ minimum po 4 godzinach
od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikatowego preparatu gruntujgcego zalezy od podtoza, temperatury oraz wilgotnosci
wzglednej powietrza i wynosi ok. 30 min.

Gruntowanie podtoza pod malowanie farbami silikatowymi nalezy wykona¢ min. 4 godzin wczes$niej.

5.6 Przygotowanie podtozy metalowych do malowania

Najczesciej spotykanymi zanieczyszczeniami powierzchni stalowych sa: rdza i zgorzelina walcownicza, oleje i smary, kurz, pyt, luzno
zwigzane stare powtoki malarskie, wilgo¢, topniki i zuzel, chemikalia (np. pozostatosci detergentéw, sole) oraz opitki zelaza.
Szczegolnie wazng operacjg w przygotowaniu podtoza jest usuwanie zanieczyszczen jonowych oraz odttuszczenie powierzchni
metalu, gdyz obecnos¢ tych zanieczyszczen obniza przyczepno$é powtok malarskich do metalu oraz moze spowodowac powstanie
réznych wad pokrycia malarskiego. Proces usuwania zanieczyszczen jonowych oraz odtluszczania powinien by¢ przeprowadzony
przed procesem oczyszczania powierzchni stalowych.

Zanieczyszczenia jonowe usuwane sg przez mycie powierzchni woda pod cisnieniem. Mycie i odttuszczanie powierzchni przed
czyszczeniem mozna przeprowadzi¢ metodami recznymi lub mechanicznymi stosujgc pare wodna, wode z detergentem,
rozpuszczalniki organiczne, srodki emulsyjne oraz srodki alkaliczne i kwasne. Szczegdlnie zalecana, ze wzgledow ekonomicznych i
ekologicznych jest metoda natrysku roztworéw wodnych z detergentami biodegradalnymi. Po umyciu i odttuszczeniu wodnymi
roztworami srodkdw myjacych zaleca sie doktadne zmycie powierzchni czystg wodg wodociggowa. Odttuszczanie rozpuszczalnikami
moze byc¢ przeprowadzone dodatkowo po oczyszczeniu powierzchni innymi metodami w przypadku stwierdzenia na niej obecnosci
zattuszczen.

Powierzchnie stalowe mogg by¢ czyszczone nastepujgcymi metodami:

* reczno-mechanicznie i recznie

= strumieniowo-$ciernie,

= ptomieniowo, =

chemicznie

stopien czystosci powierzchni stalowych oczyszczanych metodami recznymi, reczno-mechanicznymi i strumieniowosciernymi,
najczesciej stosowanymi w praktyce przemystowej okresla sie zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, natomiast chropowatos¢ podioza
zgodnie z PN- 87/M-04251. Typowa chropowato$¢ powierzchni stalowych po procesie czyszczenia strumieniowo-$ciernego,
charakteryzowana parametrem R wynosi 35-70um.

norma PN-ISO 8501-1 okresla cztery stopnie skorodowania powierzchni stalowych oraz stopnie przygotowania podtozy stalowych
przed naktadaniem farb. Stopnie przygotowania sg zdefiniowane za pomoca opisu wygladu powierzchni po oczyszczeniu oraz
wzorcow fotograficznych reprezentatywnych dla poszczegdinych przyktadow. Kazdy stopien przygotowania oznaczony jest
odpowiednimi literami okreslajacymi zastosowang metode czyszczenia: Sa — obrébka strumieniowo-$ciernaSa 1 — zgrubna
obrébka strumieniowo-$cierna — na ogladanej powierzchni nie moga wystepowac olej, smary, pyt, stabo przylegajgce: zgorzelina
walcownicza, rdza, powtoki malarskie i obce zanieczyszczenia (sole rozpuszczalne w wodzie, pozostatosci spawalnicze).

Sa 2 - gruntowna obrébka strumieniowo-scierna — na ogladanej powierzchni nie mogg wystepowac: olej, smary, pyt, wieksze
slady zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powtoki malarskiej i obce zanieczyszczenia. Wszystkie szczgtkowe zanieczyszczenia silnie
przylegajg. Powierzchnia szara metaliczna.

Sa 2 ' - bardziej gruntowna obrobka strumieniowo-$cierna — na oglgdanej powierzchni nie mogg wystepowac: olej, smar, pyt,
zgorzelina walcownicza, rdza, powtoki malarskie czy obce zanieczyszczenia. Powierzchnia ma prawie jednolitg metaliczng barwe tzw.
Lprawie biatego metalu”. Moga zostac jedynie Slady zanieczyszczen w postaci zaciemnien w ksztatcie kropek lub paskow.

Sa 3 - obrébka strumieniowo-scierna do stali wzrokowo czystej — na oglagdanej powierzchni nie moze byé¢ oleju smaru, pytu,
zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powtoki malarskiej czy obcych zanieczyszczen. Powierzchnia ma jednolita metaliczng barwe tzw.
Lbiatego metalu”.

St — czyszczenie recznie i z wykorzystaniem narzedzi o napedzie mechanicznym

St 2 — na ogladanej powierzchni nie moga wystepowac olej: smary, pyt, stabo przylegajaca zgorzelina walcownicza, rdza, powtoka
malarska i obce zanieczyszczania: powierzchnia wykazuje metaliczny potysk.

St 3 — wymagania takie jak dla St 2 z tg roznica, ze powierzchnie nalezy czysci¢, dopdki nie nabierze zdecydowanie metalicznego
potysku (od metalowego podtoza).

W niniejszym opracowaniu przyjeto stopien przygotowania stali Sa3

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

7.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 15. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczna
oraz wiasciwymi normami.
Materiaty, w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem
do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

8.2. Odbiér podktadu
Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych ze szpachléwek gipsowych. Powierzchnie tynkdw przed malowaniem powinny byé przygotowane w nastepujgcy
sposob:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny byé naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w
taki sposob, aby naprawione miejsce rownato sie z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie
uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej, przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢
zaimpregnowane srodkiem gruntujgcych powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem oczysci¢
z kurzu, w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny byé
zagruntowane $rodkiem gruntujgcym,
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatdw drewno pochodnych oraz podtoza biate powinny:
. mie¢ gtadka powierzchnig, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-olejng lub inng
dopuszczong normg lub $wiadectwem do danego zakresu stosowania,
*  sekii miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem spirytusowym
(2-krotnie),
. powierzchnie przed malowaniem powinny byé odkurzone i oczyszczone z tluszczu, zywicy, pytu lub
innych zanieczyszczen.
Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny byé niezaleznie od przewidywanego rodzaju powtoki na powierzchnie
$cienng — pokryte farbg rdzochronng na pyle cynkowym.

8.3. Kryteria oceny jakosci i odbiér powierzchni przygotowanej do malowania
Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
. badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,
. badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzaé dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do robét malarskich,
. badanie materiatéw nalezy przeprowadzac bezposrednio przed ich uzyciem,
. badanie podktadéw nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia. Badania
techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze] niz + 5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 65%.
8.4. Badanie podiozy
Badanie podtozy powinno obejmowac :

. sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego nalezy
przeprowadzac, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca
roztworem alkoholowym fenoloftaleiny [°/0. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca
pozostang bezbarwne lub zabarwig sie na bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

. sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykona¢ przez polanie badanej powierzchni woda; préba
daje wynik dodatni, jesli woda sptywajgc nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

8.5. Badanie materiatéw

Badanie materiatéw powinno obejmowac :

. sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatdow wystawianych przez producentéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do
uzycia materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

. materiaty, ktorych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

. sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po tarcie dtonig podktadu i
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,

*  sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata
nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po winna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,
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. sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 farbg podktadowa;
podkfad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powlokowej wystapig réznice w potysku
wzglednie w odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschnigcia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci
okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnig nalezy uzna¢ z wyschnieta, jezeli po
odjeciu tamponu widkienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,

*  sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy
panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna wykonywac w sposob
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu miotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczna-
przyczepnos¢, jezeli po wykonaniu proby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

8.6. Ocena jakosci.
Jezeli wszystkie badania przewidziane dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzine nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W
przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich
niewtasciwie wykonang czes¢, uznac za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych warunkéw technicznych. W razie uznania
catosci robét za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do
ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty posadzkowe i wyktadziny
Placi sie za ustalong ilos¢ m? wykonanej oktadziny $cian ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podktadu, ;
- wykonanie robot malarskich,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw, - likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farba miemulsyjnymi PN-69/B-40285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401

Pigmenty. Ogdlne metody badan

PN-79/C-04411

Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na $wiatto

PN-62/C-81502

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogélne wytyczne
BN-75/6113-1,6

Farba chlorokauczukowa do gruntowania

B-14. MONTAZ DRZWI | OKIEN (STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA), KOD CPV 45421100-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

‘ Grupa robét - 454 ‘

‘ Klasarobst - 4542 ‘

|Kategoria rob6t - Montaz drzwi i okien kod CPV 4542 1160 - 5|

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem
oraz osadzenie ich we wtasciwym miejscu.

Zakres stosowania
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Warunki techniczne majg zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej oraz okien potaciowych.

1. MATERIALY
Okna z ksztattownikow PCV oraz drewniane, drzwi ptycinowe, aluminiowe, o$cieznice stalowe, pianka poliuretanowa, parapety z
PCV, parapety drewniane, parapety ocynkowane, parapety z PCV

1.1 Okna i drzwi

Stolarka drzwiowa zewnetrzna— aluminiowe (ciepte) — kolor ztoty dgb z okleing naturalng+lakier, powlekane, Ucax.

<2,0 W/m?K, wyposazone klamke oraz 2 zamki, zamek z wktadkg patentowg. Szeroko$¢ przejscia co najmniej 0,9 m. (stolarka
drzwiowa zewnetrzna — szkota podstawowa kolor biaty).

Stolarka drzwiowa zewnetrzna do pomieszczen technicznych - piwnica — aluminiowe, powlekane, wzmocnione. Drzwi tgcznie z
futryng wykonane ze stali. , Ucatk. £2,6 W/m2K, wyposazone klamke oraz 2 zamki, zamek z wktadkg patentowg. Szerokos$¢ przejscia
co najmniej 0,9 m., kolor stolarki szary.

Stolarka okienna zewnetrzna — segment A oraz B — okna aluminiowe (ciepte) (szyba U=1,1 W/m?K), wspotczynnik U dla catego
okna Ueai okna<1,5 W/m?K — kolor ztoty dgb (okleina naturalna+lakier)

Stolarka okienna zewnetrzna — segment C — okna drewniane (szyba U=1,1 W/m2K), wspotczynnik U dla catego okna Ucai okna<1,5
W/m?2K — kolor biaty Ogélny opis stolarki zewnetrznej:

Oszklenie podwdjne, wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta powtokg cieptochronng , wymiary 4-16-4 mm., grubos¢ szyby
zespolonej 30 mm, transmisja $wiatta w 71%, solar factor wg PN EN 41049, wspdtczynnik zaciemnienia — 0,61, wspétczynnik infiltracji
0,5, oraz stopniowanie uchytu skrzydet. Wszystkie okna wyposazone w system rozszczelniajgcy. Okna otwierane/uchylne musza sie
otwieraé/uchyla¢ z poziomu posadzki.

UWAGA: wszystkie okna wyposazone w blokade otwarcia poprzez zastosowanie klamki z przyciskiem. Okno bedzie mozna
otworzy¢ tylko poprzez wcisniecie przycisku z jednoczysnym obrotem klamki. Wszystkie okna wyposazone w szybe
bezpieczna.

Szczegotowy opis stolarki w dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki przed przystapieniem do produkcji jest zobowigzany do
ponownego pomiaru otworéw na budowie oraz ich ilosci i porownac z projektowanymi w celu uniknigcia nieprawidtowosci przy
produkcji stolarki wynikajgcych z niedoktadnosci wykonania otworéw okiennych na budowie.

Projektuje sie wykonanie po 1 szt. nawiewnika higrosterowalnego dla kazdego z pomieszczen biurowych oraz pokoju dla
wychowawcow (segment ,C”). W sumie nalezy zamontowa¢ sztuk nawiewnikéw higrosterowalnych.

Parapety zewnetrzne — blacha ocynkowana powlekana gr. 0,65 mm w kolorze szarym
Parapety wewnetrzne — drewniane gr. 30 mm, wykonane z drewna klejonego debowego, pokryte okleing z drewna szlachetnego
(fornir) oraz wykonczone lakierem, narozniki zaokraglone, kolor ztoty dab.

1.2 Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku ta kich norm - wymaganiom

okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na

ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed
ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, przeciwrdzewna.

1.3 Oscieznice stalowe
Dla drzwi wewnetrznych przewidziano oscieznice metalowe o szerokosci uzaleznionej od typu drzwi. Dla drzwi wejsciowych
zewnetrznych oscieznica aluminiowa. O$cieznice uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatéw:

Do transportu materiatow stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wbudowywanie stolarki okiennej

Stolarka okienna jest osadzana w os$ciezu bez wegarkow.

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania o$cieza, do ktérych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla réznych $cian podano w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiarow otworéow dla stolarki okiennej w scianach zewnetrznych

Odchyiki, mm Dopuszczal-
Rodzaj $ciany i spo- na réznica
s6b wykonania dtugosci
oscieza szeroko$ |wysoko$ |przekagtnych
¢ ¢ mm
Sciany murowane,
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prawa tynkowa +10 |+ 10 | 10

4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu

W sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierébwnosciach oraz oczyszczonych z pytu
powierzchniach, nalezy wstawic¢ stolarke okienng na pod kfadkach lub listwach.

W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich elementy kotwigce w
osciezach.

W osciezach bez wegarkow uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i powietrza, moze by¢

dokonane nastepujgcymi sposobami:

*  w trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni o$ciezy warstwe kitu trwale plastycznego i docisngé¢ oscieznice do
wegarka,

. uszczelnienie piankg montazowg po osadzeniu oscieznicy okiem.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i
poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny byé wigksze niz 2 mm przy dtugosci
przekatnejdo 1 m, 3 mm —do 2 m, 4 mm - powyzej 2 m dtugosci przekatne;.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny
rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy.
Zamocowania oscieznic nalezy dokonac za pomoca tgcznikéw typu zaczepdw, gwintowanyc hakéw do oscieznic, wkretow
wkrecanych do drewnianych klockéw w o$ciezu kotew Z, tulei rozpieranych itp.
Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do o$cieza jest zabronione.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy oscieznicg a osciezem pianka
montazows.

4.3 Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetéw z PCV nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna ; w tym celu nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia
ewentualnym przeciekom wody w $ciane podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu
wykonany wrgb w progu oscieznicy.

4.4 Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury

Doktadno$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania rob6t murowych. Odlegtosci miedzy

punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie
wieksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w murze, albo przybija¢ do
klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w osciezu. Klocki o ksztalcie Scietego ostrostupa (zapewniajgcym dobre utwierdzenie w
osciezu) nalezy wykonac z fat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna.
Oscieznice powinny mie¢ réwniez zabezpieczone przed korozjg biologiczng powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i o$cieznicg po osadzeniu oscieznicy w $ciany zewnetrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie
materiatem izolacyjnym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z :

. postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

. zgodnos¢ wymiarow,

*  jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

. prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

*  sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

5.2. Kontrola jakosci i odbiér wyrobéw szklarskich

Kontrola jakosci wyrobow ze szkia i wyrobow stosowanych przy szkleniu ram powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami norm panstwowych.

Kontrola jakosci robot szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-72/B10180.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla robét stolarskich sg metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 10. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty stolarskie
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej ktora obejmuje:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, wbudowanie stolarki okiennej, wbudowanie stolarki drzwiowej, wbudowanie stolarki w potaci dachu,

wykonanie okna kasowgo ze szkta antywtamaniowebo - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, - likwidacja
stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000
Okucia budowlane. Podziat
PN-75/B-96000 Tarcica
iglasta
BN-70/5028-22
Gwozdzie stolarskie. Wymiary
BN-80/6112-28 Kit
miniowy
BN-75/6753-02
Kit budowlany trwale plastyczny
BN-83/6821-01
Szkio ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone
BN-75/6821-02
Szkto budowlane. Szyby zespolone

B-15. WZNOSZENIE RUSZTOWAN, KOD CPV 45262120-8, DEMONTAZ RUSZTOWAN, KOD CPV 45262120-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘ Gruparobét - 452 ‘
‘ Klasarobst - 45.26 ‘
|Kategoria robét - Wznoszenie rusztowar kod CPV 45 26 21 20 - §|
|Kategoria robét - Demontaz rusztowan kod CPV 45 26 21 20 - 5|
1. WSTEP

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan zewnetrznych

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
. ustawienia i rozbiorki rusztowan zewnetrznych

2. MATERIALY

Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci, stuzgca do
utrzymywania oséb ,materiatdw i sprzetu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,stuzgca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktérej wymiary
siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone przez wymiary elementow rusztowania , stuzg do utrzymywania osob.

2. Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatéw wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania , stanowigcych
integralng czes¢ catego rusztowania.

3. Parametry rusztowania , ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to: e wysokosc
rusztowania,

° wysokos$¢ przesta, e dlugosc przesta,
° szerokos¢ przesta,
4. Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania sg :

° stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe z wtazami, sztywne potaczenia
pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,

° stezenie ptaszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i
podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ),

° stupki poreczowe ( rura z tgcznikami, umozliwiajgca zamontowanie porgczy ostatniej kondygnacji rusztowania ) ,

° stezenie wspornikow ( rura zakonczona fgcznikami , stuzgca do podparcia wspornikdéw rozszerzajgcych rusztowanie , w razie
potrzeby ),

° wezet — miejsce roztgcznego potgczenia 2-6¢ch lub wiecej elementdw rurowych, e stezenie wzdtuzne,
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stojaki , poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajgce,

odcigg-element taczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

pomosty robocze — podesty , ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzacy do ukfadania dodatkowych
omostéw roboczych lub daszkéw ochronnych,

podstawki ( sztywna plyta , stuzgca do roztozenia nacisku na wigkszg powierzchnie ),

fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszgcy obcigzenie ),

rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy sie z 2-6ch
podtuznic potgczonych poprzeczkami,

° rama pionowa — gtéwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajgcy sie z 26ch stojakow
potgczonych poprzeczkami,

° kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciggu,

° konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatow
budowlanych,

° porecz gtéwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne, e podstawki Srubowe, ztacza (
krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp).

® 6 6 T 0 0 0 0O

3. SPRZET
1. Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatéw:
Do transportu materiatéw stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i demontazu rusztowan.

5.1 Montaz rusztowan
Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaz powinien by¢ przeprowadzony pod
nadzorem oso6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Sg dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i
wysokie do 40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakow w zaleznosci od
wielkosci obcigzenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza sig inny rozstaw podtuzny i poprzeczny
stojakéw w zaleznosci od potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego w tabeli
oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego :

i 1,05 dla rusztowan typu lekkiego,

i 1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.
Dla rusztowan konstrukcyjnych  rozstaw stojakéw rusztowania nie powinien przekraczac :

* 2,50 mw kierunku podtuznym,

. 2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysokos¢ kazdej kondygnaciji rusztowania powinna wynosi¢ 2,00 m, liczgc od
wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej kondygnaciji.

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niz 1,80 m.
Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do $ciany budowli w sposéb zapewniajacy docisk catg dolng
ptaszczyzng podktadu do powierzchni podioza. Na podktadzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe. Podtoze gruntowe powinno mie¢
no$nos¢ > 1,0 kG/cm?.
Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno$¢ czynnosci powinna by¢ nastepujaca:
W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugosci 3,6 i 5,4 m na zmiane tak, aby na kazdym podkfadzie
ustawi¢ jedna rure diugosci 3,6 m i jedng dtugosci 5,4 m. Przy ustawianiu nastepnego sasiedniego stojaka nalezy uktad rur odwrocic
tak, aby rzad zewnetrznych stojakéw zawierat kolejno rury o dlugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakéw powinien
wynosié :
— w kierunku podiuznym rusztowania 2,0 m,
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.
Na podtuznice nalezy stosowac rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowa¢ do stojakéw po ich stronie wewnetrznej za
pomoca ztgcz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.
Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m.
Mocuje sie je do stojakdw za pomocg ztacz krzyzowych bez-;.  posrednio nad diuzycami. Poprzecznice nalezy montowac na
wysokosci 0,60-r-0,90 m liczagc od podstawki oporowej do osi poprzecznicy.
Szerokos$¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga by¢ uktadane na catej wysokosci rusztowania lub na
czesci wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja
rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty robocze.
Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczgc od najwyzszego miejsca pracy do poziomu
pomostu.
Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ zamkniete poreczami gtéwnymi i posrednimi z rur mocowanych ztgczami
krzyzowymi do stojakéw. Pierwsza porgcz powinna by¢ mocowana na wysokosci 0,60 m, druga zas$ na wysokosci 1,1 m od poziomu
pomostu roboczego.
Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakow, nalezy przyjmowac utozenie pomostow na rusztowaniu w nastepujacych
ilosciach:

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
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— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m wysokosci — 6 kondygnacji

b)
<)

rusztowania.
Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak pierwszej kondygnacji, jednak z nastepujgcymi
Zmianami:
stojaki nalezy sktadac¢ z rur o dtugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji powinny by¢ rury o réznej dtugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m
lub 5,4 m w taki sposéb, aby w rzedach byta zapewniona ostateczna jednakowa wysoko$¢ wszystkich stojakow,

podtuznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowac dopiero po zakonczeniu montazu poreczy kondygnacji bezposrednio nizej
potozonej,

poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podiuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajgcej 7,2 m wymagaja stezen z rur o dlugosci 3,6 m. W rusztowaniach niskich stosuje sie
stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co pigte przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sige stezenie pionowe co
drugie przesto do potowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte przesto. Stezenia poziome nalezy zaktadac co
10 m liczac od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaz stezen nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu | i Il kondygnacji rusztowania
oraz po dokfadnym sprawdzeniu prawidtowego potozenia wszystkich elementéw rusztowania.

Przed rozpoczeciem montazu Il kondygnacji rusztowania nalezy umocowac | i Il kondygnacje do $cian budowli. Rusztowania nalezy
oprze¢ o $ciane budowli przez dosunigcie poprzecznie do lica $ciany lub do statych elementéw konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie
rusztowania powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy oderwanie rusztowania od $ciany budowli pod dziataniem np. sity
wiatru, mimosrodowych obcigzen statycznych, obcigzen dynamicznych lub ew. nierbwnomiernego osiadania rusztowania. Kazde
zakotwienie powinno wykazywac¢ wytrzymato$¢ na wyrywanie nie mniejszg niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszczac symetrycznie
na catej powierzchni rusztowania, przy czym odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0
m. Rusztowanie przyscienne o diugosci mniejszej od 10 m traktowac¢ nalezy jako nietypowe, wymagajgce opracowania projektu
uwzgledniajgcego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpér okiennych mozna stosowaé w budynkach, ktérych mury sg wykonane z
cegly petnej lub sitéwki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale ztgczone z nig w trwaty sposob. Odlegtosé
miedzy pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, a odlegtos$¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od $rodka pionu
komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny by¢ montowane jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony
komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:

drabinki, ktérych porecze powinny wystawac o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,

ptyty warstwowe z poreczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami bhp.
Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacjg odgromowsg . Przebiegajace w poblizu montowanego lub
demontowanego rusztowania napowietrzne linie energetyczne powinny byé wytgczone spod napiecia na okres prac
montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejszg ilosciowo jest brygada 5-oséb.

Demontaz rusztowan

Pierwszg czynnoscig jest ustalenie kolejnosci rozbiorki — przez kierownika robét z majstrem nadzorujgcym prace brygady.

W czasie rozbiérki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywac pracownicy niezatrudnieni przy rozbiérce.
Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowac od odejmowania poreczy bortnicy i krzyzulcdw najwyzszego pomostu, a
nastepnie rozbiera sie¢ pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach przez krazki lub przez
przetaczanie.

Rozbidrke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcéw i poreczy,

6. KONTROLA JAKOSCI
Zgodnie z zasadami zawartymi w OST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla rusztowan sg metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.

7.2. Zasada obmiaru
Szczegotowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér rusztowan
Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania powinny by¢ najpierw
sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z
kontroli (atesty) stwierdzajgce zgodno$¢ zastosowanych materiatéw i czesci sktadowych z wymaganiami ,Warunkoéw technicznych
wykonania”. W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone protokéty zaktadu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan
wytrzymato$ciowych rur na rozcigganie i na zginanie oraz ztgczy na rozcigganie.
Odbidr catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji rusztowan i jego wymiaréw, prawidtowego
stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.
Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania na podstawie protokotu
zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.
Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowg okreslajgcg dopuszczalne obcigzenia pomostéw roboczych.
8.2 Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym przegladom :
. codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
. co 10 dni przez konserwatora rusztowania
*  doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujacego rusztowanie.
Badania dorazna nalezy przeprowadzac¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn
grozacych bezpieczenstwu wykonywania robét budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed
dopuszczeniem do wykonywania robét na rusztowaniu.
Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
8.3 Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchyiki wierzchotkéw stojakéw ram powinny nie przekraczaé :
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. 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

. 25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.
Odchyiki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.
Odchyiki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podiuznej rusztowania nie moze by¢ wigksze niz +/- 50 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty przy rusztowaniu Cena
jednostkowa obejmuje :

*  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

*  wykonanie robét podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,

. zakup materiatéw,

. montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,

. oczyszczenie stanowisk pracy,

*  wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4.Rozporzgdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzgdzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.

7. Rozporzgdzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .Ogdine wymagania i badania i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 - Ztgcza , $ruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych wykonywanych z rur stalowych.
11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy . PN-EN 12810-
Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych .
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B-16. ROBOTY MONTAZOWE, KOD CPV 45223800

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 452 |

| Klasarobot - 4522 |
|Kategoria robét - Roboty montazowe kod CPV 45 22 38 00|

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t montazowych stropéw i ptyt dachowych.

Zakres stosowania

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu bram oraz
stolarki drzwiowej i okiennej.

W skitad tych robét wchodzi:

B.13.01.00. Montaz stropow

B.13.02.00. Montaz ptyt dachowych

1. MATERIALY

1.1 Strop gstozebrowe

Elementy drobnowymiarowe stropéw gestozebrowych

Belki prefabrykowane nadprozy, stropy gestozebrowe winny byc wykonane zgodnie z projektem.
Odchyiki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w diugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm; w
grubosci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

—skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm

—skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

—szczerby i uszkodzenia krawedzi — glebokosc: do 5 mm

—dtugos¢: do 30 mm —ilos¢: 3

szt/mb.

—Klasa odpornosci ogniowej ,B”.

—pustaki stropowe

—belki stropowe

—prefabrykaty zbrojarskie,

1.3 Plyty dachowe panwiowe

Zaprojektowano plyty panwiowe DZ. Ptyty uktada sie na uprzednio przygotowanych podporach, z odpowiednim pochyleniem
przewidzianym w projekcie branzy architektonicznej. Mogg one by¢ uktadane recznie lub za pomoca odpowiedniego sprzetu
montazowego. Spoiny pomiedzy plytami nalezy wypetnié zaprawg cementowg M12. Sciany zewnetrzne nalezy oddylatowaé od piyt
panwiowych warstwg styropianu gr. 2 cm.

Klasa betonu C30/37
Gatunek stali A-llIN
Glebokos¢ oparcia na Scianach murowanych 100 mm
Obciazenie zewnetrzne charakterystyczne. na 1m” ptyty 1,46 kKN/m’
Odpornos¢ ogniowa EI 15
Grubos¢ $ciany podporowej min 120 mm
Cigzar elementu 1,59 kKN/m’
Masa montazowa max. 14,0 kN
2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania rob6t
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:
Do transportu materiatéw stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 5 ton.

Belki nalezy sktadowac¢ na réownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci
od ich koAcow. Nastepne warstwy uktadac¢ na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed
przesuwaniem. Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Strop

Zbrojenie podporowe

Zgodnie z normg PN-B-03264:2002, p. 9.2. kazdy strop gestozebrowy na podporze powinien mie¢ zbrojenie gérne o polu przekroju nie
mniejszym niz 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przesle, zdolne do przeniesienia sity rozciggajgcej nie mniejszej niz 40 kN/m
szerokosci stropu. Zaleca sie stosowanie zbrojenia podporowego ze stali klasy A-lll N w postaci siatek ptaskich .

Siatki ptaskie uktadane sg wzdtuz wszystkich statych podpor stropu, na ktérych opierajg sie belki.

Na podporach skrajnych nalezy utozy¢ siatki P-2.

Zebra rozdzielcze

W stropach o rozpietosci od 4,0 m do 6,0 m nalezy zastosowac¢ co najmniej jedno zebro rozdzielcze, a przy rozpietosci stropu wiekszej
od 6,0 m - co najmniej dwa zebra rozdzielcze. W przypadku jednego zebra rozdzielczego nalezy je projektowac w srodku rozpietosci
stropu.

Przy dwéch zebrach rozdzielczych odlegtos¢ miedzy podporami statymi i zebrami oraz miedzy zebrami powinna wynosi¢ okoto 1/3
rozpietosci stropu.

Szerokos$¢ zebra rozdzielczego powinna wynosi¢ 70 + 100 mm, a wysoko$¢ powinna byé réwna wysokosci stropu.

Zbrojenie zebra rozdzielczego powinny stanowi¢ dwa prety (jeden gora, jeden dotem) o $rednicy nie mniejszej niz @ 12, potgczone
strzemionami @ 4,5, rozstawionymi co 0,6 m. Prety zbrojenia zeber rozdzielczych powinny by¢ zakotwione w prostopadtych do tych
zeber wiencach lub podciggach, na dtugosci minimum 0,5 m.

Betonowanie stropu

Zebra pomiedzy pustakami oraz ptyte nad pustakami grubosci 30 mm w stropach gestozebrowych

lub 40 mm w pozostatych rodzajach stropéw nalezy wykonaé z betonu klasy nie nizszej niz C16/20, odpowiadajgcego wymaganiom PN-
EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ nie wieksze niz 10 mm. Do betonowania stropu mozna przystgpic¢ po utozeniu belek
(na podporach statych i montazowych) oraz pustakéw, a takze po zmontowaniu zbrojenia wiehcow, zeber i utozeniu zbrojenia
podporowego oraz sprawdzeniu poprawnosci wykonania wszystkich czynnosci. Bezposrednio przed betonowaniem ze stropu nalezy
usungc¢ wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy (pustaki i belki) pola¢ wodg.

Betonowanie stropu nalezy wykonywac¢ posuwajac sie stopniowo w kierunku prostopadtym do belek.

Jezeli beton podawany jest przy pomocy pompy, to nalezy rozprowadzaé go réwnomiernie po powierzchni stropu, nie dopuszczajgc do
jego miejscowego gromadzenia.

Jezeli beton podawany jest na strop w sposéb obcigzajacy konstrukcije, to poziomy transport betonu po stropie moze odbywac¢ sie
taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m3 systemem wahadtowym, po sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek
stropowych.

Pomosty powinny byé wykonane z desek grubosci co najmniej 38 mm i szerokosci minimum 200 mm. Pomosty na krawedziach
bocznych powinny by¢ obite listwami zabezpieczajgcymi przed stoczeniem sie taczek z pomostu. W czasie betonowania nalezy
zwracac szczegolna uwage na doktadne wypetnienie mieszanka betonowg wszystkich przestrzeni pomiedzy pustakami, czotami belek
utozonych w jednej linii, w wiencach i zebrach rozdzielczych, prawidtowe zageszczenie betonu i nalezyta jego pielegnacje, zwtaszcza w
okresie podwyzszonej lub obnizonej temperatury powietrza. W trakcie betonowania nalezy pobiera¢ prébki betonu i kontrolowa¢ jego
jakos¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

4.2 Stropy dane ogolne

Stropy gestozebrowymi stropami zelbetowymi belkowo -pustakowymi.

Wykonane sg z kratownicowych belek stalowych, pustakéw i betonu monolitycznego, wylewanego na budowie.

Stropy sa przeznaczone do montazu recznego.

Zuzycie materiatdw na 1 m2 stropu zgodnie z danymi technicznymi producenta

Zasady wykonywania stropéw

Sprawdzenie zgodnosci wykonania podpor stropu z dokumentacja techniczna

Sprawdzenie wypoziomowania podpor

- Uktadanie i podpieranie belek

Belki nalezy uktada¢ w rozstawie 60 cm oraz 45 cm. Uktadajac belki nalezy sprawdzi¢ ich rozstaw przez utozenie po jednym pustaku
przy kazdym koncu belki. Najmniejsza dtugos$¢ oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosi¢ 11cm. Korce belek uktadac
na zaprawie cementowej marki 80 do grub. 2 cm. Oprdcz podpor statych nalezy stosowac takze podpory montazowe, ktorych liczba dla
jednej belki zalezy od rozpigtosci stropu. Liczba podp6r montazowych wynosi:

- przy rozpietosci do 3,6m - 1 podpora

- przy rozpietosci stropu od 4,2 do 6,0 m - 2 podpory

Podpory montazowe nalezy stawia¢ w rownych odstepach pod weztami dolnego pasa kratownicy. Przed utozeniem belek podpory state i
montazowe powinny by¢ spoziomowane, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy wykonuje sie ujemna strzatke ugiecia belki. Przy rozpietosciach
modularnych stropu 5,4m; 5,7m; 6,0m ujemna strzatka wygiecia belki w srodku rozpietos$ci wynosi 2 cm.

- Uktadanie pustakéw
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Po utozeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypeti¢ pustakami stropowymi uktadajgc je z odpowiednio usztywnionych pomostow
roboczych, ktérych poziom powinien by¢ nizszy od dolnej powierzchni belek o ok. 60 cm. Uktadanie pustakéw na stropie nalezy
prowadzi¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajgce do wiencéw podciggdw i zeber
rozdzielczych powinny by¢ przed ich utozeniem zamkniete. Pustakdw nie nalezy opiera¢ na podporach statych, na ktérych sg utozone
belki.

- Wience stropowe

Na obrzezach stropdéw na $cianach nosnych i $cianach réwnolegtych do belek nalezy wykonaé wierice Zelbetowe o wysokosci nie
mniejszej niz wysokos¢ stropu i szerokosci 29 cm. Zbrojenie wiencéw powinno sktadac sie z czterech pretéw o d= 12 mm. Strzemiona
d= 6 mm rozmieszczone co 30 cm. Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiencach. Wience nalezy betonowa¢ réwnoczesnie ze
stropem.

- zebra rozdzielcze

W stropach od rozpietosci 4,2 m nalezy stosowac zebra rozdzielcze. zebro rozdzielcze powinno znajdowac sie w srodkowej czesci
stropu. Szerokos$¢ zebra rozdzielczego powinna wynosi¢ 10 cm, a wysoko$¢ powinna by¢ réwna wysokosci stropu. Zbrojenie zebra
rozdzielczego powinno sktadac sige z dwoch pretéw d=12 mm (jeden pret w gérnej strefie zebra, a drugi w dolnej). Prety powinny by¢
potgczone strzemionami o d=6 mm rozstawionymi co 45 cm.- zebra pod Sciankami dziatowymi rownolegle do belek. Pod sciankami
dziatowymi usytuowanymi réwnolegle do belek stropowych nalezy wykona¢ wzmocnione zebra stropowe. Mogg one byé wykonane
przez utozenie dwoch belek kratownicowych obok siebie lub przez wykonanie belki zelbetowej. Belki zelbetowe i zebra wzmocnione
nalezy oblicza¢ na catkowity ciezar Scianki dziatowej.

- Betonowanie stropu

Przed betonowaniem pustaki i belki pola¢ obficie woda. Betonowanie nalezy wykona¢ na catej rozpietosci, posuwajgc sie stopniowo w
kierunku prostopadtym do belek. Nalezy doktadnie wypetni¢ wszystkie przestrzenie odpowiednio zageszczajgc beton. Jezeli beton jest
podawany na strop w sposéb obcigzajacy konstrukcje, to poziomy transport betonu po stropie moSe odbywa¢ sie taczkami o pojemnosci
najwyzej 0,075 m3 systemem wahadtowym, po sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny
by¢ wykonane z desek grubosci co najmniej 38 mm i szer. min. 20 cm, obitych na krawedziach listwami zabezpieczajacymi przed
stoczeniem sie taczki z pomostow.

W okresie 5 dni od zakonczenia betonowania stropu (w zalezno$ci od warunkéw pogodowych) zaleca sie przynajmniej jeden raz
dziennie obfite polewanie catego stropu woda. Podpory montazowe mozna zdemontowac po 28 dniach od zakonczenia betonowania.

4.3 Nadproza okienne i drzwiowe

Prefabrykat nadproza zespolonego

— Wykonany ze zbrojonego betonu komérkowego.

Wysokos¢ — 12,4 cm. Maksymalna szeroko$¢ przekrywanego otworu — 250 cm. W zaleznosci od grubos$ci muru elementy uktadane
sg jako pojedyncze, podwajne lub potrdjne. Dla uzyskania nadproza zespolonego, elementy nalezy nadmurowac warstwg
bloczkéw.

Opis elementu  Dlugos¢  Wysokos¢ Szerokos¢ Maks. szer. przekrywan. Diugosé oparcia Masa elementu

[em] [em] [cm] otworu [cm] na murze [cm] [ka]
130/11,5 130,0 12,4 11,5 90 20 17 150/11,5 150,0 12,4 11,5
110 20 19
225/11,5 225,0 12,4 11,5 175 25 29
275/11,5 275,0 12,4 11,5 225 25 35
300/11,5 300,0 12,4 11,5 250 25 39

4.4 Uktadanie ptyt dachowych

Ptyty ukfada sie na uprzednio przygotowanych podporach, z odpowiednim pochyleniem przewidzianym w projekcie branzy
architektonicznej. Moga one by¢ uktadane recznie lub za pomoca odpowiedniego sprzetu montazowego. Spoiny pomiedzy ptytami
nalezy wypetnié zaprawg cementowg M12. Sciany zewnetrzne nalezy oddylatowaé od plyt panwiowych warstwg styropianu gr. 2 cm.
Kazdorazowo przy zakupie ptyt panwiowych nalezy sprawdzi¢ w karcie technologicznej producenta gtebokosé oparcia ptyty na
podporze oraz dopuszczalne obcigzenie zewnetrzne na 1 m? piyty.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z :
i postanowieniami instrukcji montazu stropéw gestozebrowych wydanych przez producenta, Dla dokonania oceny
jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
. zgodnos$¢ wymiarow,
i jakos¢ materiatow, z ktérych zostaty wykonane elementy,
i prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci Kontrola jakosci montazy elementéw prefabrykowanych powinna by¢ zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostaty wykonane elementy,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych, sprawdzenie prawidtowosci
zatozenia podpor i zeber rozdzielczych.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla robét stolarskich sg metry kwadratowe zmontowanych elementéw

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Roboty stolarskie

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 zmontowanej konstrukcji, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podktadu,

- montaz belek i pustakéw,

- montaz ptyt dachowych

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, - likwidacja stanowiska roboczego.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podziat

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta

BN-70/5028-22

Gwozdzie stolarskie. Wymiary

BN-80/6112-28 Kit miniowy

BN-75/6753-02

Kit budowlany trwale plastyczny

BN-83/6821-01

Szkio ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone
BN-75/6821-02

Szkto budowlane. Szyby zespolone

B-17. WYNAJEM SPRZETU, KOD CPV 450000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 455 |

|Klasa rob6t - 4550 |

[Kategoria robét - Roboty montazowe kod CPV 45 50 00 00-5|

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wynajmu sprzetu wraz z operatorem Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:

. wywozu odpadéw z terenu budowy,

1. MATERIALY nie dotyczy
2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

Do transportu materiatow stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:

-samochod dostawczy samowytadowczy o tadownosci 5 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

Zatadunek materiatdéw pochodzgcych z rozbiérki odbywac sie moze recznie lub mechanicznie.
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT nie dotyczy

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robét transportowych sg tony.

6.2 Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla wywozu materiatéw odpadowych z terenu budowy.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Roboty transportowe

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
* warto$c¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
nie dotyczy .
B-18. PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODtOZA, KOD CPV 45111200-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 451 |

| Klasa rob6t - 45.11 |

Kategoria robot - Profilowanie i zag8szczenie podtoZa kod CPV 4511 12 00-0
kod CPV 45 11 12 30-9

1. wsTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robét obejmuje :

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il - IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$c¢ z Projektem
Wykonawczym , ST oraz z poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY Nie wystepujg

3. SPRZET

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu.

Sprzet uzyty do wykonania koryta musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportowych nalezy do Wykonawcy. Muszg one zapewni¢ bezpieczny zatadunek, transport i roztadunek sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty mozna wykona¢ rowniez recznie bez uzycia sprzetu po akceptacji Inzyniera.

Przed przystagpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu podioza nalezy
sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne terenu sg zgodne z Projektem. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5
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cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza, bezposredni po wyprofilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczenia podioza. Wskaznik
zageszczenia winien wynosi¢ ID= 0,97.
Jezeli po wykonaniu powyzszych robot nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
podbudowy, to powinien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem np. przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli przygotowane podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
¢  szerokos¢ koryta i profilowanego poditoza nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i-5 cm,
. nieréwnosci podtuzne koryta nie mogg przekracza¢ 20 mm,
¢ spadki winny by¢ zgodne z dokumentacjg Projektowag z tolerancjg +/- 0,5 %,
i réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1cm, -2 cm,
i 0$ w planie nie moze by¢ przesunieta o +/- 5 cm,
i wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17[2],
*  wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg-20% do +10%.
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od w/w powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
do gtebokosci 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest -1 m2 wykonanego i odebranego koryta.
Obmiar polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.
Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych potrzebe wykonania uzgodniono z Inzynierem
Budowy.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt.9. Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych nalezy potwierdzi¢ ich
odbidr wpisem do Dziennika Budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres i termin wykonania robét poprawkowych, zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakos¢ lub poleci ponowne wykonanie robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
i prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
i profilowanie dna koryta,
*  zageszczenie,
. utrzymanie podtoza,
. przeprowadzenie pomiaréw i badan,
. uprzatniecie terenu robaét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. .

B-19. WARSTWA ODSACZAJACA, KOD CPV 45111200-0
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
‘ Gruparobét - 451 ‘
‘ Klasarobot - 45.11 ‘
Kategoria rob6t - Warstwa odsdczajdca kod CPV 4511 12 00-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru warstwy odsaczajacej z piasku przy utwardzaniu
nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajgce;j
stanowigcej cze$¢ podbudowy pomocnicze;.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow
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Materiatem zastosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej jest:

- piasek

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 11 2.

2.2. Skladowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- roéwniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ,Wymagania ogélne" orazw ST 15 ,Profilowanie i zageszczanie podtoza".
Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Grubos$é roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej nalezy przystgpic¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa
odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszacé.

5.3. Utrzymanie warstwy odsgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢
wyniki tych badan Inzynierowi.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsgczajgcej i odcinajacej
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp Wyszczegdlnienie badan i pomiardw | Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 10razy na1km
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2 Roéwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnos¢ poprzeczna 10razy na1km
4 Spadki poprzeczne *' 10razy na1km

Rzedne wysokosciowe
co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 1 00 m dla pozostatych drég

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

7 Grubosé warstwy rzadziej niz raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 m2

Zageszczenie,  wilgotnos¢ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
8 kruszywa m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.2.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.3. Ro6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04[7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja
1 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o
wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg+ 1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow
technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ fgczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na
gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢é mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,

to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN64/8931-02 [6], nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17 [2], Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢

réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowgjest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialtu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
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- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-06714-17 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t budowy instalacji
wodociggowe;j.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Budowa przedszkola 6-cio
oddziatlowego w miejscowosci Brzoza.
1.3.  Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad budowy instalacji wodociggowej i jej montazu.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodow, armatury i urzgdzen, stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczgcych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
1.4.2. Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetniajgca wymagania jakos$ciowe okreslone w rozporzgdzeniu [4].
1.4.3. Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem
wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za
pomoca ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.
1.4.4. Cisnienie robocze instalacji, prob (Iub poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentaciji projektowej, ktére dla
zachowania zaktadanej trwatos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
1.4.5. Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
1.4.6. Cisnienie probne, pprsbne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
1.4.7. Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20°C.
1.4.8. Srednica nominalna (DN lub d,)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur -
Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
1.4.9. Nominalna grubos¢ scianki rury (en)

Grubosc scianki, ktdra jest dogodnie zaokrgglong, liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci
Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg i SST.

2, MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wodociagowych
—  Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:
wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych
tej certyfikaciji,
wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wplyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa,
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia,
wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajdujgce sie w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.
- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
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uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow.
Materiaty, z ktérych mogg by¢ wykonane przewody instalacji wodociggowych, zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Oznaczenie | Nazwa lub opis materiatu Uwagi
1 2 3 4
1 PB Q polibutylen
N
2 PE-X fg’ polietylen wysokiej gestosci usieciowany
N
3 PP-B 2 kopolimer blokowy polipropylenu
4 PP-H % homopolimer polipropylenu
o
E kopolimer statystyczny polipropylenu
S PP-R (random)
warstwy: polietylenu usieciowanego,
aluminium, polietylenu wysokiej gestosci
PE-X/A1/PE- (wtasnosci techniczne i whasciwosci uzytkowe
6 HD jak dla materiatu wielowarstwowego -
nierozdzielnego
warstwy: polietylenu usieciowanego,
aluminium, polietylenu wysokiej gestosci
PE-X/A1/PE- (wtasnosci techniczne i wiasciwosci uzytkowe
7 X jak dla materiatu wielowarstwowego -
nierozdzielnego
warstwy: kopolimeru statystycznego
polipropylenu, aluminium, polietylenu
usieciowanego {wtasnosci techniczne i
wiasciwosci uzytkowe jak dla jednorodnego
8 EP'R/ A1/PP- materiatu warstwy wewnetrznej z
ograniczeniem wydtuzen cieplnych warstwa
aluminium)
9 PVC-C polichlorek winylu chlorowany
tylko do
instalacji
10 PVC-U polichorek winylu niezmiekczony wody
zimnej
12 - = stal weglowa zwykfa ocynkowana
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13 - stal odporna na korozje

14 Cu-DHP miedz

inne materiaty, jezeli przewody z nich
wykonane zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie
w instalacjach

wodociggowych

15 -

Zalecany zakres stosowania przewodow metalowych w instalacjach wodociggowych Tablica 2

Cisnienie Instalacja wodociggowa
Materiat przewodéw oraz dla robocze w
Poz. iedzi t 1 barach ; ; : :
miedzi typ zigczy wody cieptej wody zimnej
1 2 3 4 5
stal weglowa zwykta ocynkowana 2 2
1
2 stal odporna na korozje 2 2
miedz — ztgcza lutowane kapilarnie | prob< 10 dnom <108 dnom <108
3 : -
10< prob nie stosowaé
Prob< 4 dnom <108 dnom <108
4< prob< 6 dnom <54 dnom <54
4 miedz — ztgcza zaciskowe 6< prob<| nie stosowac dnom <54
10
10< prob nie stosowaé
1) Stosowanie przewoddw w instalacji powinno odpowiada¢ kryteriom doboru materiatéw na te instalacje na
podstawie oceny wody
2) Stosowac zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do instrukcji sktadowania
opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy
ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatow i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak, aby
wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m
wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg
skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach o 1,50m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.
Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych srednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie
nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze skladowane rury
nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkow
atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET
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3.1. Ogédine wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do Robét zwigzanych z instalacjg wodociggowg winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych jakos¢ robét:
. Spawarka elektryczna wirujgca 300A,
. Samochdd dostawczy do 0,9 t,
«  Samochdd skrzyniowy do 5,0 t.
4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Transport i sktadowanie materiatéw (m. in. rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej
obserwacji wtasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak, aby wyroby
nie byly poddawane zadnym szkodom.

Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu
elementow, konstrukgciji itp. niezbednych do wykonania robét. Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy)
przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac¢ rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone srodkami transportu elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robo6t

Instalacje wodociggowe powinny zapewnic¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je wykonano, mozliwo$¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiadciwym zakresie
wymagan powotanych przepisdw techniczno-budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [5] instalacje powinny by¢ wykonane przy wzigciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie prawidtowego
uzytkowania instalacji, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wtasciwym zakresie
zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych.

5.2. Szczegé6towe zasady wykonywania Robét

5.2.1. Prowadzenie przewodéw instalacji wodociggowych w obiekcie

— Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku, jezeli opréznianie z
wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

— Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane
sg rury.

— Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

— Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

— Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
wykonawczym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji
technicznej powykonawczej.
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Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co
najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg
falistg lub w peszlu) w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat zakrywajacy,

b) w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity rozrywajgce
potgczenia.

— Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w
odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta
odlegtosc¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydiuzen ciepinych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensaciji).

— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

— Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu
albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej: a) dla przewodoéw $rednicy <25 mm - 3 cm,

b) dla przewodow $rednicy 32 +50 mm - 5 cm,
c) dla przewodow srednicy 65+80 mm - 7 cm,
d) dla przewodéw srednicy 100 mm - 10 cm.

— Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

— Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.

— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

— Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych.

— Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

— Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,10 m.

5.2.2. Podpory

5.2.2.1. Podpory state i przesuwne

— Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

— Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

— Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakdw) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez
akceptacji projektanta instalacji, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji
wydtuzen cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen
przewodow.

5.2.3. Prowadzenie przewodoéw bez podpor

— Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w warstwach
podtoza podtogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego
(w "peszlu"). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do podtoza do czasu ostatecznego
jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty podtogowe;.

— W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej os byta
linig falistg w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody, na ktorej przewdd jest uktadany.

— Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

5.3. Tuleje ochronne

— Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.

— Tuleja ochronna powinna by¢ w sposoéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.

— Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury

przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
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Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na
stropie. Dla przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sig stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu,

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym
znajdujgcym sie w Projekcie Technicznym.

5.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwaciji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowg
do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze pralki
automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wodociggowej w tych przyborach lub
urzgdzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowg do nich
(doprowadzenie indywidualne lub do grupy, tego samego, typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowaé
odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru
wody naptywata ona "pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢ zgodnie z Projektem Technicznym.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach pionow
przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegodlnych piondéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w
miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy kierowanie
usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewodd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.
Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymaganh, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej
na scianie powinna by¢ zgodna z tablicg 4A lub 4B.

Tablica 4A. Wysokosc¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podtoga lub przyborem.

Wysokosé gornej
Wysokos$é ustawienia  [krawedzi przedniej

Nazwa przyboru armatury czerpalnej nad [Scianki przyboru nad Wysokosé ustawienia:
podtoga podtoga
- m - »
Zow 0,75+0,95 0,50+0,60 Armatury czerpalne;j
Zlewozmywak do pracy nad go_rn.q'krawkeldma
tojacej 1,10+1,25 0,85+0,90 przednie] scianki
° przyboru 0,25+0,35
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Zlewozmywak do pracy

siedzgcej 1,00+1,10 0,75
Umywalka 1,00+1,15 0,75+0,80
Umywalka w

przedszkolu 0,85+0,95 0,60

Tablica 4B. Wysokos¢ ustawienia armatury sciennej

Nazwa przyboru

Wysokos$¢ ustawienia:

- m
wanna armatury czerpalnej nad gérng krawedzig wanny 0,10+0,18
armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku 1,00+1,50
gtéwki natrysku statego gérnego nad posadzkg brodzika liczac od sitka
natrysk gtéwki natrysku

gtéwki natrysku statego bocznego nad posadzkg brodzika natrysku, liczac
od sitka gtéwki 1,80+2,00

basen do mycia nog

armatury czerpalnej nad gorng krawedzig basenu do mycia nog
0,10 +0,15

poidetko dla dzieci

wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,65+0,75

poidetko dla dorostych

wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,80+0,90

ciSnieniowy zawor
sptukujgcy

osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10

5.5. Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej

— Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych iinnymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalaciji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,
b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

— Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami oblicze hydraulicznych i innymi.
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej
(w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych zaworéw
regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

— Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze nastawy
parametréw pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczeh hydraulicznych
zawartymi w projekcie technicznym instalaciji.

5.6. Izolacja cieplna

— Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie
stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktérych nie ma cyrkulacji.

— Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny byc¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w
projekcie technicznym tej instalacji.

— Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewoddw lub elementéw instalacji wodociggowej przed
zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie, albo, jezeli jest to niewystarczajgce, zabezpieczone
elektrycznym kablem grzejnym.

— Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalaciji.
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— Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokdtem odbioru.

— Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowe;j.

— Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nieuszkodzone, a sposéb skltadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

— Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

— Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

— lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.7. Oznaczanie

— Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolaciji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;.

— Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzagdzen, zwigzanych z uzytkowaniem i
obstugg tych elementéw instalacji.

5.8. Potaczenia
5.8.1. Potaczenie gwintowe

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow
wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-
ISO 228-1.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metodg obrébki
mechanicznej lub w trakcie witrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej
integralng czes$¢ tgczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom
odpowiedniej normy.

Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potgczenie skreca sie wstepnie
recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementow
potgczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne
jest dokonywanie tego zbyt stabo lub zbyt mocno, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia
taczonych elementéw.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgcg. Stosowanie
konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem potgczen z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet, gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym
ma tylko jeden z tgczonych elementéw (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢
stosowane materiaty peczniejgce pod wptywem wody).

Potgczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie robocze nie
przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Potgczenia gwintowe mogg by¢ stosowane
do potgczen rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych
przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane kré¢ce potgczeniowe armatury lub urzgdzenia,
wykonane sg w ich materiale rodzimym.

5.8.2. Potaczenia zaciskowe

Elementy instalaciji cieptej i zimnej wody uzytkowej nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczek zaciskowych.
Wykonywanie potgczeh realizowaé w nastepujgcy sposoéb:

- rure przecig¢ prostopadle do osi za pomocg specjalnych nozyc,

- nadad rurze zgdany ksztatt, gig€ przy uzyciu sprezyny zewnetrznej lub wewnetrznej, przestrzegajgc przy
tym minimalnego promienia giecia Rg = 5Dz,
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- wykalibrowac rure i sfazowac jej krawedzie wewnetrzne kalibratorem nie gtebiej niz do warstwy
aluminium,

- nasungc¢ na rure pierscien, nastepnie rure z pierscieniem nasung¢ na ztgcze do konca korpusu,
kontrolowa¢ zachowanie oringéw podczas nasuwania rury z pierscieniem, pierscien nasungc do
kotnierza ksztattki,

- szczeke zaciskarki umiesci¢ na pierécieniu tak aby stykata sie z kotnierzem zigczki, krawedz zewnetrzna
szczeki powinna by¢ dosunieta do kotnierza ztgczki ale nie obejmowac go,

- uruchomi¢ naped zaciskarki i wykonaé potgczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.1.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalaciji
— Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kanatéow, w ktérych zmontowano czes¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym
zakohczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej
jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.
Podczas odbioréw czesciowych instalacji w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarzniecia instalaciji
lub spowodowania nadmiernej jej korozji dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartos¢ cisnienia prébnego.
— Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie
zamkniete. Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
ci$nienia roboczego. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

— Przebieg badania szczelnosci woda zimna

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien byé uzywany
cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o0 50 % wiekszym od
cisnienia probnego i dzialce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozna rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdédw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ ciSnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Wartosc cisnienia prébnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w
tablicach 10 i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 7. Co najmniej trzy godziny przed i
podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna
przekracza¢ +3K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg
zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesé
instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

6.1.2. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej
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Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy,
armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny i trwaty.

6.1.3. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem
granicznych warto$ci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-
10700. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokoét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.1.4. Badania odbiorcze natezenia halasu wywolanego przez prace instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegajg na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dZzwieku hatasu w poszczegdélnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajgcy instalacje wodociggowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.1.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia
przeptywéw zwrotnych

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnetrzna
wodociggowa) dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie
instalacji wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposéb zapewniajgcy zabezpieczenie wody
wodociggowej przed przeptywami zwrotnymi Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg
sprawdzenia czy na potgczeniu instalacji wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzadzenie
zabezpieczajgce, spetniajgce wymagania normy PN-B-01706.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokédle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
6.1.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji
— Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,
c) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokdét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.
— Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem

wykonawczym,

b) szczelnos$¢ potgczen armatury,

C) poprawnosc¢ i szczelno$é montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest: mb, sztuka, komplet
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonywanie instalacji i
w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzagé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw
robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
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b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodnos¢
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej
- projektowana izolacja cieplna bruzdy

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania
robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalac;ji.

W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny-czesciowy instalacji

Odbiér techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach
przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach m.in. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie
roboét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczy¢ protokoty
niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres itermin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru cze$ciowego.

8.3. Odbiér techniczny-koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji ciepInej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg zapewniajgcg
uzyskanie zatozonych parametréw,

€) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt

ogrzewania/chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i
spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig
energii.

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),

b) Dziennik Budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalaciji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokdty wykonanych badan odbiorczych,
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h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

1) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

J) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokdty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbiordw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokdty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowient warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania instalacyjne

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen
zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym

[1] Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 - ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690),

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr

109/04 poz. 1156).

(4] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr
203/02 poz. 1718).

[5] Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. nr 207/03) poz.
2016
z pOézniejszymi zmianami
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji kanalizacji
sanitarne;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i
odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Budowa przedszkola 6-cio oddzialowego w
miejscowosci Brzoza.
1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robot w zakresie
instalacji kanalizacyjnej, jej kontroli oraz odbioru.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja kanalizacyjna
Zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzenia $ciekdéw z obiektu budowlanego i
jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
1.4.2. Instalacja kanalizacyjna $ciekowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych.
1.4.3. Instalacja kanalizacyjna deszczowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych.
1.4.4. Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
1.4.5. Kanalizacja cisnieniowa
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez
pompy. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do zbiornika pompy
kanalizacyjnej, z ktérego przez zespot pompowy przepompowywane sg przewodami cisnieniowymi do
umieszczonego wyzej przewodu kanalizacji grawitacyjnej.
1.4.6. Kanalizacja podcisnieniowa deszczowa
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje wskutek podcisnienia wytworzonego przez
stup wody wypetniajgcy przewody.
1.4.7. Przybér sanitarny
Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeh ptynnych powstatych w wyniku
dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
1.4.8. Podejscie
Przewdd tgczacy przybér sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.
1.4.9. Przewéd spustowy (pion)
Przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekow z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw
deszczowych do przewodu odptywowego.
1.4.10. Przewéd odpltywowy (poziom)
Przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekdw z piondw do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego
odbiornika
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg i SST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw

- Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego tub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej
certyfikaciji,

Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wplyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,
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Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [5], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
oswiadczenia wymienione wyzej oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.2. Wymagania szczegoétowe dla materiatow

Zgodnie z Dokumentacjag Projektows.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu ich wiasno$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji sktadowania
opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie rur i ksztaltek muszg by¢ przeprowadzane przy
ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatow i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak, aby

wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z

zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny

by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowacé po trzy jedna na drugiej,
lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg sktadowane {po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,50 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o szerokosci

min. 50 mrn o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o

najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7

warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczyc¢
przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.)
poprzez zadaszenie.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca przystepujgcy do Robét zwigzanych z instalacja kanalizacyjng winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych jakosé¢ robdét:

+  Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h,

. Samochod dostawczy do 0,9 t,

. Samochoéd samowytadowczy do 5,0 t.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie
materiatow (m.in. rur i ksztattek) muszg byé przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatu i
zewnetrznych warunkoéw panujgcych podczas procesu, tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym
szkodom. Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu
elementow, konstrukgciji itp. niezbednych do wykonania robot.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie
wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury
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"wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podnosnika widlowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Instalacje kanalizacyjne powinny zapewnic¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci: bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniegj izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie

wymagan powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu

pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie prawidtowego
uzytkowania instalacji, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wtasciwym zakresie
zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych.

5.2. Szczego6towe zasady wykonywania robét

5.2.1. Prowadzenie przewodoéw instalacji kanalizacyjnych w obiekcie

+  Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur.

+  Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

+  Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
wykonawczym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawcze;.

+  Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy swobodne wydtuzenie rurociggéw,

«  Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
Sciekow,

« Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacje,

*  Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(w szczegodlnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego),

+  Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych,

» Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych,

«  Minimalna odlegto$¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,10
m,

« Do zmian kierunku uzywaé ksztattek - tukéw i kolan,

« Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle bgdz réwnolegle do Scian i
fundamentow,

« Potgczenia kielichowe przewoddw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg
pierscienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod kgtem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha tak,
aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita minimum 1 cm,

« Potaczenia zgrzewane nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg odpowiednich
zgrzewarek,

» Potaczenia klejone wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta, uzywajgc tylko kleje opisane w niej,

+ Minimalne srednice podej$¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzadzenia bgdz przyboru
sanitarnego, podane w tabeli ponizej:

Urzadzenia lub przybory Minimalne $rednice przewodu
przytaczeniowego D [mm]
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Pojedyncze miski ustepowe 100

Od 3 zlewéw, 3 zlewozmywakéw, 3 wanien,
5 pisuaréw, 3 umywalek 75

Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, wanna,
umywalka 50

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie:

a) przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajgce ich fatwg eksploatacje.
prowadzenie przewoddw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku zaleznego od jej Srednicy. Minimalne i maksymalne spadki przewodow
poziomych podano w tabelach ponize;j:

L.p. Srednica przewodu Minimalny spadek
[m] [%]
1. 0,10 20
2. 0,15 1,5
3. 0,20 1,0
4. 0,25 0,8
L.p. Srednica przewodu Maksymalny spadek [%] dla rur z
[m] tworzyw
1 <0,15 15,0
2 0,20 10,0
3 >(0.25 8.0

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku wysokosci 15+20 cm. Dno wykopu powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub na
podsypce zageszczonej zabezpieczajgcej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje, ktére nalezy mocowaé w
odlegtosciach podanych w tabeli:

L.p. Zakres Srednic D Maksymalna odlegtoS¢ mi¢dzy
[m] czyszczakami [m]
1 0,10=0,15 15,0
2. 0.20 25.0

5.2.2. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodéw, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczace
mocowania wg PN/B-10700 p. 2.2.11

5.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

107




Specyfikacja techniczna

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej
tynku na stropie.

Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.

Przestrzerh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
posiadac kasete ogniochronng lub byé wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig
klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych
elementow, zgodnie z projektem wykonawczym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelno$ci.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

5.2.4. Montaz armatury (rewizji, zaworéw rewizyjno-zwrotnych, zasuwy)

.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalaciji,

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwaciji,

Armature na przewodach nalezy tak instalowagé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukciji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé zgodnie z projektem
technicznym.

Wysokos$¢ zawieszenia armatury i jej mocowanie- wg PN/B-10700 p. 2.4.3 +2.4.6.

5.2.5. Montaz przyboréw i urzadzen.

Przybory i urzgdzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos$c¢ jego winna gwarantowac niemozno$¢ wysysania wody z
syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw. Wysokosci dla réznych przyboréw podano w
zatgczonej tabeli:

Rodzaje przyborow Minimalna wysokos¢ syfonu
Miski ustepowe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki, bidety,
wanny, wpusty piwniczne, pralki 50+75mm
Wpusty podtogowe 50 mm
Przewody spustowe deszczowe 100 mm
Przewody spustowe odwadniajgce balkony 50 mm

- Umywalki nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,75+0,80m od podtogi,

Zlewy umieszczac na wysokosci 0,50+0,60m nad podtoga,

Zlewozmywaki ustawiane na szafkach montowa¢ na wysokosci 0,8+0,90m nad podtoga,
Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujace,

Umywalki montowane w szeregu odstep miedzy nimi powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m,
Przy montazu przyboréw na stelazach nalezy stosowac zasady instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres badan odbiorczych
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Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjne;j.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, Zze powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci zabezpieczen przed
przeptywem zwrotnym oraz poziom hatasu
6.1.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Wymagania ogoéine

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem przewodéw. W ramach odbiorow
czesciowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci jezeli wymaga tego technologia budowy.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane wodg.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji grawitacyjnej
a) szczelno$¢ podejéc¢ i piondw odprowadzajgcych $cieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny
przeptyw wody odprowadzanej losowo z wybranych przyboréw sanitarnych;

b) przewody odptywowe nalezy napemi¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z

pionem i podda¢ obserwaciji;

¢) badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

6.1.2. Badania odbiorcze natezenia hatasu

Badania natezenia hatasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom dzwieku
hatasu nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
6.1.3. Protokély badan odbiorczych

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokéty. Jezeli wynik badania byt
negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego Badania pomp ttocznych, przy odbiorze instalacji kanalizacji
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonywanie instalacji i
w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowane;j
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodoéw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji —
zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w
przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny - czesciowy instalacji
Odbidr techniczny-czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykfad: przewoddéw zamykanych
kanatach nieprzetazowych, przewoddw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)

jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie,

b) Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,
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c) Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnosé wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych
badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania
elementdw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokétu
nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badanh odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢
odbioru czesciowego.

8.3. Odbiér techniczny-koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-kohcowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

¢) zakonczono uruchamianie instalacji,

d) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na
odprowadzenia Sciekdw w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) Dziennik Budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych czesciowych,

€) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
uruchomi¢ instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne"
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PN-92/B-01707
PN-80/C-89205
PN-80/C-89203
PN-92/B-10735

[1]

[2]
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Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 12 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych".

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z pézn. zm.),

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych" wyd. SGGIK, 1994 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczej dla zadania: Budowa przedszkola 6-cio oddzialowego w miejscowosci
Brzoza.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z aktualnymi normami i obowigzujgcymi przepisami.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacij,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymaganh podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz
Z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.2. Wymagania szczego6towe dla materiatéw Zgodnie z dokumentacjg projektowa.
2.3. Skitadowanie materiatow
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujgcy do Robét zwigzanych z instalacjg ogrzewczg winien wykazac sie mozliwo$cia
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych jakosé robot:
. Pity elektryczne,
. Spawarka elektryczna wirujgca 300A,
«  Zestaw spawalniczy gazowy,
. Gwintownice do rur,
. Gietarki do rur,
. Wiertarki,
. Rusztowania,
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. Samochod dostawczy do 0,9 t,

. Ciagnik kotowy 37 kW,

. Przyczepa skrzyniowa 3,5 t.

. Samochod skrzyniowy do 5,0 t.
4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot
Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét
Instalacja ogrzewcza powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukgciji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiana instalacja powinna by¢
wykonana przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy
zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
oraz we wilasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych
warunkow technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

5.2. Szczegébtowe zasady wykonywania robot

5.2.1. Prowadzenie przewodéw instalacji ogrzewczych w obiekcie

« Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos¢
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkow
przewodow bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

*  Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymaganh dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

«  Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy przewodow
powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

*  Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje-
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samokompensacji),

+  Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

» Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensaciji
wydtuzen cieplnych.

«  Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle.

« Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

+  Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtosé
miedzy osiami wynoszgcg min. 8 cm (+0,5 cm) - uwzgledniajgc grubosé izolacji -
przy $rednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40. Odlegtosé miedzy przewodami
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pionu o wiekszej Srednicy powinna byc¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz
tych przewodéw.
Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony,
powrotny za$ z lewej (dla patrzgcego na $ciane).
W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi
nalezy wykonac¢ od strony pomieszczenia.
Przewody poziome wody grzejnej nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw
instalacji wody zimne;.

pory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpodr powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny
zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw instalacji ogrzewczej - wg
Warunkoéw technicznych COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 - Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

5.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez $ciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje
ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm
powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy
grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczkg
ochronna.
Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen scinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy
przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegbtowym znajdujgcym sie w projekcie wykonawczym.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie
budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb
zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.
Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporag
przesuwng tego przewodu.

5.2.4. Montaz armatury i pomp

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych
trwatych podparé.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalaciji
oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury
odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegodinych
pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w
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miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w sposob
umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub
przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego
zanieczyszczenia wody.

Pompy hermetyczne (bezdtawnicowe) nalezy instalowac na prostych odcinkach
przewodow w osi rurociggu tak, aby o$ silnika byta w potozeniu poziomym
natomiast elektryczna skrzynka przytgczeniowa pompy nie powinna znajdowac
sie pod silnikiem. W przypadku, gdy konstrukcja pompy dopuszcza prace przy
pionowym potozeniu osi, silnik pompy powinien znajdowac¢ sie nad pompa.
Rurociggi przytagczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny
by¢ mocowane do wspornikow lub konstrukcji wsporczych uchwytami
elastycznymi.

Podtgczenia kroccow ttocznych pomp wirowych do rurociggéw powinny byé
wykonywane przy uzyciu elastycznych tgcznikéw amortyzujgcych. Warunek ten
nie dotyczy pomp hermetycznych o mocy silnika < 100 W. W przypadku zestawu
pomp (w tym blizniaczych) pracujgcych cyklicznie (przetgczanych
automatycznie) zaleca sie stosowanie fgcznikdw amortyzacyjnych takze na
kro¢cach ssawnych.

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢é montowane w
potozeniu zgodnym z instrukcjg montazu producenta. Zawory regulacyjne z
sitownikami elektrycznymi nie powinny by¢ montowane w pozycji z siftownikiem
skierowanym do dotu (sitownik pod zaworem).

Nie nalezy montowa¢ aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod
rurociggami wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze w
poblizu wylotow kro¢cow spustowych wody z rurociggéw wezta, zawordw
bezpieczenstwa itp.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodéw i innych elementéw
instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementéw instalacji wykonanych ze
stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposéb okreslony w projekcie wykonawczym

instalacji.

5.2.6. 1zolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowac cieplnie zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie wykonawczym.

Armatura instalacji powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika
z projektu wykonawczego tej instalaciji.

Wykonywanie izolaciji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.
Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.2.7. Oznaczanie
Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie wykonawczym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi danej instalaciji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
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6.1.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji
»  Warunki wykonania badania szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.
Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesé
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartos¢ cisnienia probnego. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od
zrédia cieptfa/chtodu lub zrédto ciepta/chtodu powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed
uruchomieniem.
«  Przygotowanie do badania szczelno$ci wodg zimng
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢
catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete. Przed napetnieniem wodag
instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkrecac
kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili
skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie
zaworéw stopowych. Zaleca sie potgczenie, z elementem otwierajgcym zawor stopowy, weza
elastycznego, umozliwiajacego odprowadzenie wody ptuczgcej do przenosnego zbiornika lub
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkrecic¢
automatyczny odpowietrznik. Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napeti¢ woda,
uwzgledniaj jednoczesnie potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki
badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne
wymagajg wprowadzenia go do instalacji (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 -
tab. 12) Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg. Po napetnieniu
instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa
wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegélnie potgczen i dtawnic), w celu
sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.
Instalacje lub jej czesé, ktéra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:
a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
srodkiem obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na elementy
instalacji,
b)  nie wyposazac w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkow korozji.
Przebieg badania szczelnosci wodg zimng
Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy {$rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o0 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:
a) 0, | bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdéw wody lub
roszenia.
Po potwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwiekszyé cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym
punkcie instalacji.
Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagan
technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6.
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Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczac¢ +/- 3 K) i nie powinno wystepowac¢ promieniowanie
stoneczne.
Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢ instalacji, ktoéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem
Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzic¢ nie zawierajgcym oleju.
Wartos¢ ci$nienia badania szczelno$ci instalacji nie powinno przekracza¢ 3 bar.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1
bar.
Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalaciji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci
cisnienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10 %.
Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig
wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowa¢ jako zaslepek
wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego). W przypadku ujawnienia si¢ podczas badania
nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.
Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w
okresie co najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ 3 K) i nie powinno wystepowaé promieniowanie
stoneczne.
Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalaciji.
Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzgdzony
protokét badania okre$lajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, czas
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te
czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelno$ci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:
ponownie dotgczy¢ instalacje do zrédta ciepta/chtodu (jezeli byta odigczona),
podigczy¢ naczynie wzbiorcze,
sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu,
wzbiorczym jest zgodne z dokumentacjg, - uruchomi¢ pompy obiegowe.
Nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z wartosciami
zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢

przeprowadzone po catkowitym zakohczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed

wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewoddw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego

zabezpieczenia z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy

oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelno$¢.

Po przeprowadzeniu badar powinien byé sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona

do ponownych badan.
6.1.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji
Badania armatury odcinajgcej
Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
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b) szczelnosé potgczen armatury,

C) poprawnos¢ i szczelno$é montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.1.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa sie przez urzgdzenia do odpowietrzania miejscowego.
Nastepnie, po co najmniej dwéch dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzic¢
badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji.

Po przeprowadzeniu badarn powinien byé sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.1.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegoélne
odgatezienia przewoddw, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp, sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaty i odpowiadajgcy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.
6.1.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-02419. Po
przeprowadzeniu badanh powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna byc¢ przedstawiona do
ponownych badan.
6.1.7. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej
- Prowadzenie badania

Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku

spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz

spowodowac usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢é udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokdle odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic¢:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacii,

C) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie, Badanie
dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzié¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien byé

ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen,

uszczelnien, dlawnic itp. oraz skontrolowac zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow, Wszystkie

zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny,
jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono
uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli

wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.
- Pomiary i regulacja
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywa¢ w
sposob okreslony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6 oraz powotanych
normach i rozporzgdzeniach.
7. PRZEDMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji
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Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacii.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywacé szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory miedzy operacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodnos$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji —
zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w
przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robét
oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalaciji.

W protokodle nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.
8.2. Odbiér techniczny - koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koricowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg
zapewniajagcg uzyskanie zatozonych parametréw czynnikéw grzejnego (temperatura zasilenia,
przeptyw, cisnienie dyspozycyjne)

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt
ogrzewania/chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan
w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczedno$cig energii.

Przy odbiorze konhcowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

k) instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

C) sprawdzi¢ protokdty odbioréow miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych czesciowych,

€) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
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Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 215:2002
PN-EN 442-1:1999

PN-EN 442-3:2001
PN-B-02421:2000

PN-B-02414:1999

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420

PN-90/B-01430
PN-C-04607:1993

PN-90/M-75003

PN/H-74200:1998
PN-65/M-69013

PN-75/M-69014
PN-88/M-69420
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
Grzejniki. Ocena zgodnosci

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemdéw wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych.
Badania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
Woda w instalacjach ogrzewania. = Wymagania ibadania
dotyczace jakosci wody

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot, jakie powinny byé
stosowane do instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego. Mogg by¢ réwniez stosowane w odniesieniu do instalacji wentylacji mechanicznej w innych
budynkach, jezeli sposéb ich eksploatacji jest podobny jak w wyzej wymienionych budynkach.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i
odbioru robaét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Budowa przedszkola 6-cio oddzialowego w
miejscowosci Brzoza.
1.3 Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosdci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbidr robét instalacji wentylacji mechaniczne;j.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Polskimi Normami.
Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzer mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajgcych
powietrze w ruch.
Instalacja wentylacji
Zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia

powietrza.
Rozdzial powietrza w pomieszczeniu
Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem

nawiewnikéw i wywiewnikdw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkoéw — intensywno$ci
wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewoddw.
Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majgce na celu zmiane jednej lub kilku wielkosci
charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza.
Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury.
Chtodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury.
Nawilzanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego wilgotnosci wzglednej do co najmniej 35%.
Osuszanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego wilgotnosci wzglednej poprzez chtodzenie na
chtodnicy powierzchniowej z uzyskaniem efektu wykraplania, a nastepnie podgrzewanie na tzw.
nagrzewnicy wtornej celem uzyskania w pomieszczeniu wilgotnosci wzglednej powietrza 50% z
tolerancja = 10%.
Wentylator
Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.
Czerpnia wentylacyjna
Element instalaciji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.
Filtr powietrza
Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczeh statych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.
Przewod wentylacyjny
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Element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg

przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewéd wentylacyjny pozwalajgcy na

zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Thumik hatasu

Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenie hatasu

przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Aparat grzewczo-wentylacyjny

Aparat grzewczo-wentylacyjny z wentylatorem osiowym przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczen

pracujgc zwykle na powietrzu obiegowym z mozliwoscig zamontowania dodatkowej komory mieszajacej i

wowczas moze mieszac powietrze obiegowe i zewnetrzne lub czerpaé tylko powietrze zewnetrzne oraz

sama komore filtracji .
2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i
ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrodtach otrzymania
materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego
zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownika Projektu materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika
Projektu. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang
prace.

2.2 Wyroby dopuszczone do obrotu

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie

oznaczone:

1 wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej
certyfikaciji,

2 wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnianie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng w wymaganiami
podstawowymi,

5 wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

2.3 Oswiadczenia
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.
2.4 Obowigzki kierownika budowy.
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane — inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
oswiadczenia wymienione w 2.3 oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.
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2.5 Skfadowanie materiatéw na placu budowy.

Wszystkie urzgdzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej nalezy

przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob gwarantujgcy ich

zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu. Urzadzenia i elementy galanterii
nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych
przed dostepem osoéb trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatéw i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z
utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwg ocynku) kanaly i ksztattki wentylacyjne nie nadaja sie
do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.

Kanaty, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia i odttuszczania,
farby, izolacje itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych
Srodkéw ostroznosci.

Nalezy zwrdécic¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

Materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych jego
asortymentow.

2.6 Odbior materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnos$ci z normg. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢
ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera. W przypadku braku ustalerr w powyzszych dokumentach, Sprzet winien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Do robot montazowych i demontazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

« wciggarke reczng,

- wciggarki mechaniczne,

« samochody dostawcze,

« ciggnik kotowy,

« przyczepa skrzyniowa,

« nozyce gilotynowe,

- zestawy spawalnicze,

« spawarka elektryczna wirujgca,

« gietarki do rur,

«  przyrzady do montazu rur,

- wiertnice,

- pity do ciecia betonu,

« rusztowania.

4. TRANSPORT

Urzgdzenia i przewody muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig. Wolno stosowac liny
metalowe lub taricuchy pod warunkiem zastosowania otulin z gumy lub tworzywa. Urzgdzenia i przewody
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem podczas transportu.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka transportowego
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna
z drutu do podktaddw lub zaczepdw na srodkach transportowych.

4.1 Transport kanatéw

Kanaty nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,
jezeli przewozone sg luzno utozone kanaty, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m, podczas transportu kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci Srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢é
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zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne
Sciany skrzyni samochodu, podczas transportu kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Podczas prac przetadunkowych, kanatéw nie
nalezy rzucad.

Transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywacé sie przy rownym utozeniu kanatéw na
podktadach drewnianych

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Pierwszg warstwe kanatéw nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegolne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).Wedtug istniejgcych zaleceh przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5°C
do +30°C.

4.2 Transport armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.
4.3 Transport central wentylacyjnych

Transport central powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu lub pod przykryciem brezentowym.
Przy transporcie nalezy tak umocowac urzgdzenia aby uniemozliwi¢ im przesuwanie sie lub przewracanie.
Wytadunek powinien by¢ ostrozny bez rzucania. Bezposrednio po dostarczeniu urzadzenia na miejsce
nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz komplet dokumentacji. Roztadowanie ze srodka transportu i
transport na miejsce montazu centrali powinien odbywac¢ sie przy pomocy woézka widtowego lub dzwigu. Po
zmontowaniu blokéw central nalezy transportowac je wytgcznie w pozycji ich normalnej pracy i nie nalezy
sktadowac¢ stawiajgc jeden blok na drugim.

Centrale lub ich elementy nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach, w ktérych:
- wilgotnos¢ wzgledna ¢<80% przy t=20°C
- temperatura otoczenia -40°C < t < 60°C (dla blokéw nawilzania dyszowego t >5°C )
- do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyly, gazy i pary zragce oraz inne substancje chemiczne dziatajgce
korodujgco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzgdzenia.
Na okres sktadowania opakowanie foliowe musi by¢ rozszczelnione.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdélnosci: a) bezpieczenstwa
konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii.

Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2
ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w
trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

Ponadto instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania,
zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wiasciwym
zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséw techniczno — budowlanych dotyczgcych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2 Montaz przewodow

. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta
powinna wynosié, co najmniej 70 mm.

. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wiasciwosciach.

. Szczelnosé przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B76001.
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Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

03434.

Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

76002.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu

zamontowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich

wytrzymatosci i wytrzymatos$ci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej

szczelnosc¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukciji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z

ciezaréw: a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

¢) elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodoéw, np.
ttumikow, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

€) osoby lub osob, ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik

bezpieczenstwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik

bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem

obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia

obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z

elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci

miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mie¢

wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod

wplywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podp6r lub

podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z

materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Czyszczenie instalacji powinno odbywac sie przez demontaz elementu sktadowego instalacji.

W przypadku przewodow okragtych o srednicy mniejszej niz 200 mm, nalezy stosowac zdejmowane

zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia

Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére

mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Przewody elastyczne podtgczenia anemostatéw muszg mie¢ wtasciwosci izolacyjne, ttumigce dzwiek i

by¢ niepalne i nie topigce sie podczas pozaru.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach

urzgdzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) centrala wentylacyjnaj;

¢) tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron).

5.3 Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci 250 mm,
zamontowane miedzy kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta oraz
tak, aby umozliwi¢ tatwy dostep do catego urzadzenia.

Centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu
powietrza zewnetrznego (po stronie ssawnej) oraz powietrza wyrzutowego (po stronie ttocznej) po
wytgczeniu centrali.

Kazda centrala wentylacyjna powinna by¢ tak zamontowana, aby byt mozliwy fatwy spust czynnika
grzewczego,

Centrale wentylacyjne winne by¢ dostarczone z kompletng automatyka,

Montaz central wentylacyjnych na konstrukcjach wsporczych,

5.4 Filtry powietrza
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. Filtry powinny by¢é wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznosc¢
wymiany wkfadu filtracyjnego lub jego regeneracji.
. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
5.5 Nawiewniki, wywiewniki (kratki, nawiewniki, anemostaty, zawory wywiewne)
. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwo$cig
ich przestawienia.
. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
. Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.
. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.
5.6 Czerpnie/wyrzutnie
. Konstrukcja czerpni/wyrzutni powinna zabezpieczac¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
. Otwor wlotowy czerpni powinien by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni,
ptakow, lisci itp.
. Dolna krawedz otworu wlotowego czerpni powinna by¢ usytuowana minimum 0,40 m ponad poziomem
dachu.
5.7 Przepustnice
. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.
. Szczelnosé przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie |
wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.
«  Szczelnosé obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania, takie jak:

a. Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno w
zakresie materiatéw, jak i iloci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwos$ci i czesci
zamiennych;

b. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami

technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji;

€. Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacji. W
szczegolnosci nalezy wykonac nastepujgce badania:

Badanie ogélne

Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czysto$ci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

Kompletnosci znakowania;

Izolacja kanatéw zgodnie z projektem;

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposdb nie powodujgcy przenoszenia

drgan;

g. Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

h. Zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci z aktualnymi aprobatami technicznymi i
innymi przepisami ochrony przeciwpozarowe;.

Badanie wentylatoréw i centrali wentylacyjnej

a. Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposaéb;

b. Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

o o
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C. Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci
d. Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikdw elastycznych;
€. Sprawdzenie zgodno$ci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej;
f. Sprawdzenie wydajnosci powietrza i sprezu oraz regulacja do stanu okreslonego w projekcie.
Badanie filtrow powietrza
Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
Sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowosci
poziomu ptynu pomiarowego;
€. Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowa);
f. Sprawdzenie czystosci filtra.
Badanie czerpni/wyrzutni powietrza.
Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych.
Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotosiowe, dziatanie wspotbiezne,
dziatanie przeciwbiezne).
Badanie sieci przewodéw
a. Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowag;
b. Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
Badanie nawiewnikow i wywiewnikéw
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
Badanie elementow regulacji automatycznej i szafy sterownicze;.
a. Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu ukfadu regulacji na podstawie schematu regulaciji;
b. Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
C. Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatordow;
d. Sprawdzenie szafy sterowniczej na zgodno$¢ z projektem odnos$nie:
- umiejscowienia, dostepu;
- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji;
- oznaczenia;
- typow kabili;
- uziemienia;
- schematéw potgczen w obudowach.
Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
a. Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
b. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);
C. Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum); d. Liczba
uzytkownikow;
Czas dziatania;
Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;
Poziom dzwieku dB (A) w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku dB (A) przy czerpni i wyrzutni
powietrza;
Klasa filtréw
Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);
Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;
Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.
ykaz dokumentéw podstawowych
Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
. Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
¢. Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzenh i elementéw
(w tym certyfikaty bezpieczenstwa);
d. Dziennik budowy.
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Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a. Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji;

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu w
eksploataciji;

€. Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia

sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);

f. Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej;

Instrukcja eksploatacji wykonanych instalaciji.
6.2 Kontrola dziatania.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalaciji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, itp. zostaty prawidtowo zamontowane i
dziatajg efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace wstepne: a. Probny

ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b. Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza;

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku;

Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej; i.
Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

6.3 Procedura prac.

Wymagania ogoéine

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalaciji, oraz catego uktadu wymienionych instalacji.

Poszczegodlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw
pracy (np. ogrzewanie, uktady regulacyjne).

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzgdzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac zaleznos¢
miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez
kilkakrothg zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczes$nie dziatanie spowodowane
przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy
obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonac¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i centrali wentylacyjnej a.

Kierunek obrotow wentylatora;

b. Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

Dziatanie wigcznika i wytacznika;

Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

g. Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych.

Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania rdznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow. a.
Dziatania wtgcznika rozruchowego;

b. Dziatania systemu przeciwzamrozeniowego;
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c. Dziatania regulacji strumienia powietrza;
Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szafy sterowniczej
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy ré6znych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdélnosci: a. Wartosci
zadanej temperatury wewnetrznej;
b. Dziatania wiacznika rozruchowego;
¢. Wspdtdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;j.
d. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewno$ci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zalezno$ci od funkcji spetnianych przez instalacje podano
w tablicy.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Miejsce pomiaru Insta acja Pomieszczenie

Parametry

Funkcje instalacji NMEEREE: S 4 Z = EYE ELE S § 0[5 ]
(F)z 1 1 0 1 B 0 020
(F)H 1 1 1 0| 2P
(F)C 1 1 1 1 2 2 22
(FyM/D

(F)VD 1 1 1 1 2 2 112
(FYHC 1 1 1 1 2 1 2 2P

(F) HM/HD/CM/CD

(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1120p

(F) HCMD

Wyjasnienie odsytaczy i symboli

*) powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane
**) w zaleznosci od sposobu regulaciji, jesli ma zastosowanie

0 - pomiar nie jest konieczny 2 - wykona¢ tylko w przypadku wymagan w umowie 1 - wykona¢ w
kazdym przypadku

(F) - filtracja (jezeli wystepuje) H - ogrzewanie
C -chtodzenie M - nawilzanie
D - osuszanie Z - bez zadnego procesu termodynamicznego

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowsg instalacji wentylacji mechanicznej jest jeden metr kwadratowy przewodu
wentylacyjnego.
Jednostkg obmiarowg centrali wentylacyjnej, aparatéw grzewczo-wentylacyjnyc, itp. jest jeden komplet.
Obmiar robét wentylacyjnych wedtug odrebnego opracowania.
W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac¢ do odbioru korncowego.
8. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
. Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt;
. Dziennik Budowy;
. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (atesty i dopuszczenia);
. protokoty odbioréw czesciowych;
. instrukcje eksploatacji instalacji;
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karty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen;
gwarancja na catos¢ wykonanych instalacji.
Odbiér czeSciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,
. Dziennik Budowy;
. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.
Zakres
Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
dtugosci i srednic przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia przewodow izolowanych
«  szczelnosci przewoddw izolowanych.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.
6.0.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow; Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;;
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;
aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
protokoty badan szczelno$ci catej instalacji;
instrukcje eksploatacji instalaciji;
gwarancje na urzadzenia i instalacje jako catosc.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. . Dz. U. Nr
243/2010, poz. 1623 z p6zn. zm.)
[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w  sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich  usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 z pdzn. zm.)
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-7600L1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzgdzenia wentylacyjne kohcowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12097 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczgce czesci sktadowych
sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodéw

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
Wytrzymatosciowe
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Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — projektowanie, budowanie,

znakowanie i dokumentowanie.
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét, jakie powinny byé
stosowane do kottowni wodnych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego. Moga by¢ réwniez stosowane w odniesieniu do kottowni wodnych w innych budynkach, jezeli
sposoéb ich eksploatacji jest podobny jak w wyZzej wymienionych budynkach.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Przebudowa budynku
biurowego wraz z dobudowga budynku biurowo-garazowego.
1.3.  Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  dotycza zasad prowadzenia
Robdt technologicznych kottowni.
1.4.  Okreslenia podstawowe
—  Kottownia — zespdt urzgdzen stuzacych do:
przekazywania ciepta, przetwarzania temperatury i ciSnienia czynnika grzejnego,
pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego,
ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci, zabezpieczenia instalacji przed
niedopuszczalnym wzrostem temperatury i ciSnienia.

-  Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

— Instalacja centralnego ogrzewania - zespot urzadzen, elementow i przewodow stuzgcych do
wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych
parametréw (zrédto ciepta), doprowadzania czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu oraz
rozdziatu czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu.

- Woda instalacyjna — woda lub wodny roztwdr substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.

—  Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynku.

—  Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz
budynkow.

—  Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

- Ciénienie robocze — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie instalacji.

—  Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krgzenia wody.

- Urzadzenia zabezpieczajgce - urzgdzenia, ktére zabezpieczajq instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.
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- Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ze szczelng elastyczng przepong oddzielajgcg przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej
temperatury.

—  Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym - ci$nienie w przestrzeni gazowej naczynia,
przed przytaczeniem go do instalacji ogrzewania wodnego systemu zamknietego.

— Rura wzbiorcza - rura tgczgca instalacje ogrzewania wodnego systemu zamknigtego,

z kré¢cem przytacznym naczynia wzbiorczego przeponowego.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST- 00 ,Wymagania ogélne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg i SST.
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatéw podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych Materiatéw oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowag i SST.
2.1. Wymagania szczegétowe dla materiatow
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg [1], stosowac wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajacych tej certyfikacji [4 i 5],

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg
na znak bezpieczenstwa,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie

wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem [4], wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych  przechowywac

oswiadczenia wymienione  w 7.3 oraz  udostepnia¢  je przedstawicielom
uprawnionych organdéw.
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2.2. Sktadowanie materiatéow

Wedtug ST- 00 Sktadowanie materiatébw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

3.  SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".
Wykonawca przystepujacy do Robét zwigzanych z technologig kottowni winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych jakos¢ robét:
Pity elektryczne,
Spawarka elektryczna wirujgca 300A,
Zestaw spawalniczy gazowy,
Gwintownice do rur,
Gietarki do rur,
Wiertarki,
Rusztowania,
Samochod dostawczy do 0,9 t,
Ciagnik kotowy 37 kW,
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t.

4, TRANSPORT
Ogodline wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".

4.1. Transport materiatow
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢

odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. Przewozone srodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych wymaganiami producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robo6t

- Kottownia powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym go

wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplne;j
przegrod.

-  Kottownia powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7
ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych
przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

- W budynkach istniejgcych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie
uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzgdzenia [2], spetnienie wymaganh tego rozporzgdzenia jest
mozliwe takze w inny sposéb, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki
badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej
ekspertyzy.
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Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], kottownia powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego
uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej kottowni oraz
we wtasciwym zakresie zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych
warunkow technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen,
zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynkéw mieszkalnych zgodnie z
wymaganiami rozporzadzenia [3]).

Kottownia powinna by¢ wykonana w oparciu o0 uzgodniong z rzeczoznawcami ppoz., sanepid oraz BHP
i zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

Materiaty i urzgdzenia stosowane w weztach cieptej wody uzytkowej i majace z nig kontakt powinny
posiadac Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny dopuszczajacy je do kontaktu z wodg

pitna.

Pomieszczenie kottowni oraz jego podstawowe wyposazenie powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy przedmiotowej PN-B-02431-1. Nalezy uwzgledni¢ dopuszczalne obcigzenia jednostkowe na
podtoge pomieszczenia kottowni. W przypadku ich przekroczenia, dokumentacja kottowni powinna
uwzglednia¢ szczegdtowg lokalizacje fundamentowania urzgdzen (kottéw, zasobnikéw, wymiennikow

itp.).

Jezeli wystepuje mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych obcigzen na ciggu komunikacyjnym do
pomieszczenia kottowni w czasie transportu urzadzen, dokumentacja techniczna powinna podawac
sposob jego wprowadzenia do pomieszczenia kottowni.

Gdy transport kottéw, zasobnika wody cieptej lub innych elementéw wyposazenia ze wzgledu ma
mase lub gabaryty jest niemozliwy istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi, nalezy przewidzie¢ w
przegrodzie zewnetrznej pomieszczenia kottowni specjalny luk montazowy.

Przewody doprowadzajgce i powrotne czynnika grzejnego do kottéw jak réwniez

doprowadzajgce czynnik ogrzewany z kottdw do instalacji ogrzewczych (centralnego ogrzewania,
wody cieptej i ciepta technologicznego) powinny by¢ wyposazone w armature odcinajgca.

Zaleca sie, zeby armatura odcinajgca od zrddta ciepfa i instalacji odbiorczych znajdowata sie w
pomieszczeniu kottowni.

139




Specyfikacja techniczna

—  Zabezpieczenie, przy uzyciu zawordow bezpieczenstwa, przed przekroczeniem dopuszczalnego
cisnienia powinno by¢ realizowane w kottowni zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-B-02440 przy ich usytuowaniu:

w kottowniach wodnych, przy zabezpieczeniu instalacji odbiorczej naczyniem wzbiorczym
przeponowym - na wylocie wody ogrzewanej z kotta przed armaturg odcinajacg. W przypadku
kilku kottéw potgczonych wspdlnym kolektorem, wyposazonych indywidualnie w armature
odcinajgca, kazdy z kottéw powinien by¢ zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa
umiejscowionym miedzy armaturg odcinajgcg kociot,

w weztach cieptowniczych wody cieptej zawoér bezpieczenstwa powinien byé usytuowany na
doptywie zimnej wody miedzy wymiennikiem (podgrzewaczem) i zaworem zwrotnym,

w weztach z zasobnikiem wody cieptej nalezy zastosowac:

a) albo drugi zawor bezpieczenstwa za wymiennikiem (podgrzewaczem) wody cieptej,
b) albo naczynie wzbiorcze przeponowe dostosowane do pojemnosci uktadu wody
cieptej, umiejscowione obok zaworu bezpieczenstwa na doptywie wody zimnej miedzy
podgrzewaczem i zaworem zwrotnym.

- Nastawa zaworéw bezpieczenstwa w kottowni powinna byé o 10% wyzsza od cisnienia roboczego
przewidzianego dokumentacjg techniczng w danym punkcie usytuowania.

- W przypadku zabezpieczenia instalacji i kotta naczyniem wzbiorczym otwartym, rurociggi: przelewowy
i sygnalizacyjny powinny by¢ odprowadzone nad zlew w pomieszczeniu kottowni. Nad zlew powinny
by¢ takze odprowadzone przewody odpowietrzajgce z instalacji centralnego ogrzewania
odpowietrzanych centralnie.

- Rurociagi spustowe od zaworéw bezpieczenstwa oraz od zaworéw spustowych nalezy wyprowadzi¢
nad podtogowg kratke $ciekowa, specjalng studzienke lub zlew, jesli jest on umiejscowiony ponizej
poziomu tych rurociggow.

- W kottowni oprécz wyposazenia w odmulniki zgodnie z normg przedmiotowg PN-B-02423, na kazdym
odgatezieniu obiegu grzewczego, na ktérym znajduje sie armatura regulacyjna sterowana
automatycznie, nalezy stosowac filtry siatkowe o gestosci siatki co najmniej 96 oczek/cm? o ile DTR
zastosowanej armatury regulacyjnej nie wymaga inacze;.

— Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw i urzgdzen kottowni wykonane ze stali nieodpornych na korozje
wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie
antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie reczne lub mechaniczne zgodnie z normg PN-H-97051
powinno odpowiadac¢ 3 stopniowi czystosci wg normy PN-H97050. Tak przygotowane powierzchnie
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy uzyciu materiatébw malarskich ogdlnego zastosowania
odpornych na maksymailng

temperature zabezpieczanych powierzchni, zgodng z projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne
powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80+120 um.
Starannos¢ wykonania powtoki antykorozyjnej powinna odpowiada¢ 2 klasie starannos$ci wykonania
wg przedmiotowej normy PN-H-97070.
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5.2.

Rurociagi i urzgdzenia kottowni o podwyzszonej temperaturze powierzchni oraz rurociggi wody zimnej
w obrebie wezta powinny by¢ izolowane cieplnie. Izolacja cieplna powinna by¢ zgodna z projektem
technicznym wezta i odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. Izolacjg cieplng nie
nalezy pokrywac tych fragmentéw poszczegdlnych urzadzen kottowni, na ktérych znajduje sie firmowe
znakowanie (tabliczka znamionowa), ktére powinno by¢ czytelne bez naruszania izolac;ji.

Kottownia zasilajgca instalacje odbiorczg o odpornosci termicznej mniejszej od maksymalnej
temperatury, jaka moze wystgpi¢ w przypadkach awaryjnych, powinna by¢ wyposazona w
automatyczny ogranicznik temperatury. Jego zadziatanie powinno w sposéb trwaty powodowac
odciecie przeptywu czynnika grzejnego do czasu interwencji i usuniecia przyczyny takiego stanu przez
obstuge kottowni.

Kottownia instalacji ogrzewczej powinna by¢ wyposazona w uktad automatycznej regulacji
temperatury wody zasilajgcej instalacje ogrzewczg w funkcji temperatury zewnetrznej. Konstrukcja
uktadu regulacyjnego (zaworu regulacyjnego z sitownikiem) powinna umozliwia¢ reczne ustawienie
zaworu w dowolnym potozeniu w przypadku zaniku zasilania lub awarii.

Wezet cieptowniczy wody cieptej powinien by¢ wyposazony w ukfad automatycznej regulaciji
temperatury cieptej wody uzytkowej (statowartosciowy). Konstrukcja uktadu regulacyjnego powinna
by¢ wyposazona w automatyczng funkcje zwrotng w przypadku zaniku zasilania lub awarii
(automatyczne zamkniecie zaworu).

Szczegolowe zasady wykonywania Robot

5.2.1. Zasady montazu rurociggéw i podstawowych urzadzen
Podstawowe urzgdzenia kottowni powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego kottowni dopuszcza sie
korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen, jesli wigze sie to z optymalizacjg, zwartoscia,
likwidacjg kolizji rurociggow itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac akceptacje projektanta
kottowni.

Urzadzenia kottowni powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw
poszczegodlnych urzgdzen.

Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwaciji jak kotty, wymienniki ciepta, zawory
regulacyjne, filtry, odmulniki, zasobniki itp. powinny by¢ montowane w kottowni z uwzglednieniem
tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Rurociggi w kottowni nalezy prowadzi¢ przy scianach lub przy stropie na wspornikach umieszczonych
w Scianie lub stropie. W przypadku, gdy konstrukcja $ciany lub stropu nie pozwala na takie obcigzenie,
rurociggi nalezy mocowac na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w
betonowej podtodze pomieszczenia kottowni.

Konstrukcje wsporcze powinny zapewnia¢ stato$é potozenia rurociggéw kottowni.

Na wspornikach umieszczonych w Scianach, jesli konstrukcja ich na to pozwala, lub na

konstrukcjach wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze kottowni
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nalezy mocowacé takze urzadzenia wezla, jak: wymienniki ciepta, odmulniki, duze pompy
bezdtawnicowe i inne, ktérych masa i wymiary gabarytowe moga stwarzaé trudnosci z ich montazem i
demontazem jak rowniez mogg powodowac nadmierne obcigzenie rurociagéw, na ktorych sa
zamontowane. Dla zapewnienia prawidlowego dziatania i zabezpieczenia przed deformacja,
odpowiednie konstrukcje wsporcze nalezy takze stosowacé w poblizu potgczen elastycznych
elementoéw czy rurociggow w wezle (kompensatory wydtuzen termicznych, elastyczne amortyzatory
drgan itp.).

Rurociggi w kottowni powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu gdzie
znajduje sie armatura spustowa.

Wszystkie podstawowe urzgdzenia kottowni powinny byé taczone z rurociggami w sposob rozigczny
umozliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementéw kottowni bez koniecznosci
demontazu innych urzadzen. Dopuszcza sie stosowanie armatury odcinajgcej fgczonej z rurociggami
przez spawanie.

Potgczenia spawane rurociggéw i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncéwek do
spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztatty ztgczy
spawanych potgczen kroccow i odgatezien powinny byé zgodne z przedmiotowg normg PN-B-69012.

Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ tgczone przy zastosowaniu gwintowanych kotnierzy wg
PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tgcznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa ciggliwego zgodnych z
normg PN-EN 10242.

Elementy rurowe tgczgce poszczegdine urzadzenia w obiegach funkcjonalnych wody grzejnej i
ogrzewanej do instalacji ogrzewczej powinny by¢ wykonywane jako prefabrykaty formowane
mechanicznie z rur stalowych przewodowych, w ktérych metodg spawania umieszczono wszelkie
niezbedne odgatezienia, krécce i kotnierze przytgczne, krééce pomiarowe itp. W obiegach wody
cieptej elementy wykonywane w takiej technologii powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonywane
ze stali odpornej na korozje. Jezeli obiegi wody cieptej wykonywane sg przy uzyciu ocynkowanych rur
stalowych i gwintowanych tgcznikow z zeliwa ciggliwego, nalezy dgzy¢ do stosowania mozliwie
najmniejszej ilosci potgczeh gwintowanych.

Jako$¢ potgczen spawanych rurociggdw, ksztattek, kroécow i odgatezien powinna odpowiadaé co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowag normg PN-M-69775.

Pompy powinny by¢ montowane miedzy armaturg odcinajgcg, a w przypadku rownolegtego tgczenia
pomp, na przewodzie ttocznym miedzy pompa i armaturg odcinajgcg nalezy montowac¢ zawor zwrotny.

Pompy hermetyczne (bezdtawnicowe) nalezy instalowa¢ na prostych odcinkach przewoddéw w osi
rurociggu tak, aby o$ silnika byta w potozeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka
przytgczeniowa pompy nie powinna znajdowac sie pod silnikiem. W przypadku, gdy konstrukcja
pompy dopuszcza prace przy pionowym potozeniu osi, silnik pompy powinien znajdowac sie nad
pompa.

Rurociggi przytgczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny by¢
mocowane do wspornikéw lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi.
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Podtgczenia kroccow ttocznych pomp wirowych do rurociggéw powinny byé wykonywane

przy uzyciu elastycznych tgcznikow amortyzujgcych. Warunek ten nie dotyczy pomp hermetycznych o
mocy silnika < 100 W. W przypadku zestawu pomp (w tym blizniaczych) pracujgcych cyklicznie
(przetgczanych automatycznie) zaleca sie stosowanie tagcznikdw amortyzacyjnych takze na kré¢cach
ssawnych.

—  Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢ montowane w potozeniu zgodnym z
instrukcjg montazu producenta. Zawory regulacyjne z sitownikami elektrycznymi nie powinny by¢
montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu (sitownik pod zaworem).

— Nie nalezy montowa¢ aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej,
pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu wylotéw kréécédw spustowych wody z
rurociggéw kottowni, zaworéw bezpieczenstwa itp.

5.2.2. Zasady montazu urzadzen kontrolno-pomiarowych
—  Montaz urzgdzen do pomiaru ilosci ciepta (cieptomierzy), oraz innych urzgdzen pomiarowych
stuzgcych do rozliczen za ciepto i wode wodociggowg zuzyte do przygotowania cieptej wody, powinien
by¢ zgodny z warunkami montazu okreslonymi przez producenta. Dla okreslonej doktadnosci
pomiarow szczegodlnej uwagi wymaga miejsce i sposéb montazu czujnikow termometrycznych oraz
zachowanie odpowiednich prostych odcinkéw rurociggéw przytgcznych przed i za urzagdzeniem
pomiarowym przeptywu, jesli takie sg wymagane przez producenta urzgdzen.

—  Pomiar temperatury w kottowni powinien by¢ prowadzony w nastepujgcych punktach:
na wejsciu i wyjsciu czynnika ogrzewanego do i z kottéw oraz instalacji ogrzewczych,
na zasobnikach wody cieptej w Y4 i % wysokosci zbiornika,
wszedzie tam gdzie wskutek dziatania poszczegdlnych urzgdzen kottowni nastepuje zmiana
parametréw temperaturowych.

—  Pomiar ci$nienia (oraz réznicy cisnienia) w kottowni powinien byé prowadzony w nastepujgcych
punktach:
na wejsciu i wyjsciu czynnika ogrzewanego z kottéw do instalacji odbiorczych, na
kro¢cach (kolektorach) ssawnych i ttocznych pomp cyrkulacyjnych, na zasobnikach ciepta,
wszedzie tam gdzie nastepuje funkcjonalna zmiana parametrow cisnieniowych w wezle.

— Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach pomiarowych kottowni nalezy stosowaé:
szklane termometry przemystowe odpowiadajgce wymaganiom przedmiotowej normy
PN-M-53820 w oprawie metalowej wg normy (BN-66/2215-01), termometry bimetaliczne ze
skalg kotowg i dziatkg elementarng o wartosci jednego stopnia Celsjusza,
termometry elektryczne z czujnikami rezystancyjnymi lub termoelektrycznymi odpowiadajgce
normom przedmiotowym PN-M-53852 i PN-M-53820.
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Do pomiaru cisnienia w odpowiednich punktach pomiarowych kottowni nalezy stosowac:
cisnieniomierze wskazéwkowe (manometry) o klasie doktadnosci pomiaréw < 1,5

odpowiadajgce normie przedmiotowej PN-M-42304. Cisnieniomierze powinny byé wyposazone
w armature odpowietrzajgco-spustowg (kurki) zgodng z norma przedmiotowg PN-M-42303.
Krééce przytgczne cisnieniomierzy w punktach pomiarowych o podwyzszonej temperaturze
powinny by¢ zasyfonowane.

elektryczne (elektroniczne) przetworniki cisnienia.

Zaleca sie stosowanie miernikéw roznicy cisnienia mechanicznych lub elektrycznych w punktach
pomiarowych, w ktérych parametr ten jest niezbedny, a okreslany w oparciu o wskazania
cisnieniomierzy jak: kréc¢ce (kolektory) pomp cyrkulacyjnych, kolektory zasilania instalacji odbiorczych

itp.

W przypadku stosowania centralnych pomiaréw temperatury i ci$nienia (takze réznicy cisnienia) - przy
uzyciu np. centralnego, stacjonarnego lub przenosnego miernika elektrycznego tych parametréw z
przetgcznikiem odczytu poszczegdlnych wartosci mierzonych - nalezy oprécz pomiaréw centralnych
stosowac stacjonarne termometry i manometry na przewodach wejsciowych i wyjsciowych (do
instalacji odbiorczych) kottowni oraz w punktach redukgiji cisnienia.

Cisnieniomierze (manometry) umiejscowione na przewodach zasilajgcych instalacje ogrzewcze oraz
za urzgdzeniami redukcji cisnienia (za kazdym reduktorem) powinny mieé na skali oznaczong
czerwong kreskg wartos¢ dopuszczalnego cisnienia w tym punkcie

pomiarowym.

5.2.3. Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, co

najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto najmniej 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Przestrzerh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byc¢
wykonany w spos6b zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementoéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczego6towym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.
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- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.
Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z

rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.
- Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.
5.2.4. Montaz armatury

- Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktoérej jest
zainstalowana.

-  Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwaciji.

— Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem Kierunku przeptywu na armaturze.

— Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodoéw i innych
elementow
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodéw i innych elementéw kottowni
wykonanych ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposob okreslony w projekcie
technicznym kottowni.
5.2.6. 1zolacja cieplna
- Przewody w kottowni powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej
przewodow, jezeli z projektu technicznego wynika wymaganie nie izolowania okreslonych przewodéw.

— Armatura w kottowni powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego.

- Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokétem
odbioru.

- Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosc¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone,
a sposob sktadowania materiatdéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwo$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg
antykorozyjna.

145




Specyfikacja techniczna

—  Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
i zawilgoceniem.

— lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie
ognia.
5.2.7. Oznaczanie
-  Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjne;j i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi kottowni.

—  Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzgdzeniach.

- Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementow instalacji.

5.2.8. Regulacja kottowni
— Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelno$ci kottowni w stanie zimnym.
- Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym kottowni.
6. OBMIAR ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robét powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu m.in.:
- dtlugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

- do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury tgczonej na gwint i fgcznikéw,

- dlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wiekszej srednicy,

—  catkowitg dlugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnosc¢ lub przy badaniach
na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodéw zasilajgcych i powrotnych.

7.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru technicznego Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".
7.1. Odbiér techniczny — czesciowy kottowni
- Odbidr techniczny - czesciowy kottowni obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urzgdzenia, ktérych
badania nie mogg by¢ wykonane przy odbiorze technicznym - kohcowym (tzw. prace zanikajgce).

—  Odbidr techniczny - czesciowy kottowni nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikow.

- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow
robot:
wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary

otworu,
wykonanie kanatow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow - wymiary
wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie,
wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian,
osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.
Po dokonaniu odbioru technicznego - cze$ciowego kottowni nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania. W protokdle nalezy
jednoznacznie identyfikowaé miejsca oraz zakres robét objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny
jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania kottowni, w protokdle nalezy
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okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac¢ odbioru technicznego - czesciowego kottowni.
7.2. Odbiér techniczny- koncowy kottlowni

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
zakonczono wszystkie roboty montazowe w kottowni, tfgcznie z wykonaniem izolaciji cieplnej,
instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,
zakonczono uruchamianie kottowni obejmujgce w szczegodlnosci regulacje montazowg oraz
badanie na gorgco w ruchu ciggtym, podczas ktorych zrédto ciepta zapewniato uzyskanie
zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie
dyspozycyjne), dokonano ruchu prébnego kottowni.

Przy odbiorze technicznym - koncowym kottowni nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy kottowni (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania kottowni z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokéty odbioréw technicznych czesciowych, protokoty

wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
kottownie,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom dozoru technicznego, instrukcje

obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw, instrukcje obstugi kottowni.

W ramach odbioru koricowego nalezy:
sprawdzi¢ czy kottownia jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej kottowni z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

sprawdzi¢ protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych, sprawdzi¢ protokdty zawierajgce

wyniki badan odbiorczych, uruchomi¢ instalacje kottowni, sprawdzi¢ osigganie

zaktadanych parametrow.
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Odbiér techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem kottowni do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku jej przygotowania do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru technicznego - koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania kottowni do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny jej odbiér. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
kottowni nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

8. BADANIA ODBIORCZE | PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI
Ogdlne wymagania dotyczace badan odbiorczych Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Badania odbiorcze kottowni powinny przebiega¢ wg PN-B-2431-1 oraz przez analogie zgodnie z norma
PN-B-02423 uwzgledniajgcg podziat na badania przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze
koricowym.
Metodyka niektdrych badan odbiorczych okreslonych przedmiotowg normg PN-B-02423, a ktore nie
zostaty w niej sprecyzowane:
— Badania szczelnosci kottowni w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i
zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajgcych kociot oraz od instalacji odbiorczych zasilanych przez
kottownie.

— Badania szczelno$ci kottowni w stanie zimnym nalezy przeprowadza¢ oddzielnie dla kazdego
wydzielonego obiegu funkcjonalnego. W przypadku, gdy dwa obiegi funkcjonalne oddzielone sg od
siebie urzgdzeniami o dopuszczalnej réznicy cisnienia mniejszej niz cisnienie probne, badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla tych obiegdw jednoczesnie tak, aby dopuszczalna réznica
cisnienia dla tych urzadzen nie zostata przekroczona.

— Po stronie czynnika ogrzewanego zasilajgcego instalacje odbiorcze, préba szczelnosci na zimno
powinna byé przeprowadzona przy cisnieniu probnym wymaganym dla tych instalacji.

- Jezeli w uktadach kottowni zamontowane sg urzgdzenia, ktérych cisnienie robocze odpowiada
cisnieniu roboczemu w okreslonym uktadzie kottowni, natomiast obliczeniowe ciSnienie prébne dla
tych urzadzen jest nizsze, na czas badania ich szczelnosci urzgdzenia te powinny by¢ odciete od
badanego obiegu. Jezeli nie ma mozliwosci odciecia tych urzadzen na czas badania szczelnosci,
nalezy badanie to przeprowadzi¢ dla wartosci ciSnienia prébnego odpowiadajgcego najstabszemu
urzadzeniu w uktadzie, lecz nie nizszego niz 1,25 cisnienia roboczego tego obiegu kottowego.

— Badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny wzrost
ci$nienia wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i obserwacje
manometru zwigzanego z badanym zaworem. Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa powinno nastgpic¢
z chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%.

Badania w stanie gorgcym oraz w czasie ruchu prébnego:

— Badania zgodnosci przeptywu czynnika grzejnego przez poszczegolne obiegi funkcjonalne kottowni
powinny by¢ przeprowadzone przy wykorzystaniu zaworéw rédwnowazgcych. Pomiary takie nalezy
powtdrzyé dla catej kottowni po uruchomieniu wszystkich obiegéw funkcjonalnych.

— Badania wymiennikdw ciepta w czasie trwania ruchu prébnego powinny obejmowac kontrole i rejestracje
temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego wplywajacego i opuszczajgcego wymienniki w
poszczegolnych ukfadach funkcjonalnych przy ustalonym nominalnym przeptywie czynnika grzejnego i
ogrzewanego. Wyniki tych pomiaréw powinny by¢ poréwnane z tablicami regulacyjnymi dostawcy
ciepta. W przypadku baterii wymiennikéw tgczonych réwnolegle, celem okreslenia obcigzeh cieplnych
poszczegolnych wymiennikow pomiary temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego nalezy
wykonac dla catej baterii oraz dla poszczegdlnych wymiennikdw wchodzgcych w jej sktad. W
przypadku braku opomiarowania w tym zakresie kazdego wymiennika, pomiary te powinny by¢
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wykonywane na kré¢cach przytagcznych wymiennikdéw przy uzyciu przenosnych miernikéw temperatury
z czujnikami przylgowymi.
Badania sprawnos$ci dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych powinny obejmowad:

— Badanie zachowania nastaw zaworow bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu cisnienia w
poszczegolnych obiegach zabezpieczanych przez zawory i odczyt na manometrze cisnienia przy
ktérym nastgpito zadziatanie zaworu. Zawory bezpieczenstwa powinny zachowaé¢ nastawe dokonang
na zimno.

- Kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci

termicznej poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika grzejnego
wychodzgcego do instalacji odbiorczej powyzej temperatury nastawy i obserwacje zadziatania oraz
utrzymywania stanu zabezpieczenia termicznego.
Badania szczelnosci w stanie gorgcym nalezy prowadzi¢ przez obserwacje wszystkich potgczehn w
trakcie ogrzewania i ochtadzania poszczegdlnych obiegéw kottowych.
Badanie dziatania urzgdzen requlacji automatycznej i recznej powinny obejmowac:

— Badanie regulatorow réznicy cisnienia poprzez odczyt cisnienia na manometrach zainstalowanych w
poblizu kré¢cdw czujnikowych regulatorow i porownanie wynikéw badan z warto$cig wymagang w
projekcie technicznym. Dopuszczalna odchytka od wartosci zadanych nie powinna przekraczac
deklarowanej przez producenta doktadnosci regulacji. Do badan tych nalezy uzywaé manometrow o
klasie pomiarowej < 1,0 lub manometréw réznicowych o takiej klasie pomiarowej i odpowiednim
zakresie pomiarowym.

- Badanie dziatania urzgdzenh automatycznej regulacji wezta wody cieptej (temperatury cieptej wody)
powinno by¢ wykonane przez odczyty i rejestracje w okreslonym przedziale czasowym temperatury
wyjéciowej wody cieptej do instalacji odbiorczej. Odczyty i rejestracje nalezy przeprowadzi¢ zaréwno
przy braku rozbiorow wody cieptej jak i przy czynnych punktach poboru cieptej wody. Ocena wynikéw
badania powinna uwzglednia¢ utrzymywanie temperatury wody cieptej na poziomie nastawy podczas
braku jej rozbioru jak tez amplitude wahan temperatury wody cieptej w zaleznosci od wielkoSci
rozbiorow statystycznych.

— Badanie dziatania urzgdzen automatycznej regulacji instalacji ogrzewczej powinno by¢ wykonane
przez cykliczny odczyt i rejestracje parametréw temperaturowych czynnika zasilajgcego instalacje
odbiorcze. Ocena wynikéw badania powinna uwzgledniaé zgodno$¢ wynikow badan z nastawg
regulatora i utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego dostarczanego do instalacji odbiorczych w
funkcji temperatury powietrza zewnetrznego.

- Zaleca sie wykonywanie badania i oceny dziatania automatycznej regulacji kottowni w oparciu o
rejestracje ciagtg parametréw temperaturowych bedacych miernikiem skuteczno$ci dziatania regulacji
wezta przez okres 12+24h w czasie ruchu prébnego. Zapisy tych parametréw powinny by¢
zatgcznikiem do protokétu badan odbiorczych kottowni.

- Badanie dziatania regulacji recznej wezta polega na kontroli recznego zamkniecia, otwarcia lub statej
nastawy w dowolnym potozeniu zawordw regulacyjnych z sitownikami elektrycznymi wyposazonymi w
takg funkcje wykorzystywang w przypadkach awaryjnych.

Do koncowego protokotu odbioru kottowni powinny by¢ zatgczone:
- wyniki wszystkich badan odbiorczych czes$ciowych i koncowych na zimno wraz z ich ocena,

— wyniki wszystkich badan odbiorczych na gorgco oraz w czasie ruchu prébnego wraz z ich oceng,

-  potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1333:1998
PN-EN 10242:1999+A1:2002
PN-EN ISO 1127:1999

PN-EN ISO 6708:1998

PN-ISO 7-1:1995

PN-1SO 228-1:1995

PN-ISO 6761:1996

PN-90/B-01421

PN-90/B-01430

PN-87/B-02151/02

PN-91/B-02413

PN-B-02414:1999

PN-91/B-02420

PN-B-02421:2000

PN-B-02431-1

PN-EN 267:2000

PN-EN 1443:2000
PN-B-02423:1999+Apl:2000

PN-76/B-02440
PN-C-04601:1985

PN-C-04607:1993

PN-90/E-05030/00

Elementy rurociggdéw. Definicja i dobor.

Gwintowane tgczniki rurowe z Zeliwa ciggliwego.

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke dtugosci.

Elementy rurociggéw. Definicje i dob6ér DN (wymiaru

nominalnego).

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.
Cieptownictwo. Terminologia.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczenh

w  budynkach. Dopuszczalne  wartosci  poziomu dzwiekt
w pomieszczeniach.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe

o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

Palniki olejowe z wentylatorem. Definicje, wymagania, badania,
znakowanie.

Kominy. Wymagania ogdlne.

Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy

odbiorze.
Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci
wody dla kottéw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody.
Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa.

Wymagania i badania.
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PN-89/H-02650

PN-H-74200:1998

PN-80/H-74219

PN-85/H-74242

PN-79/H-74244
PN-70/H-97051

PN-70/H-97050

PN-70/H-97052

PN-71/H-97053

PN-79/H-97070
PN-77/M-34030
PN-92/M-34031
PN-88/M-42303
PN-88/M-42304
PN-85/M-53820
PN-83/M-53850

PN-83/M-53852

PN-M-69012:1997

PN-65/M-69013

PN-75/M-69014 .

PN-88/M-69420
PN-75/M-69703
PN-85/M-69775

PN-92/M-74001

PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego

zastosowania.

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na
korozje i zaroodporne;.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Ochrona przed korozjag. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne.
Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania
powierzchni stali do malowania.
Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania.
Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogdlne
wytyczne.
Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogoine.
Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania.
Rurociggi pary i wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania.
Armatura manometrycznych urzgdzen pomiarowych. Kurki.
Cisnieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi.
Termometry przemystowe. Wymagania i badania.
Termometry elektryczne. Czujniki termometréw
termoelektrycznych. Ogodlne wymagania i badania.
Termometry elekiryczne. Charakterystyki termometryczne
opornikéw (rezystorow) termometrycznych.
Spawane potfgczenia kréécow i odgatezien. Ksztatty ztgczy
spawanych.
Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych
i niskostopowych.
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Spawalnictwo. Wadliwosc¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.
Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdline.

Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych
dla przesyftanych czynnikéw.
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PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
BN-66/2215-01 Oprawy termometréow przemystowych szklanych
prostych i katowych 90°.

[1]

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 p6z.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

W sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania

wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.
U. Nr 113/98 poz. 728).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz. 906).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza: Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

Krystyna Mizielinska, Jarostaw Olszak: ,Gazowe i olejowe zrddta ciepta matej mocy” wydanie z 2005
r. Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskie;j.
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Specyfikacja techniczna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zewnetrznej instalacji
wodociggowe.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Przebudowa budynku
biurowego wraz z dobudowga budynku biurowo-garazowego.
1.3.  Okreslenia podstawowe
-  Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi (wymagania dla wody wg [1] i [9]
znajdujgcych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytgczu wodociggowym .

-  Przewdd wodociggowy tranzytowy — przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do
przesytu wody.

-  Przewdd wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony
do rozprowadzania wody do przewodoéw rozdzielczych.

- Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy — przewodd przeznaczony do doprowadzenia wody do
instalacji wodociggowe;.

-  Przylgcze wodociggowe — potgczenie wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do
instalacji wodociggowe;.

- Instalacja wodociggowa — uktad potgczonych przewoddw armatury i urzadzen, stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w
odrebnych przepisach dotyczgcych warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

- Uzbrojenie przewodoéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

- Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia:
Armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
Armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco-
napowietrzajgce,
Armatura regulacyjna — zawory regulacyjne i redukcyjne,
Armatura przeciwpozarowa — hydranty, Armatura
czerpalna — zdroje uliczne.

- Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

-  Podtoze naturalne z podsypksg - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu wodociggowego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

-  Podtoze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub

specjalnej konstrukcji.
- Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem wodociggowym i obsypka.

- Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypkg wstepna, otaczajgcy przewod
wodociggowy.
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-  Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

-  Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchniag zasypki wstepnej
i terenem.

-  Pozostate okre$lenia wedtug PN-B-01060.

2. MATERIALY
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej
certyfikaciji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wplyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzgdzenia,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane

wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
oswiadczenia wymienione wyzej oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

Materiaty stosowane w zewnetrznej instalacji wodociggowej, powinny byc¢ tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obnizajgcych jego trwatosci. Elementy uzyte do budowy zewnetrznej instalaciji
wodociagowej powinny spetnia¢c wymagania PN-B-10725:1997.

Materiaty powinny odpowiadac¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta.

2.1. Wymagania szczegétowe dla materiatow.
2.1.1. Rury i ksztattki z PE

Standartowo rury produkowane sg w odcinkach prostych o dtugosci 10 i 12 m lub w kregach (nawet do
$rednicy @160 mm) po 100 m i wiecej. Srednica zewnetrzna kregu powinna wynosié¢ co najmniej 25 $rednic
rury nie mniej niz 60 cm. Ksztattki w zaleznosci od wymiaréw pakowane sg w worki foliowe lub w pudta
kartonowe. Opakowanie powinno zabezpiecza¢ rury przed uszkodzeniem (zarysowanie, deformacja)
podczas sktadowania i transportu. Elementy mocujgce oraz wigzgce nie powinny powodowac uszkodzenia
powierzchni rur. W przypadku stosowania mocowan drewnianych dla odcinkéw prostych odlegtosé (x)
powinna by¢ zgodna z wymogami podanymi przez producenta, lecz nie wieksza niz 2,5 m. W ten sam
sposob sg regulowane waga zwoju oraz liczba punktow stycznosci bebna ze zwojem.

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim réwnym podfozu w stosach o wysokosci
do 1,5 m (rury w zwojach) lub 1,0 m (rury w odcinkach skladowanych luzem). Temperatura w miejscu
przechowywania rur i ksztattek nie powinna przekracza¢ +35°C. Sktadowane rury i ksztattki nie powinny by¢
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narazone na dziatanie promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych, zabezpieczone przed dziataniem
promieniowania stonecznego nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 2 lata.
2.1.2. Armatura

Jako armature stosowac zawory kulowe przelotowe mufowe Dn 40, ktére nalezy montowaé w
pomieszczeniu kottowni.

2.1.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.1.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.1.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robaét.

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie urobku i materiatow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany wykopu nie sg umocnione lub
gdy urobek jest odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé materiatow.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT
Do przewozenia materiatdéw bedg stosowane nastepujgce zmechanizowane $rodki transportu:

samochody skrzyniowe,

samochody samowytadowcze,

samochody dostawcze.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatow bedzie
dokonywane z zachowaniem srodkéw ostroznosci zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatéw. Transport
bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4.1. Transport rur

Rury PE 100 mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Transport rur PE 100 w rejon wykopu powinien sie odbywac tylko petnymi paletami.

Rury na paletach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, tak, by nie
zwisaty poza samochad.

Wytadunek palet wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przew6z pojedynczej rury wymaga uzycia koparki
na pasach nosnych lub w przypadku matych srednic recznie. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych
lub taricuchéw. Do koncdow rur nie wolno doczepia¢ jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.
Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy paséw nosnych nalezy zwréci¢ uwage na
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z6ite lub biate punkty na zewnetrznej powierzchni rury okreslajgce jej Srodek ciezkosci i powinny byé
uktadane punktem w szczycie rury. Nie wolno transportowac¢ pojedynczych rur w tyzce koparki.

4.2. Transport armatury
Armatura (zawory kulowe, antyskazeniowe, filtry, wodomierze itp.) moga byé przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.3. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Zewnetrzna instalacja wodociggowa powinna zapewnic obiektowi budowlanemu mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukgciji,

- bezpieczehstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Zewnetrzna instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy

spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [2] przytgcze powinno byé wykonane przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie
prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we
wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robét oraz graficzny
terminarz rob6t okreslajgce wszystkie warunki, w ktérych bedzie wykonywane przytgcze wodociggowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zostac
oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie tahcucha reperéw roboczych. Poszczegdine
punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkow osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe
powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 — 50 m. Na
kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki Swiadkéw powinny by¢
wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania
wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakoéw lub srub powinny by¢é montowane w
Scianach budynkow.
tancuch znakow powinien zostaé¢ powigzany z panstwowg siecig reperéw.
Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:
- rozebranie nawierzchni,

— usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét,

- wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw
(poréwnac z Dokumentacjg Projektowa),

- wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy
montazowej,

- teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczyé wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw
drogowych, odwietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.
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5.3. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurociggéw beda wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana. Pogtebianie do wtasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu.
Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana
bezposrednio przed ukfadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia
terenu, wykopy wykonywacé recznie w odlegtosci ustalonej z wiascicielami sieci. Minimalna szerokosé
wykopu do montazu rurociggéw powinna wynosi¢ 0,90 m. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana
podczas montazu rurociggu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz
przebywanie os6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi
wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy £ 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i
kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady o wysoko$ci
1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny byé
wyposazone w deske kraweznikowag wysokosé 0,15 m oraz byé zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca robot
powinien zapewnic¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej
1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg
znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m.

5.4. Ukladanie przewodoéw

Rury PE uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedgce nienaruszonym sypkim gruntem o
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B02480. Jezeli w dnie
wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, nalezy zastosowac
podsypke o grubosci15 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) oraz gruntach skalistych gliniastych lub
stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykonac jako wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubo$ci 20 cm
tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokona¢ wymiany gruntu na
petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowg. Materiat do podsypki nie powinien
zawieraC czgstek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawierac ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod kgtem opasania (1= 90°.

5.5. Rurociagi

O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewoddéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy
spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Powinny by¢ sktadowane
zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajgcych im czystos¢.

Powinny by¢ zabezpieczone takze przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.

Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu stosowac tylko ksztattki producenta rur.

Zabezpieczenie przewodow przed przemieszczaniem powinno by¢ wykonane na zmianach kierunkéw,
na koncoéwkach przewoddéw oraz na odgatezieniach. Do zabezpieczenia przewodéw przed
przemieszczaniem, powinny by¢ stosowane bloki oporowe oparte o nienaruszony grunt.

UtoZzony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

W zaleznos$ci od materiatu rur utozonych w ziemi powinny by¢ stosowane ztgcza:

- zgrzewane doczotowe dla rur z PE,
- kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomerowymi,
- specjalne, pozwalajgce na potgczenie rur z réznych materiatéw.
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powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

Przejscia przewodow przez przeszkody terenowe powinny przebiegaé najkrotszg drogg mozliwie pod
katem prostym w stosunku do przeszkody - powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej, przeciskiem lub
przewiertem.

Przewody wodociggowe przebiegajgce poprzecznie pod drogg nie powinny zmniejszaé statecznosci i
nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi a takze naruszac skrajni drogi..

Skrzyzowanie przewodoéw wodociggowych z innym uzbrojeniem podziemnym, nie powinno naruszac
bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura o minimalnym cisnieniu
nominalnym 1 MPa (10 bar).

Armatura sieci wodociggowych powinna byé oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN- B-09700.

5.6. Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub
réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce kolektory
kanalizacyjne, wodociagi, kable, itp. uzbrojenie podziemne podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzeh
pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankag zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN76/E-05125. W
przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury
po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykonaé¢ po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod
nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé norme ZN-96 TPSA-004.

5.7. Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu
rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac¢ uszkodzenia utozonego
rurociggu obiektow na rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze
by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawiera¢ materiatdbw moggcych uszkodzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajgcy wykop w gruntach
nawodnionych ma wiekszg zdolno$é przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat
niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz
rurociggu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad goéra rurociggu powinna wynosic¢ co
najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowaé grunt mineralny
G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podioze pod
rurocigg wyprofilowac¢ pod kgtem opasania 1= 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod doczotowe
ztgcza zgrzewane.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1, nalezy boki rur
podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci
wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonac¢
nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno- srednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni zageszczanego recznie warstwami o grubo$ci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikng¢
osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke
wykopu nalezy wykona¢ zageszczajgc warstwami gruntem tatwo zageszczalnym (mozna réwniez stosowac
piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiorkg rozpar¢ i odeskowan wykopow.
Podbudowe kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu
utrzymywac jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ rowna
optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i
Smieci. W czasie proby szczelnosci - miejsca potgczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w
dokumentaciji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

5.8. Badanie szczelnosci
Préby szczelnosci przewoddw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B10725:1997.
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Przed przystgpieniem do préby, caty badany odcinek utozonego przewodu nalezy podda¢ kontroli
wizualnej, sprawdzic, czy wszystkie ztgcza sag odkryte, czy przewdd jest zabezpieczony przed ewentualnymi
przesunieciami oraz czy zaslepione konce przewodow sg dobrze usztywnione. W czasie préby szczelnosci
wszystkie zasuwy na trasie badanego odcinka powinny by¢ otwarte, a odgatezienia zaslepione.

Podczas napetniania przewodu wodg zawory odpowietrzajgce powinny by¢ otwarte az do czasu, gdy z
wylotow odpowietrzen bedzie wydobywacé sie woda. Napetnianie przewodu powinno przeprowadzac sie od
najnizej potozonego punktu badanego odcinka, a zawory odpowietrzajgce powinny znajdowac sie w
punktach najwyzszych. Predkos$¢ napetniania powinna wynosi¢ ok. 7 godzin/km rurociggu niezaleznie od
jego $rednicy a temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20°C.

Dtugos¢ badanego odcinka poddawanego probie szczelnosci nie powinna przekracza¢ 300 m.

Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzac w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C, natomiast
latem przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, jednak nie mniej niz 10 bar.

Badany odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli w czasie 30 minut utrzymane bedzie warto$¢ cisnienia
prébnego.

Dopuszcza sie takze wykonywanie wstepnej préby cisnienia wg prPN-EN 805 za pomoca sprezonego
powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie proby hydraulicznej.

5.9. Ptukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy przewodu wodociggowego, po pozytywnych wynikach proby szczelnosci,
nalezy dokonac jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna
by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu jednak jej
predkos¢ nie moze byé mniejsza od 1,0 m/s.

Przewdd mozna uznac¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg wodnych roztworéw wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodowego. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies$¢ 24 godziny. Po
usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych
po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i potrzeby
gospodarcze.

5.10. Wymagania szczegotowe
Roboty budowlano-montazowe zewnetrznej instalacji wodociagowej winny byé
zsynchronizowane z innymi robotami budowlano- montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i
powinny by¢ prowadzone w kolejnosci podanej ponizej:
- wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,

- wykonanie wykopow,

- ulozenie i montaz rur PE w wykopach,

-  proby szczelnosci,

- plukanie i dezynfekcja

-  zasypka wykopow i zageszczenie gruntu,
- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- odbiory czesciowe,

- odbidr koncowy.
Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci

Wodociggowych, Zeszyt 3, COBRTI Instal 2001.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do ustalen zawartych w zatgcznikach do projektu a w
szczegolnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz
ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji.

Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich dysponentow.

Os zewnetrznej instalacji wodociggowej, powinna byé zgodna z wytyczeniem wykonanym przez
geodete w dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscia, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do
reperéw okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopdw powierzchnie terenu nalezy przywrécic¢ do stanu przed
rozpoczeciem robot.

Wigczenie do czynnych sieci wykonac pod nadzorem ich wtascicieli i uzytkownikow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania zewnetrznej instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdorg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Normg oraz na zyczenie wszystkie badania
jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty potwierdzajgce, ze materiaty
spetniajg warunki techniczne wymagane przez norme PN EN 295.

Wykonawca na wniosek Inzyniera Kontraktu przedstawi Deklaracje Zgodnosci z normg PNEN/295
dostarczone przez producenta. Inzynier Kontraktu moze dokona¢ wizytacji laboratorium w zaktadzie
produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na zgodnos$¢ z PN/EN295.

6.1. Badania przy odbiorze

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jako$ci daty wyniki
pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodow zewnetrznej instalacji wodociagowej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét
zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe sg nastepujgce:

[m] - przewody razem z wykopem, umochieniem, podtozem i warstwg przykrywajgca, wykop liniowy,
oktadzina rury, na podstawie pomiaru w terenie, [m?] — objeto$¢ wykopdw, podsypki, zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér techniczny czesciowy zewnetrznej instalacji wodociggowej
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

-  Zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjng.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac dla przewodow z tworzyw
sztucznych £0,05 m, dla pozostatych £0,02m.

-  Zbadaniu przez ogledziny zabezpieczeh przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronne;.

-  Zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony

z projektantem lub nadzorem.
-  Zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju zgodnie z dokumentacja.

-  Zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony.

-  Zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-

10725.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur, ksztattek, armatury
jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi
podstawe do decyzji o0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka zewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane [2], przy
odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
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ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcza.

8.2. Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu zgodnosci protokotow odbioru: proby szczelnosci [ wynikéw
badan bakteriologicznych,

-  zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu wodociggowego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan bakteriologicznych,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjng,
jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na

podstawie ktérego nalezy przekazac¢ inwestorowi wykonang zewnetrzng instalacje wodociggowa.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu wodociggowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawo budowlane

[2], przy odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:

- wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujgcej nieruchomosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 545:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza

do rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia.
prPN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich

czesci sktadowych.

PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-B-10725:1999 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

[1] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu

$ciekow (Dz. U. Nr 72/01, poz. 747).
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2]
[3]

[4]

[10]
[11]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U. Nr 207/2003, poz.2016
z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47/03, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie  bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, péz.
1263).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikoéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191/02, poz. 1596).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98, poz. 679; Nr 8/02 poz. 71.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98, poz. 728).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenie terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38/01, poz. 455).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz
zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00
poz. 937).
Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych”.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przytagcza i zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa
przedszkola 6-cio oddziatowego w miejscowosci Brzoza.
1.3.  Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét realizowanych przy
budowie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
1.4. Okreslenia podstawowe
- Sie¢ kanalizacyjna - uktad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni sciekow.

- Sie¢ kanalizacyjna sciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

- Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekéw nastepuje dzieki sile
ciezko$ci.

- Przepompownia sciekéw — przepompownia $ciekdw stosowana jest w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, gdy obszar objety tg kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie
jednej lub kilku wydzielonych przepompowni $ciekéw. Przepompownie Sciekdw moga byé
jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od
pomieszczenia pomp.

- Kanalizacja ci$nieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie do studzienki
kanalizacyjnej wtazowej, z ktorej przez zespdt pompowy przepompowywane sg przewodami
cisnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni $ciekdw.

- Przykanalik - przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
Sciekowego.

- Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

- Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

- Komin wilazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

- Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

- Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory

roboczej.
- Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

- Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.




- Podtoze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

- Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

- Obsypka - materiat gruntowy miedzy podfozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.

- Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

- Zasypka gtdéwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.

- Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci.

- Studzienka rewizyjna - studzienka wlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatéw.

- Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatéw z
poziomu terenu.

- Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) woéd lub $ciekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
- Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

- Inne definicje - pozostate okreslenia wedtug PN-EN 752-1.

2. MATERIALY
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej
certyfikaciji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyroboéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane

wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim

uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest

wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé

oswiadczenia wymienione wyzej oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian

obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny spetnia¢

wymagania PN-EN 476.

Materiaty powinny odpowiadac¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona

przez Projektanta.

Dopuszczalne odchytki wymiardw rur i ksztattek kanalizacyjnych:

Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchytki w mm
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DN < 250 +5

250 < DN <600 + 0,02 DN

2.1. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie urobku i materiatow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie mniejszej
niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego oraz
odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony
bezposrednio na sktadowisko. W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozyciji lezagcej jedno- lub wielowarstwowo
zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztaltki powinny byé zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rwnym podtozu tak by
belki nosne palet nie zapadly sie w gruncie. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. Jako zasade nalezy przyjac¢, ze rury winny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury PVC-U o $rednicy do DN 630 sg
pakowane w paletach a ksztaitki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folig. Rury o wigkszych
Srednicach niezapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem srodkow
ostroznoséci. Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Palety rur
PVC-U nalezy sktadowa¢ pojedynczo. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy
zastosowaé boczne wsporniki (min. dwa z kazdej strony sterty), najlepiej drewniane lub wytozone drewnem
zabezpieczajgce pierwszg warstwe przed rozsunieciem. Bose konce rur powinny spoczywaé na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm tak by uszczelka nie dotykata terenu. Rury nalezy sktadowaé
kielichami wysunietymi poza krawedz warstwy i mijankowo. Rury o r6znych $rednicach i grubo$ciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie. W sztaplach nie powinno sie znajdowa¢ wiecej niz 5 warstw rur o srednicy 150
mm lub 4 warstwy rur o $rednicy 200 mm lub 3 warstwy rur o $srednicy 300 mm lub 2 warstwy rur o Srednicy
400 mm. Elementy uszczelniajgce i smary montazowe nalezy starannie chroni¢ przed swiattem i sktadowac
w suchym i chtodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy rowniez zwréci¢ uwage, aby
ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na powierzchni utwardzonej i odwodnionej. Miejsce
sktadowania kregéw betonowych powinno byé wyposazone w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-
transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéow nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.
Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy
rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od
podtoza minimum 15 cm.
W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one byé ustawione na
podkfadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy powinny by¢
prawidiowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

Witazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement nalezy sktadowac¢ na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowa¢ do 40 workéw (1T).
Miejsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami. Cementu nie nalezy
zimowac na placu budowy.

2.2. Odbidér materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.
3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej bedg wykonywane recznie oraz
przy pomocy wymienionych urzgdzenh i narzedzi do prac instalacyjnych.
Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie inwestorskim lub
inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
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Stosowany sprzet:
- koparko-spycharka 0,15m3,

- zuraw samochodowy,

- spycharka ggsienicowa 55kW,

- ubijak spalinowy,//

- wciggarka reczna 3-5t,

- zageszczarka wibracyjna,

- agregat prgdotworczy,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

- tasma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,
- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
- podbijaki drewniane do rur,

— zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegdlnych
Srednic kanatow, stuzgce do zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelno$¢ i
ptukania.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
4. TRANSPORT
Do przewozenia materiatdéw bedag stosowane nastepujgce zmechanizowane srodki transportu:

- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- samochody dostawcze,

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywacé sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z
zachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatéw. Transport bedzie taki jak
okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4.1. Transport rur

Rury kanalizacyjne PVC-U moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladno$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.
Transport rur PVC-U w rejon wykopu powinien sie odbywac tylko petnymi paletami.
Rury na paletach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, tak, by nie zwisaty
poza samochéd.

Wytadunek palet wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przewdz pojedynczej rury wymaga uzycia koparki na
pasach nosnych lub w przypadku matych srednic recznie. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow. Do koncdw rur nie wolno doczepiaé jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Przy
transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy pasow nosnych nalezy zwrdoci¢ uwage na zotte
lub biate punkty na zewnetrznej powierzchni rury okreslajgce jej srodek ciezkosci i powinny by¢ uktadane
punktem w szczycie rury.
Nie wolno transportowaé pojedynczych rur w tyzce koparki.

4.2. Transport wtazéw kanatowych

Wriazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 szt. i fgczy¢ tasmg stalowa.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4, Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.5. Transport kregéw betonowych

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdéw nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig
zachwiania rownowagi srodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w
sposbb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw utozonych
na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkoéw zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.
Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach o
przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.
5. WYKONANIE ROBOT

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukciji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Przytgcze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz
przy spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie prawidtowego uzytkowania
instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wtasciwym zakresie zgodnym z
wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania
obiektow budowlanych.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robét oraz graficzny terminarz
robét okreslajgce wszystkie warunki, w ktérych bedg wykonywane sieci kanalizacyjne.

5.1. Roboty przygotowawcze

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Os$ rurociggu powinna zostac
oznaczona w trwaty i widoczny sposéb, przez zainstalowanie fancucha reperéw roboczych. Poszczegdlne
punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe
powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 — 50 m. Na kazdym
prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki Swiadkéw powinny by¢ wbijane
na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W
terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub srub powinny by¢é montowane w $cianach
budynkow. Lancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowg siecig reperow.
Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:
- Rozebranie nawierzchni.

- Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

- Wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwnac¢ z Dokumentacjg
Projektowg).

- Woyznaczenie w terenie miejsca sktadowania poszczegolnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy
montazowej.

- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczyé wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw
drogowych, odwietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

5.2. Wykopy
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Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz projektowana i
pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu. Odchylenie
grubos$ci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio
przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowanh i zblizen do istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy
wykonywacé recznie w odlegtoéci ustalonej z whascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu do montazu
rurociggéw powinna wynosic¢ 0,90. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu
na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz
przebywanie os6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi
wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy £ 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i
kamieni.
Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada
okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.
W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w
deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz byé zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglagdami bezpieczehAstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami,
linami lub tadmami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewni¢ staty dozor.
Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,2
m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg
znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m.

5.3. Uktadanie przewodow

Rury PVC-U uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedgce nienaruszonym sypkim gruntem o
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B02480. Jezeli w dnie
wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, nalezy zastosowac
podsypke o grubosci 15 cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) oraz gruntach skalistych gliniastych lub
stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykonac¢ jako wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm
tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokona¢ wymiany grunty na petnej
gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowg. Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢
czgstek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni
lub innego tamanego materiatu.
Podtoze pod rurocigg wyprofilowaé pod katem opasania 1= 90°. W dnie wykopu wykonaé zagtebienia pod
kielichy.
Rury powinny by¢ ukftadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.
Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowang osig,
nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na fatach celowniczych przeciggng¢ sznurek lub drut, na
ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu lub w czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym
zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i
przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy koparki. Zabrania sie
rzucania rur do wykopu.
Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed zwolnieniem
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrbwnane
podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).
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Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak réwniez
powinna sScisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na ¥4 obwodu, symetrycznie do
Osi.
Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.
Rury powinny uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow i uszczelniane za
pomocg elastomerowg uszczelka.
Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem. Nastepnie wsuwajac jedng rure w
drugg przy pomocy dragu metalowego i podktadu drewnianego lub w przypadku duzych srednic przy
pomocy koparki na ktdrej zawieszamy rure na pasach uwazajgc na osiowos¢ rurociggu. Elementy
wbudowywane w sie¢ tgczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studzienki) nalezy oczysci¢ w miejscach
potgczeh tuz przed montazem.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.4. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé z kregdw betonowych lub jako systemowe studnie z tworzyw
sztucznych.
Studnie systemowe z tworzyw sztucznych sktadajg sie z nastepujgcych elementow:
- kinety PE,
- rury wznosnej karbowanej 9425,
- pokrywy teleskopowe;.

Studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych o srednicy @1200 mm, nalezy wykonac z
wibroprasowanego betonu B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-50. Studzienki budowac z czesci
dennej, kregdw posrednich oraz pokrywy z wtazem zeliwnym o $rednicy @600 a ich montaz realizowaé w
gotowym wykopie na podtozu z betonu B15 o grubosci 0,15 m. Elementy studzienek tgczy¢ za pomocg
uszczelek gumowych lub zaprawy wodoszczelnej natomiast wtazy sytuowaé nad stopniami ztazowymi, w
odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej scian studzienek. Zwiehczenia studzienek powinny stanowi¢
wiazy zeliwne.
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ w sposob odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-92/B10729 oraz
DIN 4034.
Ztacza prefabrykatow uzytych do budowy majg by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg na gtadko.

5.5. Miejsca kolizji i skrzyzowan
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnoleglym przewodéw i
skrzyzowaniach.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte
do wykopu powinny zostac¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce uzbrojenie podziemne
podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot.
Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszankg
Zwirowo-piaskowa.
W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-76/E05125. W
przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury
po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykonaé¢ po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod
nadzorem ich wiascicieli.
W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé norme ZN-96 TPSAQ004.

5.6. Zasypywanie i zageszczanie gruntu
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu
rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac¢ uszkodzenia utozonego
rurociggu obiektow na rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolacji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierac
materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajacy wykop w gruntach
nawodnionych ma wiekszg zdolno$é przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat
niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz
rurociggu.
Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad goéra rurociggu powinna wynosic¢ co
najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowaé grunt mineralny
G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B02480. Podtoze pod
rurocigg wyprofilowa¢ pod kgtem opasania 1= 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.
Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1, nalezy boki rur
podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci
wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonac
nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno- $rednio- lub gruboziarnistego bez grud
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i kamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikng¢
osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke
wykopu nalezy wykona¢ zageszczajgc warstwami gruntem tatwo zageszczalnym (mozna rowniez stosowac
piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z rGwnoczesng rozbiérkg rozparc i odeskowan wykopow.
Podbudowe kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania
gruntu utrzymywac jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢
réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt,
gruzu i $mieci. W czasie proby szczelnosci - miejsca potgczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.
Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi
zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

5.7. Badanie szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 1610 -
Préba na eksfiltracje wody z przewoddw.
Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W”. Prébe wykona¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykona¢ obsypke i czesciowo
przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub
przytgczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i
zakorkowac. Pozostawié tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie). W celu przeprowadzenia proby
nalezy:
- zamkngc¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééce z zaworami korkow mechanicznych lub

workéw pneumatycznych,

przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by
wartosc¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min,

- poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku
do warto$ci prébne;.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywaé dodang ilos¢ wody
oraz jej poziom podczas procesu kontroli,
Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:
- 0,15 dm3/m? w czasie 30 min. dla kanatéw,
- 0,20 dm3 /m? w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi, — 0,40
dm3/m?2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.
Po wykonaniu prob ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.
Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metodg ,L” wg PN-EN 1610. — Préba
na infiltracje
Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci i $wiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltracja.
Prébe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia
dna kanatu. Prébe wykonac na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujgc dopuszczalng ilo$¢ wody z infiltracji
zgodnie z PN-B-10735.

5.8. Wymagania szczegé6towe
Roboty budowlano-montazowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej powinny by¢ zsynchronizowane z
innymi robotami budowlano - montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢
prowadzone w kolejnosci podanej ponizej:
- wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie i montaz obiektow kubaturowych,

- ulozenie i montaz rur w wykopach,

- proby szczelnosci,

- zasypka wykopodw i zageszczenie gruntu,

- doktadne wyczyszczenie kanatéw metodg hydrodynamiczng,
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- geodezyjne pomiary powykonawcze,
- odbiory czesciowe,
- odbior koncowy.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych,

Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do ustaleh zawartych w zatgcznikach do projektu a w

szczegolnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz

ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji.

Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich dysponentow.

O$ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw

statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscia, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢

wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw

okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopow powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do stanu przed rozpoczeciem

robot.

Wigczenie do czynnych sieci wykonaé pod nadzorem ich wtascicieli i uzytkownikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z

projektem.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pi$§mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze

kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie iz

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Normg oraz na zyczenie wszystkie badania jak i

atesty gwaranciji wystawione przez producenta na stosowane materiaty potwierdzajgce, ze materiaty

spetniajg warunki techniczne wymagane przez norme PN EN 295. Inzynier Kontraktu moze dokonac¢
wizytacji laboratorium w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na zgodnosé

z PN/EN-295.

6.1. Badania przy odbiorze

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jako$ci daty wyniki

pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robaét.

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru

technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z

wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

6.2. Odbidr techniczny czesciowy przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Badania
przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczac¢ £ | cm, rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

- zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
inspektorem nadzoru,

- zbadaniu poditoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez
grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w
trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),
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- zbadaniu szczelnos$ci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu kanalizacyjnego.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje powykonawczg.

6.3. Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypKi

wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacjg geodezyjna,
- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji,

nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonang zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej. Konieczne jest

dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego

stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.

- Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
kohcowym ztozy¢ oswiadczenia o:

- wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujgcej nieruchomosci.

6.4. Pozostate wymagania Ponadto

kontroli podlegaja:

- szerokos¢ i gtebokos¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze
niz 0,1 m)

- badanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ * 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm),

- rzedne zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie wykopéw przed zalaniem woda,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 1 m, w odlegtosci nie wiekszej niz 20
m1

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,
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- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzaj rur, ksztaltek i wyposazenia oraz zgodnos$¢ materiatéw z wymaganiami norm,

- skiladowanie rur, ksztattek i wyposazenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe sg nastepujace:
[m] - kanat razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwa przykrywajgca, wykop liniowy,
okfadzina rury, na podstawie pomiaru w terenie, [szt] - ptyta wiazu, na podstawie pomiarow w

terenie;

[kpl] - studnie kanalizacyjne, na podstawie pomiaréw w terenie,
[m?3] - warstwa przykrywajaca kanalizacje, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw ~ w terenie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10736: 1999

PN-EN 588-1:2000

PN-EN 752-1:2000
PN-EN 1401-1: 1995

PN-EN-124:2000

PN-EN 1610:2002
PN-B-10729:1999
PN-B-10736: 1999

PN-86/B-02480
PN-81/B-04452
PN-88/B-04481

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
Wymagania ogodlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe

systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-D)

do odwadniania i kanalizacji. Wymagania  dotyczgce rur, ksztattek

i systemu PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw

sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku

winylu) do przesytania wody. Cze$¢ 1. Wymagania ogoélne. Czes¢ 2.

Rury. Czes¢ 3. Ksztattki. Czes$¢ 4. Zawory i wyposazenie pomocnicze.

Czes$¢ 5. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do

ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscig

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
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(1]

(2]

(3]

(4]

(3]

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01, poz. 747)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U.
Nr 207/2003, poz. 2016 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47/03, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118, p6z. 1263)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r.

w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP w zakresie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej — ST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robé6t budowy zewnetrznej instalacji ogrzewczej realizowanej w ramach zadania: Budowa
przedszkola 6-cio oddziatowego w miejscowosci Brzoza.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t zawartych w przedmiocie niniejszej Specyfikacji.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prac przy realizacji zewnetrznej instalacji ogrzewczej i
obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe, -
kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
- Preizolowana sie¢ cieptownicza — uktad rurociggdw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi
(jw.) zbudowana z rur, ksztattek i elementéw preizolowanych.
- Rura preizolowana — preizolowany zesp6t rurowy — prefabrykat skladajgcy sie z rury przewodowej (jednej
lub wiecej), materiatu izolacyjnego i rury ostonowej, z niezaizolowanymi koncéwkami rurowymi
przystosowanymi do potgczenia z innymi rurami, ksztattkami i elementami preizolowanymi.
- Preizolowany element — prefabrykat sktadajgcy sie z zaworu, kompensatora czy innego urzadzenia,
materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego, z niezaizolowanymi koricéwkami rurowymi przystosowanymi
do potgczenia z innymi elementami preizolowanymi.
- Rura przewodowa — rura wewnetrzna rury lub ksztattki preizolowanej, przez ktérg ma przeptywaé czynnik
grzejny.
- Rura ostonowa — pftaszcz zewnetrzny ksztattki lub elementu preizolowanego, chronigcy izolacje cieplng i
ksztattke lub element przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig i odpowiednio wodg gruntowg lub
wplywem warunkéw atmosferycznych, deszczu, $niegu itp.
- |zolacja cieplna — materiat, ktéry zmniejsza straty ciepta; materiat izolacji cieplnej moze by¢ jednorodny lub
wielowarstwowy — réoznorodny materiatowo i konstrukcyjnie (w postaci otulin, mat lub ksztattek). Jako
materiat izolacyjny mozna stosowac: sztywng i pétsztywng pianke poliuretanowg PUR (komponenty pianki
wlewane sg do przestrzeni pomiedzy rure przewodows i rure lub ptaszcz ostonowy), pianke z poliuretanu
(PUR) (otuliny, ksztattki), pianke z polietylenu (PE) (otuliny, ksztattki), materiaty widkniste (maty z wetny
mineralnej skalnej i szklanej).
- Pianka poliuretanowa PUR — pianka posiadajgca gtéwnie strukture komérek zamknietych, bedaca
produktem chemicznej reakcji odpowiednich zwigzkow.
- Zespot ztgcza — kompletna konstrukcja potgczenia sgsiednich rur, ksztaltek i elementoéw preizolowanych.
- Ostona zespotu ztgcza — element rurowy (mufa), tgczacy dwie rury ostonowe w zespole ztgcza. — Odbior
techniczny czesciowy sieci cieptowniczej — odbidr elementow i robot, ktére majg by¢ zakryte przed
catkowitym zakonczeniem montazu lub odbiér catkowicie wykonanego odcinka sieci cieptowniczej.
— Odbidr techniczny koncowy sieci cieptowniczej — odbioér sieci po wykonaniu odbioréw technicznych
czesciowych oraz po ruchu prébnym.
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Odbiorca ciepta — wezet cieptowniczy zasilajacy instalacje w ciepto lub rozdzielacze tej instalacji, w

przypadku gdy parametry sieci sg rowne parametrom instalaciji.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzeh powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i
wykazach materiatowych. Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw. Rury preizolowane winny by¢ trwale oznaczone na zewnetrznym ptaszczu z tworzywa sztucznego i
posiadac¢ oznaczenia producenta.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, swiadectw jakosci,
specyfikacji, instrukcji obstugi DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Wszystkie materiaty i
urzgdzenia do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i zaleceniami Inzyniera. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw. dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ (Programem
Zapewnienia
Jakosci).

2.2 Wymagania szczegétowe

Zewnetrzng instalacje ogrzewczg wykonac z elastycznych elementéw preizolowanych, sktadajgcych sie z
rury wewnetrznej wykonanej z polibutylenu zatopionej w warstwie z pianki poliolefinowej stanowigcej izolacje
cieptochronng zabezpieczong karbowanym ptaszczem zewnetrznym z polietylenu HDPE.
Przejscia rurociggow przez sciany budynkéw wykonac¢ za pomoca rekawow wejsciowych na rure

ostonowg karbowang dla warunkoéw bez wody gruntowe;j.

2.3 Skiadowanie materiatéw
Wszystkie elementy preizolowane lub przeznaczone do stosowania w rurociggach preizolowanych powinny
by¢ sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta systemu preizolowanego.
- Rury preizolowane nalezy przechowywaé i magazynowac w taki sposéb, aby byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zgnieceniem rury ostonowej. Rury nalezy uktadaé jednowarstwowo w pozycji okregu na
ptaskiej powierzchni pozbawionej kamieni, cegiet, pretow metalowych lub innych materiatéw budowlanych.
W przypadku sktadowania rurociggéw w otwartej przestrzeni w okresie przekraczajagcym 30 dni nalezy
przekry¢ je matami z brezentu lub innymi powtokami chronigc je przed niepozgdanym dziataniem promieni
ultrafioletowych. — Akcesoria takie jak: zestawy izolacyjne, przejscia przez $ciane, kapturki i ztgcza
mosiezne nalezy przechowywaé w dostarczonych kartonach w pomieszczeniach zamknietych.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera sprzet:
- koparka jedno-naczyniowa kotowa 0,15 m3,

- spycharka ggsienicowa 48 kW,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h,
- ubijak spalinowy 200 kg,

- zuraw samochodowy do 4 t,

- wciggarka reczna

- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

samochéd skrzyniowy do 5 t, -
samochéd skrzyniowy 5-10 t,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robdét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wszystkie elementy preizolowane lub przeznaczone do stosowania w rurociggach preizolowanych powinny
by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi producenta systemu preizolowanego:

179




- elementy preizolowane nalezy przewozi¢ srodkami transportu zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi,
- wysokosc¢ zatadunku nie powinna przekracza¢ 1,5 m,
- nie nalezy przewozic¢ elementéw preizolowanych w temperaturach ujemnych.
Przy roztadunku zwojéw rurociggéw ze srodkéw transportowych nie wolno ich zrzuca¢ na ziemie lub inne
podtoze. Roztadunek rurociggdéw o ciezarze do 100 kg nalezy wykonywaé recznie przez min. dwoch
pracownikow a przy wigkszym ciezarze zwoju nalezy go zsuwac po pochylni lub roztadowywac przy uzyciu
dzwigu z zastosowaniem zawiesia tasmowego szerokosci min. 50 mm.
Zabrania sie uzywania zawiesi linowych mogacych uszkodzi¢ zewnetrzng rure HDPE.
Podczas roztadunku rur nie mozna zrzucaé ani stacza¢ na ziemie. Podczas roztadunku rury nalezy chronic¢
przed uszkodzeniem. Do podnoszenia nie stosowac lin ani tancuchéw stalowych mogacych uszkodzi¢
zewnetrzng rure HDPE.
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robo6t ziemnych nalezy stosowac
sprawne techniczne i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu.
Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodnie z
ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Do wykonania robot
objetych niniejszg specyfikacjg techniczng nalezy zastosowaé nastepujgce srodki transportu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
— samochdd skrzyniowy do 5 t,
- samochdd skrzyniowy 5-10 t,
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zakres robét przygotowawczych
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z Projektem,

- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

- wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia
Sciekow,

- zabezpieczenie terenu wykopow poprzez montaz barierek ochronnych,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego, -
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2 Zakres robét zasadniczych
wykonanie wykopdw,
- wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,
- ukfadanie rurociggow preizolowanych z kontrolg spadkéw i zagtebien,
- wykonanie izolacji termicznej potagczenh rur,
- wykonanie przejs¢ szczelnych rurociggdéw przez sciany weztow,
- wykonie obsypki rurociggu,
- ukfadanie tasmy ostrzegawczej nad rurociggami,

— zasypanie wykopow,

— odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie trawnikow,

- montaz odcinkéw sieci cieptowniczej w budynkach wraz z zaworami,
- izolacja termiczna rurociggow cieplnych w weztach cieplnych,

- plukanie rurociggdw sieci cieplnej,

- proby szczelnosci rurociggow sieci cieplnej,

- badanie i pomiary kontrolne, sondowanie.
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5.3 Technologia montazu

Elementy preizolowane dostarczane na budowe powinny byé przed montazem skontrolowane w zakresie
ustalonym przez dostawce.
Elementy preizolowane powinny by¢ zabezpieczone denkami chronigcymi wnetrza rur przewodowych przed
zanieczyszczeniem. Denka mozna zdjg¢ z rury bezposrednio przed tgczeniem rurociggéw.
Dla zapewnienia prawidtowej jakosci przytgcza preizolowanego konieczne jest zachowanie odpowiedniej
kolejnosci czynnosci montazowych:
- Przygotowanie wykopu - wykop do bezkanatowego uktadania rurociggéw preizolowanych powinien spetniaé
nastepujgce wymagania:

gtebokos¢ uktadania - minimalne przykrycie gruntem rurociggu preizolowanego powinno wynosi¢ 40+70

cm, w zalezno$ci od srednicy rurociggow, zaleceh producenta, metody uktadania i trasy przebiegu. W

miejscach wyptycen, tam gdzie nie da sie zapewni¢ min. 40 cm zasypki i narazonych na duze

obcigzenia nalezy zastosowac zelbetowg ptyte odcigzajgca, utozong ponad rurociggiem. W przypadku
wystepowania naziomu nad rurociggiem mniejszego niz 40 cm nalezy wykonac obliczenia stabilno$ci
pionowej rurociggu dla maksymalnej temperatury pracy zgodnie z wytycznymi normy PN-EN

13941:2006.

Maksymalna wysokos¢ naziomu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m., szeroko$¢ w poziomie dna
wykopu - powinna by¢ o min. 35 cm wieksza niz suma $rednic zewnetrznych uktadanych rur
preizolowanych z niezbednymi poszerzeniami w miejscach spawania. Zaleca sie zachowanie 15+20 cm
odstepu miedzy rurociggiem zasilajgcym i powrotnym.
gtebokos¢ wykopu - powinna by¢ max 10+115 cm wigksza niz przewidywany poziom dolnej

powierzchni rur preizolowanych (w zaleznosci od $rednicy rurociggu), a w przypadku okresowego

wystepowania wéd gruntowych lub uktadania sieci w gruntach nieprzepuszczalnych gtebokos¢
wykopu powinna by¢ powigkszona o 10 cm dla utozenia warstwy drenazowe;.
Rurociggi preizolowane zaleca sie uktada¢ powyzej maksymalnego poziomu wéd gruntowych. Tam, gdzie
rurociggi poddane sg statemu zewnetrznemu dziataniu wody, nalezy zapobiec przepuszczaniu wody na
potgczeniach, przez wybdr specjalnie przystosowanego typu ostony oraz
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poszerzony zakres kontroli na etapie montazu. Przy gtebokosci wykopu wiekszej niz 1m przy gruntach
niespoistych zaleca sie wykonanie wykopow z wymaganym pochyleniem lub oszalowaniem skarpy boczne;.
- Uktadanie rur:

Przewody rurowe nalezy ukfada¢ bezposrednio ze zwoju az do dtugosci 100 m. Przed rozwijaniem
rurociggoéw zabrania sie przecinanie jednorazowo wszystkich tasm spinajgcych zwdj. Przy rozwijaniu
Zwoju rurociggu nalezy etapowo przecina¢ tasmy spinajgce, poczynajgc od tasm zewnetrznych i po
czesciowym rozwinieciu warstwy zwoju przecig¢ nastepne tasmy spinajgce i rozwija¢ nastepng czesé
zwoju. Podczas rozwijania nalezy uwazac, aby obudowa nie zostata uszkodzona przez ostre
przedmioty i aby rura (rury) przewodowe byta zabezpieczona zaslepka. Rurociggi nalezy rozwija¢ w
poblizu przygotowanego wykopu. Rozwiniete rurociggi nalezy w miejsce montazu przenosi¢ recznie
przez pracownikéw unikajgc przeciggania po podtozu. Uktadajgc rurocigg w wykopie nalezy
przestrzegac¢ aby konce rur byty zawsze zabezpieczone dostarczonymi w komplecie zaslepkami.

- Wykonanie zasypki:

bez wzgledu na metode uktadania zewn. Instalacji ogrzewczej, powyzej gornej powierzchni rur
preizolowanych nalezy wykona¢ zasypke piaskowg o grubosci min. 10 cm,

zasypka powinna by¢ zageszczona do momentu osiggniecia stopnia zageszczenia podanego w
projekcie sieci cieptowniczej,

po wykonaniu ustabilizowanej zasypki piaskowej nalezy oznaczy¢ trase przebiegu sieci tasmg
ostrzegawczg (kolor czarny),

po ustabilizowaniu zasypki pozostatg czes¢ wykopu nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym. W gruncie
piaszczystym niezawierajgcym gruzu ani ostrych kamieni wykonywanie dodatkowej podsypki i zasypki
nie jest wymagane, jednak konieczna jest stabilizacja, co najmniej 10 cm powyzej goérnej powierzchni
rur. Przy stabilizowaniu zasypki nalezy uwazaé, by nie uszkodzi¢ rur ostonowych,

zasypka gruntem rodzimym powinna by¢ zageszczona do momentu osiggniecia stopnia zageszczenia
podanego w projekcie sieci cieptownicze;.

Wykonywanie préby szczelnosci sieci preizolwanej
Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodag, sie¢ (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos$c te nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe i regulacyjne powinny
by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete. Przed napetnieniem
wod3 sieci wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkrecaé
kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili
skutecznego wyptukania sie¢ taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw
stopowych. Zaleca sie potgczenie, z elementem otwierajgcym zawér stopowy, weza elastycznego,
umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczgcej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero
po skutecznym wyptukaniu sieci, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.
Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniaj jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do
napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materialy instalacyjne wymagajg wprowadzenia go
do instalacji (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - tab. 12). Nalezy od instalacji
odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po
doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego
przegladu sieci
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(szczegdlnie potgczen wzdtuznych i rozgateznych), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg
przecieki wody lub roszenie i czy sie¢ jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
Zewnetrzna instalacja ogrzewcza lub jej czes¢, ktdra po napetnieniu woda nie bedzie uruchomiona
przed okresem wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody ze srodkiem obnizajgcym
temperature jej zamarzania i nie oddziatywujacym szkodliwie na elementy instalaciji.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimnag

Do sieci nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy {$rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o0 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarnej:

a)0, | bar przy zakresie do 10 bar,

b)0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisSnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym
punkcie instalaciji.

Wartos$¢ cisnienia prébnego powinna wynosié rurociggdéw sieci grzewczej (c.0.) 6,0 bar natomiast
rurociggow sieci cieptej wody min. 10 bar.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie powinno wystepowac¢ promieniowanie
stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien byé sporzgdzony protokét badania
okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ preizolowanej sieci cieplnej, ktora byta
objeta badaniem szczelno$ci.

Badanie szczelnosci sieci sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji preizolowanej mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie
zawierajgcym oleju. Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci nie powinno przekraczac¢ 3 bar.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od cidnienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.
Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona
w zawor bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania
szczelnosci o nie wiecej niz 10 %.

Podczas badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchniecia
przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac¢ jako zaslepek wciskanych
korkéw z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowacé
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytéw wskazah manometru na poczatku i na koncu badania oraz w

okresie co najmniej p6t godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢
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taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczaé¢ 3 K) i nie powinno wystepowac
promieniowanie stoneczne.
Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci
sprezonym powietrzem, powinien byé sporzgdzony protokdt badania okreslajgcy cisnienie prébne,
przy ktéorym byto wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakohczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych badah.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodta ciepta/chtodu (jezeli byta odigczona),

- podtgczy¢ naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzic¢ czy cisnienie poczgtkowe w naczyniu wzbiorczym

jest zgodne z dokumentacja,
- uruchomié pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, sprawdzi¢
zgodnos¢ wartoéci cisnienia i roznicy cisnienia z warto$ciami zaprojektowanymi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik

badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona

do ponownych badan.

Po pozytywnym wyniku préb nalezy wykonac ptukanie rurociggéw wykorzystujgc wode wodociggowa z

préby cisnieniowej, metodg na tzw. wyptyw. Szybkos¢ ptukania powinna by¢ réwna maksymalnej szybkosci

eksploatacyjnej czynnika grzejnego, tj. 1,5 m/s. Pobér prébki wody (min. 1,5 litra) powinien nastgpi¢ w

koncowej fazie ptukania z dolnej czesci przewodu odptywowego.

Czas ptukania i ewentualnie ilos¢ ptukan ustala sie indywidualnie w zaleznosci od oceny probek wody.

Technologie ptukania oraz przewidywane materiaty i sprzet, nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jako$ci materiatéw
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w ST.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz wytycznymi montazowymi
dostawcy systemu. Kontroli jakosci podlega wykonanie:
- sprawdzenie jako$ci materiatéw i armatury uzytych do budowy zewnetrznej instalacji ogrzewczej,

- sprawdzenie zgodnosci utozonego rurociggu z projektem (prawidiowy montaz rurociggéw

technologicznych wraz z armaturg),

- sprawdzenie jakosci wykonanych robét i zgodnosci z warunkami technicznymi,
- kontrola wykonania izolacji termicznej i potgczen wzdtuznych i rozgateznych, sprawdzenie szczelno$ci,

- sprawdzenie usunigcia stwierdzonych wczesniej wad,
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Jezeli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktdregokolwiek z wymagan zostanie okreslony rodzaj prac i
materiatéw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robot z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana
ponownie kontrola wykonanych robot.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe sg nastepujgce:

[mb] - dlarurociggéw [szt] - dla urzadzen, armatury m3] -dla

gruntow stanowigcych warstwy podsypki zasypki itp.
Obmiaru robét podstawowych dla wykonania sieci ciepinej preizolowanej nalezy dokona¢ z uwzglednieniem
podziatu na:
- rodzaj materiatow rur oraz ich srednice, -
technologie utozenia.
Dtugosé przewodow obmierza sie w metrach wzdtuz osi cieptociggu. Dtugos¢ wyliczona jw. poddawana
bedzie wszelkim prébom wynikajgcym z zapiséw niniejszej Specyfikacji Technicznej lub wymagan Inzyniera.
8. ODBIORY | NADZORY
Przed przekazaniem robét nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng — proby szczelnosci, badania
hydrauliczne oraz ptukanie sieci. Kontrola techniczna obejmuje:
- sprawdzenie jakosci materiatéw i armatury uzytych do budowy zewnetrznej instalacji ogrzewczej,

- sprawdzenie zgodno$ci utozonego rurociggu z projektem,

- sprawdzenie jakosci wykonanych robét i ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi,
- kontrole wykonania ochrony korozyjnej,

- kontrole wykonania izolacji termicznej,

- sprawdzenie szczelnos$ci sieci,

— sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce,

- sprawdzenie usuniecia wczesniej wykrytych wad.

W trakcie budowy rurociggu preizolowanego inspektor nadzoru musi uczestniczy¢ we wszystkich komisjach

roboczych dotyczgcych ewentualnych zmian projektowo - wykonawczych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonane roboty obejmuje:

- zakup, dostarczenie na miejsce robot i wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do
prawidtowego wykonania robat,

- wyladunek materiatéw i sprzetu na terenie robdt,

- transport sprzetu na miejsce pracy,

- wykonanie i demontaz niezbednych konstrukcji pomocniczych, ktadek dla pieszych itp.,
- montaz przewodow cieptowniczych,

- wykonanie przeku¢ w przegrodach budowlanych dla przeprowadzenia rurociggow,

— wykonanie przejs¢ przez przegrody,

- zamurowanie przeku¢ z zaszpachlowaniem w pomalowaniem $cian w tych miejscach,
- utrzymanie miejsca robdt,

— prace porzadkowe,

unieszkodliwienie odpadéw pobudowanych,

— wykonanie niezbednych pomiarow i prob,

- uczestniczenie w probach i czynnosciach odbiorowych, -

opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

Cena zawiera réwniez:

- nieuniknione odpady, ubytki straty materiatowe,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét, — postoje
sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne z zapisami we
WZOrze umowy.
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10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10405
PN-EN 13941:2006

PN-EN 10220:2005

PN-H-74200:2002
PN-EN 13480-1

PN-B-02421

PN-C-04601

PN-C-04607

11

(2]

(3]

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
Projektowanie i montaz systemu preizolowanych zespolonych rur do instalacji
grzewczych

Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
Rurociggi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla
kottbw wodnych i zamknietych obiegdw cieptowniczych.
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47/03, poz. 401).

Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 4. ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych”.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — zeszyt 1 Wezty
cieptownicze - wydanie przez ITB z 2010 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zeszyt 10 Izolacje
cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych — wydanie ITB z 2008 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania roboét instalacji elektrycznych
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:

*  ulozenie nowych przewodoéw instalacji elektrycznej,
* montaz gniazd i wigcznikéw,
* montaz rozdzielni

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty stosowane do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac¢ recznie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:
Do transportu materiatéw stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
wnetrzowych o napieciu do 1 kV w budynkach uzytecznosci publicznej, w pomieszczeniach suchych lub
wilgotnych.

2. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac¢ przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i
urzadzen posiadajgcych znak bezpieczehstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglagdéw i konserwaciji.

4. Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggtg dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikéw.

5. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczenie odbioréw
jednofazowych.

6. Trzeba umozliwi¢ catkowitg wymiane instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji budynku.
7. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

8. Trasy przewodow nalezy wykonywaé w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.
9

Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrebem pomieszczen
przebywania os6b, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych.

10. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzgdzenia nalezy prowadzi¢ w obrebie tego samego
pomieszczenia.

11. W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac odrebne obwody elektryczne do:

oswietlenia ogdlnego,

gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia,

- gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wiekszej niz 2 kW.

12. Nie zaleca sie stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwajnych, potréjnych), w ktérych nie moze
by¢ realizowany jednakowy ukfad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE, tak jak podano powyze;j.

4.2 Prowadzenie przewodéw

4.2.1 Trasy instalacji, tablice, sprzet i osprzet elektryczny

Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:
- zapewni¢ tatwy dostep do obwodow elektrycznych na catej trasie wykonanej instalaciji,
- zagwarantowa¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
- zapewni¢ mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewododw bez naruszania konstrukcji budynku,
- poziome odcinki przewoddéw elektrycznych zostaty usytuowane co najmniej 0,1 m ponizej przewodow z
instalacjg gazowa (jezeli gaz jest Izejszy od powietrza),
- przewody elektryczne krzyzujgce sie z instalacjg gazowg byly oddalone od niej co najmniej o 0,02 m,
- w przypadku instalacji z gazem cieklym przewody elektryczne byty umieszczone co najmniej 0,1 m powyzej
przewoddéw gazowych.
Trasy przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i stropow.
Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposoéb, aby zapewnié:
* tatwg obstuge,
*  zabezpieczenie przed dostepem os6b niepowotanych.

Mocowanie sprzetu i osprzetu elektrycznego nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.1.
4.2.2 Rodzaje przewodéw

Obwody elektryczne instalacji nalezy prowadzi¢ przy uzyciu kabli sygnalizacyjnych lub przewoddéw wielozytowych.
Przekroj przewodow fazowych w obwodach pradu przemiennego i przewoddéw czynnych w obwodach pradu statego
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne przekroje przewodéw do stosowania w instalacjach AKPiA w budownictwie

Rodzj oprzewodowania |Nazwa obwodu Przewod
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(zastosowanie) materiat przekrdj
[mm?]
Instalacja Kable i miedz 1,5
stata przewody sitowe i oswietleniowe
izolowane |sygnalizacyjne i sterownicze miedz 0,5

4.3 Montaz osprzetu elektrycznego

W

. Osprzet nalezy montowaé, zwracajgc uwage na wiasciwy sposéb ustawienia, zapewniajgcy mozliwos¢ tatwego
demontazu i fatwego dostepu dla obstugi.

. W przypadku urzadzen nie zabezpieczonych fabrycznie przed mozliwoscig porazenia ludzi prgdem elektrycznym
nalezy wykona¢ dodatkowe ostony tak, aby spetni¢ wymagania w zakresie ochrony podstawowe;.

Odlegtosci miedzy osiami sgsiadujgcych ze sobg listew zaciskowych nie powinny byé mniejsze niz 160 mm.
Odlegtos¢ pomiedzy osig najwyzej potozonej listwy zaciskowej i dolng krawedzig aparatu umieszczonego nad nig
nie powinna by¢ mniejsza niz 170 mm.

4.4 Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i mokrych

1

N

w

*x

. Pomieszczenie wilgotne to takie, w ktérych temperatura powietrza wynosi do +35°C, a wilgotno$¢
wzgledna od 75% do 100%. W budownictwie uzytecznosci publicznej takimi pomieszczeniami sgnp.:
piwnice Zle przewietrzane,
suszarnie,
kuchnie zbiorowego zywienia,
chtodnie,
tazienki, kabiny kgpielowe.
. W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne nalezy wykonywac:
przewodami wielozytowymi (kabelkowymi) na uchwytach dystansowych,
przewodami wielozytowymi w korytkach i na drabinkach instalacyjnych,
przewodami gotymi i izolowanymi na podporach izolacyjnych,
przewodami wtynkowymi w izolacji i powtoce,
przewodami jednozytowymi w rurach z tworzyw sztucznych i stalowych,
przewodami jedno- i wielozytowymi (kabelkowymi) typu YDY w listwach instalacyjnych przypodtogowych i
nasciennych,
przewodami jedno- i wielozytowymi w kanatach instalacyjnych,
kablami.
. Nalezy stosowac sprzet instalacyjny w wykonaniu:
natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podtozu, -
podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej, -
wtynkowym do instalacji wtynkowe;.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac fgczniki w obudowie szczelnej, zamkniete;.
W zaleznosci od sposobu montazu nalezy stosowac tgczniki nascienne, podtynkowe, wtynkowe, panelowe,
oscieznicowe.
W zaleznosci od sposobu montazu trzeba stosowaé gniazda wtyczkowe nascienne, do wbudowania, wtynkowe,
tablicowe, oscieznicowe, przenosne, stotowe, podpodtogowe.
Obudowy sprzetu, osprzetu, opraw oswietleniowych i urzgdzen powinny zapewnia¢ ochrone o stopniu minimum
IP 24 do IP 46.
Sprzet instalacyjny nalezy mocowaé w puszkach za pomocg pazurkéw lub potgczen srubowych.

Nalezy stosowaé osprzet znormalizowany : puszki instalacyjne sprzetowe 60, puszki rozgatezne 70, rury, ztaczki
wykonany z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych palenia.

4.5 Instalacje oswietleniowe

1. W budynkach uzytecznosci publicznej wystepujg zwiekszone wymagania w stosunku do natezenia o$wietlenia
pomieszczen.
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2. Nalezy stosowac¢ oprawy umozliwiajgce osiggniecie natezenia o$wietlenia o wartosci do 500 Ix, a nawet 1000 Ix
- np. oprawy $wietlikowe.
Oprawy zarowe nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach pomocniczych i tam gdzie sg one niezbedne.

4. W obiektach handlowych trzeba wydzieli¢ z o$wietlenia ogéinego obwody o$wietlenia nocnego, ktére zatgcza
sie poprzez zegar sterujgcy zbocznikowanym wytgcznikiem umieszczonym we wnece na zewnatrz budynku.

5. W budynkach wysokich i wysokosciowych, kinach, szpitalach, pomieszczeniach handlowych o powierzchni
powyzej 2000 m?, lokalach gastronomicznych o powierzchni powyzej 500 m? itp., w razie przerwy w dziataniu
oswietlenia podstawowego nalezy stosowac: oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne),
zapewniajgce dostateczne oswietlenie stanowisk pracy, przejs¢ i drog komunikacyjnych.

6. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego powinna byé zasilana z baterii akumulatoréw obliczonych na prad co
najmniej dwugodzinny, w celu umozliwienia opuszczenia pomieszczen.

7. Oswietlenie awaryjne powinno wigczac sie samoczynnie po zaniku o$wietleniapodstawowego.

8. Przewody oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ obcigzone pragdem nie wigkszym niz 10A i zabezpieczone
wytgcznikami o prgdzie znamionowym co najmniej o jeden stopien wiekszym, niz to wynika z obcigzenia
obwodu.

9. Minimalne natezenie os$wietlenia drog ewakuacyjnych powinno wynosi¢ 1 Ix nawysokosci 0,2 m nad podtoga.

10. W pomieszczeniach, gdzie sg wykonywane czynno$ci zapewniajgce bezpieczenstwo, np.

przywracajgce zasilanie (rozdzielnia WN), wymagane natezenie oswietlenia bezpieczenstwa nie powinno by¢
mniejsze niz 15 Ix (0,1 natezenia znamionowego).

11. Pojemnos¢ zrodet zasilania powinna by¢ taka, aby zapewniata prace urzgdzenoswietlenia bezpieczenstwa w
warunkach zblizonych do znamionowych w czasie nie mniejszym niz jedna godzina.

12. Oswietlenie podstawowe pomieszczen o duzych powierzchniach (ponad 100 m2), uzytkowane przez wiekszg
liczbe oso6b (ponad 50), powinno by¢ wykonane za pomocg kilku obwoddw przytgczonych do niezaleznych
rozdzielnic zasilajgcych.

W

Zastosowane oprawy

Oprawa typu 3x14W wbudowana

Oprawa oswietleniowa wykonana ze stali, raster oprawy wykonany z aluminium wysokiej jakosci matowym, o rozsyle
symetrycznym , ograniczajagcym ol$nienie poprzez zapewnienie CAT< 1000cd/m2 UGR<19. Oprawa wyposazona w
statecznik elektroniczny typu proffesional. Oprawa IP20 klasa ochronnosci |. Kostka tgczeniowa do szybkiego
podtgczenia z tylu oprawy bez jej otwierania, odbtys$niki zafoliowane zrodta w komplecie juz dotaczone. Oprawa
produkowana w krajach Unii Europejskiej . Oprawa osigga wymagania fotometryczne (natezenie i rownomiernosé)
minimum réwng wynikom zawartym w dokumentaciji.

Oprawa typu 4x14W wbudowana

Oprawa oswietleniowa wykonana ze stali, raster oprawy wykonany z aluminium wysokiej jakosci matowym, o rozsyle
symetrycznym , ograniczajgcym ol$nienie poprzez zapewnienie CAT< 1000cd/m2 UGR<19. Oprawa wyposazona w
statecznik elektroniczny typu proffesional. Oprawa IP20 klasa ochronnosci |.. Kostka taczeniowa do szybkiego
podtgczenia z tylu oprawy bez jej otwierania, odbtys$niki zafoliowane zrodta w komplecie juz dotaczone. Oprawa
produkowana w krajach Unii Europejskiej . Oprawa osigga wymagania fotometryczne (natezenie i rbwnomiernos¢)
minimum réwng wynikom zawartym w dokumentaciji.

Oprawa typu 2x26W 1P44 wbudowana

Oprawa oswietleniowa wykonana ze stali malowanej, odbty$nik wysokiej jakosci aluminium o wysokiej czystosci,
ol$nienie w zakresie UGR<22, Oprawa wyposazona w statecznik elektroniczny 2x26W. Oprawa |P44 klasa
ochronnosci I.. Oprawa produkowana w krajach Unii Europejskiej . Oprawa osigga wymagania fotometryczne
(natezenie i rownomierno$¢) minimum réwng wynikom zawartym w dokumentacji

Oprawa typu 4x14W wbudowana

Oprawa oswietleniowa wykonana ze stali, klosz ochronny o rozsyle symetrycznym , ograniczajgcym ol$nienie.
Oprawa wyposazona w statecznik elektroniczny. Oprawa IP40 klasa ochronnosci |. Oprawa produkowana w krajach
Unii Europejskiej . Oprawa osigga wymagania fotometryczne (natezenie i rownomiernos$¢) minimum réwng wynikom
zawartym w dokumentacji.

Oprawa typu nabudowana 2x18W

Oprawa nabudowana na sufit typu plafon , klosz wykonany z materiatu nie ulegajgcemu zétknieciu PMMA,
opalizowany. Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego. Statecznik elektroniczny , moc oprawy 2x18W.
Stopien szczelnosci oprawy min IP65 . Wskaznik UGR dla oprawy mniejszy 22. Rozsyt symetryczny , oprawa
produkowana w krajach Unii Europejskiej. Oprawa osigga wymagania fotometryczne (natezenie i rownomiernosc)
min rowng wynikom zawartym w dokumentac;ji

Oprawa typu 2x49W wbudowana

Oprawa oswietleniowa wykonana ze stali, klosz ochronny o rozsyle symetrycznym , ograniczajgcym ol$nienie.
Oprawa wyposazona w statecznik elektroniczny. Oprawa o 1P54 klasa ochronnosci |. Oprawa produkowana w
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krajach Unii Europejskiej . Oprawa osigga wymagania fotometryczne (natezenie i rbwnomiernos¢) minimum réwng
wynikom zawartym w dokumentac;ji.

Oprawa TYP 1x49W i 2x49W nabudowana

Oprawa oswietleniowa, ktorej korpus wykonany poliweglanu , klosz pryzmatyczny wykonany z materiatu nie
ulegajgcemu zétknieciu w czasie. Moc Klosz i obudowa spinane klipsami wykonanymi ze stali. Rozsyt oprawy
symetryczny , reflektor aluminiowy , ol$nienie zredukowane do poziomu UGR<25 .Oprawa wyposazona w statecznik
elektroniczny. Oprawa IP65 klasa ochronnosci |. Oprawa produkowana w krajach Unii Europejskiej . Oprawa osiaga
wymagania fotometryczne (natezenie i rownomierno$¢ ) minimum réwng wynikom zawartym w dokumentaciji

Oprawa typu 2x54W nabudowana

Oprawa oswietleniowa wykonana ze stali, klosz ochronny o rozsyle symetrycznym , ograniczajgcym ol$nienie.
Oprawa wyposazona w statecznik elektroniczny . Oprawa o IP54 klasa ochronnosci |. Oprawa posiada atest
higieniczny Oprawa produkowana w krajach Unii Europejskiej. Oprawa osigga wymagania fotometryczne (natezenie
i rbwnomiernos¢) minimum réwng wynikom zawartym w dokumentac;ji.

Opraw awaryjne
Oprawa oswietleniowa posiadajgce certyfikat CNBOP. Oprawa osigga wymagania fotometryczne
(natezenie i rownomierno$¢) minimum rowng wynikom zawartym w dokumentacji

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Trasowanie

1. Trasowanie nalezy wykona¢, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ instalacji
elektrycznych z innymi instalacjami.

2. Trasa instalacji powinna by¢ prosta i tatwo dostepna do prawidtowej konserwagji i remontéw.

3. Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych, réwnolegtych lub prostopadtych do $cian i stropow.

5.2 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian i stropéw) w sposéb trwaty.

2. Dobor elementéw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
pracuje oraz sam rodzaj instalac;ji.

5.3 Przejscia przez sciany i stropy

1. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

2. Przejécia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami do
wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka.

5.4 Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy ukfadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w Swietle
migdzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustéow w betonowych elementach konstrukcyjnobudowlanych.
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajgcy ich konstrukcje.

Przy przejsciu z jednej strony $ciany na drugg (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

5.5 Mocowanie puszek

W=

Novw A

1. Puszki nalezy osadzaé¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty (np. za pomocg kotkow
rozporowych).
2. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowaé za pomocg wkretéw do drewna.
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3.

Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢é pokrywami montazowymi.

5.6 Uktadanie i mocowanie przewodow

1 Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodéw

N

A

wielozytowych pfaskich.

Na podtozu palnym mozna ukfadaé przewody na warstwie zaprawy murarskiejo grubosci co najmniej 5 mm,
oddzielajgcej przewdd od podtoza.

Luki i zgiecia przewodoéw powinny by¢ fagodne.

Podtoze do uktadania przewoddéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytéw.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce; pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.
Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5 mm.

. Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi i w ztgczach ptyt

betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.7 Montaz opraw oswietleniowych

1.

93]

o0

11.
12.
13.

14.

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oswietleniowych powinna spetnia¢ odpowiednie parametry:
natezenia oswietlenia,

rownomiernosci oswietlenia,

stopnia zabezpieczenia przed ol$nieniem.

. W sieci o$wietlenia podstawowego wewnetrznego nalezy stosowaé napiecie nie wyzsze niz 250 V wzgledem

ziemi.

. Wprowadzenie do obudowy os$wietleniowej wiecej niz jednego przewodu fazowego jest dopuszczalne tylko dla

opraw wielofazowych. Oprawy o napieciu miedzyfazowym przekraczajacym 250 V powinny zosta¢ w sposdéb
trwaty oznaczone.

. W pomieszczeniach o powierzchni powyzej 100 m? oprawy powinny by¢ przytgczone do dwdch roznych

obwodéw elektrycznych.

. Do obwodu os$wietleniowego danej fazy nalezy przytaczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z lampami fluorescencyjnymi.
. Obwody oswietlenia podstawowego wnetrzowego nie mogg mieé zabezpieczen nadpragdowych wigkszych niz 25

A

. Oprawy zamocowane na zewngtrz pomieszczen i w pomieszczeniach innych niz suche powinny by¢ mocowane

w odlegto$ci wigkszej niz 250 cm od powierzchni podtoza (jezeli sg mocowane nizej, to powinny by¢ zasilane
napieciem nieprzekraczajgcym napiecia dotykowego dupuszczalnego dtugotrwale - uktad SELV).

. Oprawy o$wietleniowe powinny by¢ przystosowane do przytaczenia ich do sieci zasilajace;j.
. Uchwyty do opraw zwieszakowych do montowania w stropach nalezy mocowacé przez:

wkrecanie do zamocowanej w stropie puszki sufitowe;j,
wkrecanie w kotek rozporowy,

wbetonowanie,

zaczepy do mocowania na lince nosnej o fi =6 - 12 mm.

. Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

site 500 N dla opraw o masie do 10 kg,

site w niutonach réwng 50-krotnosci masy oprawy w kilogramach dla opraw o masie powyzej 10 kg.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ za pomocg ztaczek z przewodami wypustow.

Dopuszcza sie podtgczanie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczy
przelotowych.

Oprawy os$wietleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach pomieszczen mieszkalnych nie wchodzg w
zakres wyposazenia inwestorskiego. Natomiast w tych pomieszczeniach nalezy mocowaé uchwyty do opraw o
wytrzymatosci porownywalnej, jak w punkcie 10.

5.8 Mocowanie sprzetu i osprzetu

L.

Nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
- rozgatezniki,
- puszki instalacyjne,
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S.

- wylgczniki i przetgczniki,

- taczniki oswietlenia,

- gniazda wtyczkowe,

- wtyczki do mocowania na state,

- gniazda bezpiecznikowe, - skrzynki (obudowy) rozdzielcze, - przyciski sterownicze.

Instalowanie gniazd wtyczkowych i fgcznikow w mieszkaniach powinno by¢ zgodne z technologig wykonania
instalacji (systemem instalacyjnym) w danym pomieszczeniu.

. kaczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi, przy drzwiach od strony klamki (odlegtosé

tacznika od otworu oscieznicy powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 cm).
Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzgledni¢ charakter i ksztatt pomieszczenia oraz
ustawienie mebli. Zaleca sie. aby:

* w pomieszczeniach, w ktérych instalacja jest wykonana w listwach przypodtogowych, sprzet byt instalowany

bezposrednio obok listwy, z zachowaniem ponizszych zasad:

- w systemie listwowym trzeba stosowac¢ sprzet (gniazda i tgczniki) w wykonaniu natynkowym,

- gniazda wtyczkowe nalezy mocowac tuz nad listwami utozonymi w obrebie podtogi, a tgczniki tuz przy
listwach prowadzonych po $cianach,

- gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowaé do podioza za posrednictwem kotkéw rozporowych (na
Scianach drewnianych za pomocg wkretéw do drewna),

- mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podtozy palnych nalezy wykonaé na
podktadkach blaszanych, znajdujgcych sie co najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu,

* w pomieszczeniach, w ktérych instalacja jest wykonana w innej technologii niz listwowa, gniazda umieszcza
sie na wysokosci 0,2 -s- 0,9 m nad podtogg (z wyjatkiem instalacji w kanatach podtogowych, gdzie gniazda
wtyczkowe mocuje sie w podtodze lub puszkach - kasetonach podtogowych).

Sprzet i osprzet nalezy zamocowac¢ do podtoza w sposdb zapewniajgcy jego pewne, trwate i bezpieczne

osadzenie (najczesciej przez przykrecenie).

5.9 Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji
elektrycznej w budynku

1.

ok w

o

Wykonawca robot budowlanych, niezbednych do montazu instalaciji elektrycznej, powinien zapozna¢ sie z
konstrukcjg oraz technologig wykonania budynku, a takze stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie do prac
elektromontazowych.

Odbidr robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa sie przed przystgpieniem
do wykonywania robét elektrycznych.

Odbidr robét od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robét elektrycznych.

Szczegotowy zakres odbioru robot zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do wykonania.

Zakres i termin odbioru robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz stan budynku
(lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien byé zgodny z ustaleniami zawartymi w
umowie o realizacje inwestyc;ji.

Odbidr robét powinien zosta¢ udokumentowany protokétem.

Przy przekazywaniu robot zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢ wykonawcy plan instalacji i urzgdzen

podziemnych, znajdujgcych sie na terenie roboét lub ztozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze w danym obszarze nie ma
zadnych instalacji i urzagdzen podziemnych.

Odbiér miedzy operacyjny

1.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robét) lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistéw, ktérzy uczestniczyli w wykonaniu danego
rodzaju robét. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze réwniez uczestniczy¢ przedstawiciel generalnego
wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

. Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robét z projektem technicznym i z

ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy (robét). Przy odbiorach miedzyoperacyjnych
nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na jako$¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania
danego rodzaju robét.

. Z kazdego przeprowadzonego odbioru migedzy operacyjnego powinien by¢ sporzgdzony protokét podpisany

przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére nalezy
wykona¢ przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do
dziennika budowy (robot).
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Odbioér czesciowy

1. Odbiorem cze$ciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalaciji lub robdt, stanowigca etapowa catosé. Jako
odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczacy catoksztattu robét zleconych do wykonania jednemu
sposrod wykonawcow (podwykonawcy). Odbiér czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie
wykonanych robét.

2. Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementdw obiektu lub robét przewidzianych do zakrycia, w
celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru.

3. Odbidr czesciowy powinien zosta¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci inwestora (zleceniodawcy).
Wykonawca obowigzany jest zawiadomié¢ i uzgodni¢ z zamawiajgcym termin odbioru. Zawiadomienie mozna
wykona¢ w formie wpisu do dziennika budowy (robét), listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach
uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy). Z odbioru robét
ulegajgcych zakryciu sporzadza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisaé do dziennika budowy (robét), w tym
réwniez wyniki oceny jako$ci.

4. W systemie generalnego wykonawstwa robét odbioru cze$ciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor po uzgodnieniu z generalnym
wykonawcg moze przeprowadzi¢ odbiér czesciowy rownoczesnie z odbiorem robé6t od podwykonawcy przez
generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbidr czesciowy ogranicza sie do
odbioru robét przez inwestora.

5. Czesciowy odbior obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez inwestora
(zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego
wykonawcy, kierownicy robot specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powotane osoby.

6. Z odbioru czeséciowego nalezy spisaé protokdt, w ktérym wymienia sie ewentualne wykryte wady (usterki) oraz
okreslone terminy ich usuniecia. Rbwnoczesnie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét) z
ewentualnym dotgczeniem kopii protokétu.

7 Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokdle, zamawiajgcy (inwestor)
sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy) i opisuje w oddzielnym protokéle z
réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robét) informujgcym o usunieciu usterek.

Obowiazki kierownika (wykonawcy) robét elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru

Kierownik robot elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

Zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych w dalszym etapie zakryciu.

. Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytgczenie do sieci
elektroenergetycznej prob i odbiorow czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen przed zgtoszeniem
budynku do odbioru.

3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupetnionej o wszelkie

pozniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy.

4. Zgtoszenia do odbioru koricowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku. Zgtoszenie to powinno

zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

5. Uczestniczenia w czynnosciach odbioru.

6. Przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodnos$ci wykonania instalaciji elektrycznych z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe, warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej oraz obowigzujgcymi przepisami.
Odbioér koncowy

N —

Wymagania ogélne dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego

1. Odbidr koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on w tym celu
powotac¢ komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych
organow.

2. Dokonywany przez inwestora odbior koricowy robét wykonanych w obiekcie moze by¢ potgczony z odbiorem
majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

3. Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie przewidziano) oraz
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki inwestor (zamawiajgcy) zlecit wykonawcy robot.
Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zostaé¢ wiasciwie udokumentowane.

4. Przed przystapieniem do odbioru koricowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét) jest zobowigzany do
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych robét.

5. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik (gtéwny
wykonawca) robét elektrycznych przygotowuje instalacje elektryczng oraz niezbedne dokumenty do odbioréw.

6. Przy odbiorze korncowym nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowa, projektem technicznym, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokétami sprawdzen odbiorczych
oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, oceniajgc przy tym wykonanie zalecen oraz
ustalen zawartych w protokétach préb i odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i moze by¢
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

7. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzgdzony protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg
do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wtadanie), protokdt powinien zawiera¢ odnos$ne oswiadczenie
zamawiajgcego lub, w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przy przypadkach
konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

Wymagania szczegé6towe dotyczace odbioru koncowego

1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a takze jej remontu i modernizacji) wykonawca robot
elektrycznych zgtasza inwestorowi instalacje do odbioru koncowego.

2. Odbioru korncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez inwestora.
3. Odbidr koncowy instalacii elektrycznej obejmuije:
- sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej),

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowg, warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej,
projektem instalacji, przepisami techniczno budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- ogledziny instalacji,

- sprawdzenie skutecznos$ci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
- badania i proby montazowe,

- préby rozruchowe,

- sporzadzenie protokétu odbioru.

Komisja odbioru

1. Komisje odbioru powotuje inwestor (zleceniodawca).

2. Przewodniczgcym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru).

3. Skfad komisji odbioru powinien liczy¢ co najmniej trzy osoby. Obowigzkowow sktad komisji wchodza:
przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),

kierownik robot elektrycznych,

przedstawiciele uzytkownika obiektu.
. W skfad komisji odbioru mogag wchodzi¢ takze:

projektant instalacji,
zaproszeni rzeczoznawcy,

przedstawiciel przedsiebiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku, gdy odbiér koncowy instalaciji
elektrycznej odbywa sie réwnoczesnie z odbiorem kohcowym catego obiektu).
. Do obowigzkéw komisji odbioru nalezy:

sprawdzenie przedstawionych dokumentow,
ogledziny instalacji elektrycznej, - rozruch instalacji elektrycznej,

sporzadzenie protokétu odbioru.
6. Komisja odbioru moze przerwac swoje prace, jezeli stwierdzi, ze:

zostaty one wykonane niezgodnie z zawartg umowa,

przediozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

roboty elektryczne nie zostaty ukonczone,

wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajace duzych przerébek.

N

&)}

Protokét odbioru koncowego instalacji elektrycznej

Protokot odbioru koncowego instalacji elektrycznej powinien zawierac:
tytut protokotu, miejscowosé i date sporzadzenia,
- nazwe i adres obiektu,
- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich funkcje (stanowiska stuzbowe),
date wykonania badan odbiorczych,
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ocene kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru,
ocene wynikow badan odbiorczych,

potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyroboéw oraz urzgdzen dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

potwierdzenie realizacji wpiséw do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach oraz stwierdzenie ich
usuniecia,

oswiadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji elektrycznej zgodnie z umowa,
warunkami technicznymi przytgczenia do sieci elektroenergetycznej, projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatac;ji,
ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos$¢ ustalen zawartych w prookdle, - wykaz dokumentow
zatgczonych do protokotu.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

L.

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczgce ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwoch oséb, dobrze znajgcych
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg przeprowadzaé wytgcznie osoby posiadajgce swiadectwa

kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajgcej takiego $wiadectwa,
pod warunkiem, ze byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzgdzeniach elektrycznych. Zakres
badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych, - proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokétow.

Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przediozyé komisji w trakcie
odbioru.

. Komisja moze by¢ jednoczes$nie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym ze z badan i préb powinny zostaé

wykonane oddzielne protokaty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzgdza protokét korncowy. Protokdt nalezy przedtozy¢ do odbioru
koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawieraé co najmniej
nastepujgce dane:

- numer protokdtu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych, - ocene wynikéw badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkoéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokdle.

Ogledziny instalacji elektrycznych

1.

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalac;ji.

2. Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie: - spetniajg wymagania

bezpieczenstwa,
- zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania.

. Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalaciji),
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

doboru urzgdzen i srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych,
ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewoddéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,

wykonania potgczen obwodow,

doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
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- umieszczenia odpowiednich urzadzenh odtgczajacych i tgczacych, - rozmieszczenia oraz umocowania
aparatow, sprzetu i osprzetu,

- oznaczenia przewodéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodoéw, bezpiecznikow,
tacznikéw, zaciskow itp.,

- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwac;i.

Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje:

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyk isprzetu elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytéw,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowo$ci mocowania,

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozyciji tgcznikéw oraz jednolite usytuowanie styku
ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

- wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw czynnikéw
atmosferycznych.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

1. Nalezy ustali¢, jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty zastosowane.
2. Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos$¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznych oraz ich
zgodnos$c¢ z obowigzujgcymi normami.
3. Sprawdza sie zgodno$é z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-4-47:2001. Ochrona
przed pozarami i skutkami cieplnymi
1. Nalezy sprawdzié, czy:
- instalacje i urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na
ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,
- urzadzenia moggce powodowac powstawanie luku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
- urzadzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie tych
cieczy,
- dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,
- urzadzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza majg wymagane zabezpieczenie przed
przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne sg zabezpieczone przed wystgpieniem niebezpiecznych
temperatur.
2 Ocenia sie zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-42:1999 oraz PN-IEC 60364-4482:1999.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe dla robét instalacji elektrycznych nalezy przyjaé na podstawie KNR — 6w.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 05-08 i KNR 04-3. llo$¢ robot okresla sie na podstawie ksiegi obmiaréw
zaaprobowanej przez Inspektora nadzoru.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty elektryczne

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanej instalacji elektrycznej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkfadu,
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wykonanie robot,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogolnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

KNR - 04-03 — Roboty remontowa instalacji elektrycznych
KNR - 05-08 - Instalacje elektryczne

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

SPIS TRESCI:

L WSTEP. e
2. MATERIALY ..

3 SPRZET ..ttt 4.
TRANSPORT ..ot 5. WYKONANIE

KONTROLA JAKOSCI ROBOT....veiveeeeeeeeeeeeeeeeaee e
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oswietlenia ulicznego ulicy Warynskiego, Modrzewskiego w Grudzigdzu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i obejmuja
odbioru oswietlenia ulicznego ulicy Warynskiego, Modrzewskiego w Grudzigdzu

W zakres podstawowych Robdét Specyfikaciji Technicznej wechodzg: a)
trasowanie linii

b) wykopy pod rowy kablowe i stupy

¢) uktadanie kabli zasilajgcych

d) montaz stupow oswietleniowych i opraw
€) montaz szaf oswietlenia ulicznego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 9m

1.4.2. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia swietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna.

1.4.3. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemig oraz wewnagtrz budynku ..

1.4.4. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub
szafy oswietleniowej w pozyciji pracy.

1.4.5. Tablica rozdzielcza - szafa rozdzielcza w obudowie z tworzywa ktorej usytuowane sg
zabezpieczenia i gniazda wtykowe dla urzgdzen

1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiedni polskimi
normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce materiatow
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Stosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie moga byé wystawione, a takze
dokfadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét
oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji, przy czym niniejsze wyszczegdlnienie nie
jest ograniczajace.

Stosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

2.2 Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.2.1 Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcy
wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2 Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowg z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgca wymaganiom BN-
68/6353-03.

2.3 Elementy gotowe

2.3.1 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce

na nie obcigzenie. Wnetrza $Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwag

wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie

na przepusty kablowe rur z polietylenu typ AROTA DVK o $rednicy wewnetrznej nie

mniejszej niz 1,5 srednicy kabla. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-

89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.3.2 Kable i przewody

Kable i przewody uzywane do wykonania o$wietlenia zewnetrznego i instalacji wewnatrz
budynku powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm. Stosowac kable i przewody
zgodne z dokumentacjg projektowg Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w miejscach
pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych i mrozéw.

2.3.3 Zrodta $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia stosowac zrédta
Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm

Ze wzgledu na wysoka skutecznos$¢ swietlng, trwato$¢ i statos$¢ strumienia swietlnego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca sie stosowanie lamp sodowych.

Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim ograniczonym rozsytem swiatta. Ze

wzgleddw eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasg ochronnosci Il.
Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow
nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN86/0-79100
[19].

2.3.4 Stupy
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Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Dla

oswietlenia zewnetrznego, nalezy stosowac typowe stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane
umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci 9m

W dolnej czesci stupy powinny posiadac jedng wneke zamykane drzwiczkami. Wneka

powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej,
posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych

opraw) i cztery lub pie¢ zaciskéw do podtgczenia dwdch zyt kabla o przekroju do 50 mm?2.

Stalowe stupy winny by¢ wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. Ich powierzchnie
wewnetrzne powinny by¢ oczyszczone i powleczone warstwg ochronng z bitizolu o grubosci min. 120
pm.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w PN- 90/B-03200 [7].
Spoiny nie mogg wykazywaé peknie¢, a otwory na elementy tgczgce nie powinny mie¢ podniesionych
krawedzi.

Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.3.5 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub piec
zaciskow przystosowanych do podtgczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm2.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgc do wykonania o$wietlenia zew. winien sie wykazaé mozliwosciag
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robét

- Dzwig

- Samochéd ciezarowy

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochdéd dostawczy do 0,9t

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegolnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w wymaganiach ogolnych.
5.2 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny pod z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazaniami
Inzyniera.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.

Skarpy rowu powinny by¢é wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do
wykopu.
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Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkéw).

Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjna.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby nie spowodowac uszkodzen kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na
miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.3 Uktadanie kabli

Kable nalezy ukfada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Kable

powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niZ 0°C. Kabel nalezy zginaé
jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak
nie mniejszy od 20-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla lub podanego w instrukcji wytworcy.
Bezposrednio w gruncie kable na napiecie 1 kV nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadno$cig *
5 cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdiuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie szerokosci
takiej, aby krawedzie folii siegaty, conajmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, lecz nie
mniejszej niz 20cm.

Grubosc¢ folii powinna wynosi¢, co najmniej 0,5mm.

Kolor folii:

- niebieski dla kabli 1 kV

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie

wykonanie przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujac po jednym

przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki

identyfikacyjne.

Zaleca sie przy wprowadzeniu kabli do przepustéw kablowych, dla muf kablowych pozostawienie okoto
4-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

5.4. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawiac recznie lub dzwigiem. Spdd stupa powinien opierac sie na warstwie betonu
marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50
x50 x 7 cm.

Gtebokos¢ posadowienia stupa nalezy wykona¢ wedtug dokumentaciji projektowej. Odchytka osi
stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,01 wysoko$ci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢é potozona nizej niz 20 cm
od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywac przed montazem stupa

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie

(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupow.

Nalezy stosowac przewody typu YDY o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly 2.5
mm?2.

llo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy nalezy
mocowac na gtowicach masztéow w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewodéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byé mocowane w
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sposoéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru dla Il i lll strefy wiatrowe;.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowe]j ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej, do czasu
ukazania sie nowych przepiséw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.
Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajgcej szafe
odwietleniowg, oraz od warunkoéw technicznych przytgczenia wydanych przez zakfad
energetyczny.

5.6.1. Zerowanie

Zerowanie polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziemionym

przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujagcym w warunkach
zaktoceniowych odtgczenie zasilania.

Dodatkowo na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200 m, nalezy wykona¢ uziomy,
ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 10 omow.

Uziomy wykona¢ za pomocg bednarki 25x4mm lub uziomu pretowego z uzyciem pretow

stalowych @ 20 mm, nie krétszych niZ 2,5 m, potgczonych bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm.
Uziom z zaciskami zerowymi znajdujgcymi sie w szafie odwietleniowe;j i latarniach, nalezy taczy¢
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.6.2. Uziemienie

Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomamiw sposéb
powodujgcy samoczynne odtgczenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych Zaleca sie
wykonywanie uziomu tasmowego, uktadajgc w jednym rowie z kablem oswietleniowym, bednarke
ocynkowang 25 x 4 mm, ktora nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latari, masztow i
szafy o$wietleniowej i potgczona z zaciskami ochronnymi.

Zaciski te mogg spetniac rowniez role zaciskow probierczych, ewentualne tgczenie odcinkéw
bednarki nalezy wykonywac przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,8 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, zwiru i gruzu.

Od zaciskoéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy ukfadac przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2.

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w wymaganiach ogélinych.

6.2 Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacjg

projektowg i ST.

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg pkt 5.2 oraz sprawdzi¢ sposdéb
usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3 Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakohczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié¢
nastepujgce pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla,
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Pomiary nalezy wykonywac, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4. Stupy stalowe

Elementy stupéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01

[30].

Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadno$ci ustawienia pionowego stupow, -

prawidtowo$ci ustawienia opraw

- jako$ci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,

— jakosci potgczen srubowych stupéw, opraw,

— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.5 Regulacja instalacji elektrycznych

Po zakonczeniu prac montaZowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca uruchamia insztalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz  podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.

Obmiar Robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i
nieprzewidziane, ktérych koniecznos$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot,
pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Jednostkg obmiaru jest:

a) dla kabli i przewodéw — 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT

Przejecia Robét nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robdt moze nastgpié¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku

przeprowadzonych préb i pomiardéw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z

dokumentacjg wykonawczg, a takze obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami i
pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

* kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajgca sie z poszczegolnych
dokumentow skfadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

* protokdty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2
egzemplarzach geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— konserwacja urzadzenh do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci zgodnie z zawartg umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
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Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami na dzien wykonywanych prac.
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