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HW-25W-KP-30 SLIM 180
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st.ocynk. dn25

dla cyrk. średnica minimalna DN15,

dla c.w. średnica minimalna DN32

dla z.w. średnica minimalna DN40

Qhmax. 28,9kW, Qśrh=8,1kW

qmin. 1,0l/s 2,0Bar
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S02

Rzut parteru - instalacja z.w.,c.w.,cyrk. i p.poż.

Nazwa 

Temat :

Obiekt:

Nazwa i adres Inwestora:

Skala:
Nr rysunku:

Faza opracowania:

Branża:

Projekt  Budowalny

Projektant:

Sprawdził:

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI.

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE.

URZĄD GMINY GIŻYCKO

Biuro Usługowe "Invest-Center"

ul.Mickiewicza 17/11

  10-508 Olsztyn, tel.: 609 440 508;  biuro@invest-center.eu

11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 33

Data opracowania:

06.2020r.

Rysunku

Instal. stanitarne.11-500 Giżycko, Bystry 9a, działki  6/17, 6/33 obręb Bystry.

11-500 Giżycko, Bystry 9a, działki  6/17, 6/33 obręb Bystry.

tech.  Andrzej Pietrzak

 inż. Ryszard  Dela

WAM/IS/0023/10

upr.proj. WAM/0117/PWOS/09,

WAM/IS/2046/01

upr.proj. 139/83/OL
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