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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|. Dokumenty dotaczone do projektu str. nr 2-5

Oswiadczenie  projektanta gtébwnego o sporzadzeniu projektu  zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci,

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu

zawodowego,

Il. Czes$¢ opisowa str. nr 6-11

Przedmiot zamierzenia budowlanego,

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu,

Projektowane zagospodarowanie terenu,

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zestawienie rzeczowe,

Informacje i dane,

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej,

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego,

Obszar oddziatywania obiektu.

lll. Cze$¢ rysunkowa str. nr 12-14

® Rys. 1 - Plan zagospodarowania terenu

® Rys. 2 - Profil sieci wodociggowej

® Rys. 3 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej



Wronki, dnia 19.06.2023 r.

OSWIADCZENIE

O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3e ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwg ,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w obrebie ul. Srodkowej i ul. Koncowej” na dziatkach o nr. ewid.: 3500, 3529 (obreb
0001 Grodzisk Wikp.), 171, 203/6, 203/9 (obreb 0017 Zdréj), 111/2 (obreb 0009 Kobylniki),
woj. wielkopolskie, powiat grodziski, gmina Grodzisk Wielkopolski, zostat sporzgdzony w
sposOb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor:
Firma handlowo-ustugowa ,Zibi”
ul. Czeresniowa 13

62-065 Grodzisk Wielkopolski

Projektant gtéwny:

mgr inz. Maciej Pospieszny

WKP/0393/POOS/17



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-518/16/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Maciej Pospieszny

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 sierpnia 1978 r. Sierakéw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0393/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( lekst jednolity Dz U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okresloncgo w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

s

4
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Pospieszny jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..

b=

Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.........f.."....l.}...1.1.:L...;.,...J....i .............

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Pospieszny
64-510 Wronki, Strozki 45¢

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-X2K-MN1-URX *

Pan Maciej Pospieszny o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0131/08

adres zamieszkania ul. Strézki 45 ¢, 64-510 Wronki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

czes¢ opisowa

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1

1.2.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Warunki techniczne nr GPK/DI/06/KS/2021 i GPK/DI/06/W/2021 wydane przez Grodziskie
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. z dnia 19.01.2021 r.,

Decyzja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego nr W1.7230.3.91.2021 dnia 15.07.2021 r.,

Decyzja zmieniajgca decyzje nr W1.7230.3.91.2021 z dnia 08.09.2021 r.,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UGN.6733.14.2021 z dnia
06.05.2021 r.,

Decyzja o zmianie decyzji nr UGN.6733.14.2021 z dnia 14.09.2021 r.,
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GK.6630.148.2023 z dnia 07.06.2023 r.,
Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

Art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane,

»3b. Przepiséw ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sie do projektu budowlanego budowy lub przebudowy
urzgdzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli cato$¢ problematyki moze

by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.”

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020r.

w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169),

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych,
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Uzgodnienia z Inwestorem.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany — cze$é pn. Projekt Zagospodarowania Terenu —

PZT, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo Budowlane, pod nazwg: ,Budowa sieci wodociggowej

i sieci kanalizaciji sanitarnej w obrebie ul. Srodkowe;j i ul. Koncowej” na dziatkach o nr. ewid.: 3500, 3529
(obreb 0001 Grodzisk WIlkp.), 171, 203/6, 203/9 (obreb 0017 Zdréj), 111/2 (obreb 0009 Kobylniki), woj.

wielkopolskie, powiat grodziski, gmina Grodzisk Wielkopolski.

W ramach niniejszego projektu przedstawiono rozwigzanie:
-  sieci wodociggowej wraz z przytgczami,

- sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami.



Lokalizacje projektowanych obiektow przedstawiono w czesci rysunkowej - plan zagospodarowania
terenu w skali 1:500.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j.

Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo Budowlane, niniejsze opracowanie obejmuje catos¢
problematyki i nie wymaga czesci Projektu Architektoniczno-Budowlanego (PAB) oraz Projektu

Technicznego (PT).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana sie¢ wodociggowa i grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowane na dziatkach o
nr. ewid.: 3500, 3529 (obreb 0001 Grodzisk WIlkp.), 171, 203/6, 203/9 (obreb 0017 Zdréj), 111/2 (obreb
0009 Kobylniki), woj. wielkopolskie, powiat grodziski, gmina Grodzisk Wielkopolski.

Istniejacy teren uzbrojony jest w podziemna sie¢ energetyczng, telekomunikacyjng, sie¢ gazowa.
Obecnie w obrebie terenu sg dziatki zabudowane. Projektowana sie¢ wodociggowa ma za zadanie
doprowadzi¢ biezgcg wode do obecnych i przysztych uzytkownikéw. Projektowana sie¢ kanalizaciji
sanitarnej ma za zadanie grawitacyjnie odprowadzi¢ $cieki od obecnych i przysztych uzytkownikow.

Tabela nr 1. Zestawienie dziatek, przez ktére przebiega projektowana infrastruktura - teren projektowanej
inwestycji

Nr ewid. dziatki Wiasciciel / zarzadca nieruchomosci SIS W.’ L /, .
zarzadcy nieruchomosci
203/9, 203/6 Witasciciel Prywatny -
. . Stary Rynek 1
3500, 3529, 171, 111/2 Miasto Grodzisk WIkp. 62-065 Grodzisk Wielkopolski

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane sieci sg obiektami liniowymi, wybudowanymi pod ziemig. Sg zgodne decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Prowadzone sg w dziatkach oznaczonych na mapach.
Projektowane trasy sieci poprowadzone zostang za pomocg wykopu waskoprzestrzennego
o szerokosci w Swietle wykopu B=1,0-1,1 m, zabezpieczonym szalunkiem ptytowym lub
przeciskiem/przewiertem w miejscach przejS¢ poprzecznych pod jezdnig. Wigczenie do istniejgcej
kanalizacji w ulicy KoAcowej i ulicy Srodkowej wykonaé¢ za pomoca przecisku. Wyznaczenie trasy sieci
nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Przytacza wodociggowe PE DN 32 doprowadzi¢ do granicy dziatki i zamontowa¢ zasuwe zeliwng.
Funkcja projektowanej sieci wodociggowej PE DN 110 SDR 17 PN 10 sprowadza sie do doprowadzania
wody wzdiuz istniejgcych ukladéw komunikacyjnych. Projektowana sie¢ wodociggowa zaopatrzy
w wode przysztych uzytkownikéw. Wpiecie do istniejgcej sieci wodociggowej w wezle W1 i W12 za
pomoca tréjnika zeliwnego oraz zasuwy odcinajgcej z wyprowadzonym trzpieniem do poziomu terenu.
Funkcja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 i PVC DN 250 o $ciance litej klasy SN-
8 sprowadza sie do odprowadzenia Sciekdw wzdiuz istniejacych uktadow komunikacyjnych. Wigczenie
do sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcych studni w miejscach Sistn.1 i Sistn.2.

Przylgcza kanalizacyjne PVC DN 160 nalezy zakonczy¢ studzienkg na granicy dziatek, wg czesci

rysunkowej. Studnie rewizyjne dla przytgczy wykonac o srednicy DN 425.




3.1. STUDNIE KANALIZACYJNE

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowi 6 studni rewizyjnych tworzywowych typu TEGRA lub
rébwnowazne (S5, S6, S8, S9, S10, S11), 8 studni niewtazowych z trzonowg rurg karbowang @600
PVC/PE/PP (S1, S2, S3, S4, S7, S12, S13, S14), 8 studni niewlazowych z trzonowg rurg karbowang na
przytaczach @425 (S3.1, S4.1, S14.1, S13.1, S12.1). Lokalizacja studni zg. z czescig rysunkowg

projektu planu zagospodarowania terenu.

Studnie tworzywowe PVC/PE/PP

Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Grodziskie

Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. Studnie tworzywowe typu TEGRA. Kineta wykonywana jest jako

zbiorcza lub przelotowa. Studzienki przystosowane sg do obcigzen klasy D400.

Wiazy na studzienkach kanalizacyjnych

- Pokrywy wtazéw zeliwne lub zeliwne z wktadem betonowym zgodnie z PN-EN 124 $rednicy DN600
klasy D400 w nawierzchniach utwardzonych i drogach nieutwardzonych lub klasy B125 na terenach
nieutwardzonych (poza drogami). Na komorach zasuw, w studniach zaworowych kanalizacji
cisnieniowej, jezeli w projekcie nie przewidziano innych rozwigzan, nalezy zastosowaé wtazy zamykane
na ktodke;

- Wtazy na studniach nalezy stosowac wg normy PE-EN 124:2000 ,Zwiehczenia wpustéw

i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig” oraz katalogéw producentéw. Typ wiazu nalezy
dobiera¢ w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia zwigzanego z usytuowaniem studni;

- Pokrywy wtazowe powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig wpadniecia do komory (mocowane
na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowotane przy pomocy zamka;

- Zamek pokrywy wiazowej powinien byé nietypowy (dla utrudnienia wtamania), odporny na

zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna i funkcje projektowanej sieci spetniajg wymagania art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Rozwigzania budowlane
i techniczne spetniajg wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
r. poz. 1065 ze zm.). Srednice rurociggu przyjeto na podstawie wykonanych obliczen hydraulicznych.
Projektowana sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej jest zgodna z decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trase sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych
bezpiecznych odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia, zgodnie z czescig rysunkowg

projektu planu zagospodarowania terenu.



5. ZESTAWIENIE RZECZOWE

Tabela nr 2. Zestawienie rzeczowe projektowanej sieci wodociagowej

L.p. Nazwa materiatu llos¢ Jednostka

Przewody sieci wodociggowej

1 Rura PE DN 110 SDR 17 PN 10 125 mb

2 Rura PE DN 32 SDR 17 PN 10 51 mb

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej

4 Rura PVC DN 250 SN8 225 mb
5 Rura PVC DN 200 SN8 156 mb

Rura PVC DN 160 SN8 36 mb
7 Studnia PVC/PE/PP &1000 6 szt.
8 Studnia PVC/PE/PP @600 8 szt.
9 Studnia PVC/PE/PP @425 8 Szt.

6. INFORMACJE | DANE

6.1. OGRANICZENIA | ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Zgodnie z ponizszymi dokumentami:

- Warunki techniczne nr GPK/DI/06/KS/2021 i GPK/DI/06/W/2021 wydane przez Grodziskie
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. z dnia 19.01.2021 r.,

- Decyzja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego nr W1.7230.3.91.2021 dnia 15.07.2021 r.,

- Decyzja zmieniajgca decyzje nr W1.7230.3.91.2021 z dnia 08.09.2021 r.,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UGN.6733.14.2021 z dn.
06.05.2021 r.,

- Decyzja o zmianie decyzji nr UGN.6733.14.2021 z dnia 14.09.2021 r.,

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GK.6630.148.2023 z dnia 07.06.2023 r.

6.2. DANE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU DZIALKI

Zgodnie z:
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UGN.6733.14.2021 z dn. 06.05.2021 r.,
oraz decyzjg o zmianie decyzji nr UGN.6733.14.2021 z dnia 14.09.2021 r.

6.3.  WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (POS) — Dz. U. Nr 25/2008 r., poz.
150, ze zm. Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej, zgodnie z §3 ust.
1 Rozporzadzenia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco

oddziatywac¢ na srodowisko. Na trasie planowanej inwestycji nie planuje sie wycinki drzew i krzewow.
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Nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odlegtosci <1m od rzutu korony. Przy korzeniach zaleca sie
wykonywagé prace recznie, bez uzywania sprzetu ciezkiego. W przypadku uszkodzenia mechanicznego
moze dojs¢ do dostania sie grzybow, w efekcie czego drzewo moze zamierac. Zaleca sie ograniczy¢
czas, w ktérym korzenie bedg odstoniete (uktadac instalacje od razu po wykonaniu wykopu, a nastepnie

niezwtocznie go zasypad).

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Sie¢ wodociggowg i zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dla ,Budowa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie ul. Srodkowej i ul. Koricowej”
na dziatkach o nr. ewid.: 3500, 3529 (obreb 0001 Grodzisk Wlkp.), 171, 203/6, 203/9 (obreb 0017 Zdrgj),
111/2 (obreb 0009 Kobylniki), woj. wielkopolskie, powiat grodziski, gmina Grodzisk Wielkopolski,
warunki gruntowe okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej dla
projektowanej inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Warunki gruntowo-wodne umozliwiajg budowe sieci metodami bezwykopowymi oraz metodg wykopowg
z zachowaniem uwagi na gtebokos¢ przemarzania gruntu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-B-03020 (strefa | - 0,8 m).
Rurociggi nalezy uktada¢ w suchym wykopie. W przypadku pojawienia sie wody w wykopie usung¢ jg
przy pomocy tymczasowej instalacji odwodnieniowej. Zakres ewentualnych prac odwodnieniowych
okresli¢ na miejscu w zaleznosci od natezenia naptywu wody do wykopu (pompowanie bezposrednie,
drenaz roboczy itp.) w uzgodnieniu z geologiem nadzorujgcym roboty ziemne lub inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

9. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

9.1. UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

- przed rozpoczeciem prac zapoznac sie ze wszystkimi zatgczonymi uzgodnieniami,

- projektowang sie¢ wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami,
instrukcjami stosowania materiatdéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen okreslonych przez
producentéw,

- rozpatrywac cze$¢ opisowg rownoczesnie z czescig rysunkowg projektu,

- przed przystgpieniem do robét sprawdzié na budowie przyjete rzedne i dlugosci i ewentualne
zmiany nanie$¢ do projektu,

- przyjete rzedne terenu dotyczg stanu istniejgcego,

- przed zasypaniem utozonych sieci dokona¢ geodezyjnej inwentaryzaciji; trasa sieci podlega

réwniez geodezyjnemu wytyczeniu,
10



- wszystkie materiaty, wyroby i urzagdzenia stosowane do budowy sieci i podej$é powinny spetniac
wymagania art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”,

- producent rur powinien legitymowac sie waznym $wiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci
wytwarzania np. certyfikat ISO,

- w przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie nalezy ten fakt
zgtosic¢ do projektanta,

- wszystkie roboty wykonywaé przy zachowaniu wymaganych przepiséw BHP dla rob6t ziemnych
i montazowych obowigzujgcych aktualnie w przedsiebiorstwie wykonawczym oraz przepisach
panstwowych jak Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych z dnia 6 lutego 2003
r. (Dz.U. nr 47, poz. 401),

- prace zwigzane z wigczeniem do czynnych sieci wodociggowych wykonywac przy zachowaniu
przepisow Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993.96.437),

- odbidr sieci wodociggowej wraz z obiektami na sieci dokona¢ nalezy na podstawie niniejszego
projektu, PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999 i warunkow technicznych.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1, pkt. 1¢) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zm.) obszar oddziatywania projektowanego obiektu w rozumieniu art. 3, pkt. 20 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) tj. ,Budowa sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie ul. Srodkowej i ul. Koricowej” na dziatkach o nr.
ewid.: 3500, 3529 (obreb 0001 Grodzisk Wikp.), 171, 203/6, 203/9 (obreb 0017 Zdrgj), 111/2 (obreb
0009 Kobylniki), woj. wielkopolskie, powiat grodziski, gmina Grodzisk Wielkopolski, na ktérych
zaprojektowano w/w obiekty, nie wprowadza zwigzanych z tymi obiektami ograniczeh

w zagospodarowaniu terenu przedmiotowych i sgsiednich dziatek.

Projektant gtéwny:
mgr inz. Maciej Pospieszny
WKP/0393/PO0OS/17

Opracowata:
mgr inz. Natalia Cwiertnia
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Jednostka pm"ek“’“”a: MP PROJEKT Maciej Pospieszny
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64-510 Wronki
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1.

ZAKRES ROBOT

Projekt ,Budowa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie ul. Srodkowej i ul. Koncowej” objety

jest zakresem nastepujgcych robdt:

a.realizacja sieci wodociggowej

b.realizacja przylaczy wodociggowych

c.realizacja sieci kanalizacji sanitarnej

d.realizacja przytaczy kanalizacyjnych

w szczegolnosci:

2.

organizacja i zabezpieczenie placu budowy,

dow6z materiatéw do budowy,

roboty ziemne: zdjecie humusu, wykopy, rozbiérka istniejgcych nawierzchni,
roboty przewiertowe,

zabezpieczenie pionowych $cian wykopu,

zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej z przytgczami, wraz z prébami szczelnosci

i badaniami kamera,
zasypanie wykopdw i zageszczenie urobku,
roboty odtworzeniowe nawierzchni,

uporzgdkowanie terenu po budowie.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym zakresem zamierzenia budowlanego znajduja sie:

droga z nawierzchni gruntowej i asfaltowej,

infrastruktura techniczna, na ktérg skfadajg sie: istniejgca sie¢ wodociggowa, istniejgca sie¢ kanalizacji

sanitarnej, sie¢ gazowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementami zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

istniejgca infrastruktura, prace zwigzane z wigczeniem do czynnych sieci kanalizacyjnych i wodociggowych,

ruch uliczny. W terenie nie stwierdzono w momencie wykonywania projektu innych zagrozen ze strony

istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu.

4.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
OBIEKTU

W czasie realizacji obiektu mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

zatrucie gazami i parami substancji toksycznych i palnych,



- zagrozenia ze strony czynnego ruchu po drogach przylegtych do terenu budowy,

- niekontrolowany spadek materiatéw do budowy rurociggéw ze srodkéw transportu,
- uszkodzenie czesci dzwigowych do roztadunku materiatdéw ze srodkdw transportu,
- zagrozenie upadku materiatow ze srodkéw transportowych na pracownikow,

- uszkodzenie ciata narzedziami do robot ziemnych,

- upadek pracownikéw do otwartego wykopu,

- przysypanie urobkiem lub przez niekontrolowane zasypanie sie wykopu,

- uszkodzenie ciata przez maszyny do robot ziemnych i przewiertowych,

- uszkodzenie istniejgcej infrastruktury przez pracownikéw Ilub urzadzenia do robdét ziemnych

i stworzenie przez to zagrozenia,
- uszkodzenie przewodow elektrycznych maszyn i urzgdzen,
- uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy uzyciu elektronarzedzi,
- powstanie tadunkow elektrycznosci statycznej na powierzchni rur,

- zagrozenia podczas wywozu nadmiaru gruntu na sktadowisko wykonywane sprzetem do robét

ziemnych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne szkolenia
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27.V11.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004.180.1860

z pbézniejszymi zmianami).

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:
- przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie bhp w zakresie prowadzenia robdt,
- zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkéw i czynnoéci,
- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym, mozliwymi zagrozeniami bezpieczenstwa zycia

i zdrowia wraz ze skalg tych zagrozen i miejscem ich powstania,
- zaznajomi¢ pracownikow z zasadami ochrony przed zagrozeniami,
- dostarczyé¢ srodki ochrony osobistej,
- dostarczyé pracownikom sprawnych narzedzi i sprzetu roboczego,
- okresli¢ zasady udzielania pomocy w nagtych wypadkach,
- okresli¢ zasady zachowania tadu i porzadku,
- okresli¢ zasady ochrony srodowiska,
- okresli¢ zasady ochrony przed hatasem (ochrona stuchu),
- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.



Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonania nie posiada dostatecznej umiejetnosci oraz

znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie wolno dopuszczaé do pracy pracownikéw bedacych pod wptywem alkoholu oraz naruszajgcych zasady

i przepisy bhp.

6.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

teren prowadzenia robot powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki,
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery),

pasy drog i chodnikéw nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé na czas budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

tam gdzie to jest technicznie mozliwe — roztadunek materiatébw i narzedzia przy wykopach nalezy
stosowac srodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami,

budowa musi by¢é wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru. Sprzet musi by¢ fatwo
dostepny i prosty w uzyciu,

w pasie drogowym, po ktérym poruszajg sie srodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom budowy
bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne,

strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane,

pracodawca musi zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego
personelu,

pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do punktu
pomocy medycznej,

srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne,

adres i numer pogotowia ratunkowego, strazy miejskiej, strazy pozarnej, policji, pogotowia
energetycznego, powinny byé umieszczone w widocznym miejscu,

otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byto tatwo
rozpoznawalne i widoczne,

wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i o$wietlone,

nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Zejscia do wykopdw o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m nalezy wyposazy¢ w drabiny rozstawiane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20,0
m jedna od drugiej,

drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymale i prawidtowo konserwowane,

wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tacznie z ich czesciami, elementami,
kotwami i podporami muszg by¢ wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do
wykonywanych czynnosci, wiasciwie zainstalowane i uzytkowane, utrzymywane w stanie

zapewniajgcym sprawnos¢, sprawdzane i poddawane okresowym kontrolom zgodnie



z obowigzujgcymi  przepisami oraz obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio
przeszkolonych pracownikow,

na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do
innych celow,

pojazdy przeznaczone do przewozenia materiatdbw muszg by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym
sprawnosc,

kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do robét montazowych, ziemnych
i przewozenia materiatdbw muszg byc specjalnie przeszkoleni,

instalacje, maszyny i wyposazenie muszg by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnos¢ oraz
obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Instalacje i wyposazenie znajdujace sie
pod ciSnieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

w wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjg¢ wtasciwe srodki ostroznosci takie
jak: stosowaC wiasciwg podpore scian wykopu, zapobiega¢ zagrozeniom ryzyka upadku osob,
materiatéw i przedmiotéw do wykopu, zapewni¢ pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania,
przed rozpoczeciem wykopéw nalezy podjgé dziatania majgce na celu zidentyfikowanie lub
zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju
podziemng infrastrukturg komunalna,

sterty ziemi, materiatéw oraz poruszajgce sie pojazdy muszg byé oddalone od wykopu,

wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnic
co najmniej dwie osoby. Do takich prac nalezg: prace spawalnicze, ciecie gazowe, oraz prace
wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujacych
sie pod napieciem,

wptyw elektryczno$ci statycznej powstajgcej na rurach PE mozna zniwelowaé przez zwilzanie rury
i obtozenie jej wilgotna tkaning,

ptyta grzewcza zasilana napieciem 220V musi posiada¢ uziemienie, zabrania sie podtgczania piyty
grzewczej do gniazda wtykowego nie wyposazonego w sprawny bolec uziemiajgcy,

w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu podczas wykonywania robot
ziemnych nalezy niezwtocznie przerwaé prace i ustali¢ z jednostkg zarzadzajgcg danym uzbrojeniem
dalszy sposdb wykonywania robot,

jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikaciji,
przerywa sie dalsza prace i zawiadamia osobe nadzorujgca roboty ziemne,

pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony takie jak: kaski ochronne, odziez ochronng, muszg
mie¢ zapewniong cieptg odziez przy wykonywaniu robdt w okresie jesienno — zimowym, oraz znaé
instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen,

na stanowisku pracy powinna znajdowac¢ sie apteczka pierwszej pomocy,

niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych wykonywanie robot pod czynnymi

napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,



- niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow lub maszyn bezposrednio

pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy nalezy uwzglednic
zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw robot budowlanych oraz wszelkich innych robot wynikajgcych
Z opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe ,Projektu organizacji placu budowy” — robaét, ktérych nie
mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére bedg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawartos¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowywanego przez kierownictwo budowy
precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1126).

Przed przystapieniem do robét budowlanych, obowigzkiem kierownika budowy w zakresie bhp jest:

- opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- poinformowac i przeszkoli¢ pracownikow w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac budowlanych

i elementow budowy,
- przygotowacé plany inwestycji okreslajgce dla budowy,
- oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,
- rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,
- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
- rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i pozarowych,
- lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

- wyznaczyC¢ i oznakowac granice obszaréw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robot budowlanych, obowigzkiem kierownika budowy w zakresie bhp jest:

- prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem oséb w tym celu wyznaczonych,

- zagwarantowac stosowanie wytgcznie materiatdw i urzgdzen majgcych odpowiednie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie,
- zapewnic przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP wynikajgcych z odpowiednich przepisow

prawnych.

Obowiazki oséb kierownictwa i dozoru w zakresie bhp:

Osoby kierownictwa i dozoru w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy majg obowigzek:

- organizowa¢ srodowiska pracy zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,



7.

zapewni¢ podlegtym pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny oraz systematycznie

dopilnowywag, aby srodki te byly stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,

organizowaé przygotowanie i prowadzenie prac w sposOb zabezpieczajgcy przed chorobami

zawodowymi i wypadkami przy pracy,
zapewnienie higienicznego stanu pomieszczen pracy oraz bezpiecznego wyposazenia technicznego,

zapewnienie przestrzegania przez pracownikow przepiséw.

UWAGI KONCOWE

Przy sporzgadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz.U. 2003.169.1650 z pézn. zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (DZ. U. 2003.47.401),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych ( Dz.U. 2001.118.1263),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U. 2004.180.1860 z p6zn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U.1993.96.437),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719),
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000.40.470),

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczgcg wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach

(6sma szczegodtowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1. dyrektywy nr 89/391/EWG).

Opracowat:

mgr. inz. Maciej Pospieszny

WKP/0393/POOS/17



Grodziskie

Przedsiebiorstwo Komunailne
Spoétka z o.0.

62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Koscianska32
tel. 61 44 47 186, 61 44 47 187, fax wewn. 35

Grodzisk Wielkopolski, dnia 19.01.2021r.

GPK/DI/0B/KS/2021
WARUNKI TECHNICZNE

Dia: FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA “ZIBI” ZBIGNIEW STRUGALA

dotyczy: dziatek nr ewid. 203/3, 203/4 w obrgbie Zdrdj

Grodziskie Przedsigbiorstwo Komunaine Sp. z 0.0. w Grodzisku Wielkopolskim wydaje warunki techniczne na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
1. Sie¢ kanalizacji sanitamej zaprojektowat z rur PVC @ 250 od ulicy Srodkowej do dziatek o nr ewid. 203/3
i 203/4, poprzez wigczenie do istniejgcej studni rewizyjnej na sieci PVC @ 200 przed przepompownig
sciekow przy ulicy Srodkowej w Grodzisku Wielkopolskim.
2. Siet kanalizacji sanitamej nalezy wykona¢ z rur PVC-U @ 250x7.3 i PVC-U @ 200x5,9 SN 8 SDR 34 lite
z minimalnym spadkiem kanatu 0,4 % dia @ 250§ 0,5 % dla @ 200, a przylacza kanalizacji sanitamej wykonac
z rur PVC-U -U @ 160 x4,7 SN 8 SDR 34 lite
e nalezy stosowac cafy system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC-U, rury i ksztaftki winny
pochodzi¢ od jednego producenta,
e system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2008,
e rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $cianka lita jednorodng spetniajace wymagania PN-EN 1401:2009,
3. Studzienki rewizyjne tworzywowe typu TEGRA.
= Wiazowe @ 1000 mm i niewtazowe @ 600 mm przy glebokosci mniejszej od 2,2 m i z zalozeniem, ze
przy takiej glebokosci min. co 100 mb - studnia wiazowa @ 1000 mm, z uwagq ze wszystkie studnie
rewizyjne nalezy zaprojektowa¢ jako rozgalezne. Producent studzienek powinien posiadac certyfikaty
ISO 9001 i I1SO 14001; odpomosé chemiczna tworzywowych elementow skiadowych z PP zgodna
z ISO/TR 10358; system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

3.1 STUDZIENKI TWORZYWOWE WeAZOWE @ 1000 mm
Typowe kompletne studzienki wiazowe (dn 1000mm) z prefabrykowanych elementéw wykonanych z tworzyw
sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania o nastgpujacych parametrach:
= studzienki s zgodne z norma PN-EN 13598-2 i odpowiadajg nastepujacej charakterystyce:
a) dopuszczalna glgbokos¢ zabudowy —6 m
b) dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m od dna kinety
¢) dopuszczalne obcigzenie ruchem cigzkim (SLW 60 - klasa obcigzenia wiazow D400)
= parametry techniczne potwierdzone w deklaracji zgodnosci oraz trwatym cechowaniem zgodnym z
normg PN-EN 13598-2 (dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w sposob trwaty — zgodnie z
norma);
= uszczelki spelniajace wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do zastosowania
w kanalizacji PN-EN 681-1 (oznaczone obszarem WC);

3.2 STUDZIENKI NIEWLAZOWE Z TRZONOWA RURA KARBOWANA @ 600 mm
e studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2000 (niewlazowe);
e studzienki zapewniajg min. wymiar > 600 mm w Swietle;
e studzienki dostosowane glebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5Sm;

Grodziskie Przedsigbiorstwo Komunalne Spéika z o. o. wpisane do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy Poznan — Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem 0000298123 z kapitatem zakiadowym 30 050 000 z+.
NIP: 788-00-22-373: REGON: 300776001; tel.: 61 44 47 186, 61 44 47 187, fax: w. 35; e-mail: biuro@gpk biz pl; www: http://www.gpk.biz.pl/
Konto bankowe: Bank Spéldzielczy w Grodzisku Wikp., ul. Chopina 1, Rachunek nr: 03 063 0008 0000 0021 6746 0001



e kinety i rury trzonowe spelniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem);

e dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDIM;

e system posiadajacy opinie GIG - dopuszczenie do stosowania na terenach szkod gorniczych do IV
kategorii wigcznie;

e odpornost chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-
EN 681-1:2002;

3.3 NA PRZYtACZACH STUDZIENKI NIEWLAZOWE Z TRZONOWA RURA KARBOWANA @ 425 mm.

4. Na wiw sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami nalezy uzyska¢ niezbedne pozwolenia
i uzgodnienia oraz o$wiadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

5. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ branzowo w Grodziskim Przedsiebiorstwie Komunalnym Sp. z o.0.
w Grodzisku Wielkopolskim.

6. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej, nalezy wykonaC inwentaryzacje geodezyjng sieci w wersji
papierowej i elektronicznej na e-mail: gis@gpk.biz.pl oraz gtosic w terminie 7-dni przed planowanym
terminem zakonczenia rob6t do odbioru technicznego w stanie odkrytym do Grodziskiego
Przedsiebiorstwa Komunalnego Spétka z 0.0. w Grodzisku Wielkopolskim.

7. Waznos¢ niniejszych warunkow technicznych wygasa po uptywie dwoch lat od daty wystawienia.

sprawe prowadzi: ‘
Andrzej Pylinski F-zZEJARRZALC U

Kierownik Techniczny Dziatu Inwestycji
tel. 795470622
e-mail: ap@apk.biz.pl

mgr inz. Apdeei Cichos




Grodziskie

Przedsiebiorstwo Komunalne
Spétka z o.0.

62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Koscianska32

Ny~ tel. 6144 47 186, 61 44 47 187, fax wewn. 35

Grodzisk Wielkopolski, dnia 19.01.2021r.

GPK/DI/06/W/2021

WARUNKI TECHNICZNE

Dla: FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA “ZIBI” ZBIGNIEW STRUGALA

1.
2

™

10.
1.

12
13,

14.

15.

16.

Sprawe prowadzi;

Projektowang sie¢ wodociggowa w Zdroju w rejonie ul. Koncowej, dz. nr ewid. 203/4 i 203/3, nalezy wykonat z
rur dwuwarstwowych PE RC/Tytan @ 110x6,6 PN 10 SDR 17 w sztangach 12 m.

Rury powinny posiada¢ nastepujace aprobaty i atesty: aprobata techniczna wydana przez ITB z zapisem
0 mozliwosci stosowania w bezwykopowym uktadaniu instalacji bez podsypki i obsypki piaskowej; certyfikat
DIN Certco lub TIV zgodnosci z PAS1075 typ 1; deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 12201-2; aprobata
IBDIM; atest higieniczny PZH; certyfikat 3.1 - $wiadectwo odbioru dla kazdej partii rur zgodne z PN-EN
10204-3.1, firmy Wavin lub Kaczmarek.

Nowo projektowany wodociag jest rozbudowg od wezla W1 sieci wodociagowej @ 160 w ul. Koricowej, na
terenie dziatki drogi o nr171i W2 - @ 90 na terenie dziatki drogi o nr ewid. 111/2 ul. Srodkowa.

W miejscu wiaczenia do sieci wodociagowej na wezle W1 i W2 i przed hydrantami zamontowa¢ zasuwy
klinowe kotnierzowe krotkie typ E1 PN 16 sferoidalne GJS z miekkim uszczelnieniem firmy AVK lub HAWLE,
drazek zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu za pomoca obudowy teleskopowej i zabezpieczyt
skrzynkg uliczng do zasuw.

Na weztach wodociagowych zastosowat armature, ksztaltki, mufy, trojniki, redukcje zgrzewane doczotowo i
elektrooporowo - PE 100 SDR 17 PN 10 firmy Fusion lub Georg Fischer.

Sie¢ uzbroi¢ w hydranty nadziemne z podwojnym zamknigciem DN 80 lub DN 100, PN 16 wydajno$¢ hydrantu
(przy podanym spadku cisnienia) zgodnie z PN-71/B-02864, glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich
stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa wraz z dodatkowa zewnetrzng powlokg proszkowa na bazie
poliestrowej — odporna na promieniowanie UV, uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR, gleboko$¢ zabudowy
Rd =1,5 m (catkowita wys. 2350 mm) kolumna stalowa nierdzewna kwasoodpoma, stopa z Zeliwa
sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie Zywica epoksydowa, firmy HAWLE, AVK lub AKWA.
Glebokos¢ posadowienia sieci wodociagowej powinna wynosié minimum 1.50 m.

Wykonanie wigczenia do sieci wodociggowej moze by¢ wykonane tylko przez dostawce wody tj. Grodziskie
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0. w Grodzisku WIkp. po wczesniejszym dostarczeniu zlecenia.

Przytacza do dziatek zaprojektowa¢ z rur PE SDR 11 PN 16 typu Kaczmarek lub Wavin, $rednice zgodnie z
zapotrzebowaniem nieruchomosci.

Przed granica dziatek na przytaczach zaprojektowac zasuwe zeliwne GJS odcinajace firmy AVK lub HAWLE.
Na przylaczu na kazdej dziatce zaprojektowac i zamontowaé wodomierz objetosciowy ALTAIR V3 DN 15 firmy
Diehl Metering, ktory mozna podtaczy¢ do odczytu radiowego IZAR. Wodomierz zamontowaé w pomieszczeniu
gospodarczym budynku lub komorze/studni wodomierzowej w sposéb umozliwiajacy tatwy dostep dla inkasenta
oraz zabezpieczajacy wodomierz przed zamarznigciem, zalaniem wodg z innych zrodet i kradzieza,

Za wodomierzem od strony wewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy zaprojektowaé i zamontowaé zawor
zwrotny antyskazeniowy.

Przylacze na kazdej dzialce nalezy zakoriczy¢ zaworami grzybkowymi przelotowymi o $rednicy odpowiedniej
do $rednicy przytacza przed i za wodomierzem.

Przed zasypaniem nalezy:

- zglosic¢ do odbioru technicznego w Grodziskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.0.
- zainwentaryzowa¢ geodezyjnie

Dostawa wody bedzie mozliwa po dostarczeniu do Grodziskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego
Sp. z 0.0. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej , w tym wersji elektronicznej na e-mail: gis@gpk.biz.pl.
Wazno$¢ ninigjszych warunkow technicznych wygasa po uptywie dwoch lat od daty wystawienia

Andrze] Pylinski F 2 EZESHAR

tel. 795-470-622
e-mail: ap@gpk.biz.p! mgr inz A

Grodziskie Przedsigbiorstwo Komunalne Spélka z o. 0. wpisane do Rejestru Przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznhar ~ Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000299123 z kapitatem zakfadowym 30 050 000 zt.
NIP: 788-00-22-373; REGON: 300776091; tel.: 61 44 47 186, 61 44 47 187, fax: w. 35; e-mail: biuro@gpk.biz.pl; www: http:/fwww.gpk.biz.pl/

Konto bankowe: Bank Spétdzielczy w Grodzisku Wikp., ul. Chopina 1, Rachunek nr: 03 2063 0008 0000 0021 6746 0001
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.‘\\ Grodzisk Wielkopolski

W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM " mewsiion

Stary Rynek 1. 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel.: 61 44 53 000, fax: 61 44 53 017, e-mail: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl, NIP 788-10-20-301

Grodzisk Wlkp., dnia 15 lipca 2021 .
Nr WI.7230.3.91.2021

Firma Handlowo - Ustugowa
ZIBI

ul. Czeresniowa 13

62-065 Grodzisk Wikp.

UZGODNIENIE

Po zapoznaniu sig z projektowana trasg budowy sieci kanalizacji sanltarnej PVC O
200 oraz @ 250 tut. Urzad Miejski uzgadnia pozytywnie utozenie w/w sieci w pasie drogi
gminnej ulicy Srodkowej (dz. o nr ew. 3529) i ulicy Koricowej (dz. o nr ew. 3500) w Grodzi-
sku Wikp. oraz w Kobylnikach (dz. o nr ew. 111/2) oraz Zdroju (dz. o nr ew. 171) gm.
Grodzisk Wikp., zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym oraz nastepujacymi uwagami:
E sieC nalezy ufozy¢ w wykopie otwartym na gtebokosci 3 m na odcinku drogi
gminnej, na ktérym planowana jest budowa rowu wraz poboczem gruntowym oraz jezdni,

- odtworzenie pasa drogowego o nawierzchni gruntowej na szerokosci 1,5 m nalezy
wykonac wedtug ponizszej konstrukcji:

1) warstwa dolna z piasku ukfadana warstwami po 20 cm zageszczana mechanicznie,

2) warstwa gérna z kruszywa famanego o frakcji 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie
o.¢r. 15 cm,

- przejscia poprzeczne pod jezdnig nalezy wykona¢ za pomocy przecisku lub prze-
wiertu w rurze ochronne;j,

- wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Koricowej i ul. Srodkowej
nalezy wykona¢ za pomocg przecisku, nie wyraza sie zgody na naruszenie nawierzchni
mineralno-asfaltowej jezdni w celu wykonania w/w wiaczen,

- w przypadku wystgpienia kolizji projektowanego urzgdzenia z budowa nawierzchni
drogi gmina nie bedzie odpowiada¢ za ewentualne przetozenie w/w urzadzenia,

- po zakonczeniu prac w gestii wykonawcy pozostaje obowigzek odtworzenia
nawierzchni zajmowanego fragmentu pasa drogowego, wymiana gruntu, przedstawienia
badania zageszczenia gruntu oraz zgtoszenia zakonczenia prac w celu przeprowadzenia
komisyjnego odbioru,

- w przypadku pogorszenia stanu nawierzchni drogi w zwigzku z realizacja
w/w inwestycji, Inwestor bedzie zobowigzany po zakoriczeniu prac do odtworzenia
uszkodzonej nawierzchni pasa drogowego, zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi,

- niniejsze uzgodnienie nie stanowi zgody na lokalizacje w/w urzgdzenia w pasie
drogowym, o ktérg nalezy wystapi¢ zgodnie z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.),

- w przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia
przedmiotowego urzgdzenia, koszt przetozenia ponosi wtasciciel (zgodnie z art. 39 ust.
S ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze
zm.).

Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego, o ktére
nalezy wystapi¢ przed rozpoczeciem inwestycji. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) wykonawca zadania
musi wystgpi¢ o zezwolenie na zajecie pasa drogowego, w celu naIicngnia mu optaty

\d\mﬁ



wyniktej z tytutu zajecia pasa drogowego, oraz wiasciciel urzgdzenia infrastruktury
technicznej, w celu naliczenia mu optaty rocznej (naliczanej co roku do dnia zgtoszenia
przez wiasciciela urzadzenia o jego zdemontowaniu) wyniktej z tytutu umieszczenia
w pasie drogowym urzgdzenia infrastruktury technicznej nie zwiazanego z funkcjg drogi
| potrzebami ruchu.

Do wniosku w razie koniecznosci nalezy dotaczy¢ projekt zmiany organizacji ruchu
drogowego opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca
1999 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.).

Zatgcznik:
1. Mapa do celéw projektowych — 1 egz.

Otrzymuja:
11 _Adresat

12 Kopia a/a
Sprawe prowadzi: Alicja Koza tel. 61 44 53 023



BURMISTRZ

62-065 Grodzisk Wikp Grodzisk Wlkp., dnia 15 lipca 2021 r.
Nr WI.7230.3.91.2021

DECYZJA Nr 75/2021

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) w zwiazku z art. 104 i art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz.
713 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09 lipca 2021 r. ztozonego przez Firme¢ Handlowo-
Ustugowg ZIBI ul. Czeresniowa 13, 62-065 Grodzisk WIkp. w sprawie lokalizacji w pasie
drogowym w ulicy Srodkowej i ulicy Koncowej w Grodzisku Wlkp. oraz w Kobylnikach oraz
Zdroju gm. Grodzisk WIlkp., urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego tj. sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 oraz @ 250, Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego

zezwala

Firmie Handlowo - Uslugowej ZIBI ul. Czeresniowa 13, 62-065 Grodzisk Wlkp.
na lokalizacj¢ urzadzenia tj. sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 oraz @ 250 w pasie drogowym
w ulicy Srodkowej (dz. o nr ew. 3529) i ulicy Konicowej (dz. o nr ew. 3500) w Grodzisku Wlkp.
oraz w Kobylnikach (dz. o nr ew. 111/2) oraz Zdroju (dz. o nr ew. 171) gm. Grodzisk Wikp.

I. Lokalizacja sieci powinna byé zgodna z trasg przedstawiona na mapie do celéw
projektowych zataczona do akt sprawy.

2. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniu nr W1.7230.3.91.2021
zdnia 15.07.2021 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia on w calosci zadanie strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4 i ust. 5 ustawy o drogach publicznych:

1) inwestor przed rozpoczgciem rob6t budowlanych jest zobowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania rob6t budowlanych
stosowanie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj: Dz. U, z 2020 .
poz. 1333 ze zm.),

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia, dotaczajac
jednoczesnie projekt organizacji ruchu opracowany zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze
zm.),

2) utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza,

3) w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, koszty zwigzane z koniecznoscia przeto-
zenia urzagdzenia zlokalizowanego w pasie drogowym oraz uzgodnionego niniejsza decyzjg, ponosi

jego wiasciciel. (}\%



Na podstawie Uchwaty Nr LII/348/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia
27 czerwca 2018 r., w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego na
drogach gminnych, zmienionej uchwala nr XV/126/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. (Dziennik
Urzedowy Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 05 lipca 2018 r. poz. 5561) wiascicielowi
urzadzenia bedzie naliczona coroczna oplata za umieszczenie urzadzenia obcego w pasie
drogowym.

Od ninigjszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu. Zazalenie wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji pubi’rcz?(e; ~Oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

~y

odwotania przez ostatnig ze stro?/ﬁ'os't'g

-

Otrzymujg:

2. Kopia a/a

Sprawe prowadzi: Alicja Koza tel. 61 44 53 023

Wydanie decyzji nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz. 1546 ze zm.).
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JRMISTRZ
Wielkopciskiego

IR, Stary By | Grodzisk Wlkp.. dnia 08 wrzesnia 2021 r.

62-065 Grodzisk Wik;

Nasz znak WI1.7230.3.91.2021

DECYZJA
zmieniajaca decyzje¢ Nr 75/2021 z dnia 15.07.2021 r.
o zezwoleniu na lokalizacj¢ urzadzenia w pasie drogi gminnej

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376), po rozpatrzeniu pisma Firmy Handlowo
— Uslugowej ZIBI ul. Czeresniowa 13, 62-065 Grodzisk Wilkp., z dnia 07.09.2021 r.

zmieniam

decyzj¢ Nr 75/2021 z dnia 15.07.2021 r. Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego dotyczaca zezwolenia
na lokalizacje urzadzenia tj. sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 oraz O 250 w pasie drogowym
w ulicy grodkowej (dz. o nr ew. 3529) i ulicy Konicowej (dz. o nr ew. 3500) w Grodzisku Wikp. oraz
w Kobylnikach (dz. o nr ew. 111/2) oraz Zdroju (dz. o nr ew. 171) gm. Grodzisk Wikp.

W nast¢pujacy sposéb:

- zmianie ulega trasa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Koncowej (dz. o nr ew. 3500)
w Grodzisku Wlkp. oraz w Zdroju (dz. o nr ew. 171) gm. Grodzisk Wlkp., zgodnie z zalacznikiem
graficznym.

Pozostale warunki decyzji pozostaja bez zmian.
Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji poniewaz
w calosci uwzglednia ona zadanie wnioskodawcy,

W zwigzku z powyzszym nalezalo dokonaé w/w zmiany we wczesniej wydanej decyzji
w trybie art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawe-waiesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium

odwotawczego w Poznaniu, za moim poéri:/dzﬁ&t}iveni, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
f\'_:' o i N

Z up. Bupgm ‘

Aleksandra
|

Naczalnik Wydzialh Inwast

Otrzymujga:
1. Adresat

2. Kopia a/a
Sprawe prowadzi: Alicja Koza tel. 61 44 53 023



W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

URZAD MIEJSKI g\

Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel.: 61 44 53 000. fax: 61 44 53 017. e-mail: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl. NIP 995.014-92-30

Grodzisk Wikp., dnia 08 wrze$nia 2021 r.
Nr WI1.7230.3.91.2021

Firma Handlowo — Ustugowa
ZIBI

ul. Czeresniowa 13

62-065 Grodzisk Wikp.

UZGODNIENIE

Odpowiadajac na pismo z dnia 07 wrzeénia 2021 r., Urzad Miejski w Grodzisku Wikp.
uzgadnia pozytywnie zmiane trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Koricowej (dz. o nr
ew. 3500) w Grodzisku Wikp. oraz w Zdroju (dz. o nr ew. 171) gm. Grodzisk WIkp., zgodnie
z zatgeznikiem graficznym. oraz nastepujacymi uwagami:
- odtworzenie nawierzchni chodnika po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ na catej
dtugosci i szerokosci na podbudowie z betonu C3/4, uszkodzong kostke nalezy wymieni¢ na nowa
tego samego rodzaju,
- odtworzenie chodnika nalezy zlecié wyspecjalizowanej firmie drogowe;.

Pozostate warunki uzgodnienia WI.7230.3.91.2021 z dnia 15.07.2021 r. pozostajg bez

zmian.
Z up. Bffffhistrza
Aleksand\iNK\& ierczak
Naczelnik WydHolu lnw
Zatacznik:

1. Mapa do celéw projektowych — 1 egz.

Otrzymuja:

2. Kopia a/a

Sprawe prowadzi: Alicja Koza tel. 61 44 53 023
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BURMISTRZ
GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

STARY RYNEK 1, 62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI

UGN.6733.14.2021 Grodzisk Wlkp., dnia 6 maja 2021 r.

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 11 art. 54
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
72020 1., poz. 293 ze zm., zwanej dalej ,,ustawa”) oraz art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z2020 r., poz. 990 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 marca 2021 r.,

zlozonego przez Firma Handlowo - Ustugowa ZIBI, ul. Czere$niowa 13, 62-065 Grodzisk
Wikp.

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci
wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod.
3529, 3500, 3502/1, 3502/2, obreb Grodzisk Wlkp., dz. nr geod. 171, 203/1, 203/3, 203/4,
203/5, obreb Zdréj, dz. nr geod. 111/2, obreb Kobylniki, gm. Grodzisk Wikp.

po uzgodnieniu projektu decyzji z:

1. Marszatkiem Wojewodztwa Wielkopolskiego, postanowienie nr DI-IV.7637.123.2021
z dnia 27 kwietnia 2021 r.,

2. Starostg Grodziskim w Grodzisku Wlkp., postanowienie nr AB.673.15.2021 z dnia 22
kwietnia 2021 r.,

3. Starosta Grodziskim w Grodzisku Wikp., postanowienie nr GN.6123.156.2021 z dnia
27 kwietnia 2021 roku

4. Dyrektorem Zarzadu Zlewni — PGW Wody Polskie w Gorzowie Wlkp.

ustalam
lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego

na rzecz: Firma Handlowo - Uslugowa ZIBI, ul. Czere§niowa 13, 62-065 Grodzisk Wlkp.

dla inwestycji polegajgcej na budowie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 3529, 3500, 3502/1, 3502/2, obr¢b Grodzisk
WIkp., dz. nr geod. 171, 203/1, 203/3, 203/4, 203/5, obr¢b Zdréj, dz. nr geod. 111/2, obre¢b
Kobylniki, gm. Grodzisk Wlkp.

1. Rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
Ustala sie lokalizacje inwestycji, zgodnie z zalacznikiem graficznym, stanowigcym
integralng czed¢ niniejszej decyzji. Zakres inwestycji obejmuje budowe sieci
wodociagowej @110 o dhugosci do 140 m oraz budowg sieci kanalizacji sanitarnej ©200
o dlugoéci do 190 mb, wraz z przylaczami - wobszarze ograniczonym liniami
rozgraniczajacymi teren inwestycji.

3. Warunki i wymagania w zakresie ochrony $§rodowiska i zdrowia ludzi:
1) przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco oddziatywac



na $rodowisko, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o §rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na $rodowisko (tj. Dz. U.
22020 r., poz. 283 ze zm.)

2) przedmiotowy teren polozony jest poza obszarami prawnie chronionymi na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze
zm.).

3) dziatki 3502/2, 203/1, 203/3, 203/4, 203/5 stanowia uzytki rolne ktére podlegaja
ochronie gruntéw rolnych i mozliwe, ze zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995
r. 0 ochronie gruntow rolnych i le$nych, w przypadku zamiaru prowadzenia
inwestycji, trzeba bedzie uzyska¢ zezwolenie na wylgczenie gruntu z produkeji rolnej

Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspoélczesnej: nie dotyczy.

Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) obstuga komunikacyjna: nie dotyczy;
2) zaopatrzenie w media: nie dotyczy.

3) zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z
2020r., poz 470 ze zm.) inwestor ma obowigzek wystapi¢ do zarzadey drogi o
wydanie decyzji zezwalajacej na lokalizacje w pasie drogowym obiektéw lub
urzadzen nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz o uzgodnieniu projektu budowlanego ww/ obiektu lub urzadzenia.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

1) niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposob nie ogranicza korzystania
znieruchomoéci lub jej czgéei w  dotychczasowy sposéb lub  zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem;

2) niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposob nie ogranicza: dostgpu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
icieplnej oraz ze $rodkéw lgcznosci, dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi;

3) inwestor winien podja¢ wszelkie, wymagane przepisami prawa, dostepne $rodki
techniczne i technologiczne chronigce przed hatasem, wibracjami, zakloceniami
elektrycznymi i promieniowaniem oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na kopii mapy zasadnicze] w skali
1:1000, stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

Inne warunki wynikajace z przepiséw odr¢bnych

1) Wniosek o pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym nalezy przygotowac
zgodnie z przepisami:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);

b) rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U. 22020 r., poz. 1609);

¢) na podstawie innych przepiséw szczegdlnych w zakresie dotyczacym wnioskowanej
inwestycji;



2) inwestor winien spelni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach i opiniach uzyskanych
od odpowiednich organ6éw lub instytucji uzgadniajgcych;

3) wszelkie kolizje z istniejacg infrastrukturg nalezy usuna¢ w porozumieniu
z wlasciwymi gestorami sieci;

4) niezbedne elementy sieciowe winny by¢ uzgodnione branzowo oraz przez Starostg

Grodziskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 276 ze zm.).

UZASADNIENIE
W zwiazku z wnioskiem inwestora, otrzymanym przez Urzad Miejski w Grodzisku

Wielkopolskim w dniu 12 marca 2021 r. wszcz¢to iprzeprowadzono postepowanie
administracyjne majace na celu ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej
na budowie sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na
dz. nr geod. 3529, 3500, 3502/1, 3502/2, obreb Grodzisk Wlkp., dz. nr geod. 171, 203/1,
203/3, 203/4, 203/5, obreb Zdrdj, dz. nr geod. 111/2, obreb Kobylniki, gm. Grodzisk Wikp.

O wszczeciu postcpowania w sprawie strony zawiadomiono na piSmie. Ponadto
obwieszczenie o wszczeciu postepowania ogloszono na tablicy informacyjnej w Urzgdzie
Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim.

W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ustawy dokonano analizy warunkow i zasad
zagospodarowania terenu wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego
i prawnego terenu na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycj.

Przedmiotowa inwestycje nalezy zaliczy¢ do inwestycji celu publicznego na podstawie
art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 990 ze zm.).

Whioskowany teren znajduje sie¢ na obszarze nieobjetym obowigzujagcym miegjscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego zmiang¢ sposobu jego
zagospodarowania nalezalo ustali¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Ponadto, w toku analizy, nie stwierdzono sprzecznosci wnioskowanej inwestycji
z przepisami odrgbnymi.

Niniejsza decyzja zostata wydana po uzgodnieniach przeprowadzonych zgodnie z art. 53
ust. 41 5 ustawy.

Wobec powyzszego, na podstawie wczesniej przytoczonej analizy oraz
przeprowadzonego postgpowania, orzeczono jak w sentencji.

INFORMACJE
1. Decyzja traci waznos¢, jezeli:
1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
2) dla terenu objetego decyzjag uchwalono miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, ktorego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.
2. Decyzja niniejsza nie jest jednoznaczna z uzyskaniem pozwolenia na budowg i rozpoczgcia
prac budowlanych.
3. Decyzja shuzy za podstawe do ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe w Starostwie
Powiatowym w Grodzisku Wlkp. Do wniosku nalezy zatgczy¢ dokumenty wynikajace z
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 1., poz. 1186)



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo odwotania sie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu, za posrednictwem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy odwotanie winno
zwiera¢ zarzuty odnoszgce sie¢ do decyzji, okres$la¢ istote izakres zadania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to zadanie. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania stronom przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ odwotania.
Z dniem dor¢czenia Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, niniejsza decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna. Ponadto jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia
odwotlania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwolania.

Zalacznik:

1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonymi liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji
Otrzymuja:

1.Firma Handlowo- Ustugowa ZIBI

2.Zbigniew Strugala

3. Arika Strugala
4. Gmina Grodzisk Wikp.

Do wiadomodei:
1. Marszalek Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu /7
2, Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.
Wydziat Architektury i Budownictwa
3. a/a UGN

Projekt decyzji sporzadzil:
mgr Bartosz Wiercioch
upr. urbanistyczne ZOIU nr Z-564

Lata Podpis

—]
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BURMISTRZ
GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

STARY RYNEK 1, 62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI

UGN.6733.14.2021 Grodzisk Wlkp., dnia 14 wrzesnia 2021 r.

DECYZJA

o zmianie decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z& zm.) oraz na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 oraz art. 54
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ty. Dz. U,
72021 r., poz. 741 ze zm., zwanej dalej _ustawa”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 lipca 2021 1,
ztozonego przez Firma Handlowo - Ustugowa 7IBI, ul. Czereéniowa 13, 62-065 Grodzisk Wlkp.

w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UGN.6733.14.2021 z dnia 06 maja 2021 r., dla inwestycji
polegajacej na budowie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do
realizacji na dz. nr geod. 3529, 3500, 3502/1, 3502/2, obreb Grodzisk Wlkp., dz. nr geod. 171,
203/1, 203/3 ( po podziale 203/6, 203/9) 203/4 ( po podziale 203/8) , 203/5, obrgb Zdroj, dz. nr
geod. 111/2, obreb Kobylniki, gm. Grodzisk Wlkp.

zmieniam

decyzje ostateczng nr UGN.6733.14.2021 z dnia 06 maja 2021 r., dla inwestycji polegajgcej na
budowie sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na dz. nr
geod. 3529, 3500, 3502/1, 3502/2, obreb Grodzisk Wilkp., dz. nr geod. 171, 203/1, 203/3 ( po
podziale 203/6, 203/9), 203/4 ( po podziale 203/8), 203/5, obreb Zdréj, dz. nr geod. 11172, obreb
Kobylniki, gm. Grodzisk Wlkp.

Zgodnie z wnioskiem inwestora oraz na podstawie przeprowadzone] analizy:

1)  w pkt 2, zapis: ,,Zakres inwestycji obejmuje budowg sieci wodociagowej @110 o dlugosci do
140 m oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej @200 o dlugosci do 190 mb, wraz

z przytaczami - w obszarze ograniczonym liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji.”

ofrzymuje brzmienie:

,Zakres inwestycji obejmuje budowe sieci wodociagowej @110 o dlugosci do 140 m, budowe
sieci kanalizacji sanitarnej ©200 o dtugosci do 190 mb oraz budowe sieci kanalizacji
sanitarnej @250 o dlugosci do 250 mb, wraz z przylaczami - w obszarze ograniczonym
liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji.”

W  pozostatym  zakresie decyzja ~ Burmistrza  Grodziska Wielkopolskiego
nr UGN.6733.14.2021 z dnia 06 maja 2021 r., wraz z zalacznikiem graficznym, pozostaje bez

zmian.
UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2021 r. wplynal wniosek inwestora w sprawie zmiany ostatecznej decyzji
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr UGN.6733.14.2021 z dnia 06 maja 2021 r., dla inwestycji polegajacej na budowie sieci
wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 3529, 3500,
3502/1, 3502/2, obreb Grodzisk Wlkp., dz. nr geod. 171, 203/1, 203/3( po podziale 203/6, 203/9)



203/4 ( po podziale 203/8), 203/, obreb Zdréj, dz. nr geod. 111/2, obreb Kobylniki, gm. Grodzisk
Wikp.

Whnioskowana zmiana dotyczy ustalen odnoszacych sie do szczegblowych parametréw czesci
planowanej inwestycji - inwestor wnosi o ich uszezegélowienie - poprzez dodanie zapisu o budowie
dodatkowe;j sieci kanalizacji sanitarnej 9250 o dtugosci do 250 mb.

O wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie strony zawiadomiono na pismie.

W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ustawy dokonano analizy warunkéw j zasad
zagospodarowania terenu wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego
terenu na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji.

Majgc na wzgledzie powyzsze okolicznoéei uznaé nalezy, 7ze wnioskowana przez inwestora
zmiana ostatecznej decyzji Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego nr UGN.6733.14.2021 z dnia
06 maja 2021 r. jest zgodna z przepisami odrebnymi oraz przemawia za nimj stuszny interes strony,

Wobec powyzszego orzeczono Jak w sentencji.

POUCZENIE

2. Zbigniew Strugata
3. Arika Strugata M f
4. Gmina Grodzisk Wielkopolski ZAS

Otrzymuja:
Ll. Firma Handlowo- Uslugowa ZIBI AT / STE

Do wiadomosci: /
l. Marszalek Wojewddztwa Wielkopolskiego

2. Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wilkp.

3. a/aMH

Decyzja niniejsza jest ostateczna
i podlega wykananiu

Projekt decyzji sporzadzit:
mgr Bartosz Wiercioch
upr. urbanistyczne ZOIU nr Z-564




BURMISTRZ
GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

STARY RYNEK 1, 62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI

UGN.6733.14.2021 Grodzisk Wlkp., dnia 6 maja 2021 r.

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
22020 r., poz. 293 ze zm., zwanej dalej ,,ustawg”) oraz art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 990 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 marca 2021 r.,
ztozonego przez Firma Handlowo - Ustugowa ZIBI, ul. Czeresniowa 13, 62-065 Grodzisk

Wikp.

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod.
3529, 3500, 3502/1, 3502/2, obr¢b Grodzisk Wikp., dz. nr geod. 171, 203/1, 203/3, 203/4,
203/5, obreb Zdroj, dz. nr geod. 111/2, obr¢b Kobylniki, gm. Grodzisk Wlkp.

po uzgodnieniu projektu decyzji z:

1. Marszatkiem Wojewodztwa Wielkopolskiego, postanowienie nr DI-IV.7637.123.2021
z dnia 27 kwietnia 2021 r.,

2. Starostg Grodziskim w Grodzisku Wlkp., postanowienie nr AB.673.15.2021 z dnia 22
kwietnia 2021 r.,

3. Starostg Grodziskim w Grodzisku Wikp., postanowienie nr GN.6123.156.2021 z dnia
27 kwietnia 2021 roku

4. Dyrektorem Zarzadu Zlewni — PGW Wody Polskie w Gorzowie Wlkp.

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

na rzecz: Firma Handlowo - Uslugowa ZIBI, ul. Czeresniowa 13, 62-065 Grodzisk Wlkp.

dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 3529, 3500, 3502/1, 3502/2, obr¢b Grodzisk
Wikp., dz. nr geod. 171, 203/1, 203/3, 203/4, 203/5, obreb Zdréj, dz. nr geod. 111/2, obreb
Kobylniki, gm. Grodzisk Wlkp.

1. Rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej.

2. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
Ustala sie lokalizacje inwestycji, zgodnie z zalacznikiem graficznym, stanowigcym
integralng czg$¢ niniejszej decyzji. Zakres inwestycji obejmuje budowe sieci
wodociggowej @110 o dilugosci do 140 m oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej ¥200
o dhugosci do 190 mb, wraz z przylaczami - w obszarze ograniczonym liniami
rozgraniczajacymi teren inwestycji.

3. Warunki i wymagania w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:
1) przedmiotowa inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywaé



na srodowisko, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U.

z 2020 1., poz. 283 ze zm.)
2) przedmiotowy teren polozony jest poza obszarami prawnie chronionymi na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze

zm.).

3) dziatki 3502/2, 203/1, 203/3, 203/4, 203/5 stanowig uzytki rolne ktére podlegaja
ochronie gruntéw rolnych i mozliwe, ze zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995
r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, w przypadku zamiaru prowadzenia
inwestycji, trzeba bedzie uzyskac zezwolenie na wylaczenie gruntu z produkeji rolnej

Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz

débr kultury wspélczesnej: nie dotyczy.

Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) obstuga komunikacyjna: nie dotyczy;

2) zaopatrzenie w media: nie dotyczy.

3) zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z
2020r., poz 470 ze zm.) inwestor ma obowigzek wystapi¢ do zarzadcy drogi o
wydanie decyzji zezwalajgcej na lokalizacje w pasie drogowym obiektéw lub

urzadzen nie zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz o uzgodnieniu projektu budowlanego ww/ obiektu lub urzadzenia.

Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich:

1) niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposéb nie ogranicza korzystania
znieruchomosci  lub  jej cze$ei w  dotychczasowy sposéb Ilub  zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem;

2) niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposob nie ogranicza: dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze $rodkow lacznosci, dostepu swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi;

3) inwestor winien podja¢ wszelkie, wymagane przepisami prawa, dost¢pne srodki
techniczne i technologiczne chronigce przed hatasem, wibracjami, zakloceniami
elektrycznymi i promieniowaniem oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na kopii mapy zasadnicze] w skali
1:1000, stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

Inne warunki wynikajace z przepiséw odre¢bnych

1) Wniosek o pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym nalezy przygotowac
zgodnie z przepisami:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);

b) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz. U. z2020 1., poz. 1609);

¢) na podstawie innych przepisow szczegdlnych w zakresie dotyczacym wnioskowanej

inwestycji;



2) inwestor winien spelni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach i opiniach uzyskanych
od odpowiednich organéw lub instytucji uzgadniajacych;

3) wszelkie kolizje z istniejacg infrastruktura nalezy usungé w porozumieniu
z wlasciwymi gestorami sieci;

4) niezbedne elementy sieciowe winny byé uzgodnione branzowo oraz przez Staroste

Grodziskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.).

UZASADNIENIE
W zwigzku z wnioskiem inwestora, otrzymanym przez Urzad Miejski w Grodzisku

Wielkopolskim w dniu 12 marca 2021 r. wszczeto 1przeprowadzono postepowanie
administracyjne majace na celu ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej
na budowie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na
dz. nr geod. 3529, 3500, 3502/1, 3502/2, obr¢b Grodzisk Wlkp., dz. nr geod. 171, 203/1,
203/3, 203/4, 203/5, obreb Zdréj, dz. nr geod. 111/2, obreb Kobylniki, gm. Grodzisk Wlkp.

O wszczgeiu postgpowania w sprawie strony zawiadomiono na pismie. Ponadto
obwieszczenie 0 wszczgelu postepowania ogloszono na tablicy informacyjnej w Urzedzie
Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim.

W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ustawy dokonano analizy warunkow i zasad
zagospodarowania terenu wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego
i prawnego terenu na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

Przedmiotowg inwestycje nalezy zaliczy¢ do inwestycji celu publicznego na podstawie
art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 990 ze zm.).

Whnioskowany teren znajduje si¢ na obszarze nieobjetym obowigzujgcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego zmian¢ sposobu jego
zagospodarowania nalezalo ustali¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Ponadto, w toku analizy, nie stwierdzono sprzeczno$ci wnioskowanej inwestycji
Z przepisami odr¢gbnymi.

Niniejsza decyzja zostala wydana po uzgodnieniach przeprowadzonych zgodnie z art. 53
ust. 4 1 5 ustawy.

Wobec powyzszego, na podstawie wczesniej przytoczonej analizy oraz
przeprowadzonego postgpowania, orzeczono jak w sentencji.

INFORMACJE
1. Decyzja traci waznos¢, jezeli:
1) inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,
2) dla terenu objegtego decyzjg uchwalono miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
2. Decyzja niniejsza nie jest jednoznaczna z uzyskaniem pozwolenia na budowe i rozpoczecia
prac budowlanych.
3. Decyzja stuzy za podstawe do ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe w Starostwie
Powiatowym w Grodzisku Wlkp. Do wniosku nalezy zatgczy¢ dokumenty wynikajace z
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 22019 r., poz. 1186)

uﬁ]



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo odwotlania si¢ do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu, za posrednictwem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy odwolanie winno
zwiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okres$la¢ istote izakres zadania bedgcego
przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania stronom przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ odwolania.
Z dniem dorgczenia Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, niniejsza decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna. Ponadto jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia
odwotania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwolania.

Zatacznik:
1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonymi liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji

Otrzymuja:
1.Firma Handlowo- Ustugowa ZIBI

2.Zbigniew Strugala
3. Arika Strugala

L—4. Gmina Grodzisk Wikp. /ﬁ

Do wiadomodci:
1. Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu
2. Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.
Wydziat Architektury i Budownictwa
3. a/a UGN

Projekt decyzji sporzadzit:
mgr Bartosz Wiercioch
upr. urbanistyczne ZOIU nr Z-564 ey



Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym
zakoriczonej w dniu 2023-06-07

Znak sprawy: GK.6630.148.2023

Whioskodawca: MP PROJEKT Maciej PoSpieszny
64-510 WRONKI, ul. Strézki 45C, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: dziatka numer ewid.: 3500, 3529 (obr. 0001 Grodzisk Wlkp.)

dziatki numer ewid.: 171, 203/6, 203/9 (obr. 0017 Zdrdj)

dziatki numer ewid.: 111/2 (obr. 0009 Kobylniki)

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, inna, srednica 250 mm

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, inna, srednica 200 mm
Projekt sieci wodociggowej, inna, srednica 110 mm

Informacje uzupetniajgce: srednica 250 mm

$rednica 200 mm
$rednica 110 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Renata Zmuda-Sadowska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wtadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat pozytywne z uwagami
Dystrybucji Poznan, Rejon Dystrybucji
Opalenica, ul. 5-go Stycznia 8, 64-330 1.Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanej inwestycji
Opalenica od istniejacych urzgdzen energetycznych.
2. W rejonie wystgpowania kabli elektroenergetycznych prace
Przemystaw Bielecki zwigzane z realizacjg inwestycji wykonywac tylko reczne.
3. W celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych nalezy wykonaé
\wykopy prébne.

4. Powyzsza opinia nie dotyczy linii konsumentowych, nie bedacych w
eksploatacji RD- Opalenica.

5. Na etapie wykonawstwa, przed przystgpieniem do poszczegdinych
etapow prac zgtosic sie do Kierownika Pogotowia Energetycznego,
ktory poinformuje o mozliwosci wystepowania przyjetych od daty
opinii, nowych urzgdzeniach energetycznych (zgtoszenie potwierdzi¢
pieczatkg na pi$mie przewodnim).

6. W razie kolizji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych z
projektowang inwestycjg nalezy wystgpi¢ do ENEA Operator Sp. z
0.0. RD- Opalenica z pismem od inwestora o wydanie warunkow
przebudowy kolidujgcych urzadzen.

2 |EXATEL S.A., ul. Perkuna 47, 04-164 pozytywne bez uwag

Warszawa

Brak uwag

Mariusz Bystrosz
3 |FIBERHOST S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, pozytywne z uwagami
60-211 Poznan

\Warunki jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze
Adrianna Kowalak FIBERHOST S.A.:
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1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposo6b
umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ powstania
awarii sieci lub urzgdzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy ja
zabezpieczy¢ i bezwzglgdnie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61)
222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przyszito$ci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmis;ji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
taczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury
FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane
z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z nalezyta ostroznoscig, zachowujac
normatywne odlegto$ci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubos$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne
FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST
S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznos$ci przebudowy lub przemieszczenia
urzgdzen telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma
ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy
dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowag infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku konieczno$ci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktéra jest
\warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

Grodziskie Przedsigbiorstwo pozytywne bez uwag
KomunalneSp. z 0.0. w Grodzisku

Wielkopolskim ul. Koscianska 32, 62-065 Brak uwag

Grodzisk Wielkopolski

Andrzej Pylinski

Strona 2 z 4 (20s)



Operator Gazociggéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu ul.
Grobla 15, 61-859 Poznan

Janusz Wesotowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

6 |ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania pozytywne bez uwag
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
t odzi ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
todz
7 |PKN ORLEN S.A.- Oddziat PGNiG w pozytywne bez uwag
Zielonej Gorze ul. Boh. Westerplatte 15,
65-034 Zielona Gora Brak uwag
tukasz Robakowski
8 |Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w pozytywne z uwagami
Poznaniu, ul. Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarnéw 4.  szczegotowg lokalizacje (przebieg i gtebokos$¢) sieci gazowej
nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopow
tukasz Wozniczak prébnych, w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac
dziatan mogacych spowodowac¢ uszkodzenie sieci gazowej, wykopy
w strefie kontrolowanej wykonywac recznie
6.  studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowa¢ w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c,
9 |Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Wolsztynie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 [Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wikp. pozytywne bez uwag
\Wydziat Gospodarczo-Inwestycyjny i Drog ul.
Rakoniewicka 40, 62-065 Grodzisk WIkp. Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa pozytywne z uwagami
Spotka Akcyjna., Wysogotowo, ul.
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 05.06.2023, we wskazanej lokalizacji nie
Adrianna Kowalak \wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.
12 |Zaktad Gospodarki Komunalnej i nie dotyczy
Mieszkaniowej Sp. z 0.0., Rynek 10a,
64-050 Wielichowo Nie dotyczy
Matgorzata Barczewska
13 |Zaktad Ustug Komunalnych w nie dotyczy
Rakoniewicach Sp. z 0.0., Osiedle Drzymaty
25, 62-067 Rakoniewice Nie dotyczy

Patrycja Zimoch

Woit/burmistrz/prezydent miasta wedtug wtasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres$¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1 |Gmina Grodzisk Wielkopolski ul. Stary pozytywne z uwagami

Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Alicja Koza publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693) inwestor ma obowigzek
wystgpi¢ do zarzgdcy drogi o wydanie decyzji administracyjnej
zezwalajgcej na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen obcych.

2 |Gmina Rakoniewice, Osiedle Parkowe 1, pozytywne bez uwag

62-067 Rakoniewice

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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3 |Gmina Wielichowo, ul. Rynek 10, 64-050 nie dotyczy
Wielichowo

Nie dotyczy

Dawid Michatowski

Ztozono wniosek o koordynacje robot budowlanych, o ktéorych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocy
srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za

zgodnosc z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady
koordynacyjnej.
Dokument podpisany elektronicznie I :
Renata Teresa Elektronicznie podpisany
przez Renata Teresa
Zmuda- Zmuda-Sadowska
Data: 2023.06.07 11:38:37
Protokolant: Julita Nowacka Sadowska +02'00'
Julita Elektronicznie
podpisany przez Julita Renata Zmuda-Sadowska

Ma*g orzata Matgorzata Nowacka

Data: 2023.06.07
Nowacka 114038 +0200

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z
pdin. zm.), nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie
nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie
w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére

byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw tej narady s3 jednomys$lne i

pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz

budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza  znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne,
a takie nie zawiadamia wilasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajgcych te  znaki oraz  budowli  triangulacyjnych, podlega
karze grzywny.

4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo
fatszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewéw kolidujagcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji
nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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