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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 SIEC SANITARNA :
1.1 ROBOTY ZIEMNE :
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat.ll-lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytadowczymi. Wykop
1 pod strefe ochronng rury i podsypke.
110,92 m3 110,92
RAZEM 110,92
2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. II-IIl)
1 Krotnos¢ = 3
110,92 m3 110,92
RAZEM 110,92
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. II-Ill - 80 %
1
(285,46-110,92)*0,80 m3 139,63
RAZEM 139,63
4/KNNR 1 Wykopy reczne liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cia- m3
d.1./0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. lI-11l - 20 %
1
(285,46-110,92)*0,20 m3 34,91
RAZEM 34,91
5/KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.1./0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-ll wraz z zageszczeniem - obsypka obsypka strefy
1 ochronnej rury i studni piaskiem dowiezionym.
84,02 m3 84,02
RAZEM 84,02
6/KNNR 1 Zasypywanie mechaniczne wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.1./0214-04 2.5migteb.do 3.0 m w gr.kat. lI-lll wraz z zageszczeniem - zasypka powyzej
1 strefy ochronnej rury gruntem rodzimym
174,54 m3 174,54
RAZEM 174,54
7|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami ggsie- |m?2
d.1./0218-01 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-Il
1
123*4,00 m?2 492,00
RAZEM 492,00
1.2 UMOCNIENIENIE WYKOPOW | PODWIESZENIA :
8|KAT.INDYW.|Umocnienie $cian wykopdw waskoprzestrzennych o scianach pionowych za m3
d.1.{1/501/1 pomocg metalowej obudowy skrzyniowej (boks) wykop o $r. gtebokosci 1,86
2 m , szerokosc¢i 1,10 m, grunt kat.1I-lll
285,46 m3 285,46
RAZEM 285,46
9/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
10/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.3 ROBOTY MONTAZOWE :
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich : m3
d.1.{1411-01 - pod rurociagi grub. 10 cm
3 - pod studnie grub. 30 cm
16,05 m3 16,05
RAZEM 16,05
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200*4,9 mm - lite ( jednorod- |m
d.1.{1308-03 ne ) SN8 z uszczelka zabezpieczajacg sin lock
3
123 m 123,00
RAZEM 123,00
13/KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
d.1./1321-02 mm - korek DN 160 mm
3
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
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14|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.{1322-03 mm - nasuwka
3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
15 Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm : stud.
d.1.|kalk. wiasna |- kregi i dennica monolityczna : beton C35/45) , wodoszczelno$¢ ( W8 ), mroz-
3 oodporngnosé ( F-50 )
- kregi i dennica tgczone na uszczelke gumowg
- w dennicy zamontowane przejscia szczelne
- stopnie ztazowe stalowe w otulinie PVC
- ptyta nadstudizenna
- wlaz z wyp2,00 m. : S1, S2,S3
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
16| Wyc na wta- |Wykonanie otworu w w $cianie studni betonowej Sist. wraz z montazem przej- |szt
d.1.[sa $cia szczelnego dla rury PVC DN 200 mm - osadzenie kré¢ca kaskady
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
17| Wyc na wta- |Wykonanie kaskady w studni w studni Sist. szt
d.1.|sa
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18 Zabezpieczenie wtazéw przed przesunieciem kregiem zelbetonowym min. 900/ |stud.
d.1.|kalk. wtasna |1300/200 mm
3
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
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