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I

II.

CZESC OGOLNA
1. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Gorzéw Slaski z siedzibg ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski.
2. Nazwa inwestycji
~Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej w Uszycach”.
3. Uzytkownik
Uzytkownikiem sieci wodociggowej po jej wybudowaniu bedzie Zaktad Ustug Komunalnych w Gorzowie élqskim.
4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja potozona jest w obrebie Uszyce, na dziatkach ewidencyjnych: 1053, 947, 907, 1048, 1043, 989,
1147, 1102, 1029, 985, 1025, 1080, 1085/1, 620/3, 1071, 34, 576, 620/5, 1075, 85, 851, 35, 849, 523, 620/7,
562, 579, 394/1, 398/2, 399/2, 394/3, 294,2 w jednostce ewidencyjnej 160802_5 Gorzdw Slaski.

5. Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty

Podstawe opracowania stanowi:
1) Umowa zlecenie na wykonanie niniejszego opracowania;
2) Aktualna mapa zasadnicza do celdéw projektowych w skali 1:500; )
3) Koncepcja przebudowy i rozbudowy sieci wodociggowej w m. Uszyce, gm. Gorzow Slaski;
4) Wizja lokalna na terenie objetym inwestycjg;
5) Uzgodnienia zawarte w pismach;
6) Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura specjalistyczna.

6. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla przebudowy i rozbudowy sieci wodociggowej
rozdzielczej przeciwpozarowej w miejscowosci Uszyce, ktéra zlokalizowana zostanie gtdwnie wzdtuz drég
publicznych oraz na dziatkach przylegajacych do pasa drogowego. Inwestycja ma na celu dostarczenie wody na
cele bytowo-gospodarcze i ppoz dla terendw obecnie nie posiadajgcych dostepu do gminnej sieci wodociggowej.

W ramach opracowania projektuje sie sie¢ wodociggowa:

1) Z rur PE100-RC SDR11 (PN16) o $rednicy De180x16,4mm i dtugosci catkowitej 2854,3m

2) Z rur PE100-RC SDR11 (PN16) o $rednicy De160x14,6mm i dtugosci catkowitej 638,7m

3) Z rur PE100-RC SDR11 (PN16) o $rednicy De125x11,4mm i dtugosci catkowitej 1975,3m,

4) Z rur PE100-RC SDR11 (PN16) o $rednicy De110x10,0mm i dtugosci catkowitej 253,4m,

5) Z podejsciem do 40 hydrantdéw ppoz DN8O z rur PE100-RC SDR11 (PN16) o $rednicy De90x8,2mm i dtugosci
catkowitej 95,8m.

taczna dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 5817,5m.

Zgodne z zaleceniami Inwestora, nowo projektowana sie¢ wodociggowa bedzie realizowana metodami
bezwykopowymi (przewiertami sterowanymi oraz przeciskami). Jedynie w miejscach lokalizacji komor startowych
i odbiorczych, a takze w weztach potgczeniowych i hydrantowych planuije sie realizacje wykopow.

Przytgcza wodociggowe do poszczegdinych nieruchomosci beda realizowane wg odrebnego opracowania.
7. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje czes¢ technologiczng opisujaca:
— Budowe przewoddéw wodociggowych oraz armatury i uzbrojenia wystepujgcego na rurociggach;
— Rozwigzania skrzyzowan z istniejgcymi elementami uzbrojenia podziemnego;
—  Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow;
— Organizacje robot.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
8. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej przeciwpozarowej,
ktéra obecnie bedzie zasilana w dwoch uje¢ wody (ujecie w m. Uszyce i ujecie W m. Gota), natomiast docelowo —
wg odrebnych opracowan projektowych planuje sie dostawe wody z Gorzowa Slaskiego przez m. Gota.

Odcinki przebudowywanej i nowo projektowanej sieci zlokalizowano gtéwnie wzdtuz drog publicznych oraz na
dziatkach przylegajacych do pasa drogowego. Inwestycja ma na celu dostarczenie wody na cele bytowo-
gospodarcze i ppoz o odpowiedniej ilosci i jakosci.

9. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych zmian

W obrebie miejscowosci Uszyce znajdujg sie obecnie przewody istniejgcej gminnej sieci wodociggowej, ktora
doprowadza wode na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpozarowe dla wsi Uszyce.




Istniejgca sie¢ wodociggowa wykonana zostata w latach ‘70-'80 XX wieku, gtéwnie z rur azbestocementowych,
zeliwnych i stalowych. Z uwagi na wiek oraz zastosowane materiaty, sie¢ wodociggowa jest bardzo awaryjna, co
powoduje przede wszystkim duze i kosztowne straty wody oraz brak mozliwosci zapewnienia dostaw wody o
odpowiedniej jakosci i w odpowiedniej ilosci.

W zasiegu planowanych robdt wystepuje ponizej wskazane zagospodarowanie i uzbrojenie podziemne:

—  budynki mieszkalne;

- droga wojewodzka ze skrzyzowaniami z drogg powiatowg i drogami gminnymi;

—  droga powiatowa;

—  drogi gminne;

- infrastruktura podziemna: przepusty i kanaty zarurowanych rowow, sie¢ wodociggowa z przylgczami,
lokalna kanalizacja deszczowa i sanitarna, kablowa linia telekomunikacyjna oraz kablowa linia
elektroenergetyczna.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracyjne, ktdrych przekroczenie wigzatoby sie z
koniecznoscig uzgodnienia branzowego z ich administratorem lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Projektowane zagospodarowanie terenu dla zakresu przedmiotowej inwestycji przedstawiono w czesci graficznej.

Istniejgca sie¢ wodociggowa po wykonaniu nowych odcinkdw sieci zostanie odcieta i wytgczona z uzytkowania.
Elementy nadziemne istniejgcej infrastruktury (m.in. stare hydranty i skrzynki zasuw), ktére beda znajdowac sie
na unieczynnionych odcinkach sieci zostang zdemontowane.

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urzadzen podziemnych, ktore
nie byty zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje budowe elementdéw wskazanych w punkcie nr 6 niniejszego opracowania.

Sie¢ wodociggowa bedzie realizowana metodami bezwykopowymi (przewiertem sterowanym i przeciskami).
Zaznacza sie, ze wykopy beda realizowane jedynie w miejscach krzyzowania sie projektowanej sieci z istniejgcym
uzbrojeniem (w celu wyeliminowania kolizji) oraz w migjscach lokalizacji komoér technologicznych (np. w
miejscach taczenia odcinkéw przewiertu lub miejscach lokalizacji armatury).

Zgodnie z technologig wykonania, przewiduje sie wykonanie wykopow pod komory technologiczne co okoto 80-
150m, a faktyczna lokalizacja zostanie okreslona przez Wykonawce robo6t w odniesieniu do wystepujacych kolizji,
zataman trasy wodociggu, a takze parametrow zastosowanych wiertnic lub przebijakéw.

11. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji nie ma obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i w zwigzku
z tym, dla realizacji przedsiewziecia uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dla inwestycji uzyskano Decyzje Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow znak ZA.5183.116.2019.GM
i zgodnie z jej zapisami roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym. Ponadto, w przypadku odkrycia
w trakcie robot ziemnych obiektdw nieruchomych badz ruchomych zabytkdw archeologicznych (lub przedmiotdw,
co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest wstrzymacé wszelkie prace
mogace uszkodzi¢ i zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych $rodkéw ten przedmiot,
miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

12. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy.

13. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Z uwagi na planowang budowe rozdzielczej sieci wodociggowe]j (nie bedacej siecia magistralng i przesytowg),
przedsiewziecie nie jest kwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i w zwigzku z tym nie wymaga sie uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Z uwagi na brak wystepujacych form ochrony przyrody, inwestycja nie zalicza sie takze do
przedsiewzie¢, dla ktorych jest lub moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko.

Do budowy sieci wodociggowej zostang uzyte trwate materiaty i armatura, ktére beda zapewniaty szczelnosc i
niezawodnos$¢ systemu dystrybucji wody. Ponadto, zastosowane do budowy materialty bedg neutralne dla
$rodowiska i nie bedg posiadac whasciwosci negatywnie wptywajacych na $rodowisko.

Odpady powstajgce podczas budowy bedg segregowane zgodnie z przepisami lokalnymi w tym zakresie, a takze
zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 701).

Podczas prowadzonych prac nie beda emitowane do powietrza atmosferycznego zadne zanieczyszczenia mogace
stanowi¢ ucigzliwos¢ dla otaczajgcego Srodowiska. Zanieczyszczenia emitowane przez Srodki transportu beda
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ograniczone do najblizszego rejonu prowadzonych prac. Natezenie wibracji i poziom hatasu zwigzany z
prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia warto$ci dopuszczalnych na terenach zabudowy
mieszkaniowej. Powyzsze ucigzliwosci beda wystepowac jedynie w trakcie prac budowlanych i po zakonczeniu
robot catkowicie ustana.

W obrebie inwestycji brak jest drzew i zieleni urzadzonej, ktére przeznaczone bedg do wycinki, a ponadto w
obrebie robot nie wystepuje roslinnos¢ narazona na uszkodzenia.

Wody z ewentualnego odwadniania wykopdw bedg odprowadzane na teren inwestora zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w tym zakresie lub do urzadzen kanalizacji deszczowej i rowdéw za zgodg i na warunkach
okreslonych przez ich wihascicieli.

14. Informacja o obszarze oddziatywania

Zakres oddziatywania inwestycji obejmuje teren dziatek ewidencyjnych wskazanych w punkcie 4, ktére sg objete
niniejszym projektem. Przyjmuje sie, ze obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej miesci sie w
catosci na dziatkach, na ktorych siec zostata zaprojektowana.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej potozony jest wzdtuz projektowanych rurociggéw
i obiektéw zabudowanych na sieci wodociggowej. Dla projektowanej sieci nie wprowadza sie strefy
ograniczonego uzytkowania terenu. Szeroko$¢ obszaru oddziatywania wynika z zachowania normatywnych
odlegtosci innych elementéw zagospodarowania terenu od projektowanych rurociggéw, a takze z technologii
wykonania robét budowlanych tj. niezbednego zajecia terenu dla ich prawidtowej realizacji.

Podczas robdt budowlano-montazowych, szerokoS¢ terenu objetego oddziatywaniem inwestycji nie bedzie
przekraczata 2,5m, co jest zwigzane z planowang szerokoscig wykopow, szerokoscig klina odtamu oraz
szerokoscig pasa tymczasowego odktadu wydobywanego gruntu.

Przy okresleniu obszaru oddziatywania postuzono sie zapisami Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)
wraz z przepisami techniczno-budowlanymi wskazanymi w art. 7 Prawa budowlanego w zakresie oddziatywania
na inne obiekty budowlane tj. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1422), Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222) oraz Ustawy prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.
2018 poz. 799).

15. Warunki gruntowo-wodne

W obrebie inwestycji wykonano otwory badawcze dla okreslenia warunkdéw gruntowo-wodnych. Badania
geotechniczne stanowia odrebne opracowanie.

Z uwagi na dos¢ rozlegly teren inwestycji, przyjmuje sie ze grunty piaszczyste (piaski $rednie z domieszkami
piaskdw drobnych) wystepujg przede wszystkim na terenie potozonym na poétnoc od drogi wojewddzkiej (w
kierunku rzeki Prosny), natomiast utwory gliniaste (gliny i gliny piaszczyste) wystepujg na potudnie od drogi
wojewddzkiej (tzw. Uszyce Gorne).

Z uwagi na lokalizacje projektowanej sieci w pasach drogowych wystepuje koniecznos$¢ zastosowania do zasypu
wykopdw piaszczystego gruntu zageszczalnego (m.in. w miejscu lokalizacji komdr przewiertowych).

W trakcie badan, w kilku otworach potozonych w okolicy kosciota w Uszycach, stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych lub sgczen na poziomie posadowienia rurociggéw. W zwigzku z tym, przewiduje sie odwodnienie
wykopdw za pomocg pomp montowanych w wykopie lub za pomocg zestawu igtofiltrow.

Podloze gruntowe zakwalifikowano jako stabilne dla realizacji Scian wykopu w uktadzie pionowym i
zabezpieczenia szalunkami systemowymi.

Teren objety inwestycjg charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi z uwagi na stwierdzenie podtoza
gruntowego w wiekszosci jednorodnego litologicznie. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej ,I” kategorii geotechnicznej.

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
16. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa spetnia wymogi ochrony przeciwpozarowej okreslone dla tego typow
obiektow w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030).

Ze wzgledu na rozbudowe sieci w jednostce osadniczej o liczbie mieszkaficow mniejszej niz 2000 (obecnie w m.
Uszyce ~850 osdb), dla obszaru inwestycji zaprojektowano odcinki sieci wodociggowej o wydajnosci nie
mniejszej niz 5 dm3/s i ci$nieniu w hydrancie zewnetrznym nie mniejszym niz 0,1Mpa przez co najmniej 2
godziny.

Z uwagi na zalecenia Inwestora nowo projektowana sie¢ wodociggowa bedzie realizowana metodami
bezwykopowymi (przewiertami sterowanymi HDD oraz przeciskami).




16.1. Przewody wodociagowe

Na podstawie koncepcji przebudowy i rozbudowy sieci wodociggowej w Uszycach zaprojektowano sie¢
wodociggowq z rur polietylenowych PE100-RC SDR11 o $rednicach Dn=Dzew= 180mm(x16,4), 160mm(x14,6),
125mm(x11,4) i 110mm(x10,0) na cisnienie PN 16 bar oraz podejscia do hydrantdw ppoz z rur polietylenowych
PE100-RC SDR11 o $rednicy De90mm(x8,2).

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac rury dwuwarstwowe PE100-RC (Resistant to Crack).

Rury i ksztattki polietylenowe taczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego. Potgczenia z
armaturg wykonywaé facznikami rurowo-kotnierzowymi RK do rur PE lub tulejami kotnierzowymi z luznym
kotnierzem stalowym.

Na zatamaniach trasy nalezy zastosowac tuki doczotowe Ilub elektrooporowe o odpowiednich S$rednicach
i witasciwym typoszeregu SDR. Dopuszcza sie stosowanie ksztattek segmentowych jedynie na Srednicach
mniejszych od De160mm (tj. dla Del125, De110 i De90mm).

W miejscach zataman na trasie rurociggu dopuszcza sie lokalne giecie rur polietylenowych zgodnie z ponizsza
tabela:

Lp. | Temperatura | o - SDR11
otoczenia

1. > 20°C 20 x Dzew

2. > 10°C 35 x Dzew

3. > 0°C 50 x Dzew

Przewody rurowe przeznaczone do budowy sieci wodociggowej muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz atesty PZH.

16.2. Ksztattki

Na sieci wodociggowej realizowanej z polietylenu PE nalezy zastosowac ksztattki polietylenowe zgrzewane
doczotowo lub elektrooporowo o odpowiednich $rednicach i wiasciwym typoszeregu SDR. Stosowaé ksztattki na
ci$nienie PN16.

W miejscach wskazanych w dokumentacji, nalezy zastosowac takze ksztattki kotnierzowe zeliwne (m.in. tréjniki
w weztach kilku zasuw, kolana stopowe, tgczniki i in.).

W weztach potaczeniowych przewiduje sie potaczenia z istniejagcym wodociggiem za pomoca tacznikéw rurowo-
kotnierzowych dla rur PE i PVC, stal, zeliwo lub A-C (azbestocement).

Ponadto, z uwagi na brak doktadnych danych dotyczacych istniejgcej sieci wodociggowej, faktyczne rzedne i
sposob wykonania potgczenia nalezy zweryfikowac na etapie realizacji.

16.3. Zasuwy

Zgodnie z zaleceniami eksploatatora zaprojektowano armature odcinajgcg w postaci zasuw kotnierzowych
zabudowy dtugiej (F5) z Zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina i o petnym przelocie réwnym
$rednicy nominalnej, na cisnienie PN16. Zastosowac¢ zasuwy z korpusem i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego min.
GGG-40 pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubosci warstwy 250 pm zgodnie z PN-EN ISO
12944-5 (i wg wymogdéw GSK-RAL). Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno.
Trzpien posiadajacy potréjne uszczelnienie: uszczelka wargowa/3 o-ringi/pierscien zgarniajacy. Klin z Zeliwa
sferoidalnego pokryty wewnetrznie i zewnetrznie poprzez nawulkanizowanie gumy EPDM. Prowadnice klina
wzmocnione wktadkg odporng na Scieranie. Zasuwy muszg spetnia¢é wymagania m.in. norm PN-EN 1074
~Armatura wodociggowa (...)”, PN-EN 1092 ,Kotnierze i ich potgczenia”.

Dla zasuw zastosowac przediuzenie trzpienia teleskopowe, umozliwiajgce regulacjie wysokosci w stosunku do
wysokosci terenu. Nalezy stosowac przedtuzenie trzpienia wraz z zasuwg od jednego producenta. Koncowke
trzpienia zasuwy nalezy wyprowadzi¢ na okoto 20cm ponizej poziomu terenu (~15cm ponizej wieka skrzynki
ulicznej), a nastepnie obudowac uliczng skrzynkg wodociggowg typu duzego, ktorg nalezy podeprze¢ na krgzku
betonowym (jako zabezpieczenie przed osiadaniem). Skrzynke uliczng lokalizowang w terenie nieutwardzonym i
poboczach nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem wylewkg o wymiarze 0,5x0,5x0,15m z betonu C12/15.

16.4. Hydranty

Z uwagi na lokalizacje hydrantdw przede wszystkim w pasach drég, nalezy zastosowac hydranty nadziemne z
zabezpieczeniem wyptywu w przypadku ztamania, z podwdjnym zamknieciem, z kolumng podzielong kotnierzami
rozdzielajgcymi potgczong $rubami. Kolumna i gtowica hydrantu w wykonaniu odpornym na korozje: ze stali
nierdzewnej cynkowanej ogniowo lub z zeliwa sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o
min. grubosci warstwy 250 pm zgodnie z PN-EN ISO 12944-5 (i wg wymogdw GSK-RAL). Nalezy zastosowac
hydranty w kolorze czerwonym, z zaleceniem dodatkowego oznakowania kolumny elementami odblaskowymi
(np. tadmy o szerokosci min. 5cm) w celu identyfikacji po zmroku. Kolumna hydrantu powinna posiadac
mozliwo$¢ samoczynnego odwadniania w stanie zamknietym. Trzpien (wrzeciono) wykonane ze stali
nierdzewnej. Hydranty maja spetnia¢ wymagania m.in. norm PN-EN 1074 ,Armatura wodociggowa (...)"” oraz PN-
EN 14384 ,Hydranty przeciwpozarowe nadziemne”.




Hydrant nalezy wyposazy¢ w zasuwe kotnierzowg z obudowa i skrzynkg uliczng (zgodnie z opisem zasuw
odcinajacych). Zasuwa przed hydrantem musi pozostawac¢ w potozeniu otwartym.

Potaczenie odejscia hydrantowego z projektowang siecig wykonac stosujgc ksztattki polietylenowe (PE) z
przejsciem w postaci tulei kotnierzowej z luznym kotnierzem stalowym lub tréjniki kotnierzowe — zgodnie z
czescig rysunkowg projektu. Odlegto$¢ pomiedzy osig zasuwy odcinajacej hydrant i kolumng hydrantu musi
wynosi¢ okoto 1,0m (min. 0,5m). Hydrant montowac na kolanie kotnierzowym ze stopka. Wylewki hydrantu
(ztacza hydrantowe) powinny znajdowac sie na wysokosci ~0,8-1,0m powyzej terenu przylegajgcego.

Zastosowana armatura musi spetnia¢ wymagania okre$lone przez eksploatatora — ZUK w Gorzowie Slaskim.

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociggowej nalezy zastosowac tabliczki metalowe lub z tworzyw
sztucznych, ktére bedg posiadaty trwate i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane, metalowe wyttaczane lub
tabliczki PVC z wciskanymi symbolami z nadrukiem wykonanym metodg sitodruku). Przewiduje sie montaz
tabliczek na stupkach betonowych w bezposrednim sgsiedztwie zamontowanej armatury ok. 1,0m nad terenem.
Stosowac stupki betonowe z pomalowanym na niebiesko pasem 5cm od gory, oraz ktorych szeroko$¢ bedzie nie
mniejsza niz szerokoS¢ tabliczki oznacznikowej.

UWAGA: montaz tabliczek opisujgcy armature sieci wodociggowej na budynkach lub ogrodzeniach posesji
prywatnych dopuszczany jedynie za PISEMNA zgodg wiasciciela nieruchomosci.

16.5. Komora z reduktorem cisnienia

Dla montazu zestawu do redukcji cisnienia na ‘wodociggu 3’ zaprojektowano komore DN2500, zelbetowg ze
szczelnym dnem i o wysokosci H~2,5m. Jako zwienczenie przewiduje sie wiaz klasy D400, zabezpieczony przed
kradziezg i otwarciem przez osoby niepowofane poprzez montaz na zawiasach i ryglowanie.

Zaprojektowano zbiornik prefabrykowany o $rednicy @2500mm z prefabrykatow betonowych z betonu o klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, sktadajacy sie z dolnej czesci studni z zabetonowanym dnem (monolit) z
przejsciami szczelnymi dla zastosowanych rur oraz z kregdéw nadbudowy i ptyty pokrywowej. W dnie studni, na
etapie prefabrykacji nalezy wykonac zagtebienie (rzgpie) umozliwiajgcg odpompowanie wody, ktéra moze dostac
sie do studni z wodomierzem.

Wewnatrz studni muszg znajdowac sie stopnie ztazowe typu ciezkiego montowane w uktadzie mijankowym. Na
studni przewiduje sie montaz ptyty pokrywowej typu ciezkiego dla obcigzen min. 300kN i zwienczenie wtazem
zeliwnym o $rednicy 600mm, niewentylowanym, zamontowanym na zawiasie i ryglowany, klasy D400. W celu
regulacji wysokosciowej przewiduje sie wykorzystanie pierscieni dystansowych polimerowych tgczonych na klej-
szczeliwo lub pierscieni zelbetowych w klasie betonu jak korpus studni (tj. C35/45) tgczonych na szybkowigzace
zaprawy cementowe o wysokiej odpornosci na wilgo¢. Nie dopuszcza sie regulacji wysokosSciowej wiazu cegtami
na zaprawie cementowej.

Montaz elementéw wyposazenia komory z reduktorem przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
16.6. Studnia z wodomierzem

Dla montazu wodomierza na odejsciu hydrantowym przy OSP w Uszycach zaprojektowano studnie
wodomierzowg DN1500, betonowg ze szczelnym dnem i o wysokosci H~2,5m. Jako zwienczenie przewiduje sie
wiaz klasy D400, zabezpieczony przed kradziezg i otwarciem przez osoby niepowofane poprzez montaz na
zawiasach i ryglowanie.

Zaprojektowano studnie o $rednicy @1500mm z prefabrykatoéw betonowych z betonu o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C35/45, skladajacg sie z dolnej czesci studni z zabetonowanym dnem (monolit) z przejsciami
szczelnymi dla rury podejscia hydrantowego PE De90mm oraz z kregdw i ptyty pokrywowej. W dnie studni, na
etapie prefabrykacji nalezy wykona¢ zagtebienie (rzgpie) umozliwiajacg odpompowanie wody, ktéra moze dostac
sie do studni z wodomierzem.

Wewnatrz studni muszg znajdowac sie stopnie ztazowe typu ciezkiego montowane w uktadzie mijankowym. Na
studni przewiduje sie montaz ptyty pokrywowej typu ciezkiego dla obcigzen min. 300kN i zwienczenie wtazem
zeliwnym o $rednicy 600mm, niewentylowanym, zamontowanym na zawiasie i ryglowany, klasy D400. W celu
regulacji wysokosciowej przewiduje sie wykorzystanie pierscieni dystansowych polimerowych taczonych na klej-
szczeliwo lub pierscieni zelbetowych w klasie betonu jak korpus studni (tj. C35/45) taczonych na szybkowigzace
zaprawy cementowe o wysokiej odpornosci na wilgo¢. Nie dopuszcza sie regulacji wysokosciowej wiazu cegtami
na zaprawie cementowej.

Wedtug wytycznych do projektowania zestaw wodomierzowy musi sktadac sie z ponizszych elementow:
e  przed i za wodomierzem zastosowac zawory odcinajgce;
e  za zestawem wodomierzowym z zaworami, zastosowaé zawdr antyskazeniowy typu EA (z przeptywem w
kierunku instalacji hydrantowej);
e wodomierz montowaé w sposob zapewniajacy minimalne odlegtosci przestrzeni niezabudowanej zgodnie
z wymaganiami i dokumentacja techniczno-rozruchowa producenta.

Schemat montazu wezta wodomierzowego przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.




Iv. WYTYCZNE WYKONAWSTWA ROBOT BUDOWLANYCH
17. Trasowanie rurociggéw

Trasy projektowanej sieci powinne by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete Wykonawcy. Lokalizacje
projektowanych tras i obiektdw nalezy wytyczy¢ postugujac sie wspotrzednymi geodezyjnymi odczytanymi z
planu zagospodarowania terenu w oryginalnym ukfadzie wspotrzednych.

Rzedne osi rurociggébw nalezy niwelowa¢ w dowigzaniu do istniejgcych reperéw niwelacji panstwowe;j.
Trasowanie i niwelacje prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Rownolegle do wytyczonej trasy sieci powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe.
18. Roboty przygotowawcze

Teren inwestycji przed rozpoczeciem robdt ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia m.in. przy odtworzeniu terendw
zielonych. Zaktada sie, ze wierzchnia warstwa obecnych terendw zielonych, sktadajgca sie z gruntéw
organicznych zalega do gtebokosci ~0,5m ppt.

Podczas prac przygotowawczych przewiduje sie zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, a nastepnie jej
hatdowanie w miejscach, ktére nie bedg narazone na nadmierne zawilgotnienie, a takze nie bedg powodowaé
utrudnien w transporcie wewnetrznym w obszarze budowy. W przypadku koniecznosci, nalezy zorganizowac
zatadunek i wywdz na czasowe sktadowisko.

19. Rozbiorka nawierzchni

W obrebie inwestycji wystepujg nawierzchnie utwardzone podlegajgce rozbidrce przed realizacjg robot
wykopowych i montazowych. W zwigzku z tym, podczas prac ziemnych i przygotowawczych wymaga sie rozbiorke i
sortowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Elementy demontowane przewidzie¢ do pdzniejszego odtworzenia. W przypadku uszkodzenia elementdw lub rozbidrki
elementdw bitumicznych nalezy je skladowa¢ z przeznaczeniem do pozniejszego odwozu i utylizacji przez
przedsiebiorstwa posiadajgce stosowne zezwolenie w tym zakresie.

20. Wykopy — roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w ciggu wytyczonych tras projektowanej sieci nalezy wyznaczyc
wiadome miejsca skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym (zgodnie z aktualnymi zgtoszeniami na Narady
Koordynacyjne) uzbrojeniem podziemnym. Roboty wykopowe nie moga wptywaC negatywnie na pozostate
elementy zagospodarowania, takie jak: budynki, ogrodzenia, stupy oswietleniowe, stupy linii napowietrznych i in.
Wykonawca powinien rozpozna¢ zagrozenia mogace wystapi¢ przy prowadzeniu robdt na zblizeniu do
istniejacego uzbrojenia, a takze poinformowaé wiascicieli poszczegdinych sieci i instalacji o przystgpieniu do
robot.

Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie lub przebiegajgcego wzdtuz projektowanej sieci.

Dla budowy projektowanych rurociggdw przewiduje sie realizacje metodami bezwykopowymi. Natomiast w
miejscach lokalizacji komor technologicznych — wykopow otwartych o $cianach pionowych szalowanych —
umocnionych systemowymi szalunkami do wykopdw o wymiarach ~1,2x2,5m, szalowane szalunkami ptytowymi
lub wypraskami stalowymi. Wykopy powinne by¢ szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-06050,
PN-B-10736, PN-S-02205 i BN-83/8836-02. Poszerzenia wykopu wykonac takze w miejscach usytuowania
studzienek zbiorczych w przypadku realizacji odwodnienia z dna wykopu.

Realizacja wykopu w sposdb reczny lub mechaniczny powinna by¢ dostosowana do warunkdw lokalnych, takich
jak: gtebokos¢ wykopu, wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, odlegtosci od obiektdw i
fundamentdw, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Z uwagi na lokalizacje sieci w obrebie drog, zaktada sie wymiane w catosci gruntu pochodzacego z wykopu na
grunt piaszczysty, zageszczalny i nosny (G1-G2). Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ sortowany w celu
wydzielenia gruntdéw nadajgcych sie do ponownego wbudowania. Masy ziemne nadajace sie do ponownego
wykorzystania moga byc¢ sktadowane z jednej strony wykopu, w sposdb nie powodujacy nacisku na klin odtamu.
W przypadku braku mozliwosci skladowania gruntu wzdtuz wykonywanych wykopéw, wydobywane masy ziemne
nalezy zatadowywac i przewozi¢ samochodowymi $rodkami transportu na czasowy odktad. Pozyskanie miejsca
czasowego sktadowania i wywozu lezy po stronie Wykonawcy robét.

Wykonawca powinien wykonywac roboty w sposdb zapewniajacy odprowadzenie wdd opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Podczas wykonywania
wykopdw, poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie dna wykopow oraz pryzmy odspojonego gruntu, aby nie
ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu. Nie dopuszcza sie sytuacji, gdy grunt ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co
uniemozliwia prawidtowe posadowienie obiektéw. W takim wypadku grunt nadmiernie zawilgocony powinien
zostac odspojony i przewieziony na odkfad.




W przypadku duzego naptywu wéd gruntowych do wykopu zaleca sie stosowanie podtoza z pospotki sortowanej
lub zwiru o granulacji 8-16mm i grubo$ci warstwy réwnej grubosci podsypki.

20.1. Podsypka

Dla wodociggu realizowanego metodami bezwykopowymi z zastosowaniem rur PE-RC nie wymaga sie
stosowania podsypki.
Podsypke nalezy wykonac jedynie w miejscach lokalizacji komér potgczeniowych i weztdw armatury.

Przed posadowieniem rurociggdw i obiektdw, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan nosnosci
podioza i zageszczenia podsypki.

W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia majg zastosowanie dwa rodzaje podtoza:

1) podtoze naturalne — o ile stanowig go grunty suche piaszczyste: piaski grube, Srednie i drobne. W tych
warunkach rury mogg by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym podtozu rodzimym z
wyprofilowaniem dna stanowigcym fozysko nosne rury.

2) dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki posadowienia rury
wymagajg podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 10cm.

Do wykonania podsypek pod rurociagi i obiekty zaleca sie stosowac mieszanki zwirowo-piaskowe i pospotki o
grubosci warstwy wynoszacej minimum 10cm. Dla rur fgczonych kielichowo lub kotnierzowo, w podsypce nalezy
przygotowac zagtebienia montazowe.

Mieszanki zwirowo—piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniaé nastepujgce
wymagania:

— uziarnienie do 16mm

— zawartosc frakcji pytowej do 2%

— zawartosc¢ czastek organicznych do 2%

W przypadku naptywu wody gruntowej, wykop musi zosta¢ odwodniony na gteboko$¢ ponizej poziomu
posadowienia rurociggéw i obiektdw. Robdt budowlano-montazowych nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest
zamarzniety lub nawodniony po opadach.

Podsypka powinna zosta¢ uksztattowana w sposob zapewniajacy podparcie 2 obwodu rury na catej jej dtugosci.
Dodatkowo w miejscach wykonywanych potaczen kielichowych lub kotnierzowych nalezy wykonac niecki
montazowe, o wymiarach ktére zapewnig prawidtowe wykonanie potgczenia rur.

20.2. Obsypka i zasypka

Dla wodociggu realizowanego metodami bezwykopowymi z zastosowaniem rur PE-RC nie wymaga sie
stosowania obsypki.

Obsypke nalezy wykona¢ jedynie w miejscach lokalizacji komér potaczeniowych i wezidw armatury, a takze w
miejscach lokalizacji komor technologicznych realizowanych w pasie drogowym (tj. pod nawierzchniami i

poboczami).

Obsypke utozonych rurociggdw wykonac bezposrednio po ich utozeniu w wykopie. Dopuszcza sie zageszczanie
obsypki ubijakami recznymi w sposdb uniemozliwiajgcy przesuniecie osi rur w pionie i poziomie. Do czasu
przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewdd powinien by¢ odkryty.

Po dokonaniu odbioréw nalezy wykonaé zasypke przewoddéw. Rury w pierwszej kolejnosci zasypywac recznie
rozktadajgc grunt piaszczysty na obsypke, a nastepnie rozscielajgc go na catej szerokosci wykopu. Takie
wykonanie ma na celu unikniecie uszkodzenia rur przez duze kamienie moggce wystgpi¢ w gruncie zasypowym,
a takze mozliwosci wystgpienia naprezen wywotanych przez nacisk gruntu na rury, co mogtoby powodowac ich
przemieszczenie w pionie. Zasypke wykonywac i zageszcza¢ lekkim sprzetem mechanicznym zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

W dalszej czesci, zasypywanie wykopow wykonac gruntami niewysadzinowymi, dowiezionymi lub pochodzacymi
z wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do 16mm z zageszczeniem gruntdw nasypowych (w
pasach drég warstwami o grubosci 20-30cm).

Po zasypaniu wykopdw, w miejscu wystepowania rowow na trasie przewodow nalezy wyprofilowac ich
powierzchnie.

W trakcie zasypywania wykopOw i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co okoto 30cm)
usuwanie rozpdr i szalunkdw umacniajgcych $ciany wykopdw. W zwigzku z tym, maksymalna grubos¢
poszczegolnych warstw zasypki powinna wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu mechanicznym lub 15cm przy
zageszczaniu recznym (lekkimi ubijakami).

21. Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie saczen na poziomie posadowienia rurociggdw, nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopdw za pomocg pomp zatapialnych montowanych w najnizszym punkcie wykopu lub za pomocg zestawu
igtofiltréw. Sposdb odwodnienia powinien okreslic Wykonawca w odniesieniu do faktycznych warunkéw
gruntowo-wodnych wystepujacych podczas realizacji.
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22, Montaz przewodow

Do montazu rurociggdw nalezy stosowac atestowany sprzet w tym gtéwnie zgrzewarki do montazu rur
polietylenowych.

Stosowac tylko materiaty w tym rury, ksztattki i armature gwarantowanej jako$ci. Zabrania sie montazu rur i
armatury uszkodzonej w czasie transportu i sktadowania. Zabrania sie tez stosowania w rejonie rurociggow
PEHD materiatéw ropopochodnych w tym lepikéw, abizoli, bitizoli itp.

Potaczenia kotnierzowe nalezy faczy¢ za pomoca $rub stalowych ocynkowanych i uszczelek z elastomerdw.

UWAGA: Po wykonaniu przewodow, muszg one zosta¢ niezwlocznie zinwentaryzowane geodezyjnie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie, przez uprawnionego geodete na
panstwowe mapy zasadnicze, znajdujgce sie w Powiatowym Osrodku Geodezji i Kartografii Starostwa
Powiatowego w Olesnie.

W przypadku, gdy przewody wodociggowe beda realizowane metoda wykopowg nalezy oznaczy¢ je tasma
lokalizacyjng — ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa i opisem
~WODOCIAG". Tasme prowadzi¢ na wysokosci ~30cm nad grzbietem rur z wyprowadzeniem koncéwek tasmy do
skrzynek zasuw.

23. Realizacja bezwykopowa

Projekt zaktada budowe wodociggéw metodg bezwykopowego przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rur
dwuwarstwowych PE100-RC (Resistant to Crack).

Realizacja przewiertem sterowanym (horyzontalnym HDD), polega na:

— Wytyczeniu trasy sieci wodociggowej wraz z rozpoznaniem lokalizacji kolidujgcego uzbrojenia podziemnego
i elementéw zagospodarowania terenu:

— Ustawieniu wiertnicy oraz wykonaniu komory startowej i odbiorczej po obu stronach odcinka (w miejscach
gdzie beda wykonywane potaczenia poszczegolnych odcinkéw przewiertu). Komory przewiertowe powinny
posiadac wielko$¢ zapewniajgca retencje ptuczki bentonitowej stosowanej przy rozwiercaniu;

— Wykonaniu przewiertu zerdziami pilotowymi;

— Powrotnym rozwierceniu otworu z wykorzystaniem piuczki bentonitowej wraz z jednoczesnym
przecigganiem rury przewodowej lub rury ostonowej;

—  Wykonaniu pofaczen kolejnych odcinkéw i montazu niezbednej armatury (zasuw, hydrantéw i in.);

— Zasypaniu i zageszczeniu wykopow w miejscu komor, a nastepnie otworzenie nawierzchni terenu.

Podczas realizacji przewiertow Wykonawca robdt wlasnym staraniem ustali lokalizacje komér startowych i
odbiorczych w odniesieniu m.in. zataman trasy sieci wodociggowej, wystepujacego uzbrojenia podziemnego oraz
parametréw zastosowanych wiertnic lub przebijakow.

UWAGA: Postepowanie ze zuzytg ptuczkg bentonitowa musi by¢ zgodne z Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 701).

24. Przejscia pod elementami istniejacego uzbrojenia podziemnego

Przejscia projektowanych rurociggdw pod innymi elementami istniejgcego uzbrojenia podziemnego — o ile nie
beda realizowane bezwykopowo — wykonac nalezy w otwartym i umocnionym wykopie zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz wskazaniami uzgodnien branzowych dotgczonych do dokumentacji. W czasie
wykonywania wykopow wszelkie napotkane, istniejgce przewody nalezy natychmiast zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie.

Zgodnie z zaleceniem eksploatatora sieci wodociggowej — w przypadku kolizji poprzecznych z infrastrukturg
podziemng — przewody i rurociggi zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o dtugoéci min. 1,0m po obu stronach
wodociggu.

Roboty na zblizeniu do istniejgcych i projektowanych sieci realizowa¢ zgodnie z zaleceniami i uwagami
dofaczonymi do projektu (m.in. wskazanymi w protokole Narady Koordynacyjnej).

Zgodnie z informacjg od mieszkancow — na terenie inwestycji mogg znajdowac sie niezinwentaryzowane ciggi
drenarskie. Z przypadku uszkodzenia (wykopowo lub bezwykopowo), Wykonawce robdt zobowigzuje sie do
udroznienia, oczyszczenia i naprawy drenazy.

25. Prace budowlane w pasach drég

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi Publiczne i ich usytuowanie, a takze zgodnie z
zapisami uzgodnien zarzadcdw drég, ktdre stanowig zatgczniki do projektu budowlanego.

26. Odbior robot budowlanych
26.1. Odbior robot sanitarnych

Wybudowang sie¢ wodociggowg poddac probie szczelnosci zgodnie z normg PN-B10725 lub PN-EN 805. Zaleca
sie, aby proby byty prowadzone na odcinkach nie wiekszych niz 500m wykonanego przewodu.
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Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodéw. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Nalezy upewni¢ sie, ze kotpaki i zaslepki s3 odpowiednio
zamocowane.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
probie nalezy poddac caty rurocigg, a jesli to niemozliwe — przebadaé odcinkami

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 10°C;

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu, w taki sposdb, aby umozliwi¢
jego odpowietrzenie,

- temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekraczac 20°C;

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania sie cisnienia;

Po ustabilizowaniu sie ci$nienia prébnego mozna przystgpi¢ do préby wtasciwej.

Ci$nienie probne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosi¢ W rurociggu - bez uwzglednienia uderzenia
hydraulicznego: STP = maksymalne ci$nienie projektowe + 100 kPa, natomiast z uwzglednieniem uderzenia
hydraulicznego — dla rurociggu przesytowego: STP = maksymalne ciSnienie projektowe x 1,5 lub STP =
maksymalne ci$nienie projektowe + 500 kPa (wybra¢ mniejszg wartosc).

Przyimuje sie, ze cisnienie proby wykonanego odcinka sieci wodociggowej bedzie wynosi¢ 1,0 MPa. Faza gtéwna
préby cisnieniowej jest pozytywna, jezeli cinienie utrzymuje sie na poziomie obliczonego cisnienia prébnego
oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, ktdry jest na tyle dtugi by otrzymac wiarygodne wyniki. Jesli na
aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek ci$nienia, $wiadczy to o nieszczelnym uktadzie. W przypadku
stwierdzenia usterek, nalezy je naprawi¢ a caty proces proby przeprowadzi¢ jeszcze raz. Po zakonczeniu proby
szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli, w sposdb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprozniony z
wody.

Plukanie i dezynfekcia

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, przewdd nalezy poddac ptukaniu, uzywajgc do tego celu
czystej wody wodociggowej, a takze dezynfekdji i dechloracji.

Warunkiem wpiecia nowo wybudowanego odcinka do istniejgcej sieci jest uzyskanie pozytywnych wynikow
badan mikrobiologicznych i fizykochemicznych, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium posiadajace
aktualne upowaznienie wtadz sanitarnych (Panstwowg Inspekcje Sanitarng) do pobierania probek i wykonywania
badan wody pitnej.

Wody zuzyte na cele dezynfekgji i dechloracji nalezy zgromadzi¢ w zbiornikach, ktére nalezy odwiez¢ i oprozni¢
na oczyszczalni Sciekow.

27. Odtworzenie nawierzchni

Do zasypywania wykopdw nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po zakonczeniu prac, a pierwsze warstwy zasypki
wykonac zgodnie z opisem technologicznym czesci sanitarnej (obsypka, zasypka i utozenie taSmy ostrzegawczej
nad rurociggiem z PE).

Pas drogowy
Do gtebokosci przemarzania muszg by¢ stosowane grunty i kruszywa naturalne mrozoodporne o wspotczynniku

filtracji k>8m/d. Grubos$¢ zageszczanych warstw wynosi 0,10-0,15m (przy zageszczaniu recznym) lub 0,20-0,30m
(przy zageszczaniu mechanicznym). Zasypka wykopow waskoprzestrzennych w pasie drogowym powinna by¢
zageszczona do Is=1,00 do gtebokosci min. 1,0m ponizej konstrukcji nawierzchni. Ponizej dopuszcza sie
wskaznik Is=0,98 pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze zageszczalnych.

Roboty zwigzane z zasypaniem rurociggéw w pasie uktadu komunikacyjnego nalezy wykona¢ do wysokosci
spodu konstrukcji nawierzchni, ktérg wykonac z kruszyw kamiennych stabilizowanych mechanicznie w pasie o
szerokosci ~2,0m wzdtuz zrealizowanych wodociggéw, a w przypadku poboczy — w pasie o szerokosci 0,5m od
krawedzi jezdni. Warstwy konstrukcyjne stanowi¢ bedzie 15cm dolna warstwa (po zageszczeniu) z kruszywa
31,5-63mm, na ktdrej nalezy rozscielic gorng warstwe kruszywa 0-31,5mm o grubosci 15cm (po zageszczeniu).

Tereny zielone
Teren zielony nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego poprzez roztozenie warstwy humusu, ktéry przed

realizacja wykopow nalezy sortowac i hatdowac na tymczasowy odkfad.
28. Organizacja ruchu zastepczego

Wykonawca robot wystgpi o decyzje zezwalajaca na zajecie pasa drogowego oraz opracuje i wdrozy projekt
czasowej organizacji ruchu zastepczego o ile bedzie wymagany.

29. Organizacja zaplecza budowy
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Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu organizacji zaplecza budowy. Przyjmuje sie, ze teren zaplecza
budowy bedzie pozyskany (np. dzierzawa) witasnym kosztem i staraniem przez Wykonawce robét. Ponadto,
zaktada sie, ze zaplecze bedzie znajdowato sie w bezposrednim sasiedztwie planowanych robot.

30.
1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

0godlne wytyczne realizowania robot budowlanych

Wykonawca przed przystgpieniem do prac ma obowigzek zapoznania sie z wszelkimi dokumentami
formalno-prawnymi znajdujgcymi sie w projekcie budowlanym (decyzje, postanowienia, uzgodnienia, i in.).
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami BHP.
Wytyczenie trasy sieci i obiektdbw w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym, a takze
dokona¢ sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem usytuowania w pionie i
poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac
akceptacje Projektanta i Eksploatatora.

Przed zgtoszeniem do odbioru nalezy wykona¢ inwentaryzacie geodezyjng i przedtozy¢ dokumenty
pomiarowe wraz z potwierdzeniem pomiaru branzowego i mapg powykonawcza.

Wiagczenie do istniejgcej sieci gminnej wykonaé w porozumieniu i pod nadzorem pracownikéw
eksploatatora. Informacje o terminie wykonania wigczenia, a co za tym idzie - braku wody, nalezy
przekazaé Inwestorowi, eksploatatorowi (ZUK w Gorzowie Slaskim) i mieszkancom.

Przed wykonaniem wpiecia do czynnej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ badania laboratoryjne jakosci
wody i przedstawic¢ wyniki probek wody wraz z protokotem proby szczelnosci do ZUK w Gorzowie Slgskim.
Budowe i odbiory wybudowanej sieci realizowac zgodnie z procedurami Zaktadu Ustug Komunalnych w
Gorzowie Slgskim i zapisami Umowy na wykonawstwo.

W przypadku koniecznosci etapowania prac, Wykonawca w porozumieniu z przedstawicielem eksploatatora
wodociagu oraz Inspektorem nadzoru, uzgodni i wykona tymczasowe spiecia nowej sieci wodociggowej ze
starymi odcinkami sieci.

Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Wykonawce zobowigzuje sie do przeprowadzenia instruktazu BHP ogdlnego
i stanowiskowego. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty 2003r.).

Wszelkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem obowigzujgcych przepisow, Polskich Norm i Rozporzadzen, a

takze wytycznych producentow materiatéw i urzadzen.

V. ZESTAWIENIA ILOSCIOWE
Lp. Oznaczenie Zakres Srednica | Dlugoéé Uwagi
Wodociag 1 WE1-W1.5 DN180PE 68,6
1 Wodociag 1 W1.5-W1.15 DN180PE 886,4
' Wodociag 1 W1.16-W1.27 DN180PE 1019,2
Wodociag 1 W1.27-WL9 DN125PE 936,7
2. Wodociag 1-1 W1.1-Wk2 DN125PE 2,9
3. Wodocigg 1-2 W1.3-Wk3 DN125PE 7,3
4, Wodociag 1-3 W1.5-Wt4 DN160PE 3,5
5. Wodociag 1-4 W1.10-W6.4 DN160PE 133,7
6. Wodociag 1-5 W1.12-W1.14 DN110PE 232,4
7. Wodociag 1-5.1 W1.12-1 DN110PE 21,0 (bez podejscia do HP)
8. Wodociag 1-6 W1.17-HP1.10 DN125PE 51,1 (bez podejscia do HP)
9. Wodocigg 1-7 W1.18-HP1.11 DN125PE 75,0 (bez podejécia do HP)
10. Wodociag 1-8 W1.22-W1.22-1 DN125PE 13,2 (pofaczenie z w110)
Hydrant HP1.2 DN9OPE 1,5 nadziemny
Hydrant HP1.3 DN9OPE 5,6 nadziemny
Hydrant HP1.4 DN9OPE 1,5 nadziemny
Hydrant HP1.5 DN9OPE 2,1 nadziemny
Hydrant HP1.6 DN9OPE 9,4 nadziemny
Hydrant HP1.7 DN9OPE 2,8 nadziemny
Hydrant HP1.8 DN9OPE 4,6 nadziemny
Hydrant HP1.9 DN9OPE 1,0 podziemny
Hydrant HP1.10 DN9OPE 1,0 nadziemny
11. Hydrant HP1.11 DN9OPE 1,0 nadziemny
Hydrant HP1.12 DN90OPE 3,4 nadziemny
Hydrant HP1.13 DN90OPE 1,7 nadziemny
Hydrant HP1.14 DN90OPE 1,7 nadziemny
Hydrant HP1.15 DN9OPE 1,7 nadziemny
Hydrant HP1.16 DN9OPE 2,0 nadziemny
Hydrant HP1.17 DN9OPE 3,8 nadziemny
Hydrant HP1.18 DN90OPE 2,2 nadziemny
Hydrant HP1.19 DN90OPE 1,3 nadziemny
Hydrant HP1.20 DN90OPE 1,2 nadziemny
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Hydrant HP1.21 DN90OPE 1,3 nadziemny
Hydrant HP1.22 DN90OPE 1,5 nadziemny
Hydrant HP1.23 DN90OPE 1,5 nadziemny
12. Wodocigg 2 Wt2.1-HP2.4 DN125PE 401,6 (bez podejscia do HP)
Hydrant HP2.1 DN90OPE 1,3 nadziemny
13 Hydrant HP2.2 DN90OPE 2,5 nadziemny
' Hydrant HP2.3 DN90OPE 2,0 nadziemny
Hydrant HP2.4 DN90OPE 1,0 nadziemny
14, Wodocigg 2-1 W2.1-W2.2 DN125PE 75,1
15, Wodociagg 2-2 W2.5-W3.9 DN160PE 181,0
16. Wodocigg 3 W1.4-Wk8 DN180PE 850,5
17. Wodociag na K.R. DN180PE 29,6
18. Wodociag 3-1 DN125PE 6,9
Hydrant 3.1 DN90OPE 1,5 nadziemny
Hydrant 3.2 DN90OPE 1,5 nadziemny
Hydrant 3.3 DN90OPE 1,5 nadziemny
19. Hydrant 3.4 DN9OPE 44 nadziemny
Hydrant 3.5 DN90OPE 3,0 nadziemny
Hydrant 3.6 DN90OPE 1,5 nadziemny
Hydrant 3.7 DN90OPE 1,8 nadziemny
20. Wodociag 4 WE6.1-W4.2 DN125PE 270,5 (bez podejscia do HP)
Hydrant HP4.1 DN9OPE 1,3 podziemny
21. Hydrant HP4.2 DN9OPE 3,2 nadziemny
Hydrant HP4.3 DN9OPE 2,0 nadziemny
22 Wodocigg 6 WE7-W6.4 DN160PE 320,5
) Wodociag 6 W6.4-HP6.4 DN125PE 135,0 (bez podejscia do HP)
Hydrant HP6.1 DN9OPE 1,5 nadziemny
23 Hydrant HP6.2 DN9OPE 1,5 nadziemny
’ Hydrant HP6.3 DN9OPE 9,5 nadziemny
Hydrant HP6.4 DN9OPE 1,0 nadziemny
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VI. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120

poz. 1126)

Nazwa Inwestycji

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej w Uszycach

Obiekt

Sie¢ wodociggowa

Kategoria obiektu

XXVI wg Ustawy Prawo budowlane

Adres Inwestycji

Gmina Gorzéw Slaski
miejscowos¢ Uszyce
Powiat oleski

Dziatki Inwestycyjne

1053, 947, 907, 1048, 1043, 989, 1147, 1102, 1029, 985, 1025, 1080,
1085/1, 620/3, 1071, 34, 576, 620/5, 1075, 85, 851, 35, 849, 523,
620/7, 562, 579, 394/1, 398/2, 399/2, 394/3, 294,2 obreb 0081 Uszyce
Jednostka ewid. 160802_5 Gorzow Slaski

Gmina Gorzéw Slaski

Inwestor ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzow Slaski
Data Grudzien 2019r.
OPRACOWANIE
mgr inz. Krzysztof Dzikorski
Projektowat uprawnienia DOS/0151/PWBS/18

Branza sanitarna

UWAGA: Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz") na podstawie niniejszej ,informacji BIOZ” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
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1. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji

Budowa sieci wodociggowej zwigzana jest z prowadzeniem wykopdw, realizacjg przewiertéw i przeciskow,
montazem przewodow rurowych i armatury, ptukaniem sieci, prébg szczelnosci oraz zasypaniem wykopow i
przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego oraz odtworzeniem nawierzchni po robotach.

Projekt budowlany dla catosci zadania przewiduje do wykonania:

— Przewody wodociggowe wraz z armaturg i uzbrojeniem,

Budowa realizowana bedzie w przewazajgcej czesci bezwykopowo, a takze w wykopach otwartych
liniowych i obiektowych (komory do przeciskdw). Wykopy bedg umocnione szalunkami pogrgzanymi tzw.
~Klatkowymi” lub ,,BOX".

Na cykl technologiczny robét skfadac sie bedzie 5 operacij:

1) Czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy — a w tym m.in. rozbidrka
nawierzchni terenu, pomiary i tyczenia, transport materiatéw do strefy montazowej;

2) Odwodnienie wykopdw;

3) Roboty ziemne tj.: wykopy, budowa zabezpieczenia $cian, zabezpieczenie istniejgcych sieci;

4) Montaz rurociggdw tj.: tyczenie trasy, przygotowanie podtoza, wykonywanie przewiertéw i przeciskow
z przecigganiem rur, ukladanie rur, taczenie rur i ksztattek, tgczenia armatury, ptukanie, préby
hydrauliczne;

5) Roboty wykonczeniowe tj.: zasypka, zageszczanie zasypki, rozbidrka zabezpieczen Scian wykopdw,
obetonowanie uzbrojenia i uporzadkowanie placu budowy;

Operacje powinny by¢é wykonywane przez jedng lub kilka brygad w sktadzie trzech robotnikdw, w tym
jeden monter i dwdch pomocnikéw. Ilo$¢ brygad nalezy uzalezni¢ od narzuconego tempa robdt i stopnia
mechanizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W strefie prowadzonych robét znajduija sie:
—  budynki mieszkalne;
- droga wojewodzka ze skrzyzowaniami z drogg powiatowa i drogami gminnymi;
—  droga powiatowa;
—  drogi gminne;
- infrastruktura podziemna: przepusty i kanaty zarurowanych rowdw, sie¢ wodociggowa z przytgczami,
lokalna kanalizacja deszczowa i sanitarna, kablowa linia telekomunikacyjna oraz kablowa linia
elektroenergetyczna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty bedg prowadzone w warunkach ruchu pojazddéw i pieszych, a takze przy czynnych sieciach

energetycznych i wodociggowych.

4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robdt jest:
1) Zasypanie pracownika w wykopie, m.in. przy braku zabezpieczenia $cian przed obsunieciem sie lub
obcigzeniem klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu;
2) Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami
badz braku przykrycia wykopu;
3) Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej pojazdami obstugi budowy oraz m.in. tyzkg koparki
przy braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej;
4) Najechanie na pracownika przez samochdd w ruchu publicznym;
5) Porazenie pragdem spowodowane uszkodzeniem kabli energetycznych;
6) Zalanie wykopu np. przez przerwanie czynnej sieci wodociggowej;
7) Przygniecenie ciezkimi elementami zabezpieczenia $cian wykopoéw lub elementami studni i
zbiornikow;
8) Urazy spowodowane nieostroznym przyjmowaniem pojemnika z betonem;
9) Urazy spowodowane nieodpowiednig obstugg wiertnic lub przebijakow;
10) Uzycie niesprawnego sprzetu.

Wymogi bezpieczenstwa:

e przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy podjgé wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu
zidentyfikowanie i oznaczenie w terenie tras urzadzen podziemnych,

o teren objety wykonawstwem robot nalezy w miare mozliwosci ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi,

e zabronione jest sktadowanie urobku i materiatdbw w granicach klina odtamu gruntu, jesli Sciany sa
nieumocnione,

16



e jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1.0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu,

e przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy maszynach
strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe, wynoszacg min. 6m,

e umocnienia $cian wykopdw usuwac z zachowaniem ostroznosci — rownolegle z zasypka, ze wzgledu na
mozliwos$¢ obsuniecia sie Scian wykopu,

e przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji telekomunikacyjnych,
elektrycznych, wodociggowych, nalezy zapewni¢ fachowy nadzdér, a osoba nadzorujgca roboty jest
obowigzana w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami (wtascicielami instalacji) okresli¢ odlegtosci od
instalacji, w jakich mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

o w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robét ziemnych jakichkolwiek instalacji - nalezy niezwtocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposdb jest
mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

¢ skifadowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem zachowania
takiej odlegtosci, aby nie zachodzita obawa obsuwania sie skarp,

e przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ zaporami
przeno$nymi,

e w miejscu wykonywania w/w prac zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz przebywania
0sbb postronnych, pracownicy obstugujgcy zageszczarki mechaniczne powinni zmieniac sie nie rzadziej,
niz co po6t godziny.

e do kierowania pracg wiertnicami, przebijakami pneumatycznymi i innym sprzetem, bedg wyznaczeni
przeszkoleni pracownicy.

Wszelkie prace budowlane prowadzone na drogach publicznych stwarzajg dodatkowe zagrozenia dla ruchu
drogowego i dlatego:
- dla kazdej kolizji nalezy powiadomic¢ jej administratora i posiada¢ stosowne uzgodnienie,
- miejsce budowy oznakowaé znakami drogowymi, barierkami, o$wietlic Swiattami ostrzegawczymi w
nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastepczego,
- pracownicy wykonujgcy prace w pasie drogowym muszg by¢ wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze.

5. Dziatania w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
5.1. Szkolenia w zakresie bhp
A) wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg legitymowac sie podstawowym i okresowym szkoleniem BHP,
B) pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdlny BHP z odpowiednim
zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych,
C) kierownik budowy na biezgco precyzuje zagrozenia jakie moga wynika¢ z prac wykonywanych w
danym dniu roboczym i przekazuje je podlegtym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia BHP.
5.2. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
A) na placu budowy musza znajdowac sie min. dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadkdw,
B) na placu budowy nalezy urzadzi¢c w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej
wyposazony w apteczke,
C) do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw,
D) jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,
E) w przypadkach nie cierpigcych zwtoki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢ szybki
przewdz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne $rodki lokomocii),
F) na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery telefoniczne:
* najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
* najblizszej strazy pozarnej,
¢ komisariatu policji,
G) powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.
5.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej
A) wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw ochrony indywidualnej,
B) pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg
dodatkowo w sprzet ochrony osobistej:
» obstuga zageszczarek do gruntu wszystkich typéw - ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne,
e operatorzy maszyn i urzadzen — ochraniacze stuchu,
C) pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy bedg karani
karami dyscyplinarnymi.
5.4. Sktadowiska materiatow
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A) na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatdw zgodnie z projektem organizacji
budowy,
B) teren skfadowiska utwardzi¢ i odwodnic,
C) odlegtos¢ sktadowania materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
¢ 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,
¢ 5,0 m od statego stanowiska pracy,
D) sktadowiska zlokalizowa¢ w odpowiedniej odlegtosci od linii elektroenergetycznych.
5.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy
Postepowac zgodnie z:
A) instrukcja na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wpltyw na Srodowisko
naturalne,
B) instrukcjg przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.
5.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych
Zalecenia, co do postepowania, rodzaju oznakowania powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji robot
oraz projekcie organizacji ruchu zastepczego. Wszystkie odcinki prowadzenia robot nalezy zabezpieczac
barierami ochronnymi i oznacza¢ tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach.

6. Podstawa prawna opracowania

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn. zm.)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z pdzn.zm.)

— ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z. 1321 z pdz. zm.)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126)

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 04.180.1860 z pdzn. zmianami)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650)

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 13.492)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 kwietnia 2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 00.26.313)

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 01.118.1263)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U.
2002.191.1596)

— rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow
(Dz.U. Nr 60 poz. 278)

— rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)
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Wieruszéw, dn. 27.12.2019r.
PROJEKTANT

mgr inz. Krzysztof Dzikoriski
uprawnienia DOS/0151/PWBS/18

Branza sanitarna

INWESTOR

Gmina Gorzéw Slaski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzdéw Slaski

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane

Oswiadczam, Ze projekt budowlany inwestycji pn.:
~Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej w Uszycach”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podpis

mgr inz. Krzysztof Dzikonski
uprawnienia budowlane bez ograniczen
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Numer ewidencyjny DOS/0151/PWBS/18
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