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| WSTEP
Program ma na celu okreslenie zatozeh programu prac konserwatorskich remontu
elewacji kosciota parafialnego pw. sw. Marii Magdaleny w Odrowagzu Podhalanskim.
Planowane prace majg na celu przywrécenie estetyki elewacjom budynku.
Przedmiotowy budynek wraz z otoczeniem tj. ogrodzenie, kapliczka, brama

wejsciowa czy cmentarz sg wpisane do gminnej ewidencji zabytkdow.

Il HISTORIA OBIEKTU'
Dzieje parafii w Odrowgzu siegajg poczatkéw XVII wieku, kiedy to za przyczyng
inicjatywy i determinacji mieszkancow doszio do jej wyodrebnienia sie z parafii

macierzystej w Czarnym Dunajcu.

Na przetomie XVIII i XIX wieku w wyniku odtgczania sie poszczegolnych parafii od
kosciotow filialnych, przystgpiono do ofensywy lokalizacji nowego kosciota. Parafia w
Odrowagzu rywalizowata w tym wzgledzie z parafig w Pienigzkowicach, z ktérg posiadali
wieloletni konflikt. Odrowagzanie mieli jednak przewage w postaci funkcjonujgcej od

poczatku XVII wieku drewnianej kaplicy z dzwonnica.

Po wieloletnich staraniach w C. K. Urzedzie Obwodowym w Nowym Sgczu w 1819
roku uzyskano zgode na budowe kosciota wraz z budynkami towarzyszgcymi: wikarowka i
organistowka z osobnym pomieszczeniem dla koscielnego. Do nowej parafii miaty
naleze¢: Dziat, Pienigzkowice, Odrowgz i Zatuczne dotad podlegte parafii w Czarnym

Dunajcu.

W tym czasie istniejgcy od lat konflikt miedzy mieszkancami Odrowgza i
Pienigzkowic nasilit sie — wsie przescigaty sie kto pierwszy wybuduje kosciot. Poczgtkowo
Pienigzkowice zdawaty sie wygrywac tg rywalizacje, jednak sytuacja po roku 1825 ulegta
zmianie. Owczesny wiasciciel wsi — Sebastian Stadnicki podjat bowiem decyzje w kwestii

lokalizacji nowej $wigtyni?. Murowany kosciét wzniesiono na przecieciu dwoch kluczowych

1 Rys historyczny opracowany czeSciowo w oparciu o tekst Justyny Lukaszewskiej — Haberkowej pt. Dzieje parafii w
Odrowqzu Podhalariskim w swietle kroniki parafialnej (1844), Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko$cielne 95(2011)
oraz publikacje Andrzeja Skorupy pt. Zabytkowe Koscioty Niznego Podhala, Wydawnictwo i Drukarnia ,,Secesja”,
Krakéw 2004.

2 Sebastian Stadnicki naby}t wie§ w 1819 roku jako cze$¢ dobr narodowych sprzedawanych przez zaborcow jako tzw.
dobra kameralne. Odrowaz, Dzial, Pienigzkowice i Zaluczne wchodzity w sktad tzw. Dominum Klikuszowa.
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drog we wsi, a do jego budowy zostali przymuszeniu przez administracje panstwowa,
mieszkancy Zatucznego, Dziatu i Pienigzkowic (ci z uwagi na wieloletni spér cierpieli

najbardziej).
Stadniccy jako kolatorzy zostali upamietnieni na kilka sposobdw:

1. poprzez wezwanie kosciota — sw. Marii Magdaleny. Imie to nosita matzonka

Sebastiana Stadnickiego.

2. figury swietych w oftarzu gtéwnym: oprocz sw. Marii Magdaleny i sw. Sebastiana

réwniez $$w. Leon i Hilary — patronowie dwdch synéw kolatorow.
3. tablica pamigtkowa znajdujgc sie w kaplicy.

Uroczystej konsekracji kosciota dokonat 1 sierpnia 1832 roku biskup Franciszek
Pisztek, a administratorem parafii do 1838 roku zostat ks. Wojciech Kubacki. W tym czasie
wybudowano takze plebanie i organistowke. Dopiero 2 sierpnia 1839 roku w parafii pojawit
sie proboszcz — Jan Kanty Mis, ktory zostawit po sobie znakomicie funkcjonujgca parafie.
Ukonczyt rozpoczete inwestycje i szkoty zyskujgc zyczliwos¢ parafian. Spoczat na

odrowgskim cmentarzu po ponad piecdziesiecioletniej postudze.

W czasie probostwa ks. Misia wykonano elementy wyposazenia kosciota.
Wedrowny stolarz Jézef Luszczenski wykonat ottarz sw. Jana Kantego. Szczepan Sitarski
wykonat figury w kosciele, a ottarz malowat i ztocit. Proboszcz zlecit takze wzniesienie

drugiego ottarza sw. Antoniego.
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Il DOKUMENTACJA ARCHIWALNA

KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW S5 Miepcowats
GEZ Katalog Odrowaz Architektura nr 18
1. Nazwa 2. Czas powstania | 0 DROW A Z
KOSCIOL PW. SW. MARII XVIN - XIX WIEK
MAGDALENY
8. Folografia z opisem wskazujacym orienlacje albo mapa z 1 i 2. Adres

ODROWAZ
NR EWID. DZIALKI 4450

5. Przynaleznos$¢ administracyjna

wojewsdztwo matopolskie

powiat nowotarski

gmina Czamy Dunajec

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data | podpis)

Mateusz Wrzedniewski
27.00.2016 u "“\«

llustracja 1: Karta adresowa gminnej ewidencji zabytkow-kosciot.

KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW S
GEZ Katalog Odrowaz Architektura nr 20
1. Nazwa 2. Czas powslania O D R O W A Z
BRAMA CMENTARNA XVII - XIX WIEK
8. Fotografia z opisem wskazujacym orientacje albo mapa z i i 4. Adres

ODROWAZ
NR EWID. DZIALKI 4450

5. Przynaleznoéc administracyjna

wojewddziwo malopolskie

powiat nowotarski

gmina Czarny Dunajec

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (aulor, data | podpis)

Mateusz Wrzesniewski

27.09.2016 W

llustracja 2: Karta adresowa gminnej ewidencji zabytkow-brama cmentarna
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KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW HiNeemet?
GEZ Katalog Odrowaz Architektura nr 19
1. Nazwa 2. Czas powstania 0 D R O w A 2
OGRODZENIE KOSCIOLA 1825 - 1831 R.
8. Fotografia z opisem wskazujacym orientacje albo mapa z 4. Adres
ODROWAZ

NR EWID. DZIALKI 4450

5. Przynalezno$¢ administracyjna

wojewodztwo malopolskie

powiat nowolarski

gmina Gzamy Dunajec

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)
Mateusz Wrze$niewski
27.09.2016 \‘!M’\_z

llustracja 3: Karta adresowa gminnej ewidencji zabytkéw-ogrodzenie kosciota

- KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI o [N
GEZ Katalog Sakralne Odrowaz nr 1 IEASYIRDN J
1. Nazwa 2. Czas powslania B 0 D R 0 W .A_ Z

KAPLICZKA PRZY KOSCIELE PW.
SW. MARII MAGDALENY

8. Folografia z opisem wskazujacym orientacjg albo mapa z zaznaczonym slanowiskiem archeologicznym 4. Adres

I POLOWA XIX WIEKU

ODROWAZ
NR EWID. DZIAEKI 4450

5. Przynaleznost administracyjna

wojewddziwo malopolskie

powiat nowotarski

gmina Czarny Dunajec

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Mateusz Wrzesniewski

‘ 27.00.2018 M")L,

llustracja 4: Karta adresowa gminnej ewidencji zabytkdéw-kapliczka w ciggu ogrodzenia kosciota.
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KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW Stlisnsani
GEZ Katalog Sakralne Odrowaz nr 2
1. Nazwa 2. Czas powslania 0 D R O W A_ 2
KAPLICZKA PRZY KOSCIELE (OBOK I POLOWA XIX WIEKU
BRAMY NA CMENTARZ)
8. Fotografia z opisem wskazujacym orientacje albo mapa z zaznaczonym slanowiskiem archedlogicznym 4, Adres

ODROWAZ
NR EWID. DZIALKI 4450

5. Przynaleznosc administracyjna

wojewddziwo matopolskie

powiat nowolarski

gmina Czarny Dunajec

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karly (autor, data i podpis)

Maleusz Wrzesniewski

27.00.2016 W‘L

llustracja 5: Karta adresowa gminnej ewidencji zabytkow-kapliczka w ciggu ogrodzenia kosciota(obecnie
przebudowana)
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IV OPIS OBIEKTU

Kosciot orientowany, jednonawowy z zaokrgglonym prezbiterium, wiezg na osi nawy
od strony zachodniej, kaplicg od strony pétnocnej, zakrystig i przybudéwkag od potudnia
oraz sygnaturkg. Posiada cztery schodowe przypory przy wiezy. Dach dwuspadowy,
tamany kryty blachg miedziang uktadang na rgbek stojgcy. Wokot kosciota opaska z
ttucznia o szer. ok 50 cm. Catos¢ ogrodzona murowanym ogrodzeniem z dwiema

kapliczkami w ciggu murow oraz bramami.

Elewacja kosciota wykonana w tynku ptaskim cementowym (,pseudobaranek”), bez
artykulacji i detalu architektonicznego. Elewacja kaplicy przykryta styropianem z siatkg i
zaciggnietg wstepng warstwg wykonczeniowg. Jedynie wieza posiada gzyms
miedzykondygnacyjny na wysokosci stropu kosciota oraz gzyms koronujgcy pod hetmem
cebulastym, optywajgcy cztery tarcze zegarowe nad matymi oknami. Na elewacjach
widoczne metalowe ankry spinajgce sciany. U dotu cokdt tynkowany, lekko wystajgcy z lica
Scian, obiegajgcy caty kosciot. Cztery schodkowe przypory wiezy ostoniete sg od gory
daszkami z blachy miedzianej. Nad wejsciem gtéwnym zadaszenie w formie

jednospadowego dachu, przekrytego blachg miedziana.

Okna w ksztalcie prostokata stojgcego zamknietego ftukiem odcinkowym,
wypetnione witrazami. Okna bez opasek z parapetem miedzianym w nawie gtéwnej,
prezbiterium i kaplicy. Stolarka okienna przybuddéwki drewniana z parapetami wykonanymi
z lastriko i ptytek, przestoniete metalowg kratg. Stolarka drzwiowa drewniana. Drzwi
gtowne dwuskrzydtowe z przeszkleniem i metalowymi dekoracyjnymi okuciami oraz
petnym nadswietlem. Zewnetrzne deskowanie utozone po skosie. Drzwi do zakrystii
drewniane ramowo — ptycinowe lakierowane z dekoracyjnymi okuciami. Drzwi do wiezy

jednoskrzydtowe ramowo — ptycinowe z przeszklonym nadswietlem.

Blacha miedziana, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe miedziane. Pokrycie
dachu wykonane z arkuszy zawijanych na rgbek stojgcy. Pod okapem dachu podbitka
wykonana z desek malowanych na kolor biaty. Sygnaturka i hetm wiezy rowniez z blachy

miedzianej.
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V BUDOWA TECHNOLOGICZNA

tawy fundamentowe wykonane 2z kamienia famanego wigzanego zaprawg

wapienno-piaskowg ze wzmochnieniami betonowymi wzmacniajgcymi podtoze.

Sciany $wiatyni wzniesione z kamienia, na zaprawie wapienno-piaskowej. Z

zewnatrz sciany pokryte tynkami cementowymi w typie ,pseudobaranek”.

VI STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania elewacji nalezy okresli¢ jako wymagajgcy prac remontowych i
konserwatorskich. Na powierzchni tynkéw oraz detalu architektonicznego wystepujg
pekniecia pionowe w obrebie otworéw okiennych, przypdér czy na cokole. Wszystkie
elewacje posiadajg zabrudzenia powierzchniowe pochodzenia atmosferycznego tj. zacieki

czy zaglonienia oraz wtérne uzupetnienia cementowe.

Tynki pfaskie typu ,pseudobaranek” poszczegdlnych elewacji wykonane sg z
zaprawy cementowej, ktéra dobrze trzyma sie watku kamiennego, jednak posiada lokalne
spekania pajeczynkowe. Pas cokotu jest uszkodzony, posiada pekniecia warstwy tynku,
gdzie przedostaje sie woda penetrujgc w gtebsze partie tynku. Widoczne sg tez wtérne
uzupetnienia cementowe, ubytki i zawilgocenia tynku. Na powierzchni tynku wystepuja
liczne zabrudzenia/zacieki z blachy miedzianej. Plamy te sg wynikiem sptywania wody z
obrébek blacharskich — szczegdlnie na przyporach. Lokalnie widoczne peknigcia tynku,

prawdopodobnie rowniez watku kamiennego.

Strefa cokotowa zawilgocona z ogniskami soli. Tynk cokotowy miejscowo
odspojony, uzupetniony wtérnie nieestetycznymi i niefachowo wykonanymi wyprawami

cementowymi.

Elewacje kaplicy oraz fragment elewacji potnocnej pokryte styropianem wykazujg
zniszczenia wierzchniej warstwy wykonczeniowej. Arkusze styropianu posiadajg pekniecia

na tgczeniach, mimo zastosowania siatki.

Dach kosciota wykonany z blachy miedzianej w dobrym stanie. Nie wykazuje
uszkodzen, odksztatcen czy nieszczelnosci. Arkusze blachy posiadajg silne potgczenia,

bez oznak przemieszczenia czy przesuniecia.
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Podbitka pod okapem dachu drewniana wykonana z dtugich desek ukfadanych
réwnolegle do linii elewacji, w umiarkowanym stanie zachowania. Deski pokryte farbg w
kolorze biatym, posiadajg liczne przetarcia odstaniajgce strukture drewna. Powierzchnia

odstonietego drewna narazona na szarzenie, zwietrzenie i zbutwienie.

Gzyms miedzykondygnacyjny i koronujgcy w dobrym stanie, sg zabrudzone

nalotem atmosferycznym oraz zaciekami.

Obrobki blacharskie sg w stosunkowo dobrym stanie, jednak wykazujg juz pewien
stopien zuzycia oraz uszkodzenia. Arkusze blachy sg miejscowo powgniatane,
powyginane i powierzchniowo zabrudzone, co powoduje powstawanie zaciekow i

przebarwien tynku. Miejsca te sg trwale wybarwione patyng z blachy miedziane;.

Rynny i rury spustowe szczelne bez oznak rdzy, jednak rury spustowe lokalnie
posiadajg wgniecenia i uszkodzenia mechaniczne psujgce estetyke obiektu. Fragmenty w
ten sposob uszkodzone nalezy wyprostowa¢ lub wymieni¢. Rury spustowe dolne w
dobrym stanie — metalowe w kolorze brgzowym wymieni¢ na miedziane lub Zeliwne z

czyszczakami.

Stolarka okienna w dobrym stanie technicznym, wymaga jedynie odswiezenia. W
niektorych oknach metalowe kraty z widocznymi ogniskami korozji - wymagajg prac
konserwatorskich. Stolarka drzwiowa posiada widoczne Slady uzytkowania lub zuzycia.
Drzwi wejsciowe i drzwi do zakrystii podda¢ drobnym pracom renowacyjnym, drzwi na

wieze konserwowac kompleksowo.
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VIl WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

W zwigzku ze planowang inwestycjg polegajgcg na remoncie elewacji kosciota
nalezy bezwzglednie zadbaC o substancje zabytkowa, poprzez przeprowadzenie
koniecznych prac konserwatorskich, zachowujgc odpowiednig technologie. Wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz pod kierunkiem osoby

uprawnionej — dyplomowanego konserwatora dziet sztuki.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac na elewacji, teren inwestycji nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ oraz rozstawi¢ rusztowanie. W pierwszej kolejnoSci
zdemontowacC zbedne elementy takie jak: luzne przewody, afisze informacyjne, lampy,
czujki i inne.

Remont elewacji nalezy rozpoczgé¢ od usuniecia w catosci wtérnego tynku
typu ,pseudobaranek” z powierzchni muru, az do odstoniecia watku kamiennego.
Prace nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie doszto do
uszkodzenia watku kamiennego. Powierzchnie watku nalezy doczysci¢ za pomoca

metody CE-PE, dobierajgc odpowiedni rodzaj scierniwa.

Nalezy bezwzglednie usung¢ znajdujacy sie na elewacjach kaplicy styropian
wraz z warstwg wykanczajgcg. Pod nim najprawdopodobniej znajduje sie wtorny
tynk cementowy, ktory nalezy usung¢ podobnie jak na pozostatych elewacjach

kosciofa.

W ramach prac demontazowych nalezy takze usungC parapety okien
zakrystii wykonane z lastriko o ptytek ceramicznych. Czynnos¢ wykonac¢ z

zachowaniem ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ watku kamiennego.

W trakcie oczyszczania powierzchni elewacji nalezy zdemontowac¢ wszystkie
obrobki blacharskie. Prace nalezy wykonac¢ tak, aby nie doszto do uszkodzenia
watku kamiennego. Ponowny sposob montazu obrébek blacharskich powinien
zosta¢ ustalony w trakcie wykonywania tychze prac. Sugeruje sie wybor metody,
ktéra umozliwi optymalne odprowadzenie wody, a jednoczesnie pozwoli na

estetyczne wykonczenie tego fragmentu. Nalezy rowniez szczegdlnie zadbaé¢ o
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odpowiednie wywiniecie krawedzi arkuszy blachy oraz sposéb ich montazu, aby
unikng¢ istniejgcych obecnie uszkodzenh i degradacji tynku.

W trakcie prac konserwatorskich nalezy dokona¢ szczegotowego przegladu
peknie¢ istniejgcych na elewacji oraz oceni¢ ich wptyw na konstrukcje budynku.
We wszystkich peknieciach wytypowanych do ,zszycia” nalezy wykonac¢ iniekcje
przy uzyciu pakerow zaczynem na bazie wapna dotowanego, z dodatkiem spoiwa
hydraulicznego (trass wapna). Dodatkowo pekniecia ,zszy¢” spiralami skretnymi ze
stali nierdzewnej o $rednicy 8 mm, zgodnie z technologig producenta. Sposéb i
metode montazu spiral dobra¢ indywidualnie do kazdego pekniecia.

Tynki partii cokotowej wykazujgce zasolenie sku¢ mechanicznie na wysokosé
ok. 40 - 50 cm powyzej linii wysolenia, wraz ze spoing w strefie zawilgocenia na
gtebokos¢ ok. 2 cm. Odstoniety watek kamienny nalezy odsoli¢ i odgrzybi¢, a
nastepnie doktadnie oczyscic¢ i przepiaskowaé, w celu zwiekszenia przyczepno$ci
nowej warstwy scalajgcej — zacierka wapienna.

Prace tynkarskie nalezy wykonac stosujgc tynk renowacyjny wapienny z

dodatkiem cegty mielonej i wapna trassowego w proporcjach:
a) 1. czes¢ wapna,
b) 4. czesci piasku szarego wislanego ptukanego od 0,2-0,5 mm trass wapna,
c) 1. czes¢ mielonej cegty od 2-4 mm.

Dodatek mielonej cegty do wapiennego tynku poprawi oddychalnos¢ warstwy
wyrownujgcej oraz odpornos¢ na dziatanie soli. Jesli elementy rekonstruowane
(gtdwnie gzymsy ciggnione) posiadajg gruby narzut tynkarski, nalezy prace
przeprowadzi¢ etapowo, rozwazajgc takze uzycie zbrojenia. Zaprawe nalezy

naktadac¢ w kilku warstwach, a samo profilowanie odtworzy¢ zgodnie z oryginatem.

Elewacje pomalowac¢ farba laserunkowg wedtug wskazan wybranego
producenta farby. Kolorystyke zweryfikowaé poprzez wykonanie préb na elewacji
oraz w porozumieniu z inspektorem witasciwego Wojewddzkiego Urzedu Ochrony

Zabytkow. Decyzje nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem.
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Stolarke okienng i drzwiowg budynku z uwagi na widoczne nieestetyczne
przebarwienia i drobne uszkodzenia wynikajgce z ich uzytkowania, podda¢ pracom
renowacyjnym. W tym celu powierzchnie drewna oczysci¢ z wszelkiego brudu i
nalotu atmosferycznego i biologicznego, scali¢ i pomalowac lakierem, odpornym na
trudne warunki atmosferyczne. Drzwi wejsciowe na wieze poddaé¢ kompleksowej
renowacji, a w razie potrzeby dokona¢ wymiany catkowitej zdegradowanych

elementow drewnianych.

Obrobki blacharskie i parapety wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej lub
otowiu, pomalowanej na kolor imitujgcy naturalng patyne miedzi. Podczas montazu
zwracajgc szczegolng uwage na odpowiednie wywiniecie krawedzi arkuszy blachy.
Nalezy zadba¢ szczegOlnie o partie, ktore do tej pory powodowaty zabrudzenia

powierzchni elewacji patyng z blachy miedziane;.

Drewniang oktadzine podbitki pod okapem oczysci¢ z pozostatosci farby
mechanicznie lub chemicznie - odpowiednig metode dobra¢ w trakcie wykonywania
prac. W razie koniecznosci dokona¢ impregnacji drewna stosujgc srodek do
wzmachniania struktury drewna oraz przeprowadzi¢ zabieg odgrzybiania. Wymiany
desek dokonac¢ tylko w przypadku znacznego zniszczenia elementu i tylko w
stopniu  koniecznym, uzywajgc litego drewna w odpowiednim gatunku.
Przygotowane deski pomalowa¢ farbg odporng na dziatanie warunkéw

atmosferycznych i wysokiej temperatury.

Elementy metalowe takie jak kratownice okien czy ankry oczysci¢ z brudu i
rdzy za pomocg szczotek metalowych, a powierzchnie przeszlifowaé papierem
Sciernym. Uszkodzone lub zdeformowane elementy nalezy wyprostowac¢. Jako

warstwe wykohczeniowg zastosowac kryjgca farbe antykorozyjna.
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VIIl PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Zabezpieczenie terenu i montaz rusztowan.

2. Usuniecie tynku cementowego ze wszystkich powierzchni elewacji poprzez skuwanie.
W trakcie wykonywania prac postuzy¢ sie metodg mechaniczng, jednak zachowujgc
szczegoblng ostroznos¢, aby nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia watku

kamiennego. Miejsca trudne lub w ztym stanie technicznym sku¢ recznie.

3. Catkowite usuniecie mechaniczne tynku z partii cokotowej ok. 40 — 50 cm powyzej linii
zasolenia, zachowujgc szczegdlna ostroznosé¢, aby nie doszto do uszkodzenia watku

kamiennego.

4. Usuniecie spoinowania cegiet w obrebie partii skutych, zasolonych tynkow na
gtebokos¢ ok. 2 cm. W czasie pracy zachowaé ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ krawedzi

i lica kamienia.

5. Oczyszczenie i piaskowanie powierzchni watku kamiennego w celu poprawienia

przyczepnosci podtoza, przed przystgpieniem do prac tynkarskich.

6. Odsolenie powierzchni watku kamiennego. Przed przystgpieniem do prac nalezy
zweryfikowac stopien zasolenia watku, a nastepnie dobra¢ odpowiednie $rodki, np.
kompresy lub betonit w przypadku miejsc, gdzie sél jeszcze nie skrystalizowata.
Miejsca z wykwitami soli nalezy oczysci¢, a nastepnie zablokowal preparatami
wigzgcymi zawarte w murze siarczany w zwigzki nierozpuszczalne w wodzie, np. Aida

Sulfatex firmy Remmers lub rwnowaznym.

7. Usuniecie styropianu wraz ze wszystkimi warstwami wykonczeniowymi z elewacji

kaplicy i czesci elewaciji potnocne;.

8. Oczyszczenie wszystkich powierzchni watku kamiennego za pomocg metody CE-PE.
Rodzaj Scierniwa nalezy dobra¢ w zaleznosci od stopnia zabrudzenia lub stanu

zachowania watku.

9. Demontaz obrobek blacharskich. Prace nalezy wykonac¢ z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci, aby nie doszto do uszkodzenia watku kamiennego.
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10. Demontaz parapetdéw okiennych wykonanych z lastriko i ptytek ceramicznych.

11. Wykonanie iniekcji cisnieniowej peknie¢ pakerami z zaczynem za bazie wapna

dotowanego z dodatkiem spoiwa hydraulicznego (trass wapno).

12. Wykonanie ,szycia” murow w miejscach najwiekszych peknie¢ gzymséw i Scian za
pomocg kotew srubowych ze stali nierdzewnej uktadanych w bruzdach na zaprawie
chemicznej, np. Remmers Spiralanker lub réwnowaznym. Decyzje o wykonaniu

czynnosci podjgc¢ po dokonaniu doktadnego przeglgdu kazdego pekniecia.

13. Oczyszczenie stolarki drzwiowej i okiennej z brudu, pylu i innych zabrudzen

powierzchniowych.

14. Wykonanie niezbednych reparacji i uzupetnien powierzchni stolarki drzwiowej i

okiennej.

15. Lakierowanie stolarki za pomocg bezbarwnego lakieru odpornego na trudne warunki

atmosferyczne (deszcz, Snieg czy wysoka temperatura).

16. Oczyszczenie powierzchni drewna podbitki pod okapem dachu z wszelkich
pozostatosci farb stosujgc metody mechaniczne lub chemiczne. Odpowiednig metode

dobrac¢ po wykonaniu préb.

17. Impregnacja ostabionych elementow za pomocg roztworu Paraloidu B-72
rozpuszczonego w toluenie lub ksylenie metodg powlekania lub kagpieli. Odpowiednig
metode wybra¢ po zdemontowaniu desek i ocenie ich rzeczywistego stanu

zachowania.

18. Odgrzybianie powierzchni drewna podbitki za pomocg preparatu do usuwania grzybéw

i plesni, np. firmy Remmers lub rownowaznym.

19. Wymiana lub naprawa uszkodzonych fragmentéw drewna za pomocg flekdéw z litego
drewna. Wymiany duzych fragmentéw drewna dokonywac tylko w przypadku znaczace;j

degradaciji struktury drewna lub niemoznosci jej odpowiedniego wzmocnienia.
20. Szlifowanie elementéw nowych za pomocg papieréw sSciernych o réznej gradacji.

21. Malowanie powierzchni drewna za pomocg farby przeznaczonej do drewna, odpornej

na dziatanie warunkéw atmosferycznych i wysokiej temperatury.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Oczyszczenie metalowych elementéw tj. kratownic okien i ankrow za pomocg szczotek

metalowych z tuszczacej sie i odpadajgcej farby wraz z usunieciem ognisk rdzy.
Prostowanie elementéw zdeformowanych lub uszkodzonych.

Malowanie farbg kryjgcg antykorozyjng — ostateczny kolor ustali¢ z w trakcie komisji

konserwatorskie;j.
Gruntowanie powierzchni watku kamiennego gruntem gteboko penetrujgcym.

Odtworzenie gzymséw oraz pokrycie sciany, stosujgc gotowg zaprawe lub zaprawe
tradycyjng stosujgc tynk renowacyjny wapienny z dodatkiem cegty mielonej i

wapna trassowego w proporcjach:

a) 1. cze$¢ wapna,

b) 4. czesci piasku szarego wislanego ptukanego od 0,2-0,5 mm trass wapna,
c) 1. czes¢ mielonej cegty od 2-4 mm.

Montaz obrobek blacharskich i parapetow wykonanych z blachy tytanowo — cynkowe;j
lub otowiu malowanych na wzér patyny blachy miedzianej. W czasie pracy zwrdcié
szczegoOlng uwage na odpowiednie wywiniecie krawedzi arkuszy blachy, aby

sptywajgca woda nie powodowata zaciekdw i zachlapan powierzchni elewaciji.

Malowanie powierzchni elewacji farbami laserunkowymi, np. farbami Remmers, Keim,
Optolith, Kabe Ilub réwnowaznym. Kolorystyke ustali¢ na podstawie wykonanych
wczesniej préb kolorystycznych na elewacji oraz w porozumieniu z inspektorem
WUOZ. Decyzje o wyborze odpowiedniego koloru nalezy potwierdzi¢ stosownym

protokotem.
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IX DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

fot. 1: Elewacja frontowa-widok ogdiny.
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wejscie do kbéélo%wraz ze 'hodkowymi przyporarhi.

e

fot. 3: Elewacja frontowa wiezy-widoczne pekniecia w obrebie okienka oraz zabrudzenia atmosferyczne.
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fot. 5: Elewacja frontowa wiezy-widoczna niesbzélha obrdbka blacharska prawej przypory. '
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MALERY
fot. 7: Elewacja potudniowa-widoczne wtdrne uzupetnienia cementowe w obrebie cokotu i doinym partii Scian.
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fot. 8: Elewacja poﬁjdniowa-widoczne wtdrne uzupetnienia
cementowe w obrebie cokotu i dolnym partii $cian.

fot‘.. 9: Elewacja potudniowa-widoczna obrébka blacharska
schodkowej przypory wraz z zabrudzeniami patyng z
blachy miedziane;j.
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roi?

fot. 10

ES0%

3 : u Rl 3 7 5
: Elewacja potudniowa-widoczne wtdrne uzupetnienia cementowe cokotu i dolnych partii $cian,
zabrudzenia i zacieki z obrébek blacharskich przypory.
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e ¢

' fot. 12: Elewacja potudniowa-widoczne zabrudzenia wywotane odpryskiwaniem wody z obrébek blacharskich
przypory.

» 5 IR

fot. 13: Eleacja poiudniowa—W|doce zrudznia IeWki pochozacez atyn obrébek blacharskich oraz
plamy na tynku cementowym elewac;i.
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fot. 14: Elewacja potudniowa-widoczna drewniana podbitka pod okapem dachu z przetartg i zdegradowang
farbg wierzchnia.

fot. 15: Elewacja potudniowa-widoczne zabrudzenia atmosferyczne dolnych partii $cian oraz wtérne
uzupetnienia cementowe cokotu.
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fot. 16: Elewacja pqudiowa wiei widoczne pekniecia
pionowe.

fot. 17: Elewacja potudniowa nawy-widoczne pekniecie
pionowe w obrebie okna.
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EIewaéj pdudniwa nawy-widoczna przybdéa wraz z wejsciem. tynkoatynkim
cementowym.
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fot. 21: Elewacja potudniowa-widoczny parapet wykonany z lastriko pod drewnianym oknem.
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fot. 22: Elewacja poludniowa-widoczhe ptytki céramiczne zamontowane zamiast parapetu.

fot. 23: EIewbja potudniowa-widoczna podbitka drewniana pod okapem dachu.
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fot. 25: EIewacj yla-izne Iamy na tynku cementm.
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fot. 27: Elewacja pétnocna-widok ogdiny.
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fot. 28: Elewacja pétnocna-widoczne skrzynki elektryczne zlicowane z ptaszczyzng tynku elewacyjnego.

fot. 29: Elewacja pétnocna-widoczne pekniecia pionowe oraz zacieki i zabrudzenia elewac;i.
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fot. 30: Elewacja potnocna-widoczne zawilgocenia pod linig podbitki drewnianej.

fot. 31: Elewacja potnocna-widok ogolny elewaciji
kaplicy.
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fot. 32: Elewacja pdinocna-widoczny styropian na elewaciji kaplicy wraz z siatkg i pierwszg warstwag
wykanczajaca.

fot. 33: Elewacja potnocna-widoczne pekniecia na styku arkuszy styropianu potozonego na elewaciji kaplicy.
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fot. 34: Elewacja pdétnocna-widoczna absyda kaplicy wraz z
wneka z wizerunkiem Madonny z Dziecigtkiem.

fot. 35: Elewacja pétnocna-widok ogdiny kaplicy.
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fot. 37: Elewacja pdéinocna-widoczne uszkodzenia partii styropianu pod drewniang podbitkg dachu.
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fot. 38: Elewacja potnocna-widoczne uszkodzenia cokotu ponizej styropianu.

fot. 39: Elewacja pdtnocna-widoczne zabrudzenia
tynku wierzchniego oraz linia odciecia warstw
styropianu.
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fot. 40: Elewacja potnocna wiezy-widoczne pekniecia pionowe elewacii.

fot. 41: Elewacja potnocna wiezy-widoczne zawilgocenia elewaciji i zabrudzenia schodow wejécowyh na
wieze.
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fot. 42: Elewacja pdétnocna-widoczne zawilgocenia i zabrudzenia ars tynku cokotu i dolnej partii $cian.

fot. 43: Elewacja potnocna-widoczne spekania
tynku cementowego.
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fot. 44: Elewacja frontowa-widoczne drewniane drzwi
wejsciowe.

fot. 45: Sygnaturka obita blachg miedziang.
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