Biuro Projektow Inzynierskich

$p. z 0.0. Sp. k. 1
12-100 $zczytno ul. Bolestawa Chrobrego 1 EGZ.
tel. 503-153-643

PROJEKT ZAMIENNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU
STACJI UZDATNIANIA WODY W SZYMANACH ORAZ BUDOWA 3
ZBIORNIKOW DO MAGAZYNOWANIA WODY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO SZYMANY, GM. SZCZYTNO

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO XXX - stacje uzdatniania wody

NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYJNEJ 281706_2 gmina SZCZYTNO

NAZWA I NUMER
OBREBU 0028 SZYMANY, 281706_2 gmina SZCZYTNO
EWIDENCYJNEGO

NUMERY DZIALEK

EWIDENCYJNYCH Dzialka nr ew. 814/9

GMINA SZCZYTNO
INWESTOR UL. LOMZYNSKA 3
12-100 SZCZYTNO

PELNIONA FUNKCJA IMIE I NAZWISKO DATA
PROJEKTOWA/ ZAKRES NR UPRAWNIEN OPRACOWANIA PODPIS
OPRACOWANIA SPECJALNOSC
PROJEKTANT mgr inz. architekt Pawet T. Wrazen
BRANZA 82/86/0l1 27.02.2023 r.
ARCHITEKTONICZNA w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTANT mgr inz. c(l)rchite}ctkAgnieszka
BRANZA 14/ WMOK) 2010 27.02.2023 r.
ARCHITEKTONICZNA . - ) . .
w specjalnosci architektonicznej




SPIS TRESCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DO PROJEKTU

1
2

ZAMIENNEGO
. Oswiadczenie ProjeRtantOw ... ... e 4
. Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego i zaswiadczenie wpisu do Izby
INZ. BUA. ..iiiiii e 5

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1
2
3
4
5

N O

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego..........ccoeuviiiiiiiiiiiiiiiiii e 9
. Program UZYTROWY .....oouiii et 9
L UKIad PrzeStrZenmny . ..ou e 9
. Charakterystyczne parametry budynku ........cooieiiiiiiiiiiiiii e 10
. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
................................................................................................................................. 10
. Liczba lokali mieszkalnych i UZytkowych.......ccooiiiiiiiiiiii e, 19
. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi.................... 19
7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow
0raZ WO OPAAOWYCHL .. eniiiii ettt e ee e 19
7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania Si€..........ccccvevenvenennnen. 19
7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow ........c.oeiiuiiiiiiiiiiiiii i 19

7.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakltocen z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich

TOZPTZESTIZENIATIIA SI€ tuvuinininiti ittt ettt e e e e e e e e s ae e e e enenenens 20

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne ..........ccooveuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeene, 20

. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.......c...cc.ceeneneen. 20
. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem .......... 20
. 1. INSTALACTE - eneeeieie ettt ettt e a e e 20
9.2. Dane konstrukcyjno-materialowe............coooiiiiiiiiiiiiiii 21
9.2.1. Czesciowa rozbiorka istniejacego budynku stacji uzdatniania wody ........ 21
9.2.1.1. Dotychczasowy sposob uzytkowania ..........cccceeeviiieniiniinniniinnanenn. 21
9.2.1.2. Opis sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych ........................ 21
9.2.1.3. Odpady pPOrOZDIOTKOWE. ....cuieuiiiiineiiieieieii e eneeneans 22
9.2.2. Budynek Stacji Uzdatniania Wody ........cccceveuieniiniiiiiiiiniiineeeeeeeeene, 22
9.2.2.1. KONSIIUKCIA ceuiiniiiiiiiie e 22
9.2.2.2. FUNAAMENLY +1ttnitiiiiiie it et a e e ens 22
9.2.2.3. SCIANY TIOSIIE ...uuvviieiiiiiiiiiiiiiieiiiisiiiaieaeeanenaennnsaennnsnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnns 22
0.2 2 S Y -ttt 22
9.2.2.5. Sciany dZIQIOWE ............uuuuuuuuummnnneiniiiinnnninninennnennnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnns 22
9.2.2.6. KOITIITLY «.enttninetiiieii ettt ettt ettt et e eenes 22
9.2.2.7. DACKH ettt 22

9.2.2.8. IZOLACTE . .eueniieieie et 23



10.

11.

12.

13.

WYKONCZENIE WEWIIETIZIIE ... eeuiiiiiieiiiiie ittt ettt ettt et e et e e e et en e ea e e eneenea 23
10.1. Podlogi i POSAAZKI «..euiiiiiiiiiiiiiie e 23
10.2. TynkKi i OKYAAZINY ..cueniiiiiii e 23
J O RG TY F=1 (o) 2= o 1P 23
10.4. StolarKa WeEWIETIZIMA ...ttt et ettt ettt eeereaneneenennes 23
WYKONCZENIE ZEWIIEITZIIE .. ettt et 23
11.]. StolarKa ZEWIETIIZIIa . vttt et enaas 23
11.2. Tynki i oKYadZINY ....ccovniiniiiiii 24
11.3. Opaska i chodnik wokol budynku .......ccooeiiiiiiiiiii e 24
11.4. Parapety ZEWIIETIZIIE «.cuiuiuininiiiiiiiiii ettt e enenens 24
11.5. RyNNy 1 TUTY SPUSTOWE ..eteuiniiiiieiii ettt ettt e e ee e e enenes 24
11.6. WeNLYLaCia «oouuieniiiiiiiiiiii e 24
Zbiorniki do magazynowania WOAY ........cccceviuiiiiiiiiiiiiiiiiei e 24
12,1, KONSTIUKCIA cuuvniiiiiiiii e 24
12.2. FUNAAmMENTY ..oeniniiiiiiiii e 24
12.3. Sciany fUNdAmMENTOWE ............cevviiiiiiiiiiiiiiieiiieeeeeeeeereeeeeeeererereeerererereeeeerereeeeees 24
12,4, TZOLACTE ettt ettt ans 24
12.5. WYKONCZENIE ZEWINEITZIIE .cuuevnitininit ittt ettt et e e e e e e e e eeneans 25
12.6. Opaska i ChOAmniKi .....ovnieiiii et e e e e e e e e aanas 25
12.7. WENEYLACTA «.evniniiiit it 25
OChIONA PIZECIWPOZATOWA. ... euuetnitniteninein ittt et ettt ettt ettt et eneenetneeneeneaeanes 25

CZESC RYSUNKOWA

I-1. Elewacja potudniowo-wschodnia - Inwentaryzacja .........ccocoveviiiiiiiiiininininniniieenenn. 27
[-2. Elewacja poélnocno-zachodnia - Inwentaryzacja........coeeeveuveniiniiiiniiniiniinineeeeeneenen. 28
I-3. Elewacja potudniowo-zachodnia - Inwentaryzacja.......c.ocoveviniiiiiiiniiniinenieiieneenenn. 29
[-4. Elewacja polnocno-wschodnia - Inwentaryzacja........ccooveveiiiiiiniiiiiiniiiiniieieeeenn 30
[-5. Rzut parteru - INWentaryZacja. ... e 31
A-1. Rzut fundamentow ..........c.iiuiiiiiiii e 32
A-2. RZUL PATTOIU coiiiniii ettt 33
A-3. RZUL dACRUL.c.uiiiiiiiiii e 34
A= PrzeKTIO] 11 oottt ettt e et a e e 35
A-S. PIZEKIOJ 2-2 .ottt et e aaas 36
A-6. Elewacja poludniowo-zaChodnial ........c.vuuiiniiniiniiiiinie e 37
A-7. Elewacja poInocno-wsSChOANia ......co.viiniiiiii e 38
A-8. Elewacja pohudniowo-wsSChodnia. ........c.iuiiiiiiiiiii e 39
A-9. Elewacja poInocno-zachodnial .......oouiininiiiiiii e 40
A-10. Zestawienie STOLaTKI .......cuiuiuiiiiiiii e 41
A-11. Zbiorniki do magazynowania wody — stacja uzdatniania wody ..........c..cc.ceeeneenane. 42

A-12. Zbiorniki do magazynowania wody — stacja uzdatniania wody ............c..ccccceeenieni. 43



Szczytno, 27.02.2023 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy
oswiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany

Rozbudowy, przebudowy i czeSciowej rozbiorki budynku Stacji Uzdatniania Wody w
Szymanach oraz budowy 3 zbiornikow do magazynowania wody

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.

Projektant branzy architektoniczne;j:

Sprawdzajacy branzy architektoniczne;j:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO DO PROJEKTU ZAMIENNEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- budynek stacji uzdatniania wody i trzy zbiorniki do magazynowania wody

uzdatnione;j
- kategoria obiektu budowlanego: XXX
2. Program uzytkowy

Budynek wolnostojacy, parterowy. Uklad funkcjonalny: wg rzutu parteru. Przy
budynku projektuje sie trzy zbiorniki wody uzdatnionej o Srednicy zewnetrznej

5,04m kazdy.
3. Uklad przestrzenny

Budynek stacji uzdatniania wody po rozbudowie, przebudowie i czeSciowej
rozbiorce zalozony zostal na planie prostokata. Caly budynek przykryty jest

dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 25°.
Kolorystyka budynku:

e dach o pokryciu z blachodachéwki w kolorze antracytowym,
e rynny, rury spustowe w kolorze antracytowym,

e elewacja w kolorach szarosci i antracytowym,

o cokol w kolorze antracytowym,

e stolarka okienna i drzwiowa w kolorze szarym.

Trzy zbiorniki wody uzdatnionej na planie okregéw o srednicy 5,04m, ktorych catosc

elewacji stanowi blacha trapezowa i ptaska w kolorze szarym.

Zgodnie z decyzja znak: RR-BA.6733.6.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 12.10.2022r. wydana przez Wéjta Gminy Szczytno teren inwestycji
okreslono na budowe i przebudowe wraz z czeSciowag rozbiorka budynku stacji

uzdatniania wody oraz budowe 3 zbiornikéw do magazynowania wody.

Zgodnie z Decyzja Nr 5/23, znak: RR-BA.6733.6.2022 o zmianie decyzji Nr 23/22 z
dnia 12.10.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RR-
BA.6733.6.2022) - w zakresie zmiany rodzaju i nazwy inwestycji z: budowa i
przebudowa wraz z czeSciowa rozbiorka budynku Stacji Uzdatniania Wody w
Szymanach oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody teren inwestycji

okreslono na rozbudowa, przebudowa i czeSciowa rozbiérka budynku stacji



uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikow do magazynowania

wody.

4. Charakterystyczne parametry budynku

STACJA UZDATNIANIA WODY

Powierzchnia zabudowy — 194,00m?

Powierzchnia uzytkowa — 167,39 m?2

Powierzchnia calkowita — 194,00 m?

Kubatura — 1141,70 m3

Szerokosc¢ budynku - 20,00 m

Dhugos¢ budynku 9,70 m

Wysokos¢ elewacji frontowej — 4,18 m

ZBIORNIK DO MAGAZYNOWANIA WODY V=100m3 (3 sztuki)
Powierzchnia zabudowy — 19,95 m2, 3 sztuki — 59,85m?2
Powierzchnia calkowita — 19,95 m?, 3 sztuki — 59,85m?
Kubatura — 134,80m3, 3 sztuki — 404,40 m3

Szerokosc¢ obiektu — 5,04m

Dhugosc¢ obiektu 5,04m

Wysokos¢ obiektu — 7,26m

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Opinia geotechniczna z badania warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania budowy
infrastruktury SUW na dzialce nr 814/9 w obrebie geodezyjnym Szymany zostata

sporzadzona przez inz. Grzegorza Prusika.

W oparciu o opinie¢ geotechniczna przyjeto I kategorie geotechniczna obiektu wg
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz.U. z dnia 27.04.2012r. poz. 463 ze zm.) oraz warunki gruntowe
proste. W podlozu wydzielono I warstwe geotechniczna:

Warstwa I - obejmuje wilgotne i nawodnione piaski drobne z domieszka kamieni



Zbiorniki do magazynowania wody posadowione beda na lawach fundamentowych
zelbetowych, bezposrednio na istniejacym podlozu gruntowym na glebokosci h,=1,0m
ppt — zgodnie z glebokoscig przemarzania gruntu.

Budynek posadowiony bedzie na lawach fundamentowych zelbetowych,
bezposrednio na istniejacym podtozu gruntowym na glebokosci h,=1,0m ppt — zgodnie

z glebokoscig przemarzania gruntu. Czesc¢ fundamentu - istniejaca.



6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek stacji uzdatniania wody stanowi jeden wolnostojacy budynek parterowy.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
7.1. Zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilo§é, jakoS¢ i sposob odprowadzenia

Sciekow oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie w wode dotyczy tylko zaspokojenia potrzeb sanitarno -
higienicznych pracownikow czasowo przebywajacych na terenie SUW. Ilos¢ wody ok.

300 m3/rok, jakos¢ wody zgodnie z rozporzadzeniem.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda projektowanym przewodem
kanalizacji grawitacyjnej do istniejacej sieci kanalizacyjnej na terenie dziatki nr 814/9,

obr. Szymany, skad odprowadzane beda do oczyszczalni Sciekow.

Wody popluczne powstajgace na etapie ptukania filtrow w stacji uzdatniania wody
beda odprowadzane do istniejacego odstojnika ztozonego z o$Smiu studni zelbetowych,
a nastepnie projektowanym przewodem kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV-U &200 do
istniejacej sieci kanalizacyjnej na terenie dziatki nr 814/9,obr. Szymany, skad

odprowadzane beda do oczyszczalni Sciekow

Scieki technologiczne pochodzace z wezla chlorowania powstajace na terenie stacji
uzdatniania wody beda odprowadzane projektowanym przewodem grawitacyjnym z rur
PCV-U @160 mm do projektowanego zelbetowego zbiornika o Srednicy ©@1200 mm.
Wywo6z i zagospodarowanie Sciekow przez specjalistyczng firme.

Wody opadowe beda odprowadzane na tereny zielone w granicy dziatki inwestora.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych z

podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Budynek i trzy zbiorniki wody nie oddzialuja na srodowisko w/w zakresie.
7.3. Rodzaj i ilo§¢é wytwarzanych odpadow
- opakowania papierowe — ok. 200 kg/rocznie

- opakowania z tworzyw sztucznych — ok. 200 kg/rocznie



7.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie
Budynek i trzy zbiorniki wody nie oddzialuja na srodowisko w/w zakresie.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budynek i trzy zbiorniki wody nie ingeruja w istniejacy drzewostan i nie oddziatujq
na glebe (nie zmienia jej struktury oraz uwarstwienia), wody powierzchniowe oraz

podziemne.

8. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie =zachodzi dostepnos¢ technicznych, sSrodowiskowych 1 ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéow alternatywnych zaopatrzenia w

energie i cieplo.

9. Informacja o zasadniczych elementach  wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

9.1. Instalacje

Budynek stacji uzdatniania wody zostanie wyposazony w wymienione instalacje:

instalacje elektryczna shuzaca do oswietlenia i zasilania urzadzen elektrycznych,

instalacje wodociagowa zasilajaca i rozprowadzajaca po budynku wode uzytkowa,

instalacje kanalizacyjna odprowadzajaca Scieki do szamba,

instalacje wentylacyjng grawitacyjna i wyciagowa.

instalacja technologiczna uzdatniania wody

Zbiorniki do magazynowania wody zostana wyposazone w wymienione instalacje:

instalacje elektryczng stuzaca zasilania urzadzen elektrycznych,

- instalacja niskopradowa,

instalacja odgromowa,

instalacje wodociagowa zasilajacg i rozprowadzajaca do sieci rozdzielczej,

- instalacje wentylacyjna grawitacyjna.



9.2. Dane konstrukcyjno-materialowe
9.2.1. CzesSciowa rozbiorka istniejacego budynku stacji uzdatniania wody

9.2.1.1. Dotychczasowy sposob uzytkowania

Obiekt budowlany objety czesSciowa rozbiorka stanowi jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony budynek stacji uzdatniania wody wykonany w technologii
tradycyjnej o ksztalcie prostokata i o wymiarach 14,13x6,55m w rzucie poziomym,

wysokos¢ budynku 4,49 m.
Stan techniczny niezagrazajacy bezpieczenstwu uzytkowania.

Czesciowej rozbiorce nie podlegaja lawy fundamentowe oraz Sciany nosne w zakresie

zgodnie z czeScig graficzna projektu.

9.2.1.2. Opis sposobu prowadzenia rob6t rozbiérkowych

Ze wzgledu na funkcje budynku i obiektéw budowlanych jako elementéow czynnej
stacji uzdatniania wody — czesciowa rozbiorke nalezy realizowac w jak najkrotszym
czasie oraz z zachowaniem pelnego bezpieczenstwa. Stacja uzdatniania wody znajduje
sie na terenie ogrodzonym i stanowi zarazem bezposrednia strefe ochronna ujecia.
Czesciowg rozbiorke rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu czesciowej rozbiorki
wokot obiektow 1 umieszczenia tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty
rozbiorkowe!). Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy upewnic sie, czy na
miejscu objetym robotami lub w miejscach zagroZonych nie znajduja sie w czasie
wykonywania rob6t osoby postronne. Niezbedne jest zbadanie elementow
podlegajacych rozbiérce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukcji. Roboty
wykonywac przy pomocy sprzetu mechanicznego oraz recznie.

Kolejnos¢ prac rozbiérkowych dla budynku:

- rozebranie pokrycia dachowego i konstrukcji dachu,

- rozebranie Scian dzialowych,

- rozbieranie Scian zewnetrznych,

- rozbiorka posadzek,

- rozbiorka elementow posadowienia obiektéw na podiozu

- wyrownanie i uprzatniecie terenu rozbiorki

Zagospodarowanie odpadow porozbiorkowych nastapi w sposob przewidziany w
przepisach ustawy o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2022 poz. 699).

Powierzchnia terenu po rozbiérce obiektow zostanie uporzadkowana i wyrownana.



9.2.1.3. Odpady porozbiorkowe

Materialy porozbiorkowe zostana zagospodarowane przez wykonawce prac
rozbiorkowych, elementy stalowe jako materiat z odzysku beda odwiezione do punktu
skupu ztomu, a gruz betonowy, elementy drewniane i drewnopochodne beda
wywiezione do miejsc przeznaczanych na ten cel, badZ przeznaczony do recyklingu i
ponownego wykorzystania.

9.2.2. Budynek stacji uzdatniania wody

9.2.2.1. Konstrukcja

Konstrukcja murowana, stropy zelbetowe.
9.2.2.2. Fundamenty

Lawy fundamentowe 60/40 z betonu B-20 na podbudowie z chudego betonu B-10
o gr. 10,0 cm. CzeSciowo wykorzystane beda lawy Zelbetowe o tym samym przekroju z
istniejacego budynku SUW, ktore sa w dobrym stanie technicznym i nie podlegaja

przebudowie.

Stopy fundamentowe 100/100 z betonu B-20 na podbudowie z chudego betonu B-
10 o gr. 10,0 cm.

Fundamenty pod urzadzenia grubosci 40cm z betonu B-20 na podbudowie z

chudego betonu B-10 o gr. 10,0 cm.
9.2.2.3. Sciany nosne

Sciany nosne murowane z bloczku Silka gr. 24,0 cm na klej. Czesciowo zostana
wykorzystane istniejace Sciany nosne z istniejacego budynku SUW, ktore sa w dobrym

stanie technicznym i nie podlegaja przebudowie.

9.2.2.4. Shupy
Stupy o wym. 24x24 cm zelbetowe z betonu B-20.
9.2.2.5. Sciany dzialowe

Sciany dzialowe z bloczkéw silikatowych grubosci 12cm na kle;j.
9.2.2.6. Kominy

Kominy wentylacyjne murowane z pustakéw wentylacyjnych 3W, na kominach

wykonac czapy w konstrukcji zelbetowej z kapinosami minimum 10cm.
9.2.2.7. Dach

Dach o konstrukcji drewnianej, deskowanie peilne, pokrycie z blachodachowki w

kolorze antracytowym.



9.2.2.8. Izolacje
Przeciwwilgociowa:
- pozioma podlog na gruncie: 2x folia izolacyjna

- pionowa Scian fundamentowych: 2x dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-

kauczukowa)
Termiczna:
- Sciany fundamentowe: styropian AQUA gr. 12cm
- podloga na gruncie: styropian EPS 100 gr. 12cm
- Sciany nadziemia: styropian EPS 70 gr. 16cm
- strop nad parterem: welna mineralna o tacznej grubosci 25,0 cm (15+10 cm)
Paroprzepuszczalna:
- na deskowaniu w postaci folii o wysokiej paroprzepuszczalnosci
Paroszczelna:
- na stropie nad parterem w postaci folii PE pod izolacja z welny mineralne;j.

10. Wykoficzenie wewnetrzne

10.1. Podlogi i posadzki
Plytki gres na klej.
10.2. Tynki i okladziny

Tynki Scian i sufitow cementowo-wapienne. W pomieszczeniach nr 1 i 2 plytki na
calej wysokosci Scian. W pomieszczeniach 3 i 4 plytki ceramiczne do wysokosci 2,05m

(gora oscieznic drzwiowych).
10.3. Malowanie

Malowanie farbami lateksowymi w kolorze bialym wszystkich sufitow iscian nie

pokrytych ptytkami ceramicznymi.
10.4. Stolarka wewnetrzna
Stolarka wewnetrzna aluminiowa w kolorze biatym.

11. Wykonczenie zewnetrzne

11.1. Stolarka zewnetrzna

Stolarka zewnetrzna aluminiowa w kolorze szarym.



11.2. Tynki i okladziny
Tynk silikonowo-silikatowy gr. 1,5mm w odcieniach szarosci i antracytowym.
11.3. Opaska i chodnik woko6l budynku

Kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ograniczona

obrzezami i kraweznikami betonowymi na tawach betonowych z oporem.
11.4. Parapety zewnetrzne

Parapety z blachy powlekanej w kolorze antracytowym.
11.5. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe w kolorze antracytowym z blachy powlekane;j.
11.6. Wentylacja

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej opartej na
kominach wentylacyjnych oraz system wentylacji wspomaganej wentylatorami

wyciagowymi w pomieszczeniu chlorowni, hydroforni, agregatu i WC.

12. Zbiorniki do magazynowania wody

12.1. Konstrukcja

Pionowe zbiorniki do magazynowania wody uzdatnionej, o objetosci 100m3 kazdy,
wykonane sg z elementow stalowych ze stali niskoweglowej. Zbiornik sktada si¢ z
plaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknietego od dotu plaskim dnem, a od gory

stozkowym dachem.
12.2. Fundamenty

Fundament stanowi plyta fundamentowa zelbetowa oparta na podwalinie
zelbetowej. Przy zbiorniku do realizacji w etapie I oraz pomiedzy zbiornikami do
realizacji w II etapie znajduja sie komory zasuw, ktorych fundament stanowi plyta

zelbetowa.
12.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe komory zasuw miedzy zbiornikami wykonane sa z bloczkéw

betonowych na zaprawie cementowej. Sciany zwieniczone sa wienicem zelbetowym.
12.4. Izolacje

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie plaszcza
zbiornika z welny mineralnej grubosci 10cm. Izolacja termiczna dachu zbiornika
wykonana jest z plyt styropianowych gr. 10cm. Wlaz na dachu izolowany jest

styropianem o gr. 10cm.



Wewnetrzne Sciany zbiornikow malowane sa farbami posiadajacymi atest PZH.

Izolacje  przeciwwilgociowa pozioma i pionowa fundamentéw i Scian
fundamentowych stanowi dwuwarstwowa powloka masa bitumiczna lub dyspersyjna

masa asfaltowo-kauczukowa.
12.5. Wykoniczenie zewnetrzne

Wykonczenie zewnetrzne scian zbiornikow stanowi blacha trapezowa aluminiowa w

kolorze szarym. Wykonczenie zewnetrzne dachu stanowi blacha aluminiowa.
12.6. Opaska i chodniki

Kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ograniczona
obrzezami i kraweznikami betonowymi na lawach betonowych z oporem. Miejsce

utwardzen wskazano na projekcie zagospodarowania terenu.
12.7. Wentylacja

Wentylacje stanowi komin wentylacyjny umieszczony w szczycie dachu.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Powierzchnia, wysokosé¢, liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy: 194,00m?2

Powierzchnia uzytkowa: 167,39m?

Kubatura: 1141,70ms3

Wysokos¢ budynku: 7,02 m - budynek niski,

[los¢ kondygnacji podziemnych: O

[los¢ kondygnacji nadziemnych: 1

Parametry pozarowe wystepujacych materialow palnych

Nie przewiduje sie wystepowania w obiekcie materiatow palnych.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zaliczony do obiektéw produkcyjno-magazynowych PM. Nie jest przeznaczony
na staty jak rowniez czasowy pobyt ludzi.

Strefy zagrozenia wybuchem

Budynek nie jest zagrozony wybuchem. W budynku nie wystepuja strefy zagrozenia
wybuchem.

Obciazenie ogniowe

Gestosc¢ obciazenia ogniowego <5S00MJ /m?



Klasa odpornosci pozarowej budynku
Klasa odpornosci budynku ,E” — nie stawia sie¢ wymagan dla klasy odpornosci ogniowej
elementow budynku
Strefy pozarowe
Za strefe pozarowa uwaza sie przestrzen w budynku wydzielong w taki sposob, aby w
okreslonym czasie pozar nie przeniost si¢ na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej
przestrzeni. Budynek zaliczany jest do jednej strefy pozarowej nie przekraczajacej
8000m?2.
Dojazd pozarowy do budynku
Dojazd pozarowy jest zabezpieczony przez droge publiczna — droga krajowa nr 57.
Ewakuacja
Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjScie prowadzace na otwarta przestrzen — na
zewnatrz.
Podreczny sprzet gasniczy
Nie stawia sie wymagan.
Wentylacja pozarowa
Klapy dymowe nie sa wymagane.
Przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno-alarmowa
Nie jest wymagana.
Stale urzadzenia gasSnicze
Nie sa wymagane
Instalacja elektryczna
Wykona zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Instalacje wentylacyjne

Budynek posiada wentylacje grawitacyjna i wyciagowa.

Opracowat:

Specjalnos$¢ architektoniczna

Sprawdzit:

Specjalnos$é¢ architektoniczna



