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fundament F-3

wym:

150x105cm, gr.
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Stopa

St1

100x100x40cm

Stopa

St1

100x100x40cm

Stopa

St1

100x100x40cm

Stopa

St1

100x100x40cm

płaskownik wyprowadzić z ławy fundamentowej

i ułożyć na fundamencie

do płaskownika połączyć zestaw hydroforowy

płaskownik wyprowadzić z ławy fundamentowej

i ułożyć na fundamencie

do płaskownika połączyć podstawę agregatu prądotwórczego

płaskownik ocynkowany FeZn 25x4 ułożony

w ławie fundamentowej

płaskownik ocynkowany FeZn 25x4 ułożony

w ławie fundamentowej
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płaskownik wyprowadzić z ławy fundamentowej

i połączyć przewodem odprowadzającym drutem FeZn ∅8

za pomocą zacisku probierczego

UWAGA! WSZYSTKIE POŁĄCZENIIA PŁASKOWNIKA WYKONAĆ POPRZEZ SPAWANIE NA DŁUGOŚCI MIN. 8CM

płaskownik wyprowadzić z ławy fundamentowej

i połączyć z szyną wyrównawczą ułożoną na ścianie

w pomieszczeniu stacji

płaskownik wyprowadzić z ławy fundamentowej

i połączyć przewodem odprowadzającym drutem FeZn ∅8

za pomocą zacisku probierczego

płaskownik wyprowadzić z ławy fundamentowej

i połączyć przewodem odprowadzającym drutem FeZn ∅8

za pomocą zacisku probierczego

płaskownik wyprowadzić z ławy fundamentowej

i połączyć przewodem odprowadzającym drutem FeZn ∅8

za pomocą zacisku probierczego
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Data:

12-2022

Nr arkusza

1

Nr rys:

PTE-2

Skala:

1:50

Rozbudowa, przebudowa i częściowa rozbiórka budynku stacji

uzdatniania wody w Szymanach oraz budowy 3 zbiorników do

magazynowania wody

Temat:

Adres: jednostka ewidencyjna - Gmina Wiejska Szczytno

obręb geodezyjny - 28 Szymany

działki nr 814/9
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Tytuł: Rzut fundamentów - uziom i potencjalizacja
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Gmina Szczytno
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