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RZUT PARTERU

mgr inż. arch. Paweł T. Wrażeń

82/86/OL

mgr inż. arch. Agnieszka Oprzyńska

14/WMOKK/2010

Biuro Projektów Inżynierskich

Sp. z o.o.

12-100 Szczytno

ul. B. Chrobrego 1

tel. 503-153-643

Nr rys.

A-2

skala:

Inwestor:

Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, Łomżyńska 3

1:50

data:

Przedmiot rysunku:

Rzut parteru

Stanowisko

numer uprawnieńImię i nazwisko

podpis

Projektant

Sprawdzający

2

139,34

hydrofornia

gres

5

12,90

agregat

gres

1

8,10

komunikacja

gres

3

4,02

WC

gres

4

3,03

chlorownia

gres

NR

1

2

3

4

5

NAZWA

hydrofornia

gres
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RAZEM

8,10

139,34

4,02

3,03

12,90

167,39

PODŁOGA POW. m2

chlorownia

agregat

WC

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

komunikacja

czerpnia 80x20cm

z przepustnicą automatyczzną

hp=30cm

wentylator dachowy Ø200mm o wydajności

min. 2000m3/h załączany okresowo

wentylator dachowy Ø200mm o wydajności

min. 2000m3/h załączany okresowo
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+ 0,00=136,00m n.p.m.

hpom=4,00m

hpom=4,00m
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hpom=4,00m

hpom=4,00m

UWAGI:
WYKOŃCZENIE ŚCIAN:
- POM.. 1 I 2 PŁYTKI NA CAŁEJ WYSOKOŚCI  ŚCIAN
- POM.. 3 I 4 PŁYTKI DO WYSOKOŚCI +2,05m
- POM. 5 MALOWANE FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORZE BIAŁYM

Rozbudowa, przebudowa i częściowa rozbiórka budynku stacji

uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiorników do

magazynowania wody

ISTNIEJĄCE ŚCIANY NOŚNE

PROJEKTOWANE ŚCIANY NOŚNE

PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE

OZNACZENIA:

27.02.2023


