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Szczytno, 27.02.2023 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Rozbudowy, przebudowy i czeSciowej rozbiorki budynku Stacji Uzdatniania Wody w
Szymanach oraz budowy 3 zbiornikow do magazynowania wody

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.

Opracowujacy branzy architektoniczne;j:

Opracowujacy branzy sanitarne;:

Opracowujacy branzy elektryczne;j:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DO PROJEKTU ZAMIENNEGO

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Tematem niniejszego opracowania jest rozbudowa, przebudowa i czesciowa rozbiorka
budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikéw do
magazynowania wody zlokalizowana na terenie dziatki nr 814 /9, obreb Szymany, gmina
Szczytno.

Kategoria projektowanych obiektow budowlanych:

XXX - stacja uzdatniania wody

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w granicach administracyjnych wojewodztwa
warminsko-mazurskiego, w powiecie szczycienskim, na terenie gminy Szczytno. Teren
planowanej inwestycji potozony jest w polnocnej czesci miejscowosci Szymany. Stacja
uzdatniania wody zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 814/9, obr. Szymany.
Zamierzenie inwestycyjne przewiduje rozbudowe, przebudowe i czesciowa rozbiorke
budynku stacyjnego w rzucie poziomym w ksztalcie prostokata o wymiarach
14,13x6,55m i o konstrukcji tradycyjnej. Po realizacji zadania wymiary budynku w
rzucie poziomym osiagna wielkos¢ 20,00x9,70 m.

Na terenie stacji uzdatniania wody oprocz budynku zlokalizowana jest wiata
Smietnikowa, ujecie wody wraz 2z instalacjami i sieciami technologicznymi oraz
infrastruktura towarzyszaca.

Pobor wody ze Stacji w Szymanach odbywa sie przy pomocy studni wierconych
ujmujacych wode z utworow czwartorzedowych (studnia nr 1 lub awaryjna studnia nr 2)
zlokalizowanych na terenie dziatki nr 814/9, obr. Szymany, gm. Szczytno. Teren stacji

uzdatniania wody jest ogrodzony i stanowi zarazem bezposrednia strefe ochronna ujecia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie:

e rozbudowe, przebudowe i czeSciowg rozbiorke istniejacego budynku stacji uzdatniania
wody o projektowanych wymiarach 9,70x20,00 m, o ksztalcie prostokata i o

powierzchni 194,00 m? w rzucie poziomym



budowe trzech zbiornikéw do magazynowania wody o pojemnosci V=100 m3 kazdy, o
ksztalcie okregu i o powierzchni 3x19,95 m?2 = 59,85 m? w rzucie poziomym, w tym
jeden zbiornik do realizacji w etapie II

budowe dwoch instalacji paneli fotowoltaicznych na konstrukcji samonosnej,
montowanych na gruncie o wydajnosci 24,9 kWp kazda.

budowe i przebudowe sieci i instalacji wodociggowych z rur PE100 SDR17 PN10
©90/110/125/160 mm o tacznej dtugosci 155,7 m oraz montaz 1 kpl. hydrantu p.poz.
nadziemnego podwojnego 80 mm

budowe i przebudowe sieci i instalacji kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV &J160/200
mm o tacznej dhugosci 90,0 m

budowe 3 kpl. studzienek rewizyjnych 425 mm z tworzywa sztucznego

budowe 1 kpl. zZelbetowej studzienki ©&1200 mm pelniacej funkcje neutralizatora
Sciekow

montaz 1 kpl. latarni ulicznej ledowej na shupie stalowym h=6,0 m na terenie stacji
uzdatniania wody oraz montaz 1 kpl. latarni ulicznej na wysiegniku h = 1,0 m
montowanej na elewacji budynku stacji uzdatniania wody

przebudowe linii zasilajacych ujecia Nr 1 i Nr 2 na linie kablowa YKY 5x6 mm? w
DVKS5O0 o tacznej dtugosci 68,5 m

budowe linii kablowej YAKY 4x25 mm?2 w DVKS50 + FeZn 25x4 o dlugosci 48,4 m
zasilajacej projektowang instalacje paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej na
gruncie 20kWp - 2 zestawy

budowe linii kablowej YKY 3x6 mm2 w DVKS0 o dhlugosci 33,1 m =zasilajacej
projektowana latarnie — 1 kpl. na shupie h=6,0 m

wykonanie ogrodzenia panelowego z siatki ogrodzeniowej h = 173,0 cm o dtugosci
231,3 m (bez bramy) wraz z montazem bramy automatycznej przesuwnej samonosnej
na pilota o szerokosci 6,0 m i wys. 2,0 m

wykonanie utwardzen z kostki betonowej gr. 6,0 cm (chodniki, opaski) o lacznej
powierzchni 145,90 m?2 z obrzezami betonowymi 8x30x100 cm o dlugosci 77,1 m
wykonanie utwardzen z kostki betonowej gr. 8,0 cm (ciag pieszo-jezdny) o lacznej
powierzchni 576,40 m?2 z krawezniki wystajacymi 15x30x100 cm o dtugosci 191,9 m
utwardzenie istniejacego nasypu przy ujeciu wody oraz wykonanie schodow
terenowych z kostki betonowej gr. 8,0 cm i obrzezy betonowych 8x30x100 cm o
wymiarach w rzucie poziomym 1,2 x 1,4 m

rozbiorke istniejacej wiaty do skladowania odpadow

Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac i robét budowlanych.



3.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem

Istniejace urzadzenia zwiazane ze stacjg uzdatniania wody:

istniejace ujecie wod podziemnych skladajace si¢ ze studni nr 1 i studni awaryjnej nr
2 na dzialce nr 814/9, obr. Szymany, gm. Szczytno

istniejace przylacze elektryczne

istniejacy odstojnik poptuczyn, do ktorego kierowane sa wody poptuczne pochodzace z
ptukania filtrow w stacji uzdatniania wody i w ktérym w procesie sedymentacji
nastepuje redukcja zawiesin

istniejaca zbiorcza sie¢ kanalizacyjna, do ktorej odprowadzane sa Scieki bytowo-
gospodarcze pochodzace ze stacji uzdatniania wody oraz Scieki w postaci wod
poptucznych po procesie sedymentacji w odstojniku

istniejacy zbiornik neutralizacyjny na scieki pochodzace z wezla chlorowania

sie¢ wodociagowa zasilana ze stacji uzdatniania wody w Szymanach i zaopatrujaca w
wode miejscowosci Szymany, Szymanki, Nowiny, Sasek Wielki, Sasek Maly na terenie

gminy Szczytno.

3.2 Sposob odprowadzania Sciekow

Wody popluczne powstajace w procesie ptukania filtrow w stacji uzdatniania wody
odprowadzane beda projektowanym przewodem kanalizacyjnym PCV &200 mm do
istniejacego odstojnika (do remontu) =zlozonego z osmiu studni zelbetowych, a
nastepnie projektowanym przewodem kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV 200 mm
do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Projektowany przewod grawitacyjny zostanie
wlaczony do zbiorczego systemu odprowadzania Sciekow doprowadzajacego Scieki do
oczyszczalni na terenie dziatki nr 814/9.

Scieki bytowo-gospodarcze powstajace na terenie stacji uzdatniania wody
odprowadzane beda projektowanym przewodem kanalizacyjnym z rur PCV @200 mm
do istniejacej zbiorczej sieci kanalizacyjnej, odprowadzajacej Scieki do oczyszczalni.
Wlaczenie projektowanego przewodu w granicach dziatki nr 814/9.

Scieki technologiczne pochodzace z wezta chlorowania powstajace na terenie stacji
uzdatniania wody beda odprowadzane projektowanym przewodem grawitacyjnym z rur
PCV-U 160 mm do projektowanego zelbetowego zbiornika pelniacego funkcje studni
neutralizacyjnej o Srednicy @1200 mm. Wywéz i zagospodarowanie Sciekow przez
specjalistyczna firme.

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane na tereny zielone w granicach dziatki

Inwestora.



3.3 Uklad komunikacyjny
Bezposredni dostep do publicznej drogi krajowej nr 57 (dz. 354). Na terenie dzialtki objetej
opracowaniem projektowane jest dojscie i dojazd do budynku stacji uzdatniania wody z

kostki betonowej.

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Teren stacji uzdatniania wody posiada bezposredni dostep do drogi krajowej nr 37 o
nawierzchni utwardzonej mineralno-bitumicznej (dz. 354) z istniejacym zjazdem — bez

zmian.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.5.1. Rurociagi wodociagowe i kanalizacyjne

Podczas rozbudowy, przebudowy i czesciowej rozbiorki budynku Stacji Uzdatniania Wody
w Szymanach oraz budowy 3 zbiornikow do magazynowania wody projektuje sie:

W zakresie rur wodociggowych

e przebudowe istniejacych rurociagow doprowadzajacych wode surowg z ujecia nr 1 i nr
2 do stacji uzdatniania wody na rury PE100 SDR17 PN10 ©110 mm o tacznej dtugosci
69,1 m

e budowe rurociagu doprowadzajacego wode uzdatniona ze stacji uzdatniania wody do
zbiornikow do magazynowania wody o poj. 100 m3 z rur PE100 SDR17 PN10 ©&110
mm o tacznej dlugosci 21,4 m

e budowe rurociagu doprowadzajacego wode uzdatniong ze zbiornika do magazynowania
wody o poj. 100 m3 do stacji uzdatniania wody z rur PE100 SDR17 PN10 &110 mm o
dtugosci 21,6 m

e budowe rurociagu doprowadzajacego wode uzdatniona ze zbiornikéw do
magazynowania wody o poj. 100 m3 kazdy z rur PE100 SDR17 PN10 125 mm o
dtugosci 13,7 m

e przebudowe rurociagu doprowadzajacego wode =ze stacji uzdatniania wody do
istniejacej sieci wodociagowej obejmujaca:

* budowe rurociagu z rur PE100 SDR17 PN10 @90 mm o dlugosci 5,5 m wraz z
montazem 1 kpl. hydrantu nadziemnego, podwojnego p.poz. o Y80 mm

* budowe rurociagow z rur PE100 SDR17 PN10 160 mm o dlugosci 11,5 m

* wlaczenie projektowanego rurociagu z rur PE100 SDR17 PN10 @160 mm do
istniejacej sieci wodociggowej wol60/wo90 za pomocg trojnika 160/90/160 mm

wraz z montazem zasuw DN150 i DN100 na istniejacej sieci wodociagowej



budowe odcinka rurociggu zakonczonego korkiem 160 mm z rur PE100 SDR17 PN10
160 mm o dhugosci 12,9 m

W zakresie rur kanalizacyjnych

przebudowe rurociagu grawitacyjnego odprowadzajacego wody popluczne do

istniejacego odstojnika z rur PCV 200 mm o dlugosci 3,0 m

przebudowe rurociagu grawitacyjnego odprowadzajacego wody poptuczne z odstojnika

do istniejacej sieci kanalizacyjnej z rur PCV 200 mm o dlugosci 16,0 m wraz z

wlaczeniem do istniejacej studzienki o rzednych 135,64 /132,33

budowe rurociagu grawitacyjnego z rur PCV @160 mm o dlugosci 10,0 m

odprowadzajacego Scieki powstale z wezla chlorowania do projektowanej zelbetowej

studzienki neutralizacyjnej &1200 mm, h=2,5 m

budowe rurociagu grawitacyjnego z rur PCV @160 mm o dlugosci 10,0 m

odprowadzajacego Scieki bytowo-gospodarcze do istniejacej sieci kanalizacyjnej wraz z

wlaczeniem projektowanego rurociagu do istniejacej studzienki o rzednych

135,81/134,44

budowe rurociagow grawitacyjnych stanowigcych awaryjny przelew nadmiaru wody z

projektowych zbiornikow wyréwnawczych obejmujaca:

* budowe rurociagow z PCV @200 mm o lacznej dtugosci 10,0 m i montaz 1 kpl.
studzienki rewizyjnej 425 mm z tworzywa sztucznego — realizacja w etapie I

* budowe rurociagow z PCV @200 mm o lacznej dtugosci 41,0 m i montaz 2 kpl.
studzienek rewizyjnych @425 mm z tworzywa sztucznego

* wlaczenie projektowanego rurociagu PCV 200 mm do istniejacej studzienki o

rzednych 135,78/134,19



W tabeli 1 przedstawiono zestawienie przewodow miedzyobiektowych:

Tabela 1.: Zestawienie przewodow wod-kan

Rurociag Srednica Material Sposob Dlugosé
[mm] laczenia [m]
PRZEWODY WODOCIAGOWE
Z ujecianr 1 inr 2 do SUW 110 PE100 SDR17 PN10 Zgrzewanie 69,1
doczotowe
Z SUW do zbiornikow 110 PE100 SDR17 PN10O Zgrzewanie 21,4
wyrownawczych o poj. 100 doczotowe
m?3 kazdt
Ze zbiornika wyrownawczego 110 PE100 SDR17 PN10 Zgrzewanie 21,6
0 poj. 100 m3 do SUW doczotowe
Ze zbiornikow 125 PE100 SDR17 PN10O Zgrzewanie 13,7
wyréwnawczych o poj. 100 doczotowe
m3 do SUW - realizacja w
etapie II
Z SUW do istniejacej sieci 90 PE100 SDR17 PN10O Zgrzewanie 5,5
wodociggowej 160 doczotowe 11,5
Z SUW do projektowanej wg 160 PE100 SDR17 PN10 Zgrzewanie 12,9
odrebnego opracowania sieci doczotowe
wodociggowej
PRZEWODY KANALIZACYJNE

Z SUW do odstojnika na 200 PCV Laczenie 3,0
wody popluczne kielichowe
Z odstojnika do istniejacej 200 PCV Laczenie 16,0
sieci kanalizacyjnej (wody kielichowe
popluczne po sedymentacji)
Z SUW do studzienki 160 PCV Laczenie 10,0
neutralizacyjnej kielichowe
Z SUW do istniejacej sieci 160 PCV Laczenie 10,0
kanalizacyjnej (Scieki bytowo- kielichowe
gospodarcze)
Awaryjny przelew nadmiaru 200 PCV Laczenie 41,0
wody ze zbiornikow kielichowe




wyrownawczych do istniejacej

sieci kanalizacyjnej

Awaryjny przelew nadmiaru 200 PCV Laczenie 10,0
wody ze zbiornikow kielichowe
wyrownawczych do istniejacej

sieci kanalizacyjnej —

realizacja w II etapie

3.5.2. Sieci i instalacje elektryczne

Podczas rozbudowy, przebudowy i czeSciowej rozbiorki budynku Stacji Uzdatniania Wody

w Szymanach oraz budowy 3 zbiornikéw do magazynowania wody projektuje sie:

e przebudowe linii zasilajacych ujecia Nr 1 i Nr 2 na linie kablowa YKY 5x6 mm?2 w
DVKSO0 o tacznej dtugosci 68,5 m

e budowe linii kablowej YAKY 4x25 mm?2 w DVKS50 + FeZn 25x4 o dlugosci 48,4 m
zasilajacej projektowang instalacje paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej na
gruncie 20kWp - 2 zestawy

e budowe linii kablowej YKY 3x6 mm2 w DVKS0 o dhugosci 33,1 m zasilajacej
projektowana latarnie — 1 kpl. na shupie h=6,0 m

3.6. Uksztaltowanie terenu
Teren projektowanej inwestycji w odniesieniu do kryteriow morfometrycznych i typu
rzezby stanowi teren ptaski. W miejscu badan teren wznosi sie¢ na wysokos¢ okoto 135 m

n.p.m.

4. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki: nr 814/9 — 0,89 ha = 8900,0 m?2 (100% pow. dziatki)

Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektéw budowlanych:

Budynek stacji uzdatniania wody przeznaczony do rozbudowy, przebudowy i czesciowej
rozbiorki — 92,13 m?2 (1,04% pow. dziatki)
Istniejaca wiata Smietnikowa (do rozbiorki) — 6,59 m2 (0,07% pow. dzialki)

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych:

Budynek stacji uzdatniania wody po rozbudowie, przebudowie i czesSciowej rozbioérce —
194,00 m2 (2,17% pow. dzialki)

Projektowane zbiorniki wyréwnawcze do magazynowania wody o pojemnosci V=100 ms3
kazdy - 3 x 19,95 m? = 59,85 m? (0,67% pow. dziatki)

Projektowana powierzchnia zabudowy — 253,85 m? (2,85% pow. dzialki)




Projektowana instalacja paneli fotowoltaicznych - 2x80,15 = 160,30 m?2 (1,80% pow.
dziatki)

Powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikow:

Projektowane utwardzenie terenu (ciag pieszo-jezdny) z kostki gr. 8,0 cm — 576,40 m?2
(6,48% pow. dzialki)

Projektowane utwardzenie terenu (chodniki, opaski) z kostki gr. 6,0 cm—- 145,90 m?2
(1,64% pow. dzialki)

Projektowane utwardzenie terenu — 722,30 m? 8,12% pow. dzialki)

Powierzchnia terenow biologicznie czynnych

Istniejaca powierzchnia terenow biologicznie czynnych — 8 801,28 m?2 (98,89 % pow.
dziatki)
Powierzchnia terenoéw biologicznie czynnych po realizacji inwestycji — 7 923,85 m?

(89,03% pow. dziatki)

5. Informacje i dane

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Dla projektowanej rozbudowy, przebudowy i czesciowej rozbiorki budynku stacji
uzdatniania wody w Szymanach oraz budowy 3 zbiornikéw do magazynowania wody
obowiazuja ustalenia zawarte w:

— Decyzji Wojta Gminy Szczytno Nr 23/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego z dnia 12.10.2022 r. (znak: RR-BA.6733.6.2022)

Rodzaj ograniczenia Projektowana inwestycja

Ustalenia dla budynku stacji uzdatniania wody

Udziatl powierzchni biologicznie czynnej | Powierzchnia terenow biologicznie czynnych

— minimum 60% po realizacji inwestycji 89,03% - warunek
spetniony
Maksymalny wskaznik powierzchni Wskaznik powierzchni zabudowy do

zabudowy do powierzchni dziatki — do powierzchni dziatki 0,0285 — warunek

0,20 spelniony

Szerokosc¢ elewacji frontowej budynku — | Szerokos¢ elewacji frontowej budynku 20,0 m

do 25,0 m — warunek spelniony

Wysokos¢ elewacji frontowej budynku Wysokos¢ elewacji frontowej 4,18 m —

(od terenu do okapu) —do 4,5 m warunek spetniony

Kat nachylenia potaci dachowych — w Kat nachylenia polaci dachowych 250 —




przedziale 20° — 450 warunek speliony

Wysokos¢ budynku - do 2 kondygnacji | Budynek o 1 kondygnacji nadziemnej i o
nadziemnych, jednak nie wiecej niz 9,5 | wysokosci 7,02 m — warunek spelniony

m

Uktad potaci dachowych — dwuspadowy | Uklad potlaci dachowych dwuspadowy —

warunek spelniony

Kierunek kalenicy — nie ustala sie Kierunek kalenicy réwnolegly do drogi

krajowej — warunek spelniony

Ustalenia dla zbiorniké6w do magazynowania wody

Wysokos¢ kazdego ze zbiornikéw — do Wysokos¢ kazdego ze zbiornikow 4,16 m —

10,0 m warunek spelniony

Pojemnos¢ kazdego ze zbiornikéw — do | Pojemnos¢ kazdego ze zbiornikow 100,0 m3 —

100,0 m3 warunek spelniony

Liczba obiektow - 3 Projektowane 3 zbiorniki do magazynowania

wody — warunek spelniony

— Decyzji Wojta Gminy Nr 5/23 o zmianie decyzji Nr 23/22 z dnia 12.10.2022 r. o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RR-BA.6733.6.2022) - w
zakresie zmiany rodzaju i nazwy inwestycji z: budowa i przebudowa wraz z czesciowa
rozbiorka budynku Stacji Uzdatniania Wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikow
do magazynowania wody na rozbudowa, przebudowa i czeSciowa rozbidrka
budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikéw do

magazynowania wody.

5.2. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej

Planowana inwestycja nie jest potozona na obszarach, na ktorych wystepuja ograniczenia
wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, a teren planowanej inwestycji nie lezy w
strefie ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840), kto w trakcie prowadzenia robot
budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem, jest obowiazany wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych sSrodkow ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy

Szczytno. Wszelkie dzialania inwestycyjne przy zabytkowym obiekcie winny byc¢



prowadzone 2z poszanowaniem substancji zabytkowej wraz z maksymalnym jej

zachowaniem.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialtke

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu terenow eksploatacji gornicze;j.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia

Dla przedmiotowej inwestycji zostala wydana Decyzja Wéjta Gminy Szczytno z dnia

15.07.2022 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

(znak: RR-OP.6220.12.2022). Planowana inwestycja zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 71

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 po. 1839) kwalifikuje sie do

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na Srodowisko, tj. rurociagi
magistralne do przesylania wody oraz przewody wodociggowe magistralne
doprowadzajace wode od stacji uzdatniania wody do przewodow wodociagowych

rozdzielczych, z wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami specjalnej ochrony Natura 2000
oraz poza innymi formami ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916). Teren inwestycji

zlokalizowany jest poza granicami korytarzy ekologicznych.

W terenie realizacji przedsiewziecia oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia nie
znajduja sie pomniki przyrody. Planowana inwestycja nie bedzie powodowac
bezposredniego i posredniego oddzialywania na ich stan. Przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie maja wplywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

Planowane przedsiewziecie nie wiaze sie z wystapieniem awarii przemyslowej, o ktorej
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o
zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej

awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).



6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Budynek parterowy bez poddasza uzytkowego — zaliczany do budynkéw niskich (N),
wykonany jest w konstrukcji murowanej Scian i stropodachu zelbetowego, ocieplony
styropianem. Zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi PM - obiektow produkcyjno-
magazynowych. Nie jest przeznaczony na staly, jak rowniez czasowy pobyt ludzi. Na
terenie dzialtki, na ktorej zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody beda zlokalizowane
nadziemne zbiorniki wyrownawcze do magazynowania wody w odleglosci ok. 8,0 m od
budynku. W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji nie sa zlokalizowane

zadne budynki.

Parametry pozarowe wystepujacych materialow palnych - Nie przewiduje sie

wystepowania w obiekcie materialow palnych.

Strefy zagrozenia wybuchem - budynek nie jest zagrozony wybuchem. W budynku nie

wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

Obciazenie ogniowe — Gestos¢ obciazenia ogniowego <5S00MJ /m?

Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,E”.

Strefy pozarowe — za strefe pozarowag uwaza sie przestrzen w budynku wydzielong w taki

sposob, aby w okreslonym czasie pozar nie przeniosl sie na zewnatrz lub do wewnatrz
wydzielonej przestrzeni. Budynek zaliczany jest do jednej strefy pozarowej nie
przekraczajacej 8000 m2.

Dojazd pozarowy do budynku — dojazd pozarowy do budynku zapewniony z publicznej

drogi krajowej nr 57 (dzialtka nr 354). W granicy dzialki 814/9 zaprojektowano droge
dojazdowa o nawierzchni z kostki brukowej o szerokosci 6,2 m.
Ewakuacja z budynku zapewniona jest poprzez bezpieczne wyjscie prowadzace na

otwartg przestrzen — na zewnatrz.

7. Ogrodzenie terenu

Istniejace ogrodzenie nalezy w calosci rozebraé. Projektuje sie nowe ogrodzenie wokot
terenu objetego opracowaniem. Laczna dlugos¢ projektowanego ogrodzenia (bez bramy)
wynosi 231,3 m. Projektuje sie ogrodzenie typu panelowego z pretow stalowych Srednicy
5,0mm, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo o wysokosci 173cm w kolorze
grafitowym. Panele mocowane do stupkéw ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm,
kotwionych w fundamencie betonowym min. 80cm. Rozstaw osiowy stupkéw co ok.
250cm. Cokoliki w postaci prefabrykowanych desek betonowych wys. 25cm mocowanych
za pomoca lacznikow betonowych prefabrykowanych przy stupkach.



Dodatkowo w ogrodzeniu zaprojektowano wjazdowa brame automatyczng samonosna na
pilot, przesuwng w prawo o szerokosci 6,0 m, wyposazona w przeciwwage oraz pelna
automatyke bramowsg (m.in. naped, sterownik, zasilanie). Brama przesuwana na szynie
wbudowanej w beton i zamocowanej na rolkach. Brama zabezpieczona farba oraz
antykorozyjnie za pomoca ocynku ogniowego.

Kolor ogrodzenia i bramy do ustalenia z Zamawiajacym.

8. Oswietlenie terenu

Projektuje sie wykonanie oswietlenia terenu poprzez:

e latarnie uliczna ledowa na shupie stalowym h = 6,0 m

e latarnie ulicznag ledowa na wysiegniku h = 1,0 m stalowym ocynkowanym, montowana
na budynku

9. Utwardzenie terenu

W ramach realizacji inwestycji projektuje sie wykonanie nastepujacego utwardzenia

terenu:

e ciag pieszo-jezdny — utwardzenie terenu kostka betonowa o gr. 8,0 cm koloru szarego
(krawezniki wtopione 15x30x100 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15
(B15)), kostka na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5,0 cm wraz z
uzupelnieniem szczelin pomiedzy kostkami o uziarnieniu 0/8,0 mm i podbudowie z
kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20,0 cm

e chodniki i opaski — utwardzenie terenu kostka betonowg o gr. 6,0 cm koloru
grafitowego (obrzeza betonowe 8x30x100 cm na lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (B15)) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5,0 cm i podbudowie z
kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15,0 cm

e wykonanie schodéw terenowych z kostki betonowej o gr. 8,0 cm koloru szarego i
obrzezy betonowych 8x30x100 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15
(B15), podbudowa z kruszywa lamanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm, podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5,0 cm wraz z uzupelnieniem spoin

piaskiem ptukanym



10. Obszar oddzialywania inwestycji.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)
obszar oddzialywania inwestycji dotyczy dziatki:

814 /9 — obreb Szymany, gm. Szczytno

Opracowali:

Specjalnosé architektoniczna

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



